Zatacznik Nr 1 do SWzZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pod nazwa ,,Rozbudowa Wydziatu Nauk o Zdrowiu
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wtoctawku” polegajgcej na rozbudowie i przebudowie
budynku oswiatowego (Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej), budowie zbiornika retencyjnego
szczelnego, dotéw chtonnych oraz ok. 15 miejsc postojowych, budowie i przebudowie ciggdw pieszych i drég
wewnetrznych oraz niezbednej infrastruktury technicznej na terenie dziatki nr 66/4, 66/3 obreb Wtoctawek
KM 9/1 przy ul. Obronicow Wisty 1920r. 21/25 we Wtoctawku w ramach zadania pn. ,Rozwdj infrastruktury
PANS we Wtoctawku w celu dostosowania procesu ksztatcenia do potrzeb rynku pracy”.
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Zakres zamodwienia obejmuje:

Wykonanie inwentaryzacji wielobranzowej obiektu w zakresie czesci istniejgcej, przebudowywanej (parter).
Opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno-budowlany) i wykonawczego (technicznego, branzowego) w zakresach iilosciach
opisanych w punkcie 1.18.

Projekt wykonawczy (dla kazdej z branz) winien posiada¢ szczegdtowe rozwigzania projektowo-
materiatowe z podaniem technologii wykonania.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robét oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (branzowo).

Przedmiary robét majg obejmowac zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, obliczenia i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do
ustalenia szczegdtowego opisu robodt lub szczegdtowy opis robdt obejmujacy wyszczegdlnienie i opis
czynnosci wchodzacych w zakres robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma zawieraé zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagane
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnienn, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla uzyskania
pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji, takze w
przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu
przez Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia.

Sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich dokumentéw, niezbednych dla opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe, wymaganych prawem
i przepisami decyzji administracyjnych, warunkdéw technicznych, uzgodnien, ekspertyz, pozwolen, opinii
i sprawdzen dokumentacji projektowej (ewentualnych odstepstw), w szczegdlnosci opinii
geotechnicznej dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu, pozwolenia
wodnoprawnego (jesli jest wymagane), raportu oddziatywania na srodowisko (jesli jest wymagany),
uzgodnien w zakresie ppoz., wymagan sanitarnych oraz bhp od rzeczoznawcéw, a takze postanowienia
Komendanta Wojewddzkiego PSP (jezeli zajdzie taka potrzeba).

Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy (jesli bedzie wymagana)

Uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt i udzielajgcej pozwolenia na budowe.

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja opracowanej dokumentacji projektowej do czasu
zakonczenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich przed rozpisaniem przetargu na wykonanie robdt, bez
dodatkowych optat, pod warunkiem, ze Zamawiajacy ogtosi przetarg na roboty budowlane w ciggu 3 lat
od wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Przygotowanie projektdw spdjnych i skoordynowanych we wszystkich branzach, zawierajgcych
optymalne rozwigzania materiatowe, konstrukcyjne oraz kosztowe.
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Woraz z opracowang dokumentacjg Wykonawca ztozy oswiadczenia o:

a) kompletnosci dokumentacji z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ wraz z wykazem
dokumentaciji,

b) sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) zweryfikowaniu i uzgodnieniu miedzybranzowym,

d) przeniesieniu na Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw autorskich do dzieta
bedacego przedmiotem zamédwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji zamdéwienia uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w szczegdlnosci zasade uczciwej konkurencji. Opisujgc materiaty przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji robdt bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami technicznymi,
jakosciowymi, a w szczegdélnosci nie bedzie odwotywat sie do znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce chyba, ze bedzie to uzasadnione specyfikg co nie pozwoli opisaé
materiatdow za pomocy dostatecznie doktadnych okresler, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ bedg
wyrazy "lub réwnowazny". W takim przypadku Wykonawca okresli minimalne wymagane parametry
wskazujgce na rownowaznos¢ zastosowanych materiatéw oraz wskaze kryteria, ktore nalezy
zastosowac w celu oceny réwnowaznosci.

W przypadku opisywania przedmiotu zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,

specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2

oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Wykonawca ma obowigzek wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania rGwnowazne

opisywanym, a odniesieniu takiemu winny towarzyszy¢ wyrazy ,,lub réwnowazne”.

Wszystkie rozwigzania dotyczgce zakresu opracowania muszg by¢ konsultowane z Zamawiajgcym,

w celu weryfikacji najlepszego rozwigzania.

Dokumentacja winna uwzglednia¢ wytyczne funkcjonalne oraz by¢ zgodna z obowigzujgcymi

przepisami, w szczegdélnosci z:

a) ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);

b) ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(tj. Dz.U.2022.2240);

c) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze
zm.);

d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

f) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

g) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463 ze zm.);

h) rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Obiekt nalezy zaprojektowad zgodnie z zasadg dostepnosci dla oséb o szczegdlnych potrzebach, w tym

0s6b z niepetnosprawnosciami, zasadami projektowania uniwersalnego oraz zasadg DNSH ("Do No

Significant Harm" — ,nie czyn znaczacej szkody Srodowisku”) i zasadami horyzontalnymi, o ktérych

mowa w art. 9 ust 4 Rozporzgdzenia 2021/1060. Projektowana rozbudowa nie moze powodowac emisji

szkodliwych dla sSrodowiska, zdrowia ludzi oraz obiektéw sgsiednich (emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych, odprowadzanie sciekéw, odpady i nieczystosci state, emisja hataséw i wibracji,
wptyw na drzewostan, glebe i wody powierzchniowe oraz podziemne).

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane powyzej a niezbedne do wilasciwego

i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych uzgodnien oraz decyz;ji,

nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminach przedmiotu zamdwienia.
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Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na opracowang dokumentacje projektowo-kosztorysowg na
okres 36 miesiecy od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac:

1) w wersji papierowej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

inwentaryzacja budynku czesci istniejacej (przebudowywanej) - 2 egzemplarze

projekt architektoniczno-budowlany (w tym zagospodarowanie terenu) — 4 egzemplarze,
projekt wykonawczy (dla kazdej z branz) — po 4 egzemplarze,

kosztorys inwestorski, przedmiar robét - 2 egzemplarze,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 2 egzemplarze,

ekspertyzy, opinie techniczne - 2 egzemplarze,

inne opracowania (jezeli beda konieczne) - 2 egzemplarze,

informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — 2 egzemplarze;

2) w wersji elektronicznej: na nosniku elektronicznym lub CD/DVD, w tym cze$¢ opisowa (*.pdf)
i (*.doc) i czes$¢ rysunkowa (*.dwg) oraz (.*pdf) jako odrebne pliki — 2 komplety. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu forme elektroniczng dokumentéw objetych przedmiotem umowy, ktéra
bedzie tozsama z formg papierowa ww. opracowan.

Planowane zatozenia rozbudowy i przebudowy budynku.

Lokalizacja — rysunek mapy zasadniczej Zatgcznik nr 1B.
1) budynek gtéwny, czes¢ nowa, rozbudowa czesci istniejgcej (mapa zasadnicza kolor szary).
Dane techniczne budynku:

zabudowa — w ksztatcie odwrdconej litery ,L”,

kondygnacje — parter, | pietro,

powierzchnia zabudowy — w granicach 600-700 m?,

wysokos¢ — do ok. 8 m,

dach — ptaski o kacie nachylenia do 10° lub jednospadowy o kacie nachylenia do 15°;

2) budynek dydaktyczny, czes¢ istniejgca, przebudowa (mapa zasadnicza kolor 26tty).

parter istniejgcego budynku — zmiana istniejgcego uktadu funkcjonalnego (obecnie istniejace
pomieszczenia: hol, ciggi komunikacyjne, sitownia, toalety: damska i meska, pomieszczenie
gospodarcze, pomieszczenie techniczne, szatnie przy toaletach, toaleta dla osdéb
z niepetnosprawnoscia ruchows),

powierzchnia ok. 320 m?,

pomocniczo do wykorzystania w pracach projektowych dokument ,Analiza chtonnosci dziatki.
Koncepcja architektoniczna” — Zatgcznik nr 1A (bez uwzglednienia zawartej w opisie propozycji
wstepnego uktadu funkcjonalnego).

Podstawowe zatozenia elementdw architektoniczno-instalacyjnych, wykonczenia i wyposazenia

pomieszczen.

BUDYNEK GEOWNY - cze$é nowa, rozbudowa czesci istniejacej.

PARTER
(ze wzgledu na specyfike i planowane wyposazenie, sale do uwzglednienia wytgcznie na parterze)
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Sala z symulatorem karetki e posadzka (o wzmochionej konstrukcii), cokoty — ptytki,
i segregacja pacjentow (tzw. triage) gres antyposlizgowy,
pow. ok. 100 m? e Sciany —farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,

odporna na szorowanie,

e klimatyzator nascienny ,,split”,

e kontenerowy symulator karetki,

e wydzielona $ciana do wyswietlania obrazéw symulacji
medycznej zdarzen np. w warunkach drogowych,
Srodowiskowych, domowych,

e instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,

e gniazda elektryczne rozmieszczone w $cianach w wielu

3




miejscach sali,
internet.

Pomieszczenie kontrolne do sali
z symulatorem karetki
pow. ok. 10 m?

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie,

jedno stanowisko kontrolne,

okno weneckie — 1 szt.,

instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,

internet.

Sala Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
pow. ok. 50 m?

posadzka, cokoty — ptytki, gres antyposlizgowy,
Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie / miejscowo ptytki Scienne,
klimatyzator nascienny ,,split”,

stanowisko do mycia i dezynfekgc;ji rak,

instalacja sieci sprezonego powietrza i prozni w celu
przytgczenia mostowego/nasciennego panelu
medycznego,

instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,

gniazda elektryczne montowane w panelach
medycznych nasciennych/mostowych + pozostate
gniazda elektryczne rozmieszczone w $cianach w wielu
miejscach sali,

internet.

Pomieszczenie kontrolne do sali SOR
pow. ok. 10 m?

mozliwos¢ potgczenia z pom. kontrolnym
sali SWW — pod warunkiem
bezposredniego sgsiedztwa sali SOR i sali
SWW, wtedy 2 lustra weneckie - jedno z
widokiem na SOR a drugie na SWW.

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie,

jedno stanowisko kontrolne,

okno weneckie — 1 szt.,

instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,

internet.

Sala symulacji wysokiej wiernosci (SWW)
pow. ok. 45 m?

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie / miejscowo ptytki Scienne,
klimatyzator nascienny ,,split”,

stanowisko do mycia i dezynfekcji rak,

instalacja sieci sprezonego powietrza i prozni w celu
przytaczenia mostowego/nasciennego panelu
medycznego,

instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,

gniazda elektryczne montowane w panelach
medycznych nasciennych/mostowych + pozostate
gniazda elektryczne rozmieszczone w $cianach w wielu
miejscach sali,

wydzielona strefa do pracy medycznych urzadzen
wykorzystujgcych laser ($ciana — ptytki Scienne),
internet.




Pomieszczenie kontrolne do sali SWW
pow. ok. 10 m?

mozliwosc¢ potgczenia z pom. kontrolnym
SOR pod warunkiem bezposredniego
sgsiedztwa sali SWW i sali SOR, wtedy 2
lustra weneckie - jedno z widokiem na
SWW, a drugie na SOR.

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie,

jedno stanowisko kontrolne,

okno weneckie — 1 szt.,

instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,

internet.

Specjalistyczna sala symulacji medycznej
nrl
pow. ok. 45 m?

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie / miejscowo ptytki Scienne,
klimatyzator nascienny ,split”,

stanowisko do mycia i dezynfekcji rak,

instalacja sieci sprezonego powietrza i prozni w celu
przytgczenia mostowego/nasciennego panelu
medycznego,

gniazda elektryczne w nasciennych panelach +
pozostate gniazda elektryczne rozmieszczone w
$cianach w wielu miejscach sali,

internet,

wydzielona fazienka pacjenta.

Pomieszczenie kontrolne specjalistycznej
sala symulacji medycznej
pow. ok. 10 m?2

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie,

jedno stanowisko kontrolne,

okno weneckie — 1 szt.,

instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,

internet.

Magazyn sprzetu symulacyjnego
pow. ok. 10 m?2

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie.
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Serwerownia
pow. ok. 5 m?

posadzka, cokoty — ptytki, gres antyposlizgowy /
miejscowo wyktadzina winylowa PCV, obiektowa,
antyposlizgowa, antyelektrostatyczna,

$ciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie,

klimatyzator nascienny ,,split”,

instalacja pofaczona z instalacjg istniejgcej serwerowni
zlokalizowanej na | pietrze w czesci przebudowywane;j
(planowany zakup dodatkowego systemu do
zarzqdzania MCSM - potgczenie nowego systemu z
istniejgcym — nowa sie¢ audiowizualna pofqgczona z
nowej serwerowni z siecig w istniejgcej serwerowni).
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Maszynownia windy
pow. wg potrzeb

posadzka, cokoty — ptytki, gres antyposlizgowy
Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie.

PIETRO
(proponowane sale do uwzglednienia na pietrze lub ew. na parterze)




Pracownia biologiczno-chemiczna
pow. ok. 70 m?

posadzka, cokoty — ptytki, gres antyposlizgowy,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie / miejscowo ptytki Scienne,
klimatyzator nascienny ,,split”,

stanowisko do mycia i dezynfekcji rak,

dygestorium,

system wodno-kanalizacyjny z neutralizatorem
Sciekéw stanowisk roboczych oraz system
wentylacyjny z neutralizatorem oparéw na potrzeby
dygestorium,

stanowiska robocze — ok. 18 stanowisk, na stotach
laboratoryjnych, wyposazonych w punkty do mycia i
suszenia,

system wodno-kanalizacyjny podtgczony do stanowisk
roboczych (ilo$¢ punktéw wodno-kanalizacyjnych
dedykowanych do stanowisk do uzgodnienia na etapie
projektowania),

gniazda elektryczne na potrzeby stanowisk roboczych
montowane w nadstawkach stotéw roboczych +
gniazda elektryczne rozmieszczone w Scianach w wielu
miejscach sali,

internet.

Pracownia anatomiczno-fizjologiczna
pow. ok. 70 m?

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie / miejscowo ptytki Scienne,
klimatyzator nascienny ,,split”,

stanowisko do mycia i dezynfekcji rak,

gniazda elektryczne rozmieszczone w scianach w wielu
miejscach sali,

internet.

Sale symulacji medycznej OSCE -
4 sale
pow. ok. 15 m? kazdej sali

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie / miejscowo ptytki Scienne,
klimatyzator nascienny ,,split”,

stanowisko do mycia i dezynfekcji rak,

instalacja sieci sprezonego powietrza i prozni w celu
przytaczenia mostowego/nasciennego panelu
medycznego

instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,

gniazda elektryczne rozmieszczone w $cianach w wielu
miejscach sali,

internet.

Pomieszczenia kontrolne sal OSCE -
2 pomieszczenia
pow. ok. 10 m? kazdego pomieszczenia

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie,

dwa oddzielne stanowiska kontrolne w jednym
pomieszczeniu,

z jednego pomieszczenia kontrolnego mozliwosc¢
podgladu dwéch sal OSCE przez dwa lustra weneckie,

6




instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,
internet.

Sala pre/debriefingu
pow. ok. 15 m?

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie,

internet.

Specjalistyczna sala symulacji medycznej
nr2
pow. ok. 40 m?

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowani,

instalacja sieci sprezonego powietrza i prozni w celu
przytgczenia mostowego/nasciennego panelu
medycznego

gniazda elektryczne rozmieszczone w $cianach w wielu
miejscach sali,

instalacja systemu (sie¢ audiowizualna) sterowania i
rejestracji sesji symulacji medycznych,

internet.

Specjalistyczna sala symulacji medycznej
nr3
pow. ok. 50 m?

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie / miejscowo ptytki Scienne,
strop dostosowany do montazu podwieszen urzadzen
medycznych,

wydzielona cze$é magazynowa o pow. ok. 10 m?,
stanowisko do mycia i dezynfekcji rak,

instalacja systemu sterowania i rejestrowania sesji
symulacji medycznych,

instalacja sieci sprezonego powietrza i préozni w celu
przytgczenia mostowego/nasciennego panelu
medycznego

gniazda elektryczne rozmieszczone w Scianach w wielu
miejscach sali,

internet.

Pomieszczenie technika
pow. ok. 15 m?

posadzka, cokoty — wykfadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie,

internet.

Pomieszczenie dla instruktorow
pow. ok. 15 m?

posadzka, cokoty — wykfadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie,

internet.

BUDYNEK DYDAKTYCZNY - czesc istniejaca, prze

budowa, parter

Roboty budowlane zmierzajgce do zmiany ukfadu
funkcjonalno-uzytkowego istniejgcych pomieszczen
oraz nowo projektowanych.

Powierzchnia pomieszczen do uzgodnienia z
Zamawiajgcym w zaleznosci od mozliwosci techniczno-
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konstrukcyjnych.

Bez zmiany funkcjonalnej pozostaje istniejgce
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie
techniczne, toalety dla 0séb niepetnosprawnych oraz
cigg komunikacyjny z klatka schodowsa.

Widok poglgdowy obecnego rozktadu pomieszczen
stanowi Zatacznik nr 1C.

1 Toalety — damska i meska

Przebudowa istniejgcych toalet i szatni.

2 Sala seminaryjna / sale seminaryjne

przebudowa istniejacej sitowni,

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie.

3 Hol rekreacyjny dla studentéw

przebudowa istniejgcej sitowni,

posadzka, cokoty — wyktadzina winylowa PCV,
obiektowa, antyposlizgowa,

Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie / $cienne elementy
dekoracyjne np. fototapeta, oktadzina kamienna,
drewniana, pcv itp. do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
gniazda elektryczne rozmieszczone w $cianach w wielu
miejscach holu.

POZOSTALE

1 Konstrukcja budynku nowego

konstrukcja tradycyjna, murowana, z zachowaniem
wymaganych przepisami parametrow
termoizolacyjnych,

czes¢ budynku istniejgcego, przebudowywanego
wkomponowana architektonicznie z budynkiem
nowym.

2 Okna zewnetrzne

okna jedno lub dwuskrzydtowe,

konstrukcja oscieznicy i skrzydta z profili aluminiowych
w systemie okiennym z przegroda termiczng,

szyba bezpieczna, zespolona, izolacyjnos¢ termiczna
Uw <= 0,9 W (m2K)

3 Drzwi przeszklone / witryny szklane

Drzwi do sal dydaktycznych:

drzwi jedno lub dwuskrzydtowe,

konstrukcja oscieznicy i skrzydta z profili aluminiowych
w systemie okienno-drzwiowym bez przegrody
termicznej,

szyba bezpieczna, pojedyncza,

Drzwi korytarzowe / ciggdw komunikacyjnych:

drzwi jedno lub dwuskrzydtowe,

konstrukcja oscieznicy i skrzydta z profili aluminiowych
w systemie okienno-drzwiowym z przektadka
ogniochronng,

szyba bezpieczna, ogniochronna,

drzwi o odpornosci ogniowej, dymoszczelne,

Witryny (Scianki) wewnetrzne:

konstrukcja ramiakéw oraz skrzydet (dla scianek z
drzwiami) z profili aluminiowych w systemie okienno-
drzwiowym bez przegrody termicznej, szklone szybg




bezpieczng, pojedyncza.

Witryny (Scianki) zewnetrzne:

e konstrukcja ramiakéw oraz skrzydet (dla $cianek z
drzwiami) z profili aluminiowych w systemie okienno-
drzwiowym z przegroda termiczng, szklone szyba
bezpieczng, zespolona.

Drzwi (ogdlnie):

e szerokos$¢ drzwi (bezprogowych) dostosowana do
standardéw w podmiotach leczniczych,

e kolor kontrastujgcy ze Scianami,

e inteligentny system zamykania drzwi np. zamek
elektroniczny,

® 0znaczenie numeryczne.

Drzwi petne

W zaleznosci od rodzaju uzytkowanego pomieszczenia:

e drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane,
okleinowane CPL np. pomieszczenie technika,

e drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, stalowe, o
odpornosci ogniowej np. maszynownia windy,

e kolor kontrastujacy ze Scianami,

e inteligentny system zamykania drzwi np. zamek
elektroniczny lub inne rozwigzanie,

® 0znaczenie numeryczne.

Sciany

W zaleznosci od petnionej funkgiji:

e sale / pomieszczenia administracyjno-techniczne —
farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna, odporna
na szorowanie, nie powodujgca ol$nienia / ptytki
ceramiczne / $cienne elementy dekoracyjne np.
fototapeta, oktadzina kamienna, drewniana, pcv itp.
do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e toalety — ptytki ceramiczne,

e ciaggi komunikacyjne — farba lateksowa, zmywalna,
plamoodporna, odporna na szorowanie / miejscowe
zabezpieczenie $cian taSma ochronng (odbojnica
$cienng, ptaska) / Scienne elementy dekoracyjne np.
fototapeta, oktadzina kamienna, drewniana, pcv itp.
do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Sufity

W zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, sufity petne
lub modularne, podwieszane, kaseton podwieszany
(mozliwo$¢ montazu systemu audiowizualnego do
rejestracji i odtwarzania symulacji medycznych).

Oswietlenie ogdlne

Sale, pomieszczenia administracyjno-techniczne, toalety,
ciggi komunikacyjne — panele sufitowe LED.

Wejscie giowne

e drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone, automatyczne, o
szerokosci jak w podmiotach leczniczych,

e wiatrotap,

e w zaleznosci od rozwigzan architektonicznych, podjazd
przystosowany do wjazdu tdzka szpitalnego oraz
recznego wozka inwalidzkiego.

Hol gtéwny (parter)

e posadzka, cokoty — ptytki, gres antyposlizgowy,
e Sciany —farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie, nie powodujgca ol$nienia /




miejscowe zabezpieczenie $cian taSmga ochronng
(odbojnicg $cienng, ptaska) / $cienne elementy
dekoracyjne np. fototapeta, oktadzina kamienna,
drewniana, pcv itp. do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e wewnetrzne witryny szklane dajgce mozliwos¢ wgladu
do sali z symulatorem karetki i SOR,

e wydzielona czesé rekreacyjna dla studentéw (ew. do
wykorzystania powierzchnia w na parterze budynku
istniejgcego, przebudowywanego.

e gniazda elektryczne rozmieszczone w $cianach w wielu
miejscach holu.

10 | Ciagi komunikacyjne e posadzka, cokoty — ptytki, gres antyposlizgowy,

e Sciany — farba lateksowa, zmywalna, plamoodporna,
odporna na szorowanie, nie powodujgca ol$nienia /
miejscowe zabezpieczenie S$cian tasmg ochronng
(odbojnicg $cienng, ptaskg) / Scienne elementy
dekoracyjne np. fototapeta, oktadzina kamienna,
drewniana, pcv itp. do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e wymiarowo dostosowanie do standardow
obowigzujgcych w podmiotach leczniczych,

e cze$¢ budynku przebudowywanego (istniejgca)
potaczona ciggami komunikacyjnymi z czescia
rozbudowywang (nowg),

o doswietlenie ciggdw komunikacyjnych na | pietrze
nowego budynku, szklanymi stropowymi witrynami
(jesli bedzie taka koniecznosg),

e osSwietlenie ogdlne na czujke ruchu.

11 | Klatka schodowa e balustrady i porecze z zamknietych profili stalowych,

malowanych proszkowo, wypetnienie pretowe,

e schody — ptytki, gres antyposlizgowy, stopnice
ryflowane lub bezpieczna oktadzina kamienna (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym),

e oswietlenie ogdlne na czujke ruchu.

12 | Toalety e toalety damskie i meskie na kazdej kondygnacji,

e powierzchnia i wyposazenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e posadzki — ptytki, gres antyposlizgowy,

e Sciany — ptytki ceramiczne,

e osSwietlenie ogdlne na czujke ruchu.

13 | Szyb windowy W budynku, w czesci nowej, instalacja dZwigu
osobowego, hydraulicznego  przystosowanego do
przewozu tézka szpitalnego wraz z personelem oraz oséb
z niepetnosprawnoscig ruchowg / kabina nieprzelotowa -
jedno wejscie / drzwi centralne.

14 | Inne elementy wykonczeniowe e przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, panele

przydrzwiowe lub inne rozwigzania w celu
umieszczenia na nich tabliczek informacyjnych,

e szyby drzwi oraz witryn oszklonych czesciowo oklejone
folig matujacg, mleczna,

e rolety wewnetrzne okien / rolety w kasecie z
prowadnicami pfaskimi, tkanina jednobarwna
ograniczajgca nastonecznienie.

Forma i standard wykonczenia muszg uwzgledniaé przeznaczenie obiektu a uzyte materialy
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wykonczeniowe cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa.
Infrastruktura sal dydaktycznych wg tych samych standardéw.

e Na etapie projektowania, wskazane powyiej zatoienia mogq ulec zmianie w zaleznos$ci od

uwarunkowan technicznych oraz wspdlnych uzgodnien miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

e Rozwigzania w zakresie dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami nalezy skonsultowac

z Petnomocnikiem ds. dostepnosci Zamawiajacego.

IV. Instalacje.
Projekty branzowe winny obejmowaé opracowania w zakresie branzowym:

1.

Instalacja elektryczna.

Instalacja winna uwzglednia¢ fakt zasilania w pracowniach autentycznych urzadzerh medycznych, ktére

powinny by¢ zasilane bezposrednio przewodem z urzadzenia do gniazda elektrycznego, bez

wykorzystywania przedtuzaczy. Gniazda elektryczne podwdjne, w licznych lokalizacjach w kazdym

z pomieszczen z uwagi na wykorzystywanie mobilnego sprzetu medycznego, ktéry moze byé

uruchamiany jednoczasowo w danym pomieszczeniu. llos¢ gniazd elektrycznych w zaleznosci od

potrzeb i charakteru uzytkowania pomieszczenia.

Instalacja wodno-kanalizacyjna.

e przytacze wodociggowe do istniejgcej sieci miejskiej,

e pompa oraz hydrofor na potrzeby zaréwno nowego, rozbudowywanego i istniejgcego,
przebudowywanego budynku jak i pozostatych budynkéw wchodzacych w sktad catego kompleksu
(w przypadku stwierdzenia zbyt niskiego cisnienia wody),

e zbiornik retencyjny lub doty chtonne do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych na potrzeby
czesci nowej, rozbudowywanej i przebudowywanej oraz czesci przylegtej tj. Dom Studenta z czescig
sportowo-pielegniarska.

Instalacja ogrzewania.

a) Ogrzewanie pomieszczen czesci istniejgcej (przebudowywanej):

e z wykorzystaniem instalacji c.o. zasilanej ze wspdlnej, dla catego istniejgcego kompleksu
budynkoéw, kottowni gazowej,

e wymiana/uzupetnienie grzejnikbw oraz ew. zmiana miejsca ich lokalizacji wg potrzeb
wynikajgcych z dostosowania do nowych rozwigzan architektoniczno-uzytkowych.

b) Ogrzewanie pomieszczen czesci nowej (rozbudowywanej):

e pompa ciepta jako nowe Zrédto na potrzeby rozbudowywanego budynku,
e ogrzewanie niezalezne oparte o energie uzyskang z pompy ciepta wspomagane instalacjg
fotowoltaiczng (elektryczne ogrzewanie podtogowe).

Instalacja grawitacyjnej/mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji.

Klimatyzatory nascienne ,split” jako samodzielne, niezalezne jednostki dla kazdego, wybranego

pomieszczenia lub zespolone po dwa ,,splity” na jedng jednostke zewnetrzna.

Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby nowego, rozbudowywanego budynku. Parametry instalacji do

ustalenia na etapie projektowania. Mozliwe wykorzystanie powierzchni dachu Domu Studenta do

montazu elementéw sktadowych instalacji.

Instalacja uzdatniania wody.

Sie¢ instalacji uzdatniania wody w celu uzdatnienia jakosci wody na potrzeby zaréwno nowego,

rozbudowywanego budynku jak i pozostatych istniejgcych budynkéw wchodzacych w sktad catego

kompleksu. Wykorzystanie pomieszczenia istniejgcej kottowni do montazu urzadzen uzdatniajgcych
wode. W ramach robdét m.in. czeSciowa wymiana przytacza wodnego (rury) doprowadzonego do Domu

Studenta.

Instalacja systemu sterowania i rejestrowania_sesji symulacji_ medycznych (potaczenie nowej sieci

z siecig istniejaca).

Sie¢ komputerowa.

Montaz w pomieszczeniach (wg potrzeb) sieci komputerowej Ethernet/Wifi zapewniajgcej szybki

i bezprzewodowy dostep do ustug teleinformatycznych o wysokich parametrach technicznych internetu.

Instalacja sprezonego powietrza i prézni (potgczenie nowej sieci z siecig istniejgca).
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Obecna instalacja sprezonego powietrza i prézni dziata z wykorzystaniem urzadzen (sprezarka i pompa
prozni) zainstalowanych w istniejgcym, oddzielnym pomieszczeniu.

10. Instalacja zabezpieczenia przeciwpozarowego.
System sygnalizacji pozaru przy wykorzystaniu sieci istniejgcej (jesli bedzie taka mozliwos¢)
Wyposazenie rozbudowywanego budynku w oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne, przeciwpozarowe
wytaczniki pradu, podreczny sprzet gasniczy, instalacja odgromowa oraz inne wymagane i konieczne
zabezpieczenia przeciwpozarowe.

11. Instalacja monitoringu.
Sie¢ monitoringu (wewnetrzna i zewnetrzna) zintegrowana z siecig istniejaca.
Monitoring ciggdw komunikacyjnych i wybranych sal.

12. Instalacja monitorujgca system ogrzewania i klimatyzacji.
System automatyki i sterowania umozliwiajgcy state monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie
i dostosowanie zuzycia energii oraz analize poréwnawczg efektywnosci energetycznej budynku,
wykrywania utraty efektywnosci systemdw: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepftej
wody uzytkowej, oswietlenia wbudowanego, automatyki isterowania, wytwarzania energii
eklektycznej w budynku, a takze informowania wiasciciela o mozliwosci poprawy efektywnosci
energetycznej.

V. Zagospodarowanie terenu
e Brama wjazdowa — brama wjazdowa (ewakuacyjna) od strony wschodniej / brama przesuwna,
stalowa, elektryczna oraz ogrodzenie od strony wschodniej - brama wjazdowa i ogrodzenie tozsame
w formie i materiale wykonania;
e Miejsca postojowe dla pojazddéw — ok. 15 miejsc / podtoze - ptyta azurowa;
e Mata architektura i zieler — fawki, donice na rosliny, pojemniki na smieci, cigg pieszych itp.;
e (Oswietlenie zewnetrzne czesci nowej, rozbudowywanej (od strony wschodniej i potudniowej).

Zaproponowane rozwigzania muszg by¢ zgodne z zasadg DNSH ("Do No Significant Harm" — ,nie czyn
znaczacej szkody srodowisku”):
e pozadane stosowanie rozwigzan z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury;
o preferowane zastosowanie gatunkéw rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia;
e stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wptywu
prowadzonych prac na wystepujgce siedliska i gatunki.
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