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I Dokumenty stwierdzajgce posiadanie uprawnien budowalnych oraz
przynaleznos¢ do izby.

IZBA ARCHITEETOW

ZACHODNIOPOMOREEA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dz. FFiz009 Szczecin, dnia 29.06.2008 r.
sygnatura akl: TIOKKUpB2009

DECYZJA nr 19/ZPOIAJOKK/2009

Ma podstawie art 12 ust 1 pkt 1 ugh 2; et 13 st 1 pkt 1darl 14 ust 1 pkt 1 ustawy 7 dnja 7 lipes 1984 ¢ —
Prawo budowiana {lekst jednolity: Dz, U, 2 2006 1., i 156, poz, 1118 28 2mianami. Oz, U. z 2006 r._ nr 170, poz.
1217, Dz U. z 2007 r, rr 98, poz. 665 nr 88, poz. 587, v 127, poz BEC; nr 247, pox 1844 v 191, pos. 1373
Dz. U, z2008r,, r-r145 poz €14, rr 198, poz. 1227; wzﬂﬁpﬂ 12687, nr 210, poz. 1321; rr 227, poz. 1505; D,
Uz 2008 r, nr 18, paz. 87; nr31 puz‘.’(lﬁ} art. 11 1 24 ust. 1 pki 1 ustawy z dn |g15M132mur -
& samorzadach zawodowych grohils Eyrisriw budownichws oraz wbanistie (Oe. U z 2001 ror 5, poz
42 & Zmianaml. Dz U. z 2002 r., rrZE! poz221 rr153.,pcz12?1|nr24u poz. 2052, Dz .z 200G ., rr124
paz. 1152 1 nr 180, poz. 1564, Dzi.l 22004, or 141, poz. 1452, Dz 0. 220051, nr15|} poz 124?maDzU
Z 2008 1., nr 210, paz. 132'1},I.IBI: Z dnia 14 A ; postepowania adminisiracyinego (lekst
jednality: Dz. U, zZ'DODr rr 88, mamﬁmzmnmrm Dz U z 2001 r, nr 4%, poz 509 Dz U z2002r. nr
113, poz 984, nr 153, poz. 1271 orez v 169, poz. 1387, Dz U. 2 200G, rr 130, poz. 1188 oraz nr 170, po.
1660, Dz U. = 2004 r., nr 162, poz. 1692 oraz Dz, U. 2 2005 ., mﬁznrﬁd,pl:l.zfﬁﬁ nr 78, poz. 682, rr 181, poz.
1824, Dz U z 2008, e 229 paz 1539}

mgr ink. arch. MACIE) WITCZAK

posiada odpowiednie wykxz‘hbnnh techniczne | praktyke zawodows
| nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen
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Od decyzji preystuguie Panu odwolanie do Krajowe| Komisjii Kwalifikacyineg] 1zby Architekidw. Odwolania whosi
sig za podrednictwem organu, kiGry wydat decyzig 4. Okragowsj Komisji Kwalifikacyine) Zachodniopomorskiej
Crieregowsy 1zby Architektdw, w terminie 14 dni o dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA:
Tadeier Andrsjsaskd MichalBay  Rajmued Boroweh  Mercks Fumatcayk  Stanislaw Kondarmwicz Marsk Koy Aredmj Propied

2, Giowy Inspekior Nadzoru Budowlanege ¢ f".- :
3, Zachodniopomorska Crpgowa Rada lzwmqhﬁy . % i

4. 3a

361 Smecin, ul Swrombpecka 1% I‘:u&xqwl;;uhff‘ﬁu‘:uzjm-m -madl: zachodni P T y—"
Rogon: 01 T4GEFIS0004E  Kesen PICCYHE' | CWSocaecm b 9000 4795 0000 9302 0003 7508 hitg r.'g.,q“hum.m._ppl




Lagel {:
IR,
by o
B 1111/

[ ZBEA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKEIL]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Maciej Witczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techniczrych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ZPOIA S OKK /20009,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0609.

Czionek zynny od: 22-07-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Blazejewski, Preewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0609-4C64-A6AA-5>9D6-DECA

Dane zawarte w ninkejszym zadwisdczeniu mokna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lrby Architektdw: wew.izbaarchite kbow.pl
lub kontaktujace sie berpodrednio T wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0073/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.z
2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
2wigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Wiestaw Krzysztof Dgbrowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 10 lipca 1977 r. w Brodnicy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0113/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

— inz. Wojciech Klatecki

RSk

Otrzymuja: %
1. Pan Wiestaw Krzysztof Dabrowski /C
Bachotek 9A { 3
87-305 Zbiczno (=
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

L}




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 12 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Wiestaw Krzysztof Dabrowski jest upowazniony w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno -
budowlane;j,

bez ograniczer.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
o rumerze wengfikscyjyme
KUP-GES-PKR-TVE *

Pan WIEStAW DABROWSK! o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0150/05

adres zamieszkania ul. NOWA 17/1F, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-04-30.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Indyniercw Budownichwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnin 15 wrz=snia 2004 r. o podpisie elektronicogm (Dz. UL 2004 Mr 130 poz 14%0] dane w postad
d:lrh'muznq upd:m:n:hﬂpu::ﬂ'rlm podipisem elektronicomym wenyfikowanym przy pomocy wadnego icamlificowanegn ceryfikaty sg
rivaTraEing pod weglsdem sEutkow prewnych dolumentom opetrzonyn podpizami wlRsnorscRyTL]

i wmmwmmwnm!mmw mm:mmmmumﬂnmmum
stronie Polskisj Izby Indymierow Bubownictws wees.mioonspl b koniaktsgc sig z biurem weaschwe] Olresowej Iy Indynierow
Budcwnictwa.



II Cze¢s¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wstepna analiza mozliwosci rozbudowy istniejgcego budynku
monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PUZ we Wiloctawku w ramach zadania pn. "
Rozw¢j infrastruktury Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wioctawku w celu
dostosowania procesu ksztatcenia do potrzeb rynku pracy" , wraz z przygotowaniem wniosku
o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

2. Istniejace zagospodarowanie dzialki i terenu.

Teren dziatki 66/4 zbudowany kompleksem obiektow wchodzacych w sktad kompleksu
Panstwowej Uczelni Zawodowej we Wiloctawku. W zagospodarowaniu kubaturowym
wyrozni¢ mozna dwa zasadnicze skrzydta. Skrzydto wschodnie sktadajace si¢ z potaczonych
budynkoéw : hali sportowej, domu studenta i centrum symulacji medycznej, a takze
wolnostojace skrzydlo zachodnie z pomieszczeniami dydaktycznymi. Oba skrzydta potagczone
tacznikiem. Teren dziatki utwardzony drogami manewrowymi, miejscami postojowymi i
ciggami pieszymi. Pozostata cze$¢ dziatki zajeta przez tereny biologicznie czynne, zielen
urzadzong oraz trawniki.

Rozpatrywany budynek symulacji medycznej jest najbardziej wysunigtym na poludnie
fragmentem skrzydta wschodniego. Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia,
wydzielony pozarowo od pozostalych zabudowan.

Wymiary zewngetrze rzutu budynku ok 20x19 m. Wysokos¢ do attyki , od poziomu przylegtego
terenu 7,7 m.

Analizowany teren posiada bezposredni dostep do dziatki drogowej , tj. ul. Chetmickiej, dz. nr
55/3.

Dzialka 66/4 posiada petne uzbrojenie zapewniajace dostep do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji sanitarnej, gazu oraz posrednio, wykorzystywanej w czgsci, kanalizacji deszczowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na podstawie danych dotyczacych ilosci osob, ktore beda uzytkownikami projektowanych sal
dydaktycznych w centrum symulacji medycznej oraz specyfikacja urzadzen, ktore beda
wykorzystywane w ramach technologii obiektu, nie zaktada si¢ konieczno$ci zwigkszania
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng, wode 1 odprowadzania $ciekéw bytowych do
kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na kolizj¢ projektowanej rozbudowy z elementami
infrastruktury technicznej, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przebudowy czesci instalacji
zewngetrznych, polegajacej na jej przetozeniu i cz¢$ciowej likwidacji.

Na potrzeby ogrzewania budynku symulacji medycznej, w czgsci przewidzianej do
przebudowy, zaktada si¢ wykorzystanie instalacji c.o., zasilanej ze wspdlnej kottowni gazowe;.
Ogrzewanie czg$ci rozbudowanej przewidziane jako niezalezne, oparte o energi¢ pochodzaca
z pomp ciepta, wspomaganych instalacja fotowoltaiczng.



W zakresie odprowadzenia wod opadowych, zgodnie z warunkami DT.7020.30.2022, wody
opadowe 1 roztopowe, z projektowanej rozbudowy beda odprowadzane powierzchniowo na
przylegte tereny biologiczne lub do zbiornikdéw retencyjnych/studni chtonnych.

3.2. Uklad komunikacyjny

Dostep do budynku bez zmian, z wykorzystaniem istniejacej drogi wewnetrznej. Istniejace
utwardzenie drogowe, miejsca postojowe, ktore znajdujg si¢ w miejscu przewidzianym pod
rozbudowe centrum symulacji medycznej, zostanie zlikwidowany. Dodatkowe miejsca
postojowe przewidziane do zagospodarowania w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego
miejscu, na terenie dziatki 66/4.

3.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej bez zmian, istniejacym wjazdem z dziatki nr 55/3, ul. Chetmicka.
3.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Ze wstepnej analizy wynika, ze istniejace tereny biologicznie beda podlega¢ niewielkim
modyfikacjom w bezposrednim otoczeniu projektowanej rozbudowy. Ingerencja w tereny
zielone, odbedzie si¢ jedynie w cze$ci rozbudowy, przewidzianej do realizacji wzdluz
istniejacej loggi budynku symulacji medycznej . Rozbudowa planowana w miejscu istniejacego
parkingu, z uwagi na likwidacj¢ utwardzenia, nie wyplywa znaczaco na ogdélny bilans terenow
biologicznych.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ realizacji ciggéw pieszych biegnacych wzdhuz $cian
zewnetrznych planowanej rozbudowy, ktore zapewnig komunikacje miedzy istniejaca droga
dojazdowa, a terenami biologicznymi dziatki 66/4, biegnacymi wzdtuz ul. Obroncow Wisly
1920 r.

3.5. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dzialki 66/3 i 66/4 — tacznie 10784 m?
Powierzchnia istniejaca zabudowy — 2085 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — ok 600 m?
Powierzchnia istniejgca utwardzona — 2699 m?

Zaklada sie rozbudowe, ktorej maksymalna pow. zabudowy wyniesie — 600 m?
4. Wstepne parametry planowanej rozbudowy:

Z analizy przestanej struktury wymaganych pomieszczeh wynika , ze planowany przez
Zamawiajacego uktad funkcjonalny, jest mozliwy do realizacji w dwodch kondygnacjach
nadziemnych. Tre$s¢ wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego, przewiduje
mozliwos¢ realizacji dodatkowej , trzeciej kondygnacji , nad potudniowym skrzydtem czesci
rozbudowanej. Zaktada si¢ realizacje rozbudowy wzdhuz elewacji wschodniej 1 potudniowe;j
istniejagcego budynku centrum symulacji. Rzut rozbudowy w ksztalcie odwrdcone;j litery L, o
wymiarach przyblizonych 29,29 x 30,94 m. Na potrzeby decyzji lokalizacyjnej wnioskuje si¢
0 Wyzsze parametry.



Wysokos¢ budynku w czgsci dwukondygnacyjnej nawigzujaca do zabudowy istniejacej tj. ok
7,7m. W czgsci z potencjalng trzecig kondygnacjg nadziemng, wysoko$¢ maksymalna do 12 m.

Z uwagi na wystepujacy nad istniejagcymi zabudowaniami dach ptaski, rozbudowa
przewidziana zostata jako zwienczona stropodachem plaskim.

Wstepny uktad funkcjonalny, zobrazowany na zalaczonych szkicach funkcjonalnych ,
stuzacych okresleniu zapotrzebowania na projektowang powierzchni¢ zabudowy , przedstawia
si¢ nastepujaco:

Parter, bez bezposredniego powigzania z czescia istniejgca :

— sala seminaryjna — 73 m?

— sala komputerowa — 73 m?

— pom. administracji i wyktadowcéw — 39 m?

— wydzielone pomieszczenia pracowni bio-chem. 1 anat.- fiz. wraz z zapleczem 2x 70 m2
+32m?

— ciggi komunikacyjne — 150 m?

— toalety ogdlnodostepne — 24 m?

Pietro, powigzane komunikacyjnie z pietrem czesci istniejacej:

— sala edukacji przedporodowej z zapleczem — 77 m + 18 m?
—  szatnie — 36 m?

— sala WW — ok 50 m?

— sala OSCE — ok 15 m?

— sala umiejetnosci potozniczych — ok 50 m?
—  pom. kontrolne — 28,5 m?

— wec pacjenta — 10,5 m?

—  wc ogélnodostepne — 31 m?

— magazyny/serwer/sprezarkownia — ok 30 m?
— sala pre/debriefingu — 12,6 m?

— komunikacja — 160 m?

Catos¢ czesci rozbudowanej skomunikowana wzajemnie klatka schodowa z winda. Z uwagi na
charakter inwestycji , drogi komunikacyjne wewngtrzne posiadaja szerokosci
ponadnormatywne, odpowiadajace wymaganiom z zakresu budownictwa o$wiaty 1 nauki.

Szacuje sie powierzchnie uzytkowa taczna na poziomie ok 1049 m?.

5. Analiza uwarunkowan rozbudowy z uwagi na stan istniejacy — naslonecznienie i
przestanianie pom. przeznaczonych na pobyt ludzi.

W toku postepowania zwigzanego z okresleniem mozliwosci rozbudowy budynku

przeprowadzono wstepng analiz¢ przestaniania i nastlonecznienie pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.



§ 57. Warunkow technicznych [Odpowiednie oswietlenie dziennel

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione oswietlenie dzienne,
dostosowane do jego przeznaczenia, ksztaltu i wielkosci, z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w § 13 oraz w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
swietle oscieznic, do powierzchni podlogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w
innym pomieszczeniu, w ktorym oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledow na
przeznaczenie - co najmniej 1:12.

Przytoczone przepisy reguluja minimalng wielkos$¢ okien pomieszczenia przeznaczonego na
pobyt ludzi jako stosunek pow. okien do pow. podtogi wynoszacy min 1:8. Z uwagi na
planowang rozbudoweg, cze$¢ okien istniejacych pom. centrum symulacji, potoznych na I
pigtrze, zostanie zastonigta catkowicie ( okna pom. kontrolnego, sala ¢wiczen um.
technicznych), natomiast okna sal OSCE 1 SSWW, poprzez wykorzystanie loggi jako
wewnetrznej drogi komunikacyjnej, stracg bezposrednie doswietlenie §wiattem dziennym.

W zwiagzku z powyzszym rozbudowa obiektu powinna przewidywac¢ koniecznos¢ zapewnienia
bezposredniego nastonecznienia, oknami lub innymi rozwigzaniami, w stosunku 1:8. Sugeruje
si¢ wykonanie naswietli dachowych.

Okna pom. parteru przynalezne do sitowni nie stanowig okien pom. przeznaczony na pobyt
ludzi, tzn. przebywanie tych samych osdb w ciggu dnia nie przekracza jednorazowo 2 godzin.
Okna nie sg rozpatrywane w kontekscie spelnienia ww wymagan.

§ 13. [Naturalne oswietlenie pomieszczen]

1. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwiac¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen - co uznaje si¢ za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kqta 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje si¢ przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odleglosci mniejszej niz:

a) wysokos¢ przestaniania - dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m - dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci ponad 35 m,2) zostaly zachowane
wymagania, o ktorych mowa w § 57 i 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktorejf mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi
najnizej potozZonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajgcej
krawedzi obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od
okna pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza Ilub inny obiekt
budowlany, bez ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokosci przestaniajqcej nie wigkszej niz
3 m, mierzqc jq rownolegle do plaszczyzny okna.

4. Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ zmniejszone nie wigcej niz o potowe w
zabudowie Srodmiejskiej.
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Z uwagi na realizacj¢ rozbudowy bezposrednio przy Scianach zewnetrznych z oknami budynku
istniejacego, nie jest mozliwe spetnienie warunku zachowania odlegtosci przestaniania wedtug
rozporzadzenia. Realizacja powinna przewidywac likwidacje okien istniejgcych w miejscach
styku projektowanej 1 istniejace] czesci oraz realizacje $wietlikow dachowych nad
pomieszczeniami.

6. Wstepna analiza warunkéw p. poz.

Z przeprowadzonej analizy zagadnien z =zakresu p. poz. uzupelionych konsultacja
Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz, wynika, ze proponowana lokalizacja 1 sposob
zabudowy jest mozliwy do zaprojektowania w

zgodzie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi.

Wstepne ustalania z zakresu p.poz :

a) planowana rozbudowa budynku istniejagcego przewidziana jako niska (N) do 12 m,
kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III tj. bez pomieszczen , w ktorych
jednorazowo przebywac bedzie ponad 50 oséb.

b) z dostarczonych przez Zamawiajacego dokumentdéw, ekspertyzy p.poz oraz postanowien
KW w Toruniu, a takze z wizji lokalnej, wynika, ze cz¢$¢ obiektu przewidziana do przebudowy
1 rozbudowy , stanowi jedng strefe pozarowa i1 posiada elementy oddzielenia pozarowego od
pozostatych budynkéw sasiednich : domu studenta i hali sportowej. Zgodnie z § 227 warunkoéw
technicznych, dopuszczona powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL III, niskiego, nie
moze przekroczy¢ 8000 m?. Powierzchnia czeSci istniejacej wraz z cze$cia rozbudowana nie
przekroczy dopuszczalnej powierzchni strefy p.poz.

c) zgodnie z § 212 warunkéw technicznych, klasa odpornosci pozarowej budynku, przy
realizacji obiektu o dwoch kondygnacjach nadziemnych, kwalifikuje si¢ jako C, z mozliwos$cia
obnizenia do klasy D, w przypadku realizacji stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemng do
9 m.

Parametry przegrod w klasie D odpornosci pozarowej nalezg do wymagan niskich, prostych do
zrealizowania dostepnymi materialami budowlanymi i rozwigzaniami projektowymi. Ponizej
podstawowe wymagania dla typowych przegrod budowlanych :

Gtowna konstrukcja nosna : R 30

Konstrukcja dachu : R 30

Przekrycie dachu : NRO

Konstrukcja stropodachu : REI 30

Stropy nad kondygnacja parteru : REI 30

Sciana zewnetrzna w pasie miedzykondygnacyjnym : EI 30

Sciany wewnetrzne obudowujace drogi ewakuacyijne : EI 15

Drzwi na klatke schodowg oddymiang: EI 30 S — zapewniono

Biegi 1 spoczniki klatek : R30 — zapewniono

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

11



d) Zgodnie z § 256 warunkéw technicznych dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z
pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, w
strefie pozarowej ZL III nie moze przekraczaé, przy jednym kierunku ewakuacji, 30 m, w tym
max. 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60 m w przypadku mozliwosci ewakuacji w
dwoch kierunkach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, planowany obiekt ZL III
niski, nie wymaga zapewnienie drogi pozarowej. Niezaleznie od powyzszego, utrzymuje si¢
istniejacg droge p.poz, tj. wewnetrzng droge dojazdowsa, wzdhuz kompleksu zabudowan. Do
celow zawracania wozu bojowego strazy pozarnej , zapewnione zostanie rozwigzanie
umozliwiajgce cofanie i nawracanie wozu , drogg manewrowag w ksztatcie litery T. Takie
rozwigzanie bedzie stanowic zastgpstwo likwidowanego parkingu, ktory spetnia obecnie
funkcje placu manewrowego dla strazy pozarne;.

e) zaktada si¢ wykorzystanie istniejacej instalacji SSP ( sygnalizacji pozaru ) 1 jej montaz w
czgsci rozbudowanej, wraz z wewnetrzng instalacja hydrantowa.

f) zgodnie ze wskazaniami postanowienia KW w Toruniu, nie ma mozliwosci zapewnienia
normatywnej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — zaklada si¢ funkcjonowanie
rozbudowy na warunkach ochrony w zgodzie z wytycznymi postanowienia.

7. Analiza konstrukcji istniejacego budynku dla planowanej rozbudowy

7.1 Opis ogolny

Budynek zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych ubieglego wieku jako obiekt
przeznaczony dla celow nauki 1 oswiaty. Budynek jest polaczony z sgsiadujacymi budynkami
PUZ w czesci potnocnej przylegajac catg Sciang a w czesci zachodniej tgcznikiem na poziomie
pietra. Rzut budynku w ksztalcie prostokata. Posadowienie budynku wykonane jako
bezposrednie w postaci taw 1 stop fundamentowych. Budynek dwukondygnacyjny, niski (N <
do 12m), niepodpiwniczony, dach ptaski. Konstrukcja budynku jest mieszana, szkieletowo-
murowa. Podciagi i nadproza zelbetowe i miejscowo stalowe. Sciany zewnetrzne — murowane
z cegly ceramicznej. Sciany wewnetrzne — murowane réwniez z materialéw ceramicznych.
Stropy gestozebrowe DZ-3. Stropodach wentylowany, pokrycie dachu papa termozgrzewalng
ukladana na ptytach korytkowych. Klatka schodowa zelbetowa. Sciany zewngtrzne sa
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym z warstwa izolacyjng ze styropianu. Stolarka
okienna 1 drzwiowa z PVC 1 aluminium. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne oraz
oktadziny GK. Posadzki betonowe wykonczone gresem oraz wyktadzing PVC.

W 2021 roku, obiekt zostal zmodernizowany. Przebudowano ciggi komunikacyjne, wykonano

otwor pod podnos$nik windowy, wykuto nowe otwory w §cianach oraz postawiono $cianki
dziatowe.
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Widok od strony potudniowo-wschodniej
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Komunikacja parter
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Pom. sitowni parter

Komunikacja pigtro
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Pom. dydaktyczne pigtro
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7.2 Ocena stanu technicznego

Oceng stanu technicznego budynku potozonego we Wioctawku przy ul. Obroncow Wisty 1920
r., dokonano na podstawie ogledzin poszczegolnych elementéw budynku: konstrukcyjnych i
wykonczeniowych.

Kryteria ogolne oceny 1 klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku:

Kryteria ogolne oceny 1 klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementow
obiektu

Klasyfikacja | Procentowe
stanu zuzycie
technicznego | elementu

bardzo dobry | 0 — 15

Kryterium oceny

Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazuja
zuzycia i1 uszkodzen

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia 1
ubytki, nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub
ubytki.

zadowalajacy | 16 — 30

Sredni 31 -50

Zly 51-170

7.2.1 Fundamenty

Fundamenty w postaci taw 1 stop wykonanych z betonu zwirowego, szeroko$¢ zmienna.
Budynek posadowiono na glebokosci ok 1,0 m ponizej poziomu terenu. Ogledziny nie
wykazaty zmian geometrycznych wskazujacych na szczegdlne zuzycie fundamentow czy tez
zmian wskazujacych na ich uszkodzenia.

Stan fundamentéw ocenia si¢ jako zadawalajacy.

7.2.2 Sciany fundamentowe

Sciany konstrukcyjne fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych bez widocznych
ubytkow 1 zarysowan. Nie zaobserwowano zawilgocenia §cian.

Stan $cian fundamentowych ocenia si¢ jako zadawalajacy.

7.2.3 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wykonane jako warstwowe z cegly ceramicznej
1 pustakow gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. gr. 38-50 cm. Nie stwierdzono peknig¢,
przemieszczen 1 innych oznak utraty statecznosci $cian konstrukcyjnych..

Stan $cian zewnetrznych ocenia si¢ jako zadawalajacy.

7.2.4 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne kondygnacji nadziemnych wykonane z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap.
gr. 24-50 cm. Na powierzchni $cian nie stwierdzono znaczacych zarysowan 1 peknigc.
Stan Scian wewnetrznych ocenia si¢ jako zadawalajacy.
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7.2.5 Elementy konstrukcyjne : belki, stupy

Konstrukcja budynku stanowi uktad stupowo-ryglowy w rozstawie osiowym co ok 5,1-5,7 m.
Stupy oraz belki nosne wykonane jako zelbetowe monolityczne, bez widocznych zarysowan,
ugiecia w normie.

Stan konstrukcji nosnej budynku mozna uznac jako zadawalajacy.

7.2.6 Stropy kondygnacji parteru i pietra

Stropy wykonane jako prefabrykowane, gestozebrowe typu DZ-3. Oceny stanu technicznego
stropu dokonano na podstawie ogledzin wewnetrznych poziomych plaszczyzn stropu. Stropy
bez widocznych zarysowan, ugigcia w normie.

Stan stropéw mozna uznac jako zadawalajgcy.

7.2.7 Stropodach

Konstrukcje no$ng stropodachu stanowig prefabrykowane ptyty korytkowe oparte na Sciankach
azurowych z cegly dziurawki. Scianki azurowe przekazuja obciazenia na gestozebrowe stropy
typu DZ-3. Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej. Oceny stanu technicznego
stropu dokonano na podstawie ogledzin zewnetrznych ptaszczyzn pokrycia dachowego.
Powierzchnia dachu bez znaczacych ugiec.

Stan techniczny pokrycia dachu wraz z jego konstrukcjg nalezy uzna¢ jako zadawalajacy.

7.3 Whnioski

Ogolnie ocenia si¢, ze stan techniczny budynku jest dobry i nadaje si¢ do planowanej
rozbudowy.

mgr inz. arch. Maciej Witczak

Projektant nr upr. 19/ZPOIA/OKK/2009 — do projektowania w
architektura: specjalnodci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. Wiestaw Dabrowski
nr upr. KUP/0113/PBKb/16 — do projektowania w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Projektant
konstrukcja:

18



8. Analiza warunkow gruntowych i posadowienia — opinia geotechniczna

GEODA

OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajaca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: ,Rozbudowa
budynku dydaktycznego na terenie PUZ Wloclawek, przy ul. Obroricoéw
Wisly 1920 r. 21/25, dz. nr 66/4, obreb Wtoctawek k.m. 9/1”, gm. Wloctawek,

pow. Wloctawek, woj. kujawsko-pomorskie

PNB Projektowanie i Nadzé6r Budowlany
Wieslaw Dabrowski
ul. Przykop 2
87-300 Brodnica

ZAMAWIAJACY

Opracowat:

Geolog

mgr Jakub Ogrodowski
upr. geol. nr XI-098 /POM

Ciechocinek, sierpien 2022 r.
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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: PNB Projektowanie i Nadzér Budowlany Wiestaw Dabrowski,
ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica.

Podstawe opracowania stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463 z 2012 1.).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia, wliczajac okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokosci
zalegania gruntéw nos$nych oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla zadania
pn.: ,Rozbudowa budynku dydaktycznego na terenie PUZ Wloctawek, przy
ul. Obroncow Wisty 1920 r. 21/25, dz. nr 66/4, obreb Wtoctawek k.m. 9/17,
gm. Wloctawek, pow. Wtoctawek, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byty
nastepujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czesé¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 1: Zasady ogodlne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

O|Co| I |O) G

Polska Norma PN-86/B-02480.

II. Zakres badan

1. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych.
W wyniku przeprowadzonego badania wykonanych zostato:

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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e 4 otwory badawcze do glebokosci 40 m p.p.t, wykonane
z wykorzystaniem mechanicznej wiertnicy WH10, zerdziami slimakowymi o
$rednicy 100 mm, na sucho.

e 1 sondowanie dynamiczne do glebokosci 4,0 m p.p.t, wykonane
z wykorzystaniem mechanicznego zestawu do sondowania dynamicznego.

taczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 16,0 mb.
taczny metraz wykonanych sondowan dynamicznych wynosi 4,0 mb.

Zakres i glebokos¢ wykonywanych badann zostala ustalona przez
Zamawiajacego. Badanie wykonano w dniu 03.08.2022 r.

W trakcie badann prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadla wody
gruntowej. Po zakoriczeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem wg stratygrafii.

2. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $widra. W toku badan
makroskopowych okredlano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnoéc i stan gruntéw. Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw,
okreslono migzszos¢ warstw geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak réwniez
ustalono geneze i stratygrafie serii litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz wg
klasyfikacji normy PN-86/B-02480.

3. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza si¢ analize wynikéw badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;j.

III. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest przy ul. Obroncow Wisty 1920 r. 21/25,
dz. nr 66/4, obreb Wloctawek km. 9/1, gm. Wloctawek, pow. Wloclawek,
woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie meozregionu Kotlina
Ptocka (315.35), nalezacego do makroregionu Pradolina Torunisko-Eberswaldzka
(315.3), nalezacego do podprowincji Pojezierza Potudniowobaltyckie (314-316).

Zasadnicza i najbardziej charakterystyczng struktura morfologiczng na
omawianym obszarze jest tworzaca odrebny makroregion Pradolina Torunsko-
Eberswaldzka spajajaca na blisko 150-kilometrowej dlugosci, odcinki dolin Odry,
Warty, Noteci, Kanalu Bydgoskiego i Wisty. Omawiany obszar obejmuje swym
zasiegiem mezoregion Kotlina Plocka. Forma pradoliny zostata uformowana przez
wody glacjalne odplywajace pod koniec zlodowacenia Wisty. W obrebie Kotliny
wydzielony zostal ztozony system taraséw akumulacyjno-erozyjnych. Kotline Plocka
znamionuje najmniejsza powierzchnia i najmniej zlozona morfologia sposrod
wszystkich mezoregionéw Pradoliny.

Kotlina obejmuje 850 km? pomiedzy Plockiem a Wloctawkiem lezacym na jej
potnocnym  skraju. Najbardziej charakterystycznym elementem Srodowiska

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
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i krajobrazu Kotliny Plockiej jest taras zalewowy, w wyniku spietrzenia wéd Wisly
przeksztalcony na poczatku lat siedemdziesigtych w zbiornik zalewowy - Jezioro
Wrtoctawskie, ktérego powstanie w znacznym stopniu zmienilo zaréwno ogdlny
wizerunek jak i tryb funkcjonowania S$rodowiska przyrodniczego w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Na zachéd od Kotliny Plockiej, pomiedzy Wloctawkiem
a Koninem, rozciaga si¢ rozlegte na okolo 2500 km2 powierzchni Pojezierze
Kujawskie, nalezace do makroregionu Pojezierzy Wielkopolskich. Mezoregion ten
siega zachodnich obrzezy miasta, powyzej ujécia Lubieriki do Zglowigczki - jednego
z dwoch, obok Noteci, gléwnych rzek Pojezierza Kujawskiego. Pétnocnozachodnie
obrzeza Wloctawka graniczag z mezoregionem Pojezierza Dobrzynskiego,
wchodzacym w sklad Pojezierza Chelmirisko-Dobrzyriskiego. Mezoregion ten
tworzy rozlegla wysoczyzna uformowana w widltach Wisty i Drwecy. W czesci
potudniowej wysoczyzna pojezierza konczy sie zboczem Doliny Wisty, ktére lokalne
maksimum osigga na wysokosci Wtoctawka.

Wysokos¢ wzgledna zbocza dochodzi tam do 80 m. Ogoélny zarys budowy
geologicznej odnies¢ mozna do zréznicowania strukturalnego jednostek
geologicznych wyzszego rzedu. Miasto Wloclawek polozone jest na skraju strefy
Teisseyre’a-Tornquista - jednego z wazniejszych elementéw struktury geologicznej
kontynentu stanowigcego gleboki roztam tektoniczny pomiedzy
wschodnioeuropejska platforma prekambryjska a paleozoicznym trzonem Europy
zachodniej. Podloze geologiczne obszaru tworza osady Synklinorium brzeznego
ograniczajacego od wschodu platforme waryscyjska - jedna z trzech jednostek
budujacych paleozoiczny blok zachodnioeuropejski na obszarze Polski.
Synklinorium brzezne jest podtuzng waska strukturg o regularnym przebiegu
rozciagajaca sie¢ pomiedzy Koszalinem na péinocnym zachodzie a okolicami Lublina
na potudniowym wschodzie. Fundamentem tej struktury sa sfaldowane utwory
paleozoiczne, przykryte nadktadem osadéw mezozoiku i kenozoiku. Wioctawek lezy
w  poélnocnej czesci Srodkowego tzw. warszawskiego odcinka synklinorium,
odznaczajacego si¢ najbardziej regularng budowa.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

Rzedne terenu badarn mieszcza sie w granicach 119,30 - 119,80 m n.p.m.
Omawiany teren badar stanowi obszar zielony, polozony w bliskiej odlegtosci od
skarpy schodzacej w kierunku potudniowym o ok. 10 m, stromym zboczem,
o nachyleniu ok. 24%. Wokoét terenu badan znajduje si¢ zabudowa budynkéw
dydaktycznych.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie budynku
dydaktycznego o obiekt o wymiarach ok. 12 x 30 x 40 x 14 m, o nieznanym w dniu
wykonania badarn posadowieniu.

Uksztaltowanie powierzchni terenu prezentowane jest na przekroju
geotechnicznym I - I', ktéry stanowi zal. nr 4, jak réwniez na kartach otworéw
geologicznych, ktére stanowig zat. nr 5.

V. Budowa geologiczna terenu badan
Na terenie badan do glebokosci wierceri rozpoznano utwory czwartorzedowe.
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Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holoceriskie oraz plejstocenskie.
Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe - grunty
antropogeniczne, ktére litologicznie stanowiag bezstrukturalne mieszaniny piaskow
drobnych préchnicznych, wystepujacych bezposrednio od powierzchni terenu.
Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz migzszoéc¢ tych osadéw wynosi 1,0 - 1,6 m.
Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty niespoiste o genezie fluwialne;j.
Grunty niespoiste fluwialne litologicznie stanowia piaski drobne. Niniejszymi
badaniami stwierdzono, iz wystepuja one bezposérednio ponizej gruntéw
nasypowych do glebokosci 4,0 m p.p.t.

VI. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie Sredniego stanu zwierciadla wod
podziemnych. Podczas wierceri nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod
podziemnych do glebokosci 4,0 m p.p.t.

Na omawianym obszarze badari nie zaobserwowano wystepowania saczen
srodglinnych do glebokosci 4,0 m p.p.t.

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podltozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 do
naturalnych gruntéw gruboziarnistych oraz nasypowych.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegotowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
znaczne rozprzestrzenienie, jednak pamietaé nalezy, ze grunty te charakteryzuja sie
duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesSci organicznych oraz wysoka
zmiennoScia w czasie parametréw geotechnicznych, jak réwniez brakiem
udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowaé
jako osady stabonosne, ktére nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci tych gruntéw jako
podloza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do
wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowldkniny).

Za parametr wiodacy przyjeto stopient zageszczenia Ip w przypadku gruntéw
niespoistych rodzimych oraz w przypadku gruntéw niespoistych nasypowych
niebudowlanych, okreSlony z wykorzystaniem sondy dynamicznej DPL.
Sondowanie przeprowadzone zostalo blisko otworu badawczego w celu jak
najdokladniejszego okreslenia parametréw gruntowych.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze,
litologie i stan.

W warstwie I zestawiono wilgotne mnasypy niekontrolowane, grunty
antropogeniczne, ktére litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny piaskow
drobnych préchnicznych. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi
Ip/n/=0,65.

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246



GEODA

STAPAJ PO ZBADANYM GRUNCIE!

Grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie parametrow geotechnicznych,
dlatego tez stanowia one osady stabonosne.

W warstwie II ujeto plejstoceniskie, fluwialne grunty rodzime niespoiste. Ze wzgledu
na zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia zageszczenia, a tym samym
parametrow geotechnicznych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa ITA;

Zestawiono tu wilgotne piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie $rednio
zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia stwierdzona na
podstawie sondowania DPL w terenie wynosi Ip/"/=0,55.

Warstwa ITA>

Zestawiono tu wilgotne piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie $rednio
zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia stwierdzona na
podstawie sondowania DPL w terenie wynosi Ip/"/=0,60.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(zal. nr 3).

VIIIL. Wnioski

1. Przebieg warstw i wydzielen geotechnicznych zobrazowany jest na przekroju
geotechnicznym I-I’, ktéry stanowi zal. nr 4 tego opracowania.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIiGM z 25.04.2012 r. w obrebie
przeprowadzonych badan wystepuja proste warunki gruntowe. Jednakze, zaleca
sie¢ wykonanie dalszych badan, a zwlaszcza analizy statecznosci skarpy po
okresleniu naciskéw na podloze projektowanej rozbudowy celem okreslenia
potencjalnego zagrozenia wystapienia zdarzenia osuwiskowego w obrebie
projektowanej rozbudowy.

3. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje si¢
I kategorie geotechniczng dla projektowanego budynku z uwagi na jego
wielko$¢ oraz przewidywany rodzaj konstrukcji oraz z zastrzezeniem warunkow
przedstawionych w punkcie 2. Tym samym, zaleca si¢ réwniez sporzadzenie
dokumentacji badarn podloza gruntowego, ktéra wskaze ewentualng dalsza
konieczno$¢ wykonywania kolejnych badann w przypadku wystgpienia
warunkow skomplikowanych ze wzgledu na potencjalne wystgpienie osuwiska.

4. Ostateczna decyzja dotyczaca wyboru kategorii geotechnicznej dla
projektowanych budynkéw nalezy do projektanta.

5. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

6. Holoceriskie grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do
szczegolowej charakterystyki geotechnicznej w ogélnym zakresie ze wzgledu na
ich szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze. Nie powinny stanowic
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one posadowienia dla projektowanego budynku. Stopien zageszczenia utworéw
nasypowych wynosi Ip = 0,55.
Naturalne, plejstoceniskie grunty fluwialne wyksztalcone litologicznie
w postaci piaskow réznej granulacji, ujete w warstwie II, charakteryzuja sie
stopniem zageszczenia Ip w zakresie 0,55 - 0,60.
Podczas wierceni nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wéd podziemnych
do glebokosci 4,0 m p.p.t.
Na omawianym obszarze badari nie zaobserwowano wystepowania saczen
srodglinnych do glebokosci 4,0 m p.p.t.
W przypadku projektowanej inwestycji, woda podziemna nie powinna stanowi¢
utrudnienia podczas prowadzenia prac ziemnych.
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac
ziemnych zaleca sie zastosowanie odwodnienia miejscowego, np. poprzez
zastosowanie rzapi lub iglofiltrow. Wybdér metody odwodnienia nalezy do
Projektanta. Zaleca sie¢ w takim przypadku réwniez rozwazenie zastosowania
odpowiedniej ochrony przeciwwilgociowej fundamentéw.
Miazszos¢ nasypéw budowlanych i ich wskaznik zageszczenia powinny
wynikac z obliczefi konstrukcyjnych.
Ostateczna  decyzja dotyczaca ~wyboru sposobu posadowienia dla
projektowanego budynku nalezy do projektanta.
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapic¢ nastepujace czynniki mogace mie¢
wplyw na zmiane warunkéw geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach rob6t budowlanych,
W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz
PN/B-03020, zwracajagc uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz z odpowiednim
dos$wiadczeniem, pozostajace pod stalym nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi; oraz z bezwzglednym zachowaniem przepiséw
BHP.
Odbioru wykopu powinien dokonaé¢ uprawniony geolog lub geotechnik.
Do obliczen statycznych sprawdzajacych nosnoé¢ podioza gruntowego zaleca sie
przyjaé wartosci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli - zal. nr 3.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badari  wynosi
min. h=1,0 m p.p.t.

Spis zalacznikow:

1.1 Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

1.2 Mapa dokumentacyjna

2. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojéw geotech.
3. Tabela parametréw geotechnicznych

4. Przekroj geotechniczny I - I

5. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych (szt. 4)

6. Karta dokumentacyjna sondowania dynamicznego (szt. 1)
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LEGENDA:

lokalizacja terenu badany
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Zleceniodawca: PNB Projektowanie i Nadzér Budowlany
Wiestaw Dabrowski
ul. Przykop 2
87-300 Brodnica
Rozbudowa budynku dydaktycznego na terenie
Obiekt: PUZ Wloclawek, przy ul. Obroficow Wisty 1920 r. 21/25,

dz. nr 66/4, obreb Wloclawek k.m. 9/1,

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski
Zal.nr:1/1 ‘ Data opracowania: VII1.2022
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LEGENDA: Zleceniodawca: PNB Projektowanie i Nadz()l‘ BudOWIany
Wiestaw Dabrowski
ol nazwa otworu badawczego ul. Przykop 2
119,60 rzedna otworu badawczego 87-300 Brodnica
. .1 |Rozbudowa budynku dydak tycznego na terenie
. DPL1 nazwa sondy dynamlczne] . . PUZ Wioctawek, przy ul. Obroicow Wisty 1920 r. 21/25,
Obiekt Y y

DPL ) dz. nr 66/4, obreb Wloctawek k.m. 9/1,

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna

A < :
* linia przekroju Opracowa : mgr Jakub Ogrodowski
geotechnicznego
\/ Zal.nr:1/2 ‘ Data opracowania: VIII.2022




OZNACZENIA zal. nr 2

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

nN - nasypy niekontrolowane
H - grunt préchniczny (zawartos¢ czesci org. >2%)
T - torf
Nmp - namul piaszczysty
GRUNTY RODZIME MINERALNE
ko - kamienie
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Ppi - piasek pylasty
Pi  -pyl
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA WILGOTNOSC
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - Zageszczony
I, - stopien zageszczenia
ZNAKI DODATKOWE
+ - domieszka \@ « - linia przekroju
// - przewarstwienie \/ geotechnicznego
. - poziom wody ustabilizowany Ta] - nrw-wy geotechnicznej
- - poziom wody nawiercony /—\) - granica w-wy geotechnicznej
o, -osady holocenskie
58—195 - nazwa otworu badawczego Y
' rzedna otworu badawczego - osady plejstoceriskie

@®DrL1 - nazwa sondy dynamicznej DPL



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480

1) O - organiczne 3) In-luzny 2) mw - mato wilgotny * wartos¢ ustalona metoda A
?_’ gﬂx?ﬁzgemczne szg - sredniozageszczony w - wilgotny ** warto$¢ ustalona metoda wateczkowania
G,, - morenowe zg - zageszczony nw - nawodniony
G, - deluwialne 7at 3
al. nr
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
] g
< >.9 5 & a, g a N estosc ilgotnos¢ at tarcia Spéjnosé modu
B= 2P g ﬁ: % g, (})9 %‘ obejtosciowa naturalna wewnetrznego Scisliwosci
E‘f g g% § :S § k= %D o pierwotnej
S =203 Nazwa gruntéow Q I Z
= =~ 0= ar [=1 = &b p f Cu
® 228 o = = o
g5 c & [t/m’] w [] [kPa] M,
kO Z I I
@ D L [%] [MPa]
x(n) [0,9x(n) x(n) 10,9x(n) x(n) [0,9x(n)
[=
S 1 I erun o, w 1,76 | 1,58 16
£ | lsrunty nN(PdH szg | 0,55%| - 308|277 - | - 69,0
A é nasypowe ( ) A aw y _ _ _ 7 7 7
N
o W 1,76 | 1,58 16
g1 - A, Pd F, szg | 0,55* - 30,8 | 27,7 - - 69,0
[} - - -
§ g | II grunty nw
N [ & |niespoiste
Yl E P w 1,77 | 1,59 15
A, Pd F, szg | 0,60%| - 3,0 279 | - - 74,5
nw - - -




PRZEKROJ GEOTECHNICZNYI-T

skalal: 220
50
SW- -NE- -NE
03 o4 ol
119,80 119,70 119,60
mn.p.m. m n.p.m.
120,0 — —120,0
v‘i’v’v’"""vvvvv N Y X X X —X—xX
SIS SIICIRRR K RISTT
— 900090090990 9 000000 090 ¥ -
190909090909.9.0 9 00 0 00 0 900
SEIIILIIIIEIHALELEINKS
119,0 — —119,0
118,0 — —118,0
117,0 — 1A, ——117,0
1A,
116,0 — —116,0
4,0 Pd+Ps
4,0 |Pd
4,0 |Pd
115,0 — —115,0
114,0 — —114,0
Zleceniodawca: PNB Projektowanie i Nadz6r Budowlany
Wiestaw Dabrowski

ul. Przykop 2
87-300 Brodnica

Rozbudowa budynku dydaktycznego na terenie
Obiekt: PUZ Wtoctawek, przy ul. Obrofcéw Wisty 1920 r. 21/25,
' dz. nr 66/4, obreb Wloctawek k.m. 9/1,

Rodzaj opracowania:| Opinia geotechniczna

Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski

Zal.nr: 4 ‘ Data opracowania: VIII.2022
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat.5/1
OTWORU BADAWCZEGO |

Obiekt: Rozbudowa budynku dydaktycznego na terenie PUZ Wloclawek

Nazwa otworu:

Rejon: dz. nr 66/4 obreb Wtoctawek k.m. 9/1
Miejscowosé: Wioctawek
Gmina: Wioctawek

01 Powiat: Wloctawek

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:

PNB Projektowanie i Nadzér Budowlany

Wiestaw Dabrowski
ul. Przykop 2
87-300 Brodnica

Dozér geologiczny: Rzedna: 119,60 m n.p.m.
mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50

Wiercenie: mechaniczne
Data badania: 03.08.2022
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5 |20 £ =22 |8 5 g o
A N mp.p.t| litologia |przelot g% = & § * 5
00 |Nasyp niekontrolowany - piasek drobny préchniczy
z domieszka piasku drobnego, ciemnobrazowo-
z6tto-szary
§ 05—
< I | w |S28]055| - - 2
T
1,0—
| nN(PdH+Pd)
12 |Piasek drobny, z6tto-szary
2 15— 1A, szg | 0,55
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. 5/2

Obiekt: Rozbudowa budynku dydaktycznego na terenie PUZ Wloclawek

Nazwa otworu:

02

Rejon: dz. nr 66/4 obreb Wtoctawek k.m. 9/1
Miejscowosé: Wioctawek

Gmina: Wioclawek

Powiat: Wioctawek

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:
PNB Projektowanie i Nadzér Budowlany

Wiestaw Dabrowski
ul. Przykop 2

87-300 Brodnica

Dozér geologiczny:
mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50

Rzedna: 119,30 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne
Data badania: 03.08.2022
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GEOD

A KARTA DOKUMENTACYJNA Zal.5/3
OTWORU BADAWCZEGO |

Obiekt: Rozbudowa budynku dydaktycznego na terenie PUZ Wloclawek

Nazwa otworu:

03

Rejon: dz. nr 66/4 obreb Wtoctawek k.m. 9/1
Miejscowosé: Wioctawek

Gmina: Wioclawek

Powiat: Wtoctawek

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:

PNB Projektowanie i Nadzér Budowlany

Wiestaw Dabrowski
ul. Przykop 2
87-300 Brodnica

Dozér geologiczny:

Rzedna: 119,80 m n.p.m.

mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50

Wiercenie: mechaniczne
Data badania: 03.08.2022

s =
s e _ S| w =] < 2
T 8. Profil §§ N s € £ §
[t . . <1 . = ) o
5o o litol Opis litol @ S 3 N &= 2
= |58 < itologiczny pis litologiczny g% o | B IS R I R e
- - s 08 55
g _|g 2 £ z 2 % - 3 v —‘E &
RN mp.p.t| litologia |przelot & = & 2 °
2 00 |Kostka betonowa + podsypka
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G E @ D A KARTA DOKUMENTACYJNA Zat.5/4

OTWORU BADAWCZEGO

Obiekt: Rozbudowa budynku dydaktycznego na terenie PUZ Wloclawek

Rejon: dz. nr 66/4 obreb Wtoctawek k.m. 9/1 Zleceniodawca:
Miejscowosé: Wioctawek

Nazwa otworu: . .
4 Gmina: Wloctawek W‘esial‘g’ D?(bm‘é“k‘
. ul. 'rzykKo
o Powiat: Wtoctawek 87-300 B}; o dl; a

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

PNB Projektowanie i Nadzér Budowlany

Dozér geologiczny: Rzedna: 119,70 m n.p.m.
mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50

Wiercenie: mechaniczne
Data badania: 03.08.2022
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GEODA

BADANIA SONDA DYNAMIC%NA DPL AT
Obiekt: Rozbudowa budynku dydaktycznego na terenie PUZ Wloclawek
Zleceniodawca]PNB Projektowanie i Nadzér Budowlany Wiestaw Dabrowski, ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica
Rejon: dz. nr 66/4, obreb Wtoctawek k.m. 9/1
Miejscowosc:  [Wloctawek Gmina: [Wiloctawek
Powiat: Wioctawek Wojewodztwo: |kujawsko—pornorskie
Nazwa otworu[DPL1 [Rzedna otword119,60 m n.p.m.|Data badania: [03.08.2022
Wykonano wg:|PN/B-04452:2002

= = [=] - A 7] 2]
g 8 |38 |z | LF |=E|xx
o = ) v z 5= o = g elg B &
=~ o T = =} H - = o W 2 s N g - oo
g 2z A B 5| &8 28 |E 3T g3 Liczba uderzen na 10 cm wbicia sondy DPL
SE[ £7 |RET|dL | sE|2iPed
o 3 3 3 2|, 2 H 2 & 10 20 30
0,1 3 18 0,61 0,96
0,2 4 12 0,53 0,95
0,3 6 12 0,53 0,95
0,4 8 12 0,53 0,95
0,5 10 12 0,53 0,95
0,6 12 12 0,53 0,95
0,7 15 15 0,58 0,54 0,95 0,95
0,8 16 16 0,59 0,96
0,9 12 [P 0,53 0,95
1 10 10 0,50 0,94 [
1,1 10 10 0,50 0,94 %
1.2 9 9 0,48 0,94 |
13 10 10 0,50 0,04 |
1,4 12 12 0,53 0,95 %
1,5 14 14 0,56 0,95
1,6 16 16 0,59 0,96
1,8 10 10 0,50 0,94
1,9 10 10 0,50 0,94 %
2 12 12 0,53 095
2,1 17 17 0,60 0,96 1
T T » e T —
2,3 20 20 0,63 0,96
24 20 20 0,63 0,96 —
2,5 22 22 0,65 0,97 1
2,6 20 20 0,63 0,96 (I
2,7 16 16 0,59 0,96 ]
2,9 18 18 0,61 0,96
3 20 20 0,63 0,96
3,2 19 19 0,62 0,96
33 19 19 0,67 0,96 —
31 17 17 0.60 0.96 ]
3,6 20 20 0,63 0,96
B 21 21 0,64 0,97
38 20 20 0,63 0,96
39 18 18 0,61 0,96
4 18 18 0.61 0.96 | —— —

UWAGA! Wskaznik zageszczenia IS obliczony wg Borowczyk M., Frankowski Z :Wplyw parametréw fizycznych gruntu na oceng wskaznika i stopnia zageszczenia.
VI Krajowa Konferencia Mechaniki Gruntdw i Fundamentowania; 36-44,1981

ul. Nieszawska 55 tel.: +48665171027 REGON: 364517770
87-720 Ciechocinek www: http;//www.geoda.net.pl NIP: 8911590246
e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com



