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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa szatni przepustowej i remont poletek osadowych na terenie oczyszczalni w ramach
zadania pn. ,,Modernizacja systemu wodociggowego i kanalizacyjnego w miescie Zawidow”.

Nazwy i kody robét wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV):

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego;

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej;

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcjii;

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII - budynki przemystowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR:

Adres: Zawidow. Gmina Miejska Zawidow
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: Zawidow Obreb nr 1.0001-1 59-970 Zawidow
Numery dziatek ewidencyjnych: 478,514,515 Plac Zwyciestwa 21/22

ZESPOt PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PFU PODPIS

mgr inZ. Mirostaw Soczynski
DOS/BO/0164/01, nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern w
specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

DATA OPRACOWANIA LUBAN, 06/06/2024
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| CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OP RACOWANIA

Umowa z Inwestorem

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Wizjalokalna

»  Obowigzujace przepisy i normy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225)

*  Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn.
zm),

»  Obowigzujace normy branzowe;

» Mapa zasadnicza w skali 1:500

*  Wypis z planu miejscowego

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTY ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej razem z niezbednymi uzgodnieniami oraz budowa
szatni przepustowej dla pracownikow Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Sp.z 0.0. w Zawidowie na terenie
oczyszczalni $ciekéw oraz remont poletek osadowych, dla zadania pn. ,Modernizacja systemu wodociggowego i
kanalizacyjnego w miescie Zawidow”.

Zadanie obejmuje w swoim zakresie :

» rozbiorke istniejacego budynku niemieszkalnego o pow. 10 m? na dz. nr 515;

*  budowe szatni przepustowej na dz. nr 515: z czescig przeznaczong na odziez robocza i Srodki ochrony
indywidualnej oraz cze$cig na odziez wiasng pracownikow. Dodatkowo z wydzielong czescig dla kobiet i
mezCczyzn wraz z pomieszczeniem socjalnym.

» llos¢ szafek w kazdej cze$ci : po 16 - dla mezczyzn oraz po 4 — dla kobiet

e W tym samym budynku pomieszczenie techniczne z bramg wjazdowg na dz. nr 515.

» budowe ciggow pieszych stanowigcych dojécie do szatni oraz wjazd do pomieszczenia techynicznego.

* montazu zadaszenia nad istniejacymi poletkami osadu $ciekowego, naprawa nawierzchni betonowej poletek
—dz. nr514, 478 Obr. [-Zawidow

» remont istniejacych poletek na odwodniony osad $ciekowy.

21 Zakres przedmiotu zamdwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe, w celu realizacji robét budowlanych.

W szczegbInosci zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wszelkie prace projektowe obejmujace roboty rozbidrkowe,
konstrukcyjno- budowlane, remontowe, instalacyjne i wykonczeniowe, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
opinii, uzgodnien i pozwolen, w zakresie niezbednym dla skutecznej realizacji zadania inwestycyjnego.

Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Wymagania ogélne dotyczace dokumentacji projektowo-kosztorysowej

W skiad dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej dokumentacjg projektows, wchodza opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla uzyskania pozwolenia na
budowe, udzielenia zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych oraz sprawnego przeprowadzenia
procesu inwestycyjnego, realizowanego w oparciu 0 Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych wraz z pézniejszymi zmianami.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i wytycznymi
konserwatorskimi oraz na biezaco konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiajacym w zakresie przyjetych rozwigzan
funkcjonalnych, technicznych i materiatowych. Zakres i tre$¢ dokumentacii projektowej powinny by¢ dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu zabytkowego oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, rozporzadzeniami i
normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzenia rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepisow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z trescig Ustawy Prawo zaméwien publicznych, w szczegdlnosci dobor i
opis technologii rob6t, materiatow i wyrobéw budowlanych, urzadzen, wyposazenia i innych elementéw zawartych w
dokumentacji powinien zapewnia¢ zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie uczestnikow
postepowania przetargowego na wykonanie robot.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja
elektroniczna bedzie tozsama z wersjg papierowg (tekstowo-graficzna). Przekazana dokumentacja projektowa
powinna by¢ wzajemnie skoordynowana i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce opracowania i dokumenty:

Mapa dla celéw projektowych
Sporzadzenie lub aktualizacja mapy do celéw projektowych stanowi opracowanie przedprojektowe, powinno zosta¢
wykonane w zakresie niezbednym dla celéw sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu lub/i projektéw
przytaczy.

Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntéw
Mape ewidencyjng i wypisy z rejestru gruntéw dla celéw projektowych nalezy pozyskac z paristwowego zasobu
geodezyjnego.

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa
Koncepcja powinna bazowac na wytycznych PFU z jednoczesnym uwzglednieniem wnioskdw i zaleceh zawartych w
opracowaniach przedprojektowych.
Koncepcja powinna uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa budowlanego.
- Projekt zagospodarowania terenu sktadajacy sie z czesci opisowej oraz czesci rysunkowe;.
- Projekt architektoniczno-budowlany zawierajacy zwiezty opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowa.
- Projekt techniczny zgodny z wymogami obowigzujacych przepiséw aktualny na czas odbioru

- Infformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Informacje BIOZ nalezy opracowac zgodnie z tresciq Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pdzniejszymi zmianami. Informacja BIOZ powinna
byc dotgczona do kazdego egzemplarza projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy jako uzupetnienie projektu technicznego

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajace w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, whasciwo$ci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy opracowaé¢ zgodnie z
trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary rob6t powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz w podziale na przyjete elementy i etapy
robdt, w kolejno$ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem i wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw prac budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) wraz z p6zniejszymi zmianami.
Wymagane ilosci egzemplarzy dokumentacji projektowej-.

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa:

2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf )

Opracowania przedprojektowe i Projekt budowlany, Techniczny oraz Wykonawczy:

5 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wers;ji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robot

2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna)
Uzgodnienia i decyzje administracyjne
Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana pod wzgledem zgodnosci z przepisami
ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-epidemiologicznymi (przez rzeczoznawcéw lub odpowiednie instytucje), w
zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow. Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska w imieniu
Zamawiajacego wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepiséw, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa. W szczegélno$ci
dotyczy to uzyskania decyzji pozwolenia na budowe (wykonanie robét budowlanych).
Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej
Wykonawca dokumentaciji projektowej powinien posiadac niezbedng wiedze i wymagane przepisami uprawnienia
budowlane oraz odpowiednie doSwiadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
Nadzér autorski
Wykonawca dokumentaciji projektowej bedzie zobowigzany do petnienia odptatnego nadzoru autorskiego
nad realizacja, w szczegdlnosci w zakresie stwierdzania zgodnosci realizacji z projektem i pozwoleniem na
budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych, udziatu w komisjach, odbiorach i naradach technicznych. Szczegdtowe wymagania dotyczace
nadzoru autorskiego okresli Zamawiajacy w ramach postepowania przetargowego we wzorze umowy.
Prawa autorskie
Wykonawca dokumentacji projektowej przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie, w tym prawo do
rozporzadzania dokumentacjq projektowg na polach eksploatacji okre$lonych w umowie.
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca dokumentaciji projektowej ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewtadciwego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca udzieli gwaranciji jako$ci na wykonang dokumentacje projektowg na okres 24
miesiecy liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej i przyjecia jej przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanej. Szczeg6towe wymagania dotyczace gwarancji i rekojmi okre$li Zamawiajacy w ramach
postepowania przetargowego we wzorze umowy.
Zakres przewidywanych robét budowlanych i ich odbiér wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (szczegdtowy
zakres rob6t zostanie okreslony w dokumentacji projektowey).
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Zakres robdt budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontazowe i rozbiérkowe,
konstrukcyjno-budowlane, remontowe, instalacyjne i wykoriczeniowe zwigzane z przedmiotem zadania.

Przewidywany zakres robét (do weryfikacji na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowey):

Prace zabezpieczajace i ochronne.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, wyznaczenie miejsc dla zaplecza
budowy, drog wewnetrznych, placéw sktadowych i placow montazowych, sporzadzenie regulaminu korzystania z placu
budowy, uje¢ wody i czynnikdw energetycznych, ochrona ppoz., bhp, ochrona mienia i ludzi. Przed przystapieniem do
robot nalezy sporzadzi¢ i zatwierdziC szczego6towy projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy,
przewidujacy lokalizacje zaplecza socjalnego, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i rozwigzanie
bezpieczenstwa transportu zwigzanego z budowa. Ze wzgledu na lokalizacje terenu budowy nalezy wyeliminowa¢
zagrozenie 0s6b przebywajacych w zabudowie sasiedniej i w przestrzeni ogélnodostepnej, przy jednoczesnym
zapewnieniu doj$¢ i dojazdéw do istniejgcych obiektéw. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ oraz
wyeliminowaé obecnos¢ oséb w terenie i bezposrednim jego sasiedztwie podczas prowadzenia robét mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i uniemozliwia¢
dostep na teren budowy osobom do tego nie powotanym. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych
dopuszczalnego poziomu hatasu i zapobiega¢ rozpraszaniu sie materiatéw, odpaddw, bruddw, btota i pytu.
Przystapienie do robdt Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym
i przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach okreslonych przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
lezy po stornie Wykonawcy. Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze

Na czas trwania robdt nalezy odpowiednio zabezpieczyc€ istniejace na terenie robot i drog dojazdowych drzewa i
krzewy, uzywajac ogrodzen i siatek ochronnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone zieleni przez caty czas
trwania robét. W przypadku konieczno$ci przesadzenia lub wycinki drzew na terenie robot, nalezy uzyskac¢ stosowne
zezwolenia/decyzje administracyjne. Jezeli wystepuije, nalezy usunaé catos¢ humusu przed rozpoczeciem robot, z
przeznaczeniem do pdzniejszego wykorzystania. Miejsce i sposob sktadowania nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
terenu. Przed rozpoczeciem do robdt nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia ochronne obiektow i
elementéw sasiednich, w sposéb zapewniajacy ich ochrone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania robét

Prace rozbiérkowe

Rozbiodrka istniejacego budynku.

Wszelkie prace rozbidrkowe wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z wymogami przepiséw techniczno-
budowlanych, BHP i ochrony Srodowiska. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca robét rozbiérkowych jest odpowiedzialny za wtasciwe rozebranie
i zabezpieczenie, wszystkich istotnych, uzytecznych elementoéw przeznaczonych do przetozenia przed rozpoczeciem
prac rozbiérkowych. Materialy z rozbidrki nalezy posegregowac na miejscu rozbidrki i magazynowaé selektywnie na
miejscach tymczasowego sktadowania do czasu wywozu z placu rozbiérki celem utylizacji. Z odpadami powstatymi przy
rozbiorce nalezy postepowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie utylizacji odpadow i ochrony Srodowiska.
Posegregowane odpady nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow celem utylizacji. Elementy stalowe (ztom) i szkto
powinny zosta¢ odwiezione na skiadowisko odpadéw przyjmujace surowce wtdrne. Nalezy wykona¢ utylizacje
materiatow niebezpiecznych lub sktadowac je na sktadowisku materiatow niebezpiecznych. Podczas wykonywania robot
demontazowych, rozbiérkowych i zabezpieczajacych oraz transportu materiatéw nalezy zachowaé warunki ochrony
Srodowiska.

Roboty konstrukcyjno-budowlane:

Budowa ,pod klucz” kompletnego budynku szatni wraz z przytgczami

Wykonanie zadaszenia poletek.

Przewidywany zakres i sposdb wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany i szczegdtowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie szczegbtowej analizy istniejacego
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stanu technicznego obiektu oraz uzgodnien z Zamawiajacym i urzedem konserwatorskim.. Waznym dla realizacji robot
jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajacy wymaga aby zastosowane materiaty i roboty uzasadnione wzgledami
technicznymi charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakoSci do ceny. Rozwigzania techniczne i materiatowe nalezy
na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym, w szczegoinosci, gdy wybor ma istotny wptyw na koszty realizacji inwestycji.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu

Zagospodarowanie terenu wokot nowego obiektu szatni.

Przewidywany zakres robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany i szczegotowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie analizy stanu istniejacego, warunkéw
technicznych dostawy mediéw. Podstawowe wymagania w zakresie zagospodarowania terenu to zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zachowanie warunkéw
uzgodnien, wiasciwa ochrona istniejacej zieleni i Srodowiska oraz dobra jako$¢ materiatéw i robot, trwatos¢
zastosowanych rozwigzan i wysoka estetyka utrzymana w charakterze otoczenia.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych

BUDYNEK SZATNI
Powierzchnia uzytkowa ok. 143m2
Powierzchnia zabudowy ok. 180 m?
Wysokos$¢ budynku: ok.55m
Wymiary: dtugo$é 15,35 m
szeroko$é 11,65 m
wysokos¢ kondygnacii 3,20m
Nachylenie dachu 20°
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
ZADASZENIE POLETEK
Powierzchnia zabudowy ok. 377 m?
Wysokos$¢ budynku: ok. 7,10 m
Wymiary: dtugosé 32,74 m
szeroko$é 11,26 m
wysoko$¢ kondygnacii 500 m
Nachylenie dachu 20°
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0

Ze wzgledu na charakter obiektu, podane wskazniki powierzchniowe majg charakter informacyjny.
Dopuszcza sie odstepstwa od wymiarow i powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu.
Odstepstwa takie sa mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogéw i zatozen funkcjonalnych oraz
zachowani zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Uwarunkowania formalne

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja z:

- ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- 0golnych wytycznych Zamawiajacego,

- mapy zasadniczej,

- istniejacego uzbrojenia terenu,

Stan formalno-prawny
Teren oraz nieruchomo$ci bedace przedmiotem inwestycji stanowig wtasno$¢ Gminy Miejskiej Zawidow.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta Zawidow

Uchwata nr LII1/258/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 wrzesnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn.
21.10.2014r., poz. 4398)

Dziatka nr ewid. 515, obreb nr 1.0001-I :

Przeznaczenie: 1K - Tereny infrastruktury technicznej: kanalizacja (1742 m?);
15E - Tereny infrastruktury technicznej: elektroenergetyka (90 m?);
3.4KD/R - Rezerwa terenu pod obejcie miasta Zawidow w ciggu drogi

wojewddzkiej nr DW 355 (27 m?);
Dodatkowe informacje: ~ Granice obszaru zagrozonego zalaniem wodami powodziowymi
wedtug zalewow rzeczywistych (780 m?);
Linia zabudowy: nieprzekraczalna;
Linie elektroenergetyczne 20kV: napowietrzne;

Dziatka nr ewid. 514, obreb nr 1.0001-1 :

Przeznaczenie: 1K - Tereny infrastruktury technicznej: kanalizacja (2030 m?);

Dodatkowe informacje: ~ Granice obszaru zagrozonego zalaniem wodami powodziowymi
wedtug zalewéw rzeczywistych (1986 m?);

Dziatka nr ewid. 478, obreb nr 1.0001-1 :

Przeznaczenie: 1K - Tereny infrastruktury technicznej: kanalizacja (687 m?);

Dodatkowe informacje: ~ Granice obszaru zagrozonego zalaniem wodami powodziowymi
wedtug zalewow rzeczywistych (687 m?);

Opis stanu istniejacego
Projektowane obiekty beda znajdowac sie na dziatkach wykorzystywanych na potrzeby oczyszczalni
sciekow. Teren ogrodzony w catosci. W miejscu planowanej szatni i pomieszczenia magazynowego stoi
obecnie niewielki murowany budynek o pow. 10 m2 wykorzystywany jako magazynek. Poletka
wykorzystywane obecnie posiadajg uszkodzone nawierzchnie , a zadaszenie wymagane jest do
utrzymywania suchosci sprasowanego osadu. Sie¢ wodociggowa, kanalizacja oraz przytgcze energetyczne
dostepne na terenie dziafki.

4, OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Obiekt powinien zosta¢ wybudowany tak by moégt by¢ wykorzystywany osobno przez kobiety i mezczyzn. Rozdzielone
powinny zosta¢ szatnie tak by jedna umozZliwiata zostawianie ubioréw zewnetrznych, a druga ubran roboczych. Szatnie
powinny by¢ przedzielone weztem sanitarnym dostosowanym do ustalonej liczby osob korzystajacych z obiektu.
Budynek zaprojektowany zostanie w technologii murowanej z dachem kopertowym. Do budynku wykonane bedg dojscia
po obu stronach oraz dojazd do czeSci techniczne;.

Lokalizacja budynku zgodnie z MPZP wymaga przebudowy odcinka wodociggu wA80, ktory moze by¢ wykorzystany do
przytaczenia wody do budynku.

Poletka osadowe powinny umozliwiaC sktadowanie i zatadunek osadu odwodnionego prasg z oczyszczalni $ciekéw.
Zabezpieczone przed ponownym nawodnieniem przez opady atmosferyczne.
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5. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE SZATNI

5.1. Fundamenty
Projektuje sie gtéwne tawy fundamentowe zelbetowe posadowione na poziomie -1,00m ponizej poziomu terenu, na 5cm
warstwie chudego betonu B10.

5.2. Sciany
Sciany fundamentowe murowac z bloczkéw betonowych 38x24x12cm. Sciany none zewnetrzne murowaé z bloczkéw
wapienno-piaskowych M24 klasy 15, gr. 24cm, z 20cm warstwa styropianu fasadowego EPS 70-033 jako termoizolacjg
Sciany dziatowe gr. 12cm wykonac z bloczkéw wapienno-piaskowych M24 klasy 15.

5.3. Konstrukcja dachu
Konstrukcje dachu stanowig kratowe dzwigary drewniane prefabrykowane.

5.4. Sufity podwieszane
Sufit monolityczny z ptyt 2xGKF o grubosci tacznej 30mm ocieplany wetng mineralna 25¢cm

5.5. Posadzki i podtogi
Ptytki gresowe 30x30cm ukiadane na klej.

5.6. Oktadziny Scienne
Tynki wewnetrzne $cian murowanych wykona¢ jako cementowo-wapienne kat. |l oraz malowac¢ farbami emulsyjnymi
W komunikacji i pomieszczeniu technicznym malowac lamperie farbg olejng do wysokosci drzwi 2,05m.
W pomieszczeniach socjalnych zastosowaé na $cianach od posadzki do gornej krawedzi oscieznicy ptytki gladkie,

5.7. Elewacje
Tynki akrylowe zewnetrzne cienkowarstwowe
Cokoty elewacji do wysoko$ci 30cm wykona¢ z plytek klinkierowych nieszkliwionych.
Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacho dachdwka.
Przed wejsciem gtéwnym wykonac¢ zadaszenie.

5.8. Stolarka budowlana
Stolarka zewnetrzna PCV i Alu.
Stolarka wewnetrzna typowa. W drzwiach nalezy zastosowa¢ samozamykacze.
Okna nalezy wykona¢ z wysokoudarowego PCV o konstrukcji minimum 5-komorowej. Okna wyposazy¢ w okucia
obwiedniowe i mikrowentylacje.
Izolacyjno$¢ termiczna przyjetych rozwigzan zgodna wymaganiami Dziatu X i zatacznika nr 2 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 1,j. z dnia 2022.06.09).

5.9. Izolacje
fundamenty — 2xAbizol R+P,
izolacja podtogi na gruncie - 1x folia PE,
termoizolacja scian zewnetrznych — styropian EPS 70-043,
pas dolny dzwigarow — folia PE, wetna mineralna 25cm

5.10. Obrobki blacharskie, orynnowanie
Opierzenia, obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.
Montowaé rynny @120 i rury spustowe @100 z blachy stalowej powlekane;.

5.11. Instalacje wewnetrzne
Obiekt powinien posiadac instalacje wewnetrzne:
- woda zimna / ciepta,
- kanalizacja sanitarna,
- ogrzewanie podtogowe z regulacjg temperatury, zrédto ciepta pompa ciepina typu split
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- instalacja wentylacji

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja elektroenergetyczna | FOTOWOLTAICZNA,

5.12. Wyposazenie

Przewiduje sie dostarczenie i montaz zgodnie z zatgczong koncepcjg,
Lustro za umywalkg jako wklejane, na petng szerokos¢ umywalki,
W szatniach zastosowa¢ typowe szafki szatniowe na odziez, tj. szafki o wymiarach szeroko$¢
40 cm, gteboko$¢ 60 cm, wysoko$¢ 120 cm oraz tawki szatniowe ( nogi i siedzisko drewniane).

5.13. Zagospodarowanie terenu
Tereny wokdt nowego budynku wytozy¢ kostkg betonowa gr. 8cm na podbudowie ttuczniowej. Nalezy zaprojektowac
WLZ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej usytuowanej w budynku oczyszczalni.
Oswietlenie dojs¢ do budynku przy pomocy zrédet LED umieszczonych na Scianie budynku.
Przytacze wody z istniejacej sieci.

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE POLETEK

6.1. Fundamenty
Projektuje sie tawy fundamentowe Zelbetowe oraz stopy zelbetowe na 5cm warstwie chudego betonu.

, 6.2. Sciany, stupy

Sciany odgradzajace poletka do wysokosci 100cm zelbetowe, stupy podtrzymujgce konstrukcje dachu zelbetowe.
Jedna strona otwarta dla wjazdu dla koparko-tadowarki. Sciany powyzej betonu blacha trapezowa, réwniez
pomiedzy poletkami.

6.3. Konstrukcja dachu
Konstrukcje dachu stanowig kratowe dzwigary stalowe. Pokrycie z blachy

6.4. Posadzka poletek

Wypetnienie poletek folia PEHD( geomembrana), rura drenarska fi200mm, warstwy zwirowe lub kamieni tamany,
przykrycie ptyty drogowe zbrojone perforowane typu JOMB 120x1000x750 mm.

7. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

L.P. Opis robot Jednostka Obmiar
1. Prace rozbiorkowe kpl. 1
2. Budynek szatni ,POD KLUCZ” m2 143
3. Przytacza do budynku szatni kpl. 1
4, Zagospodarowanie terenu m2 500
5. Zadaszenie poletek WRAZ Z REMONTEM m2 dachu 460
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU jest zgodne z treScig zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W czesci lll PFU zataczono rysunki koncepcyjne wraz z planem sytuacyjnym..

2, OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Teren inwestycji jest we wiadaniu Gminy Miejskiej Zawidow.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 Z POZ. ZIM.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwier publicznych wraz z pozniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) wraz z pdZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 462) wraz z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.2072) wraz z péZniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow prac
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie
na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke (Dz. U. 2016 poz. 1493) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) wraz z pdzniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717) wraz z
pozniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568) wraz z
pozniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126) wraz
Zz pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 Nr 108 poz. 953) z pdZniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002. 169. 1386) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) wraz z pdzniejszymi
zmianhami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) z pdzniejszymi zmianami,
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w spra wie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966) z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerweca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019 poz. 1230) z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dot. bezp. pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.

2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141) z pdzniejszymi zmianamji
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 199 7r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami,

4, INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej

Dla potrzeb PFU pozyskano kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 w formie papierowe;j

Mapa do celéw projektowych

Na obecnym etapie brak. Aktualizacje mapy dla celdéw projektowych nalezy pozyska¢ we wiasnym zakresie w ramach
przedmiotu zamdwienia.

Il ZALACZNIKI
Zatacznik nr1 - WYPIS | WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEHO
Rys. nr 1— KONCEPCJA SZATNI

Rys. nr 2—- KONCEPCJAZADASZENIA POLETEK
Rys. nr 3 - PLAN SYTUACYJN

Opracowat:
mgr inZ. Mirostaw Soczynski

Strona | 12



