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. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Warsztatéw Szkolnych Zespotu Szkét Drzewny

w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy w zwigzku z przebudowg we-

wnetrzng pomieszczen lakierni oraz wystepowaniem zagrozenia zycia wynikajgcym z

niezabezpieczenie przed zadymieniem poziome| drogi ewakuacyjnej — korytarza.

e spefnienia wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmiang [1]) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposoéb inny niz podano w w/w rozpo-

rzgdzeniu zachowujac tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany
zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynku wystepuje zagrozenie zycia ludzi w
zwigzku z nie zabezpieczeniem przed zadymieniem korytarza stanowiacego droge ewa-
kuacyjng, brak jego podziatu na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu prze-
grod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych

rozprzestrzenianiu sie dymu.

Opracowanie wykonano na podstawie: _
e projektu pt. Modernizacja i doposazenie pracowni/warsztatow ksztatcenia zawodowe-

go Oznaczonych jako sale : W-205 (lakiemia), W-202 (obrébki recznej) wraz z koryta-
rzem przy salach w budynku warsztatow zespotu szkét drzewnych — kwiecien 2017 r.,
o |ustracji budynku,
o aktualnych aktow prawnych.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Inwestor dostarczyt rzuty kondygnacji, ktérych skala wynosi 1:150 1 1:300.
Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wiasciwym Komendantem Wojewddzkim Panstwowej

Strazy Pozarnej.

lll. Charakterystyka budynku.

Obiekt Warsztatéw Szkolnych Zespotu Spét Drzewnych jest budynkiem sktadajgcym sie
z trzech segmentéw, potgczonych ze sobg ciggami komunikacyjnymi. Na dziatce znajdu-
je sie réwniez budynek Szkoty, Internatu oraz nieuzytkowany budynek bytej kottowni.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu segment A i B sg budynkami parterowymi, seg-
ment C jest budynkiem dwukondygnacyjnym ’

Segmenty tgczy korytarz gtéwny, ktdry w segmencie A B znajduje sie na poziomie par-
teru a w segmencie C na poziomie | pigtra. Z kazdego segmentu jest szereg wyjs¢ bez-
posrednio na zewngtrz budynku. W segmencie C znajduje sie klatka schodowa K1i K2
taczgca parter z pietrem. Do segmentu A dobudowana jest wiata (zdjgcie nr 6).

Konstrukcja:
Segment A _.
> sciany zewnetrzne — murowane, %}?&%
> &ciany dziatowe — murowane, {f&% JODTER
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> dach - plyty korytkowe,
> przekrycie dachu - papa.
Wiata — skiada sie a dwoch czgSci, od strony granicy dziatki posiada konstrukcje muro-

wang z dachem plyt korytkowych. Od strony wewnetrznego placu posiada Konstrukcije
stalowg ze Scianami z piyt warstwowych PW 8 z rdzeniem z pianki poliuretanowej oraz

dach z blachy faliste;.

> $ciany zewnetrzne — murowane,
» Sciany dziatowe — murowane,

» dach - ptyty korytkowe,

> przekrycie dachu - papa,

> Sciany zewnetrzne — murowane,
> sciany dziatowe — murowane,

> strop — zelbetowy

> dach - plyty korytkowe,

> przekrycie dachu - papa,

> klatka schodowa - Zelbetowa.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje techniczne:

> energetyczng - z giéwnym wylgcznikiem pradu dla catego kompleksu zlokalizowanym
W pomieszczeniu rozdzielni w segmencie B. W salach zajec praktycznych znajdujg sie
tablice rozdzielcze z mozliwoscig wytaczenia poszczegdlnych urzadzen,

> instalacje wodociggowa, w tym hydranty wewnetrzne HP25 z wezem potsztywnym,

> centralnego ogrzewania z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w innym bu-
dynku,

> wentylacje mechanicznej wyciggowe] od maszyn stolarskich i w pomieszczeniach la-
kierni — zgodnie z projektem modernizaji,

> grawitacyjna,
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> sale zaje¢ praktycznych,
> pomieszczenia gospodarcze,
> wiata magazynowa,

> sale zaje¢ praktycznych,
» pomieszczenia gospodarcze,

> pomieszczenia lakierni, '&‘ﬁ{f‘"

Segment C T

> parter & JEWOﬁZKB ;
e portiernia, KOME‘,'ﬁ?%EIT%AZY POZARNE
* Swietlica dla ucznidw, pANSTHON TORUN T Pomorsice
* szatnie dla uczniow, ngewédﬁ:tﬁﬁo_mﬁpomawc,ay
* pomieszczenia gospodarcze, Wydzial
° pomieszczenie warsztatowe,
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o sitownia,
> | pietro
» sale zajec praktycznych,
e pracownia Foto,
e pomieszczenia biurowe.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

Dane budynku.

powierzchnia segmentu A - 1 082,94 m?,
powierzchnia wiaty - 179,66 m?,
powierzchnia segmentu B - 1 128,09 m?,
powierzchnia segmentu C - 786,33 7%,
powierzchnia uzytkowa catoéci - 3339,43 m?,
wysoko$§¢ budynku - max. 6,13 m,

ilo$¢ kondygnacji 2 naziemne,

udynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).

Gestosé obcigzenia ogniowego. .
W magazynie - wiacie i pomieszczeniach gospodarczych wystepuje gestos¢ obcig-

zenia ogniowego < 500 MJ/m?,

Kategoria zagrozenia ludzi.
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi

FARNIIS

Odlegtoéé od obiektéw sasiednich.
> zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziaice budowlanej nalezy sytu-

owaé od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang w odlegtoéci nie mniejszej niz:
1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami okiennymi lub

drzwiowymi w strone tej granicy, .
2) 3 m —w przypadku budynku zwréconego éciang bez otwordw okiennych lub

drzwiowych w strone tej granicy.
Segment B $ciang zachodnia z otworami okiennymi zlokalizowany jest w odlegtoéci
2 50 m od granicy dziatki (zdjecie nr 3) — co nie spetnia wymagar;
Segment C $éciang pétnocng z otworami okiennymi zlokalizowany jest w odlegtosci
4,50 m od granicy dziatki (zdjecie nr 5) — co spetnia wymagania;
Segment A éciang pofudniowg z otworami okiennymi zlokalizowany jest w odlegtosci
ponad 4,00 m od granicy dziatki (zdjecie nr 4) —co spetnia wymagania,
> zgodnie z § 271.1. rozporzadzenia [1] odlegto$é budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll powinna wynosic: .
- od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? - 8,00m,

- od budynku zaliczonego do ZL — 8,00 m.
Sciana pétnocna segmentu A zlokalizowane jest w odlegtosci 5,00 m od budynku by-
tej kottowni, ktory obecnie nie jest uzytkowany - co nie spefnia wymagan;
> zgodnie z § 271.4 rozporzgdzenia [1] jezeli Sciana zewnetrzna budynku ma na
powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz nie mniejszej niz 30%, klase odpornosci
ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. 1w 5 kolumnie tabeli, wowczas odlegto$¢

miedzy tg §ciang lub jej czescig a sciang zewnetrzng drugiego budynku nalezy
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Sciana péinocna segmentu C od strony granicy dziatki ma na powierzchni nie wigk-

szej niz 65%, lecz nie mniejszej niz 30%, klase odpornoéci ogniowej (E)

Budynek Sciang pétnocna segmentu C zlokalizowany jest w odlegtosci ok.10 m

od budynku gospodarczego na sgsiedniej dziafce przy wymaganej odlegfosci

12,00 m — co nie spefnia wymagan; ;

> zgodnie z § 271.5 rozporzadzenia [1] jezeli $ciana zewnetrzna budynku ma na
powierzchni mniejszej niz 30% klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216
ust. T w S kolumnie tabeli, wéwczas odlegto$¢ miedzy tg $ciang lub jej czescig a
§ciang zewnetrzng drugiego budynku nalezy zwiekszyé w stosunku do okreslonej
wust. 112 0 100%.

Sciana zachodnia segmentu B od strony granicy dziatki ma na powierzchni mniejszej

niz 30% klase odpornosci ogniowej (E) (zdjecie Nr 11).

Budynek Sciang zachodnia segmentu B zlokalizowany jest w odlegfosci ok. 6 m

od budynku mieszkalnego na sasiedniej dzialce przy wymaganej odlegfosci

16,00 m — co nie spefnia wymagar;

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnefrznych.

6.

W zwiazku z modernizacjg pomieszczer lakierni zostat opracowany projekt pt ,Moder-
nizacja i doposazenie pracowni/warsztatow ksztaicenia zawodowego oznaczonych ja-
ko sale : W - 205 (lakiernia), W - 202 (obrdbki recznej) wraz z korytarzem przy salach
w budynku warsztatow zespotu szkét drzewnych” — kwiecieri 2017 r.. W projekcie zo-
stata przeprowadzona analiza zagrozenia wybuchowego pomieszczeri lakierni, zgod-
nie z ktdrg nie wystepujg w budynku pomieszczenia zagrozone wybuchem. W lakierni i
W suszarni wyznacza sig strefy zagrozenia wybuchem Z 2 w catej kubaturze. W ma-
gazynie farb i lakierow skiadowane sg niewielkie ilosci w oryginalnych jednostkowych
opakowaniach i w magazynie nie przelewa sie lakierow. Pomieszczenia lakierni WYypO-
sazone zostang w wentylacje mechaniczng wyciggowg zgodnie z ww projektem.

W salach zaje¢ przy maszynach stolarskich znajduje sie wentylacja mechaniczna wy-
ciggowa z z wtasnymi workami na trociny i pyt powstaly w procesie obrébki drewna
(zdjecie nr 12) ponadto sale na biezgcorsg sprzatane z kurzu i ewentualnych resztek
trocin. Sale zajec z maszynami do obrébki drewna nie sg zagrozone wybuchem oraz
nie wyznacza sie w nich stref zagrozenia wybuchem.,

Klasa odpornosci pozarowej. VWykoriczenie wnetrz | wyposazenie state.

» na podstawie § 212 ust.3 rozporzgdzenia [1] budynek dwukondygnacyjny zaliczo-
ny do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odpor-
nosci pozarowe;.

» zgodnie z § 216.1 rozporzgdzenia [1] dla poszczegdinych elementéw budynku
wymagane klasy odporno$ci ogniowej ,D” sg nastepujgce:

o gtdwna konstrukcja noéna — R 30; :

stropy — RE] 30;

Sciany wewnetrzne — (-);

sciany zewnetrzne — El 30;

konstrukcja dachu — (-);

przekrycie dachu — (-).

Wymagarn w zakresie klasy ,,D” odpornosci pozarowej budynku nie spefnia
stalowa konstrukcja wiaty.

» zgodnie z § 216.2 rozporzadzenia [1] elementy budynkéw powinny b ¢ nie roz-
przestrzeniajgce ognia. Wymaganie jest spefnione. 5‘“3-%&»
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> zgodnie z § 258 ust.1 rozporzgdzenia [1] w strefach poZaro’wych ZL lll stosowanie
do wykoriczenia wngtrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozkiadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabro-
nione — wymaganie jest spetnione.

> zgodnie z § 258 ust.la w przypadku stosowania materiaidw wykorczeniowych
luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach
oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okre-
$lone sa w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetiajg co naj-
mniej jednego z kryteriow:
1) ti24s,
2)t;=30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptongce krople.
Wymaganie bedzie spetnione.

' » zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej, stuza-

‘cych celom ewakuacji; stosowanie materiatow i wyrobow: budowlanych fatwo za-
palnych jest zabronione — wymaganie jest spetnione.

» zgodnie z § 260 ust. 1 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b stosowanie latwo zapalnych prze-
grod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podioge-
wych jest zabronione —w segmencie C na parterze znajduje sig $wietlica, w ktdrej
podczas uroczystoéci szkolnych moze przebywaé ponad 50 osdb. Swietlica posia-
da dwa wyjécia ewakuacyjne.

» zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzgdzenia [1] oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszo-
ne nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wymaganie nie jest spetnione — w czesci
aléwnegqo korytarza na suficie zamontowane sg ptyty drewnopodobne.

Piyty zostang usuniete.

> zgodnie z § 223.1 rozporzadzenia [1] w écianach zewnetrznych budynku wielo-
kondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny byC pasy miedzykondygnacyj-
ne o wysokosci co najmniej 0,8 m. Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest skiadowanie materiatow
painych na drogach komunikacji ogdlne] stuzgcych ewakuacji — wymaganie bedzie

spetnione.
Podziat na strefy pozarowe.

> zgodnie z § 227.1 rozporzgdzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy poZarowe;

w budynku niskim zaliczonym do kategorii ZL |ll zagrozenia ludzi wynosi 8000 m”.

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ok. 3400 m? — co spetnia wymagania.

> zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepujg ta-
kie pomieszczenia),

> zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] odrgbne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z cze$ciami ZL - dotyczy rozdzielni
elektrycznej.
Znajdujace sie w segmencie B pomieszczenia rozdzielni elektrycznej (pom. nr
W213 i nr W215) oddzielone sg od pozostatej czesci budynku stropem o klasie
odpornoéci ogniowej REI 80 oraz &cianami o klasie odpornosci ogniow%

SRREI 120
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Weiécia do pomieszczen z korytarza zostana zamkniete drzwiami o klasie odpor-
nosci ogniowej El 30,

8. Warunki ewakuacii.
> zgodnie z § 68.1 rozporzagdzenia [1] schody w klatce schodowej powinny posiadaé
nastepujgce wymiary:
- szerokosé biegu - 1,20 m,
- szerokos¢ spocznika - 1,50 m,
- maksymalng wysoko&é stopni - 0,175 m.
v klatka schodowa K1 znajduje sie w segmencie C i posiada wymiary:
v' szeroko$¢ biegu -1,20-1,35m, '
v" "szeroko$¢ spocznikéw - 1,30 m
v" maksymalng wysoko&é stopni - 0,17 m
Wymagarn nie spefnia spocznik o szerokoéci ponizej 1,50 m;
v’ klatka schodowa K2 znajduje sie w segmencie C i posiada wymiary;
e szerokoS¢ biegu - 1,25 m,
e szerokosc spocznikow - 1,50 m
» maksymaing wysokoé¢ stopni - 0,17 m
Wymaganie jest spetnione; : _
v" schody wewnetrzne stuzgce do pokonania réznicy pozioméw w segmencie C
spetniajg wymagania;
> zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schoddw stuzacych do ewa-
kuacji powinny byé wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej R 30. Wymaganie jest spetnione;
> zgodnie z § 249. 1. rozporzadzenia [1] sciany i stropy stanowigce obudowe klatki
schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216,
jak dla stropéw budynku, czyli REI 30. Wymaganie jest spetnione;
> zgonie § 239.4 rozporzadzenia [1] szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie ewaku-
acyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze z klatki schodowej, prowa-
dzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna byé nie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (1,20 m).
Wymagania nie spefniajg:
_ * drzwi wyjéciowe na zewnatrz budynku na drodze ewakuacyjnej z po-
(. mieszczenia nr W20/1 na parterze w segmencie C o szerokosci 0,80 m,

o drzwi wyjéciowe na zewngtrz budynku na drodze ewakuacyjnej z po-
mieszczenia Swietlicy W5 oraz pomieszczen przy niej ziokalizowanych na
parterze w segmencie C o szeroko$ci 0,80 m,

> zgodnie z § 240.1 rozporzgdzenia [1] drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieé co naj-

mniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokoéci nie mniejszej niz 0,9 m

Wymaganie nie jest spetnione: :

* dwie pary drzwi wejscia gféwnego (segment C) maja skrzydfa niebloko-
wane o szerokosci 0,70 m,

o drzwi wyjSciowe z klatki schodowej K2 na zewnatrz budynku majg skrzy-
dio nieblokowane o szerokosci 0,65 m,

o drzwi wyjéciowe z pomieszczeri warsztatowo gospodarczych na parterze
w segmencie C (przy klatce schodowej K2) majg skrzydta nieblokgwane o
szerokosci 0,65 m, i
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 drzwi na korytarzu pomiedzy segmentem B i C majg skrzydio nieblokowa-
ne o szerokosci 0,75 m (zdjecie nr 9),

e dwie pary drzwi na drodze ewakuacyjnej z korytarz w segmencie A pro-
wadzgce na zewngtiz budynku majg skrzydia nieblokowane o szerokosci
0,65 m,

o dwie pary drzwi na korytarzu pomiedzy segmentem A i Wiatg majg skrzy-
difa nieblokowane o szerokos$ci 0,75 m (zdjecie nr 9),

o drzwi dwuskrzydtowe do sal zaje¢ majg skrzydtfa nieblokowane o szeroko-
$ci 0,65 m),

Wymaganie beda spetniaty nowe drzwi do pomieszczen objetych modernizacia

nr W205A i W205C oraz pomiedzy pomieszczeniami W205B-W205A | W205B-

W205C

> zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla §cian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz El 15. Wymaganie nie jest spefnione;

s na parterze w segmencie C w holu wejsciowym pomigdzy pomieszczeniem
portierni nr W8 (zdjecie nr 7), pomieszczeniem nr W8 i Swietlicg nr W5
(zdjecie nr 8) wystepujg przeszklenia bez klasy odpornosci ogniowej,

o nal pietrze w segmencie C pomiedzy pomieszczeniem W101 (zdjecie nr
13) a korytarzem wystepuja przeszklenia bez klasy odpornosci ogniowej,

o na korytarzu | pietra pomiedzy segmentami C i B (zdjecie nr 9) wystepujg
przeszklenia w obudowie drzwi bez klasy cdpornosci ognioweyj,

> zgodnie z § 242.4 rozporzgdzenia [1] skrzydfa drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyjécie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi czyli 1,40 m (1,20 m) - wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
powinna wynosié¢ co najmniej 1,40 m (1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewa-
kuacji nie wiecej niz 20 oséb) — wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] faczng szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowig-
cych wyjécia ewakuacyjne z poMIeszczenta nalezy obliczat proporcjonalme do
liczby 0s6b mogacych przebywaé w nim réwnoczeénie, przyjmujgc co najmniej 0,6
m szerokoéci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w éwiet]e
oécieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacii
do 3 osdb - 0,8 m - wymaganie jest spetione.

Nowe drzwi stanowigce wyiscie ewakuacyine na zewnatrz budynku z pomiesz-

czenia nr W205B (pomieszczenie lakiernicze, ktdre bedzie modernizowane) bedg

miaty szeroko$é/1,00 ny.

> zgodnie z § 239.5 rofporzadzenia [1] w budynku uzyteczno$ci publicznej drzwi na
drodze ewakuacyjnej powinny posiada¢ szerokos¢ co najmnlej 0,9 m w Swietle
oscieznicy. Wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 236.4 rozporzgdzenia [1] drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z bu-
dynku przeznaczonego dla wigcej niz powinny otwierac sig na zewnatrz. Wyma-
ganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow. Wymaganie jest
spetnione;

» zgodnie z § 256.3 rozporzadzenla [1] dlugo&¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Ill przy jednym dojsciu nie powinna przekracza¢ 30 m (w tym max.
20 m po pozmmej drodze ewakuacyjnej). Wymaganie dotyczy ewalguaac:jl Z po-
mieszczen parteru w segmencie C i jest spetnione;, ;
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» zgodnie z § 256.3 rozporzgdzenia [1] dlugos¢ dojcia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Ill przy co najmniej dwdch doj$ciach nie powinna przekraczaé
60 m. Na poziomie | pietra w segmencie C i parteru w segmencie B istniejg z po-
mieszczen po dwa doj$cia ewakuacyjne. W segmencie A z pomieszczen istniejg
. po dwa dojécia ewakuacyjne jednq prowadzi korytarzem do wyjécia na zewnatrz

l budynku. Drugie dojécie prowadzi poprzez wiate nr W312 na zewnatrz budynku.
Ponadto z pomieszczenia W310 mozna przej$¢ do pomieszczenia W308, z ktére-
go dojscie ewakuacyjnego korytarzem nie przekracza 30 m. Pomieszczenie W301

, ma jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku oraz drugie na korytarz, diu-
goé¢ dojscia korytarzem nie przekracza 10 m. Wymaganie jest spetnione;

I > zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewa-
kuacyjnej do wyjécia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych
drég komunikacji ogéinej przez hol, mogacy spetniac takze funkcje uzupetniajgce

] do funkeji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony
budynku, drobnej sprzedazy w budynku nie ma holu w rozumieniu powyzszego

Zapisu;
, , > zgodnie z § 241.2 rozporzadzenia [1] w §cianach wewnetrznych, stanowiacych
obudowg drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Ill, dopuszcza sie

umieszczanie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki, jezeli
] przylegajgce pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem i jezeli gestosc obcigze-
nia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m?* . W budynku
wystepujg nadwietla pomiedzy korytarzem a salami zajeé na wysokoscx ponad
’ 2,00 m co spetnia wymagania.
> zgodnie z § 243.1 rozporzgdzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w
strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m
’ przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu. Korytarz gtéwny 1g-
czgcy segment A i B na parterze z | pigtrem segmentu C ma diugosci ponad 50 m.
' Korytarz na fgczeniu sie segmentu C z B przedzielony jest drzwiami nie
spefniajgcymi ww wymagania. .Brak podziafu korytarza pomiedzy segmen-
tem B i A na odcinki nie dfuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z
f drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegaja-
‘ cych rozprzestrzenianiu sie dymu; .
» zgodnie z § 237.8 rozporzadzenia [1] przejécie ewakuacyjne nie powinno prowa-
dzi€ facznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Wymaganie bedzie spetnione;

9. Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.
> z uwagi na kubature budynku przekraczajaca 1000 m® wymagane jest wyposaze-
nie w przeciwpozarowy wytacznik pradu (§ 183.2 rozporzadzenia [1]). Przeciwpo-
- zarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gltéwnego wejécia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wylgcznik
pradu zostanie zainstalowany na parterze przy wejéciu gidéwnym do budynku.
na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym (koryta-
rzach) wymagane jest wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (§ 181.3
rozporzgdzenia [1]). P 3
Awaryine osdwietlenia ewakuacyjne zostanie zainstalowane:
- na kKorytarzach na wszystkich kondygnaciach, e GODTEA
'ET]D ‘\NQUL‘ OLP&R\EL

- w klatkach schodowych K1 i K2. ZOMENDA o iy
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Oswietlenie _ewakuacyine zapewnieni natezenia éwiaﬂa'minimum 1 X na po-
wierzchnie drogi ewakuacyinei, a przy hydrantach 5Ix.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

> zgodnie z § 19.1 rozporzgdzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hy-
dranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi. Wymaganie jest spetnione w bu-
dynku zainstalowane sg hydranty wewnetrzne 25. Brak hydrantéw na parterze w
segmencie C; .

> zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w
system sygnalizacji pozarowe;j.

Wyposazenie w gasnice.
Zgodnie z § 32 ust. 11 3 rozporzagdzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w

gasrnce przenosne, przy czym jedna jednostka masy érodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadac w czedciach zakwalifikowanych do
kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi na kazde 100 m? pow:erzchm aw strefach pozaro-

| wych PM o gestosci obcigzenia ogmowego < 500 MJ/m? na kazde 300 m?%,

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typurABC.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dia budynku zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm®/s. Wymaganie zapewnig zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej zlokalizo-
wane na wewnetrznym placu (zdjecie nr 6) oraz drugi przy ul. Torunskiej 46 w odle-
glosci 60 m od budynku.

13. Drogi pozarowe.

Do budynkéw zgodnie z § 12 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi
pozarows;.

Droga pozarowa powinna przebiegaé wzdiuz d}uzszego boku budynku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1—4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok bu-
dynku ma wigcej niz 60 m — z jego dwéch stron, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5—15 m dla obiektéw zalicza-
nych do kategorii zagrozenia ludzi

Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospo-
darowania terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajgcej 3 m, uniemozli-
wiajgce dostep do elewaciji budynku za pomocg podnos$nikéw i drabin mechanicz-
nych.

Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakori-
czona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewi-
dzie€¢ inne rozwigzania umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu, z zastrzezeniem ust. 10.
Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m,
z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Najmniejszy promlen zewnetrznego fuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mnigj niz
11 m.

Zgodnie z Postanowzentem WZ 5595.224.2017 Kujawsko Pomorski Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne| w Toruniu z dnia 22.05.2017r,

uzgodnit rozwigzanie zamienne polegajgce na: i
- zapewnieniu dojazdu na dziedziniec wewnetrzny drogg wewnetrznaj “@;\Sterokosm

od 3,40 do4,60 m,
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- zapewnieniu mozliwosci zawracania na dziedziricu wewnetrznym pomiedzy seg-
mentami A | B w postaci placu manewrowego o szerokosci 19,00 x 19,20 m,
- zapewnieniu dojazdu do segmentu C z jego dwéch stron.

14. Wymagania ogdine. '
I > budynek powinien byé oznakowany znakami bezpieczeristwa w zakresie ewaku-
agji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].
> zastosowane drzwi o klasie odporno$ci ogniowej i dymoszczelne powinny by¢ wy-
I posazone w samozamykacze.
> wszystkie elementy budowlane | prace zabezpieczajgce nalezy wykonywaé zgod-
nie z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.
l > zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie in-
strukcji bezpieczeristwa pozarowego. ,
I > wymagania dot. palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajace im euro-

pejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny
okreslone sg w zatgczniku nr 3 rozporzgdzenia [1].

15. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony

brzeciwpozarowej.

Generalnym zatozeniem przy okreslaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego budynkéw jest zapewnienie bezpieczeristwa w czasie pozaru, a w
szczegdlnosci zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwy-
czaj na zewnatrz budynku,

Szybko$é rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpieczne; ewakuacji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunkj te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego
Cczasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas ewa-
Kuacji (czas, po ktdrym warunki $rodowiska pozaru okreslone przez liczne parametry po-
zaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznos¢ itp. uniemozliwiajg ewakuacje ludzi)
byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie ludzi z bu-
dynku). Aby oceni¢ stopier bezpieczenstwa ludzi w stanie zagrozenia niezbedne jest
oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktory jest zalezny od wielu czynnikéw,

; takich jak: cechy ogniowe materiatow palnych (masowa szybko$é spalania, szybkosé
rozprzestrzeniania sig ognia, itp.) wraz z ich wiasnosciami termofizycznymi, umiejsco-
wienie i wielko$¢ Zrodia pozaru, geometria pomieszczen, wielkosé i potozenia otwordw
wentylacyjnych, wiasnosci termofizyczne przegrod budowlanych, wentylacji mechanicz-
nej itd.

Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuaciji jest czas osiggniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejscie do pozaru rozwinigtego, w ktérym plomien i dym bedzie przedo-
stawat sig na korytarz przez drzwi pomieszczenia. '

Najwiekszy wptyw na szybkosé rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie pal-
nych materiatéw wykoriczeniowych na suficie i cianach pomieszczenia.

Oceniajgc warunki ewakuacji bierze sie pod uwage nastepujgce parametry zagrozenia:
> zadymienie,
> wzrost temperatury,
»> utrate parametréw odpornosci ogniowej przez elementy budowlane. ..z
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Nie przewiduje sig oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obsza-
rze poruszania sie (na korytarzach ponizej wysokoéci 2 m od poziomu podtogi, co wigze
sig przede wszystkim z:
» z przewidywanym zasiggiem widzialnoéci co najmniej 10 m, a i temperatura powie-
trza nie przekroczy 60°C,
> nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substanc:Jl w dymach
pozarowych, okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,

» nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,
> nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepfa i dopuszczalnej

temperatury (powyzej 2,5 m od posadzki — ew. temperatura powietrza nie przekro-
czy 200°C),

» z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej obudowy drég ewakuacyjnych od-
dzielajgcych te drogi od pomieszczen (dot. klatki schodowej). Ze wzgledu na konstruk-
cje Scian wewnetrznych przeznaczenie budynku oraz niewielkag gesto$é obciazenia
ogniowego mozna przyjaé, ze pozar nie rozprzestrzeni sie na sgsiednie pomieszcze-
nia.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAK.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-

owanie.

Zaproponowane zabezpieczenia majg na celu zapewnienie bezpiecznych warunkow
ewakuacji ludzi z budynku. W budynkach nie bedg wystepowaty utrudnienia w ewakuacji

ludzi.

Elementami zamiennymi ktére sa zasadniczymi dla bezpieczeristwa budynku, a ktére
proponuje sie zastosowad to:

1) zainstalowanie na korytarzach na wszystkich kondygnacjach oraz w klatkach schodo-
wych K1 i K2 oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, ktdre zapewnieni natezenia
Swiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyjnej, a przy hydrantach 5lx,

2) wyposazenie pomieszczef laklermczego nr W205B w wentylacje mechaniczna wycla-
gowa o wydajnosci 9000 m *h (zgodnie z projektem modernizacji) oraz prowadzenie
procesu lakierowania przy w’raczonej wentylacji mechanicznej,

3) wyposazenie magazynu materiatdw lakierniczych w awaryjng wentylacje mechanicz-
na wyciggowa zapewniajgca 16 krotno$¢ wymiany powietrza na godzine oraz zinte-
growa¢ wentylator z systemem detekcji gazéw (zgodnie z projektem modernizacii),

4) wykonanie wszystkie urzgdzenia elektryczne pracujgce w pomieszczeniu lakierniczy
nr W205B i w magazynie materiatéw lakierniczych w obudowie przeciwwybuchowej
dla klasy temperaturowej T5 i grupy wybuchowosci 1IC.

o) wprowadzenie rozwigzan organizacyjnych, ktére zapewnia:

* na biezgco usuwanie kurzu i odpaddw przy maszynach stolarskich i w salach za-
je€ praktycznych,
e W pomieszczeniu suszarni nr W205C przestrzegaé przyjetych w analizie zagroze-
nia wybuchem zatozenia ilosci suszonych elementdw,
e W magazynie materiatéw lakierniczych:
- przechowywanie cieczy tatwopalnych tylko w po;emmkach fabrycznych szczel-
nie zamknigtych i nie prowadzenie przelewania, mieszania itp.
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- ograniczenie ilosci sktadowanych cieczy do w1elkoscn nie ‘wigkszej niz powodu-
jaca gesto$é obcigzenia ogniowego 500 MJ/m? tj. 81 kg farby i lakierdw,
- natychmiastowego usuwania wszelkich rozlewisk.

Bardzo waznymi elementami zabezpieczenia jest realizacja wymagan zgodnych z prze-
pisami zawartych w.pkt. V.3.

Jednoczednie:
> osoby przebywajgce w budynku na poszczegdinych kondygnacji — to stali uzytkowni-

¢y, zaznajomieni z topografig budynku, co jest korzystnym z punktu widzenia zabez-
pieczenia przeciwpozarowego obiektu i warunkéw ewakuacji,

> budynek stanowi miejsce czasowego pobytu scisle okresélonej grupy ludzi,

> osoby z zewnatrz nie przebywajg w budynku,

> ewakuacja z parteru prowadzona jest wyjSciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi bezpo-
§rednio na otwarta przestrzen w migejsca bezpieczne,

> klatki schodowe wykonane sg z materiatoéw niepalnych,

‘ > na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wigksze za-
grozenie pozarowe t]. w ktdrych wystepuje zwigkszona gestos¢ obcigzenia ogniowego,

> wdrozone powinny by¢ odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenia pracownikéw
w zakresie sprawdzania organizacji oraz warunkdw ewakuacji, oznakowanie budynku
znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej);

> powinny by¢ stworzone stosowne procedury w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego
dla pracownikéw w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji,

» praktyczne sprawdzenie warunkdw ewakuacji nalezy przeprowadzaé co najmniej raz
na rok,

> oznakowanie budynku znakami bezpieczefstwa w zakresie ewakuaciji i ochrony prze-
ciwpozarowej umozliwi dobrg orientacje uzytkownikéw w budynku oraz korzystanie z
droég ewakuacyjnych i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej,

> budynek jest wyposazony w:
- hydranty 25 z wezami potsztywnymis
- oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, rozmieszczone na drogach ewa-

kuacyjnych,

- gasnice.

Zatozenia scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
Pozar w dowolnym pomieszczeniu na wszystkich kondygnacjach powinien:
1) zostac wykryty przez osoby korzystajgce z tych pomieszczen,
2) spowodowac postepowanie pracownikéw i zgodnie z instrukcjg bezpieczeristwa po-
zarowego,
3) straz pozarna zostanie szybko zaalarmowana.

Przyjety w ekspertyzie sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku jest kom-
pleksowg analizg, ktdra wskazuje ze pomimo wystepujgcych nieprawidtowosci zapropo-
nowane rozwigzania zapewnig odpowiedni akceptowalny poziom bezpleczenst\aqagl moz-
liwosé ewakuacji ludzi.
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V. ZAKRES MIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

V.1 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu |
zgodneqo z przepisami poleqajace na: _

1) lokalizacji budynku $ciang zachodnig segmentu B z otworami okiennymi w odlegto-
sci ponizej 4,00 m od granicy dziatki (niespetnienie wymagania § 12.1 rozporzg-
dzenia [1]);

2) lokalizacja budynku $ciang pétnocng segmentu A w odlegtosci ponizej 8,00 m od
budynku bytej kottowni (niespetnienie wymagania § 271.1 rozporzadzenia [1]);

3) lokalizacji budynku $ciang pétnocng segmentu C, ktéra ma na powierzchni nie
wigkszej niz 65%, lecz nie mniejszej niz 30%, klase odpornosci ogniowej (E) w od-
legtosci ponizej 12,00 m od budynku na sasiedniej dziatce (niespetnienie wymaga-
nia § 271.4 rozporzgdzenia [1]);

4) lokalizacji budynku $ciang zachodnig segmentu B, ktéra ma na powierzchni mniegj-
szej niz 30% klase odpornosci ogniowej (E) w odlegtosci ponizej 16,00 m od budyn-
ku mieszkalnego na sasiedniej dziafce (niespetnienie wymagania § 271.5 rozpo-
rzadzenia [1]); .

5) wystgpowaniu elementéw konstrukcyjnych wiaty przy segmencie A nie spetniajg-
cych wymagan klasy D odpomoéci pozarowej budynku (niespetnienie wymagania
§ 216.1 rozporzgdzenia [1]);

6) wystgpowaniu w klatce schodowej K1 spocznika o szerokosci ponizej 1,50m (nie-
spetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1]);

7) wystgpowaniu drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku:

- prowadzgcych na zewnatrz budynku na drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia
nr W20/1 na parterze w segmencie C, '

- prowadzacych na zewnatrz budynku na drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia
Swietlicy (nr W5) oraz pomieszczer przy niej zlokalizowanych na parterze w seg-
mencie C o szerokosci ponizej 1,20 m (niespetnienie § 239.4 rozporzadzenia 11

8) wystepowaniu w catym obiekcie drzwi dwuskrzydiowych stanowigcych wyjscie
‘ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, ktére posiadaja skrzydto
nieblokowane o szerokosci ponizej 0,90 m (niespetnienie § 240.1 rozporzgdzenia
)

9) wystepowaniu w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych :

- na parterze w segmencie C pomigdzy hollem wejsciowym a pomieszczeniem
nrWs8, nrW6 i nrws,

- na | pigtrze w segmencie C pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem W101,

- na | pigtrze, na korytarzu miedzy segmentem C a segmentem B,

przeszklen nie posiadajacych klasy odpornoéci ogniowej El 15 (niespetnienie wy-

magania § 241.1 rozporzadzenia [1]); ‘ '

10) wystepowaniu korytarza gtéwnego stanowigcego droge ewakuacyjng nie podzielo-
nego odcinki nie dituzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymosz-
czelnymi lub innych urzgdzeri technicznych, zapobiegajgcych rozprzg%%enianiu sig

bl

dymu (niespetnienie wymagania § 243.1 rozporzadzenia [1]); Erivs
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V.2 Przyiete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaia to prze-
pisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujgce niezqgodnos$ci niemozliwe do usuniecia w zabezpie-
czeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) w postaci:

1) zainstalowania na korytarzach na wszystkich kondygnacjach oraz w klatkach
schodowych K1 | K2 oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, ktére zapewnieni
natgzenia swiatta minimum 1 Ix na powierzchnig drogi ewakuacyjnej, a przy hy-
drantach 5lx,

2) wyposazenia pomieszczen laklermczego nr W205B w wentylacje mechaniczna
wyciggowa o wydajnosci 9000 m */h (zgodnie z projektem modernizacji) oraz pro-
wadzenie procesu lakierowania przy wigczonej wentylacji mechanicznej,

3) wyposazenia magazynu materiatéw lakierniczych w awaryjng wentylacie mecha-
niczna wyciggowa zapewniajgca 16 krotnos¢ wymiany powietrza na godzine oraz
zintegrowac wentylator z systemem detekcji gazéw (zgodnie z projektem moderni-
zacji),

4) wykonania wszystkie urzadzenia elektryczne pracujgce w pomieszczeniu lakierni-
czy nr W205B i w magazynie materiatow lakierniczych w obudowie przeciwwybu-
chowej dla klasy temperaturowej T5 i grupy wybuchowosci lIC..

5) wykonania nowych drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia nr

— W205B na zewngtrz budynku o szerokosci 1,00 m,

6) wprowadzenia rozwigzan organizacyjnych, ktére zapewnia;

* na biezgco usuwanie kurzu i odpaddw przy maszynach stolarskich i w salach za-
je€ praktycznych,

» W pomieszczeniu suszarni nr W205C nie bedg przekraczane przyjete w analizie
zagrozenia wybuchem zatozenia dotyczagce ilosci suszonych elementdw,

» W magazynie materiatéw lakierniczych:

- przechowywanie cieczy fatwopalnych tylko w pojemnikach fabrycznych szczel-
nie zamknigtych i nie prowadzenie przelewania, mieszania itp.

- ograniczenie ilosci sktadowanych cieczy do wielkosci nle wiekszej niz powodu-
jaca gestosé obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? tj. 81 kg farby i lakie-
row,

- natychmiastowego usuwania wszelkich rozlewisk.

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciw-
pozarowych, ktére zostana deprowadzone w budynku de stanu zgodneqo z

przepisami w postaci:

1) wymiany sufitow podwieszanych wykonanych z materiatdéw palnych zamontowa-
nych na korytarzu gtéwnym,.na sufity wykonane z-materiatéw niepalnych lub nie-
zapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia (§ 262.1 rozporzg-
dzenia [1]);

2) wykonania przy wejsciu gtbwnym do budynku przeciwpozarowego wyigcznika pradu
(§ 183.1 rozporzgdzenia [1)): '

3) przestrzegania zakazu sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikagcji
ogdlnej stuzgcym ewakuacji (§ 4.1.11 rozporzadzenia [2]);

4) zamkniecia wejs¢ do pomieszczen rozdzielni elektrycznej nr W213 i nr W215 z ko-
rytarz segmentu B drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 (§ 212 8 1§ 2324

rozporzadzenia [1]);
e w's\q -
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5) wykonania na parterze w segmencie C hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pai-
sztywnym zapewniajgc peing ochrone powierzchni (§ 19.1 rozporzadzenia [2]);

6) zamontowania nowych drzwi dwuskrzydtowych do pomieszczenia nr W205A i
W205C oraz pomigdzy pomieszczeniami W205B-W205A i W205B-W205C posiada-
jgce skrzydio nieblokowane o szerokoéci nie mniejszej. niz 0,90 m (zgodnie z §

240.1 rozporzadzenia [1]).

VI. Whioski koricowe.

Analizujgc wszystkie wiw rozwigzania zamienne, mozna stwierdzic, iz budynek jest przy-

gotowane do przeprowadzenia skutecznej ewakuacii i do dzialar ratowniczo — gasni-

Czych. Zapewniono poprawe poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan

zamiennych (zastepczych) ukierunkowanych na osiggniecie nastepujgcych celow:

» szybkie wykrycie pozaru prze uczniéw lub nauczycieli podczas zajed,

> zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji przed czasem gdy wystapié¢ moga
czynniki jg uniemozliwiajgce (szereg wyjsé z pomieszczer bezposrednio na zewnatrz
budynku, o$wietlenie ewakuacyjne, oznakowanie drég ewakuacyjnych),

» mozliwo$¢ podjecia skutecznych dziatar ratowniczo-gasniczych (wyposazenie w hy-
dranty wewnetrzne i gasnice), s :

» przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie drogi pozaro-
wej do budynku),

> zapewnienie $rodkéw gasniczych gwarantujgcych mozliwoéé prowadzenia dziatan ga-
$niczych (hydranty zewnetrzne na gminnej sieci wodociggowe)).

Przyjgete rozwigzania zastepcze, zdaniem autoréw ekspertyzy w pelni
zrekompensujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych (rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzgdzenia
[2] i [3]) nie pogarszajac warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwoscé
ewakuacji ludzi w przypadku powstaniar pozaru stwierdza sig, iz w obiekcie zostang
Zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego | ewakuacji oraz mozliwosé
prowadzenia akcji ratowniczo-gaéniczej przez jednostki strazy pozame;.

VII. Wykaz przepisdéw.

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010
I. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109z 22.06.2010r). -

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U.

z 2009 1. Nr 124, poz. 1030).
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