rynna @ 20 cm z blachy stal. ocynk. -
b/

styropian EPS 70 gr. ok. 10 cm

styropian EPS 70 gr. 18 cm T

styropian EPS 70 gr. 18 cm

opaska betonowa szer. 50 cm

ptyta betonowa gr. 5 cm

WARSTWY DACHU + SUFIT POWIESZONY

- 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia

- 1x papa zgrzewalna podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineral. o deklarowanej odporn. na naprez. $cisk. 50kPa (przy 10% deform.) - 4,0 cm
- wetna mineral. o deklarowanej odporn. na naprez. $cisk. 40kPa (przy 10% deform.) - 20,0 cm
- folia paroizolacyjna PE

- blacha fatdowa TR 60/235 - 6,0 cm

- plyty korytkowe (naprawa ubytkéw i adaptacja) - 10,0 cm

- sufit podwieszony, modutowy z ptyt z wetny mineralnej z systemowym rusztem stalowym

WARSTWY DACHU

- 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia

- 1x papa zgrzewalna podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineral. o deklarowanej odporn. na naprez. $cisk. 50kPa (przy 10% deform.) - 4,0 cm
- wetna mineral. o deklarowanej odporn. na naprez. $cisk. 40kPa (przy 10% deform.) - 20,0 cm

- folia paroizolacyjna PE
- blacha fatdowa TR 60/235 - 6,0 cm

- plyty korytkowe (naprawa ubytkéw i adaptacja) - 10,0 cm
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styrodur gr. 16 cm

PRZEKROJ B-B
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istniejgce podtoze

PODEOGA NR 1 - sala warsztatowa

istniejace podtoze

kanat c.0. 100x80cm

(zgodnie z dostepng dokumentacjg)

rynna @ 20 cm z blachy stal. ocynk.

PODLOGA NR 1 - sala montazu —

PODEOGA NR 3 - zespét toalet

projektowany sufit podwieszony z ptyt STG gr. 1,25cm
na ruszcie stalowym

WARSTWY DACHU + SUFIT POWIESZONY

PODLOGA NR 2 - sprezarkownia

PRZEKROJ B-B

- 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia

- 1x papa zgrzewalna podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineral. o deklarowanej odporn. na naprez. $cisk. 50kPa (przy 10% deform.) - 4,0 cm
- wetna mineral. o deklarowanej odporn. na naprez. $cisk. 40kPa (przy 10% deform.) - 20,0 cm
- folia paroizolacyjna PE

- blacha fatdowa TR 60/235 - 6,0 cm

- plyty korytkowe (naprawa ubytkéw i adaptacja) - 10,0 cm

- sufit podwieszony, modutowy z plyt z wetny mineralnej z systemowym rusztem stalowym
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istniejace podtoze

PODEOGA NR 1 - sala warsztatowa

istniejace podtoze

kanat c.0. 100x80cm

(zgodnie z dostepng dokumentacja)

PODLOGA NR 1 - sala montazu —

PODEOGA NR 3 - zespét toalet

projektowany sufit podwieszony z ptyt STG gr. 1,25cm
na ruszcie stalowym

PODLOGA NR 2 - sprezarkownia

PRZEKROJ B1-B1

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PODLOG

PODLOGA NR 1- NOWA (NA GRUNCIE)
pomieszczenia warsztarowe,

- dwuwarstwowa posadzka epoksydowa gr. 4,0 mm - projekt
- jastrych cementowy zbrojony gr. 6,0 cm - projekt
- folia polietylenowa gr. 0,2 mm - projekt
- dwuwarstwowo keramzyt w workach ~ gr. 30,0 - 35,0cm - projekt

- istniejace podtoze maksymalnie zggszczone

PODLOGA NR 2 - REMONTOWANA (NA GRUNCIE)
sprezarkownia, pom. rozdzielni elektrycznej, narzgdziownia w segmencie A

- dwuwarstwowa posadzka epoksydowa gr. 4,0 mm - projekt

- szlichta cementowa gr.5,0cm - adaptacja
- 2x papa izolacyjna gr.0,5cm - adaptacja
- szlichta cementowa wyréwnawcza gr.1,5cm - adaptacja
- gruzobeton gr. 10,0 cm - adaptacja
- piasek zgeszczony gr. 15,0 cm - adaptacja
- istniejace podtoze - adaptacja

UWAGA : w narzedziowni nalezy zastosowa¢ PODLOGE NR 2 wykonujac nadlewke
szlichty cementowej o grubosci od 0 do 8 cm (fgczna grubos¢ szlichty
od 5 do 13 cm) w celu wyréwnania pozioméw podiog.

PODLOGA NR 3 - REMONTOWANA (NA GRUNCIE)
zespot toalet w segmencie C,

- posadzka z ptyt gresowych na kleju gr.1,2cm - projekt
- 2 x specjalistyczna, potptynna masa hydroizolacyjna - projekt
- szlichta cementowa gr.5,0cm - adaptacja
- 2 x papa izolacyjna gr.0,5cm - adaptacja
- szlichta cementowa gr.1,5cm - adaptacja
- gruzobeton gr.10,0 cm - adaptacja
- piasek zgeszczony gr. 15,0 cm - adaptacja
- istniejace podtoze - adaptacja
PODLOGA NR 4 - REMONTOWANA (NA STROPIE)
zespot toalet w segmencie A
- posadzka z ptyt gresowych na kleju gr.1,2cm - projekt
- 2 x specjalistyczna, potptynna masa hydroizolacyjna - projekt
- szlichta cementowa gr.3,0cm - adaptacja
- 2 x papa izolacyjna gr.0,5cm - adaptacja
- trocinobeton gr.4,0cm - adaptacja
- istniejacy strop DZ3 - adaptacja

UWAGA :

Oznaczone na rysunku detale zostaly przedstawione w projekcie
termomodernizacji $cian zewnetrznych i dachu segmentéw A i B budynku
warsztatowego z kolorystyka (teczka T5 niniejszego opracowania).
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