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istniejąca ściana zewnętrzna murowana, z tynkiem cement.-wap. uzupełnionym, zagruntowana

preparatem systemowym

mineralna zaprawa klejąca (zgodna z przyjętym systemem ocieplania - np. ATLAS STOPTER K-50)

izolacja termiczna - płyty z polistyrenu ekspandowego EPS 70 gr. 18cm

     mineralna zaprawa klejąca do wykonywania warstrwy zbrojonej (zgodna z przyjętym systemem ocieplania-

      np. ATLAS STOPTER K-50)

siatka zbrojąca z włókna szklanego

okno z profili PCV

parapet okienny zewnętrzny (podokiennik) z blachy stalowej powlekanej
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taśma uszczelniająca

pianka montażowa

zmocowanie konsoli

podokiennika

konsola podokiennika

kołek - łącznik mechaniczny

dopuszczony do obrotu

preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską sylikatową (zgodny z przyjętym systemem ocieplania -

np. ATLAS SILKAT ASX )

wyprawa tynkarską - tynk sylikatowy (zgodny z przyjętym systemem ocieplania - np. ATLAS SILKAT)

preparat gruntujący pod farbę sylikatową (zgodny z przyjętym systemem ocieplania - np. ATLAS ARKOL SX )

farba fasadowa silikatowa (zgodny z przyjętym systemem ocieplania -np. ATLAS SALTA S)

parapet wewnętrzny

styrodur gr. 16cm

m
i
n
.
 
3
0

opaska z płyt

chodnikowych
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styropian EPS 70 gr.16cm

poziom terenu

istniejąca izolacja powłokowa

przeciwwilgociowa ściany

zaprawa klejąca

folia kubełkowa
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izolacja przeciwwilgociowa

istniejąca izolacja powłokowa

przeciwwilgociowa ściany

zaprawa klejąca

styrodur gr.16cm

warstwy jak wyżej
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styropian EPS 70 gr. 18cm

styropian EPS 70

warstwy jak obok
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izolacja przeciwwilgociowa izolacja przeciwwilgociowa

folia kubełkowa

DETALE :  e, f

listwa startowa
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istniejąca, murowana lub wylewana

z betonu ściana zewnętrzna

istniejąca, wylewana z betonu ściana zewnętrzna


