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Dotyczy: Modernizacji i doposazenia pracowni/warsztatow ksztatcenia zawodowego Zespotu Szkét
Drzwewnych (etap Il) przy ul. Toruriskiej 44 w Bydgoszczy

Szanowny Panie Dyrektorze,

W zwigzku z planowang modernizacjg i doposazeniem pracowni/warsztatow ksztalcenia
zawodowego Zespotu Szké¥Drzewnych przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy, prosze o wyraZzenie zgody:
w trybie § 72 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690
z pbéin. zm.) na zachowanie obnizonej w stosunku do wymaganej, wysokosci pomieszczeri
przeznaczonych na pobyt ludzi, uzytkowanych jako pomieszczenia dydaktyczne (warsztaty ksztatcenia
zawodowego) — pomieszczenia te opisano i scharakteryzowano w tabelach nr 1 i 2 oraz na zatgczonych
rysunkach.

Objete projektem modernizacji pomieszczenia mieszcza sie w budynku warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkot Drzewnych w Bydgoszczy. Budynek warsztatow sklada sie z trzech segmentéw,
oznaczonych na planie sytuacyjnym literami A, B, C. taczna powierzchnia uzytkowa budynku
warsztatowego wynosi 3339,43m”.

W czeéci pétnocnej budynek jest dwukondygnacyjny (segment ,C”), w pozostatej parterowy,
o ukfadzie konstrukcyjnym podtuznym , na siatce modularnej 3,0m - 6,0m - 9,0m. Budynek wyposazony
jest w instalacje wody zimnej i ciepfe], instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne oraz
instalacje centralnego ogrzewania zasilang z miejskie] sieci cieptowniczej. W budynku, w zaleznosci od
sposobu uzytkowania pomieszczern funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, oraz wentylacja mechaniczna
wyciggowa | wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Objete wnioskiem pomieszczenia tworzg zespét dydaktyczny tzw. ,narzedziowni”, w ktérym
jednorazowo moze przebywaé¢ ok. 10 uczniéw i osoba prowadzaca zajecia. Zespot narzedziowni
zlokalizowany jest w przyziemiu dwukondygnacyjnego segmentu ,C”. Obecnie poszczegolne
pomieszczenia zespotu rozdzielone sg $cianami i drzwiami — docelowo zostang potgczone szerokimi
otworami bez drzwi, umozliwiajgcymi oglad mozliwie duzej przestrzeni narzedziowni z jednego miejsca.
Whykaz istniejgcych pomieszczen obrazuje tabela nr 1, natomiast stan docelowy tabela nr 2.
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