WARSTWY DACHU + SUFIT PODWIESZONY

- papa asfaltowa zgrzewana wierzchniego krycia

- papa asfaltowa zgrzewana podktadowa mocowana mechanicznie

- dwuwarstwowa izolacja termiczna z wetny mineralnej odpornej na obcigzenia,

mocowana mechanicznie tgcznikami do blachy fatdowej - gr. od 24cm do 26cm

e warstwa "wierzchnia" o odpornosci na naprezenia $ciskajace CS > 50kPa
o warstwa "dolna" o odpornosci na naprezenia $ciskajace CS > 40kPa

- folia paroizolacyjna PE

- blacha fatdowa TR 60/235 - wysok. 6cm

- ptyty korytkowe wysok. 10cm

deski okapowe gr. 4cm mocowane do beleczek nosnych

warstwy dachowe jak na detalu "A"

konstrucja nosna desek okapowych - beleczki drewniane o przekroju 6cm x 8cm

konstrucja nosna desek okapowych - beleczki drewniane o przekroju 6cm x 8cm

i di. 45cm mocowane na wylewce betonowej w rozstawie 120cm; miedzy belkami
wetna mineralna "dolnej warstwy"

wylewka z betonu C16/20 szer. 36 cm wykonana na catej dtugosci $ciany

i dt. 45cm mocowane na wylewce betonowej w rozstawie 120cm; miedzy belkami
wetna mineralna "dolnej warstwy"

wylewka z betonu C16/20 szer. 36cm wykonana na catej dlugosci $ciany

okapowej do wysokosci 12cm nad poziom wierzchu istniejgcych piyt
korytkowych

istniejaca, murowana $ciana budynku, odstonieta po usunieciu

detal a

detal b

wylewka z betonu C16/20 wykonana na catej szerokosci i dtugosci $ciany

- preparat gruntujgcy pod farbe elewacyjng)
- farba fasadowa

sufit podwieszony, modutowy z pltyt z welny mineralnej
z systemowym rusztem stalowym, w wykonaniu akustycznym

pozioma bruzda o wym. ok. 8cm x 8cm w $cianie istniejacej dla oparcia arkuszy
blachy fatdowej (po utozeniu arkuszy bruzde wypetni¢ piankg poliuretanowa)

deski okapowe gr. 4cm, mocowane
na wylewce betonowej

do wysokosci 20cm nad poziom wierzchu istniejgcych ptyt korytkowych

istniejaca, murowana $ciana budynku, odstonieta po usunieciu

detal C

obrébka blacharska okapu z blachy
stalowej ocynk. 0,65mm

isniejgcych obrébek blacharskich i rozbiérce warstw pokrycia dachowego

warstwy dachowe i sufit podwieszony jak na detalu "A"

faty drewniane 6cm x 6cm

klin z welny mineralnej

warstwy dachowe jak na detalu "A"

pozioma bruzda o wym. ok. 8cm x 8cm w Scianie
istniejgcej dla oparcia arkuszy blachy fatdowe;j

detal d

sufit podwieszony, modutowy z pltyt z welny mineralnej

z systemowym rusztem stalowym, w wykonaniu akustycznym
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Zatozony wspotczynnik przenikania ciepta stropodachu po termomodernizacji wynosi Ug < 0,15 W/m2K

. Gérna warstwa ocieplenia powinna posiada¢ deklarowang odporno$¢ na naprezenia $cisk. min. 50 kPa

- sufit podwieszony modutowy z ptyt z wetny mineralnej z systemowym rusztem okapowej do wysokosci 12 cm nad poziom wierzchu istniejgcych phyt istniejgcych obrdbek blacharskich i rozbiorce warstw pokrycia dachowego
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konstrukcja nos$na sufitu podwieszonego
rozparta pomiedzy $cianami korytarza
|

sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych

UWAGA

Lokalizacja detali zostata przedstawiona w "Projekcie architektury i
konstrukcji" - Tom 1, cze$¢ C projektu budowlanego

(przy 10% deformaciji) - co wigze sie z gestoscig - ok. 1,80 kN/m® i w zaleznosci od przyjetego systemu

mie¢ grubosé od 2 cm do 13 cm. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta Ay < 0,040 W/mK

. Jako wiasciwe dla gornej warstwy ocieplenia uznaje sie parametry ptyt z wetny kamienne; |||

oraz ptyt ze skalnej wetny

. Dolna warstwa ocieplenia powinna posiada¢ deklarowang odpornos$¢ na naprezenia scisk. min. 40 kPa

(przy 10% deformaciji) i w zaleznosci od przyjetego systemu mie¢ grubo$¢ od 13 cm do 22 cm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ay < 0,040 W/mK

. Jako wiasciwe dla dolnej warstwy ocieplenia uznaje sie parametry piyt z wetny kamienne; || NN
.|

N o - piyt 2 Skalne] weiny

. Przy konstruowaniu warstw izolacji termicznej stropodachu nie nalezy uzywac¢ wyrobow réznych

producentéw. Zastosowane plyty izolacyjne, kliny i tgczniki stalowe winny stanowi¢ elementy jednego
systemu.

. Przywotanych w opisie nazw witasnych wyrobdw i ich producentéw nie nalezy traktowac jako decyzje

projektowe lecz jako wzory wtasciwych zastosowan i parametréw.
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NAZWA INWESTYCJI

Termomodernizacja $cian zewnetrznych i dachu segmentéw A i B budynku
warsztatowego w ramach inwestcji pn :

"Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatow ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy" - etap Il
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