SCIAG ZABEZPIECZAJACY PRZED WYCHYLANIEM SIE ZEWNETRZNYCH SCIAN PODLUZNYCH SEGMENTU "B"

WIDOK NA SPEKANA SCIANE POPRZECZNA
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Sciagi mocowa¢ do $ciany poprzecznej wydzielajacej przejscie w segmencie "B" od strony czesci . o . o
niepodpiwniczonej. Potki ceownikéw powinny miec potozenie w kierunku od $ciany (do Sciany N? V\{ldOKU Sclany poprzecznej naniesiono tY_|k0
musi przylegaé tylna powierzchnia $rodnika ceownika). Wierzch gérnej potki $ciagéw skrajnych najwigksze rysy. Na najdtuzszym odcinku miedzy
powinien byé potozony ponizej spodu stropu nad przejéciem o 6cm. Scigg $rodkowy mocowaé do rysami wgstepumlte_z le"erze rysy. Podany )
$ciany poprzecznej tuz pod dolng potkg $ciggéw skrajnych. Sciggi do $ciany mocowaé kotwami rczjzs’;av:i otgw naiezy s orygowa(;: dvlv p:ZYPT(d tu
wykonanymi z petéw gwintowanych srednicy @16mm kl. 8.8 metodg chemiczng. Dtugos¢ kotwy gdy frall W niezaznaczona ryse. ©glosc Kotwy

) P o . s . od rysy nie powinna by¢ mniejsza niz 20cm.
powinna wynosi¢ 15cm i by¢ osadzona w betonie na gtebokos¢ min 10cm. Na wystajgce kotwy
nakreci¢ po dwie nakretki M16 kl. 8 z podktadkg zgrubng. Do osadzania kotew w betonie
stosowac klej zywiczny dla betonéw niespekanych. Pod $ciggi mozna tynku nie skuwac.
PRZYKLADOWY SPOSOB
MONTOWANIA KLAMER SPINAJACYCH
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Klamra #10
34GS

Odgiete koricowki klamer Montujgc klamry w pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ wzdtuz szczelin z obu jej
osadzi¢ w betonie stron paski tynku szerokosci ok. 5¢cm, a nastepnie wyku¢ w tynku prostopadle
do pekniecia bruzdy szer. ok. 2,5 - 3,0cm i dtugo$ci ok. 65cm. Srodek dtugosci
bruzdy powinien znajdowac sie nad szczeling. Po zbiciu tynku szczeline
oczyscic¢ z luznych kawatkdw pekniec€ i jg odkurzyC, a nastepnie przemy¢
silnym strumieniem wody. Szczeline wypetni¢ materiatem szczepnym-
wyréwnujgc réwno z powierzchnig sciany
a nie tynku (dotyczy wszystkich pekniec). Nastepnie przystgpi¢ do montazu
klamer. Wygiete koncowki klamer osadzi¢ metodg chemiczng w betonie z obu

Pekniecie

~50

KLAMRA szt. 32

QL | stron pekniecia (patrz szkic obok). Miedzy klamrg a powierzchnig $ciany w
L 60 bruzdzie zostawic przeswit wielkosci ok. 0,5cm. Po zamontowaniu klamer,
’ | otynkowac¢ pasma skutego tynku tynkiem cementowo-wapiennym z zatarciem
Pret zebrowany srednicy #10 na gtadko.
stal 34GS

Biuro Andrzejewski ul Lowiskowa 20
inz. Wojciech Andrzejewski 85-436 Bydgoszcz
. www.biuroandrzejewski.pl tel. 696 061 181

NAZWA INWESTYCJI

Termomodernizacja $cian zewnetrznych i dachu segmentéw A i B budynku
warsztatowego w ramach zadania inwestcyjnego pn :

"Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatow ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy" - etap Il
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