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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elekirycznej dla inwestycji pn.
.Modernizacja i doposazenie pracowni/warsztatow ksztatlcenia zawodowego Zespotu Szkét Drzewnych,
ul. Torunska 44 w Bydgoszczy”.

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 37/1, 40/1, 41/1, 42/3 obr. 0145, jedn. ewid. 046101_1 miasto Bydgoszcz.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

— zlecenie opracowania dokumentacji

— wytyczne Zamawiajgcego

— inwentaryzacja na obiekcie

— obecna umowa dystrybucji energii elektrycznej z OSD

— projekt i wytyczne architektoniczne

— projekt i wytyczne branzy konstrukcyjnej i sanitarnej

— informacje i wytyczne uzyskane od Uzytkownika obiektu
— dokumentacja archiwalna branzy elektrycznej

— obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Dane o inwestycji

1.3.1. Ogodlny charakterystyka obiektu

Budynek warsztatow szkolnych Zespotu Szkdt Drzewnych skiada sie z trzech segmentéw ozn. A, B, C,
potgczonych ze sobg na planie w ksztatt litery C. Segment A od strony potudniowej (skarpa parku), segment
B na osi potnoc-potudnie, segment C od strony poétnocnej (ul. Torunska). Obiekt usytuowany na terenie
pochytym; segment C wraz z fragmentem segmentu B — dwukondygnacyjny (cze$¢ nizsza — przyziemie,
czes¢ wyzsza — parter), segmenty B oraz C — jednokondygnacyjne (parter).

W potudniowej czesci segmentu B wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4kV operatora systemu
dystrybucyjnego (OSD) ENEA Operator sp. z 0.0., stacja nr eksploatacyjny 265; pomieszczenia stacji
wydzielone i niedostepne dla Uzytkownika.

Podziat na strefy pozarowe:

— caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowag

— pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo

W przedmiotowym obiekcie:

— nie wystepujg urzadzenia i instalacje wymagajace ciggtosci zasilania w energie elektryczng w sytuacji
wystapienia zagrozenia pozarowego

— nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

— obecne strefy zagrozenia wybuchem: strefa 2 — pom. lakierni i suszarni (poza przedmiotowym
opracowaniem)

1.3.2. Opis uktadu zasilania / Instalacje elektryczne — stan obecny

Obiekt zasilany w energie elektryczng z istniejgcej wbudowanej stacji transformatorowej OSD:

— zasilanie na niskim napieciu 0,4kV, przytgcze kablowe utozone w kanale kablowym

— obecna moc umowna dla obiektu — 78kW

— obecne zabezpieczenie przedlicznikowe (gtéwne) — 3x200A

— taryfa C21

Sie¢ zasilajgca nn-0,4kV pracuje w uktadzie sieciowym TT.
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W bezposrednim sgsiedztwie rozdzielni nn-0,4kV stacji OSD, zlokalizowana rozdzielnia giéwna nn obiektu

(pom.W-215). W pomieszczeniu rozdzielni zainstalowane:

— rozdzielnica gtéwna ozn. RG: zestaw skrzynek zeliwnych, montaz przyscienny na stelazu

— bateria kondensatoréw: szafka metalowa, montaz nascienny

W rozdzielnicy RG zlokalizowane:

— wylgcznik gtéwny zasilania z napedem recznym

— ukfad pomiaru rozliczeniowego; przekfadniki prgdowe 150/5 A/A, licznik ZMG410 z uktadem transmisji

Wewnetrzne linie zasilajgce w wiekszo$ci z okresu budowy obiektu — linie 4-przewodowe i 2-przewodowe

(tj. bez przewodu ochronnego), zyty aluminiowe; dla linii 3-fazowych przy przekrojach S = 10mm? zyta N

o stopien mniejsza. Linie zasilajgce wyprowadzone z pom. rozdzielni do stref korytarzy i prowadzone:

— nasciennie w rurach PCV natynkowo, w uktadzie pionowym

— podejscia do rozdzielnic podtynkowo

Rozdziat energii realizowany z uzyciem tablic:

— sitowych ozn. R-X: zasilanie urzadzen i technologii wyposazenia pomieszczen

— oswietleniowych ozn. RO-X: zasilanie o$wietlenia, gniazd wtykowych 230V, zestawow przyt. ogéinych

— wybrane urzgdzenia zasilane bezposrednio z RG

Rozdziat energii w obiekcie:

a) segment A: R-1, R-2, R-3, R-8; RO-1, RO-2

b) segment B: R-4, R-5, RO-3, RO-4

c) segment C, cz. wyzsza: R-6, RO-5, dodatkowa rozdz. modutowa w korytarzu przy pom. W-11

d) segment C, cz. nizsza: R-7, RO-6; obwody sitowe w narzedziowni zasilane z R-6

Lokalizacja powyzszych rozdzielnic przedstawiona na rysunkach.

Z rozdzielnicy RG wyprowadzone dodatkowo obwody kablowe o$wietlenia terenu zewnetrznego.

W pom. warsztatowych instalacje wykonane:

— natynkowo i hastropowo na uchwytach

— podposadzkowo, gtéwnie w rurkach stalowych

W pom. warsztatowych obwody oswietleniowe do pomieszczen sasiednich prowadzone tranzytem.

W pom. warsztatowych z duzg ilodcig obrabiarek utozone szyny wyréwnywania potencjatéw po obrysie

pomieszczen, w wykonaniu z tadmy stalowej oraz linki stalowe;.

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczne i telekomunikacyjne:

— dzwonkowa — pom. komunikacji i wybrane sale warsztatowe; instalacja stara, sprawna

— monitoringu CCTV — kamery w pom. komunikacji oraz na elewacji; instalacja nowa

— sygnalizacji wtamania — czujki w pom. komunikacji; instalacja nowa

— ochrony odgromowej — na segmentach C, B, A (poza wiatg); na czesci segmentu B instalacja nowa
(przewody stopowe AL); pozostata wiekszos¢ instalacji stara — linka stalowa L-Fe.
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1.3.3. Opis przedmiotowej inwestycji
Inwestycja obejmuje modernizacje i doposazenie pomieszczen budynku warsztatowego, w tym:
— modernizacja i doposazenie pomieszczen pracowni/warsztatéw ksztatcenia zawodowego:
= W-208 — montaz/obrobka reczna
= W-212 — montaz/obrobka reczna
= W-211 — warsztat/magazyn wyrobow gotowych
= W-214 — montaz/obrobka reczna
= W-300 — montaz/obrobka reczna
= W-301 — maszynownia
= W-301-CNC - pom. obrabiarek sterowanej komputerowo
= W-310 — montaz/obrébka reczna
= W-312 — warsztat przy magazynie tarcicy
= W-312-WIATA — magazyn tarcicy
= narzedziownia z przedsionkiem wejscia zewnetrznego
— modernizacja wezta sanitarnego w segmencie A oraz pom. technicznego (sprezarkownia)
— modernizacja wezta sanitarnego segmencie C czes¢ wyzsza
— wykonanie instalacji wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen pozarowych
— modernizacje uktadu zasilania i rozdziatu energii elektrycznej
— modernizacje i doposazenie dodatkowych pomieszczen, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym
oraz Uzytkownikiem

1.4. Zakres rzeczowy opracowania
Opracowanie branzy elektrycznej obejmuje ponizszy zakres:
— modernizacja uktadu zasilania i rozdziatu energii
— utozenie gtéwnych tras kablowych w pom. komunikacji
— W pomieszczeniach objetych opracowaniem:
= demontaz starych rozdzielnic i instalacji
»= montaz nowych rozdzielnic, wykonanie nowych instalaciji
— W pomieszczeniach komunikaciji:
= wymiane wskazanych starych rozdzielnic na modutowe, wraz z wymiang linii wiz
= montaz nowych rozdzielnic modutowych dla obwodéw ogdlnych
= wymiane oswietlenia podstawowego
— wykonanie instalacji ochrony przeciwpozarowej, wskazanych w ekspertyzie, w tym:
» przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)
= oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne
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1.5. Rozwiagzania projektowe

1.6. Demontaze

Wszystkie prace demontazowe oraz montazowe przy istniejgcych instalacjach i urzgdzeniach elektrycznych
wykonywac wytgcznie w stanie beznapieciowym, tzn. wszystkie przewody czynne:

— odfgczone od zrédta zasilania

— skutecznie uziemione

Zwraca sie uwage na istniejgcy uktad pracy TT i mogace wystgpi¢ napiecia (w tym napiecia niebezpieczne)
pomiedzy przewodem neutralnym (N) oraz przewodami ochronnymi (PE), elementami konstrukcji lub
stanowiskiem pracy.

Przed przystgpieniem do demontazy Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia/potwierdzenia na
obiekcie faktycznego uktadu zasilania i rozdziatu energii.

Zakres demontazy wskazano dla poszczegdlinych pomieszczen oraz stref. Zdemontowane materiaty:

— przekaza¢ do magazynu Uzytkownika (demontaz z zachowaniem $rodkéw ostroznosci), lub

— zutylizowac

Powyzszy zakres Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem
robot budowlanych.

1.7. Modernizacja uktadu zasilania i rozdziatu energii

1.7.1. Modernizacja ukladu zasilania

W pomieszczeniu projektuje sie ustawi¢ nowg rozdzielnice gtéwna obiektu ozn. RG.N. Istniejgce przytacze
kablowe do istniejgcej rozdzielnicy RG (2x AKFtA 3x120+70, L=6m) projektuje sie zdemontowac.

Z rozdzielni nn-0,4kV w stacji operatora OSD utozyé nowe przytgcze kablowe: 2x [4x(YKXS 1x120)], L=14m,
i doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy RG.N.

Istniejgca rozdzielnice RG pozostawi¢ wraz z pozostawieniem wszystkich linii zasilajgcych oraz obwoddéw,
ktére nie podlegajg modernizacji. Zasilanie do RG wykona¢ z nowej RG.N: 4x(YKXS 1x120), L=10m.

W projektowanej rozdzielnicy RG.N zlokalizowac¢:

— zaciski gwintowe dla przylgcza

— przektadniki dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

— roztgcznik izolacyjny kompaktowy 4-polowy, z wyzwalaczem wzrostowym

— szyne neutralng N, szyne ochronng PE, szyny prgdowe L1, L2, L3

— ograniczniki przepie¢ typu |

— zabezpieczenia dla linii wiz — roztgczniki bezpiecznikowe

— aparature modutowg

Projektowana rozdzielnica RG.N — podstawowe parametry:

— wolnostojgca, przyscienna, na cokole

— rozwigzanie systemowe

— obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo

— Il klasa izolacyjnosci (obowigzkowo)

— prad znamionowy szyn zbiorczych 630A

— stopien ochrony obudowy minimum IP54

— szyna N oraz szyna PE

— przystosowana do zabudowy aparatury modutowej i niemodutowej
— zasilanie: od dotu, odptywy: w gére, w doét

— demontaz oston izolacyjnych wylgcznie z uzyciem narzedzi

— calos¢ wyposazenia zabezpieczona przed dotykiem bezposrednim

—-7-
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— aparaty i/lub ostony w torze przed uktadem pomiarowym (energia niemierzona) przystosowane do
plombowania, stosowac ostony izolacyjne transparentne

Urzadzenia uktadu pomiaru rozliczeniowego zlokalizowaé przed uktadem wytacznika PWP.

Kolejnos¢ przytgczania obwoddéw pomiarowych patrzac od strony sieci OSD: obwody napieciowe, obwody

pradowe.

Obok RG.N zainstalowa¢ szafke pomiarowg ozn. SP, z urzgdzeniami:

— licznik elektroniczny (przeniesiony z RG)

— listwa kontrolno-pomiarowa, akceptowana przez OSD

— 2 gniazda serwisowe 230V; zasilanie gniazd wykona¢ zza uktadu pomiarowego

Catosé prac zwigzanych z modernizacijg uktadu pomiarowego wykona¢ zgodnie z wymaganiami standardéw

technicznych operatora OSD.

W pomieszczeniu rozdzielni zainstalowa¢ nowg szafke kompensacji mocy biernej (pojemnosciowej
i indukcyjnej). llos¢ stopni oraz wartosci poszczegdlnych stopni dobraé po wykonaniu catosci prac
instalacyjnych, uruchomieniu instalacji i przeprowadzonych pomiarach jakosci energii (pomiar i rejestracja
ciggta przez okres minimum miesigc w ciggu normalnego funkcjonowania obiektu).

W pomieszczeniu projektuje sie:

— montaz szyny wyréwnawczo-uziemiajgcej po obrysie pomieszczenia

— wymiane istn. oswietlenia podstawowego, montaz oprawy o$w. awaryjnego

1.7.2. Projektowane giéwne trasy kablowe

W gtéwnych ciggach komunikacyjnych projektuje sie utozenie tras kablowych dla mozliwosci uktadania:
— linii zasilajgcych i obwodow projektowanych obecnie

— linii zasilajgcych i obwoddw w przysziosci

Projektowane trasy kablowe:

— koryta kablowe K300

— zawiesia Scienne — wsporniki lub wysiegniki

Przebieg tras kablowych powinien zapewniac:

— bezkolizyjnos¢ w stosunku do instalacji istniejgcych i projektowanych (w pionie i poziomie)
— mozliwo$¢ dostepu serwisowego do projektowanych tras oraz pozostatych instalacji
Trasy prowadzic:

— nad lub obok rurociggéw wodnych

1.7.3. Istniejace rozdzielnice R-X do demontazu

Do demontazu pozostaja:

— rozdzielnice R-X w pomieszczeniach objetych opracowaniem

— linie zasilajgce wskazane rozdzielnice od istn. RG

Projektowane demontaze:

— R-4 w pom. W-208 wraz z linig zasilajgcg 4xADY6 /RC37

— R-1wpom. W-214 wraz z linig zasilajgcg 3xALY16+ADY10 /RC37
— R-3 w pom. W-301 wraz z linig zasilajgcg 3xALY16+ADY10 /RC37
— R-8 w pom. W-310 wraz z linig zasilajgcg 3xALY16+ADY10 /RC37
— R-CNC w pom. W-301-CNC wraz z linig zasilajgcg

1.7.4. Istniejgce rozdzielnice RO-X do demontazu
Do demontazu pozostaja:
— rozdzielnice RO-X w pomieszczeniach objetych opracowaniem
— linie zasilajgce wskazane rozdzielnice od istn. RG
—-8-—
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Projektowane demontaze:
— RO-4 w pom. W-208 wraz z linig zasilajgcg 4xADY6 /RC37
— RO-1 w pom. W-301 wraz z linig zasilajgcg 4xADY6 /RC37

1.7.5. Istniejace rozdzielnice RO-X do wymiany

Do wymiany pozostaja:

— rozdzielnice RO-X zlokalizowane w korytarzach

— linie zasilajgce wskazane rozdzielnice od istn. RG; nowe linie zasilajgce utozy¢ od nowej RG.N

Projektowana wymiana:

— RO-5 w korytarzu segmentu C (cz. wyzsza); istn. linia zasilajgca: 3ALY25+16, zasilajgca obecnie RO-5
i dalej RO-6 do wymiany na dwie niezalezne linie typu YLYZo 5x10. Zaktada sie droznos¢ rury ostonowe;j
na odcinku pomiedzy RO-5 i RO-6

— RO-3 w korytarzu segmentu B; istn. linia zasilajgca 4xADY6 do wymiany na linie YLYzo 5x10

Projektowane rozdzielnice montowaé¢ podtynkowo w lokalizacjach tablic istniejgcych.

Podstawowe parametry rozdzielnic:

— rozdzielnica podtynkowa, wykonanie systemowe

— drzwi metalowe malowane proszkowo, zamek na kluczyk

— Il klasa izolacyjnosci (obowigzkowo)

— przystosowana do montazu aparatury modutowej, o pojemnosci:
= jlo$¢ rzeddw: 3 (minimum)
= ilos¢ modutow w rzedzie: 18 (wskazane), 20 (maksymalnie)

Montaz rozdzielnic wykonac:

— bez koniecznosci znacznego zwigkszania szerokosci istniejgcych wnek (45cm)

— proj. wysokos¢ montazu — gora rozdzielnicy na wysokos$ci 1,8m od docelowego poziomu posadzki

Podstawowe parametry rozdzielnic:

— rozdzielnica podtynkowa/wnekowa, wykonanie systemowe

— drzwi metalowe malowane proszkowo, zamek na kluczyk

— Il klasa izolacyjnosci (obowigzkowo)

— stopien ochrony IP44 (minimum)

— szyna N oraz szyna PE

— przystosowana do montazu aparatury modutowej, o pojemnosci: 3x18mod (minimum)
— roztacznik izolacyjny 4p

— ukfad kontroli obecnosci napiecia

— ograniczniki przepie¢ typ Il

— wytgczniki nadprgdowe B dla istniejgcych obwodéw (max. 9 sztuk)

— wylgcznik réznicowoprgdowy oraz wytgczniki nadpragdowe dla projektowanych obwodow

— rezerwa miejsca

1.7.6. Projektowane rozdzielnice T-X

W pomieszczeniach podlegajgcych modernizacji projektuje sie montaz nowych rozdzielnic, dla zasilania:
— obwoddéw technologii wyposazenia pomieszczeh (obrabiarki)

— obwodow zestawodw zasilajgcych i gniazd ogdlnych

— obwodow urzadzen branzy sanitarnej

Projektowane tablice rozdzielcze w pomieszczeniach z duzg iloScig obrabiarek:
— T-208, T-212, T-301, T-301a
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Podstawowe parametry rozdzielnic:

— rozdzielnica przyscienna na cokole, nascienna lub podtynkowa, wykonanie systemowe
— obudowa i drzwi metalowe malowane proszkowo, zamek na kluczyk

— Il klasa izolacyjnosci (obowigzkowo)

— prad znamionowy 160A (minimum)

— stopien ochrony IP54 (minimum), flansze kablowe

— szyna N oraz szyna PE

— przystosowana do montazu aparatury modufowej, o pojemnoéci: 6x24mod (minimum)
— dodatkowo gorny i dolny rzad puste, dla montazu zaciskow

— roztgcznik izolacyjny kompaktowy 4p z wyzwalaczem, przycisk wytgcznika awaryjnego obok tablicy
— ukfad kontroli obecnosci napiecia

— modutowy blok rozdzielczy

— ograniczniki przepiec typ Il

— aparatura modutowa

— rezerwa miejsca

Projektowane tablice rozdzielcze w pomieszczeniach pozostatych:
- T-214, T-300, T-310, T-312, T-N

Podstawowe parametry rozdzielnic:

— rozdzielnica podtynkowa/wnekowa lub nascienna, wykonanie systemowe
— drzwi metalowe malowane proszkowo, zamek na kluczyk

— Il klasa izolacyjnosci (obowigzkowo)

— prad znamionowy 160A (minimum)

— szyna N oraz szyna PE

— przystosowana do montazu aparatury modutowej, o pojemnosci: 3x18mod (minimum)
— roztgcznik izolacyjny 4p

— ukfad kontroli obecno$ci napiecia

— ograniczniki przepie¢ typ Il

— aparatura modutowa

— rezerwa miejsca

1.7.7. Projektowane rozdzielnice TO-X

W pomieszczeniach komunikacji projektuje sie montaz nowych rozdzielnic, dla zasilania:
— oswietlenia podstawowego

— oswietlenia awaryjnego

— obwodow i gniazd ogdlnych

Projektowane tablice rozdzielcze:

- TO-A, TO-B

Podstawowe parametry rozdzielnic:

— rozdzielnica podtynkowa/wnekowa, wykonanie systemowe

— drzwi metalowe malowane proszkowo, zamek na kluczyk

— Il klasa izolacyjnosci (obowigzkowo)

— prad znamionowy 63A (minimum)

— szyna N oraz szyna PE

— przystosowana do montazu aparatury modutowej, o pojemnosci: 3x18mod (minimum)
— rozigcznik izolacyjny 4p

—-10-



Bydgoszcz, ul. Torunska 44 PBW — Modernizacja i doposazenie pracowni/warsztatéw ksztatcenia zawodowego ZS Drzewnych

uktad kontroli obecnosci napiecia
ograniczniki przepie¢ typ Il
aparatura modutowa

rezerwa miejsca

1.7.8. Uwagi dot. wszystkich projektowanych rozdzielnic

Dla wszystkich projektowanych rozdzielnic:

wykonanie systemowe

drzwi z blachy stalowej malowanej proszkowo

Il klasa izolacyjnosci (obowigzkowo)

demontaz oston izolacyjnych wytgcznie z uzyciem narzedzi

catos¢ wyposazenia zabezpieczona przed dotykiem bezposrednim

drzwi winny by¢ potgczone przewodem gietkim z szyng PE

-11 -
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1.8. Modernizacja pomieszczen — segment B

1.8.1. Pomieszczenie W-208

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— R-4 (w pomieszczeniu) — sitowe

— RO-4 (w pomieszczeniu) — oswietleniowe i ogdine

Do demontazu pozostaja:

— rozdzielnice R-4 oraz RO-4, zgodnie z punktem wczesniejszym

— obwody sitowe natynkowe i podposadzkowe, obwody 24V

— obwody os$wietleniowe, osprzet, oprawy osw. swietldwkowe (7x3szt.)
— obwody gniazd ogdlnych i zestawow przytgczeniowych

— obwody zasilania urzadzen wentylacyjnych w pomieszczeniu

— szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

— nowej rozdzielnicy ozn. T-208, parametry zgodnie z punktem wczesniejszym
— koryt kablowych, zgodnie z rysunkami

— szyny wyrdwnawczej po obrysie pomieszczenia

— wykonanie instalacji 230V, sitowych i oswietleniowych

Z rozdzielnicy zasilane beda projektowane obwody w pomieszczeniu:

— gniazd 230V ogdlnych

— gniazd i zestawow zasilajgcych nasciennych

— punktéw przytgczeniowych posadzkowych

— urzgdzen branzy sanitarnej

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi i zbiorczo réznicowoprgdowymi, zgodnie ze schematem.
Obwody oswietleniowe w pomieszczeniu projektuje sie z rozdzielnicy RO-3 w korytarzu, podlegajgcej
wymianie. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi i zbiorczo réznicowoprgdowymi.
1.8.2. Pomieszczenie W-212

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

- R-4 - sitowe

— RO-4 — oswietleniowe i ogoine

Do demontazu pozostaja:

— obwody sitowe natynkowe i podposadzkowe, obwody 24V

— obwody o$wietleniowe, osprzet, oprawy osw. Swietlbwkowe (6x3szt.)
— obwody gniazd ogdlnych i zestawow przytgczeniowych

— obwody zasilania urzadzen wentylacyjnych w pomieszczeniu

— szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

— rozdzielnicy ozn. T-212, parametry zgodnie z punktem wcze$niejszym
— koryt kablowych, zgodnie z rysunkami

— szyny wyréwnawczej po obrysie pomieszczenia

— wykonanie instalacji 230V, sitowych i oswietleniowych

Z rozdzielnicy zasilane beda projektowane obwody w pomieszczeniu:

— gniazd 230V ogdlnych

— zestawodw zasilajgcych nasciennych

— punktéw przytgczeniowych posadzkowych

12 —
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— urzgdzen branzy sanitarnej

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi i zbiorczo réznicowoprgdowymi, zgodnie ze schematem.
Obwody oswietleniowe w pomieszczeniu projektuje sie z rozdzielnicy RO-3 w korytarzu, podlegajgcej
wymianie. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi i zbiorczo réznicowopragdowymi.

1.8.3. Pomieszczenie W-211

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— RO-3 (w korytarzu) — oswietleniowe i ogélne

Do demontazu pozostaja:

— obwody sitowe natynkowe

— obwody os$wietleniowe, osprzet, oprawy osw. swietldwkowe (4x2szt.)

— obwody gniazd ogélnych i zestawdow przytgczeniowych

Obwody os$wietleniowe i ogoélne w pomieszczeniu projektuje sie z rozdzielnicy RO-3 w korytarzu,
podlegajgcej wymianie. Z rozdzielnicy zasilane bedg projektowane obwody w pomieszczeniu:

— gniazd 230V ogdlnych

— zestawodw zasilajgcych nasciennych

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi i zbiorczo réznicowoprgdowymi.

1.9. Modernizacja pomieszczen — segment A

1.9.1. Pomieszczenie W-214

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— R-1 (w pomieszczeniu) — obwody sitowe

— RO-2 — oswietleniowe i ogoine

Do demontazu pozostaja:

— rozdzielnica R-4, zgodnie z punktem wczesniejszym

— obwody sitowe natynkowe, podtynkowe

— obwody o$wietleniowe, osprzet, oprawy osw. swietldbwkowe (4x2szt.)

— obwody gniazd ogdlnych i zestawow przytgczeniowych

— szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

— rozdzielnicy ozn. T-214, parametry zgodnie z punktem wcze$niejszym

— szyny wyrbwnawczej po obrysie pomieszczenia

— wykonanie instalacji 230V, sitowych i oswietleniowych

Z rozdzielnicy zasilane bedg wytgcznie projektowane obwody w pomieszczeniu:
— gniazd 230V ogdlnych

— zestawdw zasilajgcych nasciennych

— urzgdzen branzy sanitarnej

Obwody oswietleniowe w pomieszczeniu projektuje sie z rozdzielnicy TO-A projektowanej w korytarzu.
Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi i zbiorczo réznicowoprgdowymi.
1.9.2. Pom. przejscia ewakuacyjnego

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— RO-2 — oswietleniowe i ogdine

Do demontazu pozostaja:

— obwody oswietleniowe, osprzet, oprawy osw. nascienne (1szt.)

Obwody oswietleniowe i ogdélne w pomieszczeniu projektuje sie z projektowanej rozdzielnicy TO-A.

- 13-
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1.9.3. Pomieszczenie W-300

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— R-1 - obwody sitowe

— RO-2 — oswietleniowe i ogdine

Do demontazu pozostaja:

— obwody sitowe natynkowe, podtynkowe

— obwody os$wietleniowe, osprzet, oprawy osw. swietldwkowe (3x2szt.)
— obwody gniazd ogélnych i zestawdw przytgczeniowych

W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

— rozdzielnicy ozn. T-300, parametry zgodnie z punktem wczesniejszym

szyny wyrbwnawczej po obrysie pomieszczenia

wykonanie instalacji 230V, sitowych i oswietleniowych

Z rozdzielnicy zasilane bedg wytacznie projektowane obwody w pomieszczeniu:

gniazd 230V ogdinych

zestawow zasilajgcych nasciennych

urzadzen branzy sanitarnej

Obwody oswietleniowe w pomieszczeniu projektuje sie z rozdzielnicy TO-A projektowanej w korytarzu.
Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi i zbiorczo réznicowoprgdowymi.
1.9.4. Pomieszczenie W-301

Istniejace obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— R-3 (w pomieszczeniu) — obwody sitowe

— RO-1 (w pomieszczeniu) — oswietleniowe i ogdlne

Do demontazu pozostaja:

— rozdzielnica R-3 oraz RO-1, zgodnie z punktem wczesniejszym

— obwody sitowe natynkowe, podtynkowe, podposadzkowe, obwody 24V

— obwody o$wietleniowe, osprzet, oprawy osw. swietldbwkowe (9x3szt.)

— obwody gniazd ogdinych i zestawdw przytaczeniowych

— szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

— rozdzielnicy ozn. T-301, parametry zgodnie z punktem wcze$niejszym

— koryt kablowych, zgodnie z rysunkami

— szyny wyrdwnawczej po obrysie pomieszczenia

— wykonanie instalacji 230V, sitowych i oswietleniowych

Z rozdzielnicy zasilane bedg wytgcznie projektowane obwody w pomieszczeniu:

— gniazd 230V ogdlnych

— zestawodw zasilajgcych nasciennych

— punktéw przytgczeniowych posadzkowych

— urzgdzen branzy sanitarnej

Obwody oswietleniowe w pomieszczeniu projektuje sie z rozdzielnicy TO-A projektowanej w korytarzu.
Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi i zbiorczo réznicowoprgdowymi.
1.9.5. Pomieszczenie W-301-CNC

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— R-CNC (w pomieszczeniu) — obwody sitowe

— RO-1 - o$wietleniowe i ogdlne
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Do demontazu pozostaja:
— rozdzielnica R-CNC zgodnie z punktem wczesniejszym

— obwody sitowe natynkowe, podtynkowe, podposadzkowe, obwody 24V

obwody os$wietleniowe, osprzet, oprawy osw. swietldwkowe (3x3szt.)

obwody gniazd ogdinych i zestawdw przytgczeniowych
— szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

rozdzielnicy ozn. T-301a, parametry zgodnie z punktem wczesniejszym

koryt kablowych, zgodnie z rysunkami

— szyny wyréwnawczej po obrysie pomieszczenia

wykonanie instalacji 230V, sitowych i oswietleniowych

Z rozdzielnicy zasilane beda wytacznie projektowane obwody w pomieszczeniu:

gniazd 230V ogdlnych

— zestawodw zasilajgcych nasciennych

Obwody oswietleniowe w pomieszczeniu projektuje sie z rozdzielnicy TO-A projektowanej w korytarzu.
Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi i zbiorczo réznicowoprgdowymi.

1.9.6. Pomieszczenie W-310

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— R-8 (w pomieszczeniu) — obwody sitowe

— RO-2 - o$wietleniowe i ogdlne

Do demontazu pozostaja:

rozdzielnica R-8, zgodnie z punktem wczesniejszym

— obwody sitowe natynkowe, podtynkowe, obwody 24V

obwody oswietleniowe, osprzet, oprawy osw. swietldwkowe (5x2szt.)

obwody gniazd ogdinych i zestawdw przytagczeniowych
W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

— rozdzielnicy ozn. T-310, parametry zgodnie z punktem wcze$niejszym

koryt kablowych, zgodnie z rysunkami

szyny wyrbwnawczej po obrysie pomieszczenia

— wykonanie instalacji 230V, sitowych i oswietleniowych

Z rozdzielnicy zasilane bedg projektowane obwody w pomieszczeniu:

— gniazd 230V ogdlnych

— zestawodw zasilajgcych nasciennych

— urzgdzen branzy sanitarnej

Dla pomieszczenia kolejnego, nieobjetego opracowaniem:

— istn. obwody sitowe przepig¢ do T-310; zabezpieczenie nadpradowe B o wartosci jak istniejgce
— istn. obwody oswietleniowe przepigé do TO-A; zabezpieczenie nadprgdowe B o wartosci jak istniejgce
1.9.7. Pomieszczenie W-312

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— R-3 - obwody sitowe

— RG oraz RO-1 — oswietleniowe i ogdlne

Do demontazu pozostaja:

— obwody sitowe natynkowe, podtynkowe

— obwody oswietleniowe, osprzet, oprawy oswietleniowe

— obwody gniazd i zestawdw przytgczeniowych
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W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

— rozdzielnicy ozn. T-312, parametry zgodnie z punktem wcze$niejszym
— koryt kablowych, zgodnie z rysunkami

— szyny wyréwnawczej po obrysie pomieszczenia

— wykonanie instalacji 230V, sitowych i o$wietleniowych

Z rozdzielnicy zasilane bedg projektowane obwody w pomieszczeniu:

— gniazd 230V ogdlnych

zestawow zasilajgcych nasciennych

1.9.8. Pomieszczenie W-312-WIATA

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:
— R-8 — obwody sitowe (sprawdzi¢)

— RO-2 — oswietleniowe i ogdlne (sprawdzi¢)

Do demontazu pozostaja:

— obwody sitowe natynkowe, podtynkowe

— obwody os$wietleniowe, osprzet, oprawy oswietleniowe
— obwody gniazd i zestawdw przytgczeniowych

W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

— szyny wyrdwnawczej po obrysie pomieszczenia

— wykonanie instalacji 230V, sitowych i oswietleniowych
Projektowane w pomieszczeniu obwody bedg zasilane z projektowanej tablicy T-312:
— gniazd 230V ogdlnych

— zestawdw zasilajgcych nasciennych

1.9.9. Pomieszczenia sanitarne, segment A

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— RO-2 — oswietleniowe i ogdine

Do demontazu w pomieszczeniach pozostaja:

— obwody o$wietleniowe, osprzet, oprawy oswietleniowe

— obwody gniazd 230V

Projektowane w pomieszczeniu obwody bedg zasilane z projektowanej tablicy TO-A.

Z rozdzielnicy zasilane bedg projektowane obwody w pomieszczeniu:

— oswietleniowe

— zasilania urzgdzeh branzy sanitarnej

W pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie:

— podstawowe — oprawy wbudowane w sufit podwieszony; zatgczanie o$wietlenia w poszczegdinych
strefach z uzyciem czujnikéw ruchu/obecnosci

— awaryjne — oprawy wbudowane w sufit podwieszony

Zasilanie wentylatora dachowego (wywietrzak hybrydowy) wykonaé¢ z obwodu o$w. przedsionka zza czujnika

ruchu (L, L’, N, PE). Nad sufitem montowa¢ puszke n/t z przekaznikiem czasowym (funkcja: opdznienie

wytgczania).

1.9.10. Pomieszczenie techniczne (sprezarkownia)

Do demontazu w pomieszczeniu pozostaja:

— obwody os$wietleniowe, osprzet, oprawy oswietleniowe

— obwody gniazd i zestawdw przytgczeniowych

Projektowane w pomieszczeniu obwody bedg zasilane:
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— o$wietleniowe — z projektowanej tablicy TO-A

— sitowe — bezposrednio z RG

1.10. Modernizacja pomieszczeh — segment C

1.10.1. Pomieszczenia narzedziowni

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:
— R-6 — obwody sitowe

— RO-6 — oswietleniowe i ogdine

— R-7 — obwody 24V

Do demontazu pozostaja:

linie zasilajgce

obwody sitowe natynkowe, podtynkowe, obwody 24V

— obwody oswietleniowe, osprzet, oprawy osw. swietldowkowe

obwody gniazd ogdinych i zestawdw przytgczeniowych

W pomieszczeniu projektuje sie montaz:

rozdzielnicy ozn. T-N, parametry zgodnie z punktem wczesniejszym

— koryt kablowych, zgodnie z rysunkami

szyny wyrownawczej po obrysie pomieszczenia (obecnie nie ma)

wykonanie instalacji 230V, sitowych i oswietleniowych
Z rozdzielnicy zasilane bedg projektowane obwody w pomieszczeniu:
— gniazd 230V ogdlnych

zestawow zasilajgcych nasciennych

urzadzen branzy sanitarnej

1.10.2. Pomieszczenia sanitarne, segment C

Istniejgce obwody w pomieszczeniu zasilane z rozdzielnic:

— RO-5 - oswietleniowe i ogoine

Do demontazu w pomieszczeniach pozostaja:

— obwody os$wietleniowe, osprzet, oprawy oswietleniowe

— obwody gniazd 230V

Projektowane w pomieszczeniu obwody bedg zasilane z rozdzielnicy RO-5 podlegajacej wymianie.

Z rozdzielnicy zasilane bedg projektowane obwody w pomieszczeniu:

— o$wietleniowe

— zasilania urzadzen branzy sanitarnej

W pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie:

— podstawowe — oprawy wbudowane w sufit podwieszony; zatgczanie oswietlenia w poszczegdinych
strefach z uzyciem czujnikéw ruchu/obecnosci

— awaryjne — oprawy wbudowane w sufit podwieszony

Zasilanie dla wentylatoréw wspomagajagcych wykonaé z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia/strefy

zza czujnika ruchu (L, L’, N, PE). Nad sufitem montowa¢ puszke n/t z przekaznikiem czasowym (funkcja:

opdznienie wytgczania).
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1.11. Modernizacja pomieszczen komunikacji

1.11.1. Pomieszczenia komunikacji, segment C, cze$¢ nizsza (przyziemie)
Istniejgce obwody w strefie komunikacji zasilane z rozdzielnic:

— RO-6 — oswietleniowe i ogdine

Istniejgce oswietlenie podstawowe:

— w wiatrotapie i hallu wejSciowym — pozostawi¢ bez zmian

— w komunikacji wzdtuz stotéwki — pozostawi¢ bez zmian

— w korytarzu przy pom. W-21+W-29 — zdemontowac

Projektuje sie:

— nowe oprawy oswietlenia podstawowego w korytarzu przy pom. W-21+W-29

— oprawy awaryjne na drodze ewakuacji oraz w strefie proj. hydrantu

— oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji
Dla zasilania obwodéw w rozdzielnicy RO-6 zainstalowa¢ dodatkowe wytgczniki nadpradowe oraz zbiorczo
réznicowoprgdowy. Obwody wykona¢ przewodami YDYZo 3/4x1,5 podtynkowo.

1.11.2. Pomieszczenia komunikacji, segment C, cze$¢ wyzsza (parter)

Istniejgce obwody w strefie komunikacji zasilane z rozdzielnic:

— RO-5 — o$wietleniowe i ogdlne

Istniejgce oswietlenie podstawowe:

— w hallu przy klatce K1 — zdemontowac

— w hallu przy klatce K2 — zdemontowac

— w catym korytarzu segmentu C — zdemontowac

Projektowane w pomieszczeniu obwody bedg zasilane z rozdzielnicy RO-5 podlegajgcej wymianie.

Projektuje sie:

— nowe oprawy os$wietlenia podstawowego w korytarzu i hallach, kazda oprawa z wbudowanym fabrycznie
czujnikiem ruchu/obecnosci

— oprawy awaryjne na drodze ewakuacji oraz w strefach hydrantéw

— oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji

Obwody wykonac¢ przewodami YDYZo 3/4x1,5 podtynkowo.

Zabezpieczenie obwodoéw: nadpragdowe i zbiorczo réznicowoprgdowe.

1.11.3. Pomieszczenia komunikacji, segment B

Istniejgce obwody w strefie komunikacji zasilane z rozdzielnic:

— RO-3 - oswietleniowe i ogoine

Istniejgce oswietlenie podstawowe:

— w catym korytarzu segmentu B — zdemontowaé

Projektowane w pomieszczeniu obwody bedg zasilane z rozdzielnicy RO-3 podlegajacej wymianie.

Projektuje sie:

— nowe oprawy os$wietlenia podstawowego w korytarzu i hallach, kazda oprawa z wbudowanym fabrycznie
czujnikiem ruchu/obecnosci

— oprawy awaryjne na drodze ewakuacji oraz w strefach hydrantéw

— oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji

Obwody wykonac¢ przewodami YDYzo 3/4x1,5 podtynkowo.

Zabezpieczenie obwodoéw: nadprgdowe i zbiorczo réznicowoprgdowe.

- 18—



Bydgoszcz, ul. Torunska 44 PBW — Modernizacja i doposazenie pracowni/warsztatéw ksztatcenia zawodowego ZS Drzewnych

1.11.4. Pomieszczenia komunikacji, segment A

Istniejgce obwody w strefie komunikacji zasilane z rozdzielnic:

— RG - oswietleniowe i ogélne

— RO-1 - o$wietleniowe i ogdlne

Istniejgce oswietlenie podstawowe:

— w catym korytarzu segmentu A — zdemontowaé

Projektowane w pomieszczeniu obwody bedg zasilane z projektowanej tablicy TO-A.

Projektuje sie:

— nowe oprawy os$wietlenia podstawowego w korytarzu i hallach, kazda oprawa z wbudowanym fabrycznie
czujnikiem ruchu/obecnosci

— oprawy awaryjne na drodze ewakuacji oraz w strefach hydrantéw

— oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuaciji

Obwody wykona¢ przewodami YDYzo 3/4x1,5 podtynkowo.

Zabezpieczenie obwodéw: nadprgdowe i zbiorczo réznicowoprgdowe.

1.12. Uwagi dot. demontazy

— Demontaz oswietlenia we wskazanych pomieszczeniach obejmuje demontaz: opraw oswietleniowych,
tacznikow oswietlenia, obwoddw do najblizszej puszki rozgateznej. Pozostata czes$¢ instalacji
oswietleniowej, w przypadku gdy zasila pomieszczenia przylegte, musi pozostac¢ jako funkcjonujaca.

— Demontaz obwoddéw gniazd 230V we wskazanych pomieszczeniach obejmuje demontaz: gniazd oraz
obwodéw do najblizszej puszki rozgateznej. Pozostata czes¢ instalacji, w przypadku gdy zasila

pomieszczenia przylegte, musi pozostac¢ jako funkcjonujaca.
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1.13. Instalacje ochronne

1.13.1. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjalu na przewodzgcych elementach
konstrukcji i wyposazenia obiektu projektuje sie wykonaé potgczenia wyréwnawcze.

Instalacje potaczen wyréwnawczych projektuje sie dla elementéw instalacji elektrycznych, instalacji
pozostatych oraz konstrukgcji i bedzie obejmowac m.in. ponizsze:

— instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej

— instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych

— metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych

— metalowe elementy przewodow i urzadzenh wentylacji

— metalowe elementy obudowy szafek elektrycznych i telekomunikacyjnych

— metalowe elementy tras kablowych poziomych i pionowych

— przewodzace elementy konstrukcji sufitbw podwieszonych

— przewodzgce obudowy urzgdzen technologii wyposazenia pomieszczen

Gtéwng szyne uziemiajaca (GSU) projektuje sie w pomieszczeniu rozdzielni W-215.

We wskazanych pomieszczeniach nalezy utozyé po obrysie szyny wyréwnywania potencjatébw z tasmy
(bednarki) Fe/Zn 25x4mm mocowanej na wspornikach sciennych:

— na wysokosci 0,6m

— przejscia nad drzwiami

— przejscia pod oknami

Tasme tgczyé z gtbwng szyng uziemiajgca oraz instalacjg uziemiajgca.

Do szyny przytgczaC¢ wszystkie przewodzace czes$ci instalacji, konstrukcji obuddéw i statych elementéw
wyposazenia pomieszczen.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ doprowadzenia przewodoéw ochronnych do wszystkich punktow

przytaczeniowych posadzkowych, dla mozliwos$ci wykonania statych (nieroztaczalnych) potgczen ochronnych

dla przewodzacych elementéw obudowy kazdej maszyny / urzadzenia.

Potgczenia wykonywaé przewodem LgYzo o przekroju:

— dla maszyn i urzgdzen — zgodnie z wymaganymi przekrojami przewodéw ochronnych

— dla pozostatych elementéw — nie mniej niz 6mm?

Wszystkie potgczenia ochronne oznakowacé trwatym kolorem zielono-zottym:

— ptaskowniki malowane emalig

— przewody gietkie z izolacjg w kolorze zielono-z6itym

Potgczenia wyréwnawcze do elementdw wyposazenia pomieszczen wilgotnych i sanitarnych wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.14. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa dla instalacji i urzadzeh podlegajgcych modernizacji zrealizowana zostanie
jako 2-stopniowa. Projektuje sie ograniczniki:
— typu I (kombinowane) — lokalizacja w proj. rozdzielnicy RG.N
— typu Il (warystorowe) — lokalizacja w proj. rozdzielnicach strefowych
Projektowane ograniczniki przepie¢ winny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
— ograniczniki typu 1 kombinowane:
= aparaty modutowe, montaz na szynie TS35

= dedykowane dla ukfadu zasilania TT, 4-polowe
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= moduty iskiernikowe bezwydmuchowe oraz moduty warystorowe

= mozliwosé wymiany pojedynczego modutu ogranicznika

= zachowana petna koordynacja SPD

= czas zadziatania: iskierniki t. < 100 ns, warystory t, < 25 ns

= napigciowy poziom ochrony U, < 1,5kV

= maksymalne dopuszczalne napiecie U, = 440 VAC

= maksymalny pragd udarowy (10/350us) lin,=100kA

= prad wyladowczy (8/20us) 3x35kA

= sygnalizacja uszkodzenia optyczna oraz styki sygnalizacyjne
— ograniczniki typu 2:

= aparaty modutowe, montaz na szynie TS35,

= dedykowane dla uktadu zasilania TT, 4-polowe

= moduty warystorowe

= mozliwo$¢ wymiany pojedynczego modutu ogranicznika

= czas zadziatania: warystory t, < 25 ns

= napigciowy poziom ochrony U, < 1,5k V

= maksymalne dopuszczalne napiecie U, = 275 VAC

= znamionowy prad wytadowczy (8/20us) I,, = 20kA

= maksymalny prad wyladowczy (8/20us) |nhax = 40kA

= sygnalizacja uszkodzenia optyczna oraz styki sygnalizacyjne
Wszystkie zaprojektowane ograniczniki przepiec:
— w wykonaniu modutowym, bezwydmuchowe
— z wymiennymi modutami ogranicznikow
— z sygnalizacjg przepalenia modutéw, optyczng oraz zdalng (styki NO+NC)
W celu zachowania koordynacji energetycznej zaleca sie stosowaé

wszystkie ograniczniki projektuje sie jednego producenta.

1.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Obiekt zasilany z sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV pracujgcej w uktadzie sieciowym TT.

Ochrona przeciwporazeniowa dla projektowanych instalacji i urzgdzen zapewniona bedzie poprzez:

a) ochrona podstawowa — izolowanie czesci czynnych

b) ochrona przy uszkodzeniu:

— stosowanie urzgdzen w Il klasie izolacyjnosci — dla rozdzielnic, zestawodw zasilajgcych, zestawdw gniazd
— stosowanie uziemien i wspélnych potgczen wyréwnawczych — dla czesci przewodzgcych dostepnych
Wszystkie czesci przewodzace dostepne nie bedgce w normalnych warunkach pod napieciem nalezy
potaczy¢ przewodem ochronnym z uziemiong wspoélng szyng wyréwnywania potencjatéw.

Ochrona uzupetniajgca, dla wszystkich obwodéw koncowych, realizowana bedzie z uzyciem wysokoczutych
wytgcznikow réznicowoprgdowych (Al,=30mA).

Z uwagi na uktad sieciowy TT zabrania sie tgczenia przewodu ochronnego PE z przewodem neutralnym N.

W przypadku projektowanych rozdzielnic lub istniejgcych urzadzen technologii wyposazenia, w ktérych takie

potgczenie wykonane jest fabrycznie nalezy pamieta¢, aby to potgczenie usunac.
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1.16. Instalacje ochrony przeciwpozarowej

1.16.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt projektuje sie wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP), odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw w obiekcie.

W obiekcie nie wystepuja urzgdzenial/instalacije wymagajgce ciggtosci zasilania w energie elektryczng
w sytuacji wystagpienia zagrozenia pozarowego.

W skfad ukfadu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wchodzi¢ beda:

— roztgcznik izolacyjny na zasilaniu nowej rozdzielnicy gtéwnej RG.N wraz z wyzwalaczem wzrostowym

uktad automatycznego przetgcznika faz, zasilanie zza rozigcznika

okablowanie do przycisku PWP, trasa ognioodporna E90

— przycisk PWP montowany przy wyjsciu gtdwnym

Projektowany przycisk PWP:

— typu ROP (reczny ostrzegacz pozarowy) w obudowie izolacyjnej, szczelnej, w kolorze czerwonym,
wyrézniajgcym sie na tle sciany

Obwdd przycisku PWP wykonac¢ jako trasa ognioodporna E90. Zaleca sie wykonanie obwodu z uzyciem

odcinka fabrycznego, w przypadku koniecznosci tgczenia — potgczenia wykonywaé z uzyciem

dedykowanych puszek ze ztgczkami ceramicznymi.

Przycisk PWP oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy instalacji PWP w muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

1.16.2. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W obiekcie projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, zapewniajgce parametry

oswietleniowe zgodne z wymaganiami norm:

— PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

— PN-EN 1838:2013 - Zastosowania o$wietlenia; oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zostato przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw oswietlenia
podstawowego; wszystkie projektowane oprawy zasilane bedg z niezaleznego zrédta zasilania — kazda
oprawa zasilana z wiasnej baterii akumulatoréw.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie mozliwosci bezpiecznego wyjscia z miejsca
pobytu podczas zaniku zasilania normalnego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zrealizowane bedzie poprzez:

— os$wietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych

— os$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe

— wymagany czas autonomii pracy — minimum 1 godzina

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego projektuje sie:

— dla zapewnienia na drodze ewakuacyjnej natezenia o$wietlenia min. 1 Ix

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

— w poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopien byt bezposrednio oswietlony

— w poblizu kazdej zmiany poziomu podtoza

— przy kazdej zmianie kierunku

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— na zewnatrz, w poblizu kazdego wyjscia koricowego

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego; natezenie oswietlenia min. 5 Ix

Kazda oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z witasng baterig akumulatoréw, zapewniajgca
autonomie pracy w sytuacji zaniku zasilania normalnego.
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W celu kontroli obecnosci napiecia zasilajgcego oraz tadowania akumulatorow, do opraw osw. awaryjnego
projektuje sie doprowadzi¢ obwody zasilajgce:

— z odrebnych zabezpieczenh — dla opraw awaryjnych oraz opraw kierunkowych

Kazda oprawa os$wietlenia awaryjnego, wigczajgc oprawy awaryjne oraz awaryjne ewakuacyjne kierunkowe,
bedzie pracowata jako oprawa autonomiczna, kazda oprawa z funkcjg autotestu.

Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego:

— oprawy awaryjne — tryb pracy ,na ciemno”

— oprawy kierunkowe — tryb pracy ,na jasno”

Na oprawach kierunkowych, obok nich lub w poblizu opraw awaryjnych projektuje sie piktogramy wskazujgce
kierunek drogi ewakuacji. Wszystkie piktogramy winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1SO 7010:2012 ,Symbole
graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”.

1.16.3. Instalacja ochrony odgromowej

W celu ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych, dla wszystkich zaprojektowanych

przewodzgcych elementéw instalacji sanitarnych na dachu obiektu projektuje sie wykonanie dodatkowych

elementow instalacji ochrony odgromowej:

a) zwody pionowe wysokie: iglice AIMgSi na podstawach mocowanych/klejonych do podtoza, lokalizacja
w strefie ochrony projektowanych urzadzen z napedem elekirycznym (wentylatory); wysoko$¢ zwodow
dla zachowania kata ochrony, nie mniejsza niz 2m; przytgczenie do siatki zwodéw przy podstawie

b) zwody poziome do istniejgcej siatki zwodoéw na dachu; drut stopowy AIMgSi @8mm na uchwytach
klejonych do pokrycia:
= od zaciskow podstaw zwodow pionowych
= od wystajgcych przewodzgcych elementéw bez napedow
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1.17. Uwagi wykonawcze

Z uwagi na fakt, iz udostepniona dokumentacja archiwalna nie byla aktualizowana w trakcie prac

modernizacyjnych Uzytkownika, przed przystgpieniem do demontazy Wykonawca zobowigzany jest do

sprawdzenia/potwierdzenia na obiekcie faktycznego ukfadu zasilania i rozdziatu energii

Wszystkie prace demontazowe oraz montazowe przy istniejgcych instalacjach i urzadzeniach

elektrycznych wykonywaé wytgcznie w stanie beznapieciowym

Catos¢ projektowanych instalacji elektrycznych w obiekcie nalezy wykonaé z uzyciem przewodow

z zytami roboczymi wykonanymi wytgcznie z miedzi (Cu)

Wszystkie linie zasilajace wykonaé z uzyciem kabli / przewodoéw z izolacjg na napiecie 0,6/1kV

Wszystkie obwody odbiorcze wykonac¢ z uzyciem przewoddéw z izolacjg na napiecie 450/750V

Obwody prowadzi¢ z normatywnym odsunieciem od instalacji pozostatych, w szczegdlnosci: nad lub obok

instalacji wodnych

Gtéwne trasy kablowe prowadzi¢ wytgcznie w ciggach komunikacji ogélnej, poza pomieszczeniami

warsztatowymi, technicznymi i sanitarnymi

Obwody odbiorcze dla danego pomieszczenia prowadzi¢ wytgcznie w tym pomieszczeniu, tj. nie przez

pomieszczenia sgsiednie

Wszystkie nowe linie wlz oraz obwody wykona¢ z odrebnym przewodem ochronnym (PE), tj.

= obwody 3-fazowe jako 5-przewodowe

= obwody 1-fazowe jako 3-przewodowe

Obowigzujgce barwy i 0znaczenia przewodow:

= jzolacja zyt przewoddéw ochronnych i wszystkich przewodéw uzywanych do celdw ochrony
przeciwporazeniowej — kolor zielono-zotty

= jzolacja zyt przewoddw neutralnych — kolor niebieski

» izolacja zyt pozostatych przewoddéw — kolor dowolny z wyjagtkiem koloréw wymienionych wyzej czyli
zielono-zottego oraz niebieskiego

Wszystkie instalowane gniazda wtykowe 230V:

* muszg by¢ wyposazone w kotki (bolce) ochronne

* muszg posiadac stopien ochrony IP44 minimum

Wszystkie instalowane gniazda sitowe, zestawy zasilajgce:

» muszg by¢ wykonane w |l klasie izolacyjnosci

* muszg posiadac stopien ochrony IP44 minimum

Wszystkie instalowane zestawy zasilajgce posadzkowe:

»= muszg by¢ wykonane w Il klasie izolacyjnosci

= muszg posiadac stopien ochrony IP44 minimum

* muszg posiadac zacisk uziemiajgcy PE dla urzadzen

= wysokos¢ kolumny ok. 60cm, kolumna nie moze kolidowac¢ z ptaszczyzng roboczg obrabiarki

» jlo$¢ gniazd zgodnie z dokumentacjg, wysoko$¢ montazu gniazd — nie nizej niz 40cm

Wszystkie trasy linii zasilajgcych i obwodow odbiorczych nalezy wykonywaé¢ w liniach prostych,

réwnolegtych do krawedzi $cian i stropdw pomieszczen

Wszystkie trasy obwoddw odbiorczych prowadzi¢ w pasach okreslonych w normie

Wszystkie trasy obwoddw w Scianach oraz w posadzkach skoordynowac z trasami instalacji sanitarnych

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne z napedem elektrycznym montowane na dachu obiektu winny byé

wyposazone w rozigczniki serwisowe, umozliwiajgce odtgczenie izolacyjne wszystkich przewodoéw

czynnych obwodu zasilajgcego przed przystgpieniem do prac konserwacyjnych; w przypadku gdy

urzagdzenie nie zostatlo fabrycznie wyposazone w rozigcznik serwisowy montaz aparatu w obudowie

izolacyjnej szczelnej lezy po stronie Wykonawcy
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— W pomieszczeniach warsztatowych gdzie zaprojektowano sufity podwieszone obwody sufitowe
prowadzi¢ od Sciany korytarzowej, rownolegle do belek stropowych; zabrania sie otworowania belek
konstrukcyjnych

— Obwody do wentylatorow dachowych uktada¢ na korytkach kablowych lub rurach instalacyjnych przed
zabudowg sufitu podwieszonego; przejscie ponad strop wykonaé w rurze odpornej na warunki
Srodowiskowe i skutecznie uszczelnic

— Lokalizacja punktéw przytgczeniowych posadzkowych zostata zaprojektowana na podstawie
inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz ustalen z Uzytkownikiem; Wykonawca przed rozpoczeciem
prowadzenia prac budowlano-montazowych / wyniesieniem maszyn zobowigzany jest do potwierdzenia
powyzszych lokalizacji u Uzytkownika oraz szczegotowego rozmierzenia od punktéw statych
W pomieszczeniu
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1.18. Uwagi koncowe

— Przed przystgpieniem do prac nalezy szczeg6towo zapoznac sie z usytuowaniem istniejgcych urzadzen,
obiektow, specyfiki obiektu oraz warunkami uzgodnien

— Catos¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, rozwigzaniami katalogowymi, odpowiednimi normami i zasadami wiedzy technicznej

— Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP

— Prace nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonania robét budowlanych oraz
montazowych w zakresie przedmiotowego opracowania

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy

— Opis techniczny oraz rysunki sg elementami wzajemnie sie uzupetniajgcymi, wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja,
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu

— Niniejsze opracowanie nalezy traktowac jako obowigzujgce w catosci po jego petnym uaktualnieniu

Opracowanie: Projektant:

mgr inz. Tomasz Florczykiewicz mgr inz. Mirostaw Siotkowski
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2. INFORMACJA BIOZ

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

2.1. Dane o inwestycji

NAZWA INWESTYCJI:
,MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE PRACOWNI / WARSZTATOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W BUDYNKU WARSZTATOWYM ZSD PRZY UL. TORUNSKIEJ 44 W BYDGOSZCZY — ETAP II”

ADRES INWESTYCJI:
ul. Torunska 44, 85-203 Bydgoszcz
dz.nr 37/1, 40/1, 41/1, 42/3 obr. 145, jedn. ewid. 046101 1 miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA ORAZ JEGO ADRES:
mgr inz. Mirostaw Siotkowski
ul. Jaruzynska 7/20, 85-792 Bydgoszcz

Na w/w inwestycje nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg ponizszych wskazéwek.

2.2. Czesc opisowa

2.2.1.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, kolejnos¢ roboét

Zamierzeniem inwestycyjnym jest modernizacja obiektu w zakresie instalacji elektrycznych oraz
teletechnicznych.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dziatkach wyszczegdlnionych powyze;.

Kolejnos$¢ prowadzenia robot:

— uzgodnienie z Uzytkownikiem harmonogramu i kolejnosci prowadzenia robdt oraz okreséw wylgczen
zasilania w energie
— sprawdzenie istniejgcego uktadu zasilania / rozdziatu energii
— roboty budowlano-montazowe:
= odtgczenie zasilania, uziemienie urzgdzen, linii zasilajgcych i obwodéw
= prace demontazowe
= prace montazowe i elektroinstalacyjne
— prace modernizacyjne:
= montaz nowych tras kablowych
= modernizacja rozdzielni gtdwnej
= modernizacja instalacji w pomieszczeniach pracowni i warsztatow
= modernizacja instalacji w pomieszczeniach komunikacji
= rozbudowa instalacji odgromowe;j
— prace w kazdej strefie prowadzi¢ w Scistej koordynacji z pracami budowlanymi oraz pracami instalacji
pozostatych branz
— pomiary i sprawdzenia
— odbiory czesciowe robdét ulegajgcych zakryciu
— préby i uruchomienia
— odbiory techniczne i kohcowe
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2.2.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na obszarze objetym zakresem opracowania znajdujg sie:

— budynek warsztatowy sktadajacy sie z 3 segmentow

— whbudowana czynna stacja transformatorowa operatora OSD

— czynne instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, wodne, sanitarne, CO, sprezonego gazu

2.2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Brak zagrozen zwigzanych bezposrednio z zagospodarowaniem terenu.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia oséb przebywajgcych w obiekcie (Uzytkownik, uczniowie,

robotnicy) mogg by¢:

— transport maszyn, narzedzi, materiatow i urzgdzen poprzez uzytkowane pomieszczenia

— prowadzenie prac modernizacyjnych w obiekcie przy jednoczesnym uzytkowaniu pomieszczen
i przestrzeni nieobjetych opracowaniem

2.2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

— wykonywanie prac elektroenergetycznych — niebezpieczefstwo zwigzane z porazeniem prgdem
elektrycznym

— wykonywanie prac na wysokosci — niebezpieczenstwo zwigzane z ryzykiem upadku oséb, materiatéw,
narzedzi

— wykonywanie prac z udziatem dzwigu — niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ transportowanego
tadunku i uszkodzeniami dzwigu

— wykonywanie prac z uzyciem elektronarzedzi — niebezpieczenstwo zwigzane z obrazeniami ciata oraz
uszkodzeniami

— réwnolegte prowadzenie robét budowlanych oraz roboét instalacyjnych poszczegdinych branz

2.2.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

— przy pracy na wysokosci — wszyscy pracownicy winni byé zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na
wysoko$ci)

— przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych — wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

— przy wykonywaniu prac z udziatem dzwigu — wszyscy pracownicy winni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne)

— stanowisko pracy nalezy organizowaé zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— nalezy zapewnié pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac, aby te srodki
byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

— prace przy istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych Operatora OSD wykonywac¢ na podstawie

pisemnego polecenia na prace, wystawionego przez uprawnionych pracownikéw Operatora OSD
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brygadzista i co najmniej dwoch elektromonteréw powinni legitymowac sie posiadaniem aktualnego
swiadectwa kwalifikacyjnego ,E” minimum do 1kV

urzadzenia elektryczne, przy ktéorych bedg wykonywane prace powinny by¢ wytgczone z ruchu,
pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem oraz oznakowane

zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac na urzadzeniach elektroenergetycznych i w ich poblizu

podczas burzy

Szkolenie powinno zostaé¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje merytoryczne

i formalne do jego prowadzenia. Podczas szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze aspekty:

przystgpienie do pracy we wtasciwym ubraniu i obuwiu roboczym

zakaz uzywania ognia otwartego lub palenia papieroséw w miejscach, gdzie taki zakaz obowigzuje

zakaz naprawiania we wlasnym zakresie urzadzen, do ktorych nie ma sie uprawnien

zakaz wywotywania paniki z chwilg zaistnienia pozaru, innego zagrozenia lub awarii

zakaz usuwania réznego rodzaju zabezpieczen i rusztowan

zakaz picia alkoholu lub spozywania innych srodkéw odurzajgcych

zakaz organizowania na budowie niebezpiecznych ,zabaw” czy zartéw, stwarzajgcych zagrozenie dla

siebie i otoczenia.

Pracownik powinien podpisac fakt przeszkolenia wtasnorecznym podpisem.

2.2.6. Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie:
ogrodzenie terenu budowy, umieszczenie napiséw zabraniajgcych wchodzenia na teren budowy osobom
nieupowaznionym i postronnym
jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ staty
dozér
oczyszczenie terenu budowy ze zbednych materiatéw, przedmiotéw i innych elementéw
wygrodzenie i wykonanie tymczasowych drég dojazdowych dla pieszych, przestrzeganie tadu i porzadku
na terenie budowy
przestrzeganie zasad pietrzenia i uktadania materiatéw sypkich i ksztattowych
zapewnienie skutecznej tgcznosci na terenie budowy
reczne wykonywanie robot ziemnych po wytyczeniu przez geodete projektowanych tras i lokalizaciji, ktéry
zobowigzany jest wskaza¢ miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu
prowadzenie roboét ziemnych pod nadzorem wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu oraz osoéb
wykazanych w uzgodnieniach branzowych
w przypadku jakiejkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania wykonywanej pracy nalezy
zwrdci¢ sie do swojego bezposredniego przetozonego o wytyczne do dalszego postepowania
wykonywanie prac wykazanych w rozporzgdzeniu ministra pracy i polityki socjalnej (Dz. U. nr 62 poz. 288
Z 1996 roku) przez co najmniej dwie osoby
po zakonczeniu pracy w danym dniu roboczym: zabezpieczyé wszystkie uzywane maszyny, urzadzenia
przed ich ewentualnym uruchomieniem przez osoby niepowotane, przeprowadzi¢ kontrole
zabezpieczenia ogrodzenia i mienia sprawdzié¢, czy pozostawiony plac budowy nie stworzy zagrozenia

dla otoczenia wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy
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— oznakowac miejsca wykopow zgodnie z istniejgcymi przepisami

— ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze w kolorze czerwonym dla osob postronnych,
a wykop szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do $rodka

— w przypadku zagrozenia opusci¢ miejsce robot najkrétsza mozliwg drogg i powiadomi¢ kierownika

budowy

2.2.7. Miejsce przechowywania dokumentacji

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnos$ci oraz zeszyt instruktazy winny znajdowac¢ sie w biurze
budowy.

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i pojazdéw winny by¢ w posiadaniu operatorow
tych maszyn.

Wykaz prac na pisemne polecenie w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych winien byé¢
w posiadaniu brygadzisty.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Siotkowski
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobér przewodéw i zabezpieczen

Doboru przekrojow linii wiz i obwoddéw wykonano z uwzglednieniem warunkéw:
— dopuszczalna dtugotrwata obcigzalno$é pradowa

— dopuszczalny spadek napiecia

— spetnienie warunku ochrony przeciwporazeniowej

Dopuszczalne spadki napieé przyjeto zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52:2002 — tgczny catkowity spadek
napiecia miedzy granica stron, a urzgdzeniami odbiorczymi nie moze przekracza¢ 4%:
— dopuszczalny spadek napiecia w liniach wiz — 1%
— dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach odbiorczych — 3%
Zabezpieczenia przecigzeniowe przewodow dobrano w sposob spetniajgcy warunki:
I, <Iy<I, oraz [, <145-1,
gdzie: Iz — prad obliczeniowy w obwodzie (prad obcigzenia przewodow)
I — dopuszczalna obcigzalnosé dtugotrwata przewodu
Iy — prad znamionowy urzadzeh zabezpieczajgcych
I, — prad zadziatania urzadzeh zabezpieczajgcych

Prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych okreslono jako krotno$¢ pradu znamionowego wytgcznika /
bezpiecznika wedtug zaleznosci:
I, < k, - Iy, gdzie:
ko, — wspoétczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego,
przyjmowany jako rowny:
= 1,6 —2,1 dla wktadek bezpiecznikowych
= 1,45 - dla wytgcznikow nadpradowych o charakterystyce B, C i D

Dla zapewnienia samoczynnego wylgczenia zasilania powinien byé spetniony warunek:

R, I, < U,

gdzie: R, —rezystancja uziemienia ochronnego czesci przewodzgcych dostepnych [Q]
In — prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego w wymaganym czasie [A]
U, — napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale [V]
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3.2. Bilans mocy dla pomieszczen podlegajacych modernizacji

NR POLA ODBIORNIK OzN. PI [KW] Ky COS FI TGFI Q[KVAR] Ps[kW] S/KVA/ Io [A]
F1  |RozDz.LOKAINA|  T_208 48,80 | 0,35 0,80 0,75 12,98 17,31 21,6 31,27
F2 |RozDz.LOKAINA|  T_211 9,41 0,54 0,95 0,33 1,66 5,05 5,3 7,68
F3  |RozDZ.LOKANA|  T.212 56,01 | 0,34 0,80 0,75 14,36 19,14 239 34,58
F4  |ROZDZ.LOKAINA|  T.214 15,80 | 0,32 0,80 0,75 3,84 5,12 6,4 9,25
5 |RozDz.LOKANA|  T_300Q 29,80 | 0,32 0,80 0,75 7,19 9,58 12,0 17,30
F6  |ROZDZ.LOKANA|  T_301 110,15 | 0,29 0,80 0,75 24,16 32,22 40,3 58,19
F7  |RozDz.LOKAINA|T_301CNC| 25,40 | 0,45 0,80 0,75 8,54 11,38 14,2 20,56
F8  |RozDz.LOKAINA|  T_31(Q 23,40 | 0,30 0,80 0,75 5,31 7,08 8,9 12,79
F9  |ROzDZ.LOKANA|  T_312 9,20 0,35 0,80 0,75 2,43 3,24 4,1 5,85

F10  |RozDzZ.LOKANA| TN 23,50 | 0,31 0,80 0,75 5,48 7,31 9,1 13,20
F11  |RozDz.LOKAINA|  TO-A 8,69 0,55 0,95 0,33 1,56 4,75 5,0 7,22
F12 |RozDz.LOKAINA|  TQ-B 8,74 0,54 0,95 0,33 1,54 4,69 4,9 7,13
ROzDz. LOKALNA
F13 (ODREBNE R202 42,00 | 0,45 0,93 0,40 7,47 18,90 20,3 29,37
OPRACOWANIE)
ROzDz. LOKALNA
F14 (ODREBNE R5 8,70 0,80 0,93 0,40 2,75 6,96 7,5 10,81
OPRACOWANIE)
POZOSTALE
X ODBIORY i
(WARTOSC RG-i 10,00 | 1,00 0,90 0,48 4,84 10,00 11,1 16,06
SZACUNKOWA)
RAZEM bez komp. 429,60 | 0,38 0,84 0,64 104,11 | 162,73 | 193,18 293,86

BATERIA

(OND. 70,00 | 162,73

PO
COMPENSACI 34,11 | 162,73 | 166,26

RAZEM po skompens. | 429 60 | 0,38 0,98 0,21 34,11 | 162,73 | 166,26

tACZNIE OBCIAZENIE 06
DLA Kgjp= : 20,47 97,64 99,76 144,16
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3.3. Sprawdzenie poprawnosci doboru linii zasilajagcych

@)
Z
@)
o ® < o — — - =) o~ < m
— o — o — o o - — h 1
"}‘ o o N o N N N4 N4 Z O O
~ — ~ ~ [ [ — — ~ ~ [ [
MO? zal'nstalowana 56,01 | 48,80 | 15,80 |29,80 | 9,41 1101 25,40 | 23,40 | 9,20 | 23,50 | 8,69 | 8,74
odbiornika 5
Wspotczynnik 034 | 035 | 033 |031| 061 |029| 045 | 041 |035| 028 |055| 054
jednoczesnosci
Wspotczynnik
mocy 0,80 0,80 0,80 | 08 | 080 | 080 | 0,80 0,80 (o080 | 080 | 095 | 0,95
Moc czynna 19,04 | 17,08 | 521 [ 924 | 574 [31,94| 11,43 | 959 [ 322 | 658 | 478 | 472
szczytowa
Prad obwodu 34,36 | 30,82 | 9,41 |16,67| 10,36 |57,63| 20,62 | 17,31 | 581 | 11,87 | 7,26 | 7,17
Prad znamionowy
urzadzenia 40 32 25 32 25 63 40 25 40 25 20 20
zabezpieczajacego
Materiat zyty kabla Cu
Przekroj linii 16 16 10 10 10 16 16 10 16 16 6 6
Dhugosé¢ linii 28 37 16 22 33 33 35 49 55 86 23 35
Sposdb uktadania kabla
(A1,A2,B1,B2,C,D,E,F) c c c c c C c c c c c c
Spadek napiecia 0.4% 0.4% 01% [02% | 0.2% | 0.8% | 0.3% 03% |01% | 04% |0.2% | 0.3%
Rzeczywista
dlugotrwata 80 80 60 60 60 80 80 60 80 80 34.4 43
obcigzalnos¢ kabla
Warunek 1) OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Warunek 2) OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Projektant:

mgr inz. Mirostaw Siotkowski
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Bydgoszcz, ul. Torunska 44 PBW — Modernizacja i doposazenie pracowni/warsztatéw ksztatcenia zawodowego ZS Drzewnych

4. RYSUNKI




F1 D02

40A ¢G N o YKXS 5x16 X =212 Pi=56kW; kz=0,34; Ps=19kW
ROZLACZNIK Gt. SYGNALIZACJA NAPIEC OCHRONNIK KL I+ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ POMIAR PARAMETROW SIECI %
F2 D02 )
32A gG R ©  YKXS 5x16 X T-208 Pi=49kW; kz=0,35; Ps=17kW
160/5A/A 160/5A/A 4
B5VA,kI.0,5 B5VA,kl.0,5 F3 DO2 .
L1, L2, L3, In=10kA O 25A gG Qo YKXS 5x10 X =214 Pi=16kW, kz=0,33; Ps=5kW
1FA F4 DO2 .
. on ™y ;FBE | 1F00 |1FB gL 32A g6 N o YKXS 5x10 X T-300 Pi=30kW: kz=0,31; Ps=9kW
X L=
= % 5 D .
+N FS5 D02 .
1@ | 100A 160A Analisator ° 25A qG Do YKXS 5x10 T-211 Pi=9kW; kz=0,61 Ps=6kW
| param. sieci P g
In—4OOA| 5 o non
L | YWY B3A gG L ©  YKXS 5x16 X T-301 Pi=110kW; kz=0,29; Ps=32kW
T 344 5 &
| | Kontrola faz/PF431 F7 DOz i . _ . _
10¢ 69 0 40A gG DN o YKXS 5x16 [-301 Pi=25kW; kz=0,45; Ps=11kW
== _ _— ” = X CNC
B SN F8 D02
o .
| ;))F/)FH;II 3 %%:ﬁ 25A gG D o YKXS 5x10 =310 Pi=11kW; kz=0,41, Ps=5kW
| 3! o
j;_D Mg wagi (4 | F9  DO2 ,
53 | ponizei | 3 63A qG o YKXS 5x16 T-312 Pi=9kW: kz=0,35; Ps=3,2kW
160/5 K. 0,5 ponize) - g >
legalizowany < 5? E | o \ 15 DO2
dla uktadu Y .
pomiarowo— | o 25A G | YKXS 5x16 I-N Pi=23kW; kz=0,28; Ps=6,5kW
rozliczeniowego | S - -
>
| F11 DO2 )
1FS 20A ¢G o YKXS 5x6 TO-A Pi=8,7kW; kz=0,55; Ps=4,8kW
| = S
2 | F12 DO2 .
ZWORA | 4 20A g6 N o YKXS 5x6 X TO-B Pi=8,5kW; kz=0,54; Ps=4,6kW
N |
M F13 DO2 .
5 T 40A ¢G N YDY 5x10 R202 Pi=42,0kW, kz=0,45; Ps=18,9kW
- - P & - . .
PE = / | P istniejqcy (dane z oddzielnego opracowania)
q F14 DO2 .
£X B3A G o o YKY 5x25 X R5 Pi=8,7kW: kz=0,8; Ps=6,9kW
NKGs| 3x1.5 LgY 120 BK 70kVar istniejqcy (dane z oddzielnego opracowania)
| Doktadng wartos¢ F15 NHOO .
0 ustali¢ po montazu 63A gG N o YKXS 5x25 X Pi=10kW (wartos¢ szacunkowa)
ry W trakcie BrobneJ YKXS 5x6 % - (istniejgce obwody nie podlegajgce przebudowie)
Przeciwpozarowy o| Gtowna szyna eksploatacii -
wylqcznik prqdu wyréwnania Y
potencjatdw w Sprezarka REZERWA MIEJSCA W SZAFIE ROZDZIELCZEJ Biuro Andrzejewski ul Lowiskowa 20
pom. rozdzielni inz. Wojciech Andrzejewski 85-436 Bydgoszcz
www.biuroandrzejewski.pl tel. 696 061 181
Rozdzielnia gtéwna F26 D02 ) °
K 0 NAZWA INWESTYCUI
Do uziomu ?&/ = Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
4xYKXS 1x120 Uwaga (A) otokowego w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Toruriskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP I
dt ~15m RO RETOCING, OS0BN s _dlexiyczra
ukladany na drabinie kablowej OBWODY Pmmglmplécmm SCHEMAT ZASILANIA RG swow PB
OBWODY WYKONAG PRZEWODAMI
KABELKOWYMI Z [ZOLACJA MINIMUM ZESPOL PROJEKTONY NR UPRAWNIER! PODPIS
450/750V: PROJEKTANT: ] ] GP-KZ-73421261/92
— PRADOWE DY 2,5mm? mgr inz. Mirostaw Siotkowski e R
- NAPIECIOWE: DY 1,5mm’ SPRAWDZAIACY: AUB-KZ-7210/63/90
~ UZIEMENE: DY 4mm* inz. Andrzej Sobczak s e ey Bl oangh
UKLAD SIECI TT ;:S?Ciol;yzﬁ%omasz Florczykiewicz | 7
Ochrona od porazen:
Samoczynne wytqczenie zasilania DATA 24.09.2018 SKaL - NRRYS E-11




Obudowa wolnostojgca FR24H1, IP55, Il klasa izolacji, gt. 400 mm

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:
Samoczynne wytqczenie zasilania

T

FR24H1
o UE22PEN ol UCZZRK
& | ) | — | —
(3 I 6 1 D
%
UC31ST1 | ey | I e mmmmm ]
 —— | T i i :
% — ol® [ 1 [
LLII] LLL]
=
up21C1 |—RE T
| —ru D B
— ® Bl@] I I
. ‘ UC11BA UC12BA
0 00 Ollg—r= e T —
G | I [F @
i= | [
£ = .I \‘HHHH
0O 0 00 I i i
UK31C2 UC21STO up22pD4B
| E— |

Rozdzielnica niskiego napiecia w stalowej obudowie,
wykonana w formie szaf w wersji wolnostojacej,
sprawdzona w petnym zakresie badan typu (TTA)
wg normy PN- IEC 439-1+AC

Stopien ochrony IP 55

Zabezpieczenie z przewodem ochronnym
klasa izolacji Il

Wymiary:

wys. =1950 mm

szer.=1050 mm

gteb. =400 mm

Kolor: Szafa RAL 7035 (piaskowo-szary)
Podstawa RAL 7022 (szary umbra)
Zamkniecie drzwi: zamek baskwilowy z obrotowg
zapadka z polcylindrem

UWAGI:

1. Kolorystyka przewodoéw taczeniowych - zgodna z normag;

2. Do potaczen wewnetrznych zamiast typowych mostkéw grzebieniowych stosowacd
przewdd typu LgY dokonujgc potaczen za pomoca koricdwki tulejowej rozgatezinej z izolacjg i
z mozliwoscig podfaczenia do aparatu, oraz indywidualnego zaisniecia przewodu
dochodzacego i odchodzacego, przekrdj przewodu w zaleznosci od toru pragdowego;

3. Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe.Listwy mocowac na
typowej szynie TH;

4. Wszystkie aparaty wewnatrz tablic opisa¢ metoda trwatg zgodnie ze schematem;

5. Na zewnatrz tablicy wykonad¢ trwate oznaczenie tablicy;

6. Wszystkie obwody od aparatéw do listwy opisac przy listwie zaciskowej;

7. Na wewnetrznej stronie drzwiczek wykonac kieszen na dokumentacje oraz umiescié¢
aktualny schemat danej tablicy, schemat zabezpieczy¢ przed wilgocia;

8. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe wolnego miejsca na przyszta rozbudowe;
9. Przewody zasilajace nalezy wprowadzac od gory;

10. Rozdzielnicg nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem;

11. Wewnatrz tablic przewiduje sie montaz aparatéw np firmy HAGER.

12. Tablice wykonac zgodnie ze schematem przy zachowaniu typow aparatow i obudow,
ewentualne zmiany uzgadnia¢ na roboczo z Inwestorem i projektantem.

ul.Lowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

Biuro Andrzejewski
inz. Wojciech Andrzejewski
. www.biuroandrzejewski.pl

NAZNA INWESTYCJI
Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

inz. Andrzej Sobczak

Specjanost stalacno-nziryn
wzakresie sieci i instalacji elekirycznych

TYTYLRYSUNKU sraza  elektryczna
WlDOK RG sTaDUM  PB

ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIER PODPIS

PROJEKTANT. . . GP-KZ-7342/261/92

mgr inz. Mirostaw Siotkowski i s U A

SPRAWDZAJACY AUB-KZ-7210/63/90

OPPACQ&YAIJIE . .
mgr inz. Tomasz Florczykiewicz

DATA 24.09.2018 SKALA

- NRRYS:

E-1.1a




N\ YLYz0 5x6

S

[\
FOT<C C25
ROZLACZNKK GL.  SYGNALIZACJA NAPIEC ~ OCHRONNIK KL Il F7 T N VY20 525 ey
© N Y20 5x2,5 g
FO3<< C10 .
Q1 F04-:(\n 5T Q{> YLYz0 5x2,5 HieA
L1, L2, L3, In=10kA 0 0 .
s 0 Q,.‘/ YLYz0 5x2,5 HHSA
3 AC 63A/0,03A FO5<C C10
2 N\ YLYz0 546
3 N M P ;FBE FOB<X C25 - =
—+ — — 1 X o D\ VYo 5xb e,
[ 3 \(32 FO7<¢ " C20 LS
1Q | 2 ! © T\ VY20 54 g6
| - FOBC 020 = A
o In=100A AC 63A/0,03A
| | (IE_%) (E% é.% © N\ YLYz0 5x2,5 T 6A
| FO9<¢ C10 .
L1 = ©° N\ YLY70 52,5 pres
T3 Q3 F10<¢ C10 m
| | Kontrola faz/PF431 0 \/ 0
10 63 " FH("’ 76 REZERWA
e AC 63A/0,03A
T © N YYzo 5x4 X
| typ | F12<C B20
| 3p+ip Q4 T REZERWA
| 0 S b < D\ Yovo 305
. F14< B16 =
| = AC 63A/0,03A - [ R Yo 325
| 3 F15< B16 = &
| - < D\ Yo 305
| F16<¢ B16 =
| = D\ YOYo 305
F17<< B16 ~
| < D\ YoYo 305
| F18<¢ B16 ™
- | = N YYz0 30,5
= F19<¢ B16 ~
= | < N\, YDV 305
7 F20<< B16 ~
A | s [\ YD 305
PE | F21<¢ B16 =
/ < N\ YDY20 325
) F22<¢ " B16 ~
< N\ D10 305y
YDYz0 | 3x1,5 LgY 10 F23C B16
I <
o P2 BIs REZERWA
O|
Wytqeznik Miejscowa szyna < N\ YDY20 3x1,5 OX
bezpieczenstwa wyréwnania F25-g( c10
A "Grzybek” potencjatdw _ D YDYzo 31,5 OX
F26<¢ C10 -
Rozdzielnia gtéwna Lg¥ 10 = N\ YDYzo 3x1,5
? F27<¢ C10 - o
Do gtdéwnej szyny _
YKXS 5x16 wyréwnania REZERWA
df ~28m y F28<¢ B16

uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:
Samoczynne wytqczenie zasilania

potencjatow

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TECHNOLOGIA

SANIT.

TECHNOLOGIA

ODB. OGOLNE

WENTYLACJA

Nr obw [Nr techn. Tab.el. P kW]
1 01 frezarka dolnow rzecionow a 6.0
2 06 odcigg trocin 22
3 07 pilarka tarczow a 1.2
4 08 pilarka tasmow a 1.2
5 09 odcigg trocin 22
6 10 strugarka-w yrow nyw arka 6.0
7 11 tokarka 35
8 12 tokarka 35
9 13 w iertarka pionow a 1.5
10 14 w iertarka pozioma 2.2
11
12 Podgrzew acz w ody 12.0
13
14 02 pilarka krzyw oliniow a (w fosow a) 0.1
15 03 pilarka tasmow a 0.8
16 04da szlifierka w atkow a 04
17 04b frezarka dolnow rzecionow a 0.6
18 05 szlifierka tarczow o-tasmow a 1.1
19 G1 gniazda 1f 22
20 G2 gniazda 1f 22
21 G3 gniazda 1f 22
22 G4 gniazda 1f 22
23 G5 gniazda 1f 22
24
25 Wentylator 1 0.2
26 Wentylator 2 0.2
27 Aparat grzew czo - w entylacyjny 0.2

T-212

Rozdzielnica univers
obudowa natynkowa
gtebokos¢ 205 mm

Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 355 A
Stopien ochrony: P54

Klasa izolacji: Il

Materiat: blacha stalowa,

blacha stalowa o grubosci 1 mm
Odpornos¢ udarowa: K07

Kolor: RAL 9010

Kategoria przepigciowa: IV
Normy: PN-EN 61-439

Biuro Andrzejewski

inz. Wojciech Andrzejewski
. www.biuroandrzejewski.pl

ul.Lowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

NAZWA INWESTYCJI

Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

TYTYL RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY T-212

sraza  elektryczna

stom - PB

ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT. . . GP-KZ-7342/261/92
mgr inz. Mirostaw Siotkowski DSt ok e reinte,
SPRAWDZAICY: AUB-KZ-7210/63/90
inz. Andrzej Sobczak s et et ol
OPPACP&YAIJIE . .
mgr inz. Tomasz Florczykiewicz | 7~

24.09.2018 SKALA NRRYS E-12




N\ YLY20 5x25 s

a)

[a)

v
N

g
L

I
N

I
N

0
FO1<€ C10
ROZLACZNIK GL. ~ SYGNALIZACJA NAPIEC ~ OCHRONNIK KL Il 52 ?‘; 50 N W20 525 Wi
© N\ YLY20 5%2,5
FO3<C C16 = fisa
o N YLY20 5%2,5
_ Q1 FO4<C C10 = e
L1, L2, L3, In=10kA ) 0 .
_ 0 k,‘/ YLYz0 5x2,5 I 6A
3 AC 63A/0,03A FO5<€ C10 v 5
el 20 X
3 AN P A TFH FOB<E C20 - U
3xB6
4 — — 0 N Y1¥20 5325 e,
|_3 \sz FO7<5 C10
1Q | = x0 o TR Yo 5x25
| /A:C 63A/0,03A OB C16 ) e
g In=1 OOA| L : (,, _—
| | FO9< C16
|—-———|| o \ YLz 5x4 X
ST 5 \st F10<¢ B20
| | Kontrola faz/PF431 N Wa)
10 6 — F11g(‘nc1s REZERWA
|-== - AC 63A/0,03A v 305
0 20 Ix2, I
| typ I F12<C C10 ~
| 3p+1p Q4 T REZERWA
| * > 50 > N\, Y10 305
F14<C B16 )
| 3 AC 634/0,03A s [N vz 325
| S F15<€ B16
| - < N\ YDYz0 3x2,5
| F16<C B16
| s N\ YDYz0 3x2,5
F17<< B16
| 5 N\ YDYz0 3x2,5
| F18<C B16
- | s N\ YDYz0 3x2,5
2 F19<C B16
par | 5 N YDYz0 3x2,5
N ? F20<< B16 _
| < N\ YDY20 325
PE | F21<€ B16 -
/ < N\ YDV 325
3 F22<¢ " B16 ~
3 < N\ YDY20 3.5 X
YDYzo | 3x1,5 LgY 10 F23C C10
I s N\ YDYzo0 3x1,5
O F24<C C10 - =)
O
Wytqcznik o| Miejscowa szyna < N\ YDYz0 3x1,5 OX
bezpieczenstwa wyréwnania FZSQ(‘ c10
"Grzybek” potencjalow _
A F26<C B16 REZERWA
Rozdzielnia gtéwna Lgy 10

YKXS 5x16
dt ~37m
uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

Do gtéwnej szyny
wyréwnania
potencjatow

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1

—_

20

2

22

23

24

25

26

REZERWA MIEJSCA

TECHNOLOGIA

SANIT.

TECHN.

ODB. OGOLNE

WENTYLACJA

Nr obw.|Nrtechn. Tab.el. Pi[ kW]

1 15 w iertarka pionow a 0.6
2 16 frezarka dolnow rzecionow a 1.6
3 17 szlifierka tasmow a 3.0
4 18 odciag trocin 2.2
5 20 odciag trocin 2.2
6 21 pilarka w zdtuzno-poprzeczna 4.6
7 22 w iertarka w ielow rzecionow a 0.8
8 23 strugarka grubosciow a 2.2
9
10 Podgrzew acz w ody 12.0
11
12 19 pilarka ukosow a (przeno$na) 1.2
13
14 pompa w ody odprow adzajgcej 0.3
15 G1 obw éd gniazd 22
16 G2 obw éd gniazd 22
17 G3 obw 6éd gniazd 2.2
18 G4 obw éd gniazd 212
19 G5 obw 6éd gniazd 2.2
20 G6 obw 6d gniazd 22
21 G7 obw éd gniazd 212
22 GS8 obw 6d gniazd 22
23 Wentylator-1 0.2
24 Wentylator-2 0.2
25 Aparat grzew czo - w entylacyjny 0.2
26

T-208

Rozdzielnica univers
obudowa natynkowa
gtebokos¢ 205 mm

Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 355 A
Stopiefi ochrony: P54

Klasa izolacji: Il

Materiat: blacha stalowa,

blacha stalowa o grubosci 1 mm
Odpornos¢ udarowa: K07

Kolor: RAL 9010

Kategoria przepigciowa: V
Normy: PN-EN 61-439

Biuro Andrzejewski

inz. Wojciech Andrzejewski

www.biuroandrzejewski.pl
a

ul.towiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

NAZWA INNESTYCJI

Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP Il

TYTYL RYSUNIKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY T-208

sranza  elektryczna

stapiuv  PB

ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEITANT GP-KZ-7342/261/92
mgl' |nZ Mil'OSJ(aW SiOJ{kOWSki specjalnose ms‘a\ac{mwnz nieryjna

w zakesie sieci  instalacji elekirycznych

SPRAWDZAJAGY: AUB-KZ-7210/63/90
inz. Andrzej Sobczak specjalnose msta\ac{mwnz nieryina

w zakesie sieci  instalacji elekirycznych
OPRACOWANIE

mgr inz. Tomasz Florczykiewicz | 7

DATA 24.09.2018 SKALA: - NRRYS,
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FO8<< B16 ~
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- FO9<< B16 ~
2 = N YDYz0 325
F10<< B16 ~
12 < I N\ V20 305
S F11<¢ B16 ~
e = N YDY20 305 ¢
typ | F12<¢ B16 ~
3p+1p 0 < [ Y20 3,5 €
F13<€ €10
< N\ YDYzo 3x1,5
F14<C C10 - =)
PSB85 REZERWA
FiEc 816 REZERWA
ok
|
har
N
PE /
\
LgY 10

A

Rozdzielnia gtéwna

YKXS 5x10
dt ~16m
uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TT

Ochrona od porazen:

Samoczynne wylgczenie zasilania

O . .

o| Miejscowa szyna
wyréwnania
potencjatéw

LgY 10

Do gldwnej szyny
wyréwnania
potencjatow

01

02

03

04

05

06

07

08

09

13

14

15

16

TECHNOLOGIA

ODB. OGOLNE

WENTYLACJA

Nr obw.|Nr techn. Tab.el. Pi[ kW ]
1 24 w iertarka pionow a 08
2
3
4 25 pilarka ukosow a 14
5 pilarka w tosow a 0.1
6
7 G1 obw 6d gniazd 22
8 G2 obw éd gniazd 2.2
9 G3 obw 6d gniazd 2.2
10 G4 obw 6d gniazd 22
11 G5 obw éd gniazd 22
12 G6 obw 6d gniazd 22
13 Wentylator 0.2
14 Aparat grzew czo - w entylacyjny 0.2
15
16

T-214

Obudowa rozdzielnicy: podtynkowa
gtebokos¢ 110 mm

Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 125 A

Stopien ochrony: IP30, Klasa izolacji: Il,
Material: blacha stalowa

Kolor: RAL 9010

Normy: PN-EN 61-439

ul.towiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

Biuro Andrzejewski

inz. Wojciech Andrzejewski

www.biuroandrzejewski.pl
a

NAZWA INWESTYCJI
Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP Il

TYTYL RYSUNKU sranza  elektryczna
SCHEMAT ROZDZIELNICY T-214 smoun  PB

ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIER PODPIS

PROJEKTANT: ] ) GP-KZ-7342/261/92

mgr inz. Mirostaw Siotkowski Pl i N

SPRAWDZAJACY. AUB-KZ-7210/63/90

inz. Andrzej Sobczak Pl i N

OPRACOWANIE o

mgr inz. Tomasz Florczykiewicz |  ~°°°°

oarh 24.00.2018 sata - 1eprs E-14
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Rozdzielnia gtéwna

YKXS 5x10
dt ~22m
uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TN-S
Ochrona od porazen:
Samoczynne wytqczenie zasilania

Of, . .
Miejscowa szyna
wyrdwnania
potencjatéw

LgY 10
Do gtéwnej szyny

wyrdéwnania
potencjatéw

01
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04
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06

07

08

09
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13

16

TECHNOLOGIA

ODB. OGOLNE

WENTYLACJA

Nr obw.|Nr techn. Tab.el. Pi[ kW ]
1 26 w iertarka pionow a 08
2
3 podgrzew acz w ody 12.0
4 pompa w ody odprow adzajgce;j 0.3
5
6
7 G1 obw 6d gniazd 28
8 G2 obw éd gniazd 2.2
9 G3 obw 6d gniazd 2.2
10 G4 obw 6d gniazd 22
11 G5 obw 6d gniazd 25
12 G6 obw 6d gniazd 22
13 G7 obw 6d gniazd 22
14 Wentylatory 0.2
15 Aparat grzew czo - w entylacyjny 0.2
16

T-300

Obudowa rozdzielnicy: podtynkowa
gtebokos¢ 110 mm
Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 125 A
Stopiefi ochrony: IP30, Klasa izolacji: Il,
Material: blacha stalowa
Kolor: RAL 9010

Normy:

PN-EN 61-439

inz. Wojciech Andrzejewski

NH[% Biuro Andrzejewski

www.biuroandrzejewski.pl

ul.Lowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

NAZWA INWESTYCJI

Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

TYTYL RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY T-300

sraza  elektryczna

stom - PB
ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT. . . GP-KZ-7342/261/92
mgr inz. Mirostaw Siotkowski DSt ok e reinte,
SPRAWDZAICY: AUB-KZ-7210/63/90
inz. Andrzej Sobczak i et
0PPACF)WANIE . .
mgr inz. Tomasz Florczykiewicz | 7~
DATA 24.09.2018 SIALA NRRYS E-15
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| - © N Y20 x4 pres
| F16<€ C20 "
© N YLYzo 5x6 =
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| © N Y20 5325 ey
| F18<¢ C10 =
0 N\ YLYzo 5x6
2 | F19C 025 = e
= | o R\ Y20 525 ey
7 F20<< C10 h
N 0
PE / | F21<¢ B16
o N\ YLYzo 5x4
3 F22<¢ B20 - =)
3 o N\ Y20 325
YDYzo | 3x1,5 LgY 10 F23C B10
I 0
F24<¢ B16
O ! 3
Wytqcznik Miejscowa szyna © QD YDYzo0 3x2,5 €
bezpieczenstwa | Wyrownania F25<¢ B16
A "Grzybek” | Potenciatdw © [\ Yoo 325
F26<¢ B16 - =
Rozdzielnia gtéwna LgY 10 o N\ YDY20 325 e
° Vv F27<¢ B16 - =
Do gtdwnej szyny © N\ YDYzo 32,5
Y(Z(tXS 35%(16 wyréwnania F28<C B16 - ¢
~ m . P
potencjatow
ukladany na korytach kablowych R Q'; YDYzo0 3x1,5
y ” d F29<¢ C10 o
0 N\ YDYz0 3x1,5
F30<< C10 - o
© [\ YOYz0 31,5 ¢
F31<< C10
UKLAD SIECI TT o T\ YDY20 15 X
Ochrona od porazen: F32<¢ C10 ~

Samoczynne wylgczenie zasilania
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02
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05

06
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21
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24
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26

27

28

29

30

31

TECHNOLOGIA

SANIT.

ODB. OGOLNE

WENTYLACJA

Nr obw.[Nr techn. Tab.el. Pi[ kW]
1 27 szlifierka dw utarczow a 25
2 28 odcigg trocin 12
3 29 szlifierka tasmow a 4.0
4 30 pilarka w zdiuzno-poprzeczna 7.0
5 31 odcigg trocin 22
6 32 frezarka dolnow rzecionow a 55
7 33 w iertarka pozioma 2.2
8 34 odciag trocin 2.2
9 35 odciag trocin 2.2
10 36 frezarka dolnow rzecionow a 45
11 37 strugarka-w yréw nyw arka 15.0
12 38 w iertarka pionow a 0.8
13 39 strugarka-grubiarka 9.0
14 40 pilarka tarczow a 2.2
15 41 odcigg trocin 22
16 42 pilarka tarczow a 4.0
17 43 strugarka-grubiarka 6.0
18 44 odciag trocin 2.2
19 45 pilarka formatow a 11.0
20 46 odcigg trocin 22
21
22 podgrzew acz w ody 12.0
23 pompa w ody odprow adzajgcej 0.3
24
25 G1 obw 6d gniazd 22
26 G2 obw 6d gniazd 2.2
27 G3 obw 6d gniazd 22
28 G4 obw 6d gniazd 22
29 Wentylator-1 0.3
30 Wentylator-2 0.3
31 Aparat grzew czo - w entylacyjny-1 0.2
32 Aparat grzew czo - w entylacyjny-2 0.2

T-301

Obudowa rozdzielnicy: natynkowa
gtebokos¢ 205 mm

Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 200 A

Stopiefi ochrony: IP44, Klasa izolacji: I,
Materiat: izolacyjny

Kolor: RAL 9010

Kategoria przepigciowa: IV, Normy: PN-EN 61-439

L%

Biuro Andrzejewski
inz. Wojciech Andrzejewski
www.biuroandrzejewski.pl

ul.towiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

NAZWA INNESTYCJI

Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP Il

TYTYL RYSUNIKU

sranza  elektryczna

SCHEMAT ROZDZIELNICY T-301 swow PB
ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIER PODPIS

PROJEKTANT: ] ) GP-KZ-7342/261/92

mgr inz. Mirostaw Siotkowski W Sl iy

SPRAWDZAJACY. AUB-KZ-7210/63/90

inz. Andrzej Sobczak W Sl iy

OPRACOWANIE o

mgrinz. Tomasz Florczykiewicz | ="

DATA 24.09.2018 SKALA - NRRYS E-16




ROZLACZNIK Gt. SYGNALIZACJA NAPIEC ~ OCHRONNIK KL Il

Nr obw.[Nr techn. Tab.el. Pi[ kW]
1 47 obrabiarka ster. numerycznie CNC 15,0
Q1 2
L1, L2, L3, In=10kA 2 X :>>i\ "‘., Y L. F01<<(QC$2 % YLY20 5x10 dg( 01 3 48 komputer 1,0
= AC 63A/O 03A = % 4 laserow y ploter w ypalajgcy 2,8
’ Ll (@)
.;‘\ .;;\ ?\ 1FH Foz{ B16 REZERWA 02 g‘ 5 G1 obw 6d gniazd 22
1 1 1 4 :
3 3xB6 < N\ Y120 305 ¢ o 5 6 G2 obw 6d gniazd 22
|_ T T T T Q2 F03<(\ B16 - a 7 G3 obw 6d gniazd 29
3 o + < o Wiz 305
1Q : > 0 FO4<¢ B16 oo >
= AC 63A/0,03A = QD YDYzo 3x2,5 e
| aln 100A| Q% Q% <§> / FO5 BT 05
| - N\ YDY20 325
L1 = Q3 FOB<< B16 - %
[N}
3l 41l 5 < . . =
| | Kontrola faz/PF431 R \v WA N F07‘§(\ B16 QD 1D¥20 5¢.5 « 07 o
o 1 ST 6¢ " 3
e AC 63A/0,03A s REZERWA 08 o
] FO8<% B16 =
| typ |l
3p+1p REZERWA MIEJSCA
| 3
| S
| |
e |
N T-301-CNC
= | Rozdzielnica univers
- obudowa natynkowa
N (f gtebokos¢ 205 mm
PE ! Charakterystyka obudowy:
Prqd znamionowy In: 355 A
Stopien ochrony: P54
? Klasa izolacji: Il
Materiat: blacha stalowa,
| blacha stalowa o grubosci 1 mm
YDYzo | 3x1,5 LgY 10 Odpornos¢ udarowa: K07
| Kolor: RAL 9010
Kategoria przepigciowa: IV
O Normy: PN-EN 61-439
O
Wylqcznik o Miejscowa szyna
bezpieczenstwa o wyréwnania
"Grzybek” potencjatow Biuro Andrzejewski ul towiskowa 20
inz. Wojciech Andrzejewski 85-436 Bydgoszcz
LaY 10 www.biuroandrzejewski.pl tel. 696 061 181
Rozdzielhia gtdwna g °
NAZNA INWESTYCJI
~ . Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
YKXS 5x16 va;r(,?“"gg:g szyny w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II
df ~35m potencjatow TYIYLRYSUIY s elektryczna
ukladany na korytach kablowych SCHEMAT ROZDZIELNICY T-301-CNC smow PB
ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT. ] ] GP-KZ-73421261/92
mgr inz. Mirostaw Siotkowski DSt ok e reinte,
SPRAWDZAIACY: AUB-KZ-7210/63/90
inz. Andrzej Sobczak W et iy el b
UKLAD SIECI TT ;:S?Ciol;yzﬁ%omasz Florczykiewicz | 7
Ochrona od porazen:
Samoczynne wylqczenie zasilania 24.09.2018 SKALA - NRRYS E-17
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Rozdzielnia gtéwna

YKXS 5x10
dt ~49m
uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

ol .. .
o Miejscowa szyna

wyrbéwnania

potencjatow

LgY 10

Do gtéwnej szyny

wyréwnania

potencjatd
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TECHNOLOGIA

ODB. OGOLNE

WENTYLACJA

Nr obw.|Nr techn. Tab.el. Pi[ kW ]
1 podgrzew acz w ody 12,0
2
3 49 w iertarka pionow a 1,1
4 50 w iertarka pionow a 1,1
5
6 G1 obw 6d gniazd 22
7 G2 obw 6d gniazd 22
8 G3 obw 6d gniazd 22
9 G4 obw 6d gniazd 22
10 Wentylatory 0,2
11 Aparat grzew czo - w entylacyjny 0,2
12

=310

Rozdzielnica univers
obudowa natynkowa
gtebokos¢ 205 mm

Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 355 A
Stopiefi ochrony: P54

Klasa izolacji: Il

Materiat: blacha stalowa,

blacha stalowa o grubosci 1 mm
Odpornos¢ udarowa: K07

Kolor: RAL 9010

Kategoria przepigciowa: V
Normy: PN-EN 61-439

ul.towiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

Biuro Andrzejewski

inz. Wojciech Andrzejewski

www.biuroandrzejewski.pl
a

NAZWA INWESTYCJI
Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP Il

TYTYL RYSUNKU sranza  elektryczna
SCH EMAT ROZDZ'ELN'CY T-31 0 staDum  PB

ZESPOL PROJEKTOWY IR UPRARNIER PODPIS

PROJEKTANT: ] ) GP-KZ-7342/261/92

mgr inz. Mirostaw Siotkowski Pl i N

SPRAWDZAJACY. AUB-KZ-7210/63/90

inz. Andrzej Sobczak Pl i N

OPRACOWANIE o

mgr inz. Tomasz Florczykiewicz |  ~°°°°

DATA 24.09.2018 SKALA - NRRYS E-18
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Rozdzielnia gtéwna

YKXS 5x16
dl ~55m
uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TT

Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

O . .

o| Miejscowa szyna
wyréwnania
potencjatéw

LgY 10

Do gldwnej szyny
wyréwnania
potencjatow

TECHNOLOGIA

ODB. OGOLNE

Nr obw.|Nrtechn. Tab.el. Pi[ kW ]
1 52 pilarka poprz. (w ahadlow a, w ysieg.)] 2,6
2 53 odcigg trocin 22
3
4
5 G1 obw 6d gniazd 22
6 G2 obw 6d gniazd 22
7

T-312

Obudowa rozdzielnicy: podtynkowa
gtebokos¢ 110 mm

Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 125 A

Stopien ochrony: IP30, Klasa izolacji: Il,
Material: blacha stalowa

Kolor: RAL 9010

Normy: PN-EN 61-439

ul.towiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

Biuro Andrzejewski

inz. Wojciech Andrzejewski

www.biuroandrzejewski.pl
a

NAZWA INWESTYCJI
Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP Il

TYTYL RYSUNKU sranza  elektryczna
SCHEMAT ROZDZIELNICY T-312 smow PB

ZESPOL PROJEKTONY 1R UPRAYNIE PODPIS

PROJEKTANT GP-KZ-7342/261192

mgr inZ. Mirostaw Siofkowski

pecianos st oz reryna
w zakesie sieci  instalacji elekirycznych

AUB-KZ-7210/63/90

pecianos st otz ey
w zakesie sieci  instalacji elekirycznych

.SPPA\‘\’DZAJACV .
inz. Andrzej Sobczak

OPPAC_OWAN\E i i
mgr inz. Tomasz Florczykiewicz | 7

DATA 24.09.2018 SKALA - NRRYS E-19
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Rozdzielnia gtéwna
YKXS 5x16

dt ~86m
uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TN-S
Ochrona od porazen:
Samoczynne wytqczenie zasilania

wyrdwnania
potencjatéw

LgY 10
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TECHNOLOGIA

SANIT.

ODB. OGOLNE

Nrobw.|Nrtechn. Tab.el. Pi[ kW]
1 1 automatyczna ostratka do pittarcz. 0,5
2 2 ostratka do pit tasmow ych 1,0
3 3 ostrzatka do nozy 1,6
4 4 uniw eralna szlifierka - ostrzrka 0,5
5 5 szlifierka - ostrzatka 0,5
6 6 w iertarka pionow a 1,1
7 7 szlifierka szybkoobrotow a 1,8
8 Podgrzew acz w ody 12,0
9 Wentylatory 0,2
10 G1 obw 6d gniazd 22
11 G2 obw 6d gniazd 22
12

T-N
Rozdzielnica univers
obudowa natynkowa
glebokost 205 mm
Charakterystyka obudowy:
Prqd znamionowy In: 355 A
Stopien ochrony: P54
Klasa izolacji: Il
Material: blacha stalowa,
blacha stalowa o grubosci 1 mm
Odpornos¢ udarowa: K07
Kolor: RAL 9010
Kategoria przepigciowa: NV
Normy: PN-EN 61-439
Biuro Andrzejewski ul.Lowiskowa 20

inz. Wojciech Andrzejewski
. www.biuroandrzejewski.pl

85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

NAZWA INWESTYCJI

Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

TYTYL RYSUNKU

sraza  elektryczna

SCHEMAT ROZDZIELNICY T-N sou PB
ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT. . . GP-KZ-7342/261/92

mgr inz. Mirostaw Siotkowski i s U A

SPRAWDZAICY: AUB-KZ-7210/63/90

inz. Andrzej Sobczak s et et ol

OPRACOWANIE:

mgr inz. Tomasz Florczykiewicz | 7~
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typ |l FO9<< B10
Sp+1p
REZERWA MIEJSCA
ot
]
N
PE /
)
LgY 10

A

Rozdzielnia gtéwna

YKXS 5x10
dt ~33m

uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

o . .
Miejscowa szyna

wyréwnania

potencjatéw

LgY 10

Do gféwnej szyny
wyréwnania
potencjatow

OSWIETLENIE

TECHNOLOGIA

ODB. OGOLNE

Nr obw.[Nr techn. Tab.el. Pi[ kW]
1 obw éd gniazda 3f 4.0
2
3
4 obw 6d gniazd 2,2
5 obw éd gniazd 2,2
6
7 obw &d osw ietlenia 0,5
8 obw 6d o$w ietlenia korytarza 0,5
9

T-214

Obudowa rozdzielnicy: podtynkowa
gtebokos¢ 110 mm

Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 125 A

Stopien ochrony: IP30, Klasa izolacji: Il,
Materiat: blacha stalowa

Kolor: RAL 9010

Normy: PN-EN 61-439

ul.towiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

Biuro Andrzejewski
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mgr inz. Mirostaw Siotkowski Pl i N

SPRAWDZAJAGY: AUB-KZ-7210/63/90

inz. Andrzej Sobczak
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w zakesie sieci  instalacji elekirycznych
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Rozdzielnia gtéwna

YKXS 5x6
dt ~23m
uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TT

Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

of . .
Miejscowa szyna
wyrbwnania
O .« bz
5 potencjatow

LgY 10

)
Do gféwnej szyny
wyrbwnania
potencjatow

01

02

03

04

05

06

07

08

09

OSWIETLENIE

ODB. OGOLNE

Nr obw.[Nr techn. Tab.el. Pi[ kW]

1

2

3

4 obw éd gniazd 2,2
5 obw éd gniazd 2,2
6 o1 0,3
7 02 1,0
8 03 0,8
9 o4 0,8
10 05 0,7
11 06 0,3
12 o7 0,6

TO-A

Obudowa rozdzielnicy: podtynkowa
glebokos¢ 110 mm

Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 125 A

Stopien ochrony: P30, Klasa izolacji: I,
Material: blacha stalowa

Kolor: RAL 9010

Normy: PN-EN 61-439
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ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIER PODPIS
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mgr inz. Mirostaw Siotkowski Pl i N
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inz. Andrzej Sobczak Pl i N
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Rozdzielnia gtéwna

YKXS 5x6
dt ~35m
uktadany na korytach kablowych

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

o . .

o Miejscowa szyna
wyrdwnania
potencjatow

LgY 10
Do gtdwnej szyny

wyréwnania
potencjatow

OSWIETLENIE

ODB. OGOLNE

Nr obw.|Nrtechn. Tab.el. Pi[ kW ]

1

2

3

4 obw 6d gniazd 2,4
5 obw 6d gniazd 2,2
6 o1

7 02 0,5
8 03 0.4
9 04 0,3
10 05 0,6
11 06 0,6
12 o7 0,8
13 08 0,6
14 09 0,5

T0-B

Obudowa rozdzielnicy: podtynkowa
gtebokos¢ 110 mm

Charakterystyka obudowy:

Prqd znamionowy In: 125 A

Stopie ochrony: P30, Klasa izolacji: Il,
Materiat: blacha stalowa

Kolor: RAL 9010

Normy: PN-EN 61-439
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NAZWA INWESTYCJI
Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP Il

TYTYL RYSUNKU sranza  elektryczna
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ISTN. RO-6_MODULOWA
SZxWxHs: 44x64x110cm

EPWP

A>1|

OPRACO

\

-

rzut parteru

@

zakres rysunku

OZNACZENH:

1) OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

B1 — OPRAWA LED, 1800LM/15W, E 34, IP20/44, 840, #100MM,
DO WBUDOWANIA W SUFIT

B2 — OPRAWA LED, 1800LM/15W, MCRO—PRM, E 34, IP20/44, 840, #100M\,
DO WBUDOWANIA W SUFIT

B3 — OPRAWA LED, 1800LM/15W, MCRO-PRM, £ 34, IP20,/65, 840, #100MM,
DO WBUDOWANIA W SUFIT

B4 — OPRAWA LED, 3600LM/28W, MCRO—-PRM, E 34, IP20/44, 840, 2165MM,
DO WBUDOWANIA W SUFIT

N1 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 2600LM/18W, PC OPAL, E, IP65, 840,
L=1200MM, MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH

N2 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 5200LM/36W, PC OPAL, E, IP65, 840,
L=1200MM, MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH

N3 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 5500LM/38W, PC OPAL, E, IP65, 840,
L=1500MM, Z WBLDOWANYM FABRYCZNIE CZUINIKIEM RUCHL/OBECNOSC!,
MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH

N4 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 8S00LM/62W, PC OPAL, E IP65, 840,
L=1200MM, MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH

N5 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 10000LM/B5W, PC OPAL, E, IP65, 840,
L=1200MM, MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH

&Y S H LACINK POJEDYNCZY/SMECZNIKOWY,/SCHODOWY,/KRZYZOWY 1P20
¥ & K LACINK POJEDYNCZY/SMECZNIKOWY,/SCHODOWY,/KRZYZOWY 144
CRe  CZUINIK RUCHL)/OBECNOSC!

2) OSWIETLENE AWARYUNE EWAKUACYONE:

AWT — OPRAWA AWARYINA LED, 1W, SOCZEWKA SYMETRYCZNA WASKA, P65,
DO WBUDOWANIA W SUFIT

AW2 — OPRAWA AWARYINA LED, 1W, BEZ SOCZEWKI, IP65, MONTAZ NATYNKOWY

AW3 — OPRAWA AWARYINA LED, 3W, BEZ SOCZEWKI, IP65, MONTAZ NATYNKOWY

EWI — OPRAWA EWAKUACYINA KIERUNKOWA LED, 1-STRONNA, 1W, IP65,
MONTAZ NATYNKOWY

WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIA AWARYUNEGO EWAKUACYINEGO:

— AUTONOMICZNE, CZAS PODIRZYMANIA MINIMUM 1 GODZINA

— SWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB

— Z FUNKGJA AUTOTESTU

WSZYSTKIE OPRAWY EWAKUACYINE KIERUNKOWE WYPOSAZYC W PIKTOGRAMY
WSKAZUJACE: KIERUNEK DROGI EWAKUACJI ZGODNE Z PN—EN IS0 7010:2012

Biuro Andrzejewski ulLowiskowa 20
inz. Wojciech Andrzejewski 85-436 Bydgoszcz
. www.biuroandrzejewski.pl tel. 696 061 181

NAZWA INWESTYCJI
Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatow ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torufiskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

TYTYL RYSUNKU o L sranza  elektryczna
CZESC C - rzut przyziemia - czg$¢ nizsza,
plan instalacii o$wietlenia smoun PBW
ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: GE-E(,Z-{IIS42/2611/92
e H q H specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna
mgr Inz. erOSIaW SIOH(OWSKI w zakresie sieci i instalacii elektr
SPRAWDZAJACY: AUB-KZ-7210/63/90
|nZ Anerej SObCZak specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna

W zakresie sieci i instalacii elekirycznych

OPRACQWAN\E. X .
mgr inz. Tomasz Florczykiewicz
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OZNACZENH:
U 1) OSWIETLENIE PODSTAWOWE:
B1 — OPRAWA LED, 1800LM/15W, E 34, IP20/44, 840, #100MM,
N DO WBUDOWANIA W SUFIT
B2 — OPRAWA LED, 1800LM/15W, MCRO—PRM, E 34, IP20/44, 840, #100M\,

DO WBUDOWANIA W SUFIT

B3 — OPRAWA LED, 1800LM/15W, MCRO-PRM, £ 34, IP20,/65, 840, #100MM,

E ] DO WBUDOWANIA W SUFIT

B4 — OPRAWA LED, 3600LM/28W, MCRO—-PRM, E 34, IP20/44, 840, 2165MM,
DO WBUDOWANIA W SUFIT

N1 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 2600LM/18W, PC OPAL, E, IP65, 840,
L=1200MM, MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH

N2 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 5200LM/36W, PC OPAL, E, IP65, 840,
L=1200MM, MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH

N3 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 5500LM/38W, PC OPAL, E, IP65, 840,
L=1500MM, Z WBLDOWANYM FABRYCZNIE CZUINIKIEM RUCHL/OBECNOSC!,
MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH

N4 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 8S00LM/62W, PC OPAL, E IP65, 840,
L=1200MM, MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH

N5 — OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, 10000LM/B5W, PC OPAL, E, IP65, 840,
L=1200MM, MONTAZ NATYNKOWY/NA ZWIESZAKACH
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16x16,3
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. J \L//\ ” Wi CRe  CZUINIK RUCHU/OBECNOSC!

N3 W N3 N3 AW3 N3 AW3 N3 N3 o 2) OSWIETLENE AWARYUNE EWAKUACYONE:
ISTN. RO-5,_STARA - - - - ISTN._ROZDZ. MODULOWA — | DO WBUDOWANIA W SUFIT
7ty ik [ ~N } [ ™~ a e s e } A2 ~ OPRAWA AWARYINA LED, 1, BEZ SOCZEWK, P65, MONTAZ NATYNKOWY
N \ [ _ [ AW3 — OPRAWA AWARYUNA LED, 3W, BEZ SOCZEWKI, IP65, MONTAZ NATYNKOWY
] [ 1= [ ] EW1 — OPRAWA EWAKUACYINA KIERUNKOWA LED, 1-STRONNA, 1 P65,

O R O - MONTAZ NATYNKOWY
. WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIA AWARYINEGO EWAKUACYINEGO:
g8s o iR ) — AUTONOMCZNE, CZAS PODTRZYMANIA MINIMUM 1 GODZINA
- — SWADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP—PIB
- : — 7 FUNKCJA AUTOTESTU
WSZYSTKIE OPRAWY EWAKUACYINE KIERUNKOWE WYPOSAZYC W PIKTOGRAMY
— — - WSKAZUJACE KIERUNEK DROGI EWAKUACJ ZGODNE Z PN~EN IS0 7010:2012
[
|

Biuro Andrzejewski ulLowiskowa 20
inz. Wojciech Andrzejewski 85-436 Bydgoszcz
. www.biuroandrzejewski.pl tel. 696 061 181
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N3

w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torufiskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

TYTYL RYSUNKU sravza  elektryczna

CZESC C - rzut parteru - cze$é wyzsza;
plan instalacji o$wietlenia staoiv PBW

‘ I/ NAZWA INWESTYCJI
- ; %% Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatow ksztatcenia zawodowego

rzut | pietra 4
7£ ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: GP-KZ-7342/261/92
X é

s M ; : Inoéé instalacyjno-inzyni
- 74 4 mgr inz. Mirostaw Siotkowski e o | e
SPRAWDZAJACY: AUB-KZ-7210/63/90

ins i specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna
Inz. AndrzeJ SObCZak w zakresie sieci | instalacii elekirycznych

zakres rysunku

OPRACQWAN\E. X .
mgr inz. Tomasz Florczykiewicz | """
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zakres rysunku OZNACZENA:

4 ! 1) OSWIETLENIE PODSTAWOWE:
7 AVV y///K @*: N C——| BI — OPRAWA LED, 1800LM/15W, E 34, IP20/44, 840, #100MM,
A T DO WBUDOWANIA W SUFIT
S S — B2 — OPRAWA LED, 1800LM/15W, MCRO-PRV, E 34, IP20/44, 840, 0100M\,
1 DO WBUDOWANIA W SUFIT
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1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i odpowiadaé Biuro Andrzejewski ul. towiskowa 20
OBJASNIENIA: odpowiednim norma. inz. Wojciech Andrzejewski 85-436 Bydgoszcz

SP-WD - skrzynka (puszka) przytgczeniowa
urzgdzenia technologicznego

SP-WD - j.w. wentylatora dachowego.
SP-AGW - j.w. agregatu grzewczo -
wentylacyjnego

SP-PW - j.w. - podgrzewacza wody

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

2.Montaz instalacji oraz urzgdzen

elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.
3.Doprowadzenia instalacji do urzadzen technologicznych wykona¢ w koordynacji z pracami bedacymi w zakresie dostawcy tych urzadzen.
4. Stosowaé przewody o izolacji 750V.

5. W przypadku zmian parametréw

zasilanych urzadzen moze zaj$¢ konieczno$é zmiany przekrojéw oraz parametréw zabezpieczen.
6. Przy rozdzielnicy zainstalowaé miedziang szyne uziemiajacg o wymiarach 600x50x4 w celu wykonania potgczen wyréwnawczych. Do szyny
podtaczy¢ metalowe korpusy maszyn, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. c.o0., wod-kan, koryta kablowe, etc

7.Gniazda wtykowe montowaé na $cianach na wysokosci 120cm nad posadzka.
8. Czesc¢ opisowa projektu wykonawczego
stanowi integralny element dokumentaciji.
9. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z

projektami innych branz.
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SP-WD - skrzynka (puszka) przytgczeniowa

urzgdzenia technologicznego

SP-WD - j.w. wentylatora dachowego.
SP-AGW - j.w. agregatu grzewczo -

wentylacyjnego

SP-PW - j.w. - podgrzewacza wody

UKLAD SIECI TT

Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

odpowiednim norma.
2.Montaz instalacji oraz urzgdzen

elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

5. W przypadku zmian parametréw

zasilanych urzadzen moze zaj$¢ konieczno$é zmiany przekrojéw oraz parametréw zabezpieczen.
6. Przy rozdzielnicy zainstalowaé miedziang szyne uziemiajacg o wymiarach 600x50x4 w celu wykonania potgczen wyréwnawczych. Do szyny

podtaczy¢ metalowe korpusy maszyn, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. c.o0., wod-kan, koryta kablowe, etc

7.Gniazda wtykowe montowaé na $cianach na wysokosci 120cm nad posadzka.
8. Czesc¢ opisowa projektu wykonawczego
stanowi integralny element dokumentaciji.
9. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami innych branz.

3. Doprowadzenia instalacji do urzgdzen technologicznych wykonaé w koordynacji z pracami bedgcymi w zakresie dostawcy tych urzadzen.
4. Stosowaé przewody o izolacji 750V.
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SP-WD - skrzynka (puszka) przytgczeniowa
urzgdzenia technologicznego

SP-WD - j.w. wentylatora dachowego.
SP-AGW - j.w. agregatu grzewczo -
wentylacyjnego

SP-PW - j.w. - podgrzewacza wody

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania
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1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i odpowiadac
odpowiednim norma.

2.Montaz instalacji oraz urzgdzen

elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

3. Doprowadzenia instalacji do urzgdzen technologicznych wykonaé w koordynacji z pracami bedgcymi w zakresie dostawcy tych urzadzen.
4. Stosowaé przewody o izolacji 750V.

5. W przypadku zmian parametréw

zasilanych urzadzen moze zaj$¢ konieczno$é zmiany przekrojéw oraz parametréw zabezpieczen.

6. Przy rozdzielnicy zainstalowaé miedziang szyne uziemiajacg o wymiarach 600x50x4 w celu wykonania potgczen wyréwnawczych. Do szyny
podtaczy¢ metalowe korpusy maszyn, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. c.o0., wod-kan, koryta kablowe, etc
7.Gniazda wtykowe montowaé na $cianach na wysokosci 120cm nad posadzka.

8. Czesc¢ opisowa projektu wykonawczego

stanowi integralny element dokumentaciji.

9. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z

projektami innych branz.

ul.Lowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

Biuro Andrzejewski
inz. Wojciech Andrzejewski
. www.biuroandrzejewski.pl

Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatéw ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

RYSUNKU 3RANZA

elektryczna

RZUT PRZYZIEMIA - POMIESZCZENIE W-211 swoun PB

ROJEKTOWY NR UPRAWNIEN ODPIS

GP-KZ-7342/261/92
specjalnost: instalacjno-inzymiersina

mgr inz. Mirostaw Siokowski

w zakresie sieci | instalaci eleKrycznych

AUB-KZ-7210/63/90

specjalnost: instalacjno-inzyniersina

w zakresie sieci | instalaci eleKrycznych

SPRAWDZAJACY:

inz. Andrzej Sobczak

OPRACOWAN

mgr inz. Tomasz Florczykiewicz

ATA 24.00.2018 SKALA 1:50 E-43




projektowany aparat
grzewczo-wentylacyjny

. a & i h.=103 s i QA h=140 =
X §. o S pod ynkiem / S p S inken O P |
IO 26 % : ; o | & | =
— T —I_’ - ) stot roboczygéJ Ll > = 3% < [
3 — j § | i) | )i
o b7 L ” Obwody sity i gniazd - TOA”
: L| st roboczy Obwody sity i gniazd - T-214 \ i
S ,, hpom=290
g nkiem EJ otwc.ﬁrtpodk
! bwody sity i gniazd - T-300 u i dachowy ol 1§
S T M i — W-214 R
L o 8- 3x3 (montaz) lobu 4 \ .

= I_| st roboczy
W-300

(montaz / obrobka reczna)

@)

¢twor pod
entylato
Hachowy

hpom=420

hpom=270
) 1

=

h,=105

‘ stét roboczy I—l

xstot roboczy

2 uchwytach na suficie

.11{'
o
(

—< OLT1 0—3xstét roboczy -

I_l stét roboczy \
w
°

tynkiem

ﬁhl'.Q—C’)xiF
Ll stét roboczy
<
-4 205 | £~ T-214

“Cobw.12-3x | szafa whudowana s | '
- obudowa wnekowa
|

-
O

HCobw.5

- oW 10— 33} B ————— A N N | R 1 : ] | —
stot roboczy [ M —
o
hse}
= w
otwér pod
wentylator
5 v{riurko dachowy / |
1 rowadzgcego
rs SP W%obwﬂ 4
3 ‘ obudowa wnekowa
r? U RL28 na uchwytach na suficie #L UWAGI: ,
p = < T-300 = OBJASNIENIA:
_§ o 3 3 W ) 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania SP-WD - .skrzynka (pqszka) przytgczeniowa
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! odpowiadaé odpowiednim norma. SP-WD - j.w. wentylatora dachowego.
[ | 2.Montaz instalacji oraz urzgdzen SP-AGW - j.w. agregatu grzewczo -
=138 obw 43 | elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami. wentylacyjnego
- 3 | - N ) 3. Doprowadzenia instalacji do urzgdzen technologicznych SP-PW - j.w. - podgrzewacza wody
ObWOd g nIaZd TO A | wykonaé w koordynacji z pracami bedacymi w zakresie dostawcy
tych urzadzen.
4. Stosowaé przewody o izolacji 750V.
| 5. W przypadku zmian parametréw Biuro Andrzejewski ul Lowiskowa 20|
— - zasilanych urzadzen moze zaj$¢ konieczno$¢ zmiany przekrojow inz. Wojciech Andrzejewski 85-436 Bydgoszcz
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T 7.Gniazda wtykowe montowac na $cianach na wysokosci 120cm
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e . RO EKTAN GP-KZ-73421261/92
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Samoczynne wylgczenie zasilania ATA 24.09.2018 SKALA 1:50 E-44
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Biuro Andrzejewski ul-towiskowa 20
OBJASNIENIA:

SP-WD - skrzynka (puszka) przytaczeniowa
urzadzenia technologicznego

SP-WD - j.w. wentylatora dachowego.
SP-AGW - j.w. agregatu grzewczo -
wentylacyjnego
SP-PW - j.w. - podgrzewacza wody

UKLAD SIECI TT

Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i odpowiada¢
odpowiednim norma.

2.Montaz instalacji oraz urzadzen

elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

3. Doprowadzenia instalacji do urzadzen technologicznych wykona¢ w koordynacji z pracami bedacymi w zakresie dostawcy tych urzadzen.
4. Stosowac przewody o izolacji 750V.

5.W przypadku zmian parametrow

zasilanych urzadzen moze zaj$¢ konieczno$¢ zmiany przekrojow oraz parametrow zabezpieczen.

6. Przy rozdzielnicy zainstalowa¢ miedziang szyne uziemiajaca o wymiarach 600x50x4 w celu wykonania potgczen wyréwnawczych. Do szyny
podigczy¢ metalowe korpusy maszyn, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementow przewodzacych, tj. c.o., wod-kan, koryta kablowe, etc
7.Gniazda wtykowe montowa¢ na $cianach na wysokosci 120cm nad posadzka.

8. Czes¢ opisowa projektu wykonawczego

stanowi integralny element dokumentaciji.

9. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z

projektami innych branz.

inz. Wojciech Andrzejewski
. www.biuroandrzejewski.pl

85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

NAZNA INWESTYCJI

Modemizacja i doposazenie pracowni / warsztatow ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP Il

TYTYL RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA - POMIESZCZENIE W-301

sravza  elektryczna

STADIUM

PB

ZESPOL PROJEKTOWY

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT:
magr inz. Mirostaw Siotkowski

GP-KZ-7342/261/92

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci | instalaji elekirycznych

SPRAWDZAJACY:
inz. Andrzej Sobczak

AUB-KZ-7210/63/90

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci | instalai elekirycznych

OPRACOWANIE: X X
mgr inz. Tomasz Florczykiewicz

DATA:

24.09.2018

SKALA:

NRRYS

E-4.5
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OBJASNIENIA: 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i odpowiada¢

SP-WD - skrzynka (puszka) przytaczeniowa
urzadzenia technologicznego

SP-WD - j.w. wentylatora dachowego.
SP-AGW - j.w. agregatu grzewczo -

wentylacyjnego

SP-PW - j.w. - podgrzewacza wody

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:

Samoczynne wylgczenie zasilania

odpowiednim norma.

2.Montaz instalacji oraz urzadzen

elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

3. Doprowadzenia instalacji do urzagdzen technologicznych wykona¢ w koordynacji z pracami bedacymi w zakresie dostawcy tych urzadzen.
4. Stosowac przewody o izolacji 750V.

5.W przypadku zmian parametrow

zasilanych urzadzen moze zaj$¢ konieczno$¢ zmiany przekrojow oraz parametrow zabezpieczen.

6. Przy rozdzielnicy zainstalowa¢ miedziang szyne uziemiajaca o wymiarach 600x50x4 w celu wykonania potgczen wyréwnawczych. Do szyny
podigczy¢ metalowe korpusy maszyn, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementow przewodzacych, tj. c.o., wod-kan, koryta kablowe, etc
7.Gniazda wtykowe montowac¢ na scianach na wysokosci 120cm nad posadzka.

8. Czes¢ opisowa projektu wykonawczego

stanowi integralny element dokumentaciji.

9. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z

projektami innych branz.

Biuro Andrzejewski

inz. Wojciech Andrzejewski
www.biuroandrzejewski.pl
o

ul.Lowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

NAZNA INWESTYCJI

Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatow ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP Il

TYTYL RYSUNKU

sravza  elektryczna

RZUT PRZYZIEMIA - POMIESZCZENIE W-301-CNC “<om PB

ZESPOL PROJEKTOWY

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT:
mgr inz. Mirostaw Siotkowski

GP-KZ-7342/261/92

specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna

SPRAWDZAJACY:
inz. Andrzej Sobczak

AUB-KZ-7210/63/90

w zakresie sieci | instalaji elekirycznych

specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna

OPRAC?‘J!A\\E . .
mgr inz. Tomasz Florczykiewicz

w zakresie sieci | instalai elekirycznych

DATA 24.09.2018 SKALA

NRRYS
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1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania
technologiczne i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i odpowiada¢ odpowiednim norma.

2.Montaz instalacji oraz urzadzen

Rura A75 w posadzce

Koryto kablowe

g O, K200H50
= O h=3,5m
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| —A— .

I
ho=197 17 ]
UWAGI:

elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

3. Doprowadzenia instalacji do urzadzen technologicznych
wykonaé w koordynacji z pracami bedacymi w zakresie
dostawcy tych urzadzen.

4. Stosowac przewody o izolacji 750V.

5. W przypadku zmian parametréw

zasilanych urzadzen moze zaj$¢ konieczno$¢ zmiany
przekrojow oraz parametrow zabezpieczen.

6. Przy rozdzielnicy zainstalowa¢ miedziang szyne
uziemiajacg o wymiarach 600x50x4 w celu wykonania
potaczen wyrownawczych. Do szyny podiaczy¢ metalowe
korpusy maszyn, oraz wszystkich sieci wykonanych z
elementow przewodzacych, tj. c.o., wod-kan, koryta kablowe,
etc

7.Gniazda wtykowe montowac na $cianach na wysokosci
120cm nad posadzka.

8. Czes¢ opisowa projektu wykonawczego

stanowi integralny element dokumentacii.

9. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z

projektami innych branz.
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OBJASNIENIA:

SP-WD - skrzynka (puszka) przytaczeniowa
urzadzenia technologicznego

SP-WD - j.w. wentylatora dachowego.
SP-AGW - j.w. agregatu grzewczo -

wentylacyjnego

SP-PW - j.w. - podgrzewacza wody

Biuro Andrzejewski

inz. Wojciech Andrzejewski

www.biuroandrzejewski.pl
o

ul.Lowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

NAZNA INWESTYCJI
Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatow ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP Il

UKLAD SIECI TT
Ochrona od porazen:
Samoczynne wylgczenie zasilania

TYTYL RYSUNKU BRANZA elektryczna
RzZUT PRZYZIEMIA - POMIESZCZENIA W-310,312 "o pB
ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: GIP-KZ-31|342/261/92
Ho 1 1 H jalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

mgr inz. Mirostaw Siotkowski Pitioabibotnc b
SPRAMNDZAJACY. AIUB.‘K%.‘|7210/63/90

< i jalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
inz. Andrzej Sobczak g s s Syt
OPRACOWANIE: . .
mgr inz. Tomasz Florczykiewicz | =
DATA 24.09.2018 SKALA 1:50 NRRYS E-4.7
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OBJASNIENIA: ) 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i odpowiadac¢ Biuro Andrzejewski ul.towiskowa 20
SP-WD - skrzynka (puszka) przytgczeniowa odpowiednim norma. inz. Wojciech Andrzejewski 85-436 Bydgoszcz
urzadzenia technologicznego 2. Montaz instalacji oraz urzadzen _ Www biuroandrzejewski pl tel. 696 061 181
SP-WD - j.w. wentylatora dachowego. elektrycznych wykona¢ w koordynaciji z pozostatymi branzami. HAZWA IESTYC
SP-AGW - j.w. agregatu grzewczo - 3. Doprowadzenia instalacji do urzadzen technologicznych wykonaé w koordynacji z pracami bedacymi w zakresie dostawcy tych urzadzen. Modernizacia i doposazenie pracowni / warsztatow ksztalcenia zawodowego
wentylacyjnego 4. Stosowac przewody o izolacji 750V. w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II
SP-PW - jw. - podgrzewacza wody 5.W przypadku zmian parametrow VLAY euca elekiryczna
zasilanych urzadzen moze zaj$¢ konieczno$é zmiany przekrojéw oraz parametréw zabezpieczen. RZUT PRZYZIEMIA - POMIESZCZENIE W-N smowt PB
6. Przy rozdzielnicy zainstalowaé miedziang szyne uziemiajacg o wymiarach 600x50x4 w celu wykonania potgczen wyréwnawczych. Do szyny
podtaczy¢ metalowe korpusy maszyn, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. c.0., wod-kan, koryta kablowe, etc ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRANEN ODRIS
7.Gniazda wtykowe montowa¢ na $cianach na wysokosci 120cm nad posadzka. mar . Mirostaw Siokowski it e e
8. Czes¢ opisowa projektu wykonawczego SPRANDZARGY CAUBKZT210083/%0
stanowi integralny element dokumentacii. inZ j ot Sl e e
9. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z OPRACOHAN I R
UKCLAD SIECI TT ) projektami innych branz. mgr inz. Tomasz Florczykiewicz
Ochrona od porazen:
Samoczynne wylqczenie zasilania ATA 24.00.2018 SKALA 1:50 E-48




Bydgoszcz, ul. Torunska 44 PBW — Modernizacja i doposazenie pracowni/warsztatéw ksztatcenia zawodowego ZS Drzewnych

5. ZALACZNIKI
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OPRACO

rzut parteru
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zakres rysunku

OZNACZENIA:

PWP — PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU

AW — OPRAWA AWARYUNA EWAKUACYUNA

EW — OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA

WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIA AWARYUNEGO EWAKUACYUNEGO:

— AUTONOMICZNE, CZAS PODTRZYMANIA MINIMUM 1 GODZINA

— SWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP—PIB

WSZYSTKIE OPRAWY KIERUNKOWE WYPOSAZYC W PIKTOGRAMY WSKAZUJACE
KIERUNEK DROGI EWAKUACJI ZGODNE Z PN—EN ISO 7010:2012

ulLowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

Biuro Andrzejewski
inz. Wojciech Andrzejewski
. www.biuroandrzejewski.pl

NAZWA INWESTYCJI
Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatow ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Torufiskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

TYTYL RYSUNKU sravza  elektryczna

CZESC C - rzut przyziemia - cze$¢ nizsza o PB

ZESPOL PROJEKTOWY

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. Mirostaw Siotkowski

GP-KZ-7342/261/92
specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacii eleklr

SPRAWDZAJACY:

inz. Andrzej Sobczak

AUB-KZ-7210/63/90

specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna

W zakresie sieci i instalacii elekirycznych

OPRACOWANIE:

mgr inz. Tomasz Florczykiewicz

DATA: 25.09.2018 SKALA:

1:100 NRRYS:

E-1
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