
PODŁOGA  NR 1 - NOWA (NA GRUNCIE)

- dwuwarstwowa posadzka epoksydowa 

- jastrych cementowy zbrojony

- folia polietylenowa 

- dwuwarstwowo keramzyt w workach

- istniejące podłoże maksymalnie zgęszczone

gr. 6,0 cm

gr. 4,0 mm

gr. 0,2 mm

gr. 30,0 - 35,0 cm

PODŁOGA NR 2 - REMONTOWANA (NA GRUNCIE)

- szlichta cementowa 

- 2x papa izolacyjna 

- szlichta cementowa wyrównawcza

gr. 5,0 cm 

gr. 4,0 mm

gr. 1,5 cm

pomieszczenia warsztarowe,

PODŁOGA NR 4 - REMONTOWANA (NA STROPIE)

- istniejacy strop DZ3

zespół toalet w segmencie A

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PODŁÓG

5%

PODŁOGA NR 1 - sala warsztatowa

PRZEKRÓJ A-A
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istniejące podłoże istniejące podłoże

5%

kanał c.o.

(zgodnie z dostępną dokumentacją)

846

projektowany sufit podwieszony, modułowy z płyt z wełny

mineralnej na ruszcie stalowym

    dźwigar żelbetowy w rozstawie 300cm

1
7

    dźwigar żelbetowy w rozstawie 300cm

PODŁOGA NR 1 - korytarz

wg zatwierdzonego projektu budowlnego

PODŁOGA NR 1 - sala warsztatowa

sprężarkownia, pom. rozdzielni elektrycznej, narzędziownia w segmencie A

WARSTWY DACHU + SUFIT POWIESZONY

- 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia

- 1x papa zgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 50kPa (przy 10% deform.) - 4,0 cm

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 40kPa (przy 10% deform.) - 20,0 cm

- folia paroizolacyjna PE

- blacha fałdowa TR 60/235 - 6,0 cm

- płyty korytkowe (naprawa ubytków i adaptacja) - 10,0 cm

- sufit podwieszony, modułowy z płyt z wełny mineralnej z systemowym rusztem stalowym

PODŁOGA NR 3 - REMONTOWANA (NA GRUNCIE)

- posadzka z płyt gresowych na kleju

- szlichta cementowa

- 2 x papa izolacyjna

- szlichta cementowa

- istniejace podłoże

gr. 5,0 cm

gr. 1,2 cm

gr. 0,5 cm

gr. 1,5 cm

zespół toalet w segmencie C,

gr. 15,0 cm

- adaptacja 

- dwuwarstwowa posadzka epoksydowa 

gr. 0,5 cm

- adaptacja 

- adaptacja 

- adaptacja 

- projekt 

- adaptacja 

- adaptacja 

- adaptacja 

- adaptacja 

- projekt 

- gruzobeton 

- piasek zgęszczony gr. 15,0 cm

gr. 10,0 cm - adaptacja 

- adaptacja 

- adaptacja 

- gruzobeton 

- piasek zgęszczony

- istniejace podłoże

- adaptacja 

gr. 10,0 cm

- adaptacja 

UWAGA : w narzędziowni należy zastosować PODŁOGĘ NR 2 wykonując nadlewkę

                szlichty cementowej o grubości od 0 do 8 cm (łączna grubość szlichty

od 5 do 13 cm) w celu wyrównania poziomów podłóg.

- projekt 

- szlichta cementowa

- 2 x specjalistyczna, półpłynna masa hydroizolacyjna

- posadzka z płyt gresowych na kleju

- 2 x papa izolacyjna

gr. 3,0 cm

- trocinobeton

gr. 1,2 cm

gr. 4,0 cm

gr. 0,5 cm

- adaptacja 

- adaptacja 

- adaptacja 

- adaptacja 

- projekt 

- adaptacja 

- projekt - 2 x specjalistyczna, półpłynna masa hydroizolacyjna

- projekt 

- projekt 

- projekt 

- projekt 
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SUFIT PODWIESZONY NA KORYTARZU

- konstrukcja nośna sufitu ze stalowych profili mocowanych do ścian korytarza

- sufit z płyt STG gładkich (bez perforacji) gr. 1,25cm z systemowym rusztem stalowym
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kanał c.o. 100x80cm

(zgodnie z dostępną dokumentacją)
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WARSTWY DACHU + SUFIT POWIESZONY

- 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia

- 1x papa zgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 50kPa (przy 10% deform.) - 4,0 cm

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 40kPa (przy 10% deform.) - 20,0 cm

- folia paroizolacyjna PE

- blacha fałdowa TR 60/235 - 6,0 cm

- płyty korytkowe (naprawa ubytków i adaptacja) - 10,0 cm

- sufit podwieszony, modułowy z płyt z wełny mineralnej z systemowym rusztem stalowym

  w skosie

WARSTWY DACHU

- 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia

- 1x papa zgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 50kPa (przy 10% deform.) - 4,0 cm

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 40kPa (przy 10% deform.) - 20,0 cm

- folia paroizolacyjna PE

- blacha fałdowa TR 60/235 - 6,0 cm

- płyty korytkowe (naprawa ubytków i adaptacja) - 10,0 cm
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PRZEKRÓJ C-C
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istniejące podłoże

5%

5%

istniejące podłoże

kanał c.o. 50x50cm

(zgodnie z dostępną dokumentacją)

3
7
8

2
4
1

4
9
0

kanał c.o. 100x80cm

(zgodnie z dostępną dokumentacją)

PODŁOGA NR 1 - sala warsztatowa

kanał c.o. 100x80cm

(zgodnie z dostępną dokumentacją)

PODŁOGA NR 2

- korytarz

PODŁOGA NR 2 - sala warsztatowa : maszynownia CNC
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istn. drzwi zewnętrzne z naświetlem w naświetlu

osadzić nawietrzak NP-2

istn. okno do adaptacji - przed ociepleniem

ścian skuć istniejące węgarki
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styropian EPS 70 gr. 18 cm

18

WARSTWY DACHU + SUFIT POWIESZONY

- 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia

- 1x papa zgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 50kPa (przy 10% deform.) - 4,0 cm

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 40kPa (przy 10% deform.) - 20,0 cm

- folia paroizolacyjna PE

- blacha fałdowa TR 60/235 - 6,0 cm

- płyty korytkowe (naprawa ubytków i adaptacja) - 10,0 cm

- sufit podwieszony, modułowy z płyt z wełny mineralnej z systemowym rusztem stalowym

WARSTWY DACHU + SUFIT POWIESZONY

- 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia

- 1x papa zgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 50kPa (przy 10% deform.) - 4,0 cm

- wełna mineral. o deklarowanej odporn. na napręż. ścisk. 40kPa (przy 10% deform.) - 20,0 cm

- folia paroizolacyjna PE

- blacha fałdowa TR 60/235 - 6,0 cm

- płyty korytkowe (naprawa ubytków i adaptacja) - 10,0 cm

- sufit podwieszony, modułowy z płyt z wełny mineralnej z systemowym rusztem stalowym

  w skosie

SUFIT PODWIESZONY NA KORYTARZU

jak w przekroju A - A
rynna Ø 20 cm z blachy stal. ocynk.

3
0
0

styrodur gr. 16 cm

(w przypadku różnicy poziomu 0,00 budynku i poziomu

przyległego terenu większej niz 20 cm, styrodur należy

układać od poziomu opaski)

opaska betonowa szer. 50 cm

płyta betonowa gr. 5 cm

architektura
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UWAGA :

Oznaczone na rysunku detale zostały przedstawione w projekcie

termomodernizacji ścian zewnętrznych i dachu segmentów A i B budynku

warsztatowego z kolorystyką (teczka T5 niniejszego opracowania).

Modernizacja i doposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Toruńskiej 44 w Bydgoszczy - etap ll

m
i
n
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