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Na podstawie art. 123 | 124 ustawy z dnia 14 cze pos
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.[1287); § 2 ust. 3 a rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Wﬁﬂkﬁ#'t‘é&n@g@y@x%im
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 . poz. 1422)
art. 6 a ust, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity:

Dz.U.z2017r. poz. 736);

PO rozpatrzeniu

Placzkowskiego i Izeczoznawcg budowlanego mgra inz. Eugeniusza Legezynskiego,
nadestanej przy pismie Pani mgr inz. llony Chilickiej — Dyrektora Zespotu Szkét Drzewnych,
W dniu 14.07.2017 r., w zakresie niespeinienia wymagar ochrony przeciwpozarowej w ww.
obiekcie polegajacych na:

— lokalizacji budynku Sciang zachodnia segmentu B z otworami okiennymi w odleglosci
poniZej 4 m od granicy dziatki;

— lokalizacji budynku Sciang poéinocng segmentu A w odleglosci ponizej 8,00 m od
budynku bylej kotlowni;

— lokalizacji budynku Sciang pétnocna segmentu C, ktéra ma na powierzchni nie wigkszej
niz 65%, lecz nie mniejszej niz 30%, klasg¢ odpomosci ogniowej E w odlegtosci ponizej
12 m od budynku na sgsiedniej dziatce;

— lokalizacji budynku Sciang zachodnia segmentu B, kt6ra ma na powierzchni mniejszej niz
30% klasg odpornosci ogniowej E w odleglosci ponizej 16 m od budynku mieszkalnego
na sasiedniej dzialce;

— Wyslgpowaniu elementdw konstrukcyjnych wiaty przy segmencie A nie spelniajgcych
wymagan klasy D odpornoéci pozarowej budynku;

— Wyslgpowaniu w klatce schodowej K1 spocznika o szerokogci ponizej 1,5 m;

— Wystepowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z pomieszczenia
W20/1, ze $wietlicy W5 oraz pomieszczen przyleglych na parterze w segmencie C ¢
szerokosci ponizej 1,2 m; '

— Wystepowaniu w calym obiekcie drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych  wyjsécie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, ktére posiadajg skrzydio
nieblokowane o szerokosci ponizej 0,9 m;

— Wyst¢powaniu  w  obudowie poziomych drég ewakuacyjnych przeszklen nie
posiadajacych klasy odpornosci ogniowej EI 15 tj. na parterze w segmencie C pomigdzy
hollem wejsciowym a pomieszczeniem W8, W6 i WS, na I pietrze w segmencie C
pomig¢dzy korytarzem a pomieszczeniem W101 oraz na | pi¢trze w korytarzu migdzy
segmentem C a segmentem B;

— Wwystgpowaniu korytarza gléwnego stanowigcego droge ewakuacyjn
odcinki nie dhuzsze niz 50 m ' I
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‘postanawiam

wyrazi¢ zgode¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego
w przedmiotowym lokalu, w sposéb zamienny w stosunku do obowigzujagcych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen

przeciwpozarowych i rozwigzan zastepczych w postaci:

zainstalowania w korytarzach na wszystkich kondygnacjach oraz w klatkach schodowych
K1 i K2 awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;
wyposazenia pomieszczenia lakierniczego W205B w wentylacje mechaniczng -
wyciagows o wydajnosci 9.000 m>/h, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

wyposazenia magazynu materialéw lakierniczych w awaryjna wentylacj¢ mechaniczng -
wyciggowg zapewniajaca 16 krotno$é wymiany powietrza na godzing oraz zintegrowania
wentylatora z systemem detekcji gazéw, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wykonania dla wszystkich urzadzen elektrycznych pracujacych w pomieszczeniu
lakierniczym W205B oraz w magazynie materialéw lakierniczych obudowy
przeciwwybuchowej, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

wykonania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia W205B na
zewngtrz budynku o szerokosdci 1,0 m;
— wprowadzenia rozwigzan organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeristwa
przeciwwybuchowego w pomieszczeniach lakierni, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;
wymiany sufitéw podwieszanych wykonanych z materialéw palnych zamontowanych na
korytarzu gléwnym, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

wykonania przy wejsciu gléwnym do budynku przeciwpozarowego wylgcznika pradu;
zamknigcia wejs¢ do pomieszczen rozdzielni elektrycznej W213 i W215 z korytarza
segmentu B drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

wykonania na parterze w segmencie C hydrantdw wewnetrznych 25 z wezem
pdisztywnym zapewniajgc peing ochrone powierzchni;
- montazu nowych drzwi dwuskrzydlowych do pomieszczeni, zgodnie ze wskazaniami

ekspertyzy;

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w prawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych warunki techniczne mogg byé spemione
w spos6b inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwe;j
jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewédzkim Pafstwowej
Strazy Pozarne;j.

Przedmiotem ekspertyzy i1 niniejszego postanowienia jest wskazanie sposobu
przeciwpozarowego zabezpieczenia obiektéw warsztatow szkolnych Zespolu Szkoi
Drzewnych im. Stanistawa Staszica w Bydgoszczy przy ul. Torufiskiej 44, w zwigzku z
przebudows wewngtrzng pomieszczen lakierni oraz wystepowaniu w obiekcie elementéw
uznanych jako zagrazajace zyciu ludzi.

Rozpatrywane obiekty warsztatéw szkolnych to kompleks budynkéw skiadajgcych sie
z trzech segmentéw A, B i C, potgczonych ze sobg ciggami kompnikacyjnymi. Ze wzgledu na
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wymi, segment C jest budynkiem

uksztattowanie terenu segment A i B sg budynkami partero
dwukondygnacyjnym. Segmenty 1gczy korytarz gtdéwny, ktéry w segmencie A i B znajduje
i iomi i lomie I pigtra. Z kazdej czgsci 83 wyjécia

1aczaca parter z pigtrem. Konstrukcja budynkéw to: segment A i B — Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne murowane, dach z piyt korytkowych krytych papa, segment C — Sciany
Zewnetrzne i wewnetrzne murowane, strop Zelbetowy, klatki schodowe zelbetowe, dach z
piyt korytkowych krytych paps. W czgsci A znajdujg sie sale zajg¢  praktycznych,
pomieszczenia gospodarcze, wiata magazynowa i pomieszczenie garazowe, ktére obecnie
wykorzystywane jest jako gospodarcze, w czgsci B zlokalizowane s sale zaje¢ praktycznych,
1 i i i 1a lakierni, w segmencie C Jest portiernia, $wietlica

uzytkowa catosci wynosi 3.339,43 m?
magazynie (wiata) i

ogniowego do 500 MJ/m?.
Rzeczoznawey w opracowaniu  wskazujg, ze wystgpujagce  w  budynku

nieprawidlowosci nie Wwprowadzaja zagrozen uniemozliwiajgcych bezpieczng eksploatacje
warsztatbw szkolnych. W niniejszym postanowieniu przeanalizowano je i wskazano

ewakuacji oraz jest mozliwosé prowadzenia dziatafi ratowniczo — gasniczych.
Postanowienie nalezy rozpatrywa¢ lacznie z ekspertyza.
W zwigzku z powyzszym postanawia sig jak w sentencji.

POUCZENIE

Zafacznik:
Ekspertyza techniczna stany ochrony

przeciwpozarowe;j dla budynku warsztatéw . !
szkolnych Zespotu Szkél Drzewnych im. Stanistawa '} -
Staszica w Bydgoszczy przy ul, Toruniskiej 44 Sy
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