
POKRYCIE DACHU

- 2x papa na lepiku

- szlichta cementowa 2cm

- styropian 4cm

- 1x papa na sucho (paroizolacja)

- warstwa wyrównawcza (szlichta cementowa) 1cm

- płyty korytkowe 10 cm

- wykończenie sufitu z płyt pilśniowych perforowanych
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PODŁOGA W SALI WARSZTATOWEJ

- szlichta cementowa 5cm malowana

- kostka drewniana gr. 6cm zalana lepikiem

- piasek 5cm

- izolacja 2x papa

- gruzobeton 10cm

- piasek 15 cm

PODŁOGA W MAGAZYNIE

- szlichta cementowa 5cm malowana

- izolacja 2x papa

- szlichta cementowa 1,cm

- gruzobeton 10cm

- piasek 15 cm
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PODŁOGA NA KORYTARZU

- lastrico

- szlichta cementowa 5cm

- izolacja 2x papa

- szlichta cementowa 1,cm

- gruzobeton 10cm

- piasek 15 cm
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Uwarstwienie stropów i podłóg określone zostało podczas inwentaryzacji oraz
przy pomocy dostępnej dokumentacji budowlanej z etapu budowy obiektu.
W przypadku stwierdzenia podczas prac remontowych znaczących odstępstw od
przyjętych uwarstwień fakt ten należy zgłosić projektantowi.


