8.0. Charakterystyka pozarowo-techniczna catego obiektu warsztatowego oraz pomieszczen objetych mo-
dernizacjg .

8.1. Lokalizacja i przeznaczenie obiektu warsztatowego

Obiekt warsztatowy Zespotu Szkét Drzewnych zlokalizowany jest przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy na
dziatkach nrew. 37/1, 40/1, 41/1 i 42/3 w obrebie ew. 145 Bydgoszcz, w sasiedztwie szkoty i budynku internatowego.
Obiekt jest budynkiem segmentowym, sktadajacym sie z kompleksu budynkdw potaczonych szczytami w ksztalcie
litery C z mozliwo$cig przemieszczania sig po catym obiekcie drogami komunikacji wewnetrznej.

Ze wzgledu na konstrukcije i funkcje budynek dzieli sie na trzy segmenty oznaczone na planie sytuacyjnym :
- segment A petnigcy w gtownej mierze funkcje warsztatowo-magazynowe

- segment B petnigcy funkcje warsztatowo-dydaktyczne

- segment C petnigcy funkcje dydaktyczne oraz socjalno-administracyjne

taczna powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3339,49 m?
Liczba kondygnacji budynku 1, 2 kondygnacje
Wysokos¢ maksymalna budynku (przed wejsciem gtownym) 6,30 m
taczna kubatura budynku 17 693,0 m?

Liczba osdb przebywajacych jednoczesnie w budynku warsztatowym 172 osoby

8.2.  Stan prawny obiektu w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

W obiekcie wystepuje szereg niezgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi. Niezgodno$ci
te dotycza zaréwno elementdéw budowlanych segmentéw budynku warsztatowego jaki drogi pozarowej do zespotu
warsztatowego.

W zakresie niespetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w budynku warsztatowym zostata opraco-
wania przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgra inz. Tomasza Ptaczkowskiego i rzeczoznaw-
ce budowlanego mgra inz. Eugeniusza Legezynskiego ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej. Ekspertyza ta,
wskazujaca rozwigzania zstepcze jako zmienne w stosunku do obowigzujgcych wymagan technicznych zostata
uzgodniona postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarmnej w
Toruniu z dnia 4 sierpnia 2017r (pismo znak WZ.5595.348.2017).

Natomiast rozwigzania zastepcze w zakresie drogi pozarowej zostaty uzgodnione postanowieniem Kujaw-
sko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiej Panistwowej Strazy Pozarnej w Toruniu z dnia 22 maja 2017r (pismo
znak WZ.5595.224.2017).

Okres$lone w ekspertyzie oraz w obu w.w. postanowieniach rozwigzania zastepcze dotyczace pomieszczen
objetych planowang modernizacjq zostaty uwzglednione w niniejszym projekcie.

Rozwigzaniami tymi sq :

- zainstalowanie na korytarzach na wszystkich kondygnacjach oraz na klatkach schodowych o$wietlenia awaryjne-
go ewakuacyjnego, ktére zapewni natezenie Swiatta minimum 1lx na powierzchnie drogi ewakuacyjnej, a przy
hydrantach 5 Ix

- wymiana sufitow podwieszanych wykonanych z materiatéw palnych zamontowanych na korytarzu gtéwnym, na
sufity wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

- wykonania przy wejsciu gtbwnym do budynku przeciwpozarowego wytgcznika pradu

- zamknigcia wejs¢ do pomieszczen rozdzielni elektrycznej nr W-213 i nr W-215 z korytarza segmentu B drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI30

- wykonanie na parterze w segmencie C hydrantéw wewnetrznych @ 25 z wezem potsztywnym zapewniajac petna
ochrong powierzchni

Ponadto, w zwigzku z zakresem remontu, zostaly w niniejszym projekcie wprowadzone dodatkowo rozwia-
zania, ktore w wiekszym stopniu niz to okresla ekspertyza podnosza bezpieczenstwo pozarowe budynku.
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Nalezg do nich :

- wymiana wszystkich istniejgcych sufitow podwieszonych w pomieszczeniach i przestrzeniach objetych projektem
na sufity spetniajace wymagania okre$lone w § 262 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [2],

- wymiana wszystkich istniejacych drzwi dwuskrzydtowych w pomieszczeniach i przestrzeniach objetych projek-
tem na drzwi spetniajace wymagania okreslone w § 240 ust.1 rozporzadzenia j.w.

8.3. Opis istniejacych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych w budynku warsztatowym

Budynek segmentu ,,A” jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Posiada $ciany murowane z
cegly ceramicznej petnej i cegly kratowki oraz petny, ocieplony styropianem gr. 4 cm i pokryty papa asfaltowg stro-
podach, ktérego konstrukcje tworzg ptyty korytkowe. Do wschodniej Sciany szczytowej segmentu A przylega wiata
magazynowa do przechowywania drewna i tarcicy. Wiata wykonana jest w konstrukcji stalowej, szkieletowej — Sciany
z ptyt warstwowych PW-8, dach z blachy faliste;j.

Budynek segmentu ,,B” jest obiektem w przewazajacej czesci parterowym, niepodpiwniczonym. Jedynie potnocny
fragment budynku przy styku z segmentem ,C” jest podpiwniczony. Sciany budynku wykonane sa z cegty ceramicz-
nej petnej i cegly kratdwki. Strop nad piwnica jest gestozebrowy DZ-3, stropodach petny z konstrukcjg nosng z piyt
korytkowych, ocieplony styropianem gr. 4 cm, pokryty papg asfaltowa.

Budynek segmentu ,,C” jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Posiada $ciany murowane z cegly
ceramicznej petnej i cegty kratdwki, strop miedzykondygnacyjny, gestozebrowy DZ-3, stropodach peiny z ptyt koryt-
kowych, ocieplony styropianem gr. 4 cm i pokryty papa asfaltowg. W segmencie znajdujg sie dwie Zelbetowe klatki
schodowe.

Wysoko$¢ zadnego z segmentdw nie przekracza 12m — caty budynek warsztatowy kwalifikuje sie jako niski.

8.4. Odlegtosci objetego projektem budynku od granic dziatki i obiektow sasiednich

Zgodnie z § 12. ust.1 rozporzadzenia [2] budynek na dziatce budowlanej nalezy usytuowaé od granicy z sa-

siednig dziatka budowlang w odlegto$ci nie mniejszej niz :
1) 4m - w przypadku budynku zwrdconego $ciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy
2) 3m - w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otwordw okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy.

Segment B $ciang zachodnig z otworami okiennymi zlokalizowany jest w odlegtosci 2,74m od granicy dziatki budow-
lanej nr ew. 35/2 i 3,13m od granicy dziatki budowlanej nr ew. 36/5 - co nie spetnia wymagan - zgoda KWPSP na
rozwigzanie zastepcze
Segment C $ciang pdtnocng z otworami okiennymi zlokalizowany jest w odlegtosci 4,00m od granicy dziatki budow-
lanej nr ew. 40/2 - co spetnia wymagania;
Segment A $ciang potudniowg z otworami okiennymi zlokalizowany jest w odlegtosci 15,70m od granicy z dziatkami
rekreacyjno-wypoczynkowymi nr ew.36/5 i nr ew. 42/2 - co spetnia wymagania.

Zgodnie z § 271. ust.1 rozporzadzenia [2] odlegtos¢ budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
powinna wynosic :

- od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2 - 8,00m
- od budynku zaliczonego do ZL - 8,00m

Sciana potnocna segmentu A zlokalizowana jest w odlegtoéci 9,00m od budynku bytej kottowni, ktéry obecnie nie jest
uzytkowany - co spetnia wymagania

Zgodnie z § 271. ust.4 rozporzadzenia [2] jezeli $ciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni nie wigkszej
niz 65%, lecz nie mniejszej niz 30%, klasg odporno$ci ogniowej (E), okreSlong w § 216.ust.1 w 5 kolumnie tabeli,
wowczas odlegtos¢ miedzy tg Sciang lub jej czescig a Sciang zewnetrzng drugiego budynku nalezy zwiekszy¢ w
stosunku do okreslonej w ust. 112 0 50%.
Sciana potnocna segmentu C od strony granicy dziatki ma na powierzchni nie wigkszej niz 65%, lecz nie mniejsze]
niz 30%, klase odporno$ci ogniowej (E) a budynek $ciang potnocng segmentu C zlokalizowany jest w odlegtosci ok.
5,00m od budynku gospodarczego na sasiedniej dziatce nr ew. 37/4 oraz 10,00m od budynku mieszkalnego na sa-
siedniej dziatce nr ew. 40/2 przy wymaganej odlegtosci 12,00m - co nie spetnia wymagar - zgoda KWPSP na roz-
wigzanie zastepcze
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Zgodnie z § 271. ust.5 rozporzadzenia [2] jezeli ciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni mniejszej

niz 30%, klase odpornosci ogniowej (E), okre$long w § 216.ust.1 w 5 kolumnie tabeli, wowczas odlegtos¢ miedzy tq
$ciang lub jej czescig a Sciang zewnetrzng drugiego budynku nalezy zwiekszy¢ w stosunku do okre$lonej w ust. 12
0 100%
Sciana zachodnia segmentu B od strony granicy dziatki ma na powierzchni mniejszej niz 30%, klase odpornosci
ogniowej (E) a budynek $ciang zachodnig segmentu B zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 8,00m od budynku miesz-
kalnego na sasiedniej dziatce nr 35/2 przy wymaganej odlegtoéci 16,00m - co nie spetnia wymagan - zgoda KWPSP
na rozwigzanie zastepcze

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczenie, w ktorym moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajacej sie takiej
iloSci palnych par, mgiet lub pytow, ktorej wybuch mogtby spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu
przekraczajacy 5,0 kPa okre$la sie jako pomieszczenie zagrozone wybuchem.

W zwigzku z modernizacjg zlokalizowanych w budynku warsztatowym pomieszczen lakierni zostat opraco-
wany w kwietniu 2017r projekt pn. , Modernizacja i doposazenie pracowni/warsztatow ksztatcenia zawodowego
oznaczonych jako sale : W-2015 (lakiernia), W-202 (warsztat obrobki recznej) wraz z korytarzem przy salach w bu-
dynku warsztatowym Zespotu Szkot Drzewnych w Bydgoszczy”. W projekcie, podstawie rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw, zostata przeprowadzona analiza zagrozenia wybuchowego pomieszczen lakierni,
zgodnie z ktorg zespdt pomieszczen lakierni nie kwalifikuje sie jako pomieszczenia zagrozone wybuchem. W lakierni
i suszari wyznaczone zostaty natomiast strefy zagrozenia wybuchem 2 w catej kubaturze. W wydzielonym z su-
szarni magazynie sktadowane bedg niewielkie ilosci farb i lakieréw w oryginalnych jednostkowych opakowaniach.
Farby i lakiery nie bedq w magazynie przelewane. W pomieszczeniach lakierni zastosowana zostanie wentylacja
mechaniczna nawiewna i wyciggowa.

Ponadto, zgodnie z opracowanym projektem w salach zaje¢ maszyny (obrabiarki) stolarskie zostang wypo-
sazone w urzadzenia wentylacyjne wyciggowe z workami na trociny i pyt drzewny powstaty w procesie obrébki drew-
na. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i praktyka, sale warsztatowe bedg na biezaco sprzatane z kurzu i ewen-
tualnych trocin. Zgodnie z wynikami analizy wybuchowosci sale zaje¢ z maszynami do obrébki drewna nie sg zagro-
zone wybuchem oraz nie wyznacza si¢ w nich stref zagrozenia wybuchem.

Reasumujac w obiekcie warsztatowym Zespotu Szkét Drzewnych nie ma pomieszczen kwalifikowa-
nych jako zagrozone wybuchem. Wyznaczona zostata jedynie dla lakierni i suszarni strefa zagrozenia wybu-
chem 2 w catej kubaturze

8.6. Przeznaczenie pomieszczen i kwalifikacja pozarowa

Pomieszczenia segmentu ,,A” przeznaczone i wykorzystywane sg jako produkcyjne do obrobki wstepnej
drewna, obrdbki zasadniczej, klejarni oraz jako magazynowe i dydaktyczne. Z uwagi na przewazajacq funkcje pro-
dukcyjna, pomieszczenia w segmencie ,A” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw
kwalifikowane sg jako pomieszczenia PM (produkcyjno-magazynowe), w ktorych wystepuje obcigzenie ogniowe nie
przekraczajace 500 MJ/m2,

Pomieszczenia segmentu ,,B” wykorzystywane sg gtownie jako pomieszczenia, recznej obrobki drewna,
przygotowania i montazu wyrobow do lakierowania, lakierowania i suszenia a takze magazynowania - obcigzenie
ogniowe nie przekracza 500 MJ/m2. W segmencie tym znajdujg sie rowniez dwie sale lekcyjne zakwalifikowane do
na podstawie przywotanego wyzej rozporzadzenie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

Pomieszczenia | kondygnacji segmentu ,,C” przeznaczone sq gtéwnie na pomieszczenia socjalno-
biurowe, sale badan laboratoryjnych, $wietlice, pomieszczenie warsztatow mechanicznych oraz magazyn wyrobdw
gotowych. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw pomieszczenia te (facznie z e
Swietlicg dla przebywania do 50 osdb) kwalifikowane sg do kategorii ZL IIl zagrozenia ludzi.
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Pomieszczenia Il kondygnacji segmentu ,,C” przeznaczone sg przede wszystkim na cele dydaktyczne
jako sale lekcyjne i zliczajg sie w catosci do kategorii ZL 1ll, gdzie $rednie obcigzenie ogniowe nie przekracza 500
MJ/m2. Do tej kategorii zalicza sie réwniez pozostate w tej cze$ci budynku pomieszczenia socjalno-biurowe. Caty
obiekt warsztatéw szkolnych (3 segmenty) kwalifikowany jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, ze wzgledu na
swoja funkcje uzytkowa oraz fakt braku ewidentnie zrdznicowanego obcigzenia ogniowego, ktérego warto$¢ nie
przekracza srednio 500 MJ/m?

8.7.  Wymagania konstrukcyjno-budowlane budynku i pomieszczen. Wykonczenie wnetrz.

W zwigzku z zakwalifikowaniem do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi, caty budynek warsztatowy jako
niski do dwdch kondygnacji winien by¢ wykonany min w klasie ,D” odporno$ci pozarowe;.
Budynek spetnia okreslone dla klasy ,D” odpornosci pozarowej wymagania dotyczace odpornosci ogniowej po-
szczegolnych elementow konstrukcii :
o gtéwne elementy konstrukcji nosnej (Sciany, stupy. podciagi) powinny odpowiada¢ odpornosci  ogniowej co
najmniej 30 min. (R30) - spetnione
o stropy w budynku powinny odpowiada¢ klasie odpornosci ogniowej co najmniej 30 min. (REI30) - spetnione
o konstrukcja nosna dachu - nie stawia sie wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej
o Sciany dziatowe i ostonowe - nie stawia sie wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej
o biegi schoddw i ich konstrukcja nosna powinny odpowiadac klasie odporno$ci ogniowej co najmniej 30 min.,
nie musza by¢ obudowane czy wydzielone pozarowo - spetione
Wymagan w zakresie klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku nie spetnia stalowa konstrukcja wiaty - zgoda
KWPSP na rozwiazanie zastepcze
Ponadto :
o wszystkie elementy budynku sg kwalifikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia,
e do wykonczenia wnetrz nie stosuje sie materiatow i wyrobdw fatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace
o nadrogach komunikacji ogolnej nie stosuje sie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych
o wszystkie okladziny sufitow i sufity podwieszone na drogach komunikacyjnych oraz w objetych projektem
pomieszczeniach zostaty przewidziane do wymiany na sufity z materiatow niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia - realizacja wymagan ekspertyzy i postanowienia
o budynek w cze$ci dwukondygnacyjnej posiada pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci 0,8m

8.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek warsztatow szkolnych o tacznej powierzchni uzytkowej 3340m? sklasyfikowany jest jako budynek
niski i zaliczony do ZLIII.
W Swietle rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
dla sklasyfikowanego wg powyzszego opisu budynku wynosi 8 000m? co oznacza, ze wszystkie trzy segmenty obiek-
tu warsztatowego mieszcza sie w jednej strefie pozarowe.

Znajdujace sie w segmencie B pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i wbudowanej stacji transformatorowej
(pom. nr W-213 i nr W-215) kwalifikowane jako pomieszczenia PM stanowig odrebna strefe pozarowa wydzielong
stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 120. Zgodnie z ninigjszym
projektem wejscia do tych pomieszczen zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 - realizacja
wymagan ekspertyzy i postanowienia.

8.9. Warunki ewakuacji

o dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach - 40 m — warunek spetniony,
o dopuszczalne max dtugosci dojS¢ ewakuacyjnych:
- przy co najmniej dwdch dojéciach na drugiej kondygnaciji - 40 m - warunek spetniony,
- droga ewakuacyjna podzielona na odcinki nie diuzsze niz 50m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami

dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu -
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warunek nie spetniony - zgoda KWPSP na rozwigzanie zastepcze
e wymagane przepisami wymiary ewakuacyjnych klatek schodowych :

- minimalna szeroko$¢ biegu -1,20m
- minimalna szeroko$¢ spocznika -1,50m
- maksymalna wysoko$¢ stopni -0,175m

wymagan nie spetnia spocznik w klatce schodowej K1 w segmencie C o szeroko$ci ponizej 150 cm - zgoda
KWPSP na rozwiagzanie zastepcze
o szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen (w $wietle) - min. 0,90 m (lecz nie mniej niz 0,60 m na kazde 100 osdb
mogacych jednocze$nie przebywac na kondygnacii); drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakua-
cyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe 0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9m - warunek spetniony w niniejszym projekcie
o szerokoS¢ korytarza - co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max 20 oséb — 1,20 m) z uwzglednieniem
wskaznika 0,6 m na 100 os6b mogacych jednoczesnie przebywaé na kondygnacii - warunek spetniony,
o szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku min. 1,20 m - warunku nie spetniajg :
- drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku na drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia W-201 na parterze w
segmencie C o szeroko$ci 0,80m - zgoda KWPSP na rozwigzanie zastepcze
- drzwi wyjéciowe na zewnatrz budynku na drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia Swietlicy W-5 oraz
pomieszczen przy niej zlokalizowanych na parterze w segmencie C o szeroko$ci 0,80m - zgoda KWPSP
na rozwigzanie zastepcze
o drzwi otwierane na zewnatrz budynku - warunek spetniony.

8.10. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne

Budynek zostanie wyposazony jest w hydranty wewnetrzne @25 z wezami pdtsztywnymi dt. 30m, obejmuja-
cymi swym zasiegiem catg powierzchnie chroniong - realizacja wymagan ekspertyzy i postanowienia.

8.11. Wyposazenie w instalacje techniczne majace wplyw na bezpieczenstwo pozarowe

W budynku zaprojektowano :
o przeciwpozarowy wytacznik pradu, odpowiednio oznakowany i umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku - realizacja wymagan ekspertyzy i postanowienia.
o awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na korytarzach obu kondygnaciji budynku i w dwéch istniejacych klatkach
schodowych - realizacja wymagan ekspertyzy i postanowienia

8.12. Droga pozarowa

Obecnie funkcjonujacy dojazd do budynku nie posiada zgodnych z przepisami parametréw wtasciwych dla drogi
pozarowej - zgoda KWPSP na rozwiazanie zastepcze

8.13. Zaopatrzenie w wode dla zewnetrznego gaszenia pozaru

W sasiedztwie obiektu usytuowane sg dwa hydranty podziemne @ 80:

-1 hydrant przy ul. Toruriskiej 46 w odlegtosci ok. 60m od obiektu

-1 hydrant na terenie wewnetrznym w odlegtosci 15 m od obiektu
Rozmieszczenie hydrantéw naniesiono na planie sytuacyjnym obiektu

Podstawy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz U nr 121 z 11 lipca 2003 r, poz.
1138).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz U z 2002 r nr 75 poz. 690).

3. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 roku (Dz U. z 1991 r Nr 81, poz. 385 z pdzn. zmianami)
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9.0. Analiza oddziatywania inwestycji na otoczenie

Obszar oddziatywania inwestycji na otoczenie ogranicza sie do terenu lokalizacji budynku warsztatowego
Zespotu Szkot Drzewnych przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy. Obszar ten tworzg dziatki : nr ew. 37/1, 40/1, 41/1,
42/3, w obrebie ew. 145 i jedn. ew. 046101_1 Miasto Bydgoszcz.

10.0. Ocena wptywu na Srodowisko

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje modernizacje, remont i przebudowe cze$ci budynku warszta-
tow szkolnych Zespotu Szkét Drzewnych na powierzchni 1854m? (okoto 55% catej powierzchni uzytkowej budynku).

Przedmiotowe zadanie rozpatrywane w odniesieniu do przedsiewziecia, ktére moze oddziatywac na $rodo-
wisko obejmuje praktycznie dwa elementy : emisje hatasu oraz emisje pytéw powstajacych przy obrébce drewna.
Projektowane zadanie nie wigze sie z rozbudowg badz budowa nowej instalacji do obrébki drewna. Dotyczy przede
wszystkim modernizacji urzadzen wentylacyjnych oraz stworzenia warunkéw do wymiany istniejgcych maszyn i
urzadzen do obrébki drewna na nowoczesniejsze i ekonomiczniejsze. Efektem prowadzonych prac modernizacyj-
nych, obejmujacych miedzy innymi poprawe izolacyjnosci akustycznej budynku i unowocze$nienie systeméw wenty-
lacyjnych, bedzie obnizenie poziomu emisji hatasu i pytéw drzewnych.

Dla projektowanego zadania inwestycyjnego opracowano Karte Informacyjng Przedsiewziecia. Po zapo-
znaniu sie z przedtozonymi materiatami Regionalny Dyrektor Srodowiska w Bydgoszczy nie zakwalifikowat projekto-
wanego przedsiewziecia do katalogu przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09.10.2010r.(Dz.U.Z 2016r poz.71).

Realizacja projektowanego zadania inwestycyjnego nie wprowadza zadnych zmian w istniejagcym zagospodarowa-
niu terenu. Miejsca sktadowania odpadéw komunalnych i drzewnych pozostajg w tym samym miejscu.

11.0. Zgodnos¢ przedsiewziecia z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Przedsiewzigcie inwestycyjne stanowigce przedmiot niniejszego projektu budowlanego jest zgodne z obo-
wigzujacym na terenie dziatek nr ew. 37/1, 40/1, 41/1, 42/3 obr.145, przy ul. Torunskiej 44 w Bydgoszczy miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla ,Wzgdrze Wolnosci”, ul. Torunska, Niziny, Kujawska w
Bydgoszczy, zatw. Uchwatg Nr XXXVI/585/97 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 19 marca 1997r, opubl. w Dz
Urz. Woj. Bydg. Nr 16, poz.84 z dnia 7maja 1997r.

Opracowat

arch. Krzysztof Andrzejewski
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