C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.0 Materialy wyj$ciowe do projektowania

e umowa z Inwestorem z dnia 22.06.2018r,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego, opracowana w lipcu 2018r.,

o  ekspertyza techniczno-budowlana wykonana w lipcu 2018r.,

e postanowienie KPKWPSP nr WZ.5595.348.2017 wraz z ekspertyzg techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku

e wytyczne Inwestora i Uzytkownika.

2.0 Ogodlny opis planowanej inwestycji

Niniejszy projekt budowlany obejmuje cztery zadania inwestycyjne, ktorych celem ogolnym jest
modernizacja i doposazenie budynku warsztatowego Zespotu Szkét Drzewnych w Bydgoszczy przy ul.

Toruniskiej 44.

Zadaniami tymi sg :
1. Remont i doposazenie czesci pomieszczen warsztatowych oraz przebudowa wskazanych przez
Zamawiajacego zespotdw sanitarnych i pomieszczen technicznych znajdujgcych sie w  budynku
warsztatow szkolnych.
2. Wzmocnienie konstrukcji budynku warsztatowego zgodnie ze wskazaniami opracowanej ekspertyzy

technicznej.

3. Doprowadzenie ciepta technologicznego z istniejacego wezta cieplnego w budynku bytej kottowni do

budynku warsztatowego.

4. Termomodernizacja $cian zewnetrznych i dachu budynku warsztatowego.
Rozwigzania projektowe zadan 2, 3 i 4 zostaly wydzielone w odrebne czesci i zawarte odpowied-
nio w tomie 2 czesci B oraz tomie 4 i tomie 5 niniejszego projektu budowlanego.

Programem dziatari okreslonych w zadaniu 1 objete zostaty nastepujace pomieszczenia i zespoty

pomieszczen :
Ozn. Segment Ozn. w budynku Przeznaczenie docelowe Pow.(m?)
w projekcie.
1/B B W-208 montaz / obrébka reczna 175,63
2/B B W-212 montaz / obrobka reczna 149,14
3/B B W-211 magazyn wyrobdw gotowych 68,35
4/A A W-214 montaz 41,10
5/A A e -umywalnia meska . 18,61
- ustepy meskie z natryskiem dla mezczyzn
6/A A Rozdz. elekiryczna | rozdzielnia elektryczna 7,92
7IA A Pom. techniczne pomieszczenie sprezarki 4,43
8/A A W-300 montaz / obrébka reczna 49,90
9/A A W-301 maszynownia - hala obrabiarek 226,90
10/A A W-301-CNC obrabiarka sterowana komputerowo 73,06
11/A A W-310 montaz / obrébka reczna 84,74
12/A A W-312 warsztat przy magazynie tarcicy 49,00
- umywalnia meska
- ustepy mleskle 50,69
- umywalnia damska
13/C C WC - ustepy damskie
- toaleta nauczycieli
- toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych
- pomieszczenie porzadkowe
14/C C W — narzedziownia narzedziownia 52,00
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Z opracowania wytaczone zostaty pomieszczenia i przestrzenie komunikacyjne (korytarz o powierzchni
167,10m2) objete remontem i modernizacjg na podstawie wdanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
decyzji nr 981/2017 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe z dnia
22.09.2017r 4. sale : W-205 (lakiernia) i W-202 (warsztat obrobki recznej) wraz z przyleglym korytarzem w
segmencie B a takze pomieszczenia wskazane przez Inwestora.

W ramach remontu pomieszczen projektuje sie miedzy innymi :

- wymiane i renowacje podtdg w pomieszczeniach zgodnie z tabelami pkt 7.0. oraz na korytarzu
w segmencie A (poziom 0,00 - wyzszy) na powierzchni 169,90m?

- naprawe i wymiane $cianek dziatowych,

- wymiang okien drewnianych na okna z PCV oraz wymiane drewnianych drzwi wewnetrznych,

- naprawe tynkéw, wymiane oraz utozenie nowych oktadzin ceramicznych na scianach, malowanie $cian
w pomieszczeniach zgodnie z tabelami pkt 70.

- wymiane oraz montaz nowych sufitdw podwieszonych w pomieszczeniach zgodnie z tabelami pkt. 7.0.
raz na drogach komunikacyjnych na poziomie 0,00 budynku na powierzchni 345,80 m?

- remont oraz modernizacje z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw zespotdéw toalet w tym
wymiane armatury oraz instalacji wewnetrznych wod.-kan

- stworzenie kacikow higienicznych w salach warsztatowych

- doprowadzenie do zgodnosci z przepisami systeméw wentylacji pomieszczen, przy wykorzystaniu
istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej oraz wprowadzeniu nowych elementéw wentylacji
grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej

- wymiane urzadzen w gtéwnej rozdzielni elekirycznej oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych
zasilajgcych i oSwietlenia wraz z osprzetem

- wymiane grzejnikow i przewoddw centralnego ogrzewania

- rozbudowe wewnetrznej instalacji sprezonego powietrza

Wszystkie wyzej wymienione dziafania i prace remontowe zostaty zaprojektowane zgodnie z zakresem
okreslonym przez Inwestora, na podstawie wykonanej inwentaryzaciji i oceny stanu istniejgcego.

Ponadto niniejsze opracowanie zawiera :
- rozwigzania projektowe majace na celu likwidacje istniejgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
przeciwpozarowymi oraz
- rozwigzania projektowe rekompensujgce niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi niemozliwe
do usuniecia,
ktére nakazuje wprowadzi¢ Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Warsztatow
Szkolnych Zespotu Szkdl Drzewnych w Bydgoszczy, zatwierdzona postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu z dnia 4.08.2017r .
Rozwigzaniami tymi sg :

- zainstalowanie na korytarzach na wszystkich kondygnacjach oraz na klatkach schodowych oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, ktore zapewni natezenie $wiatta minimum 1Ix na powierzchnie drogi
ewakuacyjnej, a przy hydrantach 5 Ix

- wymiana sufitbw podwieszanych wykonanych z materiatdw palnych zamontowanych na korytarzu
gtéwnym, na sufity wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia

- wykonanie przy wejsciu gtwnym do budynku przeciwpozarowego wytacznika pradu

- zamknigcie wej$¢ do pomieszczen rozdzielni elektrycznej nr W-213 i wbudowanej staciji transforma-
torowej nr W-215 z korytarza segmentu drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

- wykonanie na parterze w segmencie C hydrantow wewnetrznych @ 25 z wezem pdtsztywnym
zapewniajgc petng ochrone powierzchni
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Szczegotowy zakres prac dla poszczegolnych pomieszczen objetych remontem znajduje sie w pkt. 7.0.
niniejszego opisu.

Opracowana ocena stanu technicznego budynku wskazuje na wielopunktowe nieszczelnosci pokrycia
dachu, ktorych konsekwencjg sq zacieki i $lady wilgoci na wewnetrznych elementach budynku — stropach,
belkach stropowych, sufitach podwieszonych i $cianach. W tej sytuacji niezbedna staje sie naprawa pokrycia
dachowego, przynajmniej w stopniu likwidujagcym przyczyny powstatych zaciekow. Rozwigzaniem
optymalnym oraz uzasadnionym ekonomicznie jest jak najszybsze wykonanie na dachu prac przewidzianych
projektem termomodernizacji, w tym wprowadzenie blachy fatdowej. UtoZenie arkuszy blachy fatdowej na
istniejacych ptytkach korytkowych przed zakofczen prac zwigzanych z przebudowa i remontem pomieszczen
jest o tyle istotne, ze umozliwi bezpieczne mocowanie sufitbw podwieszonych do odcigzonych ptyt
korytkowych bez konieczno$ci wprowadzania dodatkowych belek nosnych pomiedzy istniejgcymi podciagami
zelbetowymi (rozwigzanie z belkami zawarte jest w pk-cie 7.0. opisu)

W czesci graficznej projektu dla zadania 1 (niniejszy tom 1 projektu budowlanego) nie oznaczono
wprowadzonego projektem termomodernizacji ocieplenia $cian. Uwzgledniono natomiast przebudowe i
ocieplenie dachu, w tym wprowadzenie odciazajacej ptyty korytkowe blachy fatdowe;.

Podstawowe parametry budynku warsztatowego

. Powierzchnia zabudowy budynku warsztatowego 3 353,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku warsztatowego 3 324,70 m?
wtym :
- powierzchnia segmentu A 1082,90m? + wiata 327,30 m2(magazyn drewna)
- powierzchnia segmentu B 1128,20 m?
- powierzchnia segmentu C 786,30 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku objeta opracowaniem 1 854,00 m?
w tym :
- powierzchnia modernizowanych pomieszczen z wiatg 1 379,10 m?
- powierzchnia korytarzy i klatek schodowych (o$wietlenie ewakuacyjne) 474,90 m?
Liczba kondygnacji budynku 1, 2 kondygnacje
Wysoko$¢ maksymalna budynku (przed wejsciem gtownym) 6,30 m
taczna kubatura budynku 17 693,0 m?
Liczba 0so6b przebywajacych jednocze$nie w budynku warsztatowym 172 osoby
wtym: liczba ucznidw 160 os6b
liczba pracownikéw 12 0s6b

Zmiany w uktadzie funkcjonalnym budynku warsztatowego.

W wyniku projektowanej modernizacji uktad funkcjonalny budynku jako catosci nie ulegnie zmianie. Bez
zmian pozostanie lokalizacja i dostepnos¢ wszystkich pomieszczen. Niewielkie zmiany oznaczone w cze$ci
rysunkowej na rzutach, zostang wprowadzone w zespotach pomieszczen sanitarnych. Wynikajg one z
konieczno$ci przystosowania pomieszczen do obowigzujgcych przepisow budowlanych w tym z koniecznosci
zapewnienia warunkow do korzystania z urzadzen sanitarnych przez osoby niepetnosprawne.
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5.0 Opis przyjetych rozwigzan technologicznych w pomieszczeniach warsztatowych objetych
modernizacja.

5.1 Sala W-208 - montaz/obrébka reczna

5.1.1 Podstawowe parametry uzytkowe :

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 175,63 m?
Wysokos¢ maksymalna pomieszczenia 4,60m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 808,0 m3
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikéw 10 os6b
Temperatura wewnetrzna +20°C

5.1.2 Zakres uzytkowania i czynnos$ci wykonywanych w pomieszczeniu :
W sali prowadzone bedg zajecia praktyczne dla uczniéw polegajace na zdobywaniu i doskonaleniu
umiejetnosci w recznej obrobce drewna oraz przy zastosowaniu podstawowych elektronarzedzi do drewna.
Odbywac sie tu bedzie miedzy innymi: ciecie, struganie wiercenie, szlifowanie, diutowanie, frezowanie.
Do sali doprowadzona jest instalacja sprezonego powietrza (dwa punkty odbioru).
W pomieszczeniu zaprojektowano wyposazony w umywalke ,kacik sanitarny”.

5.1.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali :
- biurko prowadzacego ze stanowiskiem komputerowym,
- stoty stolarskie - 12 szt.
- frezarki, wiertarki, tokarki, pilarki, szlifierki, strugarka oraz odciagi trocin.

5.1.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali dotyczace obecno$ci pytéw drewna :
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna, z wyjatkiem pytéw drewna twardego (buk i dab) - 4 mg/m?3
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna mieszanego zawierajacego pyt drewna twardego - 2 mg/m
- nieprzekraczalna warto$¢ stezenia wybuchowego pytéw drzewnych - 12 mg/m?

5.1.5 Wentylacja:
W celu utrzymania rezimu czystoSci powierza, nad pracujace urzadzenie elektryczne emitujace pyt i trociny
doprowadzane sg elastyczne przewody potgczone z odpylaczami workowymi.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w system wentylacji mechanicznej opartej ma aparacie grzewczo
wentylacyjnym zasilanym w ciepto z instalacji centralnego ogrzewania oraz dwdch sprzezonych z aparatem
wentylatorach dachowych.
Przyjeta krotnos¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 2 wymiany/h.
Szczegbtowe parametry urzadzen grzewczo-wentylacyjnych oraz bilans powietrza znajduja sie w projekcie
branzowym wentylacji.

5.2 Sala W-212 - montaz/obrobka reczna

5.2.1 Podstawowe parametry uzytkowe

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 149,14 m2
Wysoko$¢ maksymalna pomieszczenia 4,60 m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 686,0 m?
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikow 9 os6b
Temperatura wewnetrzna +20°C

5.2.2 Zakres uzytkowania i czynnosci wykonywanych w pomieszczeniu:
W sali prowadzone bedg zajecia praktyczne dla uczniéw polegajace na zdobywaniu i doskonaleniu
umiejetno$ci w recznej obrobce drewna oraz przy zastosowaniu podstawowych elektronarzedzi do drewna.
Odbywac sie tu bedzie miedzy innymi: ciecie, struganie wiercenie, szlifowanie, diutowanie, frezowanie.
Do sali doprowadzona jest instalacja sprezonego powietrza (jeden punkt odbioru).
W pomieszczeniu zaprojektowano wyposazony w umywalke ,kacik sanitarny”

5.2.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali dotyczace obecnosci pytow drewna :
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- biurko prowadzacego ze stanowiskiem komputerowym,
- stoty stolarskie - 8 szt.
- frezarki, wiertarki, pilarki, szlifierka, strugarka, oklejarka oraz odciagi trocin.

5.2.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali :
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna, z wyjatkiem pytéw drewna twardego (buk i dab) - 4 mg/m3
- max. dopuszczalne stezenie pyldw drewna mieszanego zawierajacego pyt drewna twardego - 2 mg/m?
- nieprzekraczalna wartos¢ stezenia wybuchowego pytéw drzewnych - 12 mg/m?

5.2.5 Wentylacja:
W celu utrzymania rezimu czystosci powierza, nad pracujace urzadzenie elektryczne emitujace pyt i trociny
doprowadzane sg elastyczne przewody potgczone z odpylaczami workowymi.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w system wentylacji mechanicznej opartej ma aparacie grzewczo
wentylacyjnym zasilanym w ciepto z instalacji centralnego ogrzewania oraz dwoch sprzezonych z aparatem
wentylatorach dachowych.
Przyjeta krotnos¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 2 wymiany/h.
Szczegbtowe parametry urzadzen grzewczo-wentylacyjnych oraz bilans powietrza znajduja sie w projekcie
branzowym wentylaciji.

5.3 Sala W-214 - montaz/obrobka reczna

5.3.1 Podstawowe parametry uzytkowe :

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 41,10 m?
Wysoko$¢ maksymalna pomieszczenia 4,00 m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 165,0 m3
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikow 8 osob
Temperatura wewnetrzna +20°C

5.3.2 Zakres uzytkowania i czynnos$ci wykonywanych w pomieszczeniu :
W sali prowadzone bedg zajecia praktyczne dla ucznidéw polegajace na zdobywaniu i doskonaleniu
umiejetnosci w recznej obrobce drewna oraz przy zastosowaniu podstawowych elektronarzedzi do drewna.
Odbywa¢ sie tu bedzie montaz elementéw drewnianych oraz miedzy innymi cigcie, struganie wiercenie,
szlifowanie, dtutowanie, frezowanie.
Do sali doprowadzona jest instalacja sprezonego powietrza (jeden punkt odbioru).
W pomieszczeniu zaprojektowano wyposazony w umywalke ,kacik sanitarny”.

5.3.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali dotyczace obecnosci pytéw drewna :
- biurko prowadzacego ze stanowiskiem komputerowym,
- stoly stolarskie - 5 szt.
- pilarki, wiertarka.

5.3.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali :
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna, z wyjatkiem pytow drewna twardego (buk i dab) - 4 mg/m?3
- max. dopuszczalne stezenie pytéw drewna mieszanego zawierajacego pyt drewna twardego - 2 mg/m?
- nieprzekraczalna warto$¢ stezenia wybuchowego pytéw drzewnych - 12 mg/m?

5.3.5 Wentylacja:
Pomieszczenie zostanie wyposazone w system wentylacji mechanicznej opartej ma aparacie grzewczo-
wentylacyjnym zasilanym w ciepto z instalacji centralnego ogrzewania oraz na jednym sprzezonym z
aparatem wentylatorze dachowym.
Przyjeta krotno$¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 4 wymiany/h.
Szczegbtowe parametry urzadzen grzewczo-wentylacyjnych oraz bilans powietrza znajdujg sie w projekcie
branzowym wentylacji.
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5.4 Sala W-211 - warsztat / magazyn wyrobdw gotowych

5.4.1 Podstawowe parametry uzytkowe :

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 68,35 m?
Wysokos¢ maksymalna pomieszczenia 33m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 224,0 m?
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikow 4 osoby
Temperatura wewnetrzna +20°C

5.4.2 Zakres uzytkowania i czynnosci wykonywanych w pomieszczeniu :
Pomieszczenie o charakterze pomocniczym. W magazynie sktadowane beda wyroby gotowe (skoriczone
prace uczniéw) oraz prace na okreslonym technologig etapie wykorczenia, przewidziane do wykonania na
kilku sesjach zajeciowych.
5.4.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali dotyczace obecnosci pytow drewna :
- regaty, podesty, stojaki i wieszaki
- wiertarki
5.4.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali :
W pomieszczeniu nie bedg wytwarzane pyty drewna; nieprzekraczalne wartosci stezenia pytow jak
w pozostatych pomieszczeniach warsztatowych.
5.4.5 Wentylacja:
Pomieszczenie wentylowane bedzie grawitacyjnie :
- nawiew : 3 nawietrzaki okienne
- wywiew : wywietrzak dachowy
Przyjeta krotno$¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 0,5 wymiany/h.

5.5 Sala W-300 - montaz/obrobka reczna

5.5.1 Podstawowe parametry uzytkowe :

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 49,90 m2
Wysoko$¢ maksymalna pomieszczenia 3,35 m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 168,0 m3
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikow 8 os6b
Temperatura wewnetrzna +20°C

5.5.2 Zakres uzytkowania i czynnos$ci wykonywanych w pomieszczeniu :
W sali prowadzone bedg zajecia praktyczne dla uczniéw polegajace na zdobywaniu i doskonaleniu
umiejetno$ci w recznej obrobce drewna oraz przy zastosowaniu podstawowych elektronarzedzi do drewna.
Odbywac sie tu bedzie miedzy innymi: ciecie, struganie wiercenie, szlifowanie, diutowanie, frezowanie.
W pomieszczeniu zaprojektowano wyposazony w umywalke ,kacik sanitarny”

5.5.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali dotyczace obecnosci pytow drewna :
- biurko prowadzacego ze stanowiskiem komputerowym,
- stoty stolarskie - 6 szt.
- wiertarka pionowa.

5.5.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali :
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna, z wyjatkiem pytow drewna twardego (buk i dab) - 4 mg/m3
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna mieszanego zawierajacego pyt drewna twardego - 2 mg/m?
- nieprzekraczalna warto$¢ stezenia wybuchowego pytow drzewnych - 12 mg/m3

5.5.5 Wentylacja :
Pomieszczenie zostanie wyposazone w system wentylacji mechanicznej opartej ma aparacie grzewczo-
wentylacyjnym zasilanym w ciepto z instalacji centralnego ogrzewania oraz na sprzezonym z aparatem
wentylatorze dachowym.
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Przyjeta krotno$¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 4 wymiany/h.
Szczegbtowe parametry urzadzen grzewczo-wentylacyjnych oraz bilans powietrza znajdujq sie w projekcie
branzowym wentylacji.

5.6 Sala W-301 — maszynownia

5.6.1 Podstawowe parametry uzytkowe :

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 226,88 m?
Wysokos¢ maksymalna pomieszczenia 455m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 1032,0 m3
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikéw 13 os6b
Temperatura wewnetrzna +20°C

5.6.2 Zakres uzytkowania i czynnos$ci wykonywanych w pomieszczeniu :
W maszynowni uczniowie zdobywa¢ beda wiedze z zakresu budowy, dziatania i obstugi podstawowych
obrabiarek do drewna. Prowadzone tez bedg zajecia doskonalace praktyczne umiejetnosci w mechanicznej
obrébce drewna na obrabiarkach.
Do sali doprowadzona jest instalacja sprezonego powietrza (jeden punkt odbioru).
W pomieszczeniu zaprojektowano wyposazony w umywalke ,kacik sanitarny”

5.6.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali dotyczace obecnosci pytéw drewna :
- szlifierki, pilarki, frezarki, wiertarki, strugarki, odciggi trocin.

5.6.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali :
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna, z wyjatkiem pytow drewna twardego (buk i dab) - 4 mg/m?3
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna mieszanego zawierajacego pyt drewna twardego - 2 mg/m?3
- nieprzekraczalna warto$¢ stezenia wybuchowego pytéw drzewnych - 12 mg/m?

5.6.5 Wentylacja:
W celu utrzymania rezimu czysto$ci powierza, nad pracujace urzadzenie elektryczne emitujace pyt i trociny
doprowadzane sg elastyczne przewody potgczone z odpylaczami workowymi.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w system wentylacji mechanicznej opartej ma dwoch aparatach
grzewczo-wentylacyjnych zasilanym w ciepto z instalacji centralnego ogrzewania oraz na trzech sprzg¢zonych
z aparatem wentylatorach dachowych.
Wymagana krotno$¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 2 wymiany/h.
Szczegbtowe parametry urzadzen grzewczo-wentylacyjnych oraz bilans powietrza znajdujq sie w projekcie
branzowym wentylacji.

5.7 Sala W-301-CNC - sala obrabiarki sterowanej komputerowo

5.7.1 Podstawowe parametry uzytkowe :

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 73,06 m?
Wysoko$¢ maksymalna pomieszczenia 455 m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 333,0 md
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikéw 5 0s6b
Temperatura wewnetrzna +20°C

5.7.2 Zakres uzytkowania i czynnosci wykonywanych w pomieszczeniu :
W sali prowadzone bedq zajecia teoretyczne i praktyczne dotyczace budowy, zasad dziatania i wykorzys-
tania wielofunkcyjnych obrabiarek do drewna sterowanych komputerowo
5.7.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali :
- numerycznie sterowana obrabiarka CNC,
- komputer sterujacy,
- laserowy ploter wypalajacy.
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5.7.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali dotyczace obecnosci pytéw drewna :
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna, z wyjatkiem pytow drewna twardego (buk i dab) - 4 mg/m?3
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna mieszanego zawierajacego pyt drewna twardego - 2 mg/m?
- nieprzekraczalna wartos¢ stezenia wybuchowego pytdéw drzewnych - 12 mg/m?
5.7.5 Wentylacja :
Pomieszczenie wentylowane bedzie grawitacyjnie :
- nawiew : nawietrzak NP2 zamontowany w zewnetrznym zestawie okienno-drzwiowym
- wywiew : wywietrzak dachowy
Przyjeta krotnos¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 0.6 wymiany/h.

5.8 Sala W-310 - montaz/obrébka reczna

5.8.1 Podstawowe parametry uzytkowe :

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 84,74 m?
Wysokos¢ maksymalna pomieszczenia 3,30m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 280,0m3
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikéw 9 os6b
Temperatura wewnetrzna +20°C

5.8.2 Zakres uzytkowania i czynnos$ci wykonywanych w pomieszczeniu :
W sali prowadzone bedg zajecia praktyczne dla uczniéw polegajace na zdobywaniu i doskonaleniu
umiejetno$ci w recznej obrobce drewna oraz przy zastosowaniu podstawowych elektronarzedzi do drewna.
Odbywac sie tu bedzie miedzy innymi: ciecie, struganie wiercenie, szlifowanie, diutowanie, frezowanie.
W pomieszczeniu zaprojektowano wyposazony w umywalke ,kacik sanitarny”

5.8.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali :
- biurko prowadzacego ze stanowiskiem komputerowym,
- stoty stolarskie - 8 szt.
- wiertarki pionowe.

5.8.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali dotyczace obecnosci pytéw drewna :
- max. dopuszczalne stezenie pytdw drewna, z wyjatkiem pytow drewna twardego (buk i dab) - 4 mg/m?
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna mieszanego zawierajacego pyt drewna twardego - 2 mg/m?3
- nieprzekraczalna warto$¢ stezenia wybuchowego pytéw drzewnych - 12 mg/m?

5.8.5 Wentylacja:
Pomieszczenie zostanie wyposazone w system wentylacji mechanicznej opartej ma aparacie grzewczo-
wentylacyjnym zasilanym w ciepto z instalacji centralnego ogrzewania oraz na sprzezonym z aparatem
wentylatorze dachowym.
Przyjeta krotno$¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 2 wymiany/h.
Szczegbtowe parametry urzadzen grzewczo-wentylacyjnych oraz bilans powietrza znajdujg sie w projekcie
branzowym wentylacji.

5.9 Sala W-312 — warsztat przy magazynie tarcicy

5.9.1 Podstawowe parametry uzytkowe :

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 49,00 m?
Wysoko$¢ maksymalna pomieszczenia 4,90 m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 175,0 m3
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikow 3 osoby
Temperatura wewnetrzna 20°C

5.9.2 Zakres uzytkowania i czynno$ci wykonywanych w pomieszczeniu :
W warsztacie bedzie docinany do wymiaréw zgodnych z zapotrzebowaniem materiat pobrany w przylegtym
magazynie tarcicy.
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Zajecia praktyczne prowadzone w magazynie obejmowac bedg miedzy innymi :
- rozpoznawanie gatunkéw przetartego drewna
- szkolenie w zakresie oceny sktadowanego materiatu drzewnego pod katem cech jako$ciowych w tym wad
- szkolenie w zakresie wyboru optymalnego surowca do wyrobu $cisle okre$lonego produktu przy
uwzglednieniu gatunku oraz wielko$ci, ksztattu, wilgotnosci a takze naturalnych wad sktadowanego w
magazynie drewna tartacznego
5.9.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali :
- podesty i regaty
- pilarka poprzeczna wahadtowa, wysiegnikowa, odcigg trocin.
5.9.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali dotyczace obecnosci pytéw drewna :
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna, z wyjatkiem pytow drewna twardego (buk i dab) - 4 mg/m?
- max. dopuszczalne stezenie pytow drewna mieszanego zawierajacego pyt drewna twardego - 2 mg/m?
- nieprzekraczalna warto$¢ stezenia wybuchowego pytéw drzewnych - 12 mg/m?
5.9.5 Wentylacja:
Pomieszczenie wentylowane bedzie grawitacyjnie :
- nawiew : nawietrzaki NP2 zamontowane w Scianie do magazynu tarcicy
- wywiew : istniejace kanaty murowane wentylacji grawitacyjnej
Przyjeta krotnos¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 2 wymiany/h.

5.10 Narzedziownia z przedsionkiem wej$cia zewnetrznego

5.10.1 Podstawowe parametry uzytkowe

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 52,00 m?
Wysokos¢ maksymalna pomieszczenia 2,75m
Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 143,0 m3
Maksymalna jednorazowa liczba uzytkownikéw 5 0s6b
Temperatura wewnetrzna +20°C

5.10.2 Zakres uzytkowania i czynnos$ci wykonywanych w pomieszczeniu
Nauka o budowie podstawowych narzedzi stolarskich oraz zdobywanie praktycznych umiejetnosci
dotyczacych naprawy i konserwacji narzedzi.
5.10.3 Podstawowe wyposazenie technologiczne sali:
- biurko prowadzacego ze stanowiskiem komputerowym,
- ostrzarki, szlifierki, wiertarka, reczne urzadzenie do rozwierania zgbow
5.10.4 Podstawowe wskazniki uzytkowania sali dotyczace obecnosci pytéw drewna :
W pomieszczeniu nie bedzie prowadzona obrébka drewna — nie bedg wytwarzane pyty drewna
5.10.5 Wentylacja
Ze wzgledu na zanizong wysokoS¢ w pomieszczeniu zastosowana bedzie wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna :
- nawiew aparatem grzewczo-wentylacyjnym
- wywiew kanatem blaszanym (rura) wstawionym w istniejacy, murowany kanat wentylacyjny zakoriczony
wywietrzakiem hybrydowym
Przyjeta krotno$¢ wymian powietrza podczas uzytkowania : 2 wymiany/h.
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