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ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU - BEZ ZMIAN

- blacha falista

- płatew z teownika stalowego

- krokiew z teownika stalowego

WARSTWY DACHU

- 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia, układana na przygotowanym i zagruntowanym pokryciu

  papowym istniejącym - projekt

- istniejące, przygotowane poprzez usuniecie pęcherzy i osuszenie pokrycie papowe - 2x papa na lepiku -   adaptacja

- istniejąca szlichta cementowa gr. 2cm

- istniejące płyty korytkowe gr. 10cm
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architektura

PB
ZESPÓŁ PROJEKTOWY NR UPRAWNIEŃ PODPIS

TYTYŁ RYSUNKU BRANŻA

STADIUM

WBPP-NB-7210/250/82
specjalność architektoniczna

w zakresie pełnym

PRZEKRÓJ  D-D,   DETAL g - WIATA NIEOCIEPLONA

SPRAWDZIŁA KONSTRUKCJĘ:

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska

mgr inż. arch. Krzysztof Andrzejewski
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WBPP-NB-7210/40/81
specjalność architektoniczna

w zakresie pełnym

NAZWA INWESTYCJI

Biuro Andrzejewski
inż. Wojciech Andrzejewski
www.biuroandrzejewski.pl

                 ul.Łowiskowa 20
              85-436 Bydgoszcz
                  tel. 696 061 181

Modernizacja i doposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Toruńskiej 44 w Bydgoszczy - etap ll
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istniejące ścienne płyty warstwowe na

konstrukcji stalowej - bez zmian

projektowana obróbka blacharska z blachy stalowej ocynk. gr. 0.65mm

zabezpieczajace połaczenie blachy falistej z projektowaną ścianką murowaną

istniejące pokrycie wiaty blachą falistą

 układaną na płatwiach stalowych

max 8
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projektowana bruzda na całej długości ścianki murowanej

wypełniona pianką poliuretanową

projektowana obróbka blacharska

z blachy stalowej ocynk. gr. 0.65mm

deski do mocowania obróbki blacharskiej

projektowana, murowana z cegły ceram. pełnej ścianka stanowiąca

element łączacy część wiaty wykonaną w konstrukcji stalowej

z częścią wykonaną w konstrukcji żelbetowej
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klin drewniany

projektowana papa teremozgrzewalna

istniejące pokrycie papowe

zagruntowane specjalistycznym

preparatem

istniejący podciąg w części wiaty

wykonanej w konstrukcji żelbetowej

detal g
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wymieniona rynna

i obróbka blacharska

wymieniona rynna

i obróbka blacharska

skala 1 : 20

skala 1 : 20

skala 1 : 20

wymienione okna


