6.0. Opis szczegotowy przyjetych rozwigzan projektowych i materiatowych

6.1. Nowe podtogi

Prace remontowe prowadzone w kilku pomieszczeniach budynku warsztatowego dokumentuja, ze podtogi
zostaty wykonane bezpo$rednio na gruncie zasypowym, bez podsypki piaskowej i podbudowy betonowe;.
Badania geologiczne potwierdzity taki stan rzeczy w pozostatej czesci budynku. Zasypki zostaty wykonane z
gruntéw niebudowlanych, niejednorodnych o zréznicowanych parametrach geotechnicznych. PodtoZe takie nie
nadaje sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw (np. maszyn) oraz uktadania podtog na gruncie.

W opisanej sytuacji, na podstawie oceny stanu istniejacego oraz przewidywanego sposobu uzytkowania,
w salach warsztatowych i dydaktycznych, w miejscach istniejacych podtog na gruncie zaprojektowano podtogi
nowe 0 zwiekszonej NoSnosci.

Jako najbardziej odpowiednig, wybrano podtoge na bazie keramzytu w wers;ji fabrycznie pakowanego w worki
foliowe. Zalety zaprojektowanej podiogi przedstawione sg w opisie branzy konstrukcyjne;.

Grubos¢ zaprojektowanej warstwy keramzytu wynosi ok. 35cm. Odpowiada to izolacji termicznej wykonanej ze
styropianu o grubosci 14cm. Zatem nie ma potrzeby wykonania dodatkowej izolacji z innych materiatéw o
niskiej wytrzymato$ci na Sciskanie i duzej Scisliwosci, ktore wptywajac na no$nos¢ podtogi znacznie jq
obnizaja. Izolacje z keramzytu sg w stanie przenies¢ kilkanascie razy wigksze obcigzenia niz np. ze styropianu
lub wetny mineralnej. W tym przypadku zbedne stajg sie dodatkowe fundamenty pod ciezsze urzadzenia parku
maszynowego jakie beda ustawione na podtodze. Urzadzenia te nie bedg przypisane do jednego, konkretnego
miejsca, lecz bedzie mozna ustawiac je w dowolnym miejscu.

6.1.1. Wykonanie nowej podtogi na gruncie

Warstwy nowoprojektowanej podtogi nalezy uktadaé na wyrdwnanym, pozbawionym luznych fragmentow

gruntu i humusu oraz zageszczonym podtozu (zalecany wskaznik zageszczenia gruntu 1:>0,92) - uktadany w
workach keramzyt petni rowniez funkcje stabilizatora podtoza co w przypadku braku mozliwosci uzyskania
zalecanego wskaznika zageszczenia, pozwala na uktadanie warstw podtogowych bez wymiany gruntu)
Na przygotowanym podtozu nalezy utozyé dwie warstwy fabrycznie pakowanego w worki foliowe suchego
keramzytu impregnowanego _ o granulacji 10 + 20mm. Pierwszy rzad workow uktadac
dtuzszym bokiem worka réwnolegle do dtuzszego boku pomieszczenia, tuz przy tej Scianie. Kolejny rzad obok
wczesniej potozonego, ale z przesunieciem w stosunku do juz utozonego o pot worka. Nastepne rzedy w
kolejno$ci jak pierwszy i drugi, czyli wg zasady wigzania cegiet w Sciance gr. 12cm. Worki powinny Scisle
przylegac do siebie, a pierwszy rzad do sciany.

Po utozeniu pierwszej warstwy workéw na catej powierzchni pomieszczenia, szczeliny miedzy workami
oraz miejsca gdzie nie mozna utozy¢ catego worka zasypa¢ luznym keramzytem (pozyskanym z innych
rozcietych workdw) zageszczajac go zageszczarkg ptytowa. Moze to byC zageszczarka reczna (drewniana)
wykonana na budowie z dolng plytg zblizong do kwadratu o wymiarach przynajmniej 50x50cm lub lekka
zageszczarka mechaniczna. Keramzyt zapakowany w workach nie wymaga zageszczenia.

Po tych czynno$ciach koniecznie nalezy poprzecina¢ worki. Przeciecia wykona¢ od gory wzdiuz osi
podiuznej na catej diugosci worka. Czynnos¢ ta ma na celu odpowietrzenia workéw. Powietrze w workach
obniza no$nos¢ podbudowy podtogi.

Nastepnie utozy¢ drugg warstwe workow. Rzedy workéw powinny by¢ obrécone w stosunku do warstwy
dolnej 0 90° (réwnolegle do boku krétszego pomieszczenia). Uktadajac gérng warstwe nalezy wykonaé takie
same czynnosci jak przy warstwie dolnej, czyli: utozy¢ worki wg zasady wigzania cegiet w Sciance gr. 12cm,
zasypac szczeliny i wieksze przestrzenie luznym keramzytem i go zagescic oraz poprzecina¢ wzdtuznie worki.
Kolejng, czynnoscig, jest wykonanie izolacji przeciwwodnej. Na workach nalezy roztozy¢ jedng warstwe foli
budowlanej (np. folia polietylenowa gr. 0,2mm) z wywinieciem na $ciany na wysoko$¢ przynajmniej 10cm. Na
stykach paséw folii (o ile szeroko$¢ foli jest mniejsza od szerokoSci pomieszczenia) wykona¢ zaktady
szeroko$ci min 10cm taczac je ze sobg tasma klejaca.
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Koricowg czynnoscig jest wykonanie wylewki wyréwnujacej zatartej mechanicznie na gtadko, zwanej tez
szlichtg lub jastrychem. Grubo$¢ tej warstwy powinna wynosi¢ ok. 6ecm. Wykonany jastrych bedzie warstwa
nosng podfogi na gruncie i jednoczesnie stanowi¢ bedzie wierzchnig warstwe uzytkowa. Ostatecznym
wykonczeniem tej warstwy jako warstwa Scieralna projektuje sie powtoka epoksydowa.

Jastrych nalezy wykona¢ z gotowych mas posadzkowych produkowanych fabrycznie o wytrzymato$ci na
sciskanie min 20,0MPa || NG e ke zazbroi¢ typowymi siatkami
stalowymi do betonowych podtozy posadzkowych (siatka zgrzewana z pretow @4,5mm i oczkach 15x15cm lub
z pretow Srednicy @3mm i oczkach 10x10cm). Siatki roztozy¢ na foli, na podktadkach plastykowych o grubosci
takiej, by potozenie siatki byto mniej wiecej w pofowie grubosci wylewki. Siatka nie tylko zwiekszy
wytrzymatos¢ i nosnos¢ podbudowy poditogowej, ale dodatkowo przeciwdziataé bedzie skurczowi betonu,
zmniejszajac mozliwosci popekania wylewki.

Szlichta nie moze by¢ trwale potaczona ze $cianami, dlatego nalezy jg oddzieli¢ od $cian paskami o
wysokosci min 10cm ze styropianu grubo$ci 1cm lub specjalng gabka z pianki poliuretanowej przeznaczonej
do tego celu. Paski materiatu dylatacyjnego utozy¢ wzdtuznie tuz przy $cianach (materiat dylatacyjny powinien
by¢ miedzy wywinigtg folig, a $ciang). Po wykonaniu wylewki na obrzezach plyty powstanie dylatacja
podiogowa, zabezpieczajgca rozpychanie $cian pracg podbudowy jak i rozszerzalnoscig cieplng wylewki przy
zmianach temperatur. Takie same dylatacie nalezy wykona¢ miedzy wylewkami pod progami otworéw
komunikacyjnych oraz miedzy sgsiadujacymi pomieszczeniami.

6.1.2. Dylatacje pozorne

Na powierzchniach podtog przekraczajacych 36m?2 nalezy wykona¢ tzw. ,dylatacje pozorne” polegajace na
nacinaniu wylewki w czasie jej wykonywania. Dylatacje tego rodzaju wykonywa¢ blachdéwkg stalowg (packa)
na gteboko$¢ ok. 1/3 — 1/2 wylewki podczas jej zacierania. Zaraz po nacieciu, powierzchnie wylewki zagtadzic.
Szczegbtowe informacje dotyczace lokalizacji i ilosci dylatacji pozornych zawarte sq w opisie branzy
konstrukcyjne;j.

6.1.3. Renowacja podtogi na gruncie przy zachowaniu istniejacych warstw podbudowy

Istniejace warstwy podbudowy podidg, zdecydowano sie pozostawi¢ w nastepujacych pomieszczeniach :
- w zespole pomieszczen sanitarnych w segmencie A (zespét 5/A)
- w pomieszczeniach technicznych : w rozdzielni elektrycznej (pom. 6/A) i w sprezarkowni (pom. 7/A)
- w korytarzu w segmencie A
- W warsztacie przy magazynie tarcicy
- W narzedziowni

Renowacja podtég w wyzej wymienionych pomieszczeniach polega na :

6.1.3.1. Zespot pomieszczen sanitarnych w segmencie A (ozn. 5/A)
e usuniecie (skucie) ptytek ceramicznych
e oczyszczenie odstonietego podktadu z luznych czastek gruzu betonowego i odpylenie
e naprawa uszkodzen, rys, peknieé¢
¢ naniesienie pdiptynnej masy hydroizolacyjnej w dwoch warstwach
o przyklejenie na klej ptyt gresowych
Analogiczne nalezy wykona¢ renowacjg podfogi (na stropie) w zespole pomieszczen sanitarnych
w segmencie C (ozn. 13/C)

6.1.3.2. Pomieszczenia techniczne - rozdzielnia elektryczna (pom. 6/A) i w sprezarkownia (pom. 7/A)
¢ szlifowanie istniejacej posadzki betonowej na gtebokos¢ 0,1- 0,5cm
e oczyszczenie odstonietej posadzki z luznych czastek gruzu betonowego i odpylenie
e naprawa uszkodzen, rys, peknie¢
o wyoblenie stykow posadzki ze Scianami masg szpachlowg do betonu
¢ naniesienie Srodka gruntujgcego
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malowanie posadzki oraz przylegajacych $cian do wysokosci 30 cm od poziomu podiogi
specjalistyczna farbg do betonu, odporng na rozpuszczalniki, olej i smary

6.1.3.3. Korytarz w segmencie A - powierzchnia

usuniecie (skucie) warstwy lastriko gr. ok. 2,0-2,5¢cm

oczyszczenie odstonigtej posadzki z luznych czastek gruzu betonowego i odpylenie

naprawa uszkodzen, rys, peknie¢

naniesienie $rodka gruntujacego

wykonanie nowej wierzchniej warstwy posadzki betonowej gr. ok. 2,0-2,5cm z domieszkg preparatu
uszczelniajacego (grubo$¢ warstwy wierzchniej taka, jak grubosci warstwy usunietego lastrika);
warstwa dylatowana obwodowo wzdtuz $cian oraz poprzecznie co 500cm

wykonanie posadzki epoksydowej wg punktu 6.14 niniejszego opisu

6.1.3.4. Warsztat przy magazynie tarcicy pom. W-312 (cze$¢ ozn. 12/A)

6.1.3.5.

=

usuniecie warstwy lastryka gr. 2,0-2,5¢cm na fragmencie nr 1 oraz warstwy posadzki betonowej

gr. 2,0-2,5¢cm na fragmencie nr 2

oczyszczenie odstonietej posadzki z luznych czastek gruzu betonowego i odpylenie

naprawa uszkodzen, rys, peknie¢

naniesienie $rodka gruntujgcego

wykonanie nowej wierzchniej warstwy posadzki betonowej gr. 2,0-2,5cm z domieszka preparatu
uszczelniajacego (grubo$¢ warstwy wierzchniej taka, jak grubo$ci warstwy usunietego lastrika);
warstwa dylatowana obwodowo wzdtuz $cian oraz na potaczniu fragmentow 1i 2

wykonanie posadzki epoksydowej wg punktu 6.1.4 niniejszego opisu

narzedziownia z przedsionkiem wejscia zewnetrznego (czes$é ozn. 14/C)

usuniecie (skucie) warstwy posadzki betonowej gr. ok. 2,0-3,0cm na fragmentach podtogi

o rzednej 0,00

przeszlifowanie, nadanie szorstko$ci posadzce betonowej na fragmentach podtogi o rzednej -0,08
oczyszczenie odstonietej posadzki z luznych czastek gruzu betonowego i odpylenie

naprawa uszkodzen, rys, peknie¢

naniesienie $rodka gruntujacego

wykonanie nowej wierzchniej warstwy posadzki betonowej gr. od 2,0 do 8,0cm z domieszka preparatu
uszczelniajacego na jednakowym poziomie w catym pomieszczeniu narzedziowni i w przedsionku
wykonanie posadzki epoksydowej wg punktu 6.1.4 niniejszego opisu

6.1.4. Wykonanie posadzki epoksydowej w pomieszczeniach warsztatowych i dydaktycznych

We wszystkich pomieszczeniach warsztatowych i dydaktycznych nalezy wykona¢ posadzki epoksydowe

odporne

na uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenie, tatwo zmywalne, odporne na rozpuszczalniki, oleje,

kwasy i zasady. Zywica epoksydowa to preparat samo rozlewny, bezbarwny w masie z ktérego uzyskujemy 2-
3 mm warstwy wierzchniej posadzki.

Przed aplikacjq nalezy przeszlifowa¢ warstwe w celu zapewnienia dobrego przylegania. Poprzez
szlifowanie pozbywamy sie luznych elementéw podtoza, mleczka cementowego, otwieramy pory w posadzce.
Na tak przygotowang posadzke nalezy zastosowaé podktad. Posadzke nalezy wykona¢ w dwdch powtokach.
Pierwsza warstwa rozcienczona wodg w 10 % stanowi podktad.

6.2. Sciany dziatowe
6.21  Sciana migdzy salami W-208 a W-212 (migdzy pomieszczeniami 1/B i 2/B)

Sciane dziatlowg miedzy sala nr.W-208 a salg W-212 nalezy przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
renowacjq podtogi rozebra¢. Pozioma rysa na wys. 2.5 m wskazuje na brak prawidtowego fundamentowania .
W jej miejsce nalezy wykona¢ Sciane lekka , systemowg w konstrukcji szkieletu podwéjnego.
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Z uwagi na wymaog podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia zaprojektowano $ciane dziatowg systemowa
typu hybrydowego o poszyciu podwdjnym. Dla uzyskania wymaganej izolacyjnosci akustycznej
zaprojektowano $ciane o podwdjnej konstrukcji nosnej z dwiema warstwami wetny mineraine;.

o  Grubo$¢ sciany - 16¢cm
o  Max. wysokos¢ - 4,50m
e Konstrukcja nosna - 2x cws0/uw NN
e Poszycie - ptytami gipsowo- kartonowymi |l (1warstwa ) 1x15mm
- ptytami widkowo-gipsowymi || (2 warstwa ) 1x12,5mm
o  Wypetnienie - 2x50mm - wetna mineralna o gesto$ci co najmniej 15 kg/m3
o Dla polepszenia z uwagi na sztywnos¢, nosno$¢ i odporno$¢ na uderzenia nalezy zastosowaé
zageszczony rozstaw stupkéw CW 50 do 40 cm.
¢ \Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna sciany miedzy klasami R'A1 - 45Db
o [zolacyjno$¢ akustyczna zaprojektowanej $ciany — 54Db

6.2.1. Projektowane Sciany dziatowe w zespotach sanitarnych (ozn. 5/A i ozn. 13/C)

Nowe $ciany dziatowe gr. 8 cm, w modernizowanych zespotach sanitarnych zaprojektowano z bloczkéw
Silka. W zespole oznaczonym 5/A, $ciana oddzielajaca kabine natryskowg od pomieszczenia z kompresorem
wyprowadzona jest pod dach i ze wzgledu na wysoko$¢ 420cm jest zbrojona pretami stalowymi @ 4,5mm
uktadanymi w co czwartej wypetnionej zaprawg spoinie poziomej i kotwionymi w $cianach istniejgcych na
gtebokos$¢ 8,0cm. Wysoko$¢ pozostatych projektowanych scian w zespole 5/A wynosi 340cm (gorna krawedz
Scian siega ok. 10 cm ponad poziom projektowanego sufitu podwieszonego). Na $cianach oddzielajacych
pomieszczenie z kompresorem od modernizowanego zespotu sanitarnego nalezy od strony sprezarkowni
wykonac izolacje termiczng z wetny mineralnej gr.10 cm z wyprawa tynkarskg
W zespole sanitarnym oznaczonym 13/C wszystkie $ciany dziatowe z bloczkéw Silka posiadajg wysokos¢ 310
cm i dzielg powierzchnie sufitu podwieszonego z ptyt STG na pola opowiadajace rzutom pomieszczen
wydzielonych przez Sciany.

6.2.2. Scianki dziatowe w weztach sanitarno-higienicznych wydzielajace kabiny ustepowe

Zaprojektowano Scianki systemowe, wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,
- widoczne krawedzie zaoblone.

Drzwi : wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm, szeroko$¢ skrzydta 90cm,
widoczne krawedzie zaoblone, frezowane na przylge z uszczelkg ttumiaca odgtosy zamykania.

Wymiary : standardowa catkowita wysoko$¢ systemu: 2020mm, wysoko$¢ stopy (odlegtos¢ elementdw od
poziomu posadzki) 15cm.

Okucia : w wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozetg z oznacznikiem zajetosci, 3 naktadane
zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym.

Profile : aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym, ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy
$cianami, zwienczenie jako element stabilizujgcy front i Scianki zewnetrzne,

Stopy : trzpien z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali nierdzewnej, tulejka i pokrywka podstawy
wykonana ze stali szlachetnej — nierdzewnej, wysoko$¢: 15¢m z regulacjg +/-15mm.

6.3. Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Istniejace w objetych remontem i przebudowg pomieszczeniach okna drewniane jednoszybowe nalezy
wymieni¢ na okna PCV . Poniewaz w niektérych pomieszczeniach budynku warsztatu wymieniono juz okna,
projektowane do wymiany okna musza mie¢ taki sam zaokraglony profil R5.

Wymiane okien nalezy wykonac z zachowaniem ponizszych wytycznych:

o nalezy zastosowac system o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U w< 0,9 W/mZK),

o okno nalezy zamocowac¢ do zewnetrznej krawedzi $ciany co utatwi wiasciwe ocieplenie Scian ,
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o przed montazem okien nalezy usung¢ ceglane wegarki, w celu umozliwienia w czasie planowanych

rob6t termomodernizacyjnych poprawnego rozwigzania ocieplenia Scian zewnetrznych,

o okno mocowac do $ciany za pomoca, dostarczanych w komplecie z oknem, tacznikow i kotew:

v" nalezy zachowac¢ odlegto$¢ migdzy kolejnymi tacznikami 60 - 70 cm, przyjmujac odlegtos$¢ ok.15
cm od naroznika,
v' kotwy stalowe z ptaskownikow , przykrecane do o$cieznicy i muru powinny by¢ z by¢ z danego
systemu bo muszg pasowac do rowkdw profili
v' kotwy nalezy przykreci¢ do profili przed ich osadzeniem, do $ciany nalezy mocowac kotwy
po wypoziomowaniu ramy i ustabilizowaniu jej klinami.
o przestrzen wokot ramy szer. ok. 3 cm nalezy wypetnic pianka poliuretanowa niskoprezna,
po wyschnieciu pianki, jej nadmiar nalezy odcia¢ i wypemi¢ od srodka silikonem,
o zestawienie okien i drzwi przewidzianych do wymiany w ramach przebudowy i remontu pomieszczen
znajduje sie w czesci graficznej tomu 1

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w salach w elewacji zachodniej i potudniowej nalezy zastosowac okna
antywtamaniowe. Norma PN-EN 1627:2006 dzieli okna antywlamaniowe na sze$C klas. Przyjeto okna ze
Swiadectwem klasyfikacji w klasie WK-2 z szybg P4, montowane zgodnie z wytycznymi EN-1627-30.

Przy wymienianych oknach nalezy zamontowaC nowe parapety wewnetrzne z piyt terazzo o szerokosci
40cm i grubosci ok.3,5¢cm.

Poza oknami w pomieszczeniach remontowanych i przebudowywanych Zamawiajacy planuje réwniez
wymiane pozostatych starych okien oraz drzwi zewnetrznych na nowe w objetych termomodernizacjg przegréd
zewnetrznych segmentach A i B. Wymiana ta wchodzi w zakres prac zwigzanych z termomodernizacjg $cian.
Zestawienie wymienianych okien i drzwi znajduje sie w projekcie termomodernizacji Scian zewnetrznych i
dachu w tomie 5 projektu budowlanego

6.4. Roboty murarskie, wyburzenia elementéw murowanych (poza przebiciami instalacyjnymi).

Zakres robot murarskich w modernizowanej czesci budynku warsztatowego obejmuije :
o rozbidrke istniejagcych oraz wykonanie nowych $cian dziatowych w zespotach sanitarnych
v"wg pkt. 6.2.2. niniejszego opisu
e zmurowania oraz wyburzenia fragmentéw w istniejacej Scianie murowanej gr. 42 cm pomigdzy
korytarzem a zespotem sanitarnym ozn. 13C
v’ zamurowanie otworu drzwiowego (po demontazu o$cieznicy) wykona¢ z bloczkéw Silka -
$cianka gr 8,0cm
v" nadproza nad nowymi otworami w $cianie wykona¢ wg projektu konstrukcji
o wykonanie filarka miedzyokiennego w pétnocnej $cianie zewnetrznej zespotu sanitarnego ozn. 13C
v" filarek wymurowa¢ na grubo$¢ $ciany zewnetrznej z cegty kratowki.
e poszerzenie otworow drzwiowych w istniejacej $cianie murowanej gr. 42 cm pomiedzy korytarzem a
zespotem sanitarnym 5/A i pom. techn. 7/A
v" nadproza nad nowymi otworami w $cianie wykona¢ wg projektu konstrukcji
¢ likwidacja fragmentow Scian wewnetrznych i zamurowania w pom. 14/C (W-narzedziownia)
v’ zamurowanie obecnego przejécia wykonac z bloczkéw Silka - $cianka gr 8,0cm kotwiong do
Scian istniejgcych
v" slup oraz belki wprowadzone zamiennie do wyburzanych $cian no$nych wykona¢ wg projektu
konstrukcii
e przywrocenie otworu okiennego we wschodniej Scianie zewnetrznej w pom. 14/C (W-narzedziownia)
- likwidacja zmurowania gr. 18 cm
e zamurowanie otworéw okiennych (nadwietli) ponad dachem nizszej czg$ci budynku w pomieszczeniach
2/B (W-212) oraz 9/A (W-301)
v zamurowania wykona¢ $ciang trojwarstwowa (2 Scianki gr. 12 z cegly kratowki na zaprawie
kl.15, pomiedzy Sciankami wetna mineralna), taczna grubo$¢ sciany ok. 40 cm
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v'w pom. 2/B : 6 otworéw o0 wym. 260 x 60 cm,
v'wpom. 9/A : 9 otworéw o wym. 260 x 60 cm
e zamurowanie otworu drzwiowego w sali 2/B (W-212)
v zamurowanie otworu drzwiowego (po demontazu o$cieznicy) wykona¢ z bloczkéw Silka -
$ciankg gr 8,0cm; Scianke licowaé ze $ciang istniejacg od strony korytarza
e zamurowanie niefunkcjonujacego otworu komunikacyjnego pomiedzy pom. 10/A (W-301-CNC) a pom.
12/A (warsztat przy magazynie tarcicy)
v' zamurowanie wykona¢ z bloczkéw Silka - $ciankg gr 8,0cm zbrojong pretami @ 4,5mm,
kotwiong do $cian istniejacych; Scianke licowac ze $ciang istniejacg od strony pom. 10/A

6.5. Tynki

Ze wzgledu na stabg jako$¢ istniejacych tynkéw wewnetrznych w objetych remontem pomieszczeniach,
przyjeto ze ok. 50% tynkow na $cianach istniejacych zostanie skutych i odtworzonych. Powierzchnie tynkow
przewidzianych do skucia oraz utozenia na $cianach istniejacych i projektowanych, w kazdym z moderni-
zowanych pomieszczen okreslajg tabele w punkcie 7 ninigjszego opisu.

Nowe tynki nalezy wykonac¢ jako cementowo-wapienne kat.lll zatarte na gtadko (bez gtadzi gipsowe;j).

6.6. Okladziny ceramiczne

Oktadziny z ptytek ceramicznych zostaly zaprojektowane w nastepujacych pomieszczeniach :

Sala W-208 (pom. 1/B) - fartuch ochronny przy umywalce 1,2 x 1,5 -pow. =1,8m?
Sala W-212 (pom. 2/B) - fartuch ochronny przy umywalce 1,2 x 1,5 -pow. =1,8m?
Sala W-214 (pom. 4/A) - fartuch ochronny przy umywalce 2,1 x 1,5 -pow. =3,2m?
Sala W-300 (pom. 8/A) - fartuch ochronny przy umywalce 1,2 x 1,5 -pow. =1,8m?
Sala W-301 (pom. 9/A) - fartuch ochronny przy umywalce 1,2 x 1,5 -pow. =1,8m?
Sala W-310 (pom. 11/A) - fartuch ochronny przy umywalce 1,2 x 1,5 -pow. =1,8m?
W-narzedziownia (pom. 14/C) - fartuch ochronny przy umywalce 2,4 x 1,5 -pow. =3,6 m?
Sanitariat segment A (zesp6t 5/A) - glazura do wysokosci sufitu podwieszanego -pow. =76,3m?

gres R11 na posadzke -pow. =18,6 m?
Sanitariat segment C (zespét 13/C) - glazura do wysokosci sufitu podwieszanego - pow. = 195,0 m?

gres R11 na posadzke -pow. =50,7 m?
Lacznie plytek ceramicznych Sciennych - pow. = 287,1 m?
tacznie ptyt gresowych R11 - pow. =69,3 m?

6.7. Sufity podwieszone

We wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach budynku warsztatowego objetych projektem
modernizacji, za wyjatkiem pomieszczenia sprezarkowni i magazynu tarcicy zaprojektowano sufity
podwieszone. Sufity te muszq spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowej — by¢ niepalne, niekapigce i nieod-
padajace pod wptywem ognia. Ze wzgledu na :

- Zy stan techniczny ptyt korytkowych potwierdzony ekspertyzg techniczng

- brak jednoznacznej decyzji odnoscie przeprowadzenia przebudowy dachu z odcigzeniem piyt

korytkowych arkuszami blachy fatdowej
montaz sufitbw podwieszonych zaproponowano w dwdch wariantach.

6.7.1. Wariant 1 konstrukcji sufitow powieszonych

Wariant 1 jest wariantem bezpiecznym mozliwym do zastosowania w kazdym przypadku i jednoczesnie
drozszym.

Elementami no$nymi, do ktorych podwieszana jest konstrukcja sufitdw sg projektowane belki drewniane o
przekroju 10,0cm x 12,0cm cm mocowane w rozstawie osiowym 120 cm do Zelbetowych belek (podciagow)

stanowigcych gtéwng konstrukcjie no$ng dachu (rozstaw belek Zelbetowych wynosi 300cm) lub do $cian
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wydzielajagcych pomieszczenia. Do belek drewnianych mocowane sg systemowe wieszaki stalowe,
utrzymujace na zaprojektowanym poziomie ruszt z systemowych profili stalowych. Powierzchnie sufitu
stanowia;

- ptyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm przykrecane do rusztu od spodu

- nie wymagajace malowania kasetony w wetny mineralnej uktadane na ruszcie
W przypadku znacznego odsuniecia w czasie terminu wykonania termomodernizacji dachu na ruszcie mozliwe
jest utozenie izolacji termiczne;.

W wariancie 1, istniejgcym elementem no$nym dla konstrukcji sufitu podwieszonego sg belki gtéwne
dachu. Wariant 1 zostat uwzgledniony przy okre$laniu zakresu robét dla kazdego z pomieszczen w tabeli — pkt
7.0. opisu.

6.7.2. Wariant 2 konstrukcji sufitow powieszonych

Wariant 2 jest wariantem mozliwym do zastosowania jedynie w przypadku odcigzenia ptyt korytkowych
arkuszami blachy fatdowej. W zakresie robot zwigzanych bezpo$rednio z montazem sufitu, wariant ten jest
tanszy i tatwiejszy w wykonaniu.

W wariancie 2 systemowe wieszaki utrzymujace ruszt stalowy mocowane sg do piyt korytkowych.
Powierzchnie sufitu tworzg lekkie kasetony z ptyt z wetny mineralnej nie wymagajace malowania. Wariant 2
zostat przedstawiony w czesci graficznej tomu1 (na przekrojach) oraz tomu 5 (na detalach).

6.8 Malowanie

W pomieszczeniach objetych modernizacjq zostato zaprojektowane malowanie $cian (poza fragmentami z
oktadzing ceramiczna) i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych. Malowanie nalezy wykona¢ farbami akrylowymi w
kolorach jasnych.

6.9. Przebicia instalacyjne

Lokalizacie i wielkos¢ otworébw w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenie elementow
instalacyjnych nalezy przyja¢c z projektow branzowych, uwzgledniajagc uwarunkowania wynikajace z
odstoniecia w trakcie prowadzenia remontowych niezinwentaryzowanych elementéw konstrukcyjnych i
instalacyjnych. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w lokalizacji przebi¢ oraz ich wielko$ci nalezy
bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

PrzejScia instalacyjne nalezy uszczelni¢ piankg montazowg oraz wykonczy¢ gipsem budowlanym i
zaprawa tynkarska.

7. Szczegotowy zakres prac dla poszczegdlnych pomieszczen objetych modernizacja - tabele
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