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WROTA I OKNA ZLOKALIZOWANE W POZIOMIE PRZYZIEMIA

WROTA DRZWI I OKNO ZLOKALIZOWANE W POZIOMIE PRZYZIEMIA
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STYROPIAN EPS GR. 12 CM

STYROPIAN EPS GR. 18 CM

STYROPIAN EPS GR. 18 CM

DASZEK Z POLIWĘGALANU NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH 80x60 MM

STYROPIAN EPS GR. 18 CM

DASZEK Z POLIWĘGALANU NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH 80x60 MM

STYROPIAN EPS GR. 18 CM

DASZEK Z POLIWĘGALANU NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH 80x60 MM

IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN BUDYNKU WARSZTATOWEGO POWYŻEJ COKOŁU :

       - na ścianach zewnętrznych - styropian EPS gr. 18cm

       - na ścianie pomiędzy murowanym budynkiem warsztatowym

         a nieogrzewana wiatą (magazynem tarcicy) - styropian EPS gr. 12cm

ELEMENTY BUDOWLANE NA ELEWACJI WYMIENIANE, PRZEBUDOWYWANE

I REMONTOWANE W RAMACH TEREMOMODERNIZACJI ŚCIAN BUDYNKU

(ELEMENTY TE NIE SĄ OBJĘTE PROJEKTEM ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

ZAWARTYM W TOMIE 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO) :

       - okna i drzwi zewnętrzne

       - zadaszenia wejść do budynku

       - opaska wokół budynku z płyt chodnikowych

DRZWI I OKNA OZNACZONE NA RYSUNKU SYMBOLAMI WYKAZNE SĄ W ZESTAWIENIU

WCHODZĄCYM W SKŁAD NINIEJSZEGO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

OZNACZENIA
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