INWENTARYZACJA BUDOWLANA

1.0 Topografia i istniejgce zagospodarowanie terenu

Zespot Szkot Drzewnych skfada sie kompleksu budynkdw znajdujacych sie na terenie dziatek
3711, 40/, 41/1, 42/3 obr.145, przy ul. Toruniskiej 44 w Bydgoszczy. W sktad zespotu wchodza: budynek
gtéwny z salg gimnastyczng, internat oraz budynek warsztatowy. Sale objete projektem modernizacii
znajdujg sie w budynku warsztatowym, ktory z kolei skiada sie z 3 segmentéw: A, B, C. Inwentaryzacja
obejmuje zakres niezbedny do opracowania oceny stanu technicznego obiektu oraz opracowania
projektu modernizacji.

Powierzchnia terenu wokdt segmentu jest wyraznie pochylona w kierunku pdtnocnym.
Dyferencja terenu wynosi od 49,9 do 44,7 m n.p.m., deniwelacja wynosi ok 2,8m. Zrdznicowanie
wysokosciowe wynika z obecnoéci sztucznie uformowanych taraséw. Poszczegoine segmenty budynku
warsztatowego wbudowane sg w opadajacy ku potnocy teren. Na skutek zroznicowania uksztattowania
terenu podpiwniczenie segmentu C stanowi poziom przyziemia.

Powierzchnia uzytkowa catego obiektu warsztatow wynosi 3339,43m?2
- segment A — 1082,94m2 + wiata 179,55m2 (magazyn drewna)

- segment B - 1128,09m2

- segment C — 786,33m2

2.0 Ogolny opis budynku

Projekt obiektu opracowano w 1965r w BPBBP Miastoprojekt — Bydgoszcz, a gtdwnym
projektantem byt inz. arch. St. Flasinski.

Budynek warsztatow sktada sie z trzech segmentéw, oznaczonych na planie sytuacyjnym A, B,
C, ktore tacza sie ze soba w ksztalcie litery C. Budynek posiada wbudowang, trafostacje oraz garaze na
samochody transportowe.

Stropodachy wszystkich segmentéw wykonane sg z piyt korytkowych opartych na belkach
zelbetowych w rozstawie co 3,0m i dodatkowo ocieplone suprema gr.5cm. Sciany zewnetrzne gr. 38cm
wykonane sg z cegly petnej i kratdwki na zaprawie wapienno-cementowej. Wentylacja grawitacyjna
pomieszczen znajduje sie w Scianach podtuznych. Realizacja obiektu zaktocita naturalne pochylenie
zbocza i wymusita konieczno$¢ realizacji muréw oporowych w celu wpisania obiektow w istniejgce
pochylenie terenu. Budynek od chwili realizacii, tj. od lat 60-tych nie byt poddany gruntownym remontom,
przebudowom. Niektdre z pomieszczen zmienity swoje przeznaczenie np. pomieszczenia zaplecza
kuchennego majg obecnie inne przeznaczenie.

Zakres prac projektowych ujetych w opracowaniu obejmuje fragmenty wszystkich segmentéw
budynku warsztatowego, tj.: cze$¢ segmentu A wraz z wiatg, segmentu B, segmentu C parter oraz
segmentu C niski parter.

o Segment A:

Jest segmentem zlokalizowanym na osi wschdd zachdd, w potudniowej czesci
zespolu, réwnolegle do warstwic skarpy. Jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Poziom
posadzki zblizony do poziomu okalajgcego terenu.

Segment trzytraktowy o traktach gtebokosci: 6,0 m, 3,0 mi 9,0 m. Trakt potudniowy
(sale warsztatowe i pracownie) oraz $rodkowy (korytarz) nizsze, kryte jedng pofacig dachowa,
nachylong w kierunku potudniowym. Trakt pdinocny (hale warsztatowe) wyzszy, przykryty
potacig dachowa nachylong w kierunku pdtnocnym. Tak uksztattowany dach zapewnit
dwustronne doswietlenie traktu potnocnego.

Stropodach nad pomieszczeniami warsztatowymi jest niewentylowany. Na belkach
prefabrykowanych zelbetowych w rozstawie 1,5m , opartych na no$nych $cianach podtuznych
rozmieszczone sg ptyty stropowe, wg projektu archiwalnego gazobetonowe.
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o Wiata przy segmencie A:

Bezpos$rednio przy wschodniej $cianie szczytowej segmentu A Zzlokalizowana jest
dwutraktowa wiata magazynowo-warsztatowa. Poziom posadzki zblizony do poziomu
okalajgcego terenu.

Konstrukcja mieszana. Potudniowy trakt wykonany w konstrukcji Zelbetowej. Pomiedzy
zelbetowymi stupami wypetnienie $cian zewnetrznych cegtg kratdwka oraz wapienno-piaskowa.
Na Zzelbetowych belkach opartych na stupach rozmieszczone zostaty pityty korytkowe.
Nachylenie potaci dachowej nad traktem w kierunku potudniowym.

Trakt potnocny zbudowany na niezaleznej konstrukcji stalowej. Sciany traktu wykonane z piyt
warstwowych typu ,sandwich”. Na stalowych stupach wykonanych z dwéch ceownikow oparte
stalowe belki na ktérych ufozona zostata blacha falista. Nachylenie potaci dachowej nad
traktem w kierunku potnocnym.

e Segment B:

Segment B stanowi segment Srodkowym, zorientowanym na osi pdtoc-potudnie,
prostopadle do warstwic skarpy. Fragment pdinocny segmentu jest podpiwniczony.
Pomieszczenia piwnic stanowig kondygnacje przyziemia dostepng z poziomu przylegtego
terenu. Prostopadle do $cian podtuznych segmentu B usytuowane sg mury oporowe.

Trakt zachodni wyzszy, przykryty dachem jednospadowym, pochylonym w kierunku
zachodnim. Trakty wschodni i Srodkowy sg nizsze i kryte jedng potacig dachowg pochylong w
kierunku wschodnim.

Zachodnia $ciana segmentu B z duzymi oknami do$wietlajgcymi pracownie zblizona
jest do granic z sasiednimi dziatkami nr 35/2 i 36/5 na odlegto$¢ mniejsza niz 4 m (od 274 cm
do 392 cm). Jednocze$nie najmniejsza odlegto$¢ tej Sciany od bezokiennej Sciany
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 35/2 budynku mieszkalno-ustugowego wynosi 8,00m, a od
Sciany okiennej tego budynku 11,48m. Opisana wyzej lokalizacja segmentu B nie spetniajaca
wymogow ochrony przeciwpozarowej zostata usankcjonowana postanowieniem KWPSP z dnia
4 sierpnia 2017r pod warunkiem wprowadzenia okreslonych w tym postanowieniu rozwigzan
zamiennych.

o Segment C parter + niski parter:

Jest segmentem dwukondygnacyjnym o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.
Segment C réwniez trzytraktowy o gtebokosci traktow : 6,0m, 3,0 i 6,0m. Stropy miedzy-
kondygnacyijne z pustakow DZ3.

W sierpniu 2018 rozpoczely sie prace modernizacyjne, obejmujace 4 sale pracowni/warsztatéw oraz
fragment korytarza w segmencie B zespotu (decyzja pozwolenia na budowe nr 981/2017 z dnia 22.09.2017).
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3.0 Dokumentacja fotograficzna:

[fot. 1] Sala W-208

[fot.2] Sala W-211
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[fot.3] Sala W-212

[fot.4] Sanitariat); w czesci C
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[fot.5] Sala W-312 (wiata)
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[fot.6] Sala W-301
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4.0 Czes¢ graficzna

/1

I3 -
/4 -
I/5 -
I/6 -
/7 -
1/8 -
/9 -

- Plan sytuacyjny - skala 1:1000
/2 -

Rzut budynku warsztatowego z oznaczong lokalizacjg modernizowanych pomieszczern - skala 1:400

Czes¢ B - rzut przyziemia - inwentaryzacja - skala 1:100

Czes€ A - rzut przyziemia - inwentaryzacja - skala 1:100

Czes¢ C - rzut parteru - cze$¢ wyzsza - inwentaryzacja - skala 1:100
Czes¢ C - rzut przyziemia - cze$¢ nizsza - inwentaryzacja - skala 1:100
Przekroj A-A - inwentaryzacja - skala 1:100

Przekroj B-B - inwentaryzacja - skala 1:100

Przekroj C-C - inwentaryzacja - skala 1:100

1/10 - Przekrdj D-D - inwentaryzacja - skala 1:100
I/11 - Rzut dachu - skala 1:200

opracowat:

mgr inz. arch. Krzysztof Andrzejewski

WBPP-NB-7210/250/82
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