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Specyfikacja ST.0 - SPECYFIKACJA OGOLNA

1.0kreslenia podstawowe

Inzynier upowazniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

2. Materiaty

2.1.0g6Ine warunki

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadaé polskim normom oraz powinny byé dopuszczone do
stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Inwestora lub organéw
kontrolujacych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatno$¢ wyrobéw do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badar i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.Zrbdka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3.Pozyskiwanie materiatdw miejscowvch

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przez rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5.Materiatv nie odpowiadaigce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.




4. Transport
Transport materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng grup robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduj e uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementoéw oraz urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru Inwestorskiego pionowych $rodkdw transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2.Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czeSci opisowe;j i
graficzne;.
Czes$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
- Wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowe;
zadaszonej oraz sktadowisk
- Opis techniczny budynkéw tymczasowych , ogrodzenia i droég dojazdowych
- Sposdb dostarczenia materiatow , betondw , zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i
innych
- Wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej
- Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych
- Zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego
- Rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego
- Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy
- Zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego
Cze$¢ graficzna powinna obejmowacg :
- Granice placu budowy , linie ogrodzenia
-Usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego , socjalnego, magazynowego , sktadowisk
- Drogi dojazdowe
- Punkt przytaczenia zasilania energetycznego o wody oraz ich doprowadzenie do punktow odbioru ,
a takze odprowadzanie Sciekow
- Rozmieszczenie sprzetu gasniczego
5.3.Czynnoéci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe , zgodne z dokumentacjg projektowg , wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete , ktdry przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacjg projektowa,
5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy . Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
5.5.Przed przystapieniem do wykonania budowy inwestor winien :
Wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokolarnie przekaza¢ mu plac budowy .
W protokole powinien znajdowaé sie zapis mowigcy o :
- Obszarze przejetego placu,
- Zabezpieczeniu placu budowy,
- Istniejacej infrastrukturze technicznej,
- Istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych
- Przekaza¢ dokumenty prawne , sktadajace sie z:
- Pozwolenie na budowe
- Projektéw technicznych
- Protokotéw uzgodnien
6. Kontrola jako$ci robot
6.1.Zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong jako$¢ Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania




materiatdw oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng,
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych prébek i badania materiatow.
6.2.1. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jako$ci, i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdine zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczego6towy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawiaé podziat wszystkich
robo6t budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét opracowaé
wedtug systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres robét wykonanych godnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie
wyniki obmiaréw wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych
rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w iloSciach podanych w przedmiarze lub w




specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych btedow lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2.Zasady okre$lania ilodci robdt i materiatéw

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m]. Jezeli
specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a
sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakdw po
przecinku. llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a)odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Wyktadnig do odbioru poszczegdlnych rodzajow robot winny by¢ "warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych":

Tom | "Budownictwo ogolne" opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

Tom Il "Instalacje sanitarne i techniczne" - opracowane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjne;

Tom V "Instalacje elektryczne" opracowane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwie. Instalacji
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

d) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomoca w okresleniu wymagan jakosciowych procesu inwestycyjnego

8.1. Odbi6r Robét zanikaiacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuije Inzynier.

Gotowos$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

JakosSc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesSciowego Robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuije Inzynier.

8.3.0dbior wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacijg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.




W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie cieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr korcowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3. "Odbiér wstepny Robot".

9. Podstawa ptatnosci

Sposob rozliczenia robot przeprowadzi€ zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t s wyszczegolinione w  kazdej
szczego6towej specyfikacii technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).



SST 1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty rozbidrkowe .
Roboty te obejmuja:
e usuniecie istniejacego pokrycia dachu z 4 warstw istniejacego pokrycia papowego
*  rozbidrke szlichty cementowej gr. 2 cm
»  rozebranie styropianu gr. 4 cm (lub supremy gr. 5 cm)
»  rozebranie paroizolacji 1 x papa asfaltowa
*  rozebranie warstwy gtadzi cementowej gr. 1 cm
e usuniecie istniejacych obrébek blacharskich okapowych
e rozebranie istnigjgcych rynien i rur spustowych z elementami mocujacymi (rynhakami i obejmami

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.3 Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogénej ST 0.0. )
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie . Wykonawca powinien postugiwaC sie sprzetem
zapewniajacym spetnienie wymogdw jakoSciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST 0.0. Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

-+ koparko — tadowarka

-+ samochod skrzyniowy

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywaé sie¢ z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbirkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;. ]

Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku przeprowadzi¢ recznie lub z uzyciem narzedzi recznych z ostrozno$cig ,
nie naruszajac konstrukcji budynku i przestrzegajac zasad bezpieczenstwa.



Gruz, ztom i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na miejsce wskazane przez wiasciciela
dziatki 389/4 do miejscowosci .

Pustki powstate po usunietych urzadzeniach powinny zosta¢ wypetnione odpowiednim gruntem i zageszczone
do wymaganych parametréow wedtug wskazan Inspektora nadzoru.

W wykopach w trakcie wykonywania robot rozbiorkowych moze pojawi¢ sie woda, ktérg nalezy wypompowywac.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,Wymagania ogéine".

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiorkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogéine”.

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostkami obmiaru sa;

m3 — objetos¢ materiatéw z rozbidrki do wywozu

Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie

m — demontaz instalacji

szt. — demontaz urzadzen

t—waga zlomu do wywozu

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorki nawierzchni betonowej, chodnikéw z ptyt betonowych, demontazu kabla
elektrycznego i stupa o$wietleniowego.

Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Siwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z:

a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13z dn. 10.04.1972r.)

b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

¢). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SST 1.2. POKRYCIE DACHOWE

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru  rob6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego .

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV )

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznhoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.
Roboty w  zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
452610004 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST,Wymagania ogoine”

2.2. Warstwy pokrycia dachowedo
Papy termozgrzewalne - izolacja przeciwwodna w tradycyjnym uktadzie warstw
Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja
asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i
izolacie wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy

modyfikowane elastomerem typu SBS sa elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane

jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna je uklada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych
i samoprzylepnych stanowia: welon z wtkien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materiaty
wysokiej jakoSci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacii i
paroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogblnymi zasadami wykonywania




zabezpieczerh wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych
tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wiasciwosci pap nowej generacji, a
mianowicie:

- duzej grubo$ci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie¢ z konieczno$ciq zapewnienia réwnie wysokiej trwatoSci pozostatym
elementom.

- asfaltowa papa zgrzewalna podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowana SBS (norma PN-EN
13707:2006) grub. 4,7 mm + 0,2 mm i gramaturze 200 g/m2

- asfaltowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowana SBS
(norma PN-EN 13707:2006) grub. 5,2 mm + 0,2 mm i gramaturze 200 g/m2

Obrabki z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN- B-94702:1999

2.3. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” .

2.4. Sprzet do wykonywania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Sprzet
potrzebny do wykonania robét:

Samochod dostawczy do 0.9t (1)

Spawarka elektryczna wirujgca 300A

Wyciag

Zuraw okienny przenoény

Zuraw samochodowy 5-6t

3.TRANSPO
RT

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”.

3.2. Transport materiatéw

Materiaty dachowe dostarczone w rolkach (blacha, papa) powinny by¢ zwijane na nie ulegajace odksztatceniom
rdzenie lub gilzy o $rednicy nie mniejszej niz 80 mm
Na kazdej rolce nalezy umie$ci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi :
nazwa i adresem
producenta oznaczeniem
wymiarami
datq produkcji
napisami , Rolki przewozi¢ i magazynowa¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwoch warstwach . Nie rozwijac i nie
stosowaé w temperaturze ponizej +5C ,,
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki wstegq papieru co najmniej 60cm z nadrukiem

zawierajacym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkii.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie
wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm..

4. WYKONANIE ROBOT.
4.1. Wymagania ogéine



Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” .

4.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywczych dachu nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

4.3. Zalecenia

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci muszg posiadaé dopuszczenie do pracy na wysokosci i
musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 C

Robdt  pokrywczych nie  nalezy wykonywa¢é w  warunkach  szkodliwego oddziatywania czynnikow

atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno byC tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych itopniejacego Sniegu.
Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18OC,

a nastepnie rozwinieta z rolki i ulozona na ptaskim podiozu dla rozprostowania, aby unikngé tworzenia
sie garbow po utozeniu jej na dachu.

Bezposrednio przed utozeniem papa moze byC luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

4.4. Wykonanie pokryé dachowych

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan —

butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:
palniki gazowe nalezy tak ustawiC, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony przektadki
adhezyjnej (po jej usunieciu),
ptomien  wszystkich palnikow powinien by¢ silny i réwnomierny na cafej powierzchni nagrzewania i nie
powinien kopcic,
dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,
niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub
jej zapalenia,
palnik powinien znajdowa¢ sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 ¢cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow
powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly powtoke asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem
szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed
rozwijang papa),
fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podtoza watkiem o diugosci réwnej szerokosci watka papy.

Przygotowanie podtoza:
podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robdt,
podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy i
estetyki wykonania pokrycia,
podioze z piyt termoizolacyjinych musi byC wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by nie nastgpito
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;
Zgrzewanie papy
rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie ukladana, domierza i zwija z kazdej strony do $rodka, a

nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podioze jednoczesnie wolno rozwijajac rolke
folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,



zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi papy
pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

zaklad wzdtuzny i poprzeczny papy podkiadowej nalezy wykonaé zachowujgc te same szerokosci jak w
papie wierzchniego krycia,

zakfady papy nalezy wykona¢ ze szczegoing starannoscia, gdyz jako$¢ ich wykonania w duzym stopniu decyduje o
szczelno$ci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szeroko$ci ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza
prawidiowo$¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco diuzej podgrza¢ pape spodnig zaktadu,
tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

zaktady poprzeczne papy nalezy przesuna¢ tak, by na sasiednich wstegach nie wystepowaty w jednej linii, a
zaktady wzdiuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszq by¢ przesunigte wzgledem siebie o pofowe
szerokosci rolki,

w miejscach przejcia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy zastosowac

klin styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu papy pod katem

90°; klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrzaé
do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokos¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca sie
brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwg dociskowg aluminiowg
mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

do obrébek ogniomurdw, $wietlikéw, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw dachowych,
na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych ruchéw termicznych i
dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywaé pap z
asfaltem modyfikowanym,

w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z
dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.
4.5.0brobki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umoZliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce
0 przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne
jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym itrapezowym podioze
wokdt wpustu w promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

Wioty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia 1liS¢mi lub innymi elementami mogacymi staC sie przyczyna
niedrozno$ci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugo$ci,



¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, d) rynny

powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) faczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci
40 mm; ztaczg powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” .

5.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badari materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryé przeprowadza sig, sprawdzajac zgodno$é

wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” . Jednostkg obmiarowg
wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m~].

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Wymaqgania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine

7.2. Odbior pokrycia dachowego

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a)podktadu,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c)doktadnosci wykonania pokrycia,

d)doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) odbidr czgSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia, b) atesty

certyfikaty zastosowanych materiatow,

c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z umowa

d) dokumentacja fotograficzna



Odbior korcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine” .
Cena obejmuie:
zapewnienie niezbgdnych materiatow i sprzetu,
wykonanie pokrycia dachowego
zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska
uporzadkowanie terenu budowy.

Jednostka to m2 wykonania pokrycia dachowego

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne .Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i piyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyb6r jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania

niepalno$ci materiatéw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyb6r jednostek produktu do probki. wodochronnej

dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zcynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakoSci.



SST 1.6. Izolacje z wetny mineralnej

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i izolacji z wetny mineralnej
2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaci
robét wymienionych w pkt. 1
3. Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
zamontowanie izolacji z wetny mineralnej
4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
5. Materialy
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
6. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
6.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.
6.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig
dokumentaciji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptaciji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p. Poz.
7. Materiaty
7.1. Zastosowane materiaty.
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:
— piyty z wetny mineralne;
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg
techniczna.
Podstawowe dane techniczne wetny mineralnej do wykonania izolacji termicznej przedstawiajg sie nastepujaco :

1. Zatozony wspdtczynnik przenikania ciepta stropodachu po termomodernizacji wnosi Uc < 0,15 W/m2K

2. Gorna warstwa ocieplenia winna posiada¢ deklarowang odpornos¢ na naprezenia $ciskajace min. 50 kPa

(przy deformacji 10%) i w zaleznoSci od przyjetego systemu mie¢ grubos¢ od 2cm do 13cm. Wspdiczynnik
przewodzenia ciepta Ao < 0,040 W/mK.

3. Jako wiasciwe dla gornej warstwy ocieplenia uznaje si¢ parametry piyt z wetny kamienne;] (SN
I 012z iyt z wetny skalnej

4. Dolna warstwa ocieplenia powinna posiada¢ deklarowang odporno$¢ na naprezenia $ciskajace min. 40
kPa (przy 10% deformacii) i w zaleznosci od przyjetego systemu mie¢ grubo$¢ od 13cm do 22cm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ao < 0,040 W/mK.

5. Jako wiasciwe dla dolnej warstwy ocieplenia uznaje si¢ parametry plyt z wetny kamiennej firmy | SN
I 0 plyt z welny skalnej

6. Przy konstruowaniu warstw izolacji termicznej stropodachu nie nalezy uzywac wyrobdw réznych producentow

7. Przywotanych w opisie nazw wtasnych wyrobéw i ich producentéw nie nalezy traktowac jako decyzje projektowe
lecz jako wzory wtasciwych zastosowan i parametrow.

8. Do ukfadania izolacji z ptyt wetny mineralnej nalezy przystapi¢ po zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem
kominkdw wentylacyjnych wypustow, elementdw wsporczych konstrukcji dachowych i innych elementow
przechodzacych przez powierzchni¢ dachu.

9. Plyty dachowe z wetny mineralnej nalezy uktada¢ prostopadle do fali blachy rozpoczynajac od okapu, metodg
mijankowa,

10. Dopuszcza sie taczenie brzegow plyt izolacyjnych miedzy fatdami trapezu pod warunkiem, Ze szeroko$¢ osi fatd
jest mniejsza od dwdch grubosci ptyt.



11. Laczenie piyt izolacyjnych z podiozem z blachy fatdowej nalezy wykonaé przy zastosowaniu mas klejacych i
tacznikdw mechanicznych.

12. Wykonujac potaczenie spodnich warstw izolacji z blachg, fatdowa metodg na gorgco, masy klejace nalezy
naktada¢ bezposrednio na ptyty a nie blache.

13. Do faczenia mechanicznego piyt z blachg nalezy uzywaé odpowiedniej dtugo$ci tulei teleskopowych
poliamidu i polipropylenu, wspétpracujacych z wkretami samowiertnymi lub samogwintujgcymi 0048
lub 6,1mm.

14. Minimalna liczba punktéw zamocowan ptyt z wetny minerainej dla 3 stref dachu ptaskiego wynosi :

- dla strefy $rodkowej 1 szt./m2 przy maksymalnym rozstawie w obu kierunkach 1,0m
- dla strefy brzegowej 2 szt./m2 przy maksymalnym rozstawie w obu kierunkach 0,7m
- dla strefy naroznej 3 szt./m2 przy maksymalnym rozstawie w obu kierunkach 0,6m

15. Opakowanie [m2/paleta] 9,60
16. Sktadowanie w pozycji poziomej, chroni¢ przed zabrudzeniem i wilgocig; ustawia¢ na wysoko$¢ najwyzej do dwoch
palet

17. Normy, atesty PN-EN 13168:2001, Znak CE Atest higieniczny HK/B/0796/01/99

8. Sprzet

8.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0.

8.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego
przez Inzyniera.

9. Transport

9.1.0go6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0.

9.2.Transport i sktadowanie

Piyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w
pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu $ruby i inne cze$ci nalezy usungg¢ lub zabezpieczyé, aby nie
uszkodzity ptyt w czasie

transportu. Plyty i maty nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu.

10. Wykonywanie robét

10.1.0g06Ine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.0.

10.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane. Roboty izolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami
wykonywania

i odbioru rob6t ogdlnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

11. Kontrola jakos$ci robot

11.1.0g06Ine zasady kontroli jako$ci robét

Zasady ogdlne kontroli jako$ci robot podano w ST 0.0.

11.2. Kontrola robét

Zastosowane plyty i maty z wetny minerainej powinny charakteryzowac sie:

- zgodno$cig z BN-84/6755-08,

- gestoscig 40-140 kg/m3,

— wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%,

— wspdiczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,

- niepalnoscig wg PN-93/B-02862,

— zakresem temperatur stosowania -500C - +2500C,

— posiada¢ $wiadectwo ITB i $wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

12. Obmiar robot

12.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0.0.

12.2. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowg izolacji jest 1 m2.

13. Odbior robot

13.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.



13.2. Odbiér robét

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢
materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

— jako$ci zastosowanych materiatow,

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.
14. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa, .

15. Przepisy zwiagzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN 13168 Izolacje ciepina. Wetna mineralna

PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiaty budowlane. Badania niepalnosci



