SPOSOB WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ NADPROZE
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PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ NADPROZE OPARCIE BELEK NA PODPORZE
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@ Tynk istniejacy LEGENDA: Tynk istniejacy

Na sclanie

na Scianie
Istniejgca Sciana

Obrys wykutej bruzdy w Scianie
Wyburzona $ciana pod nadprozem
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Pozostawiona cze4¢ Sciany miedzy belkami @ ;f' »:; 43
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Zamontowane belki nadprozowe 2][...
Zaprawa cementowa klasy M5

Zaprawa peczniejgca

Poduszka betonowa, beton C12/15 (B15)
. Pret gwintowany #12mm kl. 8.8

10 Podktadka zgrubna do Srub M12
11.Nakretka M12 k1.8

12. Wyszpatdowane wnetrze ceownika

13. Siatka Rabitza

14. Tynk cementowo-wapienny

15. Sciana z obustronnym tynkiem poza przebiciem WH puro Ancrzsiousi

CEONOUISWN

Minimalna dtugosc¢ oparcia belki stalowej na murze - 20cm,
min. gtebokos$¢ bruzdy - 10cm. Diugos¢ kotew rowna grubosci
sciany bez tynku. Kotwy z preta gwintowanego Srednicy
$12mm Kl. 8.8.

inz. Wojciech Andrzejewski
. www.biuroandrzejewski.pl
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NAZWA INWESTYCJI

Modernizacja i doposazenie pracowni / warsztatow ksztatcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Toruriskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

TYTYL RYSUNKU

ZASADA WYKONANIA NADPROZY konstrukcja
Na zaprawe peczniejacg stosowac jedna z podanych nizej: STALOWYCH NAD PRZEBICIAN | -
EuroGrout Super, EuroGrout BV, EuroGroust Plast. e o —
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