Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegbtowy opis robét

Wykaz ilosciowy

1/B

W-208
montaz/obrébka reczna
(segment B)
pow. uzytk. 175,63 m?
wysokosé 4,20 - 4,60 m

1. wymiana podtdg

usuniecie wierzchnich warstw posadzki,

demontaz posadzki z kostki drewnianej zalanej warstwg betonu,

usuniecie wszystkich pozostatych warstw podtogowych do podtoza,

réwnolegte wykonanie podejs¢ instalacii elektrycznych do urzadzen,

réwnolegte wykonanie podejscia instalacji sprezonego powietrza

réwnolegte wykonanie instalacji co w kanale przySciennym i podej$¢ do grzejnikéw
wykonanie warstw podtogowych zgodnie z pkt. 6.1.1. opisu.

wykonanie posadzki epoksydowej w catym pomieszczeniu.

- powierzchnia podtogi : 175,63m2
- powierzchnia warstw keramzytu : 154,80m?2

2. rozbiérka Sciany dziatlowej miedzy
pom.W-208 i W-212

rozbiérka istniejgcej Sciany dziatowej
uzupetnienie warstw podtogowych pod usunigty $ciang, (warstwy jak dla podtogi) zgodnie z pkt. 6.1.1. opisu.

- powierzchnia $ciany : 39,9m?

3. wykonanie Sciany dziatowej miedzy
pom.W-208 i W-212

wykonanie $ciany dziatowej zgodnie z pkt. 6.2.1. opisu.

- powierzchnia $ciany : 39,9m2

4. wymiana okien

demontaz istniejgcych krat na oknach od strony zachodniej,

demontaz istniejgcych okien jednoramowych, jednoszybowych na $cianie zewnetrznej zachodniej,

skucie istniejacych wegarkdw ceglanych (licowanie z krawedziami stupdw Zelbetowych),

montaz na konsolach okien z PCV (01), dwuszybowych, antywtamaniowych w elewacji zachodniej,

montaz parapetdw wewnetrznych na Scianie zewnetrznej, z terazzo, na klej montazowy lub zaprawe cementowa,

uwaga: okna na $cianie zewngtrznej nalezy zlicowac z zewnetrzng krawedzig $ciany (przygotowanie pod przysztg
termomodernizacig).

demontaz istniejgcych okien jednoramowych, jednoszybowych na wewnetrznej Scianie dzielacej sale od korytarza,
montaz okien jednoszybowych z PCV (O8) w $cianie wewnetrznej,

- 7 szt. okien O1 wg zestawienia okien w tym 1 okno
z blendg na osadzenie aparatu grzewczo- wentyl.
- 8 szt. okien 08 wg zestawienia okien

5. wymiana drzwi

wymiana dwuskrzydtowych drzwi wejsciowych z korytarza do pomieszczenia na spetniajace przepisy p.poz.§239.1 W.T.
0 szerokosci przejécia w Swietle oécieznicy szerszego skrzydta min. 0,90m,

- 2 pary drzwi D1 wg zestawienia drzwi

6. naprawa tynkow,
wykonanie okladzin ceramicznych,
malowanie $cian

skucie fragmentow istniejacej wyprawy cement.- wapiennych o niedostatecznej wytrzymatosci (ok. 50% pow. $cian),
wykonanie nowych tynkdw cement.-wapiennych kat. Ill na fragmentach $cian.

wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych. przy umywalce na powierzchni Sciany 1,2m x 1,5m.
malowanie $cian pomieszczenia farba akrylowa.

- taczna powierzchnia $cian : 288,0m?

- powierzchnia tynkéw do wymiany : 124,0m?
- powierzchnia oktadzin ceramicznych : 1,8m2
- powierzchnia $cian do malowania : 286,2m?

7. wymiana sufitow podwieszanych
malowanie sufitow

demontaz migkkich ptyt pilSniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg no$ng,
montaz tat drewnianych 10x12 ¢m, dt. 276cm, mocowanych do dzwigaréw zelbetowych
montaz stelazy z profili stalowych

montaz ptyt GK stanowigcych sufit

wykonanie w ptytach GK otworéw na wyprowadzenie kanatéw wentylacji mechanicznej
malowanie ptyt sufitu i podciggdw farba akrylowg

- powierzchnia sufitu : 175,63m2
- powierzchnia ptyt STG : 163,6m?

8. modernizacja kacika higienicznego
- prace instalacyjne

montaz nowej umywalki ze stali kwasoodpornej ,

podiaczenie zimnej wody z przewodu zasilajacego (zgodnie z projektem branzowym wod.-kan.)
montaz podgrzewacza podumywalkowego,

wykonanie nowego podtgczenia kanalizacji sanitarnej z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajagcym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji wod.-kan.

9. montaz elementéw wentylac;ji
mechanicznej

demontaz istniejacych wywietrzakéw dachowych - 3 szt.
zabudowa (likwidacja) 1 otworu w dachu

montaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego - 1 szt.
montaz wentylatoréw dachowych Dn160 - 2 szt.

- zgodnie z projektem branzowym wentylacji

10. wymiana instalacji c.o.,

demontaz istniejacych grzejnikow i przewoddw zasilajgcych prowadzonych w przysciennych kanatach instalacyjnych
montaz nowych grzejnikdw i przewoddw zasilajacych zgodnie z projektem branzowym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji c.o.

11. wymiana instalacji elektrycznej

wykonanie skrzynki bezpiecznikowej dla obwodu zasilajacego sale warsztatowg,
utozenie nowych, miedzianych przewoddw elektrycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
montaz gniazd wtyczkowych, tacznikow i opraw o$wietleniowych oraz wykonanie sterowania elementami wentylaciji.

- zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych

12. modernizacja instalacji
sprezonego powietrza

zgodnie z projektem branzowym (2 punkty poboru)

- zgodnie z projektem branzowym instalacji sanitarnych




Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robot

Wykaz ilosciowy

2/B

W-212
montaz/obrébka reczna
(segment B)
pow. uzytk. 149,14 m?
wysokosé 4,20 - 4,60 m

1. wymiana podiég

- usuniecie wierzchnich warstw posadzki,

- demontaz posadzki z kostki drewnianej zalanej warstwg betonu,

- usuniecie wszystkich pozostatych warstw podiogowych do podtoza,

- réwnolegte wykonanie podejs¢ instalacii elektrycznych do urzadzen,

- réwnolegte wykonanie instalacji co w kanale przy$ciennym i podej$¢ do grzejnikdw
- wykonanie warstw podtogowych zgodnie z pkt. 6.1.1. opisu.

- wykonanie posadzki epoksydowej w calym pomieszczeniu.

- powierzchnia podtogi : 149,14m?
- powierzchnia warstw keramzytu : 123,2m?

2. wymiana okien

- demontaz istniejgcych krat na oknach od strony zachodniej,

- demontaz istniejgcych okien jednoramowych, jednoszybowych na $cianie zewnetrznej zachodniej,

- skucie istniejacych wegarkow ceglanych (licowanie z krawedziami stupdw zelbetowych),

- montaz na konsolach okien z PCV (01), dwuszybowych, antywtamaniowych w elewacji zachodniej,

- montaz parapetéw wewnetrznych na $cianie zewnetrznej, z terazzo, na klej montazowy lub zaprawe cementows,

uwaga: okna na $cianie zewngtrznej nalezy zlicowac z zewnetrzng krawedzig Sciany (przygotowanie pod przyszig
termomodernizacijg).

- demontaz istniejacych okien jednoramowych, jednoszybowych w $cianie zewnetrznej wschodniej ponad pofaciag dachowg (pas
naswietli na $cianie wschodniej)

zamurowanie otworéw okiennych po naswietlach w $cianie wschodniej i otynkowanie $cian

- 7 szt. okien O1 wg zestawienia okien w tym 1 okno z blendg
na osadzenie aparatu grzewczo-wentyl.
- powierzchnia otwordw okiennych do zamurowania : 7,8m?

3. wymiana drzwi

wymiana dwuskrzydtowych drzwi wej$ciowych z korytarza do pomieszczenia na spetniajace przepisy p.poz.§239.1 W.T.
0 szeroko$ci przejscia w Swietle oscieznicy szerszego skrzydta min. 0,90m,
likwidacja drugiego otworu drzwiowego, demontaz drzwi dwuskrzydfowych zamurowanie otworu $cianka gr. 12cm

- 1 para drzwi D1 wg zestawienia drzwi

4. naprawa tynkéw,
wykonanie oktadzin ceramicznych,
malowanie $cian

skucie fragmentow istniejacej wyprawy cement.- wapiennych o niedostatecznej wytrzymatosci (ok. 50% pow. Scian),
wykonanie nowych tynkéw cement.-wapiennych kat. Ill na fragmentach $cian.

wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych. przy umywalce na powierzchni $ciany 1,2m x 1,5m,
malowanie $cian pomieszczenia farbg akrylowa.

zamurowanie otworu drzwiowego

- taczna powierzchnia $cian : 220,4m?

- powierzchnia tynkéw do wymiany : 110,6m?
- powierzchnia oktadzin ceramicznych : 1,8m2
- powierzchnia $cian do malowania : 218,6m?
- powierzchnia zamurowania : 3,4m2

5. wymiana sufitow podwieszanych

demontaz migkkich ptyt pilSniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg nosng

montaz tat drewnianych 10x12 cm, dt. 276cm, mocowanych do dzwigardw Zelbetowych

montaz stelazy z profili stalowych

montaz ptyt GK stanowigcych sufit

wykonanie oraz obrébka otworéw w suficie na wyprowadzenie kanatéw wentylacji mechaniczne;
malowanie plyt sufitu i podciagéw farba akrylowg

- powierzchnia sufitu : 149,14 m2
- powierzchnia ptyt STG : 139,2m?

6. modernizacja kacika higienicznego
prace instalacyjne

montaz nowej umywalki ze stali kwasoodpornej ,

podtaczenie zimnej wody z przewodu zasilajacego (zgodnie z projektem branzowym wod.-kan.)
montaz podgrzewacza podumywalkowego,

wykonanie nowego podtaczenia kanalizacji sanitarnej z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji wod.-kan.

7. montaz elementéw wentylacji
mechanicznej

demontaz istniejacych wywietrzakdw dachowych - 2 szt.

demontaz istniejacych, nieczynnych kanatéw wentylacji mechanicznej
montaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego - 1 szt.

montaz wentylatora dachowego Dn160 - 2 szt.

- zgodnie z projektem branzowym wentylacji

8. wymiana instalacji c.o.,

demontaz istniejacych grzejnikow i przewodow zasilajgcych prowadzonych w przy$ciennych kanatach instalacyjnych
montaz nowych grzejnikdw i przewoddw zasilajacych zgodnie z projektem branzowym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji c.o.

9. wymiana instalacji elektrycznej

wykonanie skrzynki bezpiecznikowej dla obwodu zasilajacego sale warsztatowa,
utozenie nowych, miedzianych przewoddw elektrycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
montaz gniazd wtyczkowych, tacznikéw i opraw o$wietleniowych oraz wykonanie sterowania elementami wentylacji.

- zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych

10. modernizacja instalacji
sprezonego powietrza

zgodnie z projektem branzowym (1 punkt poboru)

- zgodnie z projektem branzowym instalacji sanitarnych
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robot

Wykaz ilosciowy

3/B

W-211
warsztat/magazyn
wyrohéw gotowych
(segment B)
pow. uzytk. 68,35 m2
wysokos¢ 3,0-3,3 m

1. wymiana podtdg

- usuniecie wierzchnich warstw posadzki,

- demontaZz posadzki z kostki drewnianej zalanej warstwg betonu,

- usuniecie wszystkich pozostatych warstw podtogowych do podtoza,

- réwnolegte wykonanie podej$¢ instalacji elektrycznych do urzadzen,

- réwnolegte wykonanie instalacji co w kanale przy$ciennym i podejs¢ do grzejnikéw
- wykonanie warstw podiogowych (zgodnie z pkt. 6.1.1. opisu)

- wykonanie posadzki epoksydowej w catym pomieszczeniu.

- powierzchnia podtogi : 68,35 m?
- powierzchnia warstw keramzytu : 59,9m?

2. wymiana okien

- demontaz istniejgcych okien jednoramowych, jednoszybowych na $cianie zewnetrznej wschodniej,

- skucie istniejacych wegarkéw ceglanych (licowanie z krawedziami stupdw zelbetowych),

- montaz na konsolach okien z PCV (02), dwuszybowych, antywtamaniowych z nawiewnikami higrosterowalnymi w elewacji
wschodniej,

- montaz parapetow wewnetrznych na $cianie zewnetrznej, z terazzo, na klej montazowy lub zaprawe cementowa,

uwaga: okna na $cianie zewngtrznej nalezy zlicowac z zewnetrzng krawedzig Sciany (przygotowanie pod przyszig

termomodernizacig).

- demontaz istniejgcych okien jednoramowych, jednoszybowych na wewnetrznej Scianie dzielacej sale od korytarza,

- montaz okien jednoszybowych z PCV (O8) w $cianie wewnetrzne;j,

- 3 szt. okien 02 wg zestawienia okien
- 5 szt. okien 08 wg zestawienia okien

3. wymiana drzwi

- wymiana dwuskrzydtowych drzwi wejciowych z korytarza do pomieszczenia na spetniajace przepisy p.poz.§239.1 W.T.
o szerokosci przejscia w $wietle o$cieznicy szerszego skrzydta min. 0,90m,
- wymiana drzwi zewnetrznych

- 1 para drzwi wewnetrznych D1 wg zestawienia drzwi
- 1 para drzwi zewngtrznych wg zestawienia drzwi

4. naprawa tynkow,
wykonanie oktadzin ceramicznych,
malowanie $cian

- skucie fragmentow istniejacej wyprawy cement.- wapiennych o niedostatecznej wytrzymatosci (ok. 50% pow. $cian),
- wykonanie nowych tynkéw cement.-wapiennych kat. Ill na fragmentach $cian.
- malowanie $cian i pomieszczenia farbg akrylowa,

- faczna powierzchnia $cian : 106,17m2
- powierzchnia tynkoéw do wymiany : 53,0m?2
- powierzchnia $cian do malowania : 106,17m?

5. wymiana sufitow podwieszanych
malowanie sufitow

- demontaz migkkich ptyt pilSniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg no$ng,

- montaz tat drewnianych 10x12 cm, dt. 276¢cm, mocowanych do dzwigaréw zelbetowych (zgodnie pkt. 6.7.1 opisu)
- montaz stelazy z profili stalowych

- montaz ptyt GK stanowigcych sufit

- wykonanie oraz obrdbka otworéw w dachu i suficie na wyprowadzenie kanatu wentylacyjnego

- malowanie piyt sufitu i podciagow farba akrylowg

- powierzchnia sufitu : 68,35 m2
- powierzchnia ptyt STG : 64,2m2

6. montaz elementoéw wentylac;ji
mechanicznej

- montaz przewodu wentylacyjnego z wywietrzakiem dachowym - szt. 1

- zgodnie z projektem branzowym wentylacji

7. wymiana instalaciji c.o.,

- demontaz istniejacych grzejnikow i przewodow zasilajacych prowadzonych w przy$ciennych kanatach instalacyjnych i powyze;

podtogi
- montaz nowych grzejnikdw i przewoddw zasilajacych zgodnie z projektem branzowym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji c.o.

8. wymiana instalacji elektrycznej

- utozenie nowych, miedzianych przewoddw elekirycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
- montaz gniazd wtyczkowych, tacznikdw i opraw o$wietleniowych

- zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robot

Wykaz ilosciowy

4/A

W-214
montaz/obrébka reczna
(segment A)
pow. uzytk. 41,10 m?
wysokosé 3,60 - 4,00 m

1. wymiana podtdg

- usuniecie wierzchnich warstw posadzki,

- demontaZz posadzki z kostki drewnianej zalanej warstwg betonu,

- usuniecie wszystkich pozostatych warstw podtogowych do podtoza,

- réwnolegte wykonanie podej$¢ instalacji elektrycznych do urzadzen,

- réwnolegte wykonanie instalacji co w kanale przy$ciennym i podej$¢ do grzejnikdw
- wykonanie warstw podiogowych (zgodnie z pkt. 6.1.1. opisu)

- wykonanie posadzki epoksydowej w catym pomieszczeniu.

- powierzchnia podtogi : 41,10m?
- powierzchnia warstw keramzytu : 33,9m?

2. wymiana okien

- demontaz istniejgcych krat na oknach w elewacji zachodnie;

- demontaz istniejacych okien jednoramowych, jednoszybowych na Scianie zewnetrznej zachodniej,

- skucie istniejacych wegarkdw ceglanych (licowanie z krawedziami stupdw zelbetowych),

- montaz na konsolach okien z PCV (02), dwuszybowych, antywtamaniowych z nawiewnikami w elewacji wschodniej,
- montaz parapetow wewnetrznych na $cianie zewnetrznej, z terazzo, na klej montazowy lub zaprawe cementowa,
uwaga: okna na $cianie zewnetrznej nalezy zlicowac z zewnetrzng krawedzig $ciany (przygotowanie pod przyszig
termomodernizacig).

- 2 szt. okien O2 wg zestawienia okien w tym 1 okno z blendg
do osadzenia aparatu grzewczo-wentyl.

3. wymiana drzwi

- wymiana dwuskrzydtowych drzwi wewnetrznych wejsciowych z korytarza do pomieszczenia na spetniajace przepisy
p.p0z.§239.1 W.T. o szerokoSci przejscia w Swietle oscieznicy szerszego skrzydta min. 0,90m,

- 1 para drzwi wewnetrznych D1 wg zestawienia drzwi

4. naprawa tynkow,

wykonanie okladzin ceramicznych,

malowanie $cian i sufitu

- skucie fragmentow istniejacej wyprawy cement.- wapiennych o niedostatecznej wytrzymatosci (ok. 50% pow. $cian),
- wykonanie nowych tynkéw cement.-wapiennych kat. Il na fragmentach $cian,

- wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych. przy umywalce na powierzchni $ciany 2,1m x 1,5m,

- malowanie cian pomieszczenia farbg akrylowa.

- faczna powierzchnia Scian : 94,9m?

- powierzchnia tynkéw do wymiany : 47,5

- powierzchnia okfadzin ceramicznych : 3,2m?
- powierzchnia $cian do malowania : 91,7m2

5. wymiana sufitow podwieszanych
malowanie sufitow

- demontaz migkkich ptyt pilsniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg nosng

- montaz fat drewnianych 10x12 cm, dt. 276cm, mocowanych do dzwigaréw zelbetowych (zgodnie pkt. 6.7. opisu)
- montaz stelazy z profili stalowych (nachylenie sufitu zgodne z nachyleniem dachu

- montaz ptyt STG stanowigcych sufit

- wykonanie oraz obrdbka otworéw w dachu i suficie na wyprowadzenie kanatéw wentylacji mechanicznej

- malowanie ptyt sufitu i podciggow farba akrylowg

- powierzchnia sufitu : 41,10m?
- powierzchnia ptyt STG : 38,7m2

6. modernizacja kacika higienicznego

(instalacja wod, - kan,)

- montaz nowej umywalki ze stali kwasoodporne;j,

- podtgczenie zimnej wody z przewodu zasilajacego (zgodnie z projektem branzowym wod.-kan.)

- montaz podgrzewacza podumywalkowego,

- wykonanie nowego podtgczenia kanalizacji sanitarnej z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajgcym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji wod.-kan.

7. montaz elementéw wentylacji
mechanicznej

- montaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego - 1 szt.
- montaz wentylatora dachowego Dn160 - 1 szt.

- zgodnie z projektem branzowym wentylacji

8. wymiana instalacji c.o.,

- demontaz istniejacych grzejnikow i przewododw zasilajacych prowadzonych w przySciennym kanale instalacyjnym i powyze;
podtogi
- montaz nowych grzejnikdw i przewodéw zasilajacych zgodnie z projektem branzowym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji c.o.

9. wymiana instalacji elektrycznej

- wykonanie skrzynki bezpiecznikowej dla obwodu zasilajacego sale warsztatowg,
- utoZenie nowych, miedzianych przewodow elektrycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
- montaz gniazd wtyczkowych, facznikdw i opraw oswietleniowych

- zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych

10. modernizacja instalacji
sprezonego powietrza

- zgodnie z projektem branzowym (1 punkt odbioru)

- zgodnie z projektem branzowym instalacji sanitarnych
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robét

Wykaz ilosciowy

SIA

WC
wezet sanitarny
(segment A)
pow. uzytk. 18,61 m2
wysokosé 2,90/ 3,30 m

1. demontaz istniejacych urzadzen
sanitarnych i armatury

demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych
demontaz : instalacji wody cieptej i zimnej z bateriami, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji co i grzejnikéw, instalacji
elektrycznej i opraw o$wietleniowych

- 2 miski ustepowe, 3 pisuary, 3 umywalki, 1 bojler
elektryczny

2. rozbidrka istniejacych elementéow
budowlanych

skucie istniejacych $ciennych oktadzin ceramicznych

demontaz istniejacych sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych

rozbiorka istniejacych Scian z drzwiami, wydzielajacych kabiny ustepowe i natrysk

rozbiorka murowanej $ciany oddzielajacej pomieszczenie z ustepami od umywalki i pomieszczenia kompresora
skucie istniejacej posadzki z ptyt ceramicznych

3. wykonanie $cian dziatowych
wg pkt. 6.2.2. opisu

wykonanie $ciany dziatowej gr. 8cm z cegly z bloczkéw Silka do poziomu spodu ptyt korytkowych, oddzielajacej
pomieszczenie z ustepami od pomieszczenia sprezarkowni (wg pkt. 6.2.2. opisu)

wykonanie $cian dziatowych z bloczkow Silka wydzielajacych kabine natryskowa i oddzielajacej pomieszczenie z miskami
ustepowymi od przedsionka z umywalkami

4. wykonanie posadzek
wg pkt. 6.1.3.1. opisu

przeszlifowanie wierzchniej warstwy jastrychu cementowego podposadzkowego na gr. 0,1-0,3mm, naprawa uszkodzen
wykonanie powtoki z ze specjalistycznej, pdiptynnej masy hydroizolacyjnej na oczyszczonym podkiadzie jastrychowym
utozenie posadzki z ptyt gresowych — R11 na kleju

- powierzchnia podtogi : 18,61m?

5. montaz sufitow podwieszonych
wg pkt. 6.7. opisu

montaz sufitdw podwieszonych z ptyt wodoodpornych w pomieszczeniach umywalni i natrysku oraz w pomieszczeniu
z ustepami i pisuarami na dwoch poziomach zgodnie z czg$cia rysunkowg,

powierzchnia sufitdw podwieszonych : 18,61m2

6. wykonanie instalacji wod.-kan. i co

wykonanie nowych podej$¢ instalacji sanitarnych, ic.o.
montaz kratki §ciekowej i zaworu ze ztaczka do weza
montaz stelazy podtynkowych do urzadzen sanitarnych

- zgodnie z projektem branzowym instalacji wod.-kan.

7. wymiana instalacji elektrycznej

utozenie nowych miedzianych przewodoéw elektrycznych
montaz gniazd wtyczkowych, tacznikéw i opraw o$wietleniowych

- zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznej

8. montaz elementéw wentylacji
grawitacyjnej - hybrydowe;j

osadzenie w $cianie zewnetrznej nad oknem nawietrzaka $ciennego NP-2

osadzenie na dachu wywietrzaka dachowego hybrydowego z kanatem wywiewnym wyprowadzonym ponizej sufitu
podwieszonego w pomieszczeniu z ustepami i wyposazonym w tacke ociekowa i przepustnice

osadzenie wentylacyjnej kratki kontaktowej w Scianie pomiedzy umywalnig a pomieszczeniem z ustepami

- zgodnie z projektem branzowym wentylaciji

9. naprawa tynkéw,
wykonanie okfadzin ceramicznych,

wyréwnanie tynkdw na $cianach istniejacych pod ptytki ceramiczne

wyréwnanie powierzchni $cian z Silki do uzyskania réwnego podtoza

wykonanie nowych okfadzin z plytek ceramicznych na wyréwnanych i pokrytych preparatem gruntujacym powierzchniach
§cian na petng wysoko$¢ pomieszczen

powierzchnia oktadzin ceramicznych na $cianach : 76,26m?

10. wymiana i montaz drzwi

poszerzenie otworu z korytarza do pomieszczenia umywalni i montaz drzwi o szeroko$ci 90cm w Swietle oScieznicy z kratkg
nawiewng i samozamykaczem
montaz drzwi o szeroko$ci 90cm w Swietle oScieznicy z kratkg nawiewng z umywalni do pomieszczenia z ustepami

- zgodnie z zestawieniem drzwi

11. wydzielenie kabin ustepowych

montaz lekkich $cian wydzielajacych kabiny ustepowe z ptyt HPL w konstrukcji aluminiowe;
o wysoko$¢ Scianek min. 205cm
e  konstrukcja $cianek i drzwi wandaloodporna
e  drzwi z samozamykaczem grawitacyjnym
e zamkopochwyty z funkcjg awaryjnego otwierania
montaz oston z ptyt HPL przy pisuarach
do kabiny natryskowej montaz drzwi z ptyt HPL (jak do kabin ustepowych)- powyzej drzwi otwarta przestrzen

12. montaz urzadzen sanitarnych i
instalacyjnych

montaz ceramicznych misek ustepowych i pisuaréw z armaturg,

w umywalni montaz umywalek ze stali nierdzewnej z bateriami wandaloodpornymi, wbudowanych w blat z HPL
montaz brodzika w kabinie natryskowej z baterig natryskowg

montaz elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody

montaz grzejnikdw

miski ustepowe : 2 szt.

- pisuary : 3 szt.

- umywalki : 3 szt.

brodzik natryskowy : 1 szt.
- bojler elektr. : 1 szt.
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robét

Wykaz ilosciowy

6/A

szlifowanie istniejacej posadzki betonowej na gteboko$¢ 0,1- 0,5cm
oczyszczenie odstonietej posadzki z luznych czastek gruzu betonowego i odpylenie
naprawa uszkodzen, rys, peknie¢

1. remont posadzki . - wyoblenie stykow posadzki ze Scianami masg szpachlowg do betonu - powierzehnia podiogi - 7,92
Rozdzielnia wg pkt. 6.1.3.2. opisu - naniesienie srodka gruntujgcego
elektryczna - malowanie posadzki oraz przylegajacych $cian do wysokosci 30 cm od poziomu podtogi specjalistyczng farbg do betonu,
(segment A) odporng na rozpuszczalniki, olej i smary
pow. uzytk. 7,92 m? . - demontaz miekkich ptyt pilsniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg nosng,
Wvsokosé 4’ 10m 2. montaz sufitéw podwieszonych\ - montaz fat drewnianych 10x12cm mocowanych do $cian - zgodnie z pkt. 6.7 opisu
y ’ wg pkt. 6.7. opisu - montaz stelazy z profili stalowych - powierzchnia sufitu : 7,92m?
- montaz ptyt STG stanowigcych sufit
] o - zmycie istniejacych $cian woda z detergentami - powierzchnia fgczna Scian : 45,2m?
3. naprawa tynkow, malowanie $cian | - naprawa ubytkéw tynkéw istniejacych na $cianach i suficie - powierzchnia sufitu : 7,92m2
i sufitu - wykonanie przecierki tynkarskiej na Scianach - taczna powierzchnia $cian i sufitow do malowania 53,1m?
- dwu-trzykrotne przemalowanie $cian i sufitu farba emulsyjng w kolorze biatym
- wymiana istniejacych drzwi z korytarza do pomieszczenia rozdzielni na drzwi i odpornosci ogniowej EI30 - zgodnie
4. wymiana i montaz drzwi z wytycznymi zawartymi w postanowieniu KPKWPSP z dn.4.08.2017 oraz ekspertyzie technicznej stanu ochrony - zgodnie z zestawieniem drzwi
przeciwpozarowej budynku.
5. elementy wentylacji grawitacyjnej | - montaz wywietrzaka dachowego Dn160 - szt. 1
6. m);zli?;iieéfgigt:;giownej - zgodnie z projektem branzy elektrycznej - zgodnie z projektem branzy elektrycznej
Ozn. pomieszczenia . o
w projekcie Opis zakresu prac Szczegbtowy opis robot Wykaz ilosciowy
podstawowe parametry
- szlifowanie istniejacej posadzki betonowej na gtebokos¢ 0,1- 0,5cm
7 I A - oczyszczenie odstonietej posadzki z luznych czastek gruzu betonowego i odpylenie
- naprawa uszkodzen, rys, peknie¢
1. remont posadzki - wyoblenie stykow posadzki ze $cianami masg szpachlowa do betonu - powierzchnia podtogi : 4,43m?
i i - naniesienie $rodka gruntujacego
Pomieszczenie iesienie Srodka gruntujaceg
techniczne - malowanie posadzki oraz przylegajacych $cian do wysoko$ci 30 cm od poziomu podtogi specjalistyczng farbg do betonu,
sorezarkownia odporng na rozpuszczalniki, olej i smary
pre - zmycie istniejgcych $cian wodg z detergentami
(segment A) - wykonanie izolacji termicznej gr 10 cm z weiny mineralnej na dwoch $cianach oddzielajacych pomieszczenie od zespotu
pow. uzytk. 4,43 m? |, naprawa tynkéw, malowanie écian sanitarnego - powierzchnia $cian : 33,98m2
wysokos¢ 4,20 m " fit ’ - naprawa ubytkéw istniejacych tynkéw na nieocieplonych $cianach i suficie - laczna powierzchnia $cian i sufitow do malowania
I Suittu - wykonanie na izolacji termicznej warstwy zbrojacej z siatki i zaprawy szpachlowej 38,4m2
- wykonanie przecierki tynkarskiej na Scianach
- dwu-trzykrotne przemalowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym
3. wymiana i montaz drzwi - poszerzenie otworu z korytarza do pomieszczenia z kompresorem i montaz drzwi 0 szeroko$ci 80cm w Swietle oscieznicy - zgodnie z zestawieniem drzwi
4. wymiana kraty wentylacyjnej - wydtuzenie kanatu doprowadzajacego powietrze z zewnatrz do pomieszczenia sprezarkowni

osadzenie nowej kraty wentylacyjnej na wlocie kanatu doprowadzajgcego powietrze do pomieszczenia sprezarkowni
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegbtowy opis robét

Wykaz ilosciowy

8/A

W-300
montaz/obrébka reczna
(segment A)
pow. uzytk. 49,90 m2
wysokosé 3,00/ 3,35 m

1. wymiana podtdg

- usuniecie wierzchnich warstw posadzki,

- demontaZz posadzki z kostki drewnianej zalanej warstwg betonu,

- usuniecie wszystkich pozostatych warstw podtogowych do podtoza,

- réwnolegte wykonanie podej$¢ instalacji elektrycznych do urzadzen,

- réwnolegte wykonanie instalacji co w kanale przy$ciennym i podej$¢ do grzejnikdw
- wykonanie warstw podiogowych (zgodnie z pkt. 6.1.1. opisu)

- wykonanie posadzki epoksydowej w catym pomieszczeniu.

- powierzchnia podtogi : 49,90 m?
- powierzchnia warstw keramzytu : 36,45m?

2. wymiana okien

- demontaz istniejgcych krat na oknach w elewacji potudniowe;j

- demontaz istniejacych okien jednoramowych, jednoszybowych na Scianie zewnetrznej potudniowej,

- skucie istniejacych wegarkdw ceglanych (licowanie z krawedziami stupdw zelbetowych),

- montaz na konsolach okien z PCV (02), dwuszybowych, antywtamaniowych z nawiewnikami w elewacji wschodniej,
- montaz parapetow wewnetrznych na $cianie zewnetrznej, z terazzo, na klej montazowy lub zaprawe cementowa,
uwaga: okna na $cianie zewngtrznej nalezy zlicowac z zewnetrzng krawedzig $ciany (przygotowanie pod przysztg
termomodernizacig).

- 3 szt. okien 02 wg zestawienia okien w tym 1 okno
z blendg do osadzenia aparatu grzewczo-wentyl.

3. wymiana drzwi

- wymiana dwuskrzydtowych drzwi wewnetrznych wejsciowych z korytarza do pomieszczenia na spetniajace przepisy
p.p0z.§239.1 W.T. o szerokoSci przejscia w Swietle oscieznicy szerszego skrzydta min. 0,90m,

- 1 para drzwi wewnetrznych D1 wg zestawienia drzwi

4. naprawa tynkow,
wykonanie okladzin ceramicznych,
malowanie $cian

- skucie fragmentow istniejacej wyprawy cement.- wapiennych o niedostatecznej wytrzymatosci (ok. 50% pow. $cian),
- wykonanie nowych tynkéw cement.-wapiennych kat. Il na fragmentach $cian.

- wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych. przy umywalce na powierzchni ciany 1,2m x 1,5m,

- malowanie cian pomieszczenia farbg akrylowa.

- faczna powierzchnia cian : 66,57m2

- powierzchnia tynkoéw do wymiany : 30,0m?2

- powierzchnia oktadzin z ptytek ceramicznych : 1,8m?
- powierzchnia $cian do malowania : 64,77m?

5. wymiana sufitow podwieszanych
malowanie sufitow

- demontaz migkkich ptyt pilsniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg no$ng

- montaz fat drewnianych 10x12 cm, dt. 276cm, mocowanych do dzwigaréw zelbetowych (zgodnie pkt. 6.7. opisu)
- montaz stelazy z profili stalowych (nachylenie sufitu zgodne z nachyleniem dachu

- montaz ptyt STG stanowigcych sufit

- wykonanie oraz obrdbka otworéw w dachu i suficie na wyprowadzenie kanatéw wentylacji mechanicznej

- malowanie ptyt sufitu i podciagdw farba akrylowa

- powierzchnia sufitu : 49,90m?
- powierzchnia ptyt STG : 47,14m?

6. wykonanie kacika higienicznego
(instalacja wod, - kan,)

- montaz nowej umywalki ze stali kwasoodporne;j,

- podtaczenie zimnej wody z przewodu zasilajacego (zgodnie z projektem branzowym wod.-kan.)

- montaz podgrzewacza podumywalkowego,

- wykonanie nowego podtaczenia kanalizacji sanitarnej z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajgcym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji wod.-kan.

7. montaz elementéw wentylacji
mechanicznej

- montaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego - 1 szt.
- montaz wentylatora dachowego Dn160 - 1 szt.

- zgodnie z projektem branzowym wentylacji

8. wymiana instalacji c.o.,

- demontaz istniejacych grzejnikow i przewododw zasilajacych prowadzonych w przySciennym kanale instalacyjnym i powyze;
podtogi
- montaz nowych grzejnikdw i przewoddw zasilajacych zgodnie z projektem branzowym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji c.o.

9. wymiana instalacji elektrycznej

- wykonanie skrzynki bezpiecznikowej dla obwodu zasilajacego sale warsztatowa,
- utoZenie nowych, miedzianych przewodow elektrycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
- montaz gniazd wtyczkowych, facznikdw i opraw oswietleniowych

- zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robot

Wykaz ilosciowy

9/A

W-301
maszynownia
hala obrabiarek
(segment A)
pow. uzytk. 226,88 m?
wysokos¢ 4,15/4,55 m

1. wymiana podtdg

usuniecie wierzchnich warstw posadzki,

demontaz posadzki z kostki drewnianej zalanej warstwg betonu,

usuniecie wszystkich pozostatych warstw poditogowych do podtoza,

réwnolegte wykonanie podejs¢ instalacji elektrycznych do urzadzen,

réwnolegte wykonanie instalacji co w kanale przySciennym i podej$¢ do grzejnikdw
wykonanie warstw podtogowych (zgodnie z pkt. 6.1.1. opisu)

wykonanie posadzki epoksydowej w catym pomieszczeniu.

- powierzchnia podtogi : 226,88 m?2

2. wymiana okien

demontaz istniejacych okien jednoramowych, jednoszybowych na Scianie zewnetrznej pétnocnej,

skucie istniejacych wegarkdw ceglanych (licowanie z krawedziami stupéw zelbetowych),

montaz na konsolach okien z PCV (01), dwuszybowych, antywtamaniowych z nawiewnikami w elewacji pétnocnej,
montaz parapetéw wewnetrznych na $cianie zewnetrznej, z terazzo, na klej montazowy lub zaprawe cementowa,

uwaga: okna na $cianie zewnetrznej nalezy zlicowa¢ z zewnetrzng krawedzig $ciany (przygotowanie pod przyszig
termomodernizacijg).

demontaz istniejacych okien jednoramowych, jednoszybowych na zewnetrznej Scianie potudniowej, nad potacig dachowg
zamurowanie otwordw okiennych, utozenie tynkow z obu stron $ciany

- montaz : 8 szt. okien O1 wg zestawienia okien w tym
2 okna z blendg do osadzenia aparatu grzewczo-
wentyl.

- demontaz 9 okien naswietli i zamurowanie 9 otworéw

- powierzchnia zamurowan : 11,7m?

3. wymiana drzwi

wymiana dwuskrzydtowych drzwi wewnetrznych wejsciowych z korytarza do pomieszczenia na spetniajace przepisy
p.p0z.§239.1 W.T. o szeroko$ci przejécia w $wietle oScieznicy szerszego skrzydta min. 0,90m,

- 2 pary drzwi wewnetrznych D1 wg zestawienia drzwi

4. naprawa tynkow,
wykonanie okladzin ceramicznych,
malowanie $cian

skucie fragmentow istniejacej wyprawy cement.- wapiennych o niedostatecznej wytrzymatosci (ok. 50% pow. $cian),
wykonanie nowych tynkéw cement.-wapiennych kat. Ill na fragmentach $cian.

wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych. przy umywalce na powierzchni $ciany 1,2m x 1,5m,
malowanie $cian pomieszczenia farba akrylowa.

- taczna powierzchnia $cian : 287,12m?

- powierzchnia tynkéw do wymiany : 132,0m?

- powierzchnia oktadzin z ptytek ceramicznych : 1,8m?
- powierzchnia $cian do malowania : 285,32m?

5. wymiana sufitow podwieszanych

demontaz migkkich ptyt pilsniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg nosng

montaz tat drewnianych 10x12 ¢cm, dt. 276¢cm, mocowanych do dzwigarow Zelbetowych (zgodnie pkt. 6.1.1 opisu)
montaz stelazy z profili stalowych (nachylenie sufitu zgodne z nachyleniem dachu

montaz ptyt STG stanowiacych sufit

wykonanie oraz obrébka otworéw w dachu i suficie na wyprowadzenie kanatéw wentylacji mechanicznej
malowanie plyt sufitu i podciggéw farba akrylowg

- powierzchnia sufitu : 226,88 m?2
- powierzchnia ptyt STG : 208,8m?

6. wykonanie kacika higienicznego
(instalacja wod, - kan,)

montaz nowej umywalki ze stali kwasoodpornej ,

podtaczenie zimnej wody z przewodu zasilajacego (zgodnie z projektem branzowym wod.-kan.)
montaz podgrzewacza podumywalkowego,

wykonanie nowego podtaczenia kanalizacji sanitarnej z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajgcym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji wod.-kan.

7. montaz elementoéw wentylaciji
mechanicznej

demontaz istniejacych, nieczynnych kanatéw wentylacji mechaniczne;
montaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego - 2 szt.
montaz kanatéw wentylacyjnych i wentylatorow dachowych Dn160 - 3 szt.

- zgodnie z projektem branzowym wentylacji

8. wymiana instalaciji c.o.,

demontaz istniejacych grzejnikow i przewoddw zasilajacych prowadzonych w przySciennym kanale instalacyjnym i powyzej
podtogi
montaz nowych grzejnikdw i przewoddw zasilajacych zgodnie z projektem branzowym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji c.o.

9. wymiana instalacji elektrycznej

wykonanie skrzynki bezpiecznikowej dla obwodu zasilajacego sale warsztatows,
utozenie nowych, miedzianych przewoddw elektrycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
montaz gniazd wtyczkowych, tacznikéw i opraw o$wietleniowych

- zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych

10.wymiana instalacji sprezonego
powietrza

zgodnie z projektem branzowym (1 punkt odbioru na $cianie)

- zgodnie z projektem branzowym instalacji sanitarnych
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robot

Wykaz ilosciowy

10/A

W-301-CNC
hala obrabiarki
sterowanej
komputerowo
(segment A)
pow. uzytk. 73,06 m2
wysoko$¢ 4,15/ 4,55 m

. likwidacja drzwi wewnetrznych

do pom. W-312

- demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych o wym. o$cieznicy zewngtrznych 300 x 300cm do pom.
warsztatowego
- zamurowanie otworu drzwiowego o wym. 300 x 300cm $cianka gr 12 cm z bloczkow Silka, kotwiong do $cian istniejacych

- powierzchnia $ciany : 9,0m?

. wymiana drzwi zewnetrznych

naswietlem

- demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych z naswietlem
- montaz w istniejgcym otworze zestawu okienno-drzwiowego DO1 z belkg wypetniong wetng mineralng do osadzenia
nawietrzaka NP-2 (wg zestawienia okien i drzwi)

- wg zestawienia drzwi i okien

. wymiana sufitow podwieszanych

malowanie sufitow

demontaz migkkich ptyt pilSniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg nosng

montaz tat drewnianych 10x12 cm, dt. 276cm, mocowanych do dzwigaréw zelbetowych (zgodnie pkt. 6.7. opisu)
montaz stelazy z profili stalowych (nachylenie sufitu zgodne z nachyleniem dachu

montaz ptyt STG stanowiacych sufit

- wykonanie oraz obrdbka otworéw w dachu i suficie na wyprowadzenie kanatéw wentylacji mechanicznej

- malowanie ptyt sufitu i podciggéw farba akrylowg

- powierzchnia sufitu : 73,06m?
- powierzchnia ptyt STG : 69,04m?

. haprawa tynkow,

wykonanie okfadzin
ceramicznych,
malowanie $cian i sufitu

- naprawa istniejacych tynkow po przeprowadzonych pracach instalacyjnych (ok. 10% pow. $cian),
- wykonanie nowych tynkéw cement.-wapiennych kat. Ill na fragmentach $cian.
- malowanie $cian pomieszczenia farbg akrylowa.

- taczna powierzchnia $cian : 123,8m2

- powierzchnia tynkdw do naprawy : 12,4m?

- powierzchna nowych tynkéw na Scianie z bloczkdw
Silka : 9,0m2

- powierzchnia $cian do malowania : 123,8m?

. montaz elementéw wentylacji

grawitacyjnej

- montaz nawietrzaka Sciennego NP-2 w projektowanym zestawie okienno-drzwiowym w $cianie zewnetrznej
- montaz kanatu wywiewnego wentylacji grawitacyjnej z wywietrzakiem dachowym .

- zgodnie z projektem branzowym wentylaciji

6. wymiana instalacji elektrycznej

- wykonanie skrzynki bezpiecznikowej dla obwodu zasilajacego sale warsztatowa,
- utozenie nowych, miedzianych przewoddw elektrycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
- montaz gniazd wtyczkowych, facznikéw i opraw o$wietleniowych

- zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegbtowy opis robét

Wykaz ilosciowy

11/A

W-310
montaz
obrébka reczna
(segment A)
pow. uzytk. 84,74 m?
wysokos¢ 3,00/ 3,30 m

1. wymiana podtdg

usuniecie wierzchnich warstw posadzki,

demontaz posadzki z kostki drewnianej zalanej warstwg betonu,

usuniecie wszystkich pozostatych warstw podtogowych do podtoza,

réwnolegte wykonanie podejs¢ instalacii elektrycznych do urzadzen,

réwnolegte wykonanie instalacji co w kanale przy$ciennym i podej$¢ do grzejnikdw
wykonanie warstw podtogowych (zgodnie z pkt. 6.1.1. opisu)

wykonanie posadzki epoksydowej w catym pomieszczeniu.

- powierzchnia podtogi : 84,74m?2
- powierzchnia warstw keramzytu : 66,23m?

2. wymiana okien

demontaz istniejgcych okien jednoramowych, jednoszybowych na $cianie zewnetrznej pétnocne;j,

skucie istniejacych wegarkéw ceglanych (licowanie z krawedziami stupdw zelbetowych),

montaz na konsolach okien z PCV (02), dwuszybowych, antywtamaniowych z nawiewnikami w elewacji pétnocnej,
montaz parapetdw wewnetrznych na Scianie zewnetrznej, z terazzo, na klej montazowy lub zaprawe cementowa,

uwaga: okna na $cianie zewnetrznej nalezy zlicowac z zewnetrzng krawedzig $ciany (przygotowanie pod przysztg
termomodernizacig).

demontaz istniejgcych okien jednoramowych, jednoszybowych na zewnetrznej $cianie potudniowej, nad pofacig dachowg
zamurowanie otwordw okiennych, utozenie tynkéw z obu stron $ciany

- montaz : 5 szt. okien 02 wg zestawienia okien
- 1 okno z kwaterg wypetniong blendg do osadzenia aparatu
grzewczo-wentylacyjnego

3. wymiana drzwi

wymiana dwuskrzydtowych drzwi wewnetrznych wejsciowych z korytarza do pomieszczenia na spetniajace przepisy
p.p0z.§239.1 W.T. o szeroko$ci przej$cia w Swietle oscieznicy szerszego skrzydta min. 0,90m,

- 1 para drzwi wewnetrznych D1 wg zestawienia drzwi

4. naprawa tynkow,
wykonanie okladzin ceramicznych,
malowanie $cian

skucie fragmentow istniejacej wyprawy cement.- wapiennych o niedostatecznej wytrzymatosci (ok. 50% pow. $cian),
wykonanie nowych tynkdw cement.-wapiennych kat. Ill na fragmentach $cian.

wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych. przy umywalce na powierzchni $ciany 1,2m x 1,5m
malowanie $cian pomieszczenia farba akrylowa.

- taczna powierzchnia $cian : 119,5m?

- powierzchnia tynkéw do wymiany : 60,0m?

- powierzchnia oktadzin ceramicznych : 1,8m2
- powierzchnia $cian do malowania : 117,8m?

5. wymiana sufitow podwieszanych

demontaz migkkich plyt pilsniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg nosng

montaz tat drewnianych 10x12 c¢m, dt. 276cm, mocowanych do dzwigaréw zelbetowych (zgodnie pkt. 6.7. opisu)
montaz stelazy z profili stalowych (nachylenie sufitu zgodne z nachyleniem dachu

montaz ptyt GK stanowigcych sufit

wykonanie oraz obrébka otworéw w dachu i suficie na wyprowadzenie kanatéw wentylacji mechanicznej
malowanie ptyt sufitu i podciggdw farba akrylowg

- powierzchnia sufitu : 84,74 m2
- powierzchnia plyt GK : 77,94m?

6. wykonanie kacika higienicznego
(instalacja wod. - kan.)

montaz nowej umywalki ze stali kwasoodpornej ,

podtaczenie zimnej wody z przewodu zasilajacego (zgodnie z projektem branzowym wod.-kan.)
montaz podgrzewacza podumywalkowego,

wykonanie nowego podtgczenia kanalizacji sanitarnej z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajagcym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji wod.-kan.

7. montaz elementoéw wentylaciji
mechanicznej

montaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego - 1 szt.
montaz kanatu wentylacyjnego z wentylatorem dachowym Dn160 - 1 szt.

- zgodnie z projektem branzowym wentylacji

8. wymiana instalaciji c.o.,

demontaz istniejgcych grzejnikow i przewoddw zasilajacych prowadzonych w przySciennym kanale instalacyjnym i powyzej
podtogi
montaz nowych grzejnikéw i przewoddw zasilajacych zgodnie z projektem branzowym

- zgodnie z projektem branzowym instalacji c.o.

9. wymiana instalacji elektrycznej

wykonanie skrzynki bezpiecznikowej dla obwodu zasilajacego sale warsztatowg,
utozenie nowych, miedzianych przewoddw elektrycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektryczne;j,
montaz gniazd wtyczkowych, tacznikow i opraw o$wietleniowych

- zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robot

Wykaz ilosciowy

12/A

W-312
warsztat
przy magazynie tarcicy
(segment A)
pow. uzytk. 49,00 m2
wysokos¢ 4,50/ 4,90 m

1. wymiana podiég

usuniecie (skucie) warstwy lastriko gr. ok. 2,0-2,5cm na fragmencie nr 1 oraz warstwy posadzki betonowej gr. ok. 2,0-2,5¢cm

na fragmencie nr 2

- oczyszczenie odstonietej posadzki z luznych czastek gruzu betonowego i odpylenie

- naprawa uszkodzen, rys, peknie¢

- naniesienie $rodka gruntujgcego

- wykonanie nowej wierzchniej warstwy posadzki betonowej gr. ok. 2,0-2,5¢cm z domieszka preparatu uszczelniajacego (grubosé
warstwy wierzchniej taka, jak grubo$ci warstwy usunietego lastrika)

- wykonanie posadzki epoksydowej w catym pomieszczeniu.

- powierzchnia podtogi : 49,00m?

2. przebudowa wej$cia z korytarza
do pomieszczenia

- rozbiorka $ciany drewnianej o pow. 10,2m? z drzwiami dwuskrzydtowymi pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem W-312
- wymurowanie $ciany dziatowej gr, 8,0cm z bloczkéw Silka, zbrojonej pretami 2x@4,5mm w co czwartej spoinie i kotwione;
do Scian istniejacych, z osadzong o$cieznicg drewniang do drzwi D1

- powierzchnia $ciany z bloczkéw Silka (bez drzwi) : 6,79m?

3. wymiana okien

- demontaz istniejgcych okien (nadwietli) jednoramowych, jednoszybowych na $cianie zewnetrznej potudniowej,
- skucie istniejacych wegarkoéw ceglanych (licowanie z krawedziami stupdw zelbetowych),

- montaz na konsolach okien z PCV (09), dwuszybowych w elewacji potudniowe;j,

uwaga: okna na $cianie zewngtrznej nalezy zlicowac z zewnetrzng krawedzig Sciany (przygotowanie pod przyszig
termomodernizacje).

- montaz : 3 szt. okien O9 wg zestawienia okien
- jedno okno z kwaterg wypetiong blendg na osadzenie aparatu
grzewczo-wentylacyjnego

4. wymiana drzwi

- wymiana dwuskrzydtowych, symetrycznych drzwi wewnetrznych, z warsztatu do magazynu tarcicy na drzwi ocieplone
spetniajace przepisy p.poz.§239.1 W.T. o szerokosci przejscia w Swietle ocieznicy szerszego skrzydta min. 0,90m,

- wg zestawienia drzwi

5. naprawa tynkow,
malowanie $cian

skucie fragmentow istniejacej wyprawy cement.- wapiennych o niedostatecznej wytrzymato$ci (ok. 50% pow. Scian),
wykonanie nowych tynkéw cement.-wapiennych kat. Ill na fragmentach $cian
malowanie $cian pomieszczenia farbg akrylowa.

- taczna powierzchnia $cian : 118,56m2
- powierzchnia tynkdw do wymiany i uzupetnienia : 65,0m?
- powierzchnia Scian do malowania : 118,56m2

6. wymiana sufitow podwieszanych

demontaz migkkich ptyt pilsniowych perforowanych z sufitu wraz z konstrukcjg nosng

montaz tat drewnianych 10x12 cm, dt. 276cm, mocowanych do dzwigaréw zelbetowych (zgodnie pkt. 6.7. opisu)
- montaz stelazy z profili stalowych (nachylenie sufitu zgodne z nachyleniem dachu

- montaz ptyt GK stanowigcych sufit

- wykonanie oraz obrébka otworéw w dachu i suficie na wyprowadzenie kanatéw wentylacji mechanicznej

-- malowanie ptyt sufitu i podciagow farba akrylowg,

powierzchnia sufitu : 49,00m2
powierzchnia ptyt GK : 45,3m?

7. montaz elementéw wentylacji
mechanicznej

- wentylacja grawitacyjna
- podtaczenie pomieszczenia do istniejacych, murowanych przewoddw wywiewnych w $cianie
- wykonanie nawiewnych kratek kontaktowych w $cianie pomigdzy pomieszczeniem a magazynem tarcicy (wiata)

zgodnie z projektem branzowym wentylacji

8. wymiana instalaciji c.o.,

- demontaz istniejacych grzejnikow i przewodow zasilajacych prowadzonych w przySciennym kanale instalacyjnym i powyze;
podtogi
montaz nowych grzejnikdw i przewoddw zasilajacych zgodnie z projektem branzowym

zgodnie z projektem branzowym instalacji c.o.

9. wymiana instalacji elektrycznej

wykonanie skrzynki bezpiecznikowej dla obwodu zasilajacego sale warsztatowg,
- utoZenie nowych, miedzianych przewoddw elektrycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
montaz gniazd wtyczkowych, tacznikéw i opraw o$wietleniowych

zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robdt

Wykaz ilosciowy

13/C

WC
zespot sanitarny
(segment C)
pow. uzytk. 50,69 m2
wysokosé 2,70/ 3,00 m

1. demontaz istniejacych urzadzen
sanitarnych i armatury

demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych
demontaz : instalacji wody cieptej i zimnej z bateriami, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji co i grzejnikow, instalacji
elektrycznej i opraw o$wietleniowych

demontaz : 9 misek ustepowych, 8 umywalek, 3 pisuary

2. rozbiorka istniejacych elementow
budowlanych

wykonanie nowych otworéw komunikacyjnych w $cianie pomiedzy korytarzem a modernizowanym zespotem sanitarnym
skucie istniejacych $ciennych oktadzin ceramicznych

demontaz istniejgcych sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych

rozbiorka istniejacych $cian z drzwiami, wydzielajacych dotychczasowe pomieszczenia

skucie istniejacej posadzki z ptyt ceramicznych

wyburzenie $cian dziatowych w istniejgcym zespole sanitarnym
obtozonych ceramikg : 40,46m?3

skucie ptytek ceramicznych na Scianach adaptowanych : 45,30m?
usuniecie ptytek z podtogi : 50,69m?

3. wykonanie $cian dzialowych

wykonanie $cian dziatowych grubosci 8,0cm z bloczkéw Silka wydzielajacych nastepujace pomieszczenia :
o umywalnia meska
o ustepy meskie
o toaleta nauczycieli
¢ pomieszczenie porzadkowe
o umywalnia damska
o ustepy damskie
o toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych

zgodnie z pkt.6.2.2 opisu

4. wykonanie posadzek

oczyszczenie odstonietego podktadu z luznych czastek gruzu betonowego i odpylenie
naprawa uszkodzen, rys, peknie¢

naniesienie potptynnej masy hydroizolacyjnej w dwoch warstwach

przyklejenie na klej ptyt gresowych - R11

powierzchnia podtogi 50,69m?

5. wymiana okien

demontaz istniejacych okien jednoramowych, jednoszybowych na zewnetrznej Scianie pétnocnej szt. 5
skucie istniejacych wegarkdw ceglanych
montaz na konsolach okien z PCV (04 i 05) dwuszybowych, antywtamaniowych szt. 6

montaz 6 szt. okien w tym :
o 2 okna z belkg umozliwiajaca montaz nawietrzakow NP.-2
o 1 0okno z nawietrzakiem w ramie

6. montaz sufitow podwieszonych

montaz sufitdw podwieszonych z ptyt wodoodpornych (zgodnie pkt. 6.7. opisu)

taczna powierzchnia sufitow : 50,69m?

7. wykonanie instalacji wod.-kan. i co

wykonanie nowych podej$¢ instalacji sanitarnych, i c.o.
montaz kratek Sciekowych
montaz stelazy podtynkowych do urzadzen sanitarnych

zgodnie z projektem branzy sanitarnej

8. wymiana instalacji elektrycznej

utozenie nowych miedzianych przewodéw elekirycznych
montaz gniazd wtyczkowych, tacznikéw i opraw o$wietleniowych

zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych

9. montaz elementéw wentylacji
grawitacyjnej

osadzenie w Scianie zewnetrznej nad oknami nawietrzakéw NP-2 - szt.2
montaz poziomych blaszanych kanatéw z wentylatorami osiowymi zapewniajacych grawitacyjny, wywiew powietrza do
istniejacych, murowanych przewodéw kominowych

zgodnie z projektem branzowym wentylacji

10. naprawa tynkow,
wykonanie okfadzin ceramicznych,

wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych na wyréwnanych i pokrytych preparatem gruntujacym powierzchniach
§cian na petng wysoko$¢ pomieszczen

taczna powierzchnia oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach :

195,0m?

11. wymiana i montaz drzwi

montaz drzwi o szeroko$ci 90cm i 80cm w Swietle oScieznicy z kratkg nawiewng do nowoprojektowanych pomieszczen

zgodnie z zestawieniem drzwi

12. wydzielenie kabin ustepowych

montaz lekkich $cian wydzielajacych kabiny ustepowe oraz oston przy pisuarach z ptyt HPL w konstrukcji aluminiowej
o wysoko$¢ Scianek min. 205cm

konstrukcja $cianek i drzwi wandaloodporna

drzwi z samozamykaczem grawitacyjnym

zamkopochwyty z funkcjq awaryjnego otwierania

zgodnie z pkt. 6.2.3. opisu

13. montaz urzadzen sanitarnych
i instalacyjnych

montaz ceramicznych misek ustepowych i pisuaréw z armaturg
w umywalni montaz umywalek ze stali nierdzewnej z bateriami wandaloodpornymi, wbudowanych w blat z HP
montaz grzejnikéw

montaz : 7 umywalek, 8 misek ustepowych, 3 pisuaréw,
1 zlewu gospodarczego
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Ozn. pomieszczenia
w projekcie
podstawowe parametry

Opis zakresu prac

Szczegotowy opis robot

Wykaz ilosciowy

14/C

W-312
W - narzedziownia z
przedsionkiem
(segment A)
pow. uzytk. 52,00 m2
wysokos$¢ 2,68 /2,75 m

1. rozbiérka fragmentéw Scian,
wykonanie podciagow,
zamurowanie istniejacego otworu
komunikacyjnego w $cianie

- montaz stalowych profili nosnych dla podciggéw wg projektu konstrukcji, w miejscach projektowanych rozbiorek $cian
- rozbiorka fragmentow istniejacych Scian wg oznaczen w cze$ci graficznej

- roboty murarsko-tynkarskie, zwigzane z wykonczeniem otworéw w miejscach rozebranych $cian

- rozbiorka $ciany zewnetrznej gr. 25 cm stanowigcej zamurowanie dawnego otworu okiennego w elewacji wschodnie;
- rozbiorka $ciany zewnetrznej z pustakdw szklanych w elewacji potnocnej

- zamurowanie istniejacego otworu komunikacyjnego w $cianie wykonac¢ z bloczkow Silka ($cianka gr. 8cm)

- powierzchnia wyburzanej Sciany z pustakow szklanych : 5,70m?2

kubatura wyburzanych $cian : 33,62m3

2. wymiana posadzki

- usuniecie (skucie) warstwy posadzki betonowej gr. ok. 2,0-3,0cm na fragmentach podtogi o rzednej 0,00
- wykonanie nowej warstwy posadzkowej na catej powierzchni narzedziowni i przedsionka o gr. od 2,0 do 8,0cm
- wykonanie posadzki epoksydowej w narzedziowni i przedsionku (zgodnie z pkt. 6.1.5. opisu)

zgodnie z pkt. 6.1.3.5.0pisu
powierzchnia podtogi : 52,00m?

3. wymiana okien i montaz nowych
okien

- demontaz istniejacego okna jednoramowego, jednoszybowego na cianie zewnetrznej wschodniej,
- montaz na konsolach 3 szt. okien z PCV, dwuszybowych w miejscu przygotowanych otwordw :
e po zdemontowanym oknie
® DO usunigciu zamurowania
e po usunieciu pustakoéw szklanych
uwaga: okna na $cianie zewnetrznej nalezy zlicowac z zewnetrzng krawedzig $ciany (przygotowanie pod przysztg
termomodernizacig).

montaz : 3 szt. okien w zestawienia okien
w oknie O7 kwatera z blenda do osadzenia aparatu grzewczo-
wentylacyjnego

4. wymiana drzwi

- wymiana 3 szt. dwuskrzydfowych drewnianych drzwi wewnetrznych oraz 1 szt. drewnianych drzwi zewnetrznych ocieplonych

wg zestawienia drzwi

5. naprawa tynkow,
malowanie $cian

- skucie fragmentdw istniejacej wyprawy cement.- wapien. o niedostatecznej wytrzymato$ci (ok. 50% pow. $cian istniejacych),
- wykonanie nowych tynkéw cement.-wapien. kat. Ill na fragmentach $cian

- wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych przy umywalce na powierzchni $ciany 2,3mx1,5m (kacik higieniczny)
- malowanie $cian pomieszczenia farbg akrylowa.

taczna powierzchnia $cian do h=275cm : 112,8m?
powierzchnia tynkéw do wymiany : 56,4m?
powierzchnia oktadzin ceramicznych : 3,45m2
powierzchnia $cian do malowania : 109,4m?

6. montaz sufitu powieszonego
w przedsionku

- montaz sufitu podwieszonego z ptyt GK (zgodnie pkt. 6.7. opisu) — belki nosne sufitu mocowaé do $cian ograniczajacych
przedsionku

powierzchnia sufitu montowanego w przedsionku : 4,45m?

7. malowanie sufitow
podwieszonych
w narzedziowni i w przedsionku

- malowanie sufitdw w istniejacych i projektowanych w narzedziowni i w przedsionku

powierzchnia sufitdw : 52,0m?

8. wykonanie kacika higienicznego
(instalacja wod. - kan.)

- montaz nowej umywalki ze stali kwasoodpornej,

- podiaczenie zimnej wody z przewodu zasilajacego (zgodnie z projektem branzowym wod.-kan.)

- montaz podgrzewacza podumywalkowego,

- wykonanie nowego podtaczenia kanalizacji sanitarnej z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajagcym

zgodnie z projektem branzowym instalacji wod.-kan.

9. montaz elementéw wentylacji
mechanicznej

- montaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego — szt 1
- montaz wentylatora dachowego na kominie DN 160 - 1 szt.

zgodnie z projektem branzowym wentylacji

10. wymiana instalaciji c.o.,

- demontaz istniejacych grzejnikdw i przewodéw zasilajacych prowadzonych w przy$ciennym kanale instalacyjnym i powyzej
podtogi
- montaz nowych grzejnikéw i przewoddw zasilajacych zgodnie z projektem branzowym

zgodnie z projektem branzowym instalacji c.o.

11. wymiana instalacji elektrycznej

- wykonanie skrzynki bezpiecznikowej dla obwodu zasilajacego sale warsztatowg,
- utoZenie nowych, miedzianych przewodow elektrycznych w rurach ostonowych, zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
- montaz gniazd wtyczkowych, facznikdw i opraw oswietleniowych

zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych
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