OPIS
do projektu termomodernizacji Scian zewnetrznych i dachu segmentéw ,,A” i ,B” budynku
warsztatowego Zespotu Szkét Drzewnych w Bydgoszczy przy ul. Toruriskiej 44 w Bydgoszczy.

1.0. Charakterystyka inwestycji i zakres opracowania.

W zwiazku z przewidywanymi zasadami finansowania inwestycji projekt termomodernizacji Scian
zewnetrznych i dachu segmentow ,A” i ,B” stanowi wydzielone zadanie inwestycyjne mozliwe do
realizacji w dowolnym momencie.
Projekt okres$la rozwiazania w zakresie :

- przebudowy konstrukcji dachéw i ich ocieplenia w segmentach ,A” i ,B”

- naprawy i przebudowy komindw wentylacyjnych powyzej potaci dachowe;

- ocieplenia Scian zewnetrznych obu segmentow

- wymiany i remontu wyeksploatowanych okien i drzwi w Scianach zewnetrznych pomieszczen nie

objetych remontem i przebudowa w segmentach ,A” i "B

- wymiany zadaszen wej$¢ do segmentdéw
W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania prac termomodernizacyjnych na przegrodach zewnetrz-nych
w jednym sezonie zaleca sie wykonanie w pierwszej kolejnosci termomodernizacji dachu z jedno-
jednoczesnym odcigzeniem istniejacego przekrycia ptytami korytkowymi poprzez wprowadzenie arkuszy
blach trapezowych (fatdowych). Wskazane jest by odcigzenie ptyt korytkowych i utozenie szczelnej
hydroizolacji zostato przeprowadzone nastgpito przed montazem nowych sufitbw podwieszonych w obu
segmentach.

2.0. Termomodernizacja dachéw segmentéw ,A” i ,,B” (Uc = 0,15 W/im2K)

Powierzchnia dachéw objetych termomodernizacjg -2 173 m?

21. Zakres rob6t zwigzanych z ociepleniem dachéw segmentéw.

Ze wzgledu na potwierdzong ekspertyzg techniczng konieczno$¢ wzmocnienia konstrukcji przekrycia
dachowego zakres rob6t budowlanych zwigzanych z ociepleniem dachu wykracza poza standardowe
dziatania termomodernizacyjne na dachach istniejacych — projekt przewiduje catkowite usuniecie wszystkich
warstw dachowych do wierzchu ptyt korytkowych.

Jako materiat izolacyjny w przebudowywanym stropodachu przyjeto ptyty z wetny wetny mineraingj
mocowane do podioza masg klejaca i tacznikami mechanicznymi.

Zaprojektowano nastepujacy zakres prac i ich kolejnos¢ :

1. Usunigcie istniejacego pokrycia dachu oraz warstw dachowych do istniejacych ptyt korytkowych :
- 4 warstwy istniejacego pokrycia papowego
- szlichta cementowa gr. 2 cm
- styropian 4 cm (lub suprema gr. 5 cm)
- paroizolacja 1 x papa asfaltowa
- warstwa gtadzi cementowej gr. 1 cm
Powierzchnia dachu z warstwami do usuniecia - 2 172,79m?

2. Usuniecie istniejacych nieczynnych elementéw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (stalowych
wywietrzakéw i wentylatoréw z podstawami)



3. Oczyszczenie odstonigtych ptyt korytkowych, naprawa uszkodzen wypetnienie betonem stykow plyt.

4. Usuniecie istniejacych obrdbek blacharskich na $cianach attykowych.
Powierzchnia obrébek blacharskich na $cianach attykowych = ok. 38,50m?

5. Usuniecie istniejacych obrébek blacharskich okapowych, oraz istnigjgcych rynien i rur spustowych z
elementami mocujacymi (rynhakami i obejmami).
Powierzchnia obrdbek okapowych = 120,00m?
Dtugosc¢ istniejacych rynien = 240mb.
taczna diugo$¢ istniejacych rur spustowych = 28mb.

6. Przebudowa istniejgcych kominéw murowanych ponad potacig dachowa :
- wykonanie betonowych petnych czap kominowych wysunigtych 5 cm poza obrys
ocieplonych écian kominowych z zachowaniem spadkéw 2% na zewnatrz
- za$lepienie otworéw nieczynnych, murowanych kanatéw wentylacyjnych
- otwarcie czynnych przewoddw kominowych w $cianach kominowych pod czapami
Powierzchnia czap kominowych = 4,94 + 4,57 = przyjeto 10,50m?
Liczba nowych wylotow kanatow wentylacyjnych = 5 kanatéw x 2 otwory = 10 otworéw

7. Wykonanie wzdtuz okapow betonowych wylewek i montaz na nich drewnianych belek i desek
okapowych stuzacych do zamocowania nowych rynhakéw oraz okapowych obrébek blacharskich.
Belki o przekroju 2 x (10cm x 12cm) ifgcznej dtugosci 240,30mb

8. Oczyszczenie i odpylenie powierzchni ostonigtych ptyt korytkowych.

9. Utozenie i przytwierdzenie na powierzchni ptyt korytkowych arkuszy blachy trapezowej zgodnie z
projektem wzmocnienia konstrukcji dachu (tom 4 projektu budowlanego) w uktadzie analogicznym jak
ptyty korytkowe (arkusze podparte na istniejacych belkach zelbetowych).

10. Ocieplenie Scian kominowych oraz cian attykowych od strony potaci dachowych styropianem gr. 5 cm
metodg lekka-mokra, wg opisu dot. ocieplenia $cian.
Powierzchnia $cian kominowych = przyjeto 25,00m?

11. Ocieplenie Scian zewnetrznych czesci wyzszych budynku wyprowadzonych ponad nizszg potat
dachowg styropianem EPS gr. 18cm zgodnie z zasadami okre$lonymi w opisie ocieplenie Scian
zewnetrznych (wartosci ujete w kosztorysie na ocieplenie $cian).

12. Utozenie na arkuszach blachy fatdowej paroizolacji - 1 x folia specjalistyczna w zalezno$ci od przyjetego
sytemu ocieplenia
Powierzchnia =2 172,79 m?

13. Utozenie dwuwarstwowej izolacji termicznej na pofaciach dachowych - piyty ze skalne; welny-
0 wspotcz. przewodzenia ciepta max A = 0,040W/mK
Powierzchnia dachu na ktérej uktadane bedzie ocieplenie =2 172,79 m?

14. Utozenie klindw z wetny mineralnej w stykach katowych $cian i potaci dachowych.

15. Utozenie warstwy papy podktadowe] termozgrzewalnej asfaltowo-polimerowej na potaciach dachu i
przymocowanie jej poprzez ptyty wetny minerainej do blachy trapezowej tacznikami zgodnie z instrukcja
producenta (taczniki mocujg jednocze$nie pape i ptyty wetny mineralne;

Powierzchnia =2 172,79m2

16. Utozenie warstwy papy podktadowej termozgrzewalnej z osnowg z widkien polimerowych (nie uzywac
pap z osnowg z wiokien szklanych) na pionowych $cianach komindw oraz na ocieplonych $cianach
attykowych. Pape uktada¢ do wysoko$ci 30 cm od poziomu potaci dachowej w przypadku komindw i
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2.2.

10.

cian wyzszych niz 50 cm oraz na petng wysoko$¢ Scian attykowych (pod ostaniajacg obrébke
blacharska)
Powierzchnia = 16,50m?

Wykonanie potaczen warstwy podktadowej izolacji pionowej $cian z warstwg podktadowg izolacii
poziomej dachu poprzez zgrzanie arkuszy na klinach wetny mineralne;.

Analogicznie jak w punktach 15, 16 i 17, utozenie warstwy wierzchniej pokrycia z papy zgrzewalnej
asfaltowo-polimerowe] wierzchniego krycia (mocowanie papy na odcinkach pionowych wg detali).
Powierzchnia =2 172,79m?

MontaZ obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm na $cianach attykowych oraz w
pasie okapowym.
Powierzchnia obrobek blacharskich = 38,50m2 + 120,00m2 = 158,50m?

Montaz rynien @ 20 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm ze spadkiem w kierunku rur
spustowych.

Lokalizacja rynien i rur spustowych jak w stanie istniejagcym. Rynny od strony potudniowej i zachodniej
budynku, w rejonie istniejacych drzew, ostoni¢ siatkami, zapobiegajgcymi osadzaniu w rynnach lisci.
Rury spustowe, nie podtaczone do zewnetrznej, podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
sprowadzi¢ w teren w sposéb zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych w kierunku ,od budynku”.
taczna dtugos¢ rynien ok. 241,00mb

Montaz na rur spustowych @ 18 cm

taczna dtugosé ok. 90,00 mb

Wytyczne dotyczace montazu wetny mineralnej

Zatozony wspotczynnik przenikania ciepta stropodachu po termomodernizaciji wnosi U < 0,15 W/m2K
Gédrna warstwa ocieplenia winna posiada¢ deklarowang odporno$¢ na naprezenia Sciskajace min.
50 kPa (przy deformacji 10%) i w zalezno$ci od przyjetego systemu mie¢ grubo$¢ od 2cm do 13cm.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao < 0,040 W/mK.

Jako wiasciwe dla gornej warstwy ocieplenia uznaje sie parametry ptyt z wetny kamiennej.

F oraz plyt z weiny skalnej firmy

Dolna warstwa ocieplenia powinna posiada¢ deklarowang odporno$¢ na naprezenia Sciskajace min.
40 kPa (przy 10% deformaciji) i w zaleznosci od przyjetego systemu mie¢ grubo$¢ od 13cm do 22cm.
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta Ao < 0,040 W/mK.

Jako witasciwe dla dolnej warstwy ocieplenia uznaje sie parametry pityt z wetny kamiennej
— oraz plyt z wetny skalne

Przy konstruowaniu warstw izolacji termicznej stropodachu nie nalezy uzywaé wyrobéw réznych
producentow.

Przywotanych w opisie nazw wtasnych wyrobdw i ich producentéw nie nalezy traktowaé jako decyzje
projektowe lecz jako wzory wiasciwych zastosowan i parametréw.

Do uktadania izolacji z ptyt wetny mineralnej nalezy przystapi¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z
montazem kominkéw wentylacyjnych wypustow, elementow wsporczych konstrukcji dachowych i
innych elementoéw przechodzacych przez powierzchnie dachu.

Plyty dachowe z wetny mineralnej nalezy uktada¢ prostopadle do fali blachy rozpoczynajac od okapu,
metoda mijankowa.

Dopuszcza si¢ taczenie brzegéw plyt izolacyjnych miedzy fatdami trapezu pod warunkiem, ze
szeroko$¢ osi fatd jest mniejsza od dwoch grubosci ptyt.



3.0.

3.1.

11. Laczenie piyt izolacyjnych z podiozem z blachy fatdowej nalezy wykona¢ przy zastosowaniu mas
klejacych i tacznikéw mechanicznych.

12. Wykonujac potaczenie spodnich warstw izolacji z blachg fatdowg metodg na gorgco, masy klejace
nalezy naktada¢ bezpos$rednio na ptyty a nie blache.

13. Do taczenia mechanicznego ptyt z blachg nalezy uzywa¢ odpowiedniej dtugosci tulei teleskopowych
z poliamidu i polipropylenu, wspotpracujacych z wkretami samowiertnymi lub samogwintujgcymi
0@4,8lub6,1mm.

14. Minimalna liczba punktéw zamocowan plyt z wetny mineralnej dla 3 stref dachu ptaskiego wynosi :

- dla strefy Srodkowej 1 szt./m2 przy maksymalnym rozstawie w obu kierunkach 1,0m

- dla strefy brzegowej 2 szt./m2 przy maksymalnym rozstawie w obu kierunkach 0,7m

- dla strefy naroznej 3 szt./m? przy maksymalnym rozstawie w obu kierunkach 0,6m
Podane wyzej warto$ci w poszczegolnych systemach ociepler moga sie réznic.

Termomodernizacja $cian zewnetrznych segmentéw ,A” i ,B” (Uc < 0,20 W/m2K)
Powierzchnia $cian objetych termomodernizacjg - 1 035,40 m2 + 125,00m?

Termomodernizacja stropu nad nieogrzewanym przejSciem w poziomie terenu
przez segment ,,.B” (Uc = 0,15 W/im2K)
Powierzchnia stropu objetego termomodernizacjq - 51,70m?

Zakres roboét zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych segmentéw ,A” i ,,B”

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ prac naprawcze na $cianach
zewnetrznych zgodnie projektem wzmocnienia budynku warsztatowego (tom 4 projektu budowlanego)
Jako materiat izolacyjny na $cianach zewnetrznych przyjeto ptyty z polistyrenu ekspandowego EPS 70
gr. 18 cmi 16 cm oraz dla fragmentéw $cian ponizej poziomu terenu ptyty styroduru gr. 16 cm mocowane
do podioza masg klejaca i tacznikami mechanicznymi.

Jako materiat izolacyjny na stropie nad nieogrzewanym przejSciem przyjeto plyty z polistyrenu
ekspandowego EPS 70 gr. 24cm mocowane do podtoza masa klejaca i tacznikami mechanicznymi.

Zaprojektowano nastepujacy zakres prac i ich kolejno$¢ :

A. Wykonanie rob6t przygotowawczych na elewacjach powyzej poziomu terenu (ciany betonowe
wylewane cokotu, $ciany murowane kondygnacji uzytkowych, Sciany murowane attyk, Sciany murowane
kominowe, filary, pilastry) o tacznej powierzchni : 1 0354 m2 oraz na stropie nad nieogrzewanym
przejsciem o powierzchni 51,7 m?

1. Likwidacja istniejacych zadaszer wspornikowych z blachy fatdowe;j i poliweglanu komorowego nad
wejsciami :
- segm. A elewacja potnocna - daszek o wym. 250 cm x 120 cm
- segm. A elewacja potudniowa - daszek o wym. 170 cm x 100 cm
- segm. B elewacja wschodnia - zadaszenie 0 wym. 1800 cm x 290 ¢cm
- segm. B elewacja potnocna - daszek o wym. 170 cm x 100 cm

2. Przygotowanie podtoza (powierzchni istniejgcych $cian) poprzez odbicie i usuniecie szczotkami
stalowymi luznych fragmentdw tynku na ok. 10% powierzchni $cian
Powierzchnia - 10% x (1 035,4 m? + 51,7 m?) = ok. 109,0 m?

3. Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych na ok. 5% powierzchni $cian
Powierzchnia - 5% x (1 035,4 m2 + 51,7 m2) = ok. 55,0 m2

4. Oczyszczenie i zmycie myjka ciSnieniowg podtoza na powierzchni tacznej (ponad poziomem gruntu)
Powierzchnia - 1087,1 m?



5. Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong na ok. 5% powierzchni $cian
Powierzchnia - 5% x 1087,1 m2=ok. 55,0 m?

6. Uzupetninie ubytkéw w tynkach na ok. 10% powierzchni $cian
Powierzchnia - 10% x 1087,1 m2 = ok. 109,0 m2 - rednia grubos¢ wyprawy naprawczej 3,0 cm

7. Dwukrotne gruntowanie podtoza na powierzchni tacznej 1 087,1 m?

. Wykonanie robot przygotowawczych i utozenie izolacji termicznej na $cianach zewnetrznych
betonowych od poziomu terenu do gtebokosci 50 cm ponizej poziomu terenu.

1. Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci 0,8 m i glebokosci 0,5 m od strony
zewnetrznej przy Scianach ocieplanych o tgcznej dtugosci ok. 250,0 m
Kubatura mas ziemnych - ok. 100,0 m?.

2. Oczyszczenie i naprawa zniszczonych fragmentéw odstonietych $cian na catej powierzchni do
gtebokosci 50 cm.
Powierzchnia - 0,5m x 250 m = 125,0 m?

3. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej na zimno z roztworu asfaltowego
Powierzchnia - 125,0 m?

4, Docieplenie $cian betonowych ponizej poziomu terenu ptytami styroduru gr. 12 cm mocowanymi
catopowierzchniowo
Powierzchnia - 125,0 m?

5. Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej zabezpieczajacej styrodur
Powierzchnia 125,0 m2.

6. Zasypanie wykopow
7. Utozenie opaski szer. 50 cm z kostki betonowej na podsypce piaskowej z obrzezami szer. 6 cm przy
ocieplonych $cianach ( w miejscu zasypanego wykopu).

. Wykonanie warstwy termoizolacyjnej oraz wypraw tynkarsko malarskich na $cianach zewnetrznych
powyzej poziomu terenu oraz na stropie nad nieogrzewanym przejéciem

1. Przymocowanie listwy startowej ograniczajacej od gory cokét budynku.

2. Obflozenie Scian styropianem (ptyty na wpust i wypust) mocowanym na zaprawe klejowa i kotki
(rednio 6 kotkow / m?) :
- ocieplenie $cian powyzej cokotu styropianem EPS 70, gr. 18 cm
powierzchnia - 801,7 m2
- ocieplenie $cian cokotu styropianem EPS 70, gr. 16 cm
powierzchnia = 203,0 m2
- ocieplenie $cian kominowych i $cian attyk od strony dachu styropianem EPS 70, gr. 5 cm
powierzchnia 22,20 + 8,50 = 30,7 m?2
3. Obftozenie (od spodu) stropu na nieogrzewanym przejsciem w segmencie ,B” ptytami styropianu
gr. 25 cm mocowanymi na zaprawe klejowa, i kotki (6 kotkdw / m2)
Powierzchnia - 51,7 m?

4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg na ptytach styropianowych na $cianach i stropie nad
nieogrzewanym przejéciem zgodnie z technologig wykonywania ocieplenia $cian budynkéw metoda,
lekkg mokrg
taczna powierzchnia $cian i stropu - 1 087,1 m?

5. Wykonanie warstw elewacyjnych na ocieplonych $cianach zewnetrznych powyzej poziomu terenu :

- na cokole - tynk akrylowy mozaikowy z zaprawy Mozatynk lub inny tynk strukturalny np.
I« kolorze zgodnym z projektem kolorystyki
powierzchnia - 203,0 m?



- na Scianach ponad cokotem do okapu dachu, na $cianach kominowych wyprowadzonych
ponad dach oraz na stropie nad nieogrzewanym przejsciem - tynk cienkowarstwowy
sylikatowy o fakturze ,tynk drapany”’, barwiony w masie w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki
powierzchnia faczna = 884,1 m2

6. Malowanie cienkowarstwowych tynkow sylikatowych farba egalizacyjna.
Powierzchnia — 1 087,1 m2

4.0. Wymiana i remont okien, drzwi i wrét

W ramach dziatar termomodernizacyjnych zaprojektowano :

- wymiane 6 okien drewnianych na okna z PCV rozwierano-uchylne zgodnie w zataczonym w cze$ci
graficznej zestawieniem (lokalizacja wymienianych okien zostata przedstawiona na rysunkach A/1 i A/2)

- wymiane dwdch par drzwi zewnetrznych zgodnie w zatgczonym w cze$ci graficznej zestawieniem
(lokalizacja wymienianych drzwi zostata przedstawiona na rysunkach A/1 i A/2)

- wymiane dwdch par wrét drewnianych zamykajacych przejécie w poziomie terenu przez segment ,B”
zgodnie w zataczonym w czesci graficznej zestawieniem (lokalizacja wymienianych wrét zostata
przedstawiona na rysunkach A/1 i A/2)

- remont (malowanie po uprzednim szlifowaniu) dwéch par drzwi drewnianych i dwéch par drzwi
stalowych oznaczonych na rysunku A/2

5.0. Parapety zewnetrzne.

Przy wymienianych oknach zaprojektowano montaz nowych parapetow zewnetrznych (podokiennikdw) z
blachy stalowej powlekanej o gteboko$ci w rozwinigciu 30 cm.

6.0. Zadaszenia wejs¢

Zaprojektowano montaz nowych, typowych wspornikowych daszkdw z poliweglanu komorowego w konstrukcji
stalowej nad wejéciami do budynku w miejscach oznaczonych na rysunku A1.

- segm. A elewacja pétnocna - 1 daszek o wym. 336 cm x 100 cm

- segm. A elewacja potudniowa - 1 daszek o wym. 200 cm x 100 cm

- segm. B elewacja wschodnia - 2 daszki o wym. 336 cm x 100 ¢cm

- segm. B elewacja potnocna - 1 daszek o wym. 200 x 100 cm
Podpory (belki nosne i zastrzaty) daszkéw ze stali malowanej proszkowo profil zamkniety 80 x 40 mm

Opracowat

arch. Krzysztof Andrzejewski



