B. CHARAKTERYSTYKA | OCENA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU WARSZTATOWEGO

1.0

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku warsztatowego wchodzacego w sktad

Zespotu Szkdt Drzewnych w Bydgoszczy w zwigzku z planowang modernizacjg czesci pomieszczen
warsztatowo-dydaktycznych w tym budynku.

2.0

Zakres opracowania obejmuije:

- inwentaryzacje budowlana,

- ogledziny budynku z udziatem projektantéw branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej,
- analiza dostepnej dokumentaciji archiwalnej,

- analiza i sformutowanie wnioskow.

3.0

Podstawa opracowania

Podstawg formalna opinii jest zlecenie Inwestora.
Podstawa prawna jest:

4.0

41.

4.2.

4.3.
4.4,
4.5.

° Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane,
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75 z dnia 25 czerwca 2002r)

Charakterystyka i ocena rozwiazan funkcjonalno-uzytkowych pod katem zgodnos$ci
Z obowiazujacymi przepisami

Obecne zespoly sanitarne nie spetniajg wymaganych przepisami wielkosci, gabarytéw i rozwigzan
funkcjonalnych. Do pomieszczen z ustepami wchodzi sie bezposrednio z komunikacji ogélnej, brak
przedsionkéw. Istniejaca wentylacja grawitacyjna tych pomieszczen jest niewystarczajaca. Kabiny
ustepowe sq za mate. Nie ma sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych.

Pomieszczenia warsztatowe posiadajg odpowiednie o$wietlenie dzienne i odpowiednig wysokos¢é
pomieszczen.

W pomieszczeniach brak jest wiasciwej wentylacji pomieszczen.
Budynek nie spetnia wymogéw w zakresie ochrony cieplnej.

W objetym opracowaniem obiekcie wystepuje szereg niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami
ppoz. Niezgodno$ci dotyczg zarowno segmentow budynku warsztatowego jaki drogi pozarowej do
zespotu warsztatowego.

W zakresie niespetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w budynku warsztatowym
zostata opracowania przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgra inz. Tomasza
Ptaczkowskiego i rzeczoznawce budowlanego mgra inz. Eugeniusza Legezynskiego ekspertyza stanu
ochrony przeciwpozarowej. Ekspertyza ta, wskazujgca rozwigzania zastgpcze jako zmienne w
stosunku do obowigzujacych wymagan technicznych, zostata uzgodniona postanowieniem Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu z dnia 4 sierpnia
2017r (pismo znak WZ.5595.348.2017).

Natomiast rozwigzania zastepcze w zakresie drogi pozarowej zostaty uzgodnione postanowieniem
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiej Pafnstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu z dnia 22
maja 2017r (pismo znak WZ.5595.224.2017).

Czes¢ okreslonych w ekspertyzie oraz obu w. w. postanowieniach rozwigzan zostato wprowadzonych
w projekcie budowlano-wykonawczym Biura ,Andrzejewski” z Bydgoszczy z kwietnia 2017r. Pozostate,
zadysponowane rozwigzania zastepcze wprowadza ninigjszy projekt — szczegétowa tabela z
wyszczegdlnieniem zadysponowanych rozwigzan zastepczych oraz sposobem ich realizacji stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania.
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5.0

6.0

7.0

Charakterystyka i ocena rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Ze wzgledu na wage oceny istniejacych rozwigzan konstrukcyjnych, analiza wptywu ich stanu
technicznego na bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz poparte obliczeniami konstrukcyjnymi wnioski z tej
analizy zostaly przedstawione w zatgczonej ekspertyzie konstrukcyjnej stanowiacej zatacznik nr 1 do
opracowania.

Charakterystyka i ocena istniejacych w budynku instalacji sanitarnych

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejaca instalacja wykonana jest z rur stalowych, czarnych, faczonych przez spawanie.
Zamontowane sg grzejniki z rur ozebrowanych w salach dydaktycznych oraz Zeliwne cztonowe typu S-
130 w tazienkach. Z uwagi na zty stan techniczny grzejnikéw projektuje sie ich wymiane na nowe, ptytowe,
przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonym standardzie higienicznym (bez konwektora).

Instalacja c.o0. prowadzona w kanale podposadzkowym stalowa, spawana z izolacjg w ztym stanie
technicznym.

6.2. Instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej

W istniejacych weztach sanitarnych wykonana jest instalacja cieptej i zimnej wody. Instalacja
wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, tagczonych na gwint. Instalacja prowadzona jest w Scianach
i pod stropem pomieszczen. Z uwagi na planowany remont i przebudowe nalezy jg zdemontowat w
cato$ci. Ciepta woda w sanitariacie w segmencie C doprowadzona jest z wezta cieplnego natomiast w
sanitariacie w segmencie A przygotowywana jest w podgrzewaczu pojemnosciowym.

Istniejaca kanalizacja sanitarna w budynku wykonana jest z rur Zeliwnych prowadzonych po
zewnetrznych powierzchniach Scian. Instalacja jest w ztym stanie technicznym.

6.3. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniach sal dydaktycznych znajdujq sie kanaly murowane wentylacji grawitacyjne;.
Nawiew do pomieszczen odbywa sie przez nieszczelno$ci stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo w
pomieszczeniach narazonych na duze zapylenie zastosowano wentylacie mechaniczng opartg na
wentylatorach nawiewnych oraz wywietrzakach dachowych. Ponadto urzadzenia zapylajace wyposazono
w odciggi miejscowe z filtrem workowym. Caty system nie spetnia swojego zadania powodujac silne
zapylenie pomieszczen.

6.4. Instalacja sprezonego powietrza

W budynku znajduije si¢ instalacja sprezonego powietrza. Instalacja wykonana jest z rur stalowych,
spawanych, a jej stan ocenia sie jako dobry. Instalacja prowadzona jest pod stropem pomieszczen. W
zwigzku z tym zaklada sie jej pozostawienie.

Charakterystyka i ocena istniejacych w budynku instalacji elektrycznych

Obiekt zasilany w energie elektryczng na niskim napieciu 0,4kV z istniejacej stacji transformatorowe;j
15/0,4kV, wbudowanej w potudniowej czesci segmentu ozn. B; stacja stanowi witasno$¢ operatora
systemu dystrybucyjnego — ENEA Operator sp. z 0.0..

W pom. technicznym przy stacji zlokalizowana gtéwna rozdzielnica nn obiektu.

Z rozdzielni wyprowadzone linie zasilajace wykonane w wiekszoSci przewodami z zytami aluminiowymi,
bez przewodu ochronnego, prowadzone w strefach komunikacji w rurach PCV na uchwytach $ciennych.
Wiekszo$¢ rozdzielnic (wszystkie stare) oraz zestawdw przytaczeniowych w wykonaniu w | klasie
izolacyjnosci, zabezpieczenia topikowe; wskazanie do wymiany na rozdzielnice z Il klasg izolacyjnoci.
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Oswietlenie przewazajacej wiekszo$ci pomieszczen z uzyciem opraw $wietldwkowych, wiekszo$¢ opraw
stara, wyeksploatowana. Obwody o$wietleniowe i ogblnego przeznaczenia w wiekszosci:

— aluminiowe, przewody bez przewodu ochronnego

—  prowadzone natynkowo na uchwytach
Na budynku instalacja odgromowa, obejmujgca dach wszystkich segmentéw za wyjatkiem wiaty nad
magazynem tarcicy W-312:

—  naczesci segmentu B — nowa, w wykonaniu z przewoddw stopowych

— na pozostatych obszarach — stara, w wykonaniu z linki stalowej
Przewody odprowadzajgce prowadzone na wierzchu. Instalacja nadaje si¢ do uzytkowania ze
wskazaniem na modernizacje.

W obiekcie nie wystepujg urzadzenia/instalacie wymagajace ciagtosci zasilania w przypadku
wystapienia zagrozenia pozarowego.
W obiekcie istniejg nastepujace instalacje:

—  sygnalizacji dzwonkowej — instalacja stara, sprawna

— telekomunikacyjna — instalacja nowa, stan techniczny dobry

—  monitoringu wizyjnego CCTV - instalacja nowa, stan techniczny dobry

—  sygnalizacji wlamania — instalacja nowa, stan techniczny dobry
W obiekcie:

—  brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zlokalizowanego zgodnie z WT

—  brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacji oraz przy urzgdzeniach

przeciwpozarowych

Instalacje elektryczne w obiekcie przechodzg wymagane przepisami pomiary ochronne, jednak w
przypadku modernizacji pomieszczen wysoce wskazana jest sukcesywna wymiana rozdzielnic, linii wiz,
obwoddw, osprzetu i opraw o$wietleniowych.

Opracowata

mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska
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