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WBPP-NB-7210/40/81
specjalność architektoniczna

w zakresie pełnym

- dwuwarstwowa izolacja termiczna z wełny mineralnej odpornej na obciążenia,

  mocowana mechanicznie łącznikami do blachy fałdowej - gr. od 24cm do 26cm

 WARSTWY DACHU + SUFIT PODWIESZONY

- blacha fałdowa TR 60/235 - wysok. 6cm

 stalowym, w wykonaniu akustycznym

deski okapowe gr. 4cm mocowane do beleczek nośnych

konstrucja nośna desek okapowych - beleczki drewniane o przekroju 6cm x 8cm

i dł. 45cm mocowane na wylewce betonowej w rozstawie 120cm; miedzy belkami

wełna mineralna "dolnej warstwy"

istniejaca, murowana ściana zewnętrzna budynku, odsłonięta po rozbiórce

warstw pokrycia dachowego

UWAGI

1. Założony współczynnik przenikania ciepła stropodachu po termomodernizacji wynosi U

C

 < 0,15 W/m

2

K

2. Górna warstwa ocieplenia powinna posiadać deklarowaną odporność na naprężenia ścisk. min. 50 kPa

    (przy 10% deformacji) - co wiąże się z gęstością - ok. 1,80 kN/m

3

 i w zależności od przyjętego systemu

    mieć grubość od 2 cm do 13 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła λ

D

 < 0,040 W/mK

3. Jako właściwe dla górnej warstwy ocieplenia uznaje się parametry płyt z wełny kamiennej firmy PAROC

 PAROC ROS 50 i PAROC ROB 60 oraz płyt ze skalnej wełny firmy ROCKWOOL - HARDROCK MAX

5. Jako właściwe dla dolnej warstwy ocieplenia uznaje się parametry płyt z wełny kamiennej firmy PAROC

 PAROC ROS 30 i PAROC ROS 40 oraz płyt ze skalnej wełny firmy ROCKWOOL - HARDROCK MAX

6. Przy konstruowaniu warstw izolacji termicznej stropodachu nie należy używać wyrobów różnych

    producentów. Zastosowane płyty izolacyjne, kliny i łączniki stalowe winny stanowić elementy jednego

    systemu.

4. Dolna warstwa ocieplenia powinna posiadać deklarowaną odporność na naprężenia ścisk. min. 40 kPa

    (przy 10% deformacji)  i w zależności od przyjętego systemu mieć grubość od 13 cm do 22 cm.

    Współczynnik przewodzenia ciepła λ

D

 < 0,040 W/mK

7. Przywołanych w opisie nazw własnych wyrobów i ich producentów nie należy traktować jako decyzje

    projektowe lecz jako wzory właściwych zastosowań i parametrów.

wylewka z betonu C16/20 szer. 36 cm wykonana na całej długości ściany

okapowej do wysokości 12 cm nad poziom wierzchu istniejących płyt

korytkowych

rynna Ø 20cm z blachy stalowej ocynkowanej

WARSTWY DOCIEPLENIA (kolejno od ściany istniejącej)

- istniejąca ściana murowana, otynkowana

- preparat gruntujący, głęboko penetrujący

- zaprawa klejąca systemowa

- płyty styropianu EPS 70 gr. 18 cm

- kołki plastikowe (6 szt./m

2

)

- klej do warstwy zbrojonej

- siatka zbrojąca

- podkład pod tynk (preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską)

- wyprawa tynkarska (tynk sylikatowy cienkowarstwowy)

- preparat gruntujący pod farbę elewacyjną)

- farba fasadowa

rura spustowa Ø 18cm z blachy stalowej ocynkowanej
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konstrucja nośna desek okapowych - beleczki drewniane o przekroju 6cm x 8cm

i dł. 45cm mocowane na wylewce betonowej w rozstawie 120cm; miedzy belkami

wełna mineralna "dolnej warstwy"

wylewka z betonu C16/20 szer. 36cm wykonana na całej długości ściany

okapowej do wysokości 12cm nad poziom wierzchu istniejących płyt

korytkowych
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warstwy dachowe jak na detalu "A"

warstwy ocieplenia ściany zewnętrznej jak na detalu "B"
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deski okapowe gr. 4cm, sfazowane od strony okapu,

mocowane do beleczek nośnych

istniejaca, murowana ściana  budynku, odsłonięta po usunięciu

istniejących obróbek blacharskich i rozbiórce warstw pokrycia dachowego

warstwy dachowe jak na detalu "A"

18

12 6

9

1
0

6

2
0

4

4

8

łaty drewniane 6cm x 6cm - do zamocowania wywiniętych

pap pokrycia dachowego

klin z wełny mineralnej
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obróbka blacharska okapu z blachy stalowej ocynk.

gr.0,65mm

>6

kołek plastikowy mocujący płyty styropianu (6sz./m

2

)
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8

pozioma bruzda o wym. ok. 8cm x 8cm w ścianie istniejącej dla oparcia arkuszy

blachy fałdowej (po ułożeniu arkuszy bruzdę wypełnić pianką poliuretanową)
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8

konstrukcja nośna sufitu podwieszonego

rozparta pomiędzy ścianami korytarza

sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych

     sufit podwieszony, modułowy z płyt z wełny mineralnej

    z systemowym rusztem stalowym, w wykonaniu akustycznym

warstwy dachowe i sufit podwieszony jak na detalu "A"

wylewka z betonu C16/20  wykonana na całej szerokości i długości ściany

do wysokości 20cm nad poziom wierzchu istniejących płyt korytkowych

istniejaca, murowana ściana budynku, odsłonięta po usunięciu

isniejących obróbek blacharskich i rozbiórce warstw pokrycia dachowego

deski okapowe gr. 4cm, mocowane

na wylewce betonowej

 warstwa "wierzchnia" o odporności na naprężęnia ściskające CS > 50kPa

 warstwa "dolna" o odporności na naprężenia ściskajace CS > 40kPa

warstwy dachowe jak na detalu "A"
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kołek plastikowy mocujący płyty styropianu (6sz./m

2

)

obróbka blacharska okapu z blachy

stalowej ocynk. 0,65mm

łaty drewniane 6cm x 6cm

klin z wełny mineralnej

     sufit podwieszony, modułowy z płyt z wełny mineralnej

    z systemowym rusztem stalowym, w wykonaniu akustycznym

pozioma bruzda o wym. ok. 8cm x 8cm w ścianie

istniejącej dla oparcia arkuszy blachy fałdowej
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detal a

detal b

detal c

detal d

UWAGA

Lokalizacja detali została przedstawiona w "Projekcie architektury i

konstrukcji" - Tom 1, część C projektu budowlanego


