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Specyfikacja ST.0  - SPECYFIKACJA OGÓLNA 
 
1.Określenia podstawowe 
InŜynier upowaŜniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego, do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
2. Materiały 
2.1.0gólne warunki 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz powinny być dopuszczone do 
stosowania. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i kaŜdorazowo na Ŝądanie InŜyniera, Inwestora lub organów 
kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po 
zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań i 
sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 
2.2.Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 2.3.Pozyskiwanie materiałów  miejscowvch 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 
wymagane dokumenty przez rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5.Materiałv nie odpowiadaiące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera.   
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 



4. Transport 
Transport materiałów przeprowadzić zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną grup robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 
Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowoduj e uszkodzeń przewoŜonych 
materiałów i elementów oraz urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru Inwestorskiego pionowych środków transportu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2.Zagospodarowanie placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i 
graficznej. 
Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
        - Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej   
           zadaszonej oraz składowisk 
        - Opis techniczny budynków tymczasowych , ogrodzenia i dróg dojazdowych  
        - Sposób dostarczenia materiałów , betonów , zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i  
          innych 
        - Wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej 
        - Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych  
        - Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 
        - Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 
        - Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów a takŜe zasady gromadzenia  i   
          usuwania odpadów z placu budowy 
        - Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 
Część graficzna powinna obejmować : 
      - Granice placu budowy , linie ogrodzenia 
       -Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego , socjalnego, magazynowego , składowisk 
      - Drogi dojazdowe 
      - Punkt przyłączenia zasilania energetycznego o wody oraz ich doprowadzenie do punktów odbioru ,  
        a takŜe odprowadzanie ścieków 
      - Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego 
5.3.Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe , zgodne z dokumentacją projektową , wytyczenie wszystkich 
projektowanych obiektów  przez uprawnionego geodetę , który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki 
zgodnie z dokumentacją projektową 
5.4. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy . Uprzątniecie 
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
         5.5.Przed przystąpieniem do wykonania budowy inwestor winien : 
Wprowadzić na plac wykonawcę i protokolarnie  przekazać mu plac budowy . 
W protokole powinien znajdować się zapis mówiący o :  

- Obszarze przejętego placu, 
- Zabezpieczeniu placu budowy, 
- Istniejącej infrastrukturze technicznej, 
- Istniejących geodezyjnych punktach pomiarowych        
- Przekazać dokumenty prawne , składające się z : 
- Pozwolenie na budowę 
- Projektów technicznych 
- Protokołów uzgodnień 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 



materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą 
tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów 
6.2.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i badania materiałów. 
6.2.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający  . 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera.  
6.2.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
6.2.3. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Do celów kontroli jakości, i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 
Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danych obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót opracować 
według systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót 
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres robót wykonanych godnie z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o 
terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie 
wyniki obmiarów wpisane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych 
robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub w 



specyfikacji nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podane w [m]. JeŜeli 
specyfikacje techniczne nie wymagają określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach. 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia l sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w naleŜytym stanie przez cały okres trwania 
robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającego realizacją umowy. 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
8. Odbiór robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Wykładnią do odbioru poszczególnych rodzajów robót winny być "warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych": 
Tom I "Budownictwo ogólne" opracowane przez Instytut Techniki  Budowlanej 
Tom II "Instalacje sanitarne i techniczne" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej 
Tom V "Instalacje elektryczne" opracowane przez Centralny Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy Budownictwie. Instalacji 
Urządzeń Elektrycznych  w Budownictwie 
d)  Inne opracowani i normy mogące być pomocą w określeniu wymagań jakościowych procesu inwestycyjnego 
8.1. Odbiór Robót zanikaiacych i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
8.3.Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 



W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 7.3. "Odbiór wstępny Robót". 
9. Podstawa płatności 
Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową. 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w   kaŜdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
NajwaŜniejsze z nich to: 
 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 
r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty rozbiórkowe . 
 Roboty te obejmują:  

• usunięcie istniejącego pokrycia dachu z 4 warstw istniejącego pokrycia papowego 
• rozbiórkę szlichty cementowej gr. 2 cm 

• rozebranie styropianu gr. 4 cm (lub supremy gr. 5 cm) 

• rozebranie paroizolacji 1 x papa asfaltowa 
• rozebranie warstwy gładzi cementowej gr. 1 cm 

• usunięcie istniejących obróbek blacharskich okapowych 

• rozebranie istniejących rynien i rur spustowych z elementami mocującymi (rynhakami i obejmami 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8 
 

 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

1.3 Określenia podstawowe:  
Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały nie występują. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie . Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem 
zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki naleŜy uŜyć takich 
środków transportu, jak: 
� koparko – ładowarka 
� samochód skrzyniowy 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. ] 
Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku przeprowadzić ręcznie lub z uŜyciem narzędzi ręcznych z ostroŜnością , 
nie naruszając konstrukcji budynku i przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 



Gruz, złom i inne elementy z rozbiórek naleŜy wywieźć odpowiednio na miejsce wskazane przez właściciela 
działki 389/4 do miejscowości . 
Pustki powstałe po usuniętych urządzeniach powinny zostać wypełnione odpowiednim gruntem i zagęszczone 
do wymaganych parametrów według wskazań Inspektora nadzoru. 
W wykopach w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych moŜe pojawić się woda, którą naleŜy wypompowywać. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostkami obmiaru są: 
m3 – objętość materiałów z rozbiórki do wywozu 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m – demontaŜ instalacji 
szt. – demontaŜ urzadzeń 
t – waga złomu do wywozu 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki nawierzchni betonowej, chodników z płyt betonowych, demontaŜu kabla 
elektrycznego i słupa oświetleniowego.  
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
MontaŜowych. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 

Zamawiającego  
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 
a). Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 

Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
b). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 



 
 
 

SST 1.2. POKRYCIE DACHOWE 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót   
budowlanych  związanych  z  wykonaniem  pokrycia  dachowego . 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ) 

 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
 
 

45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inŜynierii lądowej i wodnej. 

  
 

45260000-7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć  i 
konstrukcji   dachowych   i   inne   podobne  roboty specjalistyczne. 

   
45261000-4 

Wykonanie pokryć i  konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   dokumentem   będącym   podstawą   do   udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

1.3.  Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, 
roboty  budowlane  –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  tynków  zgodnie  z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

1.4.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachowego 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
2.  MATERIAŁY 

 
2.1.  Wymagania ogólne 

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST„Wymagania ogólne”  

2.2.  Warstwy pokrycia dachowego 
Papy termozgrzewalne – izolacja przeciwwodna w tradycyjnym układzie warstw 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.  Modyfikacja   
asfaltu  powoduje,  Ŝe  okres  starzenia  się  pap  jest  wydłuŜony  i  wynosi kilkadziesiąt lat,  ponadto pokrycia i  
izolacje  wykonane z  pap modyfikowanych nie  podlegają konserwacji  przez  cały  okres  uŜytkowania.  Papy   
modyfikowane  elastomerem  typu  SBS  są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości  wykonywane 
jest w temperaturze - 25°C),  dlatego  moŜna  je  układać  praktycznie  przez  cały  rok.  Osnowę  pap  zgrzewalnych  
i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są  to  materiały  
wysokiej  jakości  odporne  na  korozję  biologiczną  i  posiadające  bardzo  dobre parametry fizyko-mechaniczne. 
Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i 
paroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi   zasadami   wykonywania   



zabezpieczeń   wodochronnych.   RóŜnice   dotyczące   zasad wykonywania izolacji przy uŜyciu pap asfaltowych 
tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a 
mianowicie: 
- duŜej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w 
strukturze papy zgrzewalnej), 
-  wysokiej  trwałości,  co  wiąŜe  się  z  koniecznością  zapewnienia  równie  wysokiej  trwałości pozostałym 
elementom. 
- asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowana SBS (norma PN-EN 
13707:2006) grub. 4,7 mm ± 0,2 mm i gramaturze 200 g/m2 
-  asfaltowa   papa   zgrzewalna   wierzchniego   krycia   na   osnowie z   włókniny   poliestrowej modyfikowana SBS 
(norma PN-EN 13707:2006) grub. 5,2 mm ± 0,2 mm i gramaturze 200 g/m2 

 
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien 
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN- B-94702:1999 

2.3.  Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” . 
 

2.4.  Sprzęt do wykonywania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Sprzęt 
potrzebny do wykonania robót: 

Samochód dostawczy do 0.9t (1) 
Spawarka elektryczna wirująca 300A 
Wyciąg 

śuraw okienny przenośny 
śuraw samochodowy 5-6t 

 
3.TRANSPO 
RT 

 
3.1.  Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 
3.2.  Transport materiałów 

 
 

Materiały dachowe  dostarczone w rolkach (blacha, papa) powinny być zwijane na nie ulegające odkształceniom 
rdzenie lub gilzy o średnicy nie mniejszej niŜ 80 mm 
Na kaŜdej rolce naleŜy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi : 

nazwą i adresem 
producenta oznaczeniem 

wymiarami 
datą produkcji 

napisami „ Rolki przewozić i magazynować w pozycji leŜącej , najwyŜej w dwóch warstwach . Nie rozwijać i nie 
stosować w temperaturze poniŜej +5C „ 

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki wstęgą papieru co najmniej 60cm z nadrukiem 
zawierającym dane jak na nalepce, z wyjątkiem daty produkcji. 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu 
zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy naleŜy układać w stosy na równym podłoŜu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie 
więcej niŜ 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm.. 

 
4.  WYKONANIE ROBÓT. 

 
4.1.  Wymagania ogólne 

 



Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
 
 

4.2.  Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachu  naleŜy  zakończyć  roboty budowlane stanu 
surowego. 

 
4.3.  Zalecenia  

 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i 
muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości. 

Roboty naleŜy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z 
rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ +5 C 
Robót   pokrywczych   nie   naleŜy  wykonywać   w   warunkach   szkodliwego   oddziaływania czynników  
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 
utrudniający krycie. 

Pokrycie  powinno  być  tak  wykonane,  aby  zapewnić  łatwy  odpływ  wód  deszczowych  i topniejącego śniegu. 

Papa powinna być przed uŜyciem przez  około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niŜszej  niŜ   180C,   
a  następnie  rozwinięta  z   rolki  i   ułoŜona  na  płaskim  podłoŜu  dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia 
się garbów po ułoŜeniu jej na dachu. 

Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. 
 

4.4.  Wykonanie pokryć dachowych 
 

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – 
butan naleŜy prace prowadzić według zasad: 

palniki gazowe naleŜy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoŜe i wstęgę  papy od strony przekładki 
adhezyjnej (po jej usunięciu), 

płomień  wszystkich  palników  powinien  być  silny  i  równomierny  na  całej  powierzchni nagrzewania i nie 
powinien kopcić, 
dla  uniknięcia zniszczenia  papy działanie  płomienia  powinno być  krótkotrwałe,  a  płomień 
palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub 
jej zapalenia, 
palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni papy; płomienie  palników  
powinny  być  tak  ustawione,  aby  równomiernie  podgrzewały  powłokę asfaltową  do  jej   nadtapiania(paskiem  
szerokości  10  cm  na  całej  szerokości  wstęgi)  i powierzchnię izolowanego podłoŜa (bezpośrednio przed 
rozwijaną papą), 

fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  naleŜy  natychmiast  docisnąć  do ogrzewanego 
podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

 
Przygotowanie podłoŜa: 

 
podłoŜe musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciąŜeń 
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takŜe podczas prowadzenia robót, 

podłoŜe powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i 
estetyki wykonania pokrycia, 

podłoŜe  z  płyt  termoizolacyjnych  musi  być  wystarczająco  wytrzymałe  i  sztywne,  by  nie nastąpiło 
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu; 

Zgrzewanie papy 
 

rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z kaŜdej strony do środka,  a   
następnie  podgrzewa  całą  spodnią  stronę  papy  i  podłoŜe  jednocześnie  wolno rozwijając rolkę 
folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoŜa, 



zakład wzdłuŜny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuŜ brzegu wstęgi  papy  
pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 cm, 

zakład  wzdłuŜny  i  poprzeczny  papy  podkładowej  naleŜy  wykonać  zachowując  te  same szerokości jak w 
papie wierzchniego krycia, 
zakłady papy naleŜy wykonać ze szczególną starannością, gdyŜ jakość ich wykonania w duŜym stopniu decyduje o 
szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu  potwierdza 
prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej moŜna posypać posypką, co poprawi wygląd 
estetyczny dachu, 
wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia naleŜy nieco dłuŜej podgrzać papę spodnią zakładu,  
tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu, 
zakłady poprzeczne papy naleŜy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej linii, a  
zakłady wzdłuŜ wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę 
szerokości rolki, 
w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, naleŜy zastosować 
klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 
90º; klin styropianowy naleŜy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę naleŜy zgrzać  
do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyŜszego  punktu  klina;  zaleca   się  
brzeg  papy  na  powierzchni  pionowej  dodatkowo przymocować  specjalną  listwą  dociskową  aluminiową   
mocowaną  na  kołki  i  doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 
do  obróbek  ogniomurów,  świetlików,  kominów  oraz  w  korytach  zlewowych,  w  okolicy wpustów  dachowych,  
na  dylatacje  oraz  wszędzie  tam,  gdzie  przewiduje się  występowanie duŜych ruchów termicznych  i  
dynamicznych na  połaci  dachowej oraz  gdy zaleŜy nam  na wieloletniej trwałości izolacji, naleŜy uŜywać pap z 
asfaltem modyfikowanym, 

w temperaturach niŜszych niŜ +5ºC nie naleŜy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z 
dodatkiem SBS w temperaturach nie niŜszych niŜ 0ºC. 

4.5.Obróbki blacharskie 
 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o 
kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 
podłoŜach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje  
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione koryta  odwadniające 
o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad 
dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a  rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoŜe 
wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza 
wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie  
wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponad dachowych. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi  na  
wpust  przed  moŜliwością  zanieczyszczenia  liśćmi  lub  innymi  elementami mogącymi stać się przyczyna 
niedroŜności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
Rynny z blachy powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 



c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, d) rynny 
powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
40 mm; złączą powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające 

 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

 
5.2.  Badania w czasie robót 

 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z InŜynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki  badań  materiałów  powinny być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.  Badania w czasie odbioru 
 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. 
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność 
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . Jednostką obmiarową 
wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2]. 

 
7.ODBIÓR ROBÓT 

 
7.1.  Wymagania ogólne 

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  pokrycia  dachowego podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne 

 
7.2.  Odbiór pokrycia dachowego 

 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru   częściowego   
naleŜy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a)podkładu, 
b)jakości zastosowanych materiałów, 
c)dokładności wykonania pokrycia, 
d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie 

odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, b) atesty 
certyfikaty zastosowanych materiałów, 
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z umową 
d) dokumentacja fotograficzna 



 
 

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek blacharskich i  
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 

 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST „Wymagania ogólne” .  
Cena obejmuje: 

zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu, 
wykonanie pokrycia dachowego 

zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
uporządkowanie terenu budowy. 

Jednostka to m2  wykonania pokrycia dachowego 
 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa  sztuczne .Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania

 niepalności materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. wodochronnej 
dachów. Określenie przenikania pary wodnej 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów zcynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych 

z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych  

z  blachy  stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na korozję. Część 1:Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych  

z  blachy  stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na korozję. Część 2: Aluminium. 
 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych  
z  blachy  stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na korozję. Część 3: Stal 
odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych 
z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i  9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie 
systemami zapewniania jakości. 

 
 
 
 
 
 



 
 

SST 1.6. Izolacje z wełny mineralnej 
 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej technicznej są wymagania dotyczące wykonania i izolacji z wełny mineralnej 
2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1 
3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i 
zamontowanie izolacji z wełny mineralnej 
4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
5. Materiały 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
6.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
6.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji InŜyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i p. PoŜ. 
7. Materiały 
7.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 
– płyty z wełny mineralnej 
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać świadectwo zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną. 
Podstawowe dane techniczne wełny mineralnej do wykonania izolacji termicznej przedstawiają się następująco : 

1. ZałoŜony współczynnik przenikania ciepła stropodachu po termomodernizacji wnosi Uc ≤ 0,15 W/m2K 

2. Górna warstwa ocieplenia winna posiadać deklarowaną odporność na napręŜenia ściskające min.         50 kPa 
(przy deformacji 10%) i w zaleŜności od przyjętego systemu mieć grubość od 2cm do 13cm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/mK. 

3. Jako właściwe dla górnej warstwy ocieplenia uznaje się parametry płyt z wełny kamiennej firmy    PAROC - 
PAROC ROS 50 i PAROC ROB 60 oraz płyt z wełny skalnej firmy ROCKWOOL - HARDROCK MAX. 

4. Dolna warstwa ocieplenia powinna posiadać deklarowaną odporność na napręŜenia ściskające min.         40 
kPa (przy 10% deformacji) i w zaleŜności od przyjętego systemu mieć grubość od 13cm do 22cm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/mK. 

5. Jako właściwe dla dolnej warstwy ocieplenia uznaje się parametry płyt z wełny kamiennej firmy    PAROC - 
PAROC ROS 30 i PAROC ROB 40 oraz płyt z wełny skalnej firmy ROCKWOOL - HARDROCK MAX. 

6. Przy konstruowaniu warstw izolacji termicznej stropodachu nie naleŜy uŜywać wyrobów róŜnych producentów. 
7. Przywołanych w opisie nazw własnych wyrobów i ich producentów nie naleŜy traktować jako decyzje projektowe 

lecz jako wzory właściwych zastosowań i parametrów. 
8. Do układania izolacji z płyt wełny mineralnej naleŜy przystąpić po zakończeniu prac związanych z montaŜem 

kominków wentylacyjnych wypustów, elementów wsporczych konstrukcji dachowych i innych elementów 
przechodzących przez powierzchnię dachu.  

9. Płyty dachowe z wełny mineralnej naleŜy układać prostopadle do fali blachy rozpoczynając od okapu, metodą 
mijankową. 

10. Dopuszcza się łączenie brzegów płyt izolacyjnych miedzy fałdami trapezu pod warunkiem, Ŝe szerokość osi fałd 
jest mniejsza od dwóch grubości płyt. 



11. Łączenie płyt izolacyjnych z podłoŜem z blachy fałdowej naleŜy wykonać przy zastosowaniu mas klejących i 
łączników mechanicznych. 

12. Wykonując połączenie spodnich warstw izolacji z blachą fałdową metodą na gorąco, masy klejące naleŜy 
nakładać bezpośrednio na płyty a nie blachę. 

13. Do łączenia mechanicznego płyt z blachą naleŜy uŜywać odpowiedniej długości tulei teleskopowych       z 
poliamidu i polipropylenu, współpracujących z wkrętami samowiertnymi lub samogwintującymi                o Ø 4,8 
lub 6,1mm. 

14. Minimalna liczba punktów zamocowań płyt z wełny mineralnej  dla 3 stref dachu płaskiego wynosi : 
- dla strefy środkowej  1 szt./m2  przy maksymalnym rozstawie w obu kierunkach 1,0m 
- dla strefy brzegowej 2 szt./m2   przy maksymalnym rozstawie w obu kierunkach 0,7m 
- dla strefy naroŜnej 3 szt./m2   przy maksymalnym rozstawie w obu kierunkach 0,6m 

15. Opakowanie [m2/paleta] 9,60 
16. Składowanie w pozycji poziomej, chronić przed zabrudzeniem i wilgocią; ustawiać na wysokość najwyŜej do dwóch 
palet 
17. Normy, atesty PN-EN 13168:2001, Znak CE Atest higieniczny HK/B/0796/01/99 
8. Sprzęt 
8.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0. 
8.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 
9. Transport 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0.  
9.2.Transport i składowanie 
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami naleŜy układać w 
pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed 
uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części naleŜy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie 
uszkodziły płyt w czasie 
transportu. Płyty i maty naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłoŜu. 
10. Wykonywanie robót 
10.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST 0.0. 
10.2. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami 
wykonywania 
i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poŜ. 
11. Kontrola jakości robót 
11.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST 0.0. 
11.2. Kontrola robót 
Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
– zgodnością z BN-84/6755-08, 
– gęstością 40-140 kg/m3, 
– wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,037 W/mK, 
– niepalnością wg PN-93/B-02862, 
– zakresem temperatur stosowania -50oC – +250oC, 
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 
12. Obmiar robót 
12.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST 0.0.  
12.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową izolacji  jest 1 m2. 
13. Odbiór robót 
13.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami InŜyniera. 



13.2. Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoŜa, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej. 
Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty. 
14. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową . 
15. Przepisy związane 
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-EN 13168 Izolacje cieplna. Wełna mineralna 
PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiały budowlane. Badania niepalności 

 


