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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.0
1.0 CzesS¢ ogolna

1.1 Przedmiot ST 0.0

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania ogdlne odnoszg sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét , ktore zostang wykonane w ramach zadania:

Modernizacja i doposazenie pracowni i warsztatow ksztatcenia zawodowego w budynku warsztatowym
Zespolu Szkét Drzewnych przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Specyfikacja ,Wymagania ogéine” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczeg6inych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét. Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

Nr sp;gyTﬁkacji ZAKRES kod CPV str.
ST 0.0 | Wymagania ogéine 45000000-7 str. 1-14
SST 1.1 | Podtoga na gruncie na podiozu z keramzytu 454321 10-8 str.15-19
SST 1.2 | Posadzki gresowe 45432000 -4 str.20 - 25
SST 1.3 | Kladzenie glazury na $cianach 45431200-7 str.26 - 29
SST 1.4 | Wykonanie Sciany dziatlowej szkieletowej 45421152-4 str.30 - 36
SST 1.5 | Montaz stolarki drzwiowej i okiennej 45320000-6 str. 36 - 41
SST 1.6 | Roboty malarskie 45410000 -4 str. 42 - 44
SST 1.7 | Wykonanie posadzki epoksydowej 45421000-4 str. 45 - 48

1.4 .Charakterystyka inwestycji

1.4.1. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje modernizacje i doposazenie pracowni i warsztatow ksztatcenia
zawodowego w budynku warsztatowym Zespotu Szkét Drzewnych przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy.

W ramach zadania przewiduje sie:
* roboty rozbidrkowe zwigzane z rozbiorkg Scian dziatowych ,
# demontaz podtog,
* wymiane stolarki okiennej,
* roboty tynkarskie,
* roboty podtogowe,
# montaz Scian dziatowych szkieletowych i systemowych z ptyt HPL,
# roboty zwiane z montazem okien i drzwi,
# montaz sufitow podwieszonych,
# roboty malarskie,
® roboty zwigzane z realizacjg instalacji sanitarnych,




* roboty zwigzane z realizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
1.4.2.0g06Iny zakres robot

Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegdtowymi na wymienione
roboty (wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien — CPV

- 45000000 - 7 Roboty budowlane

- 4526 2500-6 Konstrukcje murowe

- 45320000 - 6 Roboty izolacyjne

- 45410000 - 4 Roboty tynkarskie

- 45261100 - 4 Roboty malarskie

- 45251100 -4 Stolarka drzwiowa

- 45332000 - 3 Instalacje wodne i kanalizacyjne i co
- 453100 00 - 3 Instalacje elektryczne

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik _budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjq projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacq kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czeSciowych ,
zanikajacych i odbiorze obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacijg techniczna.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegolno$ci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.




Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania rob6t, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar robdt —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacii ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacii i urzadzen technicznych .

Odbidr_koricowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacia projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.
Wspdlny Stownik Zamdwierr —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzony na

potrzeby zamédwien publicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV)

Dziennik budowy — zeszyt wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w terenie w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru) .

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolno$¢ do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowe;j lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywanych robot , bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ =z dokumentacjq projektowg , SST i
poleceniami Inzyniera projektu.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i

wspdirzedne punktéw gtéwnych tras oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacii

projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ z ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacii
Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma
uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu robot, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego. W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sob niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy.

1.6.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jak by zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

# Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania
placu budowy i uzyska jego akceptacje.

# Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czysto$ci nalezy
utrzymac takze teren drog i ulic przy placu budowy w szczeg6lno$ci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

* Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Roboét .

* zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0séb nieupowaznionych.

¢ fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

* wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

* wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.



* wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

* zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

# wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace : ogrodzenie ,porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét . Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony  $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i  wykanczania robdt Wykonawca bedzie: -
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb
lub whasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

© ochrone istniejacego na terenie drzewostanu,

°  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego , zwtaszcza przepisy przy przeprowadzaniu prac zwigzanych z azbestem.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiaty fatwopalne bedq skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane wywotanym
pozarem .

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedq
mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej.  Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i



powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a
Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla Zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna. Kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét zgodnie z art.21a,Prawa
budowlanego”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia  uzywane do
prowadzenia rob6t przez caly czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoine
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania rob6t, do momentu odbioru koricowego .

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. NieznajomoS¢ wyzej okreSlonych praw nie chroni Wykonawcy przed
ich skutkami .Wykonawca  bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan  prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w
sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
konieczne dokumenty.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych , oraz przedstawi
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego .Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetia¢ wymagania
jako$ciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostania przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem .

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o0 swoim zamiarze co hajmniej
na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na  jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci  wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
biedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej ,
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie  przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jestto wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania  warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewni¢
prowadzenie rob6t zgodnie z wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robdt.

Wykonawca stosowaC sie biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mnoga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub



przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w  wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatow oraz rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é
sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na  zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem Zze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodno$C materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg ,
ze raporty Wykonawcy sgq  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjq projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikat i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami  technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw
technicznych,



2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i
ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej,

3/ W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy,

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzeby
poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

51 Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie :

(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg , jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3/Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4/Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koricowego robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecern Wykonawcy
robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w - jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie lub zgtoszenie rob6t na realizacje zadania budowlanego,



- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0 OBMIAR ROBOT

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Zarzadzajacy realizacjg
umowy , po uprzednie weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce , bedzie ocenia¢
zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegotowymi specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia  wszystkich rob6t. Btedne dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pi$mie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

7.2.1.Dlugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie
wymagajq tego inaczej.

7.2.2.0bjetoSci bedg wyliczone w m? jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

7.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako diugo$¢ pomnozona przez szeroko$¢.

7.2.4.lloSci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.

7.2.5.llosci, ktére wystepuja jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Prowadzenie obmiardw robét bedzie niezbedne tylko w przypadku podpisania umowy obmiarowe;j (typ A) i tylko
do takiej odnosza sie wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ do szacunku okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia faktury przejsciowe;.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi kohcowemu.
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci wykonywanych
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru koAcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST .

W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych ,
komisja przerwie swoje czynnoci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do  odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw

8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiaécicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug



wzoru  ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetiajacych
wyznaczy komisja.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koAcowego.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng ,specyfikacjami  technicznymi i poleceniami Zamawiajacego . Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow i ptatnosci za ich wykonanie okre$li umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie nalezy
przygotowac dla uzyskania potwierdzenia nalezno$ci i jej wyptaty

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.Nr89,poz.414 z p6zh.zm).

@ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U.Nr 80/2003 )
wraz z p6zniejszymi zmianami,

@ Ustawa dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 200r(Dz.U.Nr 109/2000 poz.1157),

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 10/1995, poz.48),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.Z 2004 r. Nr.
130, poz.1389),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie okre$lania szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r Nr 202,p0z.2072),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i Ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr108,p0z.953 z1 7 lipca 2002r),

® Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petnit odpowiedzialny z
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do urzadzenr lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych Swiadectw

e Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1.1
Przedmiot SST 1.1 - podtoga na gruncie na podtozu z LECA - keramzytu impregnowanego

Modernizacja i doposazenie pracowni i warsztatow ksztatcenia zawodowego w budynku warsztatowym
Zespotu Szkét Drzewnych przy ul. Toruniskiej w Bydgoszczy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST- 1.1
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, polegajacych na utozeniu
podtoza pod podtogi, bezpo$rednio na gruncie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy uktadaniu keramzytu na podtozu
gruntowym, jako podktad pod podtogi i obejmuija;
* przygotowanie podfoza - usuniecie warstwy urodzajnego gruntu i oczyszczenie z wszelkich zanieczyszczen,
* uktadanie keramzytu,
* zageszczanie warstwy keramzytu,
* wzmacnianie wierzchniej warstwy keramzytu szprycem cementowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Ukfadanie keramzytu - proces polegajacy na dostarczeniu i rownomiernym roztozeniu, w miejscu utozenia,
warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt uktadany jest jako granulat luzem.

1.4.2. Zageszczanie - proces polegajacy na powierzchniowym ubijaniu warstwy keramzytu, w celu wzmocnienia
nosnosci podioza, poprzez skuteczne zaklinowanie sie granulatu pomiedzy soba.

1.4.3. Szpryc cementowy - mieszanina drobnego kruszywa cementu i wody, o konsystencji péicieklej, ktora po
rozprowadzeniu i wyschnigciu na wierzchu warstwy keramzytu zespala granulat, utatwiajac dalsze etapy
robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania - wg ST 00.00.00. ,Wymagania
ogdlne”.

+ Do wykonania robét nalezy uzy¢ Leca® KERAMZYTU impregnowanego preparatem obnizajacym kapilarne
podcigganie wody. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualng deklaracje zgodno$ci na
ww. materiat. Kruszywo powinno by¢ dostarczane, sktadowane i uktadane zgodnie z zaleceniami ST.

Za jako$¢ whudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczego6towe
Zaleca sie uzycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzujacego sie nastepujacymi wkasciwosciami:
+ frakcja kruszywa 10-20 mm,
+ gestos¢ nasypowa 290 kg/m3 + 15%,
* kapilarno$¢ < 50 mm,
* wytrzymato$¢ na miazdzenie > 0,75 MPa.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dot. Sprzetu podano w ST 00.00.00.

Do wykonania podifoza mozna stosowa¢ sprzet mechaniczny lub reczny: pompy do keramzytu, mechaniczne
zageszczarki ptytowe (typ lekki), taczki i ubijarki reczne z ptyta 0 wym. minimum 50x50 cm. Ponadto niezbedne
jest zapewnienie odpowiedniego sprzetu do pomiarow niwelacyjnych.

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagarn jako$ciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

3.2. Niezbedny sprzet do wykonania podtoza
* zageszczarka ptytowa, typ lekki, lub reczny ubijak ptytowy,
* sprzet geodezyjny do niwelacji powierzchni.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogéine".

Keramzyt moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera, pod
warunkiem zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu. Kruszywo luzem musi byé sktadowane na terenie
ptaskim, musi by¢ zabezpieczone przed deszczem i jako lekki materiat powinno by¢ zabezpieczone przed
ewentualnym przemieszczaniem sig, w zwigzku z ptynacymi wodami opadowymi.

Keramzyt moze by¢ dostarczany i skiadowany jako kruszywo luzem lub w big-bagach
0 pojemnosci 2,0 m3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét
Ogélne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt 5. Wykonawca rob6t winien
posiada¢ dodwiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robét. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i
Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania prac nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ ujete nastepujace dane:

« warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

+ stan podtoza,

* rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

* sposdb wykonywania robdt,

+ informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

* zuzycie materiatu na m2,

* pozostato$ci materiatu,

* inne szczegdly istotne w dalszych pracach i majgce wplyw na wymagania uzytkowe.
Protokét z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie podtoza do utozenia keramzytu

Podtoze musi byé pozbawione warstwy urodzajnej - humusu (czarnoziemu, darni itp.). Ponadto na podtozu nie
powinny znajdowac sie inne zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.). Wszelkie podsypki,
zasypane wykopy instalacyjne itp. muszg by¢ zageszczone, a poprawno$ci ich zageszczenia podlega osobnemu
odbiorowi.

5.3. Ukladanie keramzytu

Keramzyt rozktada sie na miejscu wbudowania, w warstwach o grubo$ci do 30 cm. Kruszywo nalezy utozy¢ na
catej powierzchni i dopiero wowczas mozna rozpoczaé zageszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne
zageszczanie i ukfadanie kruszywa w jednym pomieszczeniu, gdyz zageszczany keramzyt mogtby sie
przemieszczaé w kierunku powierzchni jeszcze nie pokrytej kruszywem.

Zageszczanie moze odbywac¢ sie mechanicznymi zageszczarkami ptytowymi (lekkimi do 100 kg) lub ubijakami
recznymi, wyposazonymi w ptyte kwadratowg o wymiarach ok. 50x50 cm.

Keramzyt zageszczajac sie zmniejsza grubo$é roztozonej warstwy o ok. 10%.
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Stopien zmiany grubo$ci warstwy nalezy kontrolowa¢ sprawdzajac sprzetem geodezyjnym, w okreslonych
punktach, grubo$¢ zageszczonej warstwy.
llo$¢ punktdw pomiarowych, w pomieszczeniach o okre$lonej powierzchni, nie powinna by¢ mniejsza niz:

+ na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe,

* na powierzchni 10-50 m2 minimum 1 punkt na kazde 10 m2,

+ na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na kazde 15 m2,

* na powierzchni powyzej 100 m? minimum 1 punkt na kazde 20 m2.
Po stwierdzeniu zmiany grubo$ci warstwy keramzytu o ok. 10% zageszczanie mozna zakonczy¢ i przystapi¢ do
wykonywania nastepnych warstw podtogi.

Uwaga! Pracownicy wykonujacy zageszczenie keramzytu i pierwszg warstwe na nim, powinni mie¢
przymocowane do podeszwy obuwia podktadki zwiekszajace powierzchnie buta i utatwiajace przemieszczanie
sie po keramzycie. Zageszczanie powinno odbywaé sie obwodowo, spiralnie od zewnatrz do Srodka
pomieszczenia, kilkakrotnie po tej samej trasie.

5.4. Wykonanie szprycu

Przed dalszymi robotami nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajacq i utatwiajacq uktadanie nastepnych warstw
podiogi na gruncie. Najlepiej wykonac jg na wierzchu keramzytu jako szpryc cementowy o grubosci ok. 0,5-1,0
cm. Warstwa ta, po stwardnieniu (ok. 24 godz.), stanowi stabilne podtoze, po ktorym mozna sig¢ przemieszczac.
Jako warstwe utatwiajacq dalsze prace mozna stosowac inne rozwigzania np. utozenie siatki (jak do lekkich ocieplen
§cian), lub folii. Transport reczny (taczkami, wézkami dwukotowymi itp.) moze odbywac sie na zageszczonym
keramzycie i warstwie nastepnej na nim, jedynie po lezniach z bali drewnianych, o gr. min 42 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola i odbiér rob6t oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogblnymi podanymi w ST 00.00.00. ,Wymagania ogéine". Kontrole wytwarzania materiatdw prowadzi producent
w ramach nadzoru wewnetrznego.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowany materiat oraz badanie jego przydatno$ci odpowiada Wykonawca.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi dokumentacje
stwierdzajgcq wiadciwe zageszczenie podioza, na ktérym bedzie ukfadany keramzyt oraz dokumenty
stwierdzajace pochodzenie i rodzaj keramzytu dostarczanego przez producenta.

6.3. Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposdb ciggty kontrolowaC grubosci uktadanych warstw keramzytu i
stopien jego zageszczenia.
Prace wykonawcze powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:
* materiat,
* sprzet w zakresie sprawnoéci technicznej,
+ obrdbka i wykonanie prac.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét

Jakos¢ wykonanego podtoza keramzytowego nalezy sprawdzi¢ po zakonczeniu prac. Powierzchnia podtoza
keramzytowego, pokrytego szprycem cementowym lub przygotowanego do ufozenia innych warstw
wzmacniajacych, opisanych w pkt. 5.4., powinna by¢ réwna, a odchytki w poziomie nie powinny przekracza¢ +
0,5 cm, przy pomiarze tatg 2,0 m. Sprawdzeniu nalezy podda¢ zgodno$¢ poziomu podioza, z uwzglednieniem
kolejnych warstw, w stosunku do zatozonych w projekcie wysoko$ci projektowanych posadzek.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢é wykonany na budowie, w metrach kwadratowych wykonanej powierzchni podtoza, z
uwzglednieniem grubosci warstw keramzytu. Obmiar rob6t odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego
akceptacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM. 00.00.00.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:
e przygotowane podioze gruntowego i jego zageszczenia,
e grubosci warstwy uktadanego keramzytu,

o stopien zageszczenia.

8.3. Odbiory po zakoriczeniu robét
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli materiatéw i robot.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiardw i wynikéw badar Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium, lub jednostce geodezyjnej przeprowadzenie uzupetniajacych badarn i
pomiarow wtedy, gdy:

+ zakres lub czestotliwo$¢ badar Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

* istniejq jakiekolwiek watpliwo$ci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade
za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalic zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt, w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci
Ptatno$¢ za metr kwadratowy podtoza, o okre$lonej gruboéci, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.

9.2. Szczegobtowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania podtoza posadzki na keramzycie, przyjeta przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajacego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiatw, wykonanie rob6t wg zakresu w
punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedacych wlasnoscig Wykonawcy materiatdw.

9.3. Szczegbtowy zakres robot objetych ptatnoscia
Wg przedmiaru rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkie
zaprawy
PN-EN 14063-1:2005 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z

peczniejacych surowcdw ilastych (LWA) formowane In situ - Czes¢ 1
Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej przed zastosowaniem.

PN-EN 1097-10:2004 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw cze$¢ 10; Oznaczanie
wysoko$ci podciggania wody.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2 Rozpoznanie i badania
podtoza gruntowego.
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http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+6946%3A1998

PN-EN 1SO 13370:2008

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -- Przenoszenie ciepta przez grunt --
Metody obliczania

PN-EN 12831: 2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego
obcigzenia ciepinego

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA
SST 1.7 - Posadzka gresowa - CPV 45432000 - 4

1.0 Cze$¢ ogdlna
1.1 Zakres robét ujetych w ST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaciji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Robét zwigzanych z realizacjg posadzek z ptytek ceramicznych gresowych w ramach zadania obejmujacego:

Modernizacja i doposazenie pracowni i warsztatow ksztatcenia zawodowego w budynku warsztatowym
Zespotu Szkoét Drzewnych przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy

1.1 Zakres robot ujetych w ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
° skucia, zerwania oktadzin Sciennych, posadzkowych istniejacych,
° izolacji przeciwwilgociowe;
°  wykonanie podktadu podposadzkowego,
°  wyrdwnania powierzchni po rozbiorce,
°  wykonania oktadzin z ptytek podtogowych (gres techniczny, terakota),
°  wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy.
1.2 Zakres rob6t — na podstawie przedmiaru, ktory stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.
1.3 Okre$lenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogélna.
2. Materiaty

2.1 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubo$ci, wytrzymatoSci i suchosci, na ktérym wykonuje
sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcii.

2.2 Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania posadzek muszg posiada¢ atesty do zastosowar w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

Plytki ceramiczne 30x30cm — gres techniczny

- odporno$¢ na Scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E - 10%

- plytki przeciwpo$lizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2
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Klej do ptytek
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastyczno$ci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepno$cig do podtoza i plytek, stabilno$cig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepnos¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w plynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i porowatych podtozy
mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajaca bezcisnieniowo wodg. Stosowana jest do
wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach,
tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe
zawilgocenie (jak np. kuchnie, fazienki, kabiny prysznicowe, prainie). Folie w ptynie mozna stosowac na podtoza
betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym rowniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng
spoing, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe i
drewnopochodne.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura podioza od +5°Cdo +25°C

Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

Zdolno$¢ krycia rys: 1,0 mm

Sptyw z powierzchni pionowej: brak

Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

Przyczepno$¢ do podtoza: > 0,5 MPa

Konsystencja: ciekta masa

Kolor: szary

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

Iwszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotno$ci powietrza 60% i temperatury powietrza +
20°

Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu wynosi od 1,3
do 2,0 kg/m?

[ R =T —— I = Y [ e Y e [ e R s N = T = T = R = R e R e |

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
°  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podfoza,
°  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
°  narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
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°  packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji

klejacych,
°  faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
°  poziomice

°  wktadki dystansowe,
°  mieszadta koszyczkowe 0 napedzie elektrycznym,
°  pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
°  gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
°  miotek (500 g),
°  przyrzad montazowy,
°  miara drewniana lub zwijana,
°  drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
°  Kliny drewniane,
°  klocek do dobijania desek.
jako podktadu nalezy uzywaé¢ naturalnych materiatow
4. Transport

4.1 Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone Srodkami transportu wq instrukciji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:

°  Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m?2 ptytek.

°  Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

°  Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

°  Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m.

°  Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2m? paneli.

°  Na opakowaniu umieszcza sig: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

°  Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

°  Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiatow

°  Plytkii klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

°  Podtoge wytozy¢ materiatem wysScidtkowym grubo$ci ok. 5cm.

°  Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdw tatwo ttukacych.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu

oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktorym wykonuije sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i

zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
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Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitdw wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynng substancije folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotkg dekarska z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze,

na podtoze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

5.3 Posadzki z ptytek

Zalecenia ogolne:

°  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz +250C.
Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

°  Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

°  Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

°  Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykorficzeniowym.

°  Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawieraC pustych miejsc.

°  Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podtoza:

°  Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
luszczace sie warstwy zaprawy.

°  Podtoze powinno byé nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

°  Podioze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

°  Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

°  Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

°  Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek — reperéw, ktorych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach —
reperach. PrawidtowoS¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg przykladang do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

° Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, peing wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
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6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢c wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom okre$lonym w dokumentaciji projektowej i wytycznych producenta .

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie rob6t
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy

kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu whasciwo$ci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badar materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania okfadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdInosci:

°  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

° stan podtozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych,

°  spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podiogowych, jw.

°  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

°  zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

°  Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

°  przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwieku.

° odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugo$ci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

° odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugo$ci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na catej dt.
faty),

°  prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cig do 1mm.

°  grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukciji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

°  plaszczyzny poziomej lub spadkow,

°  nierownosci powierzchni mierzonych jako prze$wity miedzy fatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej diugosci taty),

°  odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na dtugosci taty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki).

°  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadno$cig do 1mm,

°  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robét.

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢

odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

°  okfadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

°  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robdt,

°  w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2 Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3 Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z zamdéwieniem,
ktdrego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

°  wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

°  prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,

°  przyczepnosci do podtoza

°  prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
°  szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

° ocene wynikéw badan

°  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

°  stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] posadzki z ptytek obejmuie:

°  przygotowanie stanowiska roboczego

°  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

°  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

°  wykonanie posadzki z plytek,

° uporzadkowanie migjsca wykonywania robét,

° usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

°  likwidacje stanowiska roboczego,

°  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
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10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne - WTWIOR -

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot. - Aprobaty
techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

26



SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA
SST 1.3 - Kladzenie glazury na $cianach - CPV 4543 12 00-7
1.0 Cze$¢ ogolna

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z realizacjg oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w ramach zadania obejmujacego:
Modernizacja i doposazenie pracowni i warsztatow ksztatcenia zawodowego w budynku warsztatowym
Zespotu Szkot Drzewnych przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy

1.1 Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.0, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania obejmujacego modernizacje i doposazenie pracowni i warsztatdw ksztatcenia zawodowego w budynku
warsztatowym Zespotu Szkét Drzewnych w Bydgoszczy.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek
ceramicznych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg wiw roboty, zgodnie z Dokumentacijg
Techniczna.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca Robdt jest odpowie-
dzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.

2.0 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine" pkt 2.

2.1 Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych

Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Zaprawy
klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Oktadziny $cienne z glazury w kolorze i formacie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

2.2 Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu ptytek oktadzin Sciennych i posadzkowych stosowac nalezy zaprawy klejowe elastyczne wg Doku-
mentacji Projektowej. Do spoinowania stosowac zaprawy spoinujgce wg Dokumentacji Projektowe;.

3.0 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do przygotowania zaprawy, kleju: - elastyczne wiadro, wiertarka z mieszadtem.

Do montazu plytek ceramicznych: - dluga i krétka paca stalowa, - szpachelka katowa, - przyrzad do cigcia ptytek
ceramicznych, - diamentowa pita wodna, - poziomnica, - obcegi, - okragty pilnik, - mtotek gumowy.

4.0 Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne" pkt 4. Materiaty nalezy przewo-
zi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpie-
czone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w trans-
porcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.
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5.0 Wykonanie robét

5.1 Warunki przystapienia do robot oktadzinowych ceramicznych ($ciany)

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywa¢ po: - zakonczeniu robot tynkarskich, - catkowitym
zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz montazem armatury o$wietle-
niowej. Roboty oktadzinowe powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. W po-
mieszczeniach w ktorych Scian nie oktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzyc tak,
by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu
podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj. uktadania
ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycja w poszczegdinych rzedach, tacznie z najnizszym.

5.2 Podtoza pod oktadziny $cienne

Podtoze moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz Sciany
betonowe. Podtoze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i Sladow
bituméw. Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi ma-
sami naprawczymi.

5.3 Wykonanie oktadzin $ciennych

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny podkiad tak jak dla oktadzin
mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych podtozach betonowych
nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zabkowanej 0 wysoko$ci zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielko$ci elementu
ceramicznego) zaprawe klejacg i nastepnie przytozy¢ i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu elementow
za pomocaq zapraw klejacych nie wolno moczy¢ plytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy. Szerokos¢ spoiny 0,5¢m, a dla jej uzyskania stosuje
sie odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

5.4 Spoinowanie

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczysci¢ i wypetni¢ zaprawg do spoi-
nowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Szerokos¢, ksztatt i kolor
spoin wg Dokumentacji Projektowej. Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokosé
spoin.

6.0 Kontrola jako$ci roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 6. Prawidto-
wos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa sprawdza sie podczas ostatecznego odbio-
ru budynku lub jego czesci.

Podstawg odbioru robét s dokumenty:

°  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania, projekt techniczny zawierajacy na ry-
sunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania rob6t, na rysunkach wykonawczych
powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania roboét. - certyfikaty lub
$wiadectwa zgodno$ci materiatdw, atesty,

°  Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze po-
szczegblnych rodzajéw podtdg.

6.2 Kontrola jako$ci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfika-
cji Technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
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6.3 Kontrola wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych

Kontrola wykonanych oktadzin powinna obejmowac:

°  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowa, poréwnujac zgodnos¢ z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw itp.),

°  sprawdzenie prawidtowosSci utozenia ptytek; utoZenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem ptytek,

°  stan podtozy na podstawie protokotdw badan migdzyoperacyjnych,

°  jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci, atestéw przedtozo-
nych przez dostawcow.

7.0 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdine" pkt 7. Jednostka obmia-
ru jest m2 .

8.0 Odbior robat

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robot

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 8. Wykonanie Rob6t
okre$lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okre$lonych w ST 00.01 ,Wymaga-
nia ogolne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jako$ciowego materiatéw dokonuije sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakoriczonych rob6t nalezy dokonaé sprawdze-
nia materiatéw na podstawie zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz z powotanymi
normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdza-
jacych ich jako$¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 9. Zgodnie z wa-
runkami umowy z Wykonawca.

10.0 Przepisy zwigzane

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10. 1) Warun-
ki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. Tl cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

2) PN-EN 98:1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni. 3) PN-EN
87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

4) PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

5) PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST14
Przedmiot SST 1.4 - Wykonanie Sciany dziatowej szkieletowej z ptyt GKF

Modernizacja i doposazenie pracowni i warsztatow ksztatcenia zawodowego w budynku
warsztatowym Zespotu Szkét Drzewnych przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy
1. Wstep

1.1, Przedmiot SST- 1.1

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, polegajacych
wykonaniu $ciany dziatowej w konstrukcji szkieletu aluminiowego z poszyciem z ptyt GKF. 3.41.01,ktore
mogq by¢ stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne (nie przenoszace obcigzen od konstrukcji budynku, np.
stropu).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Warunki stosowania Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, $ciany dziatowe RIGIPS powinny by¢ stosowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci
ogniowej konkretnego rozwigzania Sciany wg pkt. 2.

Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng, $ciany dziatowe RIGIPS mogg by¢ stosowane w przypadkach gdy warto$¢
wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'A1 lub R'A2 wynikajaca z wartosci RA1 lub RA2 konkretnego
rozwigzania $ciany (wg pkt. 2) zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu
bocznego przenoszenia dzwieku w budynku, spetnia wymagania Polskich Norm dla danego zastosowania Sciany.
Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, Sciany dziatowe RIGIPS moga byé stosowane w
nastepujacym zakresie (zaleznie od grubosci powloki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji nosnej): - w
przypadku powtoki cynkowej o grubosci = 7 um (100 g/m2) - w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 60%, - w przypadku powloki cynkowej o grubosci = 19 um (275 g/m2) - w
pomieszczeniach zamknietych o wilgotno$ci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobe) do 85%.
Z uwagi na odporno$¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, $ciany wykonane z zastosowaniem plyt typ
A(GKB), typ DF/GKF mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w
przypadku ptyt typ H2(GKBI) i typ DFH2/GKFI — w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej
wilgotnoéci wzglednej powietrza do 85%. Sciany dzialowe RIGIPS powinny byé wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-4679/2000 oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu $cian, opracowanej przez producenta.
Sciany powinny byé wykonywane przez firmy posiadajace licencie wydana przez firme Rigips.

1.4. Organizacja placu budowy

Prace zwigzane z wykonywaniem $cian dziatowych powinny odbywa¢ sig¢ z uwzglednieniem bezpieczenstwa i
higieny pracy. Stanowiska pracy i miejsca sktadowania materiatéw powinny umozliwia¢ prawidtowe wykonanie
wszystkich robét budowlanych. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z harmonogramem budowlanym.

1.5. Podstawowe okreslenia

a) Plyta gipsowo-kartonowa Rigips RIGIMETR - produkt sktadajacy sie z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle
zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska i prostokatng ptyte.
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Krawedzie podiuzne pokryte kartonem sg sptaszczone (PRO). Powierzchnie kartonowe mogg sie rozni¢ w
zaleznosci od zastosowania okre$lonego typu piyty, a rdzern moze zawiera¢ dodatki nadajgce mu dodatkowe
wiasciwosci: Typ A(GKB) - plyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje
Typ H2(GKBI) (ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody) typ ptyty zawierajacy dodatki
stuzace do zmniejszenia stopnia wchtaniania wody. Mogg one nadawac sie do zastosowan specjalnych, gdzie
wymagane sg wtasnosci zmniejszonego wchtaniania wody w celu poprawienia wiasnosci uzytkowych ptyty

Typ DF/GKF - (plyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur)
ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozyC tynki gipsowe lub dekoracje. Piyty te zawierajg w
rdzeniu gipsowym widkna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiekszenia spojnosci rdzenia przy dziataniu
wysokich temperatur.

Gestos¢ ptyt typu D (lub typu taczonego DF) powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 x 103 kg/m3 .

Typ DFH2/GKFI - (ptyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i
0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody) ptyta gipsowo-kartonowa zawierajgca w rdzeniu gipsowym witdkna
mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiekszenia spoéjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i typ ptyty
zawierajacy dodatki stuzace do zmniejszenia stopnia wchtaniania wody. Mogg one nadawac sie do zastosowan
specjalnych, gdzie wymagane sg wtasnosci zmniejszonego wchtaniania wody w celu poprawienia wiasno$ci
uzytkowych piyty. Gestos¢ ptyt typu D (lub typu taczonego DFH2) powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 x 103 kg/m3 .

b) Profil CW ULTRASTIL pionowy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymato$ci, stalowy, zimnogiety
c) Profil UW ULTRASTIL poziomy ryflowany profil o zwigkszonej wytrzymato$ci, stalowy, zimnogiety
d) Wkrety TN, TB blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowane

e) Kotki rozporowe taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju
podiozu do ktérego bedg stosowane

f) Masa szpachlowa Rigips: VARIO, SUPER, STANDARD konstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywania
potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi

2. Wtasciwosci $cian dziatowych
2.1. Parametry techniczne

Sciany dziatowe systemu RIGIPS 3.41.01 wykonane zgodnie z Aprobata Techniczng ITB AT-15-4679/2000
charakteryzujq sie nastepujacymi parametrami technicznymi:

Sciana dziatowa RIGIPS 3.41.01

Wypetnienie: wetna mineralna skalna lub szklana

Oktadziny: ptyta gipsowo- kartonowa Rigips RIGIMETR typ: A(GKB), H2(GKB), DF/GKF lub DFH2/GKFI
gr.12,5mm

Izolacyjno$¢ akustyczna: Ra1 do 60 dB,
Wysoko$¢ maksymalna : H=4500mm,
Grubos¢ :G=155mm,

Aprobata techniczna ITB :AT-15-4679/2010
Klasa odpornosci ogniowej: EI120, REI 120
Nominalna masa : 53 kg/m?

Zakres stosowania: $ciany pomieszczen w ktdrych przebywa wiele oséb, jak sale konferencyjne , klasy szkolne .
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2.2. Wykaz i zuzycie materiatow na 1 m?

materiat zuzycie
Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR typ: A(GKB), H2(GKBI), FIRE- Line typ F,FIRE- 400 2
Line PLUS typ DF(GKF) lub DFH2(GKFI) gr.12,5mm ’
Profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL 3,60 m
Profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL 1,40 m
Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm — pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm — druga warstwa poszycia 24,00 | szt
Kotki rozporowe min.d6 max. co 1000mm 3,00 szt.
Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 4,70 szt.
Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, STANDARD, SUPER 1,00 kg
080 | kg
Tasma spoinowa 2,80 m
Masa szpachlowa wykoriczeniowa RIGIPS:ProFin Mix, ProFinFinish, ProMix Mega 0,20 kg
Weina mineralna szklana lub skalna 1,00 m?

3. Maszyny i sprzet do wykonywania $cian dziatowych
3.1. Maszyny - srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS

3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie - poziomica wodna - laser budowlany - sznur traserski - przymiar taSmowy - otéwek - tata 2-3
m z libellg - katownik metalowy - metréwka - pion murarski

3.2.2. Montaz konstrukciji i ptytowanie - nozyce do blachy (prawe i lewe) - ndz - miarka zwijana - metréwka -
poziomica 1,2-1,5m - narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS) - kombinerki - wkretarka -
wkretak krzyzowy i ptaski - podno$nik do ptyt - podesty robocze - drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa - szpachelki stalowe - szpachelki katowe - mechaniczne
urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka) - wiadra plastikowe - pedzle - watki
malarskie - wyciskacz do silikonu - mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. Transport i sktadowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami. Piyty przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku
poziomym. Piyty powinny by¢ skladowane ptasko, parami z odwréconymi stronami licowymi do siebie, na
paletach drewnianych lub podktadach, rozstaw miedzy podktadami powinien wynosi¢ okoto 500mm. Sktadowane
ptyty powinny byé posegregowane wedtug typow i wymiarow.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Postanowienia ogdine

Sciany dziatowe systemu RIGIPS 3.40.06 powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania $cian
powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Aprobatach Technicznych ITB AT-15-4679/2000 ,Zestaw wyrobéw do
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wykonywania $cian dziatowych Rigips systemdw: 3.40.04, 3.40.05, 3.40.06, 3.41.01, 3.41.02, 3.41.03, 3.41.04,
3.41.05, 3.40.08, 3.40.09, 3.40.10".

5.2. Konstrukcja

Szkielet nosny Scian dziatowych powinien sktada¢ sie¢ z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o
podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkéw UA 50 ULTRASTIL w rozstawie co 40 cm wstawianych w profile
poziome UW 50 ULTRASTIL - poditogowy i sufitowy w rozstawie co 600mm. Ksztattowniki obwodowe powinny
by¢ mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000mm.

W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana taSma uszczelniajaca,
zwykle: tasma z polietylenu spienionego o min. grubosci 3mm lub taSma z welny mineralnej o minimalne;
grubosci 10mm. W obydwu przypadkach minimalna szeroko$¢ 50 mm. Taséma na catym obwodzie Sciany, {.
wzdtuz profili obwodowych CW ULTRASTIL - pionowe/UW ULTRASTIL - poziome powinna na potgczeniach
szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolegac do podtoza i profili (brak
widocznych "gotym okiem" przeswitow migdzy taSma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna diugo$¢ handlowa ksztattownikdw
stupowych CW100 ULTRASTIL, ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone w nastepujacy sposob:

1) przez potaczenie dwdch ksztattownikow CW100 ULTRASTIL na zakltad - potgczenie mocowane
blachowkretami 3,9x11mm,

2) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika CW100 ULTRASTIL lub UW100 ULTRASTIL -
potaczenie mocowane blachowkretami 3,9x11mm. Catkowita diugos¢ taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie
mniejsza niz 1000mm lub naktadki o dtugo$ci nie mniejszej niz 2000mm.

5.3. |zolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szeroko$ci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy stupkami i
wysokosci rownej dlugosci handlowej - dla ptyt, tj. zwykle 1000mm lub diugosci handlowej lub wysokosci Sciany -
dla mat.

Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni wypetnienia $ciany "docinkdéw" o wysoko$ci nie
mniejszej niz 300mm. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie
przestrzeni migdzy $rodnikami profili CW ULTRASTIL. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w
celu zapewnienia lepszego przylegania na wysoko$ci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 10-
30mm wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkdw" z piyt lub mat weten
mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi stupkami. Wetna
musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, 1. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione
szczeliny na poziomych potgczeniach migedzy koricami ptyt lub mat z weten mineralnych.

Szczegbing uwage nalezy zwrdcié na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gornego i dolnego profilu
UW. Maksymalna grubo$¢ plyt lub mat z weten mineralnych jest rowna wysokosci $rodnika profili stupkowych
CW, tj. odpowiednio: 50 mm - dla CW 50.

5.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych Rigips RIGIMETR

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe Rigips RIGIMETR: typ A(GKB), typ H2(GKBI), typ
DF/GKF lub typ DFH2/GKFI grubosci 12,5mm o sptaszczonej krawedzi PRO, mocowane do ksztattownikéw
szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow CW ULTRASTIL) lub
typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 250
mm dla ostatniej warstwy poszycia Sciany oraz 750mm w warstwach potozonych gtebiej. Ptyty gipsowo-
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w migjscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie mogg $cisle do niej
przylegac. W sytuacji zastosowania potaczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym
obwodzie Sciany pozostawi¢ szczeling o szeroko$ci od 5 do 12,5mm, a w sytuacji potaczenia elastycznego (kit
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elastyczny: np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5mm. W przypadku $cian o wysoko$ci wigkszej niz
handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie potaczen poziomych migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi.
Odlegtos¢ miedzy potaczeniami poziomymi ptyt gipsowokartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w
tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000mm. Dopuszczalne jest
montowanie w poszyciu $ciany "docinkéw" z ptyt gipsowokartonowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 400mm.
Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany muszg by¢
przesuniete wzgledem siebie o minimum 400mm. Potgczenia pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych
warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢
modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600mm. Maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi
ptyt na ich potaczeniach nie powinno przekracza¢ 5mm.

5.5. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
Rigips STANDARD, SUPER Ilub VARIO. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
powinny by¢ wzmocnione taSmami spoinowymi Rigips. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy
tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach taczonych
ptyt gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS)
oraz na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips"). Krawedzie "ciete" przeznaczone
do wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie
(fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty (9- 10mm dla plyty o gr. 12,5mm). Przed
przystgpieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone
i odkurzone oraz bezpo$rednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone. Szpachlowanie
potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem tasmy spoinowej
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa majacego na celu "przykrycie" taSmy spoinowej masg gipsowa;
szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taSm spoinowych w zaleznosci od
gtebokosci krawedzi moze wymagaé lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa.
W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen piyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni Sciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do koricowego szpachlowania PRO-FINISH lub PRO-FIN MIX lub PROMIX MEGA.

5.6. Wykonanie otworu drzwiowego

W &cianach dziatowych mogg byé montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow
oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ rowniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow
pionowych (stupkéw) CW ULTRASTIL, jezeli spetnione sgq wszystkie ponizsze warunki: - szeroko$¢ otworu
drzwiowego < 900mm, - wysoko$¢ Sciany < 2600mm, - masa skrzydta drzwi < 25kg. Montaz skrzydet
drzwiowych (pojedynczych lub podwojnych) na profilu UA moZliwy dla szeroko$ci otworu drzwiowego nie
przekraczajacej 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz tgcznej masie skrzydet nie przekraczajgcej: 100 kg -
dla montazu na profilach UA100. Dla otworéw drzwiowych o szerokosci przekraczajacej 120 cm, a takze dla
Scian o wysokosci powyzej 650 cm i masie skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy zastosowac niezaleznie
zaprojektowang konstrukcje wsporcza pod drzwi. Wiasciwy montaz konstrukeiji o$cieza: profile CW montowane
bezposrednio w profilach UW; profile UA montowane do podtoza za po$rednictwem katownikéw montazowych do
profili UA w sposdb zapewniajacy potaczeniu nalezytg sztywnos¢: katownik mocowany do podtoza przy uzyciu
min. 2 kotkdw rozporowych lub dybli; katownik mocowany do profilu UA przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o
Srednicy 8 mm w ilosci: 2 szt - dla UA 100 - na kazde potaczenie. Belka stanowigca nadproze o$cieza w obydwu
przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW montowanego po obydwu stronach do $rodnikéw profili
stupkowych CW/UA. W obrebie nadproza nalezy zastosowaé minimum 2 stupki z profilu CW.
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5.7. Informacje dodatkowe W $cianach dziatowych RIGIPS mogg by¢ montowane naswietla w otworach
wykonanych z ksztattownikéw UA lub CW ULTRASTIL. Sciany dziatowe RIGIPS powinny mie¢ dylatacje pionowe
w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15m w przypadku $cian ciggtych
(bez usztywnien). W $cianach dziatowych RIGIPS mogg by¢é montowane instalacje oraz osadzane puszki
elektryczne. Do $cian mogg by¢ mocowane szafki lub pdtki zgodnie z zakresem obcigzen podanym w w/w
Aprobacie Technicznej ITB.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Kontrola jakosci elementéw $cian dziatowych sprowadza si¢ do: Sprawdzenia zgodnosci z
dokumentacjg projektowg Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad) 22
Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym
do obrotu

6.2. Badania wyrobdw na placu budowy Nie wymaga sie
7. Przedmiar i obmiar robot

Jednostkg miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.

8. Odbior robot zanikajacych

(wg Instrukcji ITB 417/2006) Sciany systemu Rigips powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem,
Aprobatg Techniczng ITB AT-15- 4679/2000 i wytycznymi producenta. W celu petnej kontroli prawidtowosci
wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapdw prowadzonych robét.

Odbidr Sciany dziatowych Rigips powinien zosta¢ podzielony na 5 etapdw prac zanikajacych.

8.1. Odbiér montazu konstrukciji (wg 5.2) - sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci
do zastosowania w systemie - sprawdzenie rozstawu profili i elementow mocujacych (wg zalecen
dostawcy systemu / zwykle: kotek rozporowy lub dybel; Srednica i dtugos¢ w zalezno$ci od podtoza; min
6x40 w maksymalnym rozstawie co 100 cm). - sprawdzenie pochodzenia i poprawno$ci utoZenia tasmy
uszczelniajacej Rigips

8.2. Odbidr montazu izolacji (wg 5.3) - sprawdzenie rodzaju wetny - sprawdzenie doktadnosci utozenia

8.3. Odbior montazu ptyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4) - sprawdzenie poprawnos$ci utoZenia piyt -
sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretdw

8.4. Odbidr szpachlowania potaczen (wg 5.5) - sprawdzenie zastosowanych materiatéw - sprawdzenie
zastosowania tasm spoinowych - sprawdzenie estetyki wykonania

8.5. Odbidr powierzchni — doktadno$¢ wykonania 9. Podstawa ptatnosci Cena jednostkowa uwzglednia
dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.

10. Normy, atesty i dokumenty zwiazane

° Aprobatach Technicznych ITB AT-15-4679/2000 ,Zestaw wyrobdéw do wykonywania $cian dziatowych
Rigips systeméw: 3.40.04, 3.40.05, 3.40.06, 3.41.01, 3.41.02, 3.41.03, 3.41.04, 3.41.05, 3.40.08,
3.40.09, 3.40.10"instrukcja producenta

° Montaz systeméw Rigips” Instrukcja producenta ,Montaz systeméw Rigips” Katalog ,Systemy Rigips”
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
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° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego 23 Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

° Instrukcja 1TB 417/2006 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie $ciany dziatowe)
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA

SST 1.12 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ kod CPV 45421000-4
1.0 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych stolarki drzwiowej w ramach zadania obejmujacego:
Modernizacja i doposazenie pracowni i warsztatow ksztatcenia zawodowego w budynku

warsztatowym Zespotu Szkoét Drzewnych przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy

Rodzaje stolarki:
# Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa
* Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Robpty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
* Drzwi zewnetrzne stalowe
# Zaprawa betonowa uszczelniajgca do montazu stolarki okiennej
& Kotwy i elementy montazu o$cieznic
# Uszczelki: EPDM, silikon, pianki poliuretanowe niskoprezne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow
mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$C robdt i wiadciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI
5.1 Zalecenia og6lne

* Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegbtowq instrukcjg
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

* Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Réwnoczes$nie ze wznoszeniem murow moze
by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

® Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w osciezy zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
normach.

# Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

# Przed zamdwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzi¢ jego wymiary .

* Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni,
do ktorych ma przylegac o$cieznica.

* W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oscieza
nalezy oczy$ci¢ i naprawic.

* | uz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a osScieznicg powinien wynosic:

= na szeroko$ci otworu 2+6 cm
= na wysokos$ci otworu 5+9 cm
5.3 Zakres robét zasadniczych

# W sprawdzone i przygotowane oScieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
$lusarke na podktadkach lub listwach,

# Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

* Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

* Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce:

o Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania,

o Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

# W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosSc¢.

® Konstrukcja nosna okien elewacyjnych skfada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle)
ksztattownikow aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potaczonych ze sobg i
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przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku
etapow:

- Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe
- Montazu konstrukcji w budynku
- Montazu pakietéw szklanych
- Zabezpieczenia elementow
# Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkoéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:
# Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
# Sprawdzenie materiatéw
# Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
* Sprawdzenie trwato$ci potaczen
* Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢
# Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
* powierzchnig poszczegdlnych rodzajow stolarki
W szt./mb mierzy sie:
# oScieznice,
# parapety
8.0 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

* Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

* QOdbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

# QOdbioru wbudowania stolarki dokonuije sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

* Odbiér osadzenia oScieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykoriczeniem o$ciezy

& (Qscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach potaczen ze $ciang

# Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy.

# Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

# Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

* Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny
przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydiowych 6 mm.

# Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg
wykazywac zadnych luzéw.

# Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

* Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem
paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagnag,
okno uznaje si¢ za szczelne.

* Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i okué¢

# W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w peinym zakresie
zostata przeniesiona na Uzytkownika

* Drzwi i okno z wktadka otowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
* SIWz
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* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza wiw zadania

* normy

® aprobaty techniczne

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwaznigjsze normy:
# PN-88/B-10085 + zmiana A1i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
* BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
¢ PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

& WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA

SST 1.5. Roboty malarskie - CPV: 45442100-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich w ramach zadania obejmujgcego:
Modernizacje i doposazenie pracowni i warsztatow ksztatcenia zawodowego w budynku
warsztatowym Zespotu Szkét Drzewnych przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét malarskich : malowanie tynkdw.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest. odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda CPN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie
Na tynkach nalezy stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z lateksu zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
- grubo$¢ - 100-120
- przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien,
- elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od podtoza,
- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.3. Srodki gruntujgce
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na spoiwie lateksowym :
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju
farby lateksowej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe lateksowa rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5
z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatdéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakofczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury ,jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi€, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawq
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych na spoiwie lateksowym nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.
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6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Je$li badania dadza wynik, pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania poditoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

1. Odbiér podtoza

1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymagam om zawartym w normach
panstwowych lub. $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

2. Odbidr robdt malarskich

2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatéw powioki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

2.2. Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-101 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

44



SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA
SST 1.7 - kladzenie posadzek epoksydowych - CPV 45432110-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaciji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z realizacjg posadzek epoksydowych w ramach zadania obejmujacego:
Modernizacja i doposazenie pracowni i warsztatow ksztatcenia zawodowego w budynku warsztatowym
Zespotu Szkoét Drzewnych przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca
wykonczenie jego powierzchni podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga, podktad
betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubo$ci, wytrzymato$ci i suchosci, na ktérym wykonuje sie
posadzke zywiczng,

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
utwardzenia powierzchniowo posadzki betonowej za pomocg zywicy (posadzka epoksydowa).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robdt podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- dwuskfadnikowa zywica epoksydowa gr 2mm o powierzchni nie $liskiej

Przyktadowe dane techniczne:

Baza: dwusktadnikowa zywica epoksydowa

Lepko$¢: ok. 1200 mPas £ 15% GestoS¢: ok. 1,41 glcm3 przy +23°C

Proporcje mieszania: 100 : 24 wagowo

Czas wyrobienia: ok. 45 min przy +10°C ok. 30 min przy +20°C ok. 10 min przy +30°C

Minimalna temp. twardnienia: +8°C Mozna chodzi¢ po: ok. 12 godz. +23°C Dalsza obrébka po: ok. 12 do 24
godz. przy +23°C

Catkowite stwardnienie: ok. 7 dniach przy +23°C

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: ok. 68 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na zginanie: ok. 45 N/mm2

Wytrzymato$¢ na odrywanie: ok. 1,5 N/mm2

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia czySci¢ natychmiast po uzyciu.

Opakowania: Pojemniki po 30 kg. Sktadnik A i sktadnik B dostarczane sg w odpowiednich proporcjach do
mieszania. Przechowywanie: 18 miesiecy w oryginalnie zamknigte.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywaé sprzetu okreslonego w instrukciji producenta, takiego
jak:

al do przygotowania materiatu uzywa¢ wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
- $migtowego do mieszania zywic bez wypetniacza

- koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

- betoniarki

b/ posadzki nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

- maszyny do rozktadania materiatu

- rozpylacze niskoci$nieniowe - gracy zabkowanej

- watka okolcowanego - pac prostych

i r6znego rodzaju watkdw z wtosiem krotkim lub dtugim oraz strukturalnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materiatow

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcjgq producenta, w sposéb zapewniajgcy niezmienno$¢ ich wiasciwosci
technologicznych. Produkty przechowywa¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcja producenta
posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania Ogéine” pkt.4. Przy wykonywaniu posadzek
epoksydowych nalezy stosowac zalecenia okre$lone w instrukcji producenta dotyczace sposobu przygotowania
kompozyciji, reziméw czasowych oraz gruntowania i wykonania poszczegélnych warstw.

5.2. Podtoza pod posadzki

Przygotowane podtoze musi by¢

: » suche (wilgotno$¢ max. 4% -10%), mocne, stabilne, o dobrej przyczepnosci

+ wolne od substancji oddzielajacych i zmniejszajacych przyczepno$¢ do podioza takich jak kurz, mleczko
cementowe, ttuszcz, starta guma, stare powtoki malarskie

* zabezpieczone przed podsigkaniem wilgoci.

W zaleznosci od stanu podtoza nalezy je przygotowac przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, frezowanie,
piaskowanie, mycie wodg pod cisnieniem, wypalanie.

Dla przygotowanego podioza musza by¢ spetnione ponizsze wymagania:

Podtoza betonowe:

Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25)

Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813

Wytrzymato$¢ na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm? Klasa tynku: CS IV

Wytrzymato$¢ na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm?

5.3. Wykonanie posadzki epoksydowej
Przygotowanie mieszanki
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Sktadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sq dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Skfadnik
B nalezy wla¢ do sktadnika A. Nalezy upewni¢ si¢, ze pojemnik B jest pusty. Mieszanie przeprowadzaé
odpowiednim urzadzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego rozprowadzenia
utwardzacza nalezy doktadnie mieszac¢ przy $cianach i dnie pojemnika.

Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania ok. 5
minut. Temperatura obu sktadnikdw w czasie powinna wynosi¢ ok. +15°C. Nie obrabia¢ z opakowania
dostawczego. Tak przygotowang mase przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszacé.

Dodanie piasku kwarcowego nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i utwardzacza do czystego pojemnika.
Nalezy uwaza¢ aby sktadniki ciekte i state ulegty doktadnemu wymieszaniu.. Dodanie piasku kwarcowego
nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i utwardzacza do czystego pojemnika. Nalezy uwazac aby sktadniki
ciekte i state ulegty doktadnemu wymieszaniu. Przy dodawaniu domieszek np. piasku kwarcowego nalezy zwroci¢
uwage aby byt on suchy i miat temperature zblizong do zywicy ok. +15°C. Powtoki cienkowarstwowe

(Powierzchnia nie$liska): Po zagruntowaniu podfoza nalezy nanie$¢ zywice w jednym przejSciu i rozprowadzi¢
rownomiernie watkiem z krétkim wiosem. W zaleznosci od wymaganego stopnia szorstko$ci na niezwigzanej
zywicy mozna wykona¢ posypke z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm lub 0,7-1,2 mm. Zuzycie piasku
kwarcowgo wynosi: 3-6 kg/m2 w zaleznosci od grubosci warstwy. Po zwigzaniu zywicy nadmiar piasku nalezy
usuna¢, zanim zostanie wykonane lakierowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jako$ci wyrobdw stosowanych do wykonania podtog i posadzek
powinna zawierac:

- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z norma lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z zastosowanych
wyrobéw,

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo
obejmuja;

°  Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualna. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolite]
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zalezno$ci od rodzaju.

°  Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

°  Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

°  Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

°  Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢
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jednakowg szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami
posadzki.
°  Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkow sptywu rozlanej wody.
°  Sprawdzenie rowno$ci powierzchni posadzki za pomoca faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci
nie powinno przekracza¢ 2 mm .
°  Sprawdzenie metodq wizualna, prawidtowosci wykonania szczegotow wykoriczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.
Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole zatagczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia
wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé¢ za wykonane prawidtowo.
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST, Wymagania ogdlne” pkt. 6. Jednostkg obmiarowa posadzek jest
metr kwadratowy (m2 ).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdlIne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin
Ogélne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywny wynik.
8.2. Wymagania przy odbiorze
Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktdrych powinna byé¢
skontrolowana jakos¢ wykonanych prac:
°  podtoza betonowego
°  kazdej warstwy izolacyjnej
°  posadzki.
Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki. Zakres podstawowych czynnosci

kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejSciowego jak i koricowego, obejmuje sprawdzenie:

°  kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

°  prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,

°  zgodnosci z dokumentacjg techniczng zastosowanych materiatow,

°  wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogéine” ogdinej specyfikacii
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.
PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badar. Postanowienia ogdine
PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania zywic syntetycznych.
PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wlasciwej).
PN-87/C-89085.04 Zywice epoksydowe. Metody badari. Oznaczanie temperatury migknienia.
PN-87/C-89085.19 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie czasu zelowania po zmigszaniu z
utwardzaczem.
PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Zywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe Cze$¢ 7
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