Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest:
Naprawa drég utwardzonych na terenie gminy Biate Btota
zwane jest dalej ,,przedmiotem zamdwienia" lub ,,zamdwieniem”.

2. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy PZP,
w zwigzku z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie na drogach zarzadzanych przez Wéjta Gminy
Biate Btota:

remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowsq i grysami frakcji
2-5 mm do $redniej gtebokosci 3 cm. Szacowana ilo$¢ robét: 200 m?;

remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej (asfaltobetonem) gr. 4, 5 oraz 6 cm
o szacowanej powierzchni: 300 m2. tgczna planowana wielko$é robét: 39 t;
uzupetnienia istniejgcej podbudowy kruszywem wapiennym 0-31,5 mm grubosc
ok. 10 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem o szacowanej powierzchni:
100 m2. Planowana wielko$¢ robét: 10 m3;

uzupetnienia istniejgcej podbudowy mieszankg kruszywa niezwigzanego
naturalnego frakcji 0-31,5 mm grubos¢ ok. 10 cm wraz z profilowaniem
i zageszczaniem o szacowanej powierzchni: 500 m2. Planowana wielko$¢ robot:
50 m3;

uzupetnienia szczelin i peknie¢ masg zalewowa bitumiczng bez frezowania
o szerokosci do 1,5 cm oraz 1,5- 3,0 cm i gtebokosci do 5 cm. Szacowana ilos¢
robdét: 60 m;

uzupetnienia szczelin i peknie¢ masg zalewowa bitumiczng z frezowanianiem
o szerokosci do 1,5 cm gtebokosci do 2,5 cm oraz o szerokosci do 5,0 cm
i gtebokosci do 3,5 cm . Szacowana ilo$¢ robdét: 60 m;

oczyszczenia i skropienia emulsjg szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2; Szacowana
ilo$¢ robdt: 2 200 m?;

utozenie tasmy uszczelniajgcej asfaltowo-kauczukowej. Szacowana ilos¢ robét:
500 m;

utozenia nawierzchni bitumicznej (asfaltobeton) — grubos¢ po zageszczeniu 3 cm.
Szacowana ilo$¢ robét: 2100 m?;

utozenia nawierzchni bitumicznej (asfaltobeton) — za kazdy dalszy 1 cm po
zageszczeniu. Szacowana ilo$é robot: 2000 m?;

utozenia nawierzchni bitumicznej (asfaltobeton) — za kazdy dalszy 1 cm po
zageszczeniu. Krotnoé¢=2 Szacowana ilo$é robét: 100 m?;

frezowania nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm z odwozem. Szacowana ilos¢ robét:
2 200 m?;

wywozu gruzu z frezowania oraz rozbidrek kraweznikdw, obrzezy, nawierzchni
z kostki, podbuddéw betonowych, na odlegtos¢ 10 km. Szacowana ilo$¢ robét:
138 m3;

naprawy kraweznikéw (15x30x100, 15*22*100), z rozbidérka uszkodzonych
elementow, wykonaniem podsypki, z utozeniem nowego krawezinika wraz



z zakupem i transportem materiatéw (materiat Wykonawcy) - rozbiérka.
Szacowana ilo$¢ robot: 50 m

utozenia kraweznikow (15x30x100, 15*22*100), z rozbiérkg uszkodzonych
elementow, wykonaniem podsypki, z utozeniem nowego kraweznika wraz
z zakupem i transportem materiatéw (materiat Wykonawcy). Szacowana ilos¢
robdt: 50 m;

utozenia kraweznikow (15x30x100, 15*22*100) na tawie betonowej
z utozeniem nowego kraweznika, wraz z zakupem i transportem materiatéw
(materiat Wykonawcy). Szacowana ilos¢ robdt: 50 m;

regulacji urzadzen obcych (wtazy kanatowe i studnie teletechniczne). Szacowana
ilo$¢ robét: 50 szt.;

regulacji urzadzen obcych (zawory wodociggowe i gazowe). Szacowana ilos¢
robdt: 50 szt.;

regulacji wysokosciowej wpustdéw ulicznych. Szacowana ilos¢ robét: 15 szt.;
profilowania poboczy uzupetnienie, Scinania, zageszczania szerokosci 0,5-1,0 m
z zageszczaniem. Szacowana ilo$¢ robot: 1 000 m?;

odtworzenia elementéw odwodnienia powierzchniowego (muldy drogowe;j,
chtonnych rowdw przydroznych, zbiornikdw retencyjnych), wraz z odwozem
nadmiaru gruntu. Szacowana ilo$¢ robét: 1 000 m?2.

naprawy nawierzchni typu Polbruk z kostki szarej gr 6 oraz 8 cm, z rozbidrka
uszkodzonych elementéw, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej,
z utozeniem nowej kostki, wraz z zakupem i transportem materiatow (materiat
Wykonawcy) - rozbiérka. Szacowana ilo$¢ robdt: 100 m?;

utozenia nawierzchni typu Polbruk z kostki szarej gr 6 oraz 8 cm, z rozbidrka
uszkodzonych elementéw, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej,
z ufozeniem nowej kostki, wraz z zakupem i transportem materiatéw (materiat
Wykonawcy). Szacowana ilo$é robot: 150 m?;

naprawy (wykonania) obrzezy chodnikowych (6x20x100) oraz (8x30x100)
z rozbiorkay uszkodzonych elementéw, wykonaniem podsypki, utozeniem nowego
obrzeza, wraz z zakupem i transportem materiatéw (materiat Wykonawcy).
Szacowana ilosé robot: 100 m;

naprawy nawierzchni typu Polbruk z kostki szarej gr. 6 oraz 8 cm, z rozbidrka
uszkodzonych elementéw, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej,
z utozeniem kostki, wraz z zakupem i transportem materiatéw (materiat
Inwestora, kostka z odzysku) - rozbidrka. Szacowana ilo$é robét: 100 m?;

ufozenia nawierzchni typu Polbruk z kostki szarej gr. 6 oraz 8 cm, z rozbidrka
uszkodzonych elementéw, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej,
z utozeniem kostki, wraz z zakupem i transportem materiatéw (materiat
Inwestora, kostka z odzysku). Szacowana ilo$¢ rob6t: 150 m?;

rozbidrki podbudowy betonowej gr. ok. 10 cm. Szacowana ilo$¢ robét: 10 m3;
wykonania podbudowy z betonu C8/10 grubosci do 10 oraz 15 cm wraz
z transportem materiatéw (materiat Wykonawcy). Szacowana ilo$¢ robét: 60 m3;



e naprawy (wykonania) obrzezy chodnikowych (6x20x100), (8x30x100), z rozbiérka
uszkodzonych elementdéw, wykonaniem podsypki, utozeniem obrzeza, wraz
z zakupem i transportem materiatéw (materiat Inwestora, kostka z odzysku).
Szacowana ilo$¢ robét: 100 m?;

e naprawy (wykonania) kraweznikéw (15x30x100, 15*22*100), z rozbidrka
uszkodzonych elementéw, wykonaniem podsypki, z utozeniem kraweznika wraz
z zakupem i transportem materiatéw (materiat Inwestora, kostka z odzysku).
Szacowana ilos¢ robot: 50 m;

e ufozenia nawierzchni typu Polbruk z kostki szarej gr 6 oraz 8 cm, z wykonaniem
podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z utozeniem nawierzchni, wraz
z zakupem i transportem materiatéw (materiat Wykonawcy). Szacowana ilos¢
robdt: 100 m?;

e ustawienia obrzezy chodnikowych (6x20x100) oraz (8x30x100), z wykonaniem
podsypki, z utozeniem nowego obrzeza, wraz z zakupem i transportem
materiatéw (materiat Wykonawcy). Szacowana ilos¢ robét: 100 m;

Powyzsze ilosci robdt sg orientacyjne i moga sie zmieni¢ w trakcie realizacji

zamoéwienia.

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej jezdni, na grubosci istniejgcej warstwy

bitumicznej nalezy wykona¢ przy uzyciu mieszanki mineralno-bitumicznej

o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 50/70), oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70), uktadanej recznie

lub mechanicznie przy uzyciu rozscietaczy i walcéw stalowych. Pekniecia poprzeczne

i podtuzne nawierzchni remontowaé, po wczesniejszym oczyszczeniu szczelin

sprezonym powietrzem, bitumiczng masg zalewowaq przy uzyciu zalewarki i frezarki

dostosowanej do tego typu robodt. Spekania siatkowe i ztuszczenia nawierzchni
remontowaé¢ w technologii regeneracji nawierzchni przy uzyciu specjalistycznych
maszyn do tego typu robdt. Ponadto prace nalezy wykonac zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST). Wszedzie tam, gdzie w specyfikacjach technicznych

SST uzyto okreslenia inzynier lub Inzynier/kierownik projektu nalezy przez to rozumiec

pracownikdw wyznaczonych przez Zamawiajacego, ktorym przypisano nadzér nad

wykonaniem prac.
Wszelkie materiaty do wykonania robét zakupuje, dostarcza i wbudowuje Wykonawca.
Prowadzone roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zatagcznikaminr 1i 2.
Termin realizacji zamowienia: sukcesywnie w zaleznosci od potrzeb, przez okres 12
miesiecy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania $Srodkéw okreslonych w umowie.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamodwienia na podstawie, zgtoszen
telefonicznych, wiadomos$ci e-mail, pisemnych zlecen przekazywanych drogg
elektroniczng na adres wskazany w umowie.
Wykonawca po zrealizowaniu prac, przed dostarczeniem protokotu przedstawi do
weryfikacji wykaz robdt oraz mape z naniesionymi miejscami robot.
Wspdlny stownik zamoéwien CPV:
45.23.31.42- 6 ( roboty w zakresie naprawy droég)



10. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego:
1.Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia,
na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zt przez caty okres trwania umowy. Wykonawca
po podpisaniu umowy na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy do wgladu stosowng
umowe ubezpieczenia.

2.Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca posiadat doswiadczenie w wykonaniu

(zakonczeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie co najmniej
1 zadania (roboty) odpowiadajagcej swoim rodzajem robotom stanowigcym
przedmiot zamdwienia o wartosci minimum 400 000,00 zt netto. Wykonawca na

zadanie zamawiajgcego przedstawi stosowne referencje.

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia musi dysponowac Kierownikiem budowy,
ktéra posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej, majstrem robét oraz brygada robocza.

4. Wykonawca musi dysponowaé¢ odpowiednim potencjatem technicznym do
wykonania zamodwienia. Zamawiajagcy wymaga dysponowania nastepujacym
potencjatem technicznym:

Ponadto

frezarka z podajnikiem — 1 szt.;

frezarka specjalistyczna do poszerzania pekniec jezdni — 1 szt.;

zalewarka spoin pod cisnieniem — 1 szt.;

pita do ciecia asfaltu — 2 szt.;

miot pneumatyczny — 2 szt.;

sprezarka (dmuchawa) do usuwania nieczystosci i pytow — 2 szt.;

nagrzewnica do osuszania i podgrzewania nawierzchni — 2 szt.;

zageszczarka ptytowa — 1 szt;

skrapiarka do bitumu — 1 szt.;

rozsypywacz grysow samojezdny — 1 szt;

urzadzenie do wykonania regeneracji nawierzchni—1 szt.;

samochdd samowytadowczy z zamontowanym termosem lub z przykryciem

brezentowym — 1 szt.;

samochdd wywrotka min. 5t —1 szt.;

samochdd skrzyniowy min. 5t — 1 szt.;

uktadarka (rozktadarka do wbudowania i zageszczania mieszanek mineralno-

asfaltowych) i zestaw walcéw (min. 812 t) -1 kpl.;

walec ogumiony — 1 szt.;

sprzet do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na gorgco” — recykler

—1szt,;

samochdd osobowy z dyzurnym w celu dokonywania ogledzin — 1 szt.
dysponuje dostepem do korzystania z wytwodrni stacjonarnej /otaczarni/

o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
o standardzie I.

5.Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby upowaznione do nadzoru przedmiotu
zamoéwienia oraz administrowania kontraktem:

1)
2)

Michat Kostkowski — michal.kostkowski@bialeblota.eu, tel. 52 3239067

Macie] Piasecki, maciej.piasecki@bialeblota.eu, tel. 52 3239068




