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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Zbyszewicach.

Kategoria budynku XVII

Adres: Zbyszewice, 64-830 Margonin
dz .nr 97/2, obreb Margonin-obszar wiejski, jedn. Zbyszewice
ID. 300104 5.0013.97/2

Inwestor: Gmina Margonin
Ul. Kosciuszki 13, 64 - 830 Margonin
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Jarocin styczen 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT . Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Zbyszewicach

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin

jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Zbyszewice Dz. nr 97/2

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2020r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz U.
2020 poz. 1333) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze dokumentacja.
obejmujaca projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji Pt.: Termomodernizacja
budynku swietlicy wiejskiej w Zbyszewicach - zostata opracowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2019 poz. 1186) zgodnie z art. 33 ust. 2 punkt 10 oswiadczam, ze w poblizu
projektowanej inwestycji nie przebiega miejska sie¢ cieplna oraz nie ma
technicznej mozliwosci podtgczenia obiektu do ww. sieci.

Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Autorzy projektu
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Zbyszewicach

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin
jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Zbyszewice Dz. nr 97/2

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka 97/2 zabudowana. Na terenie dziatki znajduja sie:
Budynek swietlicy wiejskiej

Tereny utwardzone

Przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarne, energetyczne
Tereny zielone

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA¢KI
Na terenie dziatki nr 97/2 projektuje sie:
- Ocieplenie $cian budynku Sali wiejskiej
- Ocieplenie dachu budynku Sali wiejskiej wraz z wymiang pokrycia
- wymiane zrddta ciepta na powietrzng pompe ciapta
- tereny zielone wokot budynku zagospodarowane trawa oraz nasadzeniami
punktowymi zieleni niskiej /trawy, krzewy/
- uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZAGOSPODAROWNIE TERENU, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU TAKIE
JAKI DEUGOSC, SZEROKOSC, WYSOKOSC, POWIERZCHNIA ZABUDOWY NIE ULEGAJA
ZMIANIE. ZMIANIE NIE ULEGA ROWNIEZ SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTOWU
ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

W ZWIAZKU Z POWYRZSZYM PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WYMAGA
WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO.

ZGODNIE Z Dz. 2010 Nr 213 poz. 1397 ROZPORZADZNEIEM RADY MINISTROW Z
DNIA 9 LISTOPADA 2010 r. W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO, PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA ZALICZONA JEST
DO INWESTYCJI NIE ODDZIALYWAUJACYCH NA SRODOWISKO. W ZWIAZKU Z
POWYZSZYM NIE JEST WYMAGANE SPORZADZENIE RAPORTU O ODDZIAtYWANIU
INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
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5. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

5.1 Rodzaj inwestycji — funkcja zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu
- Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Zbyszewicach

5.2 Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego
a) usytuowanie - bez zmian
b) powierzchnia zabudowy budynku przedszkola - bez zmian
c) powierzchnia miejsc postojowych i chodnikéw - bez zmian
d) powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian
e) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej— bez zmian
f) liczba kondygnacji —-bez zmian
g) szerokosc¢ elewacji frontowej - bez zmian
h) rodzaj dachu, uksztattowani potaci dachowych - bez zmian
i) kat nachylenia dachu —- bez zmian
J)  wysokos¢ max - bez zmian

5.4 Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

a) Usytuowanie budynku zgodnie z PZT

b) Pokrycie budynku - bez zmian

c) Ogrodzenie od strony ulicy- bez zmian

d) Przedmiotowa dziatka nie jest usytuowana w obrebie terenéw gérniczych.

e) Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw

f) Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow

g) Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych

h) Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie inwestycji wiatrakowych

i) Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

5.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

a) dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem bez zmian

b) minimalna liczba miejsc postojowych — bez zmian

c) dostawa wody — istniejgcym przytaczem bez zmian

d) zasilanie w energie elektryczna — istniejacym przytaczem bez zmian

e) zasilanie w energie cieplng — bez zmian

f) odprowadzenie sciekdw — istniejacym przytagczem bez zmian

g) gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpadow w pojemnikach na terenie
dziatki i wywdz na sktadowisko w ramach systemu gminnego.

h) Odprowadzenie wdd opadowych i rozstopowych — na wtasny nieutwardzony
teren.

I) tacznos¢ — bezprzewodowo

J) W przypadku kolizji z sieciami infrastruktury technicznej kolizje nalezy usunac po
uprzednim uzgodnieniu z wtasciwym zarzadcg sieci.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 14 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej , niniejszy projekt nie podlega
uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

Budynek zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych

dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt 1b Prawo budowlane).

Budynek posiada sciany oddzielenia przeciw pozarowego i dach nierozprzestrzeniajacy
ognia  w rozumieniu warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

6.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z istniejacej sieci wodociggowej w drodze gminnej

6.2. Drogi pozarowe

Droge pozarowa do budynku nie jest wymagana.

6.3. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii ZLI .

Dla budynkéw kategorii ZL niskich dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8 000
m2.,

7. Analiza oddziatywania obiektu na §rodowisko

(analiza oddziatywania obiektu)

Brak negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw i ich otoczenie.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o ktérych mowa w art. 71 Ustawy z dnia
03.10.2008r., 0 udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. Z 2016 poz.353 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r., w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Z 2016r.,
poz. 71 ze zm.).

Oddziatywanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane: projektowany obiekt/inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w art.5 ust.1 w/w ustawy.

Ustawa z dnia 27.04.2011 r. Prawo Ochrony Srodowiska: projektowany
obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.
-Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko: projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne: projektowany obiekt/inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlanych i terenow:
projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu.
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Oddziatywanie w zakresie bryty(formy) — analiza przestaniania i zacieniania
Uwarunkowania wynikajgce z ogoInych przepiséw techniczno-budowlanych, ktore
regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji &13,40,60 WT).

Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 7.06.2019. (Dz.U. z 2019r., poz. 1065) w Sprawie
warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, stwierdza
sie, ze w fazie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wystepowania
ponadnormatywnego oddziatywania placu budowy na stan sanitarny powietrza i klimat
akustyczny oraz wody podziemne powierzchniowe. Aby ograniczy¢ oddziatywanie catego
okresu prowadzenia prac budowlanych na srodowisko, nalezy zwrdci¢ uwage, aby w
przypadku wykorzystania sprzetu zmechanizowanego przy pracach budowlanych
odznaczat sie on dobrym stanem technicznym, a gospodarka odpadami sciekami byta
prowadzona prawidtowo.

W zakresie emisji hatasu, planowana inwestycja nie bedzie stanowita obcigzenia dla
srodowiska spotecznego pod wzgledem hatasu. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
stosowania srodkéw technicznych zabezpieczajacych srodowisko.

Biorac pod uwage istniejace zagospodarowanie i wykorzystanie terenu oraz zakres prac
przewidzianych do realizacji, przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowaé
ponadnormatywnego oddziatywania w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza,
hatasu i sciekow.

Zasieq obszaru oddziatywania przedmiotowego budynku w catosci miesci sie na

dz. nr 97/2 w Zbyszewicach

9. Dane wynikajace z art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Projektowana inwestycja spetnia wymogi art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higieniczno-zdrowotnych,

- ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami oraz charakterystyki energetycznej oraz
racjonalizacji uzytkowania energii.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, jest
projektowany i bedzie budowany w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt spetnia konieczne
zasady, parametry i wskazniki ksztattowani zabudowy i tadu przestrzennego.
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9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1...Zapotrzebowanie w wode — z istniejacego przytacza

2...0dprowadzenie sciekdw — do istniejacego przytacza

3...Emisja zanieczyszczen - brak

4..Wytwarzanie odpadéw statych — odpady wywozone przez wyspecjalizowang

firme.

5...Emisja hatasu, wibracji i promieniowania - brak.

6...Wptyw budynku na istniejacy drzewostan — nie wptywa.

7.. Wptyw budynku na okoliczng faune — na przedmiotowej dziatce nie stwierdzono
siedlisk ptakow oraz dzikich zwierzat. W zwigzku z powyzszym projektowany
budynek nie wptynie negatywnie na istniejacy ekosystem a projektowane
nasadzenia moga jedynie stworzy¢ nowe siedliska dla dzikich zwierzat i ptactwa.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego
ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

OPRACOWAL
wgr loy. Daniuay Wickalak

npr. prosekiznt § kierownik bodowy w special.
komrsukeyinao-budowlans bez ogramice=f
up or WEPII40FWOEN2




BIURO PROJE T OV

( ' L L M I DAs" mygr inz. Darusc Michalak




£/ QNS

BiIURO FPROJVGCIKKTON\NV

Ul. Sfoneczna 6 63-200 Jarocin tel. 605662912 NIP 617 158 67 48

Kompleksowa obsfuga projektowa
* Projekty budowlany * Projekty konstrukcyjne * Projekty branzowe *

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Zbyszewicach.

Kategoria budynku XVII

Adres: Zbyszewice, 64-830 Margonin
dz .nr 97/2, obreb Margonin-obszar wiejski, jedn. Zbyszewice
ID. 300104_5.0013.97/2

Inwestor: Gmina Margonin
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Jarocin styczen 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Zbyszewicach

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin

jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Zbyszewice Dz. nr 97/2

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2014r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2020 poz.
1333) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze dokumentacja. obejmujaca
projekt architektoniczno — budowlany dla inwestycji Pt.: Termomodernizacja
budynku swietlicy wiejskiej w Zbyszewicach - zostata opracowana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

OPRACOWA¢L

Autorzy projektu

Konstrukcja
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Zbyszewicach

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin

jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Zbyszewice Dz. nr 97/2

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w Zbyszewicach

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig :

- Zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady geodezyjne w skali 1 : 500

- obowiazujace przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Budynek parterowy, przekryty dachem dwuspadowym krytym blachg trapezowa
4.2 Kategoria obiektu budowlanego XVII
4.3 Liczba lokali mieszkalnych -0

5. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budynek jest budynkiem Sali wiejskiej
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6. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek parterowy, przekryty dachem dwuspadowym, w klasycznej
prostej formie architektonicznej.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

7.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 363,40 m?
7.2. KUBATURA BUDYNKU 1 560,00 m®
7.3. WYMIARY GABARYTOWE
Dtugos¢ max 33,25 m
Szerokos¢ max 13,25 m
Wysokosé max 553m

Liczba kondygnacji — 1

8. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie :

proste warunki gruntowe ,
pierwsza kategorie geotechniczna.

Wykonano dwa doty probne w obrysie zlokalizowanego obiektu na gtebokos¢ 1,00 m.

Projekt przewiduje posadowienie fundamentow na gtebokosé 0,9 m ponizej

poziomu terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekréj geologiczny :

- pierwsza gérna warstwa to grunt organiczny (lom) zalega na gtebokos¢ okoto 25 cm

- ponizej warstwy organicznej , az do gtebokosci 1,00 m zalega grunt niejednorodny -
piasek gliniasty (Pg) , glina piaszczysta zwiezta (Gpz)

- na gtebokos¢ 1,00 m nie wystapita woda gruntowa

Badania gruntu wykonano metoda makroskopowsa.

Stwierdza sie , ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajace sie

do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

9. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU BUDYNKU

Na podstawie dokonanych ogledzin ustalono, ze istniejgcy budynek wykonany jest w
technologii murowanej z pustakdw oraz cegty ceramicznej.

Nosnosé podtoza gruntowego — na podstawie ogledzin stwierdzono brak spekan
budynku oraz osiadan co swiadczy o stabilnych warunkach gruntowych oraz o
dobrej nosnosci podtoza gruntowego. Projektowana termomodernizacja nie
zwieksza obcigzen przekazywanych przez budynek na grunt.

tawy fundamentowe — nie badano
Konstrukcja scian —w technologii murowanej z pustakéw, w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono spekan scian oraz oznak zawilgocenia badz korozji
biologiczne.

Konstrukcja dachu z prefabrykowanych kratownic drewnianych Nie stwierdzono
nadmiernych ugiec¢ oraz spekan swiadczacych o przekroczonych stanach nosnosci
konstrukcji.

Pokrycie dachu z blachy falistej w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono
sladéw przeciekdw mogacych swiadczyc¢ o nieszczelnosci pokrycia.

Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w czesci wymieniona na nowg PCV w
dobry stanie technicznym. Pozostat stolarka okienna i drzwiowa drewniany oraz
metalowa przeznaczona do wymiany.
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Projektowana termomodernizacja nie wptynie ujemnie na konstrukcje budynku i nie
pogorszy jego warunkdéw uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu
uzytkownikow.

Po wykonaniu robot budynek bedzie spetniat wszystkie wymagania dotyczace
bezpieczenstwa konstrukcji i warunkow jego uzytkowania.

10. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPARAWNYCH

Budynek nie posiada barier architektonicznych. Wejscie do budynku przez drzwi
szerokosci 100cm z progiem max 2,0cm

11. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPtYW BUDYNKU NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a)

b)

zapotrzebowanie i jakos¢ wody — zapotrzebowanie w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej

jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekdw — scieki sanitarne odprowadzone do
zbiornika bezodptywowego w jakosci nie przekraczajacej dopuszczalnych
norm.

emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

rodzaj wytwarzanych odpadéw — podczas uzytkowania obiektu wytwarzang
moga by¢ wytacznie odpady ogdlne, sktadowane w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpaddw w systemie gminnym.

Podczas uzytkowania budynku nie bedg wprowadzane do srodowiska drgania
oraz promieniowanie

w obrebie inwestycji nie ma drzew ani krzewow podlegajacych wycince.

W fazie budowy zostang zastosowane rozwigzania organizacyjne i
technologiczne w zakresie wprowadzania gazow i ptyn6w do powietrza oraz
emisji hatasu, ktdre nie spowoduja przekroczenia standardow jakosci poza
terenem inwestycji

Wszelkie ingerencje w srodowisko gruntowo wodne zostang prowadzone w
oparciu o0 wytyczne zawarte w przepisach odrebnych

Masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robot zostang
zagospodarowane w obrebie dziatki

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach.

m) Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu swiatta dziennego

n)

0)

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /os6b trzecich/

Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich 0sob trzecich
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12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

a) Instalacja C.O. — z powietrznej pompy ciepta

b) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie dla poszczegolnych pomieszczen
lub w wyznaczonej strefie ogrzewania — bez zmian

c) Instalacja kanalizacyjna — bez zmian

d) Instalacja wodociggowa — bez zmian

e) Instalacja wentylacyjna - Wentylacja grawitacyjna.

f) Instalacja elektryczna - bez zmian

g) Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie

dziatki i wywozone na sktadowisko odpadow .
h) Obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem
i) Odprowadzenie wdd opadowych — na wtasny nieutwardzony teren

13. WARUNKI OCHRONY POZAROWE]
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 poz.1137) w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej , niniejszy projekt
nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.
Obiekt zaprojektowano w spos6b zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt 1b Prawo budowlane).
Budynek posiada sciany oddzielenia przeciw pozarowego i dach nierozprzestrzeniajacy
ognia w rozumieniu warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

14. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy budynek jest budynkiem Sali wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym i
sanitarnym.

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
1...Zuzycie pradu na poziomie. Ca 16 kW/miesigc
2...0grzewanie — z powietrznej pompy ciepta
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16. UKtAD KONSTRUKCYJINY
16.1 OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ GRUNTU ORAZ WYKONANIE IZOLACII
PRZECIWWILGOCIOWE]

Projektuje sie ocieplenie $cian ponizej gruntu styropianem ekstradowanym —
styrodurem XPS o | = 0,033 [W/m*K] gr. 15 cm.

16.1.1 Roboty ziemne wokot budynku

Zaprojektowano odkopanie scian budynku ponizej gruntu do potowy wysokosci tawy
fundamentowej. Szerokos¢ wykopu na dnia powinna wynosi¢ 60-80cm z odpowiednim
poszerzeniem u gory. Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ poza obrys placu budowy.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub za pomoca koparki o matych rozmiarach, jednak
nalezy pamietac o istniejgcych przytaczach, ktore pozostang do dalszego uzytkowania.

UWAGA! Sciany nalezy odstaniaé czesciowo na dtugosci max. 2,0m, nie doprowadzaé
do odkrycia $cian na catej jej dtugosci!

16.1.2 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

Odkopane sciany nalezy oczysci¢ z pozostatosci ziemi i resztek starej izolacji szczotami
drucianymi i pozostawi¢ je na pewien okres do naturalnego osuszenia. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi z dachu jak i naptywowymi po
powierzchni terenu. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
nieszczesliwymi zdarzeniami, bowiem w trakcie prowadzenia robét remontowych
budynek uzytecznosci publicznej bedzie uzytkowany.

Osuszone sciany smarowac srodkami grzybobojczymi dwukrotnie. Na tak przygotowana
sciane natozy¢ tynk jednowarstwowy o grubosci 1cm na wysokosci od tawy
fundamentowej do poziomu terenu. Po wyschnieciu tynkow, sciany nalezy zagruntowac
trzema warstwami emulsji bitumicznej ( gruntowac az do gtebokosci gornej powierzchni
fundamentow). Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w warstwach do
grubosci min 2,0mm , z tym ze kolejna warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedzajacej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C .

Nastepnie zaprojektowano ocieplenie scian styrodurem XPS gr. 10 cm do wysokosci min
30,0cm powyzej poziomu urzgdzonego gruntu od strony elewacji frontowe;j.

Uwaga! Ptyt styroduru nie dyblowa¢ do sciany.

Styrodur zagruntowac klejem, natozy¢ siatke winylowa i rowniez zagruntowac klejem.
Nastepnie na sciane natozy¢ folie kubetkowg do wysokosci terenu. Folie docisna¢ do
sciany zasypka piaskowo — zwirowg , na catej wysokosci ubijang warstwami i zakonczy¢
listwa wentylacyjna.




T BIURO PROJEKTOW

IT{' L L M I DAs" mygr inz. Darusc Michalak

16.2 OCIEPLENIE SCIAN

Projektuje sie ocieplenie $cian styropianem EPS 70-031 FASADA o 1 =0,031
[W/m*K] gr. 15 cm.

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metode bez spoinowa w systemie
ATLAS STOPER polegajacej na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian powtoka
sk’radajch sie z nastepujacych warstw:
warstwy styropianu gr. 15 cm, przyklejonego na pomoca masy klejacej z
zastosowaniem dodatkowych tacznikbw mechanicznych,
siatki z wtokna szklanego o gestosci 145 g/m2 przyklejonego masa klejaca,
zewnetrznej faktury elewacyjnej mineralnej malowanej farba krzemianowa
Caparol wg koloréw podanych na rysunkach.

Ocieplenie budynku bedzie wymagato wymiany opierzen, parapetéw zewnetrznych na
nowe z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm. Wymianie nalezy podda¢ réwniez haki
rynnowe oraz mocowania rur spustowych — dt. dostosowac do gr. ocieplenia.

16.2.1. Opis technologii wykonania ocieplenia i kontroli scian

Rodzaj robét:
Ocieplenie scian ptytami ze styropianu metoda lekkga mokra.

Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

Uzywane materiaty:

- Piyty ze styropianu mocowane do podtoza za pomoca masy klejowo-szpachlowej
oraz za pomoca kotkowania.
Masa klejowo-szpachlowa systemowa
Tkanina z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010
taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom swiadectw lub aprobat technicznych
ITB.
Perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych
do budynku.’
Listwy startowe

Wykonywane czynnosci:

- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci
przygotowanie zaprawy lub masy klejacej
mocowanie listwy startowej
mocowanie ptyt izolacyjnych klejem i mechanicznie
szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego
wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt
osadzanie listew naroznikowych
naklejanie siatki z wtdkna szklanego
pokrywanie siatki masa klejowa
silikonowanie stykow.
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Zasady wykonywania robot

Kolejnosé wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystapieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie,
w razie potrzeby wyréwnaé¢ ubytki, doktadnie oczyscic. W przypadku mocowania
mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z
podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.
Zaprawy lub masy Kklejgce nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacjg podang w
Swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci
podanej w swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna
wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca,
to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystencji.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu lgodziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do
przyklejania styropianu. Mase klejgca nalezy naktada¢ na ptycie na obrzezach pasmami o
szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma
nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy
przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Na srodkowej czesci ptyty nalezy
natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych
wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki
pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany , dosungé¢ do ptyt juz przyklejonych i docisnaé przez
uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co
sprawdza sie przez przytozenie faty. Jezeli masa klejagca wycisnie sie poza obrys ptyty,
trzeba jg usunac¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt izolacyjnych po raz
drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu
powierzchni scian przystapi¢ do przyklejania ptyt. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie
ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany budynku i posuwaé sie do gory. Ptyty ze
styropianu nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza
nie jest mniejsza niz 5 C. Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ wyréwnana.
Niedopuszczalne jest pozostawienie ptyt bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Po
wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki tgcznikbw mechanicznych
masa klejaca. Do dodatkowego mocowania izolacji do sciany nalezy stosowacé tgczniki
rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu
tacznika weciska sie trzpien rozporowy. Po whbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje
zaklinowanie tacznika w $cianie. Dtugos¢ facznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6
cm byto osadzone w scianie. Gtéwki tgcznikOw nie mogg wystawac poza ptaszczyzne
izolacji, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy
wycig¢ gniazdo na gtdwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby gtowka
I trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu. Wykonywanie warstwy
zbrojonej na izolacji mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 20 C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0 C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5 C Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory sciany pasami pionowymi
0 szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciskaé w
nig tkanine szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i
catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej
w taki sposéb, ze naktada sie jg na ptyty nie pokryty masa klejaca, ktdrg nastepnie nanosi
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sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny byé nanoszone na zaktad
nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdw
tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej s$cianie nie moze by¢
ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na sciane sasiednia pasem o
szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i
drzwiowe. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm. Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie
lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych na parterze przy osciezach. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 25 C, zwtaszcza jesli
elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h. Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych
nalezy stosowac ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Podokienniki na bokach
powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu
powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do
ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikdbw z oscieznica nalezy uszczelnié
kitem elastycznym np. silikonowym. Jezeli $ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z
cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy wykonac¢ przez zamocowanie listwy
startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a nastepnie przyklejenia ptyt
ze styropianu. Ocieplanie s$cian w miejscach szczegdlnych wykonywac¢ zgodnie z
instrukcja ITB 334/2002

Metody i zakres kontroli
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajagca do uzyskania

wymaganej wartosci wspoétczynnika U,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania

do podtoza

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym

sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne s3 luzno
zwigzane granulki i zawilgocenie. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do
partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130. Wykonawca powinien
obejrze¢ cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatosé¢
na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni. Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na
to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze
zewnetrznej. Czesci scian pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywaé zadnych
réznic, cO mozna 0siggnaé¢ nanoszac zaprawe na wydzielone czesci scian bez dtuzszych
przerw. Obrébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej sciany co najmniej
40 mm.
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Przepisy zwiazane i obowiazujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkoéw metoda lekkg mokra.
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkoéw metoda lekkg mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki
do mocowania ptyt termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlano —montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,,
Wymagania ogolne”.

Inne wymagania:

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktadac na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie
brezentem lub folig. Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

16.3 OCIEPLENIE DACHU
Projektuje sie ocieplenie dachu wetna mineralng o | = 0,033 [W/m*K] gr. 22 cm.

Zdemontowac istniejace pokrycie dachu z blachy trapezowej

Zdemontowac istniejgce ocieplenie sufitow z ptyt styropianowych

Na istniejacych sufitach utozyc¢ folie paraizolacyjna a nastepnie warstwe wetny
mineralnej

Konstrukcje dachu pokry¢é membrang dachowa o SD=0,02

Wykonaé nowe tacenie dachu i pokry¢ blachg trapezowa T35 gr. 0,75mm

16.4 WYMIANA STOLARKI

Stolarke okienna stalowg w garazu oraz kottowni wymieni¢ na nowa
PCV U<0,9 W/m2K

Drzwi stalowe do kottowni wymieni¢ na nowe stalowe ocieplane

0 U<1,3 W/m2K

UWAGA:
Przed zamdwieniem stolarki bezwzglednie nalezy dokona¢ sprawdzenia wymiarow
otworow istniejacych.

12
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17. WYKONCZENIE BUDYNKU

17.1. TYNKI | OKEADZINY ZEWNETRZNE
@ tynk cienkowarstwowy

17.2 OPIERZENIA
@ Opierzenia z blachy ocynkowanej
@ Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane

18. KOMUNIKACJA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

18.1...Instalacja c.0. — zgodnie z projektem technicznym
18.2...Instalacja wodociggowa — bez zmian
18.3...Instalacja kanalizacyjna — bez zmian
18.4...Instalacja wentylacyjna — bez zmian
18.5...Instalacja elektryczna — bez zmian

19. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg budynku prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno budowlanym
oraz projektem technicznym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji wiaty z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu oraz projektu technicznego, nalezy skontaktowac sie z
projektantem przed przystapieniem do robo6t budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

OPRACOWA¢t

r.,-;h.mw: mmmgywwal
nrtracyno-bndowlaeey -
upe or WE RIS PWOEN2
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