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Podsypka z piasku

Wyréwnanie terenu

obsiew mieszanka traw
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W rejonie wylotu projektuje sie umocnienie skarp

grubos¢ 20cm

Wylot zelbetowy

cieku na odcinku 1m powyzej i 2m ponizej wylotu.
Plytami azurowymi typu ciezkiego JOMB
L/B/d=100/75/12,5 cm utozonymi na podsypce
piaskowej gr. 10,0cm

Klapa zwrotna DN

W pozycji zamknietej

Element przejSciowy

z betonu klasy B-30
wodoszczelnego (W8)
mato nasigkliwego (nw<5%)
mrozoodpornego (F-150)

Dno cieku

WYLOT KOLEKTORA Z KLAPA

B-B

et

prefabrykowany wykonany
z betonu B30
wodoszczelnego (W8)
mato nasigkliwego (nw<5%)
mrozoodpornego (F-150)
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mentu

z piasku warstwg 15cm

WIDOK Z GORY
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Kraweznik betonowy ciezki 100x20x30cm

na tawie z betonu C12/15, z oporem

UWAGI:

Wymiary podano w [cm]
1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z catg dokumentacjg
i specyfikacjg techniczng

MISTA PROJEKT Roksana Stanek
Wierzchostawice 50A, 59-420 Bolkow

&AM_IISTAK
pdPROJEKT

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

Branza:

Budowla:

. (nazwa, adres) Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D
Sanitarna o . : i
w miejscowosci Snowidza o diugosci okoto 1.5 km
o PROJEKT WYKONAWCZY Dat: Sierpien 2021
Tytut rysunku: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nrrys.: Skala:
Wylot kolektora z klapg 5.1 1:25

Funkcja Tytul, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Piotr Wiezik instalacyjna | SLK/2594/POOS/09 U ZM/I/\




