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I.

1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy

drogi powiatowej nr 2188D w miejscowosci Snowidza o dlugosci okoto 1,5 km. Na potrzeby

inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 1+491.40, w obszarze dziatek nr
179/3, 409, 410/1, 413/3, 413/4, 416/3, 432/1, 433, 449, 450, 451, 452, 453, 456, 496, 749 obreb nr

10 Snowidza, gm. M$ciwojow, powiat jaworski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Projekt wykonawczy opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 11/2021 z dnia 18.01.2021 r.

Dokumentacj¢ projektowa opracowano w oparciu o nastgpujgce materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, dalej (WT),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne,
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2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM Warszawa

2001 r.,
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 pétsztywnych, Gdanska 2012 r.,

Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciaggtego obmiaru
uszkodzen metoda oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP

Warszawa 2002 r.,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 i 82,
Aktualna mapa do celow projektowych,

Mapa ewidencyjna,

Wizja w terenie i pomiary terenowe,

Postanowienie Starosty Jaworskiego z dnia 4 lutego 2021 r. udzielajace zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,

Decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2021 r. zwalniajagca z obowigzku budowy

kanatu technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe drogi powiatowej nr DP 2188D

Klasa techniczna drogi: Z

Predkos¢ projektowa: V, = 40 km/h

[lo$¢ pasow ruchu: 2 pasy ruchu

Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy i jednostronny (na prostej)
Rodzaj przekroju: uliczny jednostronny (na tuku)

Szerokos$¢ jezdni na prostej i tuku: 4.50 m (2 x 2.25 m)
Szerokos¢ jezdni na tuku: 5.10 m (2 x 2.55 m) od km 0+820 do km 0+890
Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

Pochylenie poprzeczne na tuku: 2-5%

Szerokos¢ chodnika (netto): od 1.00 m do 2.00 m

Szeroko$¢ pobocza: 1.00 m

Kategoria ruchu: KR 1
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e Spadek podtuzny: od 0.3% do 3.5%
Przyjete parametry projektowe drogi powiatowej nr DP 2792D
e Klasa techniczna drogi: Z
e Predkos¢ projektowa: V, =40 km/h
e [lo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu
e Rodzaj przekroju: uliczny jednostronny (na prostej i na tuku)
e Szerokos¢ jezdni na prostej: od 4.50 m (2 x 2.25 m) do 5.30 (2 x 2.65 m)
e Szerokos¢ jezdni na tuku: 8.50 m (2 x 4.25 m)
e Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%
e Pochylenie poprzeczne na tuku: 3%
e Szerokos$¢ chodnika (netto): od 1.00 m do 2.00 m
e Szerokos$¢ pobocza: 1.00 m
e Kategoria ruchu: KR 2
e Spadek podtuzny: od 1.7% do 3.3%
Przyjete parametry projektowe drog wewnetrznych
e [lo$¢ paséw ruchu: 1 pasy ruchu
e Rodzaj przekroju: uliczny jednostronny
e Szerokos¢ jezdni na prostej i tuku: od 3.50 do 4.50 m
e Pochylenie poprzeczne na prostej i tuku: 2%
e Szerokos¢ pobocza: 0.50 m
e Kategoria ruchu: KR 1
e Spadek podtuzny: od 0.3% do 10.0%.

3. Rozwigzania sytuacyjne

3.1. Przebieg trasy w planie

Droga powiatowa nr 2188D

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 2188D (klasy Z) znajduje si¢ w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Msciwojow. Laczy droge powiatowa nr 2792D
z droga powiatowa nr 2184D. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie réwninnym,

na obszarze zabudowanym, gdzie dominuje gléwnie zabudowa jednorodzinna. Przebieg trasy
6
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przebudowywanej drogi pokrywa si¢ z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Na calym analizowanym odcinku drogi DP 2188D (za wyjatkiem istniejagcego chodnika
zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni od km 1+171 do konca odcinka) droga bedzie miata po
prawej stronie jezdni zaprojektowany chodnik zlokalizowany bezposrednio przy jezdni. Chodnik
bedzie wyniesiony ponad krawedz na 12 cm 1 oddzielony kraweznikiem. Poczatek
przebudowywanego odcinka znajduje si¢ w km 0+000.00, w miejscu tym taczy si¢ skrzyzowaniem
z droga powiatowg nr 2792D. Droga zaczyna si¢ lewym tukiem poziomym o R=45 m o przekroju
jednostronnie pochylonym 2%. W km 0+012 zaczyna si¢ krotki odcinek prosty, ktory w km 0+049
fagodnie przechodzi w prawy tuk poziomy o R=200 m i konczy si¢ w km 0+106. Dalej od km
0+119 do km 0+172 droga biegnie poprzez dwa tuki poziome w prawo o R=200 m i R=90 m i w
dalszym ciagi posiada przekrdj jednostronnie pochylony z tym, ze przechodzi z pochylenia 2% na
3% w przeciwnym kierunku. Od km 0+193 do km 0+260 zmienia si¢ przekrdj na daszkowy, na tym
odcinku droga posiada odcinek prosty oraz tagodny tuk poziomy w lewo o R=500 m. Od km 0+288
do km 0+319 jest ostry tuk poziomy w lewo o R=70 m, na ktérym jest pochylenie poprzeczne
jednostronne 3%. Od km 0+340 do km 0+410 droga posiada odcinek prosty oraz tuk poziomy
w lewo o R=200 m i ponownie posiada przekroj na daszkowy. Nastepnie od km 0+437 do km
0+550 zmienia si¢ przekrdj na jednostronnie pochylony, a droga na tym fragmencie sktada si¢
z odcinkow prostych i lukéw poziomych o R=200 m. Od km 0+567 zaczyna si¢ dosy¢ ,,prosty
odcinek” o przekroju daszkowym w ramach, ktorego zaprojektowano odcinki proste oraz tuki
poziome o R=500 m, odcinek ten konczy si¢ w km 0+761. Kolejna zmiana pochylenia
poprzecznego na jednostronne ma miejsce od km 0+777 do km 0+928, droga w tych kilometrach
sktada si¢ z krotkich odcinkéw prostych i trzech tukow poziomych w planie, dwoch w prawo
0 R=200 m 1 R=150 m oraz jednym w lewo o R=300 m. Od km 0+948 do km 1+000 droga ma
przekroj daszkowy i odcinek prosty w planie, po czym od km 1+015 zaczyna si¢ ostry tuk w lewo
z 5% jednostronnym pochyleniem poprzecznym, a konczy w km 1+061. Z kolei od km 1+082 do
km 1+192 zaprojektowano odcinki proste oraz kilku tukéw w planie o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym 2%, gdzie R=500 m 1 R=160 m. Od km 14215 po stronie prawej droga posiada
istniejagcy chodnik, ktory ciagnie si¢ do konca projektowanego odcinka, ponownie pojawia si¢
przekroj daszkowy, ktory konczy si¢ w km 1+277. Od km 1+296 do km 1+480 droga biegnie juz

tylko jako jednostronne pochylenie poprzeczne 2%. Projektowany odcinek konczy sie
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skrzyzowaniem skanalizowanym z wyspa dzielaca $rodkowa w formie ,,matej kropi” i wyspa
trojkatna, gdzie projektowana droga krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 2184D.

W ramach odwodnienia droga posiada zaprojektowang kanalizacj¢ deszczowg na catym
analizowanym odcinku.

Zaplanowano takze przebudowg istniejacych zjazdow, dostosowujac je  sytuacyjnie
1 wysoko$ciowo do drogi glowne;.

Droga powiatowa nr 2792D

W ramach opracowania zaprojektowano takze przebudowe¢ drogi powiatowej nr 2792D (klasy Z),
ktora krzyzuje si¢ z gtownag droga podlegajacej przebudowie w km 0+056.72. Przebudowywany
odcinek ma dtugo$¢ 79 m. Droga sktada si¢ z dwdch odcinkow prostych i jednego tuku poziomego
w planie o0 R=20 m. Na tuku zaprojektowano poszerzenie o 1.60 m osobno kazdy pas ruchu. Spadek
poprzeczny na tym krotkim odcinku jest wszedzie jednostronnie pochylony z tym, ze od km 0+008
do km 0+029 jest pochylenie 3%, a od km 0+049 do konca odcinka pochylenie 2% w przeciwnym
kierunku.

Droga powiatowa nr 2188D (przedluzenie do zjazdu na cmentarz)

Dodatkowym zadaniem w ramach gtdwnej inwestycji jest przebudowa takze drogi powiatowej nr
2188D, ale juz za skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 2792D, konczacej si¢ przy zjezdzie na
cmentarz. Na potrzeby opracowania dokumentacji przyj¢to odwrdocony kilometraz. Ten odcinek
drogi sktada si¢ z jednego odcinka prostego, na ktérym zaprojektowano przekrdj daszkowy od
poczatku drogi, az do km 0+064. Koncowa faza odbywa si¢ poprzez lewy tuk poziomy w planie o

R=40 m. Koniec odcinka jest na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 2792D w km 0+017.

3.2. Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenéw przyleglych do przebudowywanej drogi zaklada sig
wykonanie przebudowy zjazdow publicznych, indywidualnych oraz skrzyzowan. Nawierzchnie
zjazdow indywidualnych zaprojektowano jako bitumiczng, o szeroko$ci minimum 3.50 m, ponadto
wszystkie przecigcia krawedzi jezdni zjazdéw drogi wyokraglono tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 3.00 m. Zjazdy publiczne majg szerokosci o minimum 3.50 m i wyokraglenia tuku
kotowego krawedzi jezdni promieniem nie mniejszym niz 5.0 m. Wszystkie zjazdy dostosowano

wysokosciowo do niwelety przebudowywanej drogi gtowne;.
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Zestawienie istniejacych zjazdow indywidualnych przewidzianych do przebudowy:

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+048.88 bitumiczna L 7
Z-2 0+050.25 kostka brukowa P 21.5
Z-3 0+125.58 bitumiczna L 5.5
7-4 0+145.14 bitumiczna L 7
Z-5 0+153.44 bitumiczna L 5.5
Z-6 0+193.99 kostka brukowa P 9
Z-7 0+237.78 kostka brukowa P 11
Z-8 0+285.16 bitumiczna L 7
Z-9 0+301.03 kostka brukowa P 8
Z-10 0+351.17 bitumiczna L 14
Z-11 0+353.80 kostka brukowa P 39
Z-12 0+377.37 kostka brukowa P 7.5
Z-13 0+422.10 bitumiczna L 7
Z-14 0+430.94 kostka brukowa P 10
Z-15 0+438.40 kostka brukowa P 9
Z-16 0+452.11 bitumiczna L 6.5
Z-17 0+481.19 kostka brukowa P 9
Z-18 0+504.15 kostka brukowa P 7
Z-19 0+519.34 bitumiczna L 7.5
Z-20 0+524.00 kostka brukowa P 7.5
Z-21 0+530.78 kostka brukowa P 8
7-22 0+568.46 kostka brukowa P 14
7-23 0+583.06 bitumiczna L 6.5
Z-24 0+587.03 kostka brukowa P 11
Z-25 0+612.46 kostka brukowa P 12.5
7-26 0+646.60 kostka brukowa P 10
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Z-27 0+649.06 kostka brukowa P 10
7-28 0+679.36 bitumiczna L 12
Z-29 0+685.46 kostka brukowa P 15.5
Z-30 0+761.57 bitumiczna L 19
Z-31 0+761.62 kostka brukowa P 6.5
Z-32 0+766.12 kostka brukowa P 8
Z-33 0+782.08 bitumiczna L 24
Z-34 0+806.82 bitumiczna L 8
Z-35 0+876.20 kostka brukowa P 12.5
Z-36 0+901.99 kostka brukowa P 6.5
Z-37 0+985.12 kostka brukowa P 45
Z-38 1+007.62 kostka brukowa P 27
Z-39 1+036.71 kostka brukowa P 20
Z-40 1+040.05 kostka brukowa P 16
Z-41 1+061.04 bitumiczna L 9
7-42 1+085.12 kostka brukowa P 15
Z-43 1+127.94 kostka brukowa P 22
Z-44 1+154.18 kostka brukowa P 24.5
Z-45 1+191.81 bitumiczna L 8.5
Z-46 1+322.15 bitumiczna L 9
7-47 1+332.41 bitumiczna L 11.5
Z-48 1+347.99 bitumiczna L 15
7-49 1+356.62 bitumiczna L 13.5
Z-50 1+390.91 bitumiczna L 7
Z-51 1+420.03 bitumiczna L 10
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Zestawienie wejs¢ przewidzianych do przebudowy:

W-1 0+087.30 kostka brukowa L 2.5
W-2 0+162.87 kostka brukowa L 0.5
W-3 0+387.96 kostka brukowa L 1.5
W-4 0+427.20 kostka brukowa P 1
W-5 0+442.77 kostka brukowa L 3
W-6 0+473.04 kostka brukowa P 1
W-7 0+495.81 kostka brukowa P 0.5
W-8 0+601.46 kostka brukowa P 0.5
W-9 0+664.73 kostka brukowa L 5
W-10 | 0+775.63 kostka brukowa P 0.5
W-11 0+788.83 kostka brukowa L 2
W-12 1+000.96 kostka brukowa P 6
W-13 1+430.97 kostka brukowa L 3.5

Zestawienie istn. zjazdéw publicznych i drog wewnetrznych przewidzianych do przebudowy :

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
ZP-1 0+120.47 bitumiczna P 129
7P-2 0+235.27 bitumiczna L 29
ZP-3 0+431.92 bitumiczna L 13
7P-4 0+545.26 bitumiczna L 275
ZP-5 0+594.31 bitumiczna L 24
ZP-6 0+654.24 bitumiczna L 148
ZP-7 0+695.90 bitumiczna P 393
ZP-8 0+851.96 bitumiczna L 99
ZP-9 0+956.81 bitumiczna L 363
ZP-10 | 1+059.22 bitumiczna P 134
ZP-11 1+199.09 bitumiczna P 85

11
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3.3.

Skrzyzowania

W ramach inwestycji inwestycji przewidziano przebudowg trzech skrzyzowan:

3.4.

S-1 — skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2188D z droga powiatowa nr 2792D, jest to
skrzyzowanie zwykte trojwlotowe, w ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢
korekte wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowe konstrukeji,

S-2 — skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2188D z droga powiatowag nr 2184D, jest to
skrzyzowanie skanalizowane z wyspa dzielaca srodkowa w formie ,,matej kropi” i wyspa
trojkatng, w ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢ catkiem nowa geometri¢
skrzyzowania oraz przebudowe konstrukcji, ale tylko w zakresie drogi powiatowej nr
2188D,

S-3 - skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2792D z droga powiatowg nr 2188D, jest to
skrzyzowanie zwykte trojwlotowe, w ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢

korekte wyokraglen krawedzi jezdni oraz przebudowg konstrukcji.

Chodnik

Planowana inwestycja zaklada budowe chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni.

Chodnik bedzie wyniesiony ponad krawedz na 12 cm i oddzielony kraweznikiem. Ponadto

projektuje si¢ dojs$cia do budynkéw. Chodnik bedzie miat szerokos¢ (netto) od 1.00 m (z obrzezem 1

krawegznikiem 1.23 m) do 2.00 m (z obrzezem 1 kraweznikiem 2.23 m).

3.5.

Pobocza

Na calym odcinku przebudowywanej drogi, zaprojektowano wzdtuz trasy jednostronne pobocze

szerokosci 1.00 m, po stronie lewej. Dodatkowo przy drogach wewnetrznych zaprojektowano

pobocze szerokosci 0.50m.

3.6.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdhuz projektowanej drogi nie przewiduje si¢ projektowania barier energochtonnych.

4.

Rozwiazania wysokosSciowe

Niwelet¢ drogi zaprojektowano z uwzglednieniem warunkéw terenowych, istniejacego stanu

zagospodarowania terenu, warunkow technicznych oraz istniejagcego chodnika po stronie prawej

drogi (na koncowym odcinku).
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Z uwagi na zalozong przebudowe¢ nawierzchni, polegajaca na wymianie catej konstrukcji
nawierzchni, oraz zapewnienie odpowiedniego odwodnienia jezdni zachodzi konieczno$¢ korekty
niwelety w stosunku do stanu istniejacego.

Poczatek przebudowywanego odcinka znajduje si¢ w km 0+000.00, w miejscu tym droga DP
2188D 1laczy si¢ z droga powiatowa nr 2972D poprzez istniejagce skrzyzowanie. Koniec
przedmiotowego odcinka znajduje si¢ w km 1+491.40, w miejscu gdzie laczy si¢
przebudowywanym skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 2184D.

Niwelete na catej dlugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych pochylen
podtuznych, minimalny spadek podtuzny wynosi imin=0.3%, natomiast maksymalny spadek
podtuzny i,mx=3.50%. Z uwagi na jak najlepsze dopasowanie nawierzchni do stanu pierwotnego
1 istniejgcego chodnika zaprojektowano szereg tukoéw pionowych o Rumin=600 m i Runx=8000 m.
Krzyzujace si¢ z przebudowywang drogg istniejgce zjazdy publiczne 1 zjazdy indywidualne zostang

dowigzane do projektowanego odcinka drogi.

5. Odwodnienie drogi

Teren, po ktorym przebiega przebudowywana droga, przecina dwukrotnie rzeke Modzel, do ktérych
planuje si¢ zrzut wody opadowej i roztopowe;.

W ramach opracowania zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg na catym analizowanym odcinku
drogi. Po stronie prawej drogi woda opadowa i roztopowa wpada do kanalizacji deszczowe;j
poprzez zaprojektowane wpusty zlokalizowane przy krawezniku, z kolei po stronie lewej drogi
wody roztopowe i1 opadowe odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej za pomoca
pochylenia poprzecznego i podtuznego oraz projektowanych $ciekoéw trojkatnych z ktérych trafig
do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej, a nastgpnie catos¢ wody trafi poprzez miejsca

zrzutéw do rzeki Modzel.
5.1. Miejsca zrzutu wody

Zaprojektowano nastgpujace miejsca zrzutu wody:
e na przecigciu drogi powiatowej nr 2792D 1 dziatkki wodnej 749 — rzeka Modzel
(odwodnienie drogi DP 2792D 1 drogi DP 2188D od km 0+000 do km ok. 0+179)
e km ok. 0+225 — rzeka Modzel (odwodnienie drogi giéwnej od km ok. 0+179 do km ok.
0+560)
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5.2.

km ok. 0+545, przecigciu drogi wewngtrznej potaczonej z drogg gloéwnag zjazdem
publicznym nr 4 i dziatki wodnej 749 — rzeka Modzel (odwodnienie drogi gtéwnej od km
ok. 0+560 do km ok. 0+890)

km ok. 0+950, przecieciu drogi wewngtrznej polaczonej z droga gltowna zjazdem
publicznym nr 9 i dziatki wodnej 749 — rzeka Modzel (odwodnienie drogi gléwnej od km
ok. 0+890 do km ok. 1+077)

km ok. 1+075 — rzeka Modzel (odwodnienie drogi gtownej od km ok. 1+077 do km ok.
1+117)

km ok. 1+098 — rzeka Modzel (odwodnienie drogi giéwnej od km ok. 1+117 do km ok.
1+204)

km ok. 14300 — rzeka Modzel (odwodnienie drogi giéwnej od km ok. 1+204 do km ok.
1+485).

Scieki drogowe ,,trojkatne”

Ze wzgledu na konieczno$¢ prawidlowego odprowadzenia wody z korony drogi zaprojektowano

scieki trojkatne, ktore maja za zadanie doprowadzenie wody do rzeki Modzel, poprzez

projektowane wpusty i przykanaliki. Scieki przewidziano jako prefabrykowane, betonowe.

Przyjeto wykonanie $ciekow trojkatnych w nastgpujacych miejscach:

km 0+003 — km 0+043, strona lewa, L=37 m
km 0+150 — km 0+228, strona lewa, L=78 m
km 0+243 — km 0+417, strona lewa, L=174 m
km 0+560 — km 0+579, strona lewa, L=19 m
km 0+601 — km 0+647, strona lewa, L=46 m
km 0+663 — km 0+757, strona lewa, L=94 m
km 0+890 — km 0+949, strona lewa, L=59 m
km 0+964 — km 1+056, strona lewa, L=92 m
km 1+204 — km 1+304, strona lewa, L=100 m

W miejscach zjazdow przez Sciek trojkatny, nalezy zamontowaé kraty ze stali ocynkowanej

w klasie obcigzenia D400, montaz za pomoca $rub do $cieku. Lokalizacja zjazdow zgodnie z

cze$cig rysunkowa.
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5.3. Rowy przydrozne

W ramach inwestycji brak jest mozliwos$ci zaprojektowania rowow przydroznych z uwagi na waski

pas drogowy w liniach rozgraniczajacych.

6. Obiekty inzynierskie

W celu przeprowadzenia wod z dziatki wodnej nr 749 stanowigcej rzeke Modzel w km 1+310 pod
przebudowywang droga, zaprojektowano remont i cze§ciowa rozbiorke istniejacego pod korong
drogi przepustu P-1 o przekroju kolowym @800 mm z rur betonowych. Remont polega na
wymianie 6 m (liczac od wlotu) istniejgcej rury z kregow betonowych na przepust @800 mm z rur
polietylenowych HDPE spiralnie karbowanej. Pozostata czg$¢ przepustu zostanie rozebrana
1 zastagpiona projektowang kanalizacja deszczowg. Potaczenie przepustu nastagpi poprzez

projektowang studnie KD. Szczegdty rozwigzan w czgsci sanitarnej dokumentacji projektowe;.
6.1. Uklad konstrukcyjny

Posadowienie

Przed montazem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podioza gruntowego.
Oparcie dla konstrukcji z rur HDPE zaprojektowano w postaci fundamentu — tawy z kruszywa
naturalnego gr. 40 cm. Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego zabezpieczenia 1 wykonania
wykopéw — w celu umozliwienia wykonania fundamentu projektowanej konstrukcji. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ poziom wod gruntowych w miejscu
robot 1 uwzgledni¢ ich wplyw na prowadzenie robot. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dzialaniem wody. Nalezy wykona¢ ujecia, zabezpieczenie (np. $cianki szczelne) i
odprowadzenie wod naptywajacych w miejsce wykonywania robot. Wykopy pod fundamenty
powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych.

Przewody przepustow

Zaprojektowano remont 1 przepustu pod korong drogi o przekroju kotowym @800 mm, z rur
polietylenowych HDPE spiralnie karbowanej i sztywno$ci obwodowej SN8 kN/m2. Zaktada si¢

wspotprace konstrukeji z otaczajaca zasypka gruntows.
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Zasypka

Zasypke konstrukcji przepustu nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—
piaskowa) zageszczonego do wskaznika zaggszczenia IS= 0,95 wg Standardowej Metody Proctora
(SPD).

Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem wolnym od zbrylen, zaggszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8),
wolnym od elementow organicznych, niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszankg zwirowo

— piaskowg o klasie niejednorodnosci US.

7. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie wizji w terenie ustalono i zinwentaryzowano caly odcinek drogi oraz dodatkowo
zlecono sporzadzenie opinii geotechnicznej, ktora w maju 2021 r. zostata wykonana przez mgr
Anng Pietruch (hydrolog) upr. V-1777 i mgr Lukasza Grzeskowicza (geolog inzynierski) upr. VII-
1699. Na podstawie ww. opinii oraz orzeczenia geotechnicznego ustalono, ze grubos$¢ warstwy
bitumicznej wynosi okoto 4 cm, pod ktéra znajduje si¢ podbudowa z kruszywa tamanego frakcji
0/63 grubosci okoto 20 cm (przy poczatku odcinka natrafiono na kostke granitowa pod warstwa
asfaltu).
Warstwa $cieralna posiada nastepujace uszkodzenia:

e liczne peknigcia siatkowe

e peknigcia pojedyncze podtuzne

e peknigcia pojedyncze poprzeczne

e laty z mas mineralno-bitumicznych

e liczne wyboje

ubytki ziaren lub lepiszcza.

W wyniku oceny i analizy stanu nawierzchni oraz rozmow z Zamawiajacym ustalono, iz na catej
dtugosci projektowanego odcinka przewiduje si¢ wymiane catej konstrukeji nawierzchni.
Nawierzchnia zjazdéw jest zréznicowana, cze¢$¢ jest gruntowa, cze$S¢ utwardzona np. kostka
brukowa. Wymagaja ujednolicenia i wysoko$ciowego dowigzania do nowej niwelety drogi
(delikatnie r6znigcej si¢ od stanu istniejagcego).

Z uwagi na powyzsza analize i uzgodnienia z Zamawiajagcym przyjeto nastepujace konstrukcje

nawierzchni:
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Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy glownej (KR1)

4 cm — warstwa $cieralna AC 118 50/70
5 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podtoza

G4)

Konstrukcja nawierzchni chodnika, dojs¢ i wyspy

8 cm — betonowa kostka brukowa — szara
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

15 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podtoza)

Konstrukcja nawierzchni drog wewnetrznych i zjazdow publicznych

4 cm — warstwa $cieralna AC 11S 50/70
5 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podtoza)

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z masy

4 cm — warstwa Scieralna AC 11S 50/70
4 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

22 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podtoza)

Konstrukcja nawierzchni nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki
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Konstrukcja pobocza

e 20 cm —umocnienie z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie 0/31.5
Potaczenie starej i nowej konstrukcji nawierzchni na skrzyzowaniach nalezy wykonad
»schodkowo”, a potaczenie warstw bitumicznych nalezy wykonczy¢ bitumiczng masg zalewowa na

g0oraco.

8. Sprawdzenie wymaganej odpornosci na wysadziny

Przedmiotowa inwestycja lezy w strefie, gdzie gleboko$¢ przemarzania gruntu hz=0.8 m. Na
podstawie opinii geotechnicznej ustalono, ze w podtozu istnieja grunty wysadzinowe, zaleca si¢
przyjecie CBR<3% 1 kategori¢ nosnosci G4. Podloze nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie
warstwy wzmacniajacej z cementu marki Rm=2.5MPa i doprowadzi¢ podloze do grupy G1, przy
przyjeciu giebokosci przemarzania gruntu 1.0 m ppt.

Dla KR1 i G4 nalezy sprawdzi¢ wymagang grubo$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego
podtoza zgodnie z wzorem: 0.50 hz

0.5x0.8=0.40 m (dla hz=0.8 m)

0.5x%.1.0=0.50 m( dla hz=1.0 m zgodnie z opinig geotechniczng).

Projektowana konstrukcja wraz z warstwa ulepszonego podtoza ma grubos¢ 0.59 m, zatem warunek

zostat spetniony.

9. Rozbiorka elementow drog

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbidrki elementow drég. Do rozbidrki
1 demontazu przewidziano:

e istniejgcg konstrukcje jezdni

e przepust

e oznakowanie pionowe.
Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy rozbidrkach i robotach ziemnych z uwagi na istniejgce
sieci podziemne 1 napowietrzne linie elektroenergetyczne. Przed wykonywaniem wykopow nalezy
sprawdzi¢ glgbokos$¢ istniejacych sieci. Lokalizacja istniejacych sieci na mapach do celow
projektowych moze odbiegaé¢ od rzeczywistych przebiegdéw, a glebokos¢ posadowienia nie jest
jednoznacznie okreslona. W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji zadania nalezy

poinformowa¢ wszystkich gestorow sieci o przystgpieniu do realizacji inwestycji oraz wystgpi¢
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o nadzér wiascicielki nad jej realizacja. Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji
inwestycji nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich gestorow.

Plan BIOZ — wedlug tomu I - ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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