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Instalacja wody zimnej i ciep ej  

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
1. Wst p. 

1.1. Zakres  specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dotycz cych 

budowy instalacji wody zimnej ciep ej dla inwestycji : rodowiskowy dom dziennego pobytu dla osób 
ze spektrum autyzmu i niepe nosprawno ciami sprz onymi”. dzia ka 321001_4.0002.257/ 

 
1.2. Zakres robót obj tych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu budow  przewodów i urz dze  wraz z uzbrojeniem, rozprowadzaj ce wod  do picia i ce-
lów sanitarnych , poczynaj c od zaworu za wodomierzem g ównym do armatury czerpalnej oraz 
przewodów i urz dze  wraz z uzbrojeniem, rozprowadzaj ce wod  ciep  na potrzeby u ytkowe 
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Monta  ruroci gów PE, PP na cianach i w posadzce budynku 
1.2.2. Monta  ruroci gów stalowych 
1.2.3. Wykucie bruzd poziomych w cianach ( podej cia do baterii czerpalnych) 
1.2.4. Monta  armatury. 
1.2.5. Monta  urz dze  sanitarnych 
1.2.6. Monta  hydrantów 
1.2.7. Wykonanie próby szczelno ci instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako  wykonywanych robót oraz za ich zgodno  z doku-
mentacj  projektow , ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materia y. 

Stosowane materia y to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. 

 ruroci gi z PE lub z PP  do wody pitnej DN 16, 20, 25,  
 kszta tki z PE o r. 16,20,25, mm 
 ruroci gi stalowe ocynkowane-instalacja p/po  
 zawory hydrantowe w szafkach z w em 
 zawory k towe do p uczki ust powej,  
 armatura wodoci gowa ( zgodnie z projektem i przedmiarami-dla osób niepe nosprawnych) 

2.1. Sk adowanie: 
Wyroby z tworzyw sztucznych s  podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi zku z czym nale y je 
odpowiednio chroni . 
Nie dopuszcza  do sk adowania w sposób przy którym mog yby wyst pi  odkszta cenia( zagi cia , 
zgniecenia itp.)- w miar  mo liwo ci przechowywa  i transportowa  w opakowaniach fabrycznych. 
Rury PE – sk adowane na równym pod u na podk adach i przek adkach drewnianych, a wys. stosu 
nie wi ksza ni  1,5m. Stosy zabezpieczy  przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy.  
Rury w kr gach sk adowa  na p asko na równym pod u na podk adach drewnianych , pokrywaj -
cych co najmniej 50% powierzchni sk adowania. Nie przekracza  wysoko ci sk adowania 2 m. Nale y 
chroni  je przed d ugotrwa  ekspozycj  s oneczn  oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od róde  
ciep a. 
3. Sprz t.  

Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
równie  dysponowa  sprawnym sprz tem rezerwowym, umo liwiaj cym prowadzenie robót w przy-
padku awarii sprz tu podstawowego. 

In ynier poleci usun  z placu budowy sprz t nie odpowiadaj cy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformu owanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

 
4. Transport:  
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania pojazdów o odpowiedniej d ugo ci, tak by wolne 
ko ce wystaj ce poza skrzyni adunkow  nie by y d sze ni  jeden metr. Natomiast rury w kr gach 
powinny w ca ci le  na p asko na powierzchni adunkowej. 

Przewóz rur wykonywany  samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-
ny le  naprzemianlegle, na podk adach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , u o-
nych prostopadle do osi rur. 

Wysoko adunku na samochodzie nie powinna przekracza  1 m. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Rozpocz cie robót. 
Przed rozpocz ciem monta u instalacji kierownik robót powinien stwierdzi  , e: 
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 
-elementy budowlano-konstrukcyjne, maj ce wp yw na monta  instalacji wodoci gowej, odpowiadaj  
za eniom projektowym. 
5.2. Roboty monta owe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 
Przewody instalacji wodoci gowej nale y prowadzi  po cianach wewn trznych. Mog  one by  u o-
one bezpo rednio po cianach wewn trznych lub w bruzdach ciennych. Przewody prowadzone w 

bruzdach nale y u  w miar  mo liwo ci w kierunkach prostopad ych lub równoleg ych do kraw -
dzi przegród. trasy przewodów nale y zinwentaryzowa  w dokumentacji powykonawczej, eby na jaj 
podstawie mo na je by o atwo lokalizowa . Przewód nale y uk ada  w bru dzie w rurze os onowej z 
tworzywa sztucznego. Przewód w rurze os onowej powinien by  u ony swobodnie. Celowym jest, 
eby o  rury os onowej by a lini  falist  w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni przegrody, w 

której wykonano bruzd . 
Zakrycie bruzdy mo e nast pi  po dokonaniu odbioru cz ciowego przewodu instalacji wodoci go-
wej, prowadzonego w bru dzie. 

Przewód prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by  zabezpieczo-
ny przed wyboczeniem oraz przed oraz przed zetkni ciem z powierzchni  przegrody poprzez zastoso-
wanie odpowiednio rozmieszczonych w ciwych uchwytów i podpór. 
Przewody nale y prowadzi  ze spadkiem zapewniaj cym mo liwo  odwodnienia instalacji w kilu 
punktach oraz mo liwo  odpowietrzenia przez najwy ej po one punkty czerpalne. 

W miejscach przej cia przewodu prze przegrody budowlane nale y osadzi  tuleje ochronne , 
przy czym w miejscach tych nie mo e by  po cze  rur.. Przestrze  mi dzy rur  a tulej  nale y wy-
pe ni  szczeliwem elastycznym oboj tnym chemicznie w stosunku do tworzywa z którego wykonana 
jest rura. Tuleje przechodz ce przez strop powinny wystawa  ok. 2cm powy ej posadzki. 

Nale y zwróci  uwag  aby przewody wodoci gowe wody zimnej i ciep ej nie prowadzi  po-
wy ej przewodów elektrycznych. Odleg  zewn trznej powierzchni rury  instalacji wodoci gowej 
od przewodów elektrycznych powinna wynosi  co najmniej 10 cm. 
 
W miejscach pod cze  baterii i zaworów czerpalnych przewiduje si  zastosowanie z czek metalo-
wych gwintowanych – do uszczelnienia czników gwintowanych stosowa  ta  lub past  teflono-

. Podej cie do baterii ciennych nale y wykona  w bruzdach. 
5.2.3. Monta  armatury. 
W azienkach nale y zamontowa  baterie umywalkow  pod czy  p uczk  ust pow .  
 
5.2.4. Mocowanie przewodów instalacji hydrantowej 
Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  podpór sta ych  
( uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków).  
Podpory montowa  co ok. 2 m. Pomi dzy przewodem a obejm  uchwytu, wspornikiem czy wiesza-
kiem nale y stosowa  obejm  elastyczn . Podej cia instalacji dodatkowo mocowa  przy punktach 
poboru wody. 
Przewody instalacji wodoci gowej nale y prowadzi  po cianach wewn trznych.  
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Przewód prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by  zabezpieczo-
ny przed wyboczeniem oraz przed oraz przed zetkni ciem z powierzchni  przegrody poprzez zastoso-
wanie odpowiednio rozmieszczonych w ciwych uchwytów i podpór. 
Przewody nale y prowadzi  ze spadkiem zapewniaj cym mo liwo  odwodnienia instalacji w kilu 
punktach oraz mo liwo  odpowietrzenia przez najwy ej po one punkty czerpalne. 

W miejscach przej cia przewodu prze przegrody budowlane nale y osadzi  tuleje ochronne , 
przy czym w miejscach tych nie mo e by  po cze  rur.. Przestrze  mi dzy rur  a tulej  nale y wy-
pe ni  szczeliwem elastycznym oboj tnym chemicznie w stosunku do tworzywa z którego wykonana 
jest rura. Tuleje przechodz ce przez strop powinny wystawa  ok. 2cm powy ej posadzki. 

Nale y zwróci  uwag  aby przewody wodoci gowe wody zimnej nie prowadzi  powy ej 
przewodów elektrycznych. Odleg  zewn trznej powierzchni rury  instalacji wodoci gowej od 
przewodów elektrycznych powinna wynosi  co najmniej 10 cm. 
 
5.2.5. Monta  armatury hydrantowej. 
Zawory hydrantowe instalowa  na wysoko ci 1,35m nad pod og  pomieszczenia. Nale y je umie ci  
w specjalnie do tego celu przygotowanych szafkach hydrantowych zawieszonych na cianie. Wykona  
spinke instalacji hydrantowej z woda zimn  w celu cyrkulacji wody. 
5.2.6. Kompensacja wyd  cieplnych w instalacji wody ciep ej i cyrkulacji. 

Zasady prowadzenia przewodów c.w. i cyrkulacji oraz za amania przewodów powoduj  jego 
samokompensacj  wyd  cieplnych.  
 
6. Kontrola  jako ci robót. 
Kontrola zwi zana z wykonaniem wodoci gu  powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

 sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow – porównanie wykonanych robót , 
stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów 

 kontrola u ycia w ciwych materia ów, czy posiadaj  one odpowiednie certyfikaty, oraz 
wiadectwa jako ciowe 

 sprawdzenie czy metody i rodki techniczne zastosowane do wykonania s  zgodne z ogól-
nymi zasadami i szczegó owymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 

 sprawdzenia poprawno ci i zgodno ci z dokumentacj  tras i rozprowadzenia instalacji 
 sprawdzenie poprawno ci mocowa  
 sprawdzenie poprawno ci i jako ci wykonania monta u wszystkich elementów i po cze  
 próby szczelno ci 
 próby ci nieniowe 

 
7. Obmiar robót. - rycza t 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór cz ciowy. 
Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nie-
niami w trakcie wykonywania robót 

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów 

Zakres odbioru cz ciowego obejmuje sprawdzenie: 
- jako ci wbudowanych materia ów  
- sposobu prowadzenia przewodów 
- elementy kompensacji 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 

Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy instalacji wodoci gowej, które zanikaj  w wyniku 
post pu robót, których sprawdzanie jest nie mo liwe w fazie odbioru ko cowego. 
Ka dorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó   i dokona  zapisu 
w dzienniku budowy. 
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8.2. Odbiór techniczny ko cowy. 
Przy odbiorze ko cowym nale y dostarczy  nast puj ce dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym 
 protokó  wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych 
 protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci oraz czynno ci regulacyjnych 
 wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów 

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 
 zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow   
 protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usterek 
 aktualno  Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 
 protoko y bada  szczelno ci ca ego przewodu 
 ycie w ciwych materia ów i elementów instalacji 
 prawid owo  wykonania po cze   
 jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych 
 wielko  spadków przewodów 
 odleg  przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów  
 prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy nimi 
 prawid owo  ustawienia armatury 
 prawid owo  zainstalowania przyborów sanitarnych 
 jako  wykonania izolacji cieplnej 

 
9. Podstawa p atno ci. 

atno  za metr kwadratowy nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mate-
ria ów . 
Cena wykonania instalacji dla 1 m2 powierzchni mieszkalnej obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze 
 dostarczenie materia ów 
 wykucie bruzd 
 monta  rur instalacji wody zimnej, ciep ej i cyrkulacji 
 wykonanie mocowania rur 
 monta  armatury 
 monta  hydrantów 
 badania szczelno ci instalacji 
 wykonanie izolacyjno ci rur  

 
10. Przepisy zwi zane: 
10.1. Polskie normy: 
PN-88/B-01058- „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich. Wymagania 
koordynacyjne elementów wyposa enia i powierzchni funkcjonalnych.  
PN-92/B-01706- „Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.” 
PN-81/B-10800/00- „Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 
PN-81/B-10800/04- „Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 
PN-70/C-89015- „Ruroci gi polietylenowe. Metody bada .” 
PN-70/C89016- ‘Kszta tki polietylenowe do czenia rur polietylenowych. Metody bada .” 
PN-92/C-89017- „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218- „Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-89/H-02650- „Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651- „Armatura i ruroci gi. rednice nominalne.” 
PN-85/M-75002- „ Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej. Wymagania i badania.” 
BN-76/8860-01- „Elementy mocuj ce ruroci gi. 


