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Opis przedmiotu zamówienia 

dla zadania:  

„Poprawa jakości życia poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku 

Kantoru w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca” 

część II – wyposażenie pomieszczeń: 

a. piwnica (1 pomieszczenie) 

b. parter (7 pomieszczeń) 

c. I piętro (12 pomieszczeń) 

d. II piętro (15 pomieszczeń) 

 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.   

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Za 

systemowe przyjmuje się meble, jednorodne pod względem stylistycznym, o takich samych 

wykończeniach, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w 

przyszłości na rozbudowę, która będzie stanowić dopasowany komplet. Wszystkie wybrane 

produkty, systemy oraz wykonawstwo muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i 

przepisów. Wykonawca zapewni gwarancję, dostarczenie oraz montaż całego systemu wraz z 

koniecznymi akcesoriami. 

 

Oferowane przez Wykonawcę meble muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe i w 

pierwszym gatunku, a także spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez 

Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby tak jakość materiałów użytych do produkcji 

mebli, jak i precyzja wykonania oraz profesjonalny montaż przedmiotu zamówienia, 

zapewniał jak najlepszą trwałość i odporność na uszkodzenia i zużycie podczas normalnej 

eksploatacji. W obawie przed uszkodzeniem blatu pod wpływem krótkotrwałego działania 

wody, Zamawiający zwraca szczególną uwagę na połączenie obrzeża z tworzywa sztucznego 

z powierzchnią laminowaną, które daje wrażenie monolitu (bez widocznego śladu obrabianej 

krawędzi). Powyższe dotyczy również konieczności zapewnienia ciągłości usłojenia forniru 

pomiędzy płaszczyzną i krawędziami blatu. Ponadto Zamawiający, zwraca uwagę na 

konieczność dostosowania wybarwienia oferowanych mebli do istniejącego w budynku 

wykończenia podłóg, ścian oraz pozostałego wyposażenia. 

Meble muszą posiadać stabilną konstrukcję. Jeśli zajdzie konieczność, ze względów 

bezpieczeństwa, szafy i regały muszą być mocowane do ściany. 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć meble, dokonać ich montażu przy użyciu narzędzi 

należących do Wykonawcy oraz ustawienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto sformułowania „do 

uzgodnienia”, „wg uzgodnienia”, „należy uzgodnić” itp., oznacza to, że Wykonawca, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, przed przystąpieniem do 

realizacji całości zamówienia, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań we 

wskazanym zakresie. W celu przeprowadzenia przedmiotowych uzgodnień Wykonawca 
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przygotuje i przedstawi Zamawiającemu niezbędne próbki/modele materiałów lub elementów 

podlegających uzgodnieniu, w formatach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

Warunki przedstawienia oferty równoważnej - Zamawiający bardzo wyraźnie wskazuje, iż 

we wszystkich elementach przedmiotu zamówienia dopuszcza rozwiązania (meble) 

równoważne tzn. posiadające te same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe, cechy 

funkcjonalne, a także spełniające wszystkie wskazane, a obowiązujące w tym zakresie normy. 

Ponadto równoważność zaoferowanych mebli obejmuje konieczność odpowiadania 

wzornictwu, stylistyce i kolorystyce rozwiązań opisanych w przedmiotowej specyfikacji. 

Na etapie poprzedzającym realizację oraz na etapie realizacji zamówienia Wykonawca 

umożliwi weryfikację dostarczanych mebli a w przypadku stwierdzenia niezgodności, 

Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 

natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: 

- folii na blaty biurek i stołów, 

- konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane, 

- użycia kleju termo topliwego do oklejania elementów biurek i szaf 

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu  

  tapicerskiego +/-10%.  

 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5% chyba, że w treści opisu 

podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Powyższe dopuszczenie, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pełnej kompatybilności poszczególnych elementów 

meblowych wskazanej w poniższym opisie.  

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania inwentaryzacji wszystkich wyposażanych pomieszczeń oraz uzgodnienia 

przedstawionej przez Zamawiającego koncepcji ustawienia mebli pod względem 

wymiarów mebli oraz ich rozmieszczenia w poszczególnych pomieszczeniach. Jeśli 

wystąpią kolizje z punktami instalacyjnymi (gniazdkami elektrycznymi, floorboxami, 

czujnikami) lub innymi urządzeniami Wykonawca zobowiązany jest dostosować meble 

do stanu istniejącego pomieszczeń w celu uzyskania optymalnego wykorzystania 

przestrzeni pomieszczenia i zapewnienia funkcjonalności. Zamieszczone rysunki i zdjęcia 

są tylko przykładowym rozwiązaniem danego wyrobu. 

 

Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary szaf i regałów nie mogą stanowić 

podstawy do wykonania mebli, mają one jedynie charakter orientacyjny.  

Po wykonaniu inwentaryzacji Zamawiający wymaga przedstawienia zestawienia 

tabelarycznego szaf i regałów wraz z ich wymiarami. 

Powyższą inwentaryzację Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 
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W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z przedstawioną ofertą, przed 

przystąpieniem do realizacji całości zamówienia,  Wykonawca, dostarczy do budynku 

Kantoru znajdującego się przy ul. Limanowskiego 44 w Żyrardowie, po jednej sztuce 

wskazanych przez Zamawiającego mebli (biurka, szafy, krzesła), w celu uzgodnienia i 

akceptacji przez Zamawiającego formy wszystkich mebli. Wskazanie może dotyczyć 

maksymalnie jednej sztuki mebla z każdego wyspecyfikowanego rodzaju. Dostarczone meble 

powinny być wykonane dokładnie w taki sposób, w jaki Wykonawca zrealizuje całość 

zamówienia. Powyższe dotyczy w szczególności rozwiązań technicznych, materiałowych 

oraz kolorystyki. Dostarczone meble, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, będą 

traktowane jako elementy referencyjne stanowiące podstawę do odbioru całości zamówienia.    

Powyższe meble Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia określenia 

kolorystyki przez Zamawiającego. 

 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

harmonogram dostawy mebli. 

 

 

SZAFY/REGAŁY NA DOKUMENTY 

1. szafa 3OH 80x40x110 mm 

 

 
 

2. szafa 5OH 80x40x180mm + 2OH nadstawka 80x40x70 
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3. szafa 5OH 60x40x180mm + 2OH nadstawka 80x40x70 

 

 
 

4. szafa 5OH 80x40x180mm 

 

 
 

5. regał 5OH 80x40x180/170 

 

 
 

 Szafa/regał wykonane z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie pokrytej 

filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb Corbridge, 
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posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą PN-EN 

13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Fronty szafy wykonane z płyty w kolorze Białym alpejskim, oklejone obrzeżem 

PCV/ABS w kolorze frontu.  

 Korpus szafy wykonany z wysokiej jakości płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm, 

w kolorze Dąb Corbridge. 

 Korpus szafy fabrycznie sklejony, dostarczony w całości, co umożliwi szybki montaż. 

 Widoczne krawędzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego 

śladu obrabianej krawędzi). 

 Wewnątrz szafy półki przeznaczone na segregatory, grubość półek 18 mm, 

rozmieszczone co 340 mm, z możliwością regulacji co +/- 40 mm. 

 Minimalny udźwig półek powinien pozwalać na przechowywanie wskazanej ilości 

pełnych segregatorów. 

 Półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy, za pomocą 

metalowej podpórki, która posiada specjalne zabezpieczenie zapobiegające 

wysunięciu półki. 

 Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze złota (próbka do uzgodnienia z 

Zamawiającym). 

 Drzwi szafy pełne dwu- lub jedno-skrzydłowe. 

 Drzwi płytowe szafy zamykane na zamek baskwilowy, blokujący drzwi w 3  

punktach.  

 Zawiasy 110 clip ze spowalniaczem. 

 Możliwość mocowania szaf do ściany. 

 

SZAFY UBRANIOWE 

1. szafa ubraniowa 5OH 60x60x180 mm + nadstawka 60x60x70 
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2. szafa ubraniowa 5OH 80x60x180 mm + nadstawka 80x60x70 

 
 

 

 Szafa/regał wykonane z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie pokrytej 

filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb Corbridge, 

posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą PN-EN 

13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Fronty szafy wykonane z płyty w kolorze Białym alpejskim, oklejone obrzeżem 

PCV/ABS w kolorze frontu.  

 Korpus szafy wykonany z wysokiej jakości płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm, 

w kolorze Dąb Corbridge. 

 Korpus szafy fabrycznie sklejony, dostarczony w całości, co umożliwi szybki montaż. 

 Widoczne krawędzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego 

śladu obrabianej krawędzi). 

 Wewnątrz szafy wieszak na ubrania i jedna półka. 

 Wewnątrz nadstawki półki przeznaczone na segregatory, grubość półek 18 mm, 

rozmieszczone co 340 mm, z możliwością regulacji co +/- 40 mm. 

 Półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy, za pomocą 

metalowej podpórki, która posiada specjalne zabezpieczenie zapobiegające 

wysunięciu półki. 

 Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze złota (próbka do uzgodnienia z 

Zamawiającym). 

 Drzwi szafy pełne dwu- lub jedno-skrzydłowe. 

 Drzwi płytowe szafy zamykane na zamek baskwilowy, blokujący drzwi w 3  

punktach.  

 Zawiasy 110 clip ze spowalniaczem. 

 Możliwość mocowania szaf do ściany. 
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BIURKA  

 

1. Biurko 140x70x75, 160x70x75, 120x60x75. 

 

  
 

 Blat biurka prostokątny, wykonany z wysokiej jakości płyty melaminowanej 

dwustronnie pokrytej filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor 

Dąb Corbridge, posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z 

normą PN-EN 13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub 

równoważne. 

 Krawędzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego śladu 

obrabianej krawędzi). 

 Stelaż biurka to konstrukcja metalowa malowana proszkowo kolorze białym (do 

ustalenia z Zamawiającym). 

 Nogi skośne nie wychodzące poza obrys blatu, wymiar nóg 20x70 mm. 

 Pod blatem rama wykonana z profilu 40x50 z przepustem na kable. 

 Nóżki stołu z regulacją do niwelacji nierównej podłogi. 

 Blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

 Biurka wyposażone w przelotkę na kable. 

 Biurka wyposażone w maskownice ruchome na kable. 

 

2. Dostawka do biurka 140x45x75 

 

 

 Blat wykonany z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie pokrytej filmem 

dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb Corbridge, posiadająca 
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atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą PN-EN 13501-1, 

deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Krawędzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego śladu 

obrabianej krawędzi). 

 Stelaż biurka to konstrukcja metalowa malowana proszkowo kolorze białym (do 

ustalenia z Zamawiającym). 

 Nogi skośne nie wychodzące poza obrys blatu, wymiar nóg 20x70 mm. 

 Nóżki stołu z regulacją do niwelacji nierównej podłogi. 

 Blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

 

3. Panel do biurka o długości 140 /160 cm 

  
 

 Panel wykonany z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie pokrytej 

filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb Corbridge, 

posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą PN-EN 

13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Krawędzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego śladu 

obrabianej krawędzi). 

 Panel przymocowany do stelaża. 

 Kątowniki metalowe malowane proszkowo w kolorze stelaża biurka. 

 

STOŁY 

1. Stół konferencyjny 200x100x75, 180x90x75, 160x90x75. 

 

  
 

 Blat gr. 36 mm, wykonany z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie 

pokrytej filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb 
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Corbridge, posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą 

PN-EN 13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Krawędzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego śladu 

obrabianej krawędzi). 

 Stelaż stołu to konstrukcja metalowa malowana proszkowo - kolor do ustalenia z 

Zamawiającym. 

 Nogi skośne nie wychodzące poza obrys blatu, wymiar nóg 20x70 mm. 

 Nóżki stołu z regulacją do niwelacji nierównej podłogi. 

 Blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

 

2. Stół 80x80x75, 120x60x75. 

 

 
 

 Blat gr. 18 mm, wykonany z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie 

pokrytej filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb 

Corbridge, posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą 

PN-EN 13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Krawędzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego śladu 

obrabianej krawędzi). 

 Stelaż stołu to konstrukcja metalowa malowana proszkowo - kolor biały do ustalenia z 

Zamawiającym. 

 Nogi proste o przekroju 20x70 mm. 

 Nóżki stołu z regulacją do niwelacji nierównej podłogi. 

 Blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

 

 

LADY 

1. DG (3 os.) Lada do obsługi klienta 

 Biurka i nadstawka wykonane z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie 

pokrytej filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb 
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Corbridge, posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą 

PN-EN 13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Krawędzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego śladu 

obrabianej krawędzi). 

 Pod blatem rama wykonana z profilu 40x50 z przepustem na kable. 

 Nóżki biurka z regulacją do niwelacji nierównej podłogi. 

 Biurka wyposażone w przelotkę na kable. 

 Biurka wyposażone w maskownice ruchome na kable. 

 Na nadstawce szyba transparentna 6-8 mm, bezpieczna, hartowana, oddzielająca 

pracownika od klienta, zamontowana na stelażu metalowym w kolorze złotym (próbka 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego). 

 

 
 

2. GM (3) Lada do obsługi klienta 

 Biurka i nadstawka wykonane z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie 

pokrytej filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb 

Corbridge, posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą 

PN-EN 13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 
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 Krawędzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego śladu 

obrabianej krawędzi). 

 Pod blatem rama wykonana z profilu 40x50 z przepustem na kable. 

 Nóżki biurka z regulacją do niwelacji nierównej podłogi. 

 Biurka wyposażone w przelotkę na kable. 

 Biurka wyposażone w maskownice ruchome na kable. 

 Na nadstawce szyba transparentna 6-8 mm, bezpieczna, hartowana, oddzielająca  

pracownika od klienta, zamontowana na stelażu metalowym w kolorze złotym 

(próbka do zatwierdzenia przez Zamawiającego). 

 

 

 
 

3. Sekretariat (2 os.)– lada  

 Biurka pełne i nadstawka wykonane z wysokiej jakości płyty melaminowanej 

dwustronnie pokrytej filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna –kolor 

Dąb Corbridge, panel przedni nadstawki i cokół biurek w kolorze złota (próbka płyty 

do akceptacji Zamawiającego). Płyta posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja 
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ogniowa zgodnie z normą PN-EN 13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat 

FSC lub równoważne. 

 Krawędzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego śladu 

obrabianej krawędzi). 

 Pod blatem rama wykonana z profilu 40x50 z przepustem na kable. 

 Nóżki biurka z regulacją do niwelacji nierównej podłogi. 

 Biurka wyposażone w przelotkę na kable. 

 Biurka wyposażone w maskownice ruchome na kable. 

 
 

 

4. Sekretariat – zabudowa kuchenna 

 Szafki (korpusy) wykonane z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie 

pokrytej filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb 

Corbridge (korpus szafek) i Biały alpejski (fronty szafek), posiadająca atest 

higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą PN-EN 13501-1, deklaracja 

środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Korpus szafek fabrycznie sklejony, dostarczony w całości, co umożliwi szybki 

montaż. 
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 Widoczne krawędzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez 

widocznego śladu obrabianej krawędzi). 

 Fronty szafek oklejone obrzeżem PCV/ABS w kolorze frontu.  

 Wewnątrz szafek półki grubość 18 mm, z możliwością regulacji co +/- 40 mm. 

 Półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, za pomocą metalowej 

podpórki, która posiada specjalne zabezpieczenie zapobiegające wysunięciu półki. 

 Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze złota (próbka do 

uzgodnienia z Zamawiającym). 

 Zawiasy 110 clip ze spowalniaczem. 

 Jedna szafka z szufladami 4 szt., prowadnice premium z dociąganiem z cichym 

domykiem. W pierwszej szufladzie pojemnik/wkładka na sztućce. 

 Szafki stojące przykryte blatem kuchennym gr. 2,8 cm, kolor blatu do uzgodnienia 

z Zamawiającym. 

 W zabudowie należy uwzględnić montaż lodówki podblatowej. 

 Od strony drzwi wejściowych zabudowa osłonięta płytą.  
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KONTENERY 

1. Kontener podbiurkowy 40x60x60 mm 

  

 Kontener wykonany z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie pokrytej 

filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb Corbridge, 

posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą PN-EN 

13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Mebel fabrycznie sklejony, dostarczony w całości, co umożliwi szybki montaż. 

 Widoczne krawędzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego 

śladu obrabianej krawędzi). 

 Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze złota (próbka do uzgodnienia z 

Zamawiającym). 

 Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z cichym domykiem 

premium i posiadać funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu 

przy zamykaniu. 

 Kontener musi posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 

 W kontenerze musi być zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie 

szuflady jednocześnie. 

 Kontener musi posiadać wkładkę piórnikową. 

 Kółka kontenera z hamulcem, przeznaczone do powierzchni twardych, by zapobiegały 

rysowaniu podłóg. 

 

2. Kontener/szafka 40x70x75 mm 
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 Kontener wykonany z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie pokrytej 

filmem dekoracyjnym imitującym wzór gatunku drewna – kolor Dąb Corbridge, 

posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą PN-EN 

13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub równoważne. 

 Mebel fabrycznie sklejony, dostarczony w całości, co umożliwi szybki montaż. 

 Widoczne krawędzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego 

śladu obrabianej krawędzi). 

 Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze złota (próbka do uzgodnienia z 

Zamawiającym). 

 Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z cichym domykiem 

premium i posiadać funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu 

przy zamykaniu. 

 Kontener musi posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 

 W kontenerze musi być zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie 

szuflady jednocześnie. 

 Nóżki meble z regulacją do niwelacji nierównej podłogi. 

ŚCIANKI DZIAŁOWE 

1. Ścianka działowa do biurka dł. 140/160 cm 

 
 Konstrukcja wewnętrzna: płyta wiórowa 12 mm, obustronne wypełnienie pianką 

akustyczną o gęstości 21,5-23,8 kg/m. 

 Tapicerka zewnętrzna materiałowa, kolor i wzór nawiązujący do symboli Żyrardowa 

(do uzgodnienia z Zamawiającym). 

 Możliwość wpinania szpilek i pinezek.  
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2. Ścianka działowa wolnostojąca 80x160/160x160/100x160/100x180 cm 

 
 

 Kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami  

 Szkielet na bazie drewnianej ramy  

 Wypełnienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury włóknistej. 

 Tapicerka zewnętrzna materiałowa, kolor i wzór nawiązujący do symboli Żyrardowa (do  

uzgodnienia z Zamawiającym). 

 Tkanina mocowana do ścianki po obwodzie w zamaskowanym rowku. 

 Podstawę stanowią dwa osobne metalowe elementy z dwoma ramionami, malowane 

proszkowo, mocowane śrubami do spodu ekranu. 

 Skuteczność redukcji natężenia dźwięku o co najmniej 8 dB. 

 Panel tapicerowany materiałem nie gorszym niż: 

 Skład: 95% wełna 5% poliamid 

 Gramatura 400 g/m2 

 

KRZESŁA 

1. Krzesło obrotowe pracownicze 
 

 
 

 Wysokość całkowita 1215 mm – 1385 mm 

 Szerokość całkowita 685 mm 

 Głębokość całkowita 685 mm 

 Szerokość oparcia 460 mm  
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 Szerokość siedziska 490 mm 

 Wysokość siedziska 445 mm - 555 mm 

 Wysokość oparcia  535 mm  

 Głębokość siedziska 440 mm 

 

Krzesło obrotowe spełniające założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).  

 Plastikowe elementy krzesła w kolorze czarnym  

 Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej 

membrany 

 Oparcie posiadające regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe 

 Siedzisko o całkowitej grubości 60-70 mm 

 Tył siedziska nieco uniesiony ku górze  

 Podstawa pięcioramienna czarna 

 Kółka z hamulcem, z przeznaczeniem na twarde podłoże, żeby nie rysowały podłóg. 

 Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości (80mm) i miękką nakładką z PU 

regulowaną przód-tył w zakresie 60 mm 

 Mechanizm synchroniczny obsługiwany dwoma symetrycznymi dźwigniami z 

blokadą w minimum czterech pozycjach, z regulacją siły odchylania oparcia oraz 

regulacją głębokości siedziska (60 mm) 

 Regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykonany na bazie plastikowej ramy i 

rozpiętej na niej półprzeźroczystej membrany 

 Zagłówek posiadający mechanizm regulacji kąta oraz wysokości  

 Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: 

Skład: 66% Poliester, 34 % Poliamid   

Ścieralność: 90 000 cykli Martindale  

Trudnopalność wg EN 1021-2 

 Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: 

Ścieralność: 150 000 cykli Martindale 

 

2. Fotel obrotowy gabinetowy 

 

 
 

 Wysokość całkowita 1200 mm – 1360 mm 
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  Szerokość całkowita 690 mm 

  Głębokość całkowita 670 mm 

  Szerokość oparcia 435 mm  

  Szerokość siedziska 495 mm  

  Szerokość między podłokietnikami 505 mm 

  Głębokość siedziska regulowana 445 mm - 505 mm 

  Wysokość siedziska 465 mm – 575 mm 

  Wysokość oparcia 645 mm 

 

 Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości skórą 

 Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudno 

zapalnych 

 Oparcie o całkowitej grubości 65 mm 

 Siedzisko o całkowitej grubości 85 mm 

 Zagłówek tapicerowany skórą stanowiący osobny element węższy od oparcia o 

kształcie prostokąta posiada regulację wysokości 

 System regulacji wysokości zagłówka. W dolnej pozycji zagłówek spoczywa na 

oparciu, a jego górna część przysłania górną krawędź oparcia 

 Zagłówek o wysokości 160 mm i szerokości 300 mm 

 Szkielet siedziska na bazie plastikowej formatki 

 Szkielet oparcia i podłokietników na bazie elastycznego technopolimeru 

 Oparcie w górnej części poniżej zagłówka posiada poprzeczny wciąg tapicerski 

zapobiegający nadmiernemu marszczeniu i naciąganiu skóry wykończony plastikową 

listwą w satynowym kolorze 

 Podłokietniki poniżej nakładki posiadają plastikową obudowę w satynowym kolorze  

 Nakładki podłokietników płaskie wykończone miękką pianką PU  

 Podłokietniki z zapadkową regulacją wysokości bez przycisków w zakresie 50 mm 

 Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego za pomocą uchwytu z tyłu oparcia  

 Obudowa uchwytu regulacji wysokości oparcia jak i osadzenia zagłówka w 

satynowym kolorze  

 Podstawa pięcioramienna, aluminiowa i wypolerowana z wyraźną górna płaską 

powierzchnią. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej 

 Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą powierzchnię, żeby nie rysowały 

podłóg. 

 Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne 

zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków 

 Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i blokadą w odchyleniu w 

5 pozycjach oraz regulowanym kątem pochylenia siedziska w pozycji do pracy 

 Zakres zmiany ustawienia kąta siedziska wynosi od 0 do  minus 5 stopni  

 Fotel tapicerowany skórą licową.  
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3. Krzesło konferencyjne biurowe 
 

               
 

Krzesło powinno posiadać: 

 Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta  

 Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy 

na oparciu i siedzisku 

 Oparcie o całkowitej grubości 40 mm 

 Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm 

 Stelaż wykonany z rur, malowany proszkowo – kolor do ustalenia z Zamawiającym 

 Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod 

siedziskiem  

 Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione stopkami - Stopki filcowe na 

podłogi drewniane i panele, zapobiegające rysowaniu podłóg, 

 Kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiającym. 

 Krzesło tapicerowane materiałem o parametrach nie gorszych niż : 

 Ścieralność: 150 000 cykli Martindale 

 Odporność na pilling 5  

 Skład: poliester 92% +Acryl 8% 

 Gramatura 250 g/m2 
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4. Krzesło do sali konferencyjnej (12 szt.) 

  
 

 Fotel obrotowy, oparcie wysokie, mechanizm z regulacją wysokości. 

 Stelaż - nogi drewniane kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (dostosowany do 

wyposażenia pomieszczenia sali konferencyjnej), 

 Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele, zapobiegające rysowaniu podłóg, 

 Siedzisko: stelaż z tworzywa zalewany pianką poliuretanową o gęstości 74 kg/m3;  

 Oparcie: sklejka zalewana pianką poliuretanową o gęstości ~84 kg/m3; stelaż 

z tworzywa zalewany pianką poliuretanową. Poliamid (100% z recyklingu) z 35% 

włóknem szklanym 

 Tapicerka siedziska i oparcia – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

 Krzesło tapicerowane materiałem o parametrach nie gorszych niż : 

 Ścieralność: 150 000 cykli Martindale 

 Odporność na pilling 5  

 Skład: poliester 92% +Acryl 8% 

 Gramatura 250 g/m2 

 

5. Krzesło do gabinetów II ZPM, SK, SE, PRM (24 szt.) 

  



 
 

 
Strona 21 z 23 

 

 

 

 Konstrukcja z drewna litego dąb - lakier bezbarwny mat 

 Siedzisko tapicerowane, oparcie sklejka w okleinie naturalnej dębowej z tapicerowaną 

nakładką 

 Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele 

 Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem nie gorszym niż: skład: Poliester 100%, 

waga: 250 g/m2 +/-5%, odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale, odporność 

na pilling 5. 

 Kolor i rodzaj tapicerki do ustalenia z Zamawiającym. 

 

 

POZOSTAŁE MEBLE 

1. Regał stalowy 80x40x180 mm 

 

 

           
 

 Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, malowany proszkowo w 

kolorze ustalonym z Zamawiającym 

 Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. malowane 

proszkowo w kolorze ustalonym z Zamawiającym 

 Maksymalne obciążenie półki: 100 kg 

 Całkowita nośność regału: 500 kg 

 Liczba półek 5 

 Profile regału falcowane i nieposiadające ostrych krawędzi. 
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2. Gablota/szafka na klucze.  

 

 szafka o wym. 65x120 cm, musi pomieścić ok. 200 szt. kluczy - dokładny wymiar 

mebla należy ustalić z Zamawiającym – dostosować do miejsca, w którym będzie się 

znajdowała. 

 Zamawiający zwraca uwagę, by w gablocie była możliwość zawieszenia kluczy o 

wym. 3,5x11 cm. 

 szafka wykonana z blachy do 1,2 mm, materiał: stalowa malowana proszkowo – kolor 

do uzgodnienia z Zamawiającym 

 szafka zamykana na zamek cylindryczny (w zestawie 2 klucze) 

 zawieszki na klucze z możliwością regulacji wysokości oraz wyjmowana przegroda, 

 

3. Szafa metalowa na akta 100x40x180 cm 

  
 Materiał konstrukcyjny: stal pomalowana proszkowo – kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym 

 Szafa wyposażona w 4 półki. Udźwig każdej półki wynosi do 50 kg. Możliwość ich 

zawieszenia na dowolnych wysokościach. 

 Zamek ryglowany w 3 punktach. 

 Szafa zamykana na klucz. 
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4. Wieszak na ubrania 

 

 wieszak z półką wykonany z wysokiej jakości płyty melaminowanej w kolorze białym 

alpejskim, oklejonej obrzeżem PCV/ABS w kolorze płyty (bez widocznego śladu 

obrabianej krawędzi). 

 płyta meblowa posiadająca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z 

normą PN-EN 13501-1, deklaracja środowiskowa EPD, certyfikat FSC lub 

równoważne. 

 wieszak mocowany do ściany 

 haczyki na ubrania – metalowe (kształt i kolor ustalić z Zamawiającym). 


