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1 1 1 1

1

1

11 1

±0,00 = 116,17 m n.p.m.

9x15,2

34

ISTNIEJĄCE

±0,00 = 116,17 m n.p.m.

14x19

26
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hp=86

H
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3
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H
=

3
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±0,00 = 116,17 m n.p.m.

10x19,5

24

ISTNIEJĄCE

23x17
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ISTNIEJĄCE

H=313

H
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3
2

6

hp=84

H=326

H=308

H

max

=360

H

max

=342

H=375

H=327

A A

B
B

CC

-0,37 = 115,80 m n.p.m.

H
=

2
5

2

H
=

2
0

7

I.0.01.

płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe

sufit belkowany kolebkowy gładki

K1

stopnie drewniane odtworzone

19,5 m²

11,9 m²

K3

płytki gresowe

schody konstrukcja żelbetowa,

sufit kolebkowy gładki

3,7 m²

I.0.03.

8,7 m²

I.0.04.

7,3 m²

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

I.0.05.

78,8 m² płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe

I.B.10.

34,4 m²

I.B.09.

43,3 m²

I.B.08.

18,5 m²

I.B.01

14,2 m² płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

K2

stopnie drewniane

schody konstrukcja stalowa

8,6 m²

I.B.06.

8,9 m²

I.B.03.

7,9 m²

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

I.B.11.

71,1 m²

sufit belkowany kolebkowy z

blachy falistej

I.0.14.

39,8 m²

sufit belkowany

kolebkowy z blachy

falistej

I.0.13.

29,6 m²

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

I.0.07.

5,9 m²

sufit belkowany kolebkowy

z blachy falistej

I.0.08.

9,3 m²

sufit belkowany kolebkowy

z blachy falistej

I.0.09.

38,6 m²

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

I.0.10.

11,2 m²

sufit belkowany

kolebkowy z blachy

falistej

I.0.11.

35,0 m²

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

I.0.12.

44,3 m²

I.A.01.

46,1 m² deski drewniane

sufit belkowany płaski drewniany
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H

KOMUNIKACJA

CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA -

BIURO OBSŁUGI

HOL WEJŚCIOWY

TOALETA MĘSKA

TOALETA DAMSKA

KLATKA SCHODOWA - ISTNIEJĄCA

KLATKA SCHODOWA

CZYTELNIA - KSIĘGOZBIÓR

MULTIMEDIA

BIBLIOTEKA

CZYTELNIA DZIECIĘCA

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

ADMINISTRACJA

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA - ISTNIEJĄCA

deski drewniane

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

I.B.02.

9,6 m²

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

KOMUNIKACJA

I.B.07.

5,8 m²

sufit belkowany kolebkowy z blachy falistej

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

TOALETA MĘSKA

I.B.05.

4,1 m²

TOALETA DAMSKA

7. DT (3)

2. ZAPLECZE KASY

3. USC (4)

4. PO (5)

5. PO (5)

DT

KOMUNIKACJA

KASA (2)

deski drewniane

I.B.04.

2,8 m²

POM. PORZĄDKOWE

płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe

płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe
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NAPOWIETRZANIE K2 -

SIŁOWNIK OTWIERAJĄCY DRZWI

W RAZIE POŻARU

ISTN

218

176
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D

hydrauliczny, udźwig 630 kg, dostosowany do transportu

osób NPS, obudowa ze szkła bezpiecznego, drzwi

teleskopowe, wejście jednostronne - nieprzelotowe

1,5 m²

DŹWIG OSOBOWY

hp=86

deski drewniane

deski drewniane

deski drewniane

deski drewniane
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D3 D4
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2
x
1

5

3
5

2x15

35

-0,39 = 115,78 m n.p.m.

-0,02

-0,02

-0,32 = 115,85 m n.p.m.

3
x
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3
5

2x15

35

ISTNIEJĄCE

1%

1
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x
1

4
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2
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-2,73 = 113,44 m n.p.m.
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sufit podwieszany gładki

sufit podwieszany gładki

sufit podwieszany gładki

sufit podwieszany gładki

sufit podwieszany gładki

sufit podwieszany gładki

h
p

=
8

6

H=325

H

max

=360

H=325

H=325

H=325

H=325

H=325

8%

8
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R
E

I
1
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0

H

H

R
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I
1

2
0

0 50 200cm100

schody konstrukcja stalowa ukryta w drewnianych

belkach, sklepienia kolebkowe ceglane, sufit gładki

N
0 50 200cm100

90+90

200+70

±0,00 = 116,17 m n.p.m.

3x12

35

PROJEKTOWANE

-0,02

DZ2

D7
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C

EI30
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E
I
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0

płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe

płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe

płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe

płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe
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DP3
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DP5
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REI60

-0,37 = 115,80 m n.p.m.

BRAMKA

ANTYPANICZNA

ZEWNĘTRZNA WARSTWA ZAMUROWANIA

Z CEGŁY ROZBIÓRKOWEJ Z CEGLARNI H&D

SIŁOWNIK OTWIERAJĄCY DRZWI

W RAZIE POŻARU

OKNO PROJEKTOWANE Z SZYBĄ MLECZNĄ

PROJEKTOWANE OKNA POŁACIOWE

PODNIESIONE

NADPROŻE

ISTNIEJĄCE SKRZYDŁA DRZWIOWE

DO RENOWACJI I PRZENIESIENIA

DREWNIANE OŚCIEŻA DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE

OKŁADZINA KAMIENNA

PROJEKTOWANA POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA

OKŁADZINA KAMIENNA

wycieraczka kratowa systemowa

wpuszczona w schody 160x80 cm

SCHODY ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE

NADBUDOWANE - DODANY STOPIEŃ

OKŁADZINA KAMIENNA

WYCIERACZKA KRATOWA SYSTEMOWA

WPUSZCZONA W SCHODY 160X80 CM

PROJEKTOWANA POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA

OKŁADZINA KAMIENNA

SZACHT ELEKTRYCZNY

15x40

SZACHT TELETECH.

15x20

SZACHT ELEKTRYCZNY

20x30

SZACHT TELETECH.

15x45

SZACHT TELETECH.

15x45

KURTYNA DYMOWA SCHOWANA

POD DREWNIANĄ OKŁADZINĄ h=80 cm

OPASKA KAMIENNA WOKÓŁ BUDYNKU

ZE SPADKIEM 1% OD COKOŁU

ŻWIR OZDOBNY DRENAŻOWY

PRZEBIEG OSI DRENAŻU

DRZWI Z ZAMKIEM ELEKTRYCZNYM

DŹWIG OSOBOWY I KONSTRUKCJA

WEWNĄTRZ DUSZY SCHODÓW

ZABUDOWA SZKLANA W PRZESTRZENI BIEGU

WYMIAR DRZWI PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI

USTALIĆ PO WYKONANIU DOKŁADNYCH POMIARÓW ELEWACJI

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE

LOKALIZACJA wg PROJEKTU PODSTAWOWEGO

PROJEKTOWANE NADPROŻE STALOWE

DWUTEOWNIKI 3xI120

BALUSTRADA PROJEKTOWANA STALOWA

DRZWI Z ELEKTROTRZYMACZEM

KO

KO

PARTER

KO

KO

K
O

KO

SZ ubr

K
O

KO

KO

SZ ubr

SZ ubr

sufit belkowany kolebkowy z

blachy falistej

I.0.13.

29,6 m²

6. DT (3)

deski drewniane

K
O

B1

K
O

K
O

SZ ubr

SZ1

SZ1

wieszak na ubr.

sejf

stolik 80x80

lada z nadstawką

I.0.02.

płytki kamionkowe oktagonalne i kwadratowe9,0 m²

1. OCHRONA (1)

blat 210x60
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