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Opis przedmiotu zamowienia
dla zadania:
»Poprawa jakoSci zycia poprzez adaptacje i wyposazenie zabytkowego budynku
Kantoru w celu utworzenia Centrum Obslugi Mieszkanca”
czeS¢ I1 — wyposazenie pomieszczen:
a. piwnica (1 pomieszczenie)
b. parter (7 pomieszczen)
c. | pigtro (12 pomieszczen)
d. II pietro (15 pomieszczen)

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Za
systemowe przyjmuje si¢ meble, jednorodne pod wzgledem stylistycznym, o takich samych
wykonczeniach, ktére mozna laczy¢ ze soba w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w
przysztosci na rozbudowe, ktéra bedzie stanowi¢ dopasowany komplet. Wszystkie wybrane
produkty, systemy oraz wykonawstwo musza spetnia¢é wymagania obowigzujacych norm i
przepisow. Wykonawca zapewni gwarancje, dostarczenie oraz montaz catego systemu wraz z
koniecznymi akcesoriami.

Oferowane przez Wykonawce meble musza by¢ fabrycznie nowe, pelnowartosciowe i w
pierwszym gatunku, a takze spetnia¢ parametry techniczne i jako$ciowe wymagane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby tak jako$¢ materiatow uzytych do produkcji
mebli, jak 1 precyzja wykonania oraz profesjonalny montaz przedmiotu zamowienia,
zapewnial jak najlepsza trwato$¢ i odpornos¢ na Uszkodzenia i zuzycie podczas normalnej
eksploatacji. W obawie przed uszkodzeniem blatu pod wplywem krotkotrwalego dziatania
wody, Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na potaczenie obrzeza z tworzywa sztucznego
z powierzchnig laminowang, ktore daje wrazenie monolitu (bez widocznego $ladu obrabiane;j
krawedzi). Powyzsze dotyczy rowniez konieczno$ci zapewnienia cigglosci ustojenia forniru
pomiedzy plaszczyzna 1 krawedziami blatu. Ponadto Zamawiajacy, zwraca uwagg¢ na
konieczno$¢ dostosowania wybarwienia oferowanych mebli do istniejacego w budynku
wykonczenia podtdg, Scian oraz pozostatego wyposazenia.

Meble musza posiada¢ stabilng konstrukcje. Jesli zajdzie konieczno$¢, ze wzgledow
bezpieczenstwa, szafy i regalty muszg by¢ mocowane do $ciany.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ meble, dokona¢ ich montazu przy uzyciu narzedzi
nalezacych do Wykonawcy oraz ustawienia w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

UWAGA: W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia uzyto sformutowania ,,do
uzgodnienia”, ,,wg uzgodnienia”, ,,nalezy uzgodnic¢” itp., oznacza to, ze Wykonawca, ktorego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie, przed przystagpieniem do
realizacji cato$ci zamowienia, do uzgodnienia z Zamawiajacym szczegotowych rozwigzan we
wskazanym zakresie. W celu przeprowadzenia przedmiotowych uzgodnien Wykonawca
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przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu niezbedne probki/modele materiatow lub elementow
podlegajacych uzgodnieniu, w formatach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Warunki przedstawienia oferty rownowaznej - Zamawiajacy bardzo wyraznie wskazuje, iz
we wszystkich elementach przedmiotu zamowienia dopuszcza rozwigzania (meble)
rownowazne tzn. posiadajace te same lub lepsze parametry techniczne i jakoSciowe, cechy
funkcjonalne, a takze spetniajace wszystkie wskazane, a obowigzujace w tym zakresie normy.
Ponadto rownowazno$¢ zaoferowanych mebli obejmuje konieczno$¢ odpowiadania
wzornictwu, stylistyce i kolorystyce rozwigzan opisanych w przedmiotowej specyfikacji.

Na etapie poprzedzajacym realizacj¢ oraz na etapie realizacji zamowienia Wykonawca
umozliwi weryfikacj¢ dostarczanych mebli a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza si¢ uzycia nastepujacych materialow:

- folii na blaty biurek i stotoéw,

- konstrukgji stelazy biurek i stotéw innej niz wskazane,

- uzycia kleju termo topliwego do oklejania elementow biurek i szaf

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza si¢ tolerancj¢ sktadu
tapicerskiego +/-10%.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancj¢ wymiarow w zakresie +/-5% chyba, ze w tresci opisu
podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Powyzsze dopuszczenie, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zapewnienia petnej kompatybilnos$ci poszczegolnych elementow
meblowych wskazanej w ponizszym opisie.

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazany jest
do wykonania inwentaryzacji wszystkich wyposazanych pomieszczen oraz uzgodnienia
przedstawionej przez Zamawiajacego koncepcji ustawienia mebli pod wzgledem
wymiarow mebli oraz ich rozmieszczenia w poszczegélnych pomieszczeniach. Jesli
wystapia kolizje z punktami instalacyjnymi (gniazdkami elektrycznymi, floorboxami,
czujnikami) lub innymi urzgdzeniami Wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ meble
do stanu istniejacego pomieszczen w celu uzyskania optymalnego wykorzystania
przestrzeni pomieszczenia i zapewnienia funkcjonalnos$ci. Zamieszczone rysunki i zdjecia
sa tylko przykladowym rozwiazaniem danego wyrobu.

Podane w opisie przedmiotu zamowienia wymiary szaf i regalow nie moga stanowié
podstawy do wykonania mebli, majg one jedynie charakter orientacyjny.

Po wykonaniu inwentaryzacji Zamawiajacy wymaga przedstawienia zestawienia
tabelarycznego szaf i regalow wraz z ich wymiarami.

Powyzsza inwentaryzacje Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w ciagu 7 dni od dnia
podpisania umowy.
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W celu potwierdzenia zgodnosci oferowanych produktow z przedstawiong oferta, przed

przystapieniem do realizacji catosci zamowienia, Wykonawca, dostarczy do budynku

Kantoru znajdujacego sie przy ul. Limanowskiego 44 w Zyrardowie, po jednej sztuce
wskazanych przez Zamawiajagcego mebli (biurka, szafy, krzesta), w celu uzgodnienia i
akceptacji przez Zamawiajacego formy wszystkich mebli. Wskazanie moze dotyczy¢
maksymalnie jednej sztuki mebla z kazdego wyspecyfikowanego rodzaju. Dostarczone meble
powinny by¢ wykonane doktadnie w taki sposob, w jaki Wykonawca zrealizuje catosc¢
zamowienia. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci rozwigzan technicznych, materiatowych
oraz kolorystyki. Dostarczone meble, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, beda
traktowane jako elementy referencyjne stanowigce podstawe do odbioru catosci zamodwienia.
Powyzsze meble Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia okreslenia

kolorystyki przez Zamawiajacego.

Najp6zniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
harmonogram dostawy mebli.

SZAFY/REGALY NA DOKUMENTY
1. szafa 30H 80x40x110 mm

i __,__r_-T
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3. szafa 50H 60x40x180mm + 20H nadstawka 80x40x70

4. szafa 50H 80x40x180mm

e Szafa/regal wykonane z wysokiej jako$ci ptyty melaminowanej dwustronnie pokrytej
filmem dekoracyjnym imitujacym wzoér gatunku drewna — kolor Dab Corbridge,
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posiadajaca atest higieniczny El, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normg PN-EN
13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.

e Fronty szafy wykonane z plyty w kolorze Biatlym alpejskim, oklejone obrzezem
PCV/ABS w kolorze frontu.

e Korpus szafy wykonany z wysokiej jakosci ptyty dwustronnie melaminowanej 18 mm,
w kolorze Dab Corbridge.

e Korpus szafy fabrycznie sklejony, dostarczony w catosci, co umozliwi szybki montaz.

e Widoczne krawedzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze ptyty (bez widocznego
$ladu obrabianej krawedzi).

e Wewnatrz szafy potki przeznaczone na segregatory, grubo$¢ poétek 18 mm,
rozmieszczone co 340 mm, z mozliwoscig regulacji co +/- 40 mm.

e Minimalny udzwig potek powinien pozwala¢ na przechowywanie wskazanej ilosci
petnych segregatorow.

e Polki zabezpieczone przed przypadkowym wysunigciem z szafy, za pomoca
metalowej podporki, ktéra posiada specjalne zabezpieczenie zapobiegajace
wysunieciu potki.

e Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze ztota (probka do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

e Drzwi szafy petne dwu- lub jedno-skrzydtowe.

e Drzwi plytowe szafy zamykane na zamek baskwilowy, blokujacy drzwi w 3
punktach.

e Zawiasy 110 clip ze spowalniaczem.

e Mozliwo$¢ mocowania szaf do §ciany.

SZAFY UBRANIOWE
1. szafa ubraniowa 50H 60x60x180 mm + nadstawka 60x60x70
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2. szafa ubraniowa 50H 80x60x180 mm + nadstawka 80x60x70

e Szafa/regal wykonane z wysokiej jakosci ptyty melaminowanej dwustronnie pokrytej
filmem dekoracyjnym imitujacym wzoér gatunku drewna — kolor Dab Corbridge,
posiadajaca atest higieniczny El, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normg PN-EN
13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.

e Fronty szafy wykonane z plyty w kolorze Bialym alpejskim, oklejone obrzezem
PCV/ABS w kolorze frontu.

e Korpus szafy wykonany z wysokiej jakosci ptyty dwustronnie melaminowanej 18 mm,
w kolorze Dab Corbridge.

e Korpus szafy fabrycznie sklejony, dostarczony w catosci, co umozliwi szybki montaz.

e Widoczne krawedzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze plyty (bez widocznego
$ladu obrabianej krawedzi).

e Wewnatrz szafy wieszak na ubrania 1 jedna potka.

e Wewnatrz nadstawki potki przeznaczone na segregatory, grubos¢ pétek 18 mm,
rozmieszczone co 340 mm, z mozliwoscig regulacji co +/- 40 mm.

e Potki zabezpieczone przed przypadkowym wysunigciem z szafy, za pomoca
metalowej podporki, ktéra posiada specjalne zabezpieczenie zapobiegajace
wysunigciu potki.

e Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze ztota (probka do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

e Drzwi szafy pelne dwu- lub jedno-skrzydtowe.

e Drzwi plytowe szafy zamykane na zamek baskwilowy, blokujacy drzwi w 3
punktach.

e Zawiasy 110 clip ze spowalniaczem.

e Mozliwo$¢ mocowania szaf do $ciany.
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BIURKA

1.

Biurko 140x70x75, 160x70x75, 120x60x75.

Blat biurka prostokatny, wykonany z wysokiej jakosci plyty melaminowanej
dwustronnie pokrytej filmem dekoracyjnym imitujagcym wzor gatunku drewna — kolor
Dab Corbridge, posiadajgca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z
norma PN-EN 13501-1, deklaracja $rodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub
rOwnowazne.

Krawedzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze plyty (bez widocznego $ladu
obrabianej krawedzi).

Stelaz biurka to konstrukcja metalowa malowana proszkowo kolorze biatym (do
ustalenia z Zamawiajgcym).

Nogi skosne nie wychodzace poza obrys blatu, wymiar ndég 20x70 mm.

Pod blatem rama wykonana z profilu 40x50 z przepustem na kable.

Nozki stolu z regulacja do niwelacji nieréwnej podtogi.

Blat przymocowany do stelaza za pomocg Srub.

Biurka wyposazone w przelotke na kable.

Biurka wyposazone w maskownice ruchome na kable.

Dostawka do biurka 140x45x75

L

-
Blat wykonany z wysokiej jakosci ptyty melaminowanej dwustronnie pokrytej filmem
dekoracyjnym imitujagcym wzor gatunku drewna — kolor Dab Corbridge, posiadajaca
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atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normg PN-EN 13501-1,
deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.
o Krawegdzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze ptyty (bez widocznego $ladu
obrabianej krawedzi).
e Stelaz biurka to konstrukcja metalowa malowana proszkowo kolorze bialym (do
ustalenia z Zamawiajacym).
e Nogi skosne nie wychodzace poza obrys blatu, wymiar ndég 20x70 mm.
e Nozki stolu z regulacja do niwelacji nierownej podtogi.
e Blat przymocowany do stelaza za pomocg $rub.

3. Panel do biurka o dlugosci 140 /160 cm

e Panel wykonany z wysokiej jakosci ptyty melaminowanej dwustronnie pokrytej
filmem dekoracyjnym imitujacym wzér gatunku drewna — kolor Dab Corbridge,
posiadajaca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normg PN-EN
13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.

o Krawedzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze ptyty (bez widocznego $ladu
obrabianej krawedzi).

e Panel przymocowany do stelaza.

e Katowniki metalowe malowane proszkowo w kolorze stelaza biurka.

STOLY
1. Stét konferencyjny 200x100x75, 180x90x75, 160x90x75.

Ama

e Blat gr. 36 mm, wykonany z wysokiej jakosci ptyty melaminowanej dwustronnie
pokrytej filmem dekoracyjnym imitujgcym wzor gatunku drewna — kolor Dab
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Corbridge, posiadajaca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z norma
PN-EN 13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.
Krawedzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze plyty (bez widocznego $ladu
obrabianej krawedzi).
Stelaz stotu to konstrukcja metalowa malowana proszkowo - kolor do ustalenia z
Zamawiajacym.
Nogi skosne nie wychodzace poza obrys blatu, wymiar nog 20x70 mm.
No6zki stotu z regulacjg do niwelacji nieréwnej podtogi.
Blat przymocowany do stelaza za pomocg $rub.

2. Stol 80x80x75, 120x60x75.

Blat gr. 18 mm, wykonany z wysokiej jako$ci ptyty melaminowanej dwustronnie
pokrytej filmem dekoracyjnym imitujgcym wzor gatunku drewna — kolor Dab
Corbridge, posiadajaca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z norma
PN-EN 13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.
Krawedzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze ptyty (bez widocznego $ladu
obrabianej krawedzi).
Stelaz stotu to konstrukcja metalowa malowana proszkowo - kolor biaty do ustalenia z
Zamawiajacym.
Nogi proste o przekroju 20x70 mm.
Nozki stotu z regulacja do niwelacji nierownej podtogi.
Blat przymocowany do stelaza za pomoca $rub.

LADY

1. DG (3 0s.) Lada do obstugi klienta

Biurka i nadstawka wykonane z wysokiej jako$ci ptyty melaminowanej dwustronnie
pokrytej filmem dekoracyjnym imitujacym wzoér gatunku drewna — kolor Dab
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Corbridge, posiadajaca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z norma
PN-EN 13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.
Krawedzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze plyty (bez widocznego $ladu
obrabianej krawedzi).
Pod blatem rama wykonana z profilu 40x50 z przepustem na kable.
No6zki biurka z regulacja do niwelacji nieréwnej podiogi.
Biurka wyposazone w przelotke na kable.
Biurka wyposazone w maskownice ruchome na kable.
Na nadstawce szyba transparentna 6-8 mm, bezpieczna, hartowana, oddzielajaca
pracownika od klienta, zamontowana na stelazu metalowym w kolorze ztotym (probka
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego).
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2. GM (3) Lada do obstugi klienta

e Biurka i nadstawka wykonane z wysokiej jakosci ptyty melaminowanej dwustronnie
pokrytej filmem dekoracyjnym imitujgcym wzor gatunku drewna — kolor Dab
Corbridge, posiadajaca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z norma
PN-EN 13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.
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e Krawedzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze plyty (bez widocznego $ladu
obrabianej krawedzi).

e Pod blatem rama wykonana z profilu 40x50 z przepustem na kable.

e Nozki biurka z regulacja do niwelacji nierdwnej podtogi.

e Biurka wyposazone w przelotke na kable.

e Biurka wyposazone w maskownice ruchome na kable.

¢ Na nadstawce szyba transparentna 6-8 mm, bezpieczna, hartowana, oddzielajaca
pracownika od klienta, zamontowana na stelazu metalowym w kolorze ztotym
(probka do zatwierdzenia przez Zamawiajacego).
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3. Sekretariat (2 0s.)- lada

Biurka pelne i nadstawka wykonane z wysokiej jakosci plyty melaminowanej
dwustronnie pokrytej filmem dekoracyjnym imitujacym wzor gatunku drewna —kolor
Dab Corbridge, panel przedni nadstawki i cokot biurek w kolorze ztota (probka ptyty
do akceptacji Zamawiajacego). Plyta posiadajgca atest higieniczny E1, klasyfikacja
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ogniowa zgodnie z normg PN-EN 13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat

FSC lub rownowazne.

e Krawedzie mebla oklejone PCV/ABS w kolorze ptyty (bez widocznego $ladu
obrabianej krawedzi).

e Pod blatem rama wykonana z profilu 40x50 z przepustem na kable.

e Nozki biurka z regulacjg do niwelacji nierownej podtogi.

e Biurka wyposazone w przelotke na kable.

e Biurka wyposazone w maskownice ruchome na kable.
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4. Sekretariat — zabudowa kuchenna

Szafki (korpusy) wykonane z wysokiej jakosci ptyty melaminowanej dwustronnie
pokrytej filmem dekoracyjnym imitujgcym wzor gatunku drewna — kolor Dab
Corbridge (korpus szafek) i Bialy alpejski (fronty szafek), posiadajagca atest
higieniczny El, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normg PN-EN 13501-1, deklaracja
srodowiskowa EPD, certytikat FSC lub rownowazne.

e Korpus szafek fabrycznie sklejony, dostarczony w catosci, co umozliwi szybki

montaz.
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Widoczne krawedzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze ptyty (bez
widocznego $ladu obrabianej krawedzi).

Fronty szafek oklejone obrzezem PCV/ABS w kolorze frontu.

Wewnatrz szafek potki grubos¢ 18 mm, z mozliwoscig regulacji co +/- 40 mm.
Potki zabezpieczone przed przypadkowym wysunigciem, za pomoca metalowej
podpdrki, ktéra posiada specjalne zabezpieczenie zapobiegajace wysunigciu potki.
Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze ztota (probka do
uzgodnienia z Zamawiajacym).

Zawiasy 110 clip ze spowalniaczem.

Jedna szafka z szufladami 4 szt., prowadnice premium z docigganiem z cichym
domykiem. W pierwszej szufladzie pojemnik/wktadka na sztucce.

Szafki stojgce przykryte blatem kuchennym gr. 2,8 cm, kolor blatu do uzgodnienia
z Zamawiajacym.

W zabudowie nalezy uwzgledni¢ montaz lodéwki podblatowe;.

Od strony drzwi wej$ciowych zabudowa ostonigta ptyta.
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KONTENERY
1. Kontener podbiurkowy 40x60x60 mm

N
AN

n\m\'

e Kontener wykonany z wysokiej jakosci ptyty melaminowanej dwustronnie pokrytej
filmem dekoracyjnym imitujacym wzér gatunku drewna — kolor Dab Corbridge,
posiadajaca atest higieniczny EIl, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normg PN-EN
13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.

e Mebel fabrycznie sklejony, dostarczony w catosci, co umozliwi szybki montaz.

e Widoczne krawedzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze plyty (bez widocznego
$ladu obrabianej krawedzi).

e Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze zlota (probka do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

o Wszystkie szuflady musza by¢ wyposazone w prowadnice z cichym domykiem
premium i posiada¢ funkcje wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociggu
przy zamykaniu.

e Kontener musi posiada¢ blokade wysuwu wigcej niz jednej szuflady jednoczesnie.

e W kontenerze musi by¢ zamontowany zamek centralny, ktory zamyka wszystkie
szuflady jednoczes$nie.

e Kontener musi posiada¢ wktadke pioérnikows.

e Kotka kontenera z hamulcem, przeznaczone do powierzchni twardych, by zapobiegaty
rysowaniu podtog.

2. Kontener/szafka 40x70x75 mm

6&“\4
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Kontener wykonany z wysokiej jakosci ptyty melaminowanej dwustronnie pokrytej
filmem dekoracyjnym imitujagcym wzér gatunku drewna — kolor Dab Corbridge,
posiadajaca atest higieniczny El, klasyfikacja ogniowa zgodnie z normg PN-EN
13501-1, deklaracja srodowiskowa EPD, certyfikat FSC lub rownowazne.

Mebel fabrycznie sklejony, dostarczony w catosci, co umozliwi szybki montaz.
Widoczne krawegdzie korpusu oklejone PCV/ABS w kolorze ptyty (bez widocznego
sladu obrabianej krawedzi).

Nowoczesne uchwyty o rozstawie 128 mm, w kolorze ztota (probka do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

Wszystkie szuflady musza by¢ wyposazone w prowadnice z cichym domykiem
premium 1 posiada¢ funkcje wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociggu
przy zamykaniu.

Kontener musi posiada¢ blokade wysuwu wigcej niz jednej szuflady jednoczesnie.

W Kkontenerze musi by¢ zamontowany zamek centralny, ktory zamyka wszystkie
szuflady jednoczes$nie.

No6zki meble z regulacja do niwelacji nierownej podtogi.

SCIANKI DZIALOWE

1.

Scianka dzialowa do biurka di. 140/160 cm

Konstrukcja wewnetrzna: plyta widrowa 12 mm, obustronne wypelnienie piankag
akustyczng o gestosci 21,5-23,8 kg/m.

Tapicerka zewnetrzna materiatowa, kolor i wzor nawigzujacy do symboli Zyrardowa
(do uzgodnienia z Zamawiajacym).

Mozliwos¢ wpinania szpilek i1 pinezek.
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2. Scianka dzialowa wolnostojaca 80x160/160x160/100x160/100x180 cm

Ksztatt zblizony do prostokata z zaokraglonymi naroznikami

Szkielet na bazie drewnianej ramy

Wypehienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury wiokniste;.

Tapicerka zewnetrzna materialowa, kolor i wzdr nawigzujacy do symboli Zyrardowa (do

uzgodnienia z Zamawiajacym).

Tkanina mocowana do $cianki po obwodzie w zamaskowanym rowku.

e Podstawe stanowia dwa osobne metalowe elementy z dwoma ramionami, malowane
proszkowo, mocowane srubami do spodu ekranu.

e Skuteczno$¢ redukcji natezenia dzwigku o co najmniej 8 dB.

e Panel tapicerowany materiatem nie gorszym niz:

e Sktad: 95% welna 5% poliamid

e Gramatura 400 g/m2

KRZESLA
1. Krzeslo obrotowe pracownicze

Wysokos$¢ catkowita 1215 mm — 1385 mm
Szeroko$¢ catkowita 685 mm

Glebokos$¢ catkowita 685 mm

Szerokos¢ oparcia 460 mm
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Szeroko$¢ siedziska 490 mm
Wysokos$¢ siedziska 445 mm - 555 mm
Wysoko$¢ oparcia 535 mm
Glebokos$¢ siedziska 440 mm

Krzesto obrotowe spetniajgce zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Plastikowe elementy krzesta w kolorze czarnym

Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpigtej na niej polprzezroczystej
membrany

Oparcie posiadajgce regulowane na wysokos¢ podparcie ledzwiowe

Siedzisko o catkowitej grubosci 60-70 mm

Tyt siedziska nieco uniesiony ku gorze

Podstawa pigcioramienna czarna

Kotka z hamulcem, z przeznaczeniem na twarde podtoze, zeby nie rysowaty podiog.
Podtokietniki plastikowe z regulacja wysokosci (80mm) i migkka naktadka z PU
regulowang przod-tyt w zakresie 60 mm

Mechanizm synchroniczny obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z
blokada w minimum czterech pozycjach, z regulacja sity odchylania oparcia oraz
regulacja gltebokosci siedziska (60 mm)

Regulowany dwuptaszczyznowo zagléwek wykonany na bazie plastikowej ramy i
rozpietej na niej potprzezroczystej membrany

Zaglowek posiadajacy mechanizm regulacji kata oraz wysokosci

Oparcie krzesta posiada membrang o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 66% Poliester, 34 % Poliamid

Scieralno$é¢: 90 000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wg EN 1021-2

Siedzisko tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
Scieralno$é: 150 000 cykli Martindale

Fotel obrotowy gabinetowy

e Wysoko$¢ catkowita 1200 mm — 1360 mm
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e Szerokos$¢ catkowita 690 mm

¢ Glebokos¢ catkowita 670 mm

e Szerokos$¢ oparcia 435 mm

e Szerokos$¢ siedziska 495 mm

¢ Szeroko$¢ miedzy podtokietnikami 505 mm

¢ Glebokos¢ siedziska regulowana 445 mm - 505 mm
e Wysoko$¢ siedziska 465 mm — 575 mm

e Wysoko$¢ oparcia 645 mm

Oparcie 1 siedzisko tapicerowane w calo$ci skorg

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o wtasciwosciach trudno
zapalnych

Oparcie o catkowitej grubosci 65 mm

Siedzisko o catkowitej grubosci 85 mm

Zaglowek tapicerowany skorg stanowigcy osobny element wezszy od oparcia o
ksztatcie prostokata posiada regulacje wysoko$ci

System regulacji wysokosci zagtowka. W dolnej pozycji zaglowek spoczywa na
oparciu, a jego gorna cze$¢ przystania gorng krawedz oparcia

Zaglowek o wysokosci 160 mm i szerokosci 300 mm

Szkielet siedziska na bazie plastikowej formatki

Szkielet oparcia i podiokietnikow na bazie elastycznego technopolimeru

Oparcie w gornej czgsci ponizej zagtowka posiada poprzeczny wciag tapicerski
zapobiegajacy nadmiernemu marszczeniu i nacigganiu skory wykonczony plastikowa
listwa w satynowym kolorze

Podlokietniki ponizej naktadki posiadajg plastikowa obudowe w satynowym kolorze

Naktadki podlokietnikow ptaskie wykonczone migkka piankg PU

Podtokietniki z zapadkowa regulacja wysokos$ci bez przyciskow w zakresie 50 mm
Regulacja wysokosci podparcia ledzwiowego za pomocg uchwytu z tylu oparcia
Obudowa uchwytu regulacji wysoko$ci oparcia jak 1 osadzenia zaglowka w
satynowym kolorze

Podstawa pigcioramienna, aluminiowa 1 wypolerowana z wyrazng gorna plaska
powierzchnig. Nie dopuszcza si¢ podstawy stalowej chromowane;j

Koétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na twarda powierzchnig, Zzeby nie rysowaly
podiog.

Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne
zszywane sg z kawatkow tkaniny. Nie dopuszcza si¢ zaokraglonych bokéw

Mechanizm synchroniczny z regulacjg glebokosci siedziska 1 blokadg w odchyleniu w
5 pozycjach oraz regulowanym katem pochylenia siedziska w pozycji do pracy

Zakres zmiany ustawienia kata siedziska wynosi od 0 do minus 5 stopni

Fotel tapicerowany skora licowa.
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3. Krzesto konferencyjne biurowe

H: 400
G: 450 N: 470

D: 250
L: 280

C:830

A:450
B:430
=_

F:535 M:610

Krzesto powinno posiadacé:
e Oparcie o ksztalcie zblizonym do prostokata
e Siedzisko i oparcie w cato$ci tapicerowane. Nie dopuszcza si¢ plastikowej maskownicy
na oparciu i siedzisku
Oparcie o catkowitej grubosci 40 mm
Siedzisko o catkowitej grubosci 50 mm
Stelaz wykonany z rur, malowany proszkowo — kolor do ustalenia z Zamawiajacym
Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje si¢ wylacznie pod
siedziskiem
e Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione stopkami - Stopki filcowe na
podtogi drewniane i1 panele, zapobiegajace rysowaniu podtog,
Kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiajgcym.
Krzesto tapicerowane materialem o parametrach nie gorszych niz :
Scieralno$é: 150 000 cykli Martindale
Odpornos¢ na pilling 5
Sktad: poliester 92% +Acryl 8%
Gramatura 250 g/m2
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Krzesto do sali konferencyjnej (12 szt.)

800

450

= 420 :340 (470.)

590
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1050
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490
(460)

Fotel obrotowy, oparcie wysokie, mechanizm z regulacja wysokosci.

Stelaz - nogi drewniane kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym (dostosowany do
wyposazenia pomieszczenia sali konferencyjnej),

Stopki filcowe na podlogi drewniane i panele, zapobiegajace rysowaniu podiodg,

Siedzisko: stelaz z tworzywa zalewany piankg poliuretanowg o gestosci 74 kg/m3;
Oparcie: sklejka zalewana piankg poliuretanowg o gestosci ~84 kg/m3; stelaz

Z tworzywa zalewany pianka poliuretanowa. Poliamid (100% z recyklingu) z 35%
wioknem szklanym

Tapicerka siedziska i oparcia — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Krzesto tapicerowane materiatem o parametrach nie gorszych niz :

Scieralno$é: 150 000 cykli Martindale

Odpornos¢ na pilling 5

Sktad: poliester 92% +Acryl 8%

Gramatura 250 g/m2

Krzesto do gabinetow 11 ZPM, SK, SE, PRM (24 szt.)

H: 410
G: 375 N: 425

D: 205
2

C: 830

A: 460
B: 440

F: 470 M: 545
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e Konstrukcja z drewna litego dab - lakier bezbarwny mat

e Siedzisko tapicerowane, oparcie sklejka w okleinie naturalnej debowej z tapicerowang
naktadka

e Stopki filcowe na podtogi drewniane i panele

e Siedzisko i oparcie tapicerowane materialem nie gorszym niz: sktad: Poliester 100%,
waga: 250 g/m2 +/-5%, odporno$é na $cieranie 100 000 cykli Martindale, odpornos¢
na pilling 5.

e Kolor i rodzaj tapicerki do ustalenia z Zamawiajacym.

POZOSTALE MEBLE
1. Regal stalowy 80x40x180 mm

-

= —.

e Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, malowany proszkowo w
kolorze ustalonym z Zamawiajacym

e Potki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. malowane

proszkowo w kolorze ustalonym z Zamawiajacym

Maksymalne obcigzenie potki: 100 kg

Catkowita no$nos¢ regatu: 500 kg

Liczba potek 5

Profile regatu falcowane i1 nieposiadajace ostrych krawedzi.
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2. Gablota/szafka na klucze.

o szafka o wym. 65x120 cm, musi pomiesci¢ ok. 200 szt. kluczy - doktadny wymiar
mebla nalezy ustali¢ z Zamawiajacym — dostosowa¢ do miejsca, w ktorym bedzie si¢
znajdowata.

e Zamawiajacy zwraca uwage, by w gablocie byla mozliwo$¢ zawieszenia kluczy o
wym. 3,5x11 cm.

o szafka wykonana z blachy do 1,2 mm, material: stalowa malowana proszkowo — kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym

« szafka zamykana na zamek cylindryczny (w zestawie 2 klucze)

o zawieszki na klucze z mozliwoscia regulacji wysokos$ci oraz wyjmowana przegroda,

3. Szafa metalowa na akta 100x40x180 cm

e Materiat konstrukcyjny: stal pomalowana proszkowo — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym

e Szafa wyposazona w 4 potki. Udzwig kazdej potki wynosi do 50 kg. Mozliwos$¢ ich
zawieszenia na dowolnych wysoko$ciach.

e Zamek ryglowany w 3 punktach.

e Szafa zamykana na Klucz.
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4. Wieszak na ubrania
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e wieszak z potka wykonany z wysokiej jakosci ptyty melaminowanej w kolorze biatym
alpejskim, oklejonej obrzezem PCV/ABS w kolorze ptyty (bez widocznego $ladu
obrabianej krawedzi).

e plyta meblowa posiadajaca atest higieniczny E1, klasyfikacja ogniowa zgodnie z
normg PN-EN 13501-1, deklaracja s$rodowiskowa EPD, -certyfikat FSC lub
rOwnowazne.

e Wwieszak mocowany do $ciany

e haczyki na ubrania — metalowe (ksztatt i kolor ustali¢ z Zamawiajacym).
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