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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu
w ramach zamierzenia inwestycyjnego polegajagcego na rozbudowie ul. Mickiewicza
i ul. Wiejskiej wraz z budowg drogi gminnej na dz. o nr ew. 945/1, 943 oraz budowg drogi

gminnej na dz. o nr ew. 966/1 w Tucholi.

2. Inwestor
Inwestorem jest Burmistrz Miasta Tucholi z siedzibg przy placu Zamkowym 1

w Tucholi.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacj¢ projektowg sporzadzono w oparciu o nastgpujgce materialy:
a) projekt zagospodarowania terenu rozbudowy ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej wraz
z budowg drogi gminnej na dz. o nr ew. 945/1, 943 oraz budowa drogi gminnej na dz.
o nr ew. 966/1 w Tucholi,
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz.
2311 z dn. 26 listopada 2019r.),
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z
dn. 26 listopada 2019r.),
d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784),
e) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.
U. z 2020r. poz. 110),
f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),
g) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2068 z p6zn. zm.),

h) obowigzujace normy i przepisy,
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1) uzgodnienia z Inwestorem,
1) wizja w terenie.
4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie zabudowanym
w potudniowo-zachodniej czesci, liczacego okoto trzynascie tysigcy mieszkancOw miasta
Tuchola, na obszarze o dominujacej zabudowie jednorodzinne;j.

Przedmiotowe drogi obstuguja giéwnie ruch lokalny mieszkancow zamieszkatych
przy ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej wraz z drogami przyleglymi oraz pojazdy specjalne
(karetki pogotowia, straz pozarna, etc.). Otoczenie rozbudowywanych i budowanych drég
stanowi gléwnie zabudowa jednorodzinna. Miejscami do przedmiotowych drég przylega
zabudowa zagrodowa, pola uprawne i taki.

W chwili obecnej ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyzowania z ul. Bydgoska (droga
wojewddzka nr 237) do skrzyzowania z ul. Wiejska posiada nawierzchni¢ bitumiczng
o zmiennej szerokosci od 4,8 m do 7,2 m. Polowa odcinka ul. Mickiewicza od skrzyzowania
z ul. Wiejska w kierunku ul. Segpolenskiej tj. drogi wojewddzkiej nr 241 ma jezdnig
o nawierzchni gruntowej. Ul. Mickiewicza nie ma obecnie bezposredniego potaczenia
z ul. Sepolenska. Wzdtuz 2/3 diugosci ul. Mickiewicza wystepuje jednostronny chodnik
o nawierzchni bitumicznej. Woda z jezdni ul. Mickiewicza odprowadzana jest za pomocg
spadkow poprzecznych 1 podtuznych do istniejacej kanalizacji deszczowej lub
powierzchniowo w przylegly teren. Wzdluz granicy pasa drogowego o nawierzchni
bitumicznej rosng pojedyncze drzewa (lacznie osiem). Z kolei wzdluz pasa drogowego
o nawierzchni gruntowej wystepuje szpaler mtodych, gesto posadzonych drzew. Wystepujace

drzewa stanowig nast¢pujace gatunki:

. acer platanoides (klon pospolity),
. acer pseudoplatanus (klon jawor),
. picea abies (Swierk pospolity).

Ulica Wiejska na odcinku od skrzyzowania z ul. Sgpolenska tj. droga wojewddzka
nr 241 do skrzyzowania z ul. Mickiewicza posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci
5,5 m, za$§ pozostaly odcinek ma nawierzchni¢ gruntowg. Wzdtuz ul. Wiejskiej nie wystepuje
chodnik. Woda odprowadzana jest powierzchniowo w przylegty teren. Wzdluz granicy pasa

drogowego o nawierzchni bitumicznej rosng pojedyncze drzewa.
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Pas drogowy na dziatkach o nr ew. 945/1 i 943 posiada jezdni¢ o nawierzchni
gruntowej o zmiennej szerokosci 2,7-4,0 m, natomiast jezdnia gruntowa na dziatce o nr ew.
966/1 ma szerokos¢ okoto 3,0 m.

Do nieruchomosci zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej istnieja
zjazdy o nawierzchni gruntowej, bitumicznej lub wykonanej z kostki betonowej. Obecnie
brak nawierzchni bitumicznej na sporej czeSci w/w drég oraz liczne wyboje na ul.
Mickiewicza sprawiaja, ze ruch pojazdéw, zwlaszcza osobowych, jest utrudniony.

Teren w projektowanym pasie drogi uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuja nastepujace uzbrojenie podziemne:

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ gazowa,

. sie¢ kanalizacji deszczowej,
. sie¢ kanalizacji sanitarnej,

. sie¢ energetyczna,

. sie¢ telekomunikacyjna.

Jako uzbrojenie nadziemne wystgpuje:

. linia elektroenergetyczna,
. linia telekomunikacyjna,
. oswietlenie uliczne.

Ponizej przedstawiono kilka fotografii stanu istniejgcego.

o B s
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ul. Mickiewicza projektuje si¢ jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o dlugos$ci

1529,86 m i szerokosci 5,50 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+602,99, szerokosci
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5,50-6,00 m na odcinku od km 0+602,99 do km 0+618,20 oraz szerokosci 6,00 m na odcinku
od km 0+4+618,20 do km 1+4529,86. Dla ul. Wiejskiej przewidziano jezdni¢ bitumiczng
o dtugosci 900,70 m 1 szerokosci 5,50 m. Zaprojektowano droge gminng o dlugosci 53,27 m
na dziatce o nr ew. 945/1 1 943 z jezdnig o nawierzchni z kostki betonowej szarej szerokosci
4,00 m oraz droge gminng o dlugosci 89,20 m na dzialce o nr ew. 966/1 z jezdnia

o nawierzchni z kostki betonowej szarej szerokosci 4,00 m.

Wzdtuz ul. Mickiewicza zaprojektowano wloty skrzyzowan o nawierzchni z kostki
betonowej szarej z ul. Reja, ul. Korczaka, ul. Norwida, ul. Staszica, ul. Matkowskiej,
ul. Dagbrowskiej, ul. Gatczynskiego, ul. Tuwima, ul. Reymonta.

Do istniejacych bram przewidziano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

grafitowej/szarej o szeroko$ci dopasowanej do rozpigtosci istniejagcych bram. Przewidziano
dojscia do posesji o nawierzchni z kostki betonowej szare;.
Projektowane jezdnie nalezy obramowa¢ krawegznikiem betonowym 15x30 cm
i 15x22 cm, zjazdy obrzezem betonowym 8x30 cm oraz opornikiem betonowym 12x25 cm,
natomiast dojscia do posesji 1 cigg pieszo-rowerowy obrzezem betonowym 8x30 cm.
Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo.

Zaplanowano umocnienie skarpy z ptyt azurowych betonowych szarych wypetnionych
humusem oraz zielen niska.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu zaplanowano ustawienie barierek U-12a.

6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Ul. Mickiewicza i ul. Wiejska znajduja si¢ w obszarze zabudowanym, w strefie
ograniczonej predkosci do 30 km/h. Przedmiotowe drogi obstluguja gtéwnie ruch lokalny
mieszkancow zamieszkalych przy ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej wraz z drogami przylegtymi

oraz pojazdy specjalne (karetki pogotowia, straz pozarna, etc.).

7. Organizacja ruchu
7.1  Istniejaca organizacja ruchu
Szczegétowa lokalizacja istniejagcych znakéw pionowych 1 poziomych zostata

przedstawiona na rys. nr 2.
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7.2  Projektowane oznakowanie pionowe
Ul. Mickiewicza wylaczono ze strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h. Pozostale
ulice podporzadkowane ul. Mickiewicza zostaly wiaczone do strefy ograniczonej predkosci
do 30 km/h. Nadano pierwszenstwo ul. Mickiewicza na skrzyzowaniach z drogami
gminnymi. Przejscie dla pieszych zostalo oznakowane znakiem D-6, natomiast przejscia dla
pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystdw oznaczono znakiem D-6b. Ciag pieszo-
rowerowy oznakowano znakiem C-13/16. Ul. Wiejska oznakowano znakami A-30 ,inne
niebezpieczenstwo” wraz z tabliczkg T-0 ,,Piesi 0,9 km” i ,Zmiana nawierzchni drogi”,
ostrzegajagcymi o mozliwym ruchu pieszych w obszarze jezdni i zmianie jej nawierzchni.
Szczegdtowa lokalizacja znakdéw pionowych zostata przedstawiona na rys. nr 2, 3, 4.
Dla znakéw A-7 nalezy zastosowa¢ znaki o wielkosci ,,$rednie”, dla znakéw C13/16
wielkosci ,,mini”, natomiast dla pozostatych znakéw przyjeto wielkos¢ ,mate”. Dla
projektowanych znakéw A-7, D-6 i D-6b nalezy zast. foli¢ odblaskowg typu 2, natomiast dla
pozostatych znakow foli¢ typu 1. Wykaz znakéw pionowych zawiera zatgczona tabela.
Zasady umieszczania znakéw pionowych muszg by¢ zgodne z zalacznikiem nr 1
»Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

7.3 Projektowane oznakowanie poziome

Przejscia dla pieszych oznakowano za pomocg znaku P-10, natomiast przejazdy dla
rowerzystow za pomocg znaku P-11. Projektowany ciag pieszo-rowerowy zostat oznakowany
za pomocg znakéw P-23  rower” i P-26 ,piesi”. Oznakowanie poziome na nawierzchni
bitumicznej nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Oznakowanie na
nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

Szczegdlowa lokalizacja zaprojektowanego oznakowania poziomego zostata
przedstawiona na rys. nr 2, 3, 4. Wykaz znakéw poziomych zawiera zatgczona tabela.

Zasady umieszczania znakéw poziomych muszg by¢ zgodne z zalgcznikiem nr 1
»zczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

8. Uwagi koncowe

Planowanym terminem wprowadzenia projektowanej docelowej organizacji ruchu jest
01.07.2023r. 31.12.2023r.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na piSmie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende¢ Policji o terminie jej wprowadzenia
z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Z uwagi na zakres oznakowania i wymagania jako$ciowe oznakowanie rob6t nalezy
powierzy¢ firmie 2z odpowiednim potencjalem technicznym 1 do$wiadczeniem
w oznakowywaniu podobnych robét.

Oznakowanie nalezy ustawia¢ pod nadzorem zarzadcy drogi (oznakowanie zglosi¢ do
odbioru zarzadcy drogi).

Projekt organizacji ruchu w obrgbie skrzyzowan ul. Mickiewicza z droga wojewddzka
nr 237 i 241 oraz ul. Wiejskiej z droga wojewddzka nr 241 w Tucholi objety jest odrebnym
opracowaniem podlegajacym zatwierdzeniu Marszatkowi Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Znaki drogowe nalezy rozmieSci¢ zgodnie z ponizszymi ilustracjami.

Odlegtos¢ znakéw okrawedzi jezdni:
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Wysoko$¢ umieszczania znakow:
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urnieszozenia znaki [m)
Wysokosé
Kategorie znakiw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - pstrzegawcze
B - zakazy *
C - nakazu min. 2,00 |
E .wﬂnu ; min. 2,00 (2,20
-z aggls in, 1,50) ©
G - docatkowe przed preejazdami kolejowymi © 10
E - tabli . b
: tablice pl'.l:e:;l:ﬂtai o E-1 100 | min. 2,00 (2.20)
: hﬂ?c& szlakiw drogowych E-14 (mir. 1,00) *
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
:tablma rrlajsu;m E-17a, E-@anﬁa ce fie, min. 2,00 (2,201~ 250
- drogowskazy do oblekiu E-5-E-12, E-18a-E-22
E - drogowskazy w ksriaktie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig min. 5,00 min. 5,00
anaH umieszczong na lub za wzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchy * 080-120 0/80-1,20

" Z wyjatkiem znakaw F-11 (5,00 m}i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

S wyjaikiem znakiw umseszczonych na elementach konstrukcji obiekiow indynierskich o obnizonej skeajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wyslepuia na auiostradach | drogach ekspresawyeh,

* Z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach),

¥ Dia znakéw umieszczanych w pasie zleleni pora chodnikiem Iub na poboczu.

* Dia kilku znakfw umigszczanych na jedne] konstrukeji weporeze] przy braku ruchu pisszeqa.

" W przypadku umisszczenia znaku na chodniku .

Znaki pionowe nad ciagiem pieszo-rowerowym nalezy umieszcza¢ na wysokosci
2,5 m.
Opracowat:

mgr inz. Fukasz Spica
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ZESTAWIENIE ZNAKOW STAEEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Symbol znaku Liczba sztuk Rodzaj znaku
A-7 2 wlk. ,,Srednie”
A-7 9 do przeniesienia
A-30 1 wlk. ,,male”
A-30 3 do przeniesienia
B-46 1 do przeniesienia
B-43 15 wlk. ,,mate”
B-44 15 wlk. ,,male”
C-13/16 20 wlk. ,,mini”
D-1 3 wlk. ,,mate”
D-1 9 do przeniesienia
D-6 8 wlk. ,,male”
D-6b 18 wlk. ,,male”
tabliczka T-0 1 ,,Piesi 0,9 km”
tabliczka T-0 1 ,,Zmiana nawierzchni drogi”
tabliczka T-0 2 do przeniesienia
tabliczka T-0 1 do usunigcia
Tabliczka T-6a 2 do usunigcia

12
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne

Powierzchnia
Symbol znaku Dlugos¢ [m] Norma
catkowita [m2]
P-10 29,5 0,5 [m?/mb*s] 59,0
P-11 55 0,5 [m?*mb] 2,3
Projektowane oznakowanie cienkowarstwowe
Powierzchnia
Symbol znaku | Sztuki [m] [szt.] Norma
catkowita [m2]
P-10 46,5 0,5 [m?/mb*s] 93,0
P-11 71,3 0,5 [m?/mb] 35,7
P-23 37 0,662 m?/szt. 24.5
P-26 37 0,719 m%/szt. 26,6
Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica

13
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BURMISTRZ TUCHOLI
89-500 TUCHOLA
I. Zamkowy 1
woj.Eujawsko-pornorskse

Tuchola, 21.05.2020 r.
WIIPP.7221.10.2020. WW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.)

postanawiam
zaopiniowa¢ pozytywnie

projekt docelowej organizacji ruchu dla drogi wojewodzkiej nr 237 — w zakresie
skrzyzowania z drogg gminng nr 010768C ul. Mickiewicza w Tucholi oraz drogi
wojewodzkiej nr 241 — w zakresie skrzyzowania z drogami gminnymi nr: 010768C ul.
Mickiewicza oraz 010829C ul. Wiejska w Tucholi w zwigzku z planowana rozbudowa drog
gminnych, z zachowaniem warunku:
1. ograniczenia ruchu pojazdéw po drogach gminnych nr: 010768C ul. Mickiewicza oraz
010829C ul. Wiejska w Tucholi, o dmc. pow. 3,5 t. z wyjatkiem stuzb miejskich,
zaopatrzenia oraz maszyn rolniczych

uzasadnienie
Przedmiotowy projekt stalej organizacji ruchu zostal przedlozony tut. Urzedowi celem
wydania opinii, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).
Proponowane w projekcie oznakowanie jest zgodne z wytycznymi zawartymi w instrukcji
o znakach i sygnatach drogowych.
Wobec powyzszego, zachowujagc wym. warunek, pozytywnie opiniuje si¢ przedmiotowy
projekt statej organizacji ruchu.

pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie wniesione za posrednictwem
Burmistrza Tucholi do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy w terminie

7 dni od dnia jego dorgczenia.

Zalgcznik — 1
Projekt stalej organizacji ruchu — 1 egz.

Otrzymuje:
(t'l.jLukasz Spica
. Bytowska 32, 89 — 600 Chojnice

2.a/a




Tuchola, 09.09.2020 .
DR.7121.1.24.2020

Pracownia Projektowa
ProDroMos

Izabela Spica

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Dziafajagc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110) oraz § 6 ust. 1 i § 2 pkt. 1a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 17.06.2020 przez pana tukasza Spicq, po uzyskaniu
opinii Burmistrza Tucholi, po przedtozeniu wersji poprawionej w dniu 26.08.2020

zatwierdzam

przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dla drég gminnych nr 010768C — ul.
Mickiewicza i nr 010829C — ul. Wiejska oraz projektowanych drég publicznych na dziatkach
nr 945/1, 943 i 996/1 w m. Tuchola.

Zatwierdzenie nie obejmuje oznakowania projcktowanego w obrebie skrzyzowan ww. drog z
drogami wojewddzkimi nr 241 i 237,

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: od dnia zatwierdzenia da 31.12.2023 r.

Zgbdhie z§12 ust, 1 ruzpurzadzema Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek
powiadomic, podajqc numer zatwierdzenia projektu, organ zarzgdzajacy ruchem - Staroste
Tucholskiego oraz organy wydajace opinie o terminie wprowadzenia oznakowania co
najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia. W przypadku braku stosownego powiadomienia

niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.

Otrzymuja:
1.Wnioskodawca (zat. 1 egz. projektu)

2.a.a.— LC (zal. 1 egz. projektu)

Do wiadomosci:
1.Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
2.Burmistrz Tucholi




