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Załącznik nr 1 do SWZ
Zam. 449/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY 
Dostawa nowych mebli do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie
                  Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:

1.
Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN lub norm równoważnych
i spełniać warunki p.poż.;

2. Stelaże metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o wysokiej  odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Wykonawca zobowiązuje się do następujących ustaleń:

a)
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia skontaktuje się z osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego (odbiorcą) w celu     ustalenia szczegółów,

b)
transport na miejsce, rozładunek, montaż i ustawienie,

c)      o terminie dostawy powiadomi odbiorcę i skontaktuje się z nim w celu doprecyzowania szczegółów dostawy,
d)      gwarancja na meble i krzesła nie krótsza niż 24 miesiące.
                           Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

               
Część 1 Meble metalowe
               Katedra Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Geoinżynierii, ul. Warszawska 117A, Olsztyn-Kortowo.

Regał metalowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Regał metalowy, magazynowy, garażowy.
Regał składający się z czterech słupów pionowych nośnych (nogi regału) oraz poprzeczek poziomych łączących regał w jedną całość. Nogi regału wyposażone w miejsca na montaż półek w odległości około co 35mm na całej długości profilu nogi.
Regał stalowy ocynkowany odporny na korozję.

Montaż regału wciskowy (zatrzaskowy) bez używania śrub. 

Regał wyposażony w plastikowe ochraniacze na nogi w jego dolnej części w kolorze szarym lub czarnym.

Zaokrąglone brzegi elementów stalowych w celu uniknięcia skaleczeń.

Regał wyposażony w cztery półki z możliwością regulacji góra/dół (przestawne). Półki wykonane z płyty MDF. Wymagany udźwig (nośność) na jedną półkę minimum 175kg.

Regał o wymiarach: szerokość zewnętrzna minimum 1480mm, maksimum 1520mm, głębokość zewnętrzna standardowa 500mm, wysokość zewnętrzna minimum 1800mm, maksimum 1820mm.

Regał metalowy 4-półkowy według poglądowego rysunku poniżej
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Regał metalowy

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Regał metalowy, magazynowy, garażowy.

Regał składający się z czterech słupów pionowych nośnych (nogi regału) oraz poprzeczek poziomych łączących regał w jedną całość. Nogi regału wyposażone w miejsca na montaż półek w odległości około co 35mm na całej długości profilu nogi.

Regał stalowy ocynkowany odporny na korozję.

Montaż regału wciskowy (zatrzaskowy) bez używania śrub. 

Regał wyposażony w plastikowe ochraniacze na nogi w jego dolnej części w kolorze szarym lub czarnym.

Zaokrąglone brzegi elementów stalowych w celu uniknięcia skaleczeń.

Regał wyposażony w pięć półek z możliwością regulacji góra/dół (przestawne). Półki wykonane z płyty MDF. Wymagany udźwig (nośność) na jedną półkę minimum 175kg.

Regał o wymiarach: szerokość zewnętrzna minimum 1180mm, maksimum 1220mm, głębokość zewnętrzna standardowa 500mm, wysokość zewnętrzna minimum 1980mm, maksimum 2000mm.

Regał metalowy 5-półkowy według poglądowego rysunku poniżej
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Część 2 Meble tapicerowane

               Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji, Kortosfera, ul. Dybowskiego 11A, Olsztyn-Kortowo.

Fotel stacjonarny tapicerowany

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Fotel stacjonarny na stelażu metalowym z czteroma wysokimi nogami.

Stelaż wraz nogami metalowy, pomalowany proszkowo na kolor czarny.

Fotel stylistycznie nawiązujący do tak zwanych uszaków. Fotel wypoczynkowy charakteryzujący się specjalną konstrukcją oparcia - w górnej części ma poszerzenia zwane uszami (górna część oparcia jest szersza).

Fotel z miękkim oparciem, siedziskiem oraz podłokietnikami ,tapicerowanymi tkaniną aksamitną welurową. Oparcie z pikowaniem. Pikowanie  w kształcie kwadratowym na całej długości i szerokości oparcia. Oparcie wyprofilowane, lekko wygięte. Oparcie zintegrowane z podłokietnikami.

Siedzisko grubo tapicerowane sprężystą pianką o grubości około 100-120mm. 

Podłokietniki wysokie pełne.

Waga fotela nieprzekraczająca 10-12kg.

Dopuszczalne obciążenie fotela do 120kg.

Szerokość siedziska 450-470mm, szerokość całkowita fotela 700x720mm, wysokość całkowita fotela 960-980mm, głębokość całkowita fotela 780-800mm, wysokość siedziska standardowa 440-450mm.

Zamawiane fotele w kolorze:

- granatowy – 2szt;

- ciemny zielony – 2szt;

- szary – 2szt;

- musztardowy – 2szt.

Fotel stacjonarny, tapicerowany z pikowaniem na oparciu według poglądowego rysunku poniżej
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Fotel z możliwością samodzielnego montażu podstawy lub demontażu w łatwy i szybki sposób. Fotel należy dostarczyć w całości złożony.
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Część 3 Meble laboratoryjny
               Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A, Olsztyn-Kortowo.

Taboret laboratoryjny
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Taboret (hoker) laboratoryjny wysoki z uchwytem do przesuwania taboretu.
Taboret z przeznaczeniem do pracy w laboratorium.

Siedzisko wykonane z miękkiego antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym, łatwego w czyszczeniu. Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne.

Regulacja wysokości siedziska odbywająca się płynnie za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulacja wysokości siedziska w zakresie 530-790mm.

Taboret obrotowy. Taboret na kółkach jezdnych przystosowanych do powierzchni twardych.

Wielkość siedziska 350-330mm.

Podstawa taboretu wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.

Taboret wyposażony w podnóżek chromowany o regulowanej wysokości.

Taboret laboratoryjny, obrotowy, jezdny według poglądowego rysunku poniżej
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Część 4 Meble metalowe

               Szkoła Zdrowia Publicznego, Katedra Fizjoterapii, Collegium Medicum, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn.

               UWAGA: Zamawiane szafy należy dostarczyć do Katedry Fizjoterapii, Szkoła Zdrowia Publicznego, ul. Prawocheńskiego 13.
Szafa ubraniowa BHP z ławeczką

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Szafa ubraniowa BHP czterodrzwiowa z ławką. Szafa typu „L”.

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane w kształcie litery L. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,6mm – 0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Fronty szafy pomalowane proszkowo na kolor z palety kolorów RAL 5005 (niebieski). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Podstawa- ławeczka, wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu minimum 30×30mm pomalowanego proszkowo w kolorze całej szafy. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
Szerokość zewnętrzna szafy standardowo 800mm, głębokość zewnętrzna szafy 480-520mm, wysokość zewnętrzna szafy minimum 1800mm, maksimum 1850mm, całkowita wysokość szafy nieprzekraczająca 2210mm. Ławeczka dopasowana szerokością do szafy (wspólny wymiar), głębokość stelaża ławeczki minimum 740mm, maksimum 750mm, wysokość ławeczki 400-410mm.
Szafa ubraniowa BHP czterodrzwiowa z ławką według poglądowego rysunku poniżej


[image: image6.png]



	
	
	
	sztuka
	3
	
	



Część 5 Meble entomologiczne

               Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 5, Olsztyn-Kortowo.

Gablota entomologiczna

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Gablota entomologiczna wykonana z litego drewna lipowego (Tilia sp.), oszklone (szkło float o grubości 2mm). Gablota pokryta wysokiej jakości półmatowym lakierem bezbarwnym.
Dno gabloty wykonane ze sklejki brzozowej o grubości 4-5mm.

Zamknięcie gabloty klasyczne na tzw. pióro o wysokości 5mm (zamykane szczelnie na wcisk).

Gablota wyłożona dodatkowo pianką plastazote w kolorze białym o bardzo dobrej stabilności ultrafioletowej, czyli wysoki stopień odporności na promieniowanie. Piankę można dezynfekować i wycierać – charakteryzuje się odpornością chemiczną na większość olejów, rozpuszczalników, kwasów i zasad.
Gablota o wymiarach: szerokość zewnętrzna 300mm, grubość zewnętrzna 60mm, wysokość zewnętrzna 230mm (tolerancja wymiarów +/-10mm).
Gablota entomologiczna według rysunku poglądowego poniżej
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Część 6 Meble metalowe

               Centrum Marketingu i Mediów, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

               UWAGA: Zamawiane regały w paczkach należy dostarczyć do Działu Logistyki, ul. Słoneczna 52 (kontener)

                              Montaż regałów w zakresie Zamawiającego.

Regał metalowy

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Regał metalowy czteropółkowy ocynkowany do samodzielnego montażu.
Regał wyposażony w cztery nogi (słupy nośne), cztery półki oraz wzmocnienia druciane.

Regał charakteryzujący się stabilnością i trwałością dzięki zastosowaniu drucianych wzmocnień, umieszczonych w tylnej części regału.

Regał montowany poprzez łączenie przez wsunięcie, zamiast skręcania śrubami. Wsporniki regałów wyposażone w stopki z możliwością zakotwienia do podłogi, metalowe wzmocnienia w ramie wykonane również jako ocynkowane.

Półki przestawne w odstępie co minimum 25mm i z dłuższej strony dziurkowane w odstępie co 50mm.
Wymagana nośność całego regału minimum 1100kg. Nośność na jedną półkę minimum 230kg.

Regał o wymiarach: szerokość zewnętrzna 1300mm, głębokość zewnętrzna standardowa 400mm, wysokość zewnętrzna 2000mm (+/-20mm).

Regał ocynkowany, czteropółkowy, wzmocniony według poglądowego rysunku poniżej
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Część 7 Meble tapicerowane

               Dział HR, Sekcja Spraw Socjalnych, ul. Prawocheńskiego 4, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło tapicerowane

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Krzesło stacjonarne, tapicerowane na płozie. Krzesło wyposażone w miękkie, elastyczne, tapicerowane siedzisko z oparciem, zintegrowane. Pokrycie łatwe do utrzymania w czystości, z możliwością zdjęcia i wyprania w pralce. Tkanina viarp z bawełny i poliestru z odpornością na mechacenie się. Tkanina minimum 70% bawełna, 20-30% poliester w kolorze beż/brąz. Tapicerka krzesła składająca się z prostych włókien poliestrowych z małymi szczelinami miedzy nimi, co zapewnia elastyczność i odpowiednią wentylację. Zintegrowane oparcie/siedzisko z wypełnieniem piankowym . Siedzisko – okleina klejona warstwowo oraz konstrukcja wspornikowa, metalowa która zapewni krzesłu sprężystość przy każdej zmianie ciężaru. Konstrukcja (stelaż) o profilu okrągłym, chromowanym.
Krzesło o wymiarach: wysokość zewnętrzna krzesła 850-880mm, szerokość zewnętrzna podstawy u dołu 550-580mm, szerokość siedziska zewnętrzna 460-490mm, szerokość oparcia w górnej części 400x420mm.
Krzesło z dopuszczalnym obciążeniem dla minimum 110kg.

Krzesło stacjonarne, tapicerowane na płozie według poglądowego rysunku poniżej
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Fotel tapicerowany

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Fotel stacjonarny, tapicerowany na czterech nogach.
Fotel z dwoma bocznymi elementami, które łączą się z tyłu oraz podparcie lędźwiowe.
Fotel wyposażony w dwustronną poduszkę z możliwością dowolnego ułożenia. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny poliestrowej skiftebo. Tkanina połyskująca z efektem dwubarwnym z lekką fakturą. Poduszka bez poszewki 50% ciętej pianki poliestrowej, 50% włókien poliestrowych. 
Materiał ochronny fotela 100% polipropylen.

Rama fotela wykonana płyty wiórowej, płyty pilśniowej, sklejki, drewna litego oraz pianki poliuretanowej minimum 25kg/m3.
Siedzenie stałe z pianki poliuretanowej minimum 30kg/m3.

Fotel na czterech nogach metalowych o profilu okrągłym, pomalowanym proszkowo na kolor czarny lub grafitowy lub antracyt. Przednie nogi proste, tylne nogi lekko wygięte na zewnątrz.
Wymagane dopuszczalne obciążenie fotela do 110kg.
Fotel o wymiarach: szerokość zewnętrzna 700-720mm, szerokość wewnętrzna 550-560mm, wysokość i głębokość zewnętrzna 700-740mm, wysokość oparcia 350-370mm, wysokość nóg 180-200mm.
Fotel w kolorze żółtym – 1szt;
Fotel w kolorze pomarańczowym – 1szt.

Fotel stacjonarny na nogach metalowych według poglądowego rysunku poniżej
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Część 8 Meble metalowe

               Katedra Anatomii Patologicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 13, Olsztyn-Kortowo.

Regał metalowy

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Regał metalowy piwniczny/warsztatowy.
Regał na stelażu metalowym, pomalowanym proszkowo na kolor czarny lub ciemnoszary.

Wysokość zewnętrzna regału: 1800-2000mm, szerokość zewnętrzna regału: 900-1200mm, głębokość zewnętrzna regału standardowa 400mm (+/-20mm).

Regał wyposażony w 5 półek z wymaganym obciążeniem na 1 półkę minimum 170-200kg. Półki z płyty MDF.
Regał montowany w systemie wciskowym.

Regał metalowy 5-półkowy według poglądowego rysunku poniżej
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Część 9 Krzesła obrotowe
               Katedra Fizjoterapii, Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn.

Taboret kosmetyczny
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Taboret kosmetyczny jako hoker z możliwością obracania się o 360º, a jego wysokość reguluje się w zakresie 450-580mm. 
Taboret wyposażony w okrągłe siedzisko bez oparcia. Siedzisko wypełnione miękką, sprężystą gąbką o grubości minimum 70-90mm. Siedzisko o średnicy minimum 340-360mm, obszyte skórą syntetyczną w kolorze szarym z widocznym obszyciem tapicerki. Skóra trwała i łatwa w utrzymaniu czystości. Nie wchłaniająca kurzu ani płynów.
Statyw krzesła wykonany z polerowanej stali nierdzewnej z połyskiem. Konstrukcja krzesła z wymaganym dopuszczalnym obciążeniem do minimum 150kg.
Stołek wyposażony w pięć skrętnych kółek z możliwością ich wymiany. Stołek wyposażony w pneumatyczną regulację wysokości za pomocą dźwigni umiejscowionej pod siedziskiem. Stołek o wadze nieprzekraczającej 4-5kg. 
Długość nóżek średnicy podstawy minimum 230-250mm.

Taboret/stołek według poglądowego rysunku poniżej
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Część 10 Meble tapicerowane

               Straż Uniwersytecka, Centrum Monitoringu, ul. Oczapowskiego 6, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy tapicerowany

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Fotel obrotowy wyposażony w szerokie siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem.
Fotel o dużej wytrzymałości, umożliwiający pracę osobom o wadze do 150kg.

Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy umożliwiający kołysanie się fotela (bujanie) oraz jego blokadę w jednej z pięciu pozycji. Siłę oporu (podparcia pleców) jaki stawi fotel podczas bujania z możliwością dostosowania do swojej wagi.

Fotel wyposażony w funkcję anti-shock co powoduje że po zwolnieniu wybranej pozycji fotela oparcie nie uderzy w plecy użytkownika.

Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siłownik o wzmocnionej wytrzymałości. Siedzisko amortyzujące podczas siadania na fotel.

Fotel wyposażony w pięcioramienną podstawę jezdną wykonaną z polerowanego aluminium (chrom). Podstawa przystosowana dla użytkowników o dużej wadze.
Kółka miękkie przystosowane po powierzchni twardej.
Fotel wyposażony w tapicerowany zagłówek, stały.
Stałe podłokietniki (bez możliwości regulacji) z tapicerowaną nakładką, rura okrągła gięta chrom.

Oparcie z siedziskiem i zagłówkiem oraz część tapicerowana podłokietnika obszyta tkaniną z wierzchnią warstwą w 100% vinylową, podkład w 100% z poliestru hi-loft, jest imitacją skóry. Posiadająca odporność na ścieranie na poziomie minimum 300 000 cykli Martindale. Imitacja skóry Valencja w kolorze czarnym.

Wysokość fotela 1195-1290mm, wysokość podłokietnika stałego 230-250mm.
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Część 11 Meble tapicerowane

               Centrum Badań i Projektów, ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło tapicerowane stacjonarne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Krzesło stacjonarne, tapicerowane. Krzesło wyposażone w oparcie z siedziskiem, zintegrowane (kubełkowe). Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, zaokrąglone wraz z podłokietnikami stałymi, pełnymi. Podłokietniki niższe od oparcia i na całą głębokość siedziska.
Krzesło tapicerowane aksamitną tkaniną, odporną na przetarcia i łatwą w czyszczeniu odkurzaczem z miękką szczotką. Tapicerka w kolorze odcieni ciemnej zieleni.
Stelaż krzesła (rama) wykonany w 100% polipropylen, pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) minimum 60kg/m3, płyta pilśniowa, stal.

Tkanina minimum 60% poliester, minimum 35% wiskoza/sztuczny jedwab. Pokrycie na stałe niezdejmowalne. 

Krzesło na stelażu metalowym (nogi krzesła). Wykonane z rury stalowej okrągłej, giętej pomalowanej proszkowo na kolor czarny. Nogi krzesła zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zabezpieczającymi podłogę.

Szerokość zewnętrzna krzesła minimum 600x630mm, wysokość zewnętrzna krzesła minimum 800x830mm, wysokość siedziska od podłogi minimum 480-500mm, wysokość podłokietnika od podłogi minimum 620-640mm.
Krzesło kubełkowe, tapicerowane, stacjonarne na stelażu metalowym według poglądowego rysunku poniżej
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Część 12 Meble tapicerowane

               Dział HR, Sekcja Spraw Socjalnych, ul. Prawocheńskiego 4, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło tapicerowane stacjonarne

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Krzesło stacjonarne, tapicerowane. Krzesło wyposażone w oparcie z siedziskiem, zintegrowane (kubełkowe). Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, zaokrąglone wraz z podłokietnikami stałymi, pełnymi. Podłokietniki niższe od oparcia i na całą głębokość siedziska.

Krzesło tapicerowane aksamitną tkaniną, odporną na przetarcia i łatwą w czyszczeniu odkurzaczem z miękką szczotką. Tapicerka w kolorze odcieni ciemnej zieleni.

Stelaż krzesła (rama) wykonany w 100% polipropylen, pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) minimum 60kg/m3, płyta pilśniowa, stal.

Tkanina minimum 60% poliester, minimum 35% wiskoza/sztuczny jedwab. Pokrycie na stałe niezdejmowalne. 

Krzesło na stelażu metalowym (nogi krzesła). Wykonane z rury stalowej okrągłej, giętej pomalowanej proszkowo na kolor czarny. Nogi krzesła zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zabezpieczającymi podłogę.

Szerokość zewnętrzna krzesła minimum 600x630mm, wysokość zewnętrzna krzesła minimum 800x830mm, wysokość siedziska od podłogi minimum 480-500mm, wysokość podłokietnika od podłogi minimum 620-640mm.

Krzesło kubełkowe, tapicerowane, stacjonarne na stelażu metalowym według poglądowego rysunku poniżej
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