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obrzeZe betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
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KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia pobocza - grunt pozyskany z wykopéw

istniejgca konstrukcja

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia pobocza - grunt pozyskany z wykopéw

opornik betonowy 10x25x100 cm

opornik betonowy 10x25x100 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA WYMIANY NAWIERZCHNI CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor czerwony

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15¢m
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15¢em
istniejgce podioze drogi

Grubo$é igczna 41 cm

gr.8cm

podsypka cementowo - plaskowa 1:4

gr.3cm

11cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor czerwony gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm
istniejgce podtoze drogi

Grubosé tgczna 51cm

Inwestor :

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
14-100 Ostréda

ul. Grunwaldzka 62A

TEL. (0-89) 646-24-14

E-Mail : sekretariat@zdp.ostroda.pl

Nazwa obiektu ;

"Projekt przebudowy drogi dla pieszych
w msc. Gierzwald - w zakresie wymiany nawierzchni "

Branza :

DROGOWA

Temat opracowania :

"Przebudowa drogi dla pieszych"

Stadiym ;

~ P.W.

Opracowat :
mgr Jacek Malinowski

Nazwa rysunku : Skala :
PRZEKROJE NORMALNE 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY Data ;
Tmie i nazwisko : Podpis : Nr uprawnies : | MARZEC 2023
Rys.or:
Projektant :
inz, Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21
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