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WARUNKI TECHNICZNE

wykonania prac geodezyjnych w ramach
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow

w obrebach Macierzysz (0009) i Wieruchow (0024), gmina Ozaréw Mazowiecki (143206 _5)

w powiecie warszawskim zachodnim

Ozarow Mazowiecki, luty 2024 r.



Niniejsze warunki techniczne stanowig uszczegoétowienie oraz doprecyzowanie zapiséw Umowy
oraz Projektu modernizacji ewidencji gruntéw i budynkdéw dla obrebédw Macierzysz i Wieruchéw
w gminie Ozaréw Mazowiecki, w powiecie warszawskim zachodnim.

W celu sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy ustala sie harmonogram prac
stanowigcy Zatacznik nr 11 do niniejszych Warunkdéw technicznych. Naruszenie harmonogramu
prac stanowi zagrozenie dla terminowosci wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie zmiany
harmonogramu wymagajg obustronnej akceptacji pisemnej.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci przeprowadzenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntéw, Wykonawca zgtosi ten fakt niezwtocznie Zamawiajagcemu i opisze zaistniatg
sytuacje w sprawozdaniu technicznym. Czynnosci dotyczace gleboznawczej klasyfikacji gruntéw
Zamawiajgcy przeprowadzi w odrebnym postepowaniu.

Przy ustalaniu atrybutéw opisowych punktéw granicznych nalezy kierowaé sie przepisami
o EGIB. Z uwagi na zmiany w przepisach, poprawnos¢ ustalenia wszystkich atrybutéw punktéw
granicznych powinna by¢ przeanalizowana i zweryfikowana w oparciu o dokumentacje archiwalng
oraz wywiad terenowy. W przypadkach wymienionych ponizej Wykonawca przyjmie nastepujgce
kryteria:

e oprocz typowych znakéw granicznych, takich jak stupki betonowe, granitowe i znak typu
plastmark, jako stabilizacje trwatg nalezy uznac elementy trwatej sytuacji naziemnej takie jak
stupek ogrodzenia, naroznik budynku (STB=6), a takze znaki graniczne typu bolec, rurka
metalowa posadowione w podmurdwce betonowej lub innym stabilnym podtozu
o utwardzonej nawierzchni (STB=3). Znakéw granicznych powyzszego typu umieszczonych
w podtozu nieutwardzonym, nie nalezy traktowac, jako punktu stabilizowanego (STB=2);

e atrybuty dotyczace sposobu pozyskania danych o punkcie granicznym (SPD) dla punktéw
pochodzacych z:

— zatwierdzonych projektdw podziatdéw, projektéw scalen i podziatéw, w tym projektéw
podziatéw wykonanych na podstawie ustaw odnoszgcych sie w sposéb szczegdlny do zasad
przygotowywania i realizacji inwestycji (np. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych) oraz projektow
podziatéw do celéw sadowych,

— projektéw podziatéw nieruchomosci rolnej lub lesnej, map do celéw zasiedzenia, innych
map do celéw prawnych, w wyniku ktérych powstajg nowe punkty graniczne, np. regulacja
stanu prawnego drdg zajetych pod drogi publiczne na dzier 31 grudnia 1998 r. na podstawie
art. 73 ustawy wprowadzajgcej ustawy reformujgce administracje publiczng z dnia 13
pazdziernika 1998 r.,

— innych opracowan dotyczgcych potozenia granic,

przyjmujg warto$¢ 1, pod warunkiem, ze zawarte w nich dane pozwalajg na odtworzenie

potozenia granic z doktadnoscig wtasciwg dla szczegdtéw | grupy okreslonej w standardach;

e jezeli dane zawarte w opracowaniach archiwalnych nie pozwalajg na odtworzenie potozenia
granic z doktadnoscig wifasciwg dla szczegdtéw | grupy okreslonej w standardach, dane
dotyczace potozenia punktdw granicznych pozyskuje sie w wyniku pomiaréw geodezyjnych
poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic.

Powierzchnie dziatek ewidencyjnych Wykonawca przyjmie na podstawie obliczen, chyba, ze

réznica powierzchni pomiedzy obliczong powierzchnig geodezyjng, a powierzchnig wykazang

w operacie archiwalnym nie przekroczy odchytki wynikajgcej z zasad zaokraglen rachunkowych.

W takim wypadku nalezy przyjaé¢ powierzchnie z dokumentu archiwalnego. Szczegdlnie wazny
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przypadek stanowig powierzchnie dziatek powstatych w wyniku podziatéw nieruchomosci
rolnych, gdzie warunkiem granicznym mozliwosci wykonania takiego podziatu jest powierzchnia
0,3000 ha. Jezeli w wyniku obliczen powierzchnia takiej dziatki wyniesie ponizej 0,3000 ha
i przekroczy odchytke wynikajgcg z zaokraglen matematycznych, Wykonawca dalszy tok dziatania
ustali z Zamawiajacym.

W przypadku jakichkolwiek zmian danych ewidencyjnych dla dziatek obrebéw sasiednich,
wyniktych z czynnosci zwigzanych z modernizacjg obrebdw Macierzysz i Wieruchéw, Wykonawca
sporzadzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla tych dziatek, o ile przebieg wszystkich granic
tych poszczegélnych dziatek zostat ustalony w postepowaniu administracyjnym, sgdowym lub
w trybie przepiséw wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.

Wykonawca w przypadku wykazywania lub modyfikacji danych dotyczgcych opisowych atrybutéw
budynkéw wykona analize dokumentacji zarchiwizowanej w organach architektoniczno —
budowlanych i w pierwszym rzedzie przyjmie dane w niej wykazane.

Wykonawca wykona badania ksigg wieczystych oraz innych dokumentéw okreslajgcych stan
prawny granic nieruchomosci, a wyniki tych badan przedstawi w stosownym protokole. Dla kazdej
nieruchomosci nalezy podaé¢ dokumenty okreslajgce stan prawny (takie jak: akt wtasnosci ziemi,
decyzja, postanowienie, itp.) oraz numer ewidencyjny dokumentu geodezyjnego okreslajgcego
przebieg granic. W przypadku odnalezienia geodezyjnej dokumentacji archiwalnej nie znajdujacej
sie w PZGiK, dotaczy jej poswiadczone kopie.

W celu odtworzenia danych o potozeniu punktédw granicznych Wykonawca podejmie czynnosci
terenowe zwigzane z pomiarem szczegétdw sytuacyjnych stuzgcych odtworzeniu linii
pomiarowych przedstawionych w dokumentacji zatozenia ewidencji gruntéw P.1432.1963.104
(OZA-E-18/1963), P.1432.1963.113 (OZA-E-4/1963), P.1432.1965.83 (OZA-E-4/1965) (zdjecia
lotnicze, zarysy pomiarowe), a takze dokumentacji stuzgcej do regulacji wtasnosci gospodarstw
rolnych P.1432.1979.176 (OZA-E-18/1979), P.1432.1975.151. Wyniki pomiaru zostang
wykorzystane do dalszych analiz przebiegu granic i obliczen wspoétrzednych punktéw granicznych.

W ramach analizy i przedstawienia jej wynikdw Wykonawca powinien zataczy¢ dodatkowo
dokumenty, takie jak:
e protokdét badania ksigg wieczystych lub innych dokumentéw dla kazdej nieruchomosci,

z podaniem oznaczenia oraz powierzchni jednostkowych dziatek wchodzgcych w sktad danej
nieruchomosci, pierwotnego dokumentu stanowigcego o stanie prawnym granic (AWZ, badz
inny dokument okreslajgcy pierwotny stan prawny granic), a w przypadku wykorzystania
dokumentacji ze zbioru dokumentu ksiegi wieczystej, nie znajdujgcej sie w PZGiK, dotfgczyé
kopie dokumentdw;

o wykaz dziatek objetych prawem wtasnosci a nie uregulowanych w ksiedze wieczystej dotyczacy

wyltgcznie dziatek, dla ktérych zaistniat opisany wyzej stan z podaniem pierwotnego
dokumentu stanowigcego o stanie prawnym granic (AWZ, akt nadania ziemi, decyzje
administracyjne badz inny dokument okreslajgcy pierwotny stan prawny granic),
a w przypadku rozbieznosci miedzy danymi wykazanymi w dokumencie stanowigcym
podstawe wtasnosci a danymi przyjetymi po modernizacji (w zakresie powierzchni badz
oznaczenia dziatki) zamieszczenie odpowiedniej uwagi synchronizujacej.

e wykazy synchronizacyjne, przedstawiajgce réznice w numeracji oraz powierzchni pomiedzy

danymi projektowanymi w bazie EGiB a ujawnionymi w ksiegach wieczystych wraz z uwagami
synchronizacyjnymi opisujgcymi ten stan;
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szczegdtowa analize materiatéw z PZGiK oraz innych materiatéw wykorzystanych w pracy,

zawierajgcy ocene wiarygodnosci i przydatnosci dokumentu, a w razie negatywnego wyniku
tej oceny uzasadnienie poparte analizg graficzng, matematyczng lub inng potwierdzajaca jej
zasadnos¢. Forma dokumentéw z analizg materiatdw z PZGiK zostanie ustalona ze Starosta.
W przypadku wykorzystania materiatéw nieznajdujgcych sie w PZGiK, nalezy dotgczy¢ kopie
tych dokumentéw.

Nalezy podkreslic, ze jezeli w wyniku przeprowadzonych analiz wykonawca stwierdzi
rozbieznos¢ jednostkowego opracowania archiwalnego oraz niezgodnos$¢ danych w nim
zawartych z opracowaniem zrédtowym okreslajgcym przebieg granic, jakim sg operat zatozenia
ewidencji gruntdw, materiaty geodezyjnej dokumentacji z regulowania wtasnosci gospodarstw
rolnych, plany hipoteczne sprzed zatozenia ewidencji gruntéw lub decyzje o rozgraniczeniu
nieruchomosdci, przyjete na ich podstawie dane okreslajgce przebieg granic dziatek
ewidencyjnych powinny podlega¢ ponownemu odtworzeniu na podstawie danych
zrodtowych, zgodnie z zasadami §30-33 rozporzadzenia;

szkic podstawowy, wykazujgcy analize przebiegu granic nieruchomosci, zaréwno ujetych

w jednostkowych opracowaniach archiwalnych, jak i wczesniej nieopracowanych
(pochodzacych z digitalizacji mapy ewidencyjnej), majacy na celu wykazanie sposobu
odtworzenia danych o przebiegu granic, jak i analize poprawnosci odtworzenia tych danych w
jednostkowych opracowaniach archiwalnych, gdzie:

— dla gruntéw objetych pomiarem do zatozenia ewidencji gruntéw czy planami hipotecznymi,
zostang wykazane linie pomiarowe z poréwnaniem miar nominalnych z przyjetymi dla
poszczegdlnych dziatek oraz podaniem wspétrzednych X i Y punktéow weztowych tych linii,
omédwienie rozbieznosci w miarach, uzasadnienie dla przyjecia miar niezgodnych
z dokumentami Zzrédtowymi, pomierzone szczegéty terenowe wykorzystane do analizy
i odtworzenia danych o potozeniu punktéw granicznych (punkty osnowy pomiarowej, znaki
graniczne, miedze, drzewa, karpy, budynki, ogrodzenia, inne szczegdty zagospodarowania
terenu swiadczace o przebiegu granic, czy majgce swoje odzwierciedlenie w dokumentacji
zrédtowej), legende;

zestawienie powierzchni dziatek przed i po modernizacji z wykazaniem ich zmian;

szkic _do obliczend, zawierajagcy numer dziatki ewidencyjnej, pole powierzchni, punkty

obwodnicy kazdej z dziatek oraz miary czotowe, oznaczenie konturéw uzytkéow gruntowych
i klas bonitacyjnych, obwodnice oraz punkty zataman konturéw uzytkédw gruntowych i klas
bonitacyjnych;

wykaz wspétrzednych punktdw granicznych z podaniem operatu Zzrédtowego jego pochodzenia

oraz wykazaniem zmian we wspétrzednych i atrybutach;
wykaz wspétrzednych zatamania konturow uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych;

w przypadku koniecznos$ci wykonywania w terenie czynnosci ustalenia przebiegu granic dziatki
ewidencyjnej, w protokole w kolumnie ,,sposdb ustalenia przebiegu granicy” nalezy przywotac
szczegdtowg podstawe prawng wykonywanych czynnosci, a w przypadku wykorzystania
materiatdw archiwalnych przywota¢ numer operatu badZ innego dokumentu; formularz
protokotu oraz tres¢ szkicu granicznego, bezwzglednie powinny by¢ zgodne z wymogami
rozporzadzenia.

wykaz wspdtrzednych punktdw granicznych po granicy obrebu w pliku TXT wraz z atrybutami.

W przypadku przedstawienia wynikdw pomiarow na kilku arkuszach dokumentu (np. wyniki

poréwnania mapy z terenem, szkice polowe, szkice podstawowe, szkice do obliczen, inne),
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Wykonawca wykona szkice/mapy przegladowe dla tych dokumentdw, a na arkuszach poda numer
arkusza przylegtego z kazdego sgsiedniego kierunku.

Wykonawca bedzie na biezgco uzgadniat z Zamawiajagcym wszelkie kwestie wymagajace
wyjasnien i odnotowywat je w ,,Dzienniku uzgodnien”.

Zamawiajgcy okreslit wzory dokumentow wchodzgcych w sktad operatu technicznego, stanowigce
zatgczniki do niniejszych warunkow.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcy kopie bazy danych EGiB na wniosek Wykonawcy

w postaci pliku GML:

e nie pdzniej niz 7 dni od podpisania umowy,

e na kazde zadanie Wykonawcy,

e nie wczesniej niz 5 dni roboczych przed terminem przekazania do odbioru etapu I,

e nie wczesniej niz 5 dni roboczych przed planowanym terminem wytozenia projektu operatu
opisowo-kartograficznego (plik do aktualizacji bazy danych EGiB).

Zamawiajacy, po podpisaniu umowy i zarejestrowaniu pracy geodezyjnej, zapewni Wykonawcy
dostep do kompletnych cyfrowych zasobéw ODGIK na zasadach okreslonych w art. 40a, ust. 2, pkt
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wykonawca prac przekaze Zamawiajgcemu, w terminie nie poézniejszym, niz okreslony
w harmonogramie, wyniki przeprowadzonych analiz dotyczacych stanu prawnego granic oraz
przewidywanych zrédet wykazania przebiegu granic w zmodernizowanej ewidencji (Etap I). Wyniki
analizy beda zawieraty:

e protokoty badania ksigg wieczystych,

e wyniki analizy materiatow,

e szkic podstawowy,

e sprawozdanie techniczne zawierajace opis przebiegu prac do Etapu I.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych dokona akceptacji przedstawionych
analiz lub wniesie uwagi, do ktérych uwzglednienia Wykonawca bedzie zobowigzany przy
realizacji prac lub uzasadni inne stanowisko. Od odbioru kompletnej i wykonanej zgodnie
z niniejszymi  Warunkami dokumentacji zawierajgcej wyniki analiz, uzaleznione bedzie
przystgpienie do prac zwigzanych z czynnosciami ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych w terenie, w tym ustalenie terminéw tych czynnosci.

Wykonawca prac, do rozpoczecia odbioru czeSciowego (Etap Il), dostarczy:

17.1 projekt operatu opisowo-kartograficznego zawierajgcy raporty z bazy danych EGIB,
obejmujace dane rejestrowe: rejestr gruntéw, rejestr budynkow, rejestr lokali, kartoteke
budynkéw, kartoteke lokali oraz mape ewidencyjng,

17.2 operat techniczny, zawierajagcy dokumentacje geodezyjno — prawng, miedzy innymi
dokumenty stanowigce podstawe dokonania zmian w bazie egib, w szczegdlnosci wykazy
zmian danych ewidencyjnych oraz inne dokumenty posiadajgce wartos¢ dokumentalng
i wymagane przepisami okreslajgcymi standardy wykonywania prac geodezyjnych, a takze
dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego, takie jak:

szkic podstawowy
e analiza materiatow PZGiK

protokdt badania ksigg wieczystych
szkic do obliczen

wykaz dziatek objetych prawem wtasnosci a nie uregulowanych w ksiedze wieczystej
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e wykaz synchronizacyjny

e zestawienie powierzchni

o wykaz wspétrzednych punktédw granicznych z podaniem operatu Zrédtowego jego
pochodzenia oraz wykazaniem zmian we wspétrzednych i atrybutach

o wykaz wspotrzednych zatamania konturéw uzytkédw gruntowych i klas bonitacyjnych

e wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacy dziatki

e wykaz danych ewidencyjnych budynku

e wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku

e szkic granicy obrebu wraz z punktami granicznymi

o plik txt zawierajgcy wykaz punktéw granicznych (granicznikdéw) na granicy obrebu wraz
z atrybutami,

17.3 plik do aktualizacji bazy danych EGiB w formacie GML, zsynchronizowany z bazg danych
PZGiK, przekazang nie wczesniej niz na 5 dni przed oddaniem pliku do odbioru.

Zamawiajacy zaniecha wprowadzania danych do bazy danych w przedmiotowym zakresie na
5 dni przed terminem wytozenia projektu operatu opisowo—kartograficznego.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zawiadomienia o zmianach wprowadzonych do bazy danych
EGiB od momentu wydania pliku do synchronizacji pliku do aktualizacji, o czym mowa w pkt. 17.3
do czasu zablokowania baz danych, o czym mowa w pkt. 18.

Wykonawca zobowigzany jest do ponownej synchronizacji pliku do aktualizacji danych na dzien
wyltozenia o zmiany wynikajace z zawiadomien, o ktérych mowa w pkt. 19 i przekazania go do
Zamawiajgcego w terminie nie pdzniejszym niz w dniu poprzedzajgcym termin wytozenia projektu
operatu opisowo-kartograficznego.

W Etapie Il Wykonawca:

e wydeleguje pracownika do udzialu w wylozeniu projektu operatu opisowo-
kartograficznego i do udziatu w rozpatrywaniu ztozonych uwag,

e przygotuje niezbedne wypisy z rejestru gruntdw i wyrysy z mapy ewidencyjnej,
Z zamieszczonymi uwagami synchronizacyjnymi dotyczgcymi réznic w numeracji dziatek
i powierzchni pomiedzy danymi ujawnionymi w bazie danych EGiB (po modernizacji)
a danymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych, przeznaczone dla wtfasciwego sadu
prowadzacego ksiegi wieczyste. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przyktadowy
wypis z rejestru gruntow i wyrys z mapy ewidencyjnej do zaakceptowania,

e zaktualizuje baze danych Zamawiajgcego wynikami prac. Sposdb aktualizacji bazy danych
zostanie uzgodniony w formie pisemnej z Geodetg Powiatowym.

W dniu roboczym poprzedzajgcym termin rozpoczecia wytozenia projektu operatu opisowo-
kartograficznego do godz. 14:00, Wykonawca na wtasnym komputerze przygotuje stanowisko
pracy z dostepem do danych projektu operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie
Zamawiajgcego, w udostepnionym przez niego odpowiednim pomieszczeniu.

Baza danych EGiB prowadzona jest w systemie EWID2007 firmy Geomatyka-Krakéw sc. wersja 10.
System ten umozliwia wygenerowanie plikéw GML lub w formacie KCD zgodnie z obowigzujgcym
modelem danych.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania pliku do aktualizacji bazy danych EGiB i uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli pliku do dnia zakorficzenia rozpatrywania uwag.
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Sposdb i technologie aktualizacji bazy danych EGiB Wykonawca uzgodni z Geodetg Powiatowym
w formie pisemnej.

Proces aktualizacji bazy danych EGiB o wyniki modernizacji wraz z kontrolg Zamawiajgcego nie
moze przekroczy¢ 7 dni roboczych.

Wykonawca przygotowujac plik do aktualizacji bazy danych musi zachowa¢ nastepujgce warunki:

e struktura danych w pliku do aktualizacji w formacie GML musi by¢ zgodna ze schematami
obowigzujgcych przepiséw;

e przy wczytywaniu i wydawaniu danych GML do i z oprogramowania Wykonawcy musi zostaé
zachowana statosc¢ identyfikatoréw technicznych;

o w pliku GML do aktualizacji bazy danych muszg znajdowac sie nie tylko wszystkie nowo dodane
obiekty, ale réwniez wszystkie zarchiwizowane obiekty.

Wykonawca w efekcie prac zapewni spdjnos¢ danych zawartych w czesci opisowej

i geometrycznej bazy danych EGiB w zakresie danych o dziatkach, klasouzytkach i budynkach.

W przypadku stwierdzenia niespdjnosci w okresleniu uzytkow i klas bonitacyjnych w wydanej do

prac bazie danych, Wykonawca w pierwszej kolejnosci bedzie rozstrzygat o prawidtowosci ich

oznaczenia w oparciu o materiaty Zzrédtowe PZGiK.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy wykaz podmiotéw, dla ktdrych brak
jest danych z rejestru PESEL w zakresie opisanym w projekcie modernizacji, uzupetni te dane.

W przypadku zmiany przepiséw zwigzanych z realizacjg prac objetych zamdéwieniem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zamdwienia zgodnego ze zmienionymi przepisami,
oile zostang one opublikowane na 1 miesigc przed terminem przekazania przedmiotu zamdéwienia
do czesciowego odbioru Etapu Il.

W wyniku ponownej weryfikacji ilosci operatéw technicznych wykazanych w Tabeli 2, ,Projektu
modernizacji egib”, przeprowadzonej w dn. 06.02.2024 r., ich liczba zmienia sie w nastepujacy
sposoéb:

Liczba operatéw technicznych
Obreb (opracowania geodezyjno-
prawne)
Macierzysz 218
Wieruchow 79

Zataczniki/wzory:

WO NOULEWNE

[
= o

Szkic podstawowy

Analiza materiatéw PZGiK

Protokot badania ksigg wieczystych

Wykaz dziatek objetych prawem wtasnosci a nieuregulowanych w ksiedze wieczystej
Wykaz synchronizacyjny

Zestawienie powierzchni

Wykaz wspétrzednych

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacy dziatki
Wykaz danych ewidencyjnych budynku

Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
Harmonogram prac
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WOJ.MAZOWIECKIE

ZAtACZNIK nr 2

OD.6640.........cccvveeeeenn.
POW.WARSZAWSKI ZACHODNI
GMINA ...
OBREB..................... )
WYNIKI ANALIZY MATERIALOW Z PZGIK
Numer ) L Okreslenie zakresu
Lp. dziatki Uktad Materlif nadaty © _su? do wykorzystania materiatu,
identyfikator | ewidencyjnej, . wspotrzednych wykorzystania. w przypadku, gdy materiat
. L7 rodzaj Lo ; . ,
materiatu ktorej materiatud nadaje sie do wykorzystania w Uzgodnienia z Geodetg Powiatowym
zasobu dotyczy w w nie czesci lub uzasadnienie
operat catosci | czesci uznania materiatu za
techniczny nieprzydatny do wykorzystania

Sporzadzit:

Data:



PROTOKOLt BADANIA KSIAG WIECZYSTYCH

ZAtACZNIK nr 3

DZIAt | DZIAt Il
Dokument wta- .
o Informacja o ma- i

snosci bedgcy ach bedacvch 1. witasciciel

Lp. Potozenie Nazwa Powierzchnia podstawg zafoze- P o dstavi ao zyna- Data 2. uzytkownik wieczysty UWAGI
nieruchomosci nieruchomosci w ha nia KW- pierwotny poastawg ozne wpisu (imie i nazwisko, imiona
czenia granic nie- L
dokument ozna- ruch rodzicéw, adres)
czenia granic '
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sporzadzit:

Data:




ZAtACZNIK nr 4

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Gmina:

Obreb:

ID pracy:

Data:

Wykaz dziatek objetych prawem wtasnosci a nieuregulowanych w ksiedze wieczystej

dane przyjete po
modernizacji

L.p. | Numer | Powierzchnia Dokument Oznaczenie Uwaga
dziatki dziatki dotyczacy stanu | i powierzchnia synchronizujgca
prawnego granic dziatki dane ewidencyjne
wykazana w (po modernizacji)
dokumencie z dokumentem
wtasnosci stanowigcym
podstawe wiasnosci
w zakresie
oznaczenia i
powierzchni dziatki




ZAtACZNIK nr5
WOJ.MAZOWIECKIE OD.6640........ccccevrernnnnnn.
POW.WARSZAWSKI ZACHODNI

WYKAZ SYNCHRONIZACYJNY

STAN OBECNY W EGIiB STAN W EGiB PO MODERNIZACJI STAN W KW

Lp. Potozenie UWAGA

Identyfikator dziatki Pow. [ha] Identyfikator dziatki Pow. [ha] nr dziatki Pow. [ha] SYNCHRONIZUJACA

Sporzgdzit:

Data:



WOJ.MAZOWIECKIE

ZAtACZNIK nr 6

OD.6640.......cccecevvvnen.
POW.WARSZAWSKI| ZACHODNI
GMINA ..
OBREB ......cocovcvoe....
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIERWOTNA | POWIERZCHNIA W
POWIERZCHNIA W EGiB PO o
. Potozenie dentyfiator dzialki EGIiB MODERNIZACJI R‘?z”’cﬁ . SZCZEGOEOWE UZASADNIENIE PRZYCZYN
P (powiat, gmina, obreb) pow'ﬁgzc ni ZMIANY POWIERZCHNI DZIAEKI
Pow. [ha] Pow. [ha] [ha)
Sporzadzit:

Data:



WOJ.MAZOWIECKIE

POW.WARSZAWSKI| ZACHODNI

Uktad PL-2000

WYKAZ WSPOtRZEDNYCH PUNKTOW GRANICZNYCH

ZALACZNIK nr 7

DANE Z PZGIK DANE PRZYJETE DO OPRACOWANIA Pochodz,enie Dodatkowe
punktéw informacije
Lp. Nr punktu w
Identyf.pkt Y SPD | ISD | STB materiale X Y SPD | ISD |STB
Zrédtowym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sporzgdzit:

Data:




WOJ.MAZOWIECKIE

ZAtACZNIK nr 8
OD.6640.......cccceevvvneene.
POW.WARSZAWSKI ZACHODNI
GMINA ...,
OBREB ...ooveveree....
WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZACYCH DZIALKI
Jednostka ewidencyjna:
Nazwa i identyfikator
Obrgb ewidencyjny:
Nazwa i identyfikator
STAN DOTYCHCZASOWY STAN NOWY Uwagi
Lp Rodzaj uzytku i klasa Rodzaj uzytku i klasa
o o Nr o Nr
ID dziatki . Nr dziatki .
ewidencyjnej KV(;Z LY | oFu | ozu | ozk Pole [ha] ewidencyjnej KV(;’(’) LY | oFU ozU 0ZK Pole [ha]
RAZEM RAZEM
Sporzadzit:

Data:



Wykaz danych ewidencyjnych budynku

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia OD.6640.1..........ccccoeviiiininnnnnnn,

Jednostka eWidenCyjna ........ccceecveeieniieniieieriee e

(identyfikator i nazwa)

ODbIgb eWIAENCYJNY .. .vveviciieiieieeiieieeieeee e eeesee e ebe e e eseeenens

(identyfikator i nazwa)

Nr ksiggi wieczyste] (NKW)....ooovevieeiiiieiieieeeeieeeceeseeie e
ULLCA - . ettt sttt s
NUmMer PorzadkoWY .....cceevverieriieiecieeeie e

ZAL ACZNIK nr 9

L.p.

Oznaczenie atrybutu budynku

Stan nowy

warto$¢ atrybutu

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych potozony jest budynek

Identyfikator budynku

Rodzaj budynku wedtug KST - symbol

Liczba kondygnacji nadziemnych

Liczba kondygnacji podziemnych

[©28 N2 N =) NOSH )N}

Pole powierzchni zabudowy

lokali wyodr.

Laczne pole pow. uzytkowej lokali niewyodr.

pomieszczen przynaleznych do lokali

Oznaczenie dokumentéw potwierdzajacych wiasnosé, o ile budynek stanowi

odrgbny od gruntu przedmiot wlasnosci

Numer ksiegi wieczystej, o ile budynek stanowi odrgbny od gruntu przedmiot

wlasnosci

10

Adres budynku, o ile zostat okreslony

11

Oznaczenie jednostki rejestrowej budynku, do ktorej nalezy budynek, o ile

budynek stanowi odrgbny od gruntu przedmiot wtasnosci

12

Dodatkowe informacije o budynku

Wykonat

Data/Imig i nazwisko, nr uprawnien i

podpis geodety uprawnionego



Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
ZALACZNIK nr 10
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia OD.6640.1..........ccccoeviiiininnnnnnn,

Jednostka eWidenCyjna ........ccceecveeieniieniieieriee e
(identyfikator i nazwa)
ODbIgb eWIAENCYJNY .. .vveviciieiieieeiieieeieeee e eeesee e ebe e e eseeenens

(identyfikator i nazwa)

Nr ksiegi wieczyste] (NKW)....ccooeriirinininineneneeneneeseseee

ULLCA - . ettt sttt s
NUmMer PorzadkoWY .....cceevverieriieiecieeeie e
L.p. Oznaczenie atrybutu budynku Stan dotychczasowy Stan nowy
warto$¢ atrybutu wartos$¢ atrybutu
1 |Identyfikatory dzialek ewidencyjnych, na ktorych potozony jest budynek
2 |ldentyfikator budynku
3 |Rodzaj budynku wedtug KST - symbol
4 |Liczba kondygnacji nadziemnych
5 |Liczba kondygnacji podziemnych
6 |Pole powierzchni zabudowy
lokali wyodr.
7 Laczne pole pow. uzytkowe;j lokali niewyodr.
pomieszczen przynaleznych do lokali
8 Oznaczenie dokumentoéw potwierdzajacych wiasnos¢, o ile budynek stanowi
odrgbny od gruntu przedmiot wtasnosci
9 Numer ksiegi wieczystej, o ile budynek stanowi odrgbny od gruntu przedmiot
wlasnosci
10 |Adres budynku, o ile zostat okreslony
11 Oznaczenie jednostki rejestrowej budynku, do ktorej nalezy budynek, o ile
budynek stanowi odrgbny od gruntu przedmiot wlasnosci
12 |Dodatkowe informacje o budynku
Wykonat Data/Imig i nazwisko, nr uprawnien i

podpis geodety uprawnionego




Zatacznik nr 11 do
Warunkéw Technicznych

Harmonogram prac

obreb Macierzysz, L .
Wieruchéw Wykonawca modernizacji Zamawiajacy
zakres prac termin

Podpisanie umowy na wykonanie
prac geodezyjnych w ramach marzec 2024
modernizacji EGiB

podpisanie umowy na wykonanie prac geodezyjnych w ramach modernizacji EGiB

Zarejestrowanie pracy geodezyjnej i
pobranie
pliku GML z bazy danych EGiB dla

marzec 2024
do 7 dni od podpisania

zarejestrowanie pracy geodezyjnej
i wygenerowanie kopii bazy danych EGiB

v
pozytywny wynik kontroli
Czesciowy odbidr prac - Etap Il
L

|
¥

ogtoszenie o terminie wytozenia projektu
operatu opisowo — kart.

Ogtoszenie o terminie
wytozenia projektu operatu
opisowo — kartograficznego

23.09-06.10.2024
blokada bazy danych EGiB

i wygenerowanie pliku kopii bazy danych
(nie wczesniej, niz 5 dni roboczych przed
planowanym terminem wytozenia projektu

operatu opisowo-kartograficznego)

-

T
1
1
1
1
1
umowy [ nie pézniej niz 7 dni
opracowywanego obszaru 1
1
1
M 1
1. pobranie kopii bazy danych :
1
1
2. uzgodnienie sposobu i technologii aktualizacji baz danych EGiB :
Uzgodnienie sposobu i technologii [ marzec/kwiecier 2024 1
aktualizacji baz danych EGiB 1
1
1
1
1
1
1
1
|
1
opracowanie wynikdw analiz 1 kontrola wynikéw analiz z Etapu |;
1
Czesciowy odbidr prac — etap I; |
akceptacja wynikéw analiz do 24.06.2024 :
1
1
T pozytywny wynik kontroli
1
. 1
opracowywanie: 1
- projektu operatu opisowo-kartograficznego, 1
- operatu technicznego :
- pliku zawierajacego wyniki prac ujetych 1
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego 1
Ztozenie projektu operatu opisowo- 1
kartograficznego oraz operatu | | | pF=m—-————————— e e e —— ! - =
technicznego zawierajacego do 26.08.2024 H wygenerowanie kopii bazy
dokumentacje geodezyjno-prawna synchronizacja danych : na zyczenie Wykonawcy
pliku zawierajacego wyniki prac ujetych 1
W projekcie operatu opisowo-kartograficznego : Wygenerowanie kopii bazy nie wczesniej
z bazg w ODGiK 1 niz 5 dni roboczych przed terminem
N 1 przekazania do odbioru etapu Il
1
|
1
przekazanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, < 1 kontrola projektu operatu
Czesciowy odbiér prac - etap Il: operatu technicznego : opisowo-kartograficznego
Kontrola projektu operatéw oraz pliku zawierajacego wyniki prac ujgtych 1 i operatu technicznego
opisowo-kartograficznego oraz 27.08-20.09.2024 w projekcie operatu opisowo-kartograficznego 1 i walidacji danych w pliku
operatu technicznego : |
1
1
1
|
1
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
1
1
1

przygotowanie pliku do

aktualizacji bazy danych .. . . <
zawierajacych wyniki prac wylozenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

ujetych w projekcie
operatu opisowo-kartograficznego

kontrola pliku
do aktualizacji baz danych

przekazanie do kontroli
ostatecznego pliku
do aktualizacji baz danych

Rozpatrywanie uwag, aktualizacja
projektu operatu opisowo —
kartograficznego

rozpatrywanie uwag z wytozenia
15 dni roboczych

28.10-19.11.2024

pozytywny wynik kontroli
1

aktualizacja bazy danych EGiB przygotowanie wypisow
o wyniki modernizacji i wyrysow,
kompletowanie operatu
o dane zmienione
w wyniku rozpatrzenia
uwagi i zgtoszenie
gotowosci odbioru

wprowadzenie zmian wynikajacych
z rozpatrzonych uwag

walidacja bazy danych po aktualizacji
w zakresie przedmiotowych obrebdw

|
7 dni roboczych 1

L I zgtoszenie gotowosci do odbioru |

tadowanie bazy danych,
kompletowanie operatu,
przygotowanie wypisow

i wyryséw, odbiér koricowy

20.11-06.12.2024

KONTROLA
bazy oraz wypisow i wyrysoéw

pozytywny wynik kontroli

odbior przedmiotu zamdéwienia
do 06.12.2024




