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OPINIA GEOTECHNICZNA 

Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 

- umowa-zlecenie, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

- wizja w terenie, 

- dokumentacja badań podłoża gruntowego Pracowni Badań Geotechnicznych GEObud, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie  

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 

r.  (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

 

2. Zakres i przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie opinii geotechnicznej do projektu 

budowlanego dla tematu:  

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczęsnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie                                              

wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w tym budową sieci wodociągowej" 

 W zakresie inwestycji znajduje się: 

 W zakresie ulicy Szczęsnej: przebudowę i urządzenie istniejącego pasa drogowego 

ulicy na odc. o długości L=102,45 m pomiędzy skrzyżowaniami z ul. F. Chopina do 

granicy odc. ulicy objętego odrębnym opracowaniem w trybie ZRID (Grafitowa – Plac 

Cedrowy – Szczęsna) wraz z ustaleniem klasy technicznej „L” w tym jezdni 2-

kierunkowej, chodnika, poboczy utwardzonych i zjazdów indywidualnych. 

 budowa systemu kanalizacji deszczowej; 

 budowa sieci wodociągowej; 

 zachowanie terenów biologicznie czynnych; 

 

3. Lokalizacja inwestycji 

 Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie woj. mazowieckiego w powiecie 

pruszkowskim, w miejscowości Pruszków i obejmuje ul. Szczęsną. 
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4. Warunki geotechniczne 

4.1 Geotechniczne warunki posadowienia przedstawiono w formie: 

- opinii geotechnicznej  

- dokumentacji badań podłoża gruntowego będącej w załączeniu do niniejszego opracowania 

4.2 Kategoria geotechniczna 

Ustalenie kategorii geotechnicznej oparto o analizę uwarunkowań zależnych od : 

- stopnia skomplikowania warunków gruntowych, 

- charakterystyki konstrukcji obiektu budowlanego, 

- możliwości przenoszenia odkształceń i drgań i złożoności tych oddziaływań, 

- stopnia zagrożenia życia i mienia powodowanych awarią obiektu, 

- wartości zbytkowanej i funkcjonalno-użytkowej, 

- możliwości znaczącego oddziaływania obiektu i jego konstrukcji na środowisko. 

W obszarze objętym opracowaniem, dla warstwy poniżej warstw gruntów nasypowych, 

występują proste warunki gruntowe.  

Projektowane obiekty budowlane w tym: 

 układ drogowy; 
 

 system kanalizacji deszczowej 

 sieć wodociągowa 

zaliczono do II kat. geotechnicznej: 

Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne obiektu budowlanego: 
 
1) pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, 
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku 
których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych 
badań geotechnicznych, takich jak: 
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, 
b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m, 
c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności 
przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów; 
 
2) druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i 
złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych 
geotechnicznych i ich analizy, takie jak: 
a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie, 
b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub 
wodę, 
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c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne, 
d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża, 
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące; 
 
3) trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje: 
a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, 
b) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których 
wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty 
energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości 
piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne 
skomplikowane budowle morskie, lub których projekty 
budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce 
rozwiązania techniczne, 
c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), 
d) budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej, 
e) obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które 
zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie, 
f) tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności, 
g) obiekty infrastruktury krytycznej, 
h) obiekty zabytkowe i monumentalne. 
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PROJEKT GEOTECHNICZNY 

Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 

- umowa-zlecenie, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

- wizja w terenie, 

- dokumentacja badań podłoża gruntowego (Sprawozdanie nr 207/19/01) Laboratorium 

geotechniczno-drogowego MATEST 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r.  

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

2. Zakres i przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu geotechnicznego do projektu 

budowlanego dla tematu:  

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczęsnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie                                              

wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w tym budową sieci wodociągowej" 

 W zakresie inwestycji znajduje się: 

 W zakresie ulicy Szczęsnej: przebudowę i urządzenie istniejącego pasa drogowego 

ulicy na odc. o długości L=102,45 m pomiędzy skrzyżowaniami z ul. F. Chopina do 

granicy odc. ulicy objętego odrębnym opracowaniem w trybie ZRID (Grafitowa – Plac 

Cedrowy – Szczęsna) wraz z ustaleniem klasy technicznej „L” w tym jezdni 2-

kierunkowej, chodnika, poboczy utwardzonych i zjazdów indywidualnych. 

 budowa systemu kanalizacji deszczowej; 

 budowa odcinka sieci wodociągowej; 

 zachowanie terenów biologicznie czynnych; 

3. Lokalizacja inwestycji 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie woj. mazowieckiego, w powiecie 

pruszkowskim, w miejscowości Pruszków na działkach o nr ewid:  

143/6, 143/7, 142/51, 142/50, 142/49, 142/48, 144/4, 144/3, 358/7, 358/13  z obr. 0019 Pruszków 
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4. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Na podstawie geotechnicznej dokumentacji badań podłoża gruntowego sporządzonej w 

celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich obszaru opracowania, po wykonaniu 3 

otworów badawczych stwierdzono iż nawierzchnię ulic stanowi beton asfaltowy oraz kostka 

brukowa, ułożone na warstwie kruszywa oraz różnego rodzaju materiałach nasypowych. 

Poniżej warstw konstrukcyjnych stwierdzono występowanie gruntów piaszczystych (piasków 

drobnych, piasków średnich) oraz piasków pylastych, glin piaszczystych, pyłów piaszczystych. 

W otworach odnotowano występowanie swobodnego i ustabilizowanego poziomu 

zwierciadła wody gruntowej na głębokościach 2,6 m p.p.t. 

Na badanym terenie występujące grunty zaliczono do grupy nośności G2-G3  przy  

dobrych warunkach wodnych.  

Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się podczas wykonywania inwestycji ani 

w trakcie eksploatacji systemu, pod następującymi warunkami: 

- rury, studnie rewizyjne, zostaną posadowione na odpowiednio zagęszczonym i 

nośnym podłożu gruntowym,  

- podsypka pod rury zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami,  

-zasypka nad rurami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, odpowiednio 

zagęszczonego. 

5. Obliczeniowe parametry geotechniczne 

Wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy przyjąć wg kart otworów. 

6. Określenie częściowych współczyn. bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych 

Do obliczeń geotechnicznych należy przyjąć następujące współczynniki 

bezpieczeństwa: 

- Dla parametrów geotechnicznych warstw gruntowych współczynniki materiałowe 0,9 lub 1,1 

przy czym w poszczególnych obliczeniach należy przyjmować bardziej niekorzystną wartość 

współczynnika. 

7. Określenie oddziaływań gruntu 

Podstawowymi oddziaływaniami geotechnicznymi przy budowie nawierzchni drogowej 

oraz infrastruktury technicznej będą: 
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- Obciążenia od ciężaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej, 

- Przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniami. 

Obciążenia od ciężaru i parcia gruntu na elementy infrastruktury technicznej zostały 

uwzględnione przez producenta i mogą być pominięte w obliczeniach. Obciążenia od parcia 

wody gruntowej (wypór) są zrównoważone przez nakład zasypki gruntowej oraz ciężar własny 

poszczególnych elementów. Przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniami dotyczą zasypki 

gruntowej nad rurami i przewodami są minimalizowane przez zgodne ze sztuką budowlaną, 

warstwowe Sn ≤ 30 cm zagęszczenie zasypki. 

8. Model obliczeniowy podłoża gruntowego 

Model obliczeniowy podłoża gruntowego przyjmuje się wg załączonych profili. 

9. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności 

Ponieważ obciążenia dodatkowe wynikające z budowy drogi i infrastruktury technicznej  

nie będą większe od dotychczasowych obciążeń od gruntu, nie przewiduje się wykonywania 

dodatkowych obliczeń nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz sprawdzenia ogólnej 

stateczności. 

10. Ustalenie danych niezbędnych do projektowania obiektów 

Dane niezbędne do projektowania obiektów pod względem geotechnicznym: 

- Rodzaj podłoża gruntowego: piaski drobne, piaski średnie oraz piaski pylaste, gliny 

piaszczyste, pyły piaszczyste. 

- Woda gruntowa: W otworach odnotowano występowanie swobodnego i 

ustabilizowanego poziomu zwierciadła wody gruntowej na głębokościach 2,6 m p.p.t. 
 

11. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych 
 

Należy przeprowadzić następujące badania niezbędne do zapewnienia odpowiedniej 

jakości robót ziemnych: 

- Odbiór geotechniczny podłoża w dnie wykopów, 

- Kontrola zagęszczenia zasypki nad przewodami i rurami przy użyciu płyty dynamicznej lub 

sondy dynamicznej. 

12. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekty budowlane 

i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom 
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Wszystkie obiekty projektowanych sieci są odpowiednio zaizolowane i przystosowane 

do kontaktu z wodą gruntową. Jedynym zagrożeniem jest możliwość wypłukiwania gruntu - 

sufozja (w wypadku nieszczelności), jego przenoszenia i składowania - kolmatacja.  

Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu należy dokonać dokładnej kontroli przed odbiorem 

wszystkich połączeń sieci przed ich zasypaniem gruntem. Nie przewiduje się wykonania 

dodatkowych badań agresywności wód gruntowych w stosunku do betonu. 

13. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego i obiektów sąsiadujących 

W terenie zabudowanym, jeśli odległość obiektu sąsiadującego od krawędzi wykopu 

jest mniejsza od 3hw (hw - głębokość wykopu) należy przeanalizować potencjalne zagrożenia. 

Ocena zagrożeń obejmuje wpływ na stateczność sąsiednich obiektów budowlanych.  

W odniesieniu do projektowanych sieci zagrożenia wynikają głównie z faktu, że ich trasa 

przebiega wzdłuż sąsiadujących sieci uzbrojenia terenu. Projekty sieci powinny określać 

warunki realizacji robót ziemnych i rodzaje przewidywanych zabezpieczeń wykopów.  

W przypadku stwierdzenia zagrożeń dla budynków, projekt wykopów powinien określać, 

na których budynkach sąsiadujących powinny zostać założone repery, umożliwiające 

geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczeń. W przypadku pojawienia się 

nadmiernych przemieszczeń kierownictwo budowy musi podjąć natychmiastowe środki 

zaradcze. 

Opracował:  inż. Paweł Dziedzicki 

Upr. MAZ/0195/PWOD/16 

(specjalność inżynieryjna – drogowa) 
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