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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1 Warunki techniczne budowy sieci wodociggowe;.

2 Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym.
.3.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

4 Pomiary wtasne w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w ul.
Szczesnej w Pruszkowie.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur z zeliwa sferoidalnego PN10 o srednicy DN100mm i
dtugosci 28,0m.

3. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem budowy sieci wodociggowej jest Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow.

Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej po wybudowaniu i przekazaniu do
eksploatacji bedzie MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Wykonawca w/w prac zostanie wyloniony w przetargu publicznym w trybie ustawy o
zamowieniach publicznych.

4. LOKALIZACJA PRZEWODOW

Trasa projektowanej sieci wodociggowej biegnie pod jezdnig ul. Szczesnej, pomiedzy
kraweznikiem a kanatem cieptowniczym na dziatkach drogowych nr ew.: 142/48, 144/4 z obrebu
19, bedacych wiasnoscig Skarbu Panstwa i znajdujgcych sie we witadaniu Prezydenta m.
Pruszkowa.

Lokalizacja przewoddéw wodociggowych zostala dostosowana do istniejgcego ukfadu
drogowego oraz istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu.

5. WLACZENIE DO SIECI

Projektowana sie¢ wodociggowa witgczona bedzie do istniejgcego wodociggu Dz110mm PVC
w ul. DaszyhAskiego. Witaczenie wykona¢ poprzez montaz trojnika kotnierzowego T
DN100/100mm. Wezet nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem szczegotowym wezta
potgczeniowego na rys. nr W-2.

6. MATERIAt PRZEWODU

Przewdd wodociggowy zaprojektowano 2z rur kielichowych, cisnieniowych 2z Zzeliwa
sferoidalnego PN10 DN100mm, z kielichami przystosowanymi do potgczenh elastycznych, z
zewnetrzng metaliczng powlokg aluminiowo-cynkowg o masie minimum 400g/m2, naktadang w
tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego, z warstwg wykonczajgcg, z wewnetrzng powiokg
cementowg z cementu portlandzkiego, o potgczeniach kielichowych (wewnatrz kielichy
cynkowane) i kotnierzowych wedlug normy PN-EN 545:2010. Ksztattki kielichowe i kotnierzowe
zabezpieczone z zewnatrz i wewnagtrz antykorozyjnie zgodnie z normg PN-EN 545:2010.

Rury, ksztattki i armatura na cisnienie nominalne 1,0MPa.

Montaz rur wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

Rury uktadaé¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy > 0,20m, ze zwrdéceniem szczegolnej
uwagi aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop zasypywac
warstwami, najpierw po bokach, nastepnie co 0,30m nad rurg z dokladnym zageszczeniem
poszczegdlnych warstw. Obsypke wykonaé z piasku o grubosci warstwy > 0,30m nad wierzchem

rury.

7. UZBROJENIE SIECI

Na projektowanym wodociggu zaprojektowano zasuwe liniowg, dilugg typu F5, klinowa,
kotnierzowg z Zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem DN100mm. Koncowke wrzeciona
zasuwy nalezy umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej z oznaczeniem ,W”.
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Zaprojektowano hydrant ppoz. DN80mm typu podziemnego z zeliwa montowany na kolanie
ze stopka. Sprzegto klowe z tbem klucza hydrantu nalezy umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej z
oznaczeniem ,H”.

Skrzynki do zasuwy i hydrantu nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach. Podtoze pod
fundamentem wykona¢ z zageszczonej podsypki piaskowo-cementowej. Poziom posadowienia
skrzynek nalezy dopasowa¢ do poziomu istniejgcego terenu ulicy.

Do potaczeh przewoddéw zastosowano ksztattki kotnierzowo-kielichowe E, EU z Zzeliwa
sferoidalnego oraz tgczniki rurowo-kotnierzowe RK z zeliwa z uszczelnieniem dla rur z PVC (w
miejscu potgczenia z istniejgcym przewodem z rur z PVC w ul. Daszynskiego).

Wszystkie zatamania trasy przewodu, trojniki w weztach potgczeniowych oraz zasuwy nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi wykonanymi zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.
Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod
warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym.

Do wszystkich potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewne.

Cata armatura Zzeliwna musi byé wykonana z Zeliwa sferoidalnego i przystosowana do
cisnienia nominalnego 1,0MPa.

8. ZAGLEBIENIE SIECI

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano ze Srednim zagtebieniem ok. 1,80m w odniesieniu do
rzednych terenu projektowanego.

9. PROBA HYDRAULICZNA

Zmontowany przewdd wodociggowy przed wigczeniem do czynnej sieci ulicznej nalezy
poddac¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1MPa (10kG/cm2) zgodnie z normami:
= PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania,
= PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych,
» PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

10. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE PRZEWODU

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodu wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 250mg/l. Po 48h nalezy przeprowadzi¢
intensywne ptukanie przewodoéw z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s, tak, aby woda spetniata
wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294, z pdzniejszymi zmianami).

Wode do ptukania nalezy pobraé¢ z istniejgcego wodociggu w ul. Daszynskiego. Wode po
ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu sanitarnego w ul. Daszynskiego. Zaréwno na
pobor wody jak i jej zrzut po ptukaniu nalezy uzyskaé zgode od MPWiIK S.A..

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem MPWiIK.

11. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci wodociggowej oparto na mapie
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robét ziemnych
mogg wystapi¢ nie ujawnione, nie wykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktére w trakcie robot powinny byé réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.

12. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to konieczne miejscowo
nalezy wykona¢ odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nieuwzglednionym w projekcie
nalezy powiadomié¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem ustalenia sposobu jej
usuniecia.



Roboty ziemne muszg bezwzglednie by¢é wykonywane w pemni umocnionych wykopach w
sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo pracownikéw i oséb trzecich.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane
mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie w 20 % recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznosécig i starannoscig. W szczegdlnosci
w miejscach zblizeh do istniejgcych sieci.

Krzyzujgce sie z projektowang siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia robét w wykopie otwartym. Kable
nalezy obudowac rurami ochronnymi przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura
ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron).

Rury montowaé na podsypce o grubosci warstwy > 0,20m, ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi
aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop zasypywac warstwami,
najpierw po bokach, nastepnie co 0,30m nad rurg z doktadnym zageszczeniem poszczegolnych
warstw. Warstwy gruntu zageszczac recznie ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm.
Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy srednicy rury. Obsypke wykonaé do
poziomu 0,30m nad wierzchem rury.

Do wykonania podsypki i warstwy ochronnej nalezy uzy¢ mieszaniny piaskow sypkich drobno,
srednio i gruboziarnistych lub pospétki bez grud i kamieni. Materiat uzyty do wykonania strefy
ochronnej rurociggu musi wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Nalezy zapewni¢ szczegding
dbatos¢ przy zasypywaniu wykopéw. Wykop powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony
badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania”.

Przed przystgpieniem do roboét fakt ten zgtosié do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej i uzgodnieniach projektu budowlanego.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
1, cze$c 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢é mniejszy niz:

0,98 — dla gornych warstw nasypu zalegajgcych od spodu konstrukcji nawierzchni do
gtebokosci 1,20m,

0,95 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurocigg nie powinien by¢ mniejszy niz 0,85, a w strefie
ochronnej wokot rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystepowania w poditozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykonaé
wymiane gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykona¢ stabilizacje podioza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem. Wystepujace w dnie wykopu grunty
spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed powierzchniowym doptywem wéd opadowych.

Gruntéw nasypowych i gruntéw spoistych, ktérych nie bedzie mozna zagesci¢ do
wymaganych parametréw nie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopéw.

Na czas prowadzenia robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w Swiatta
koloru zo6ttego, zapalone od zmroku do switu.

Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem.

Ze wzgledu na posadowienie projektowanej sieci wodociggowej powyzej poziomu zwierciadta
wod gruntowych nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopdéw na czas prowadzenia
robét. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach odwodnienie nalezy realizowaé
przy zastosowaniu igtofiltréw i powierzchniowo w dnie wykopu.

13. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiérki elementéw ulic, ktérych nie bedzie mozna ponownie
wykorzystac nalezy zutylizowaé w specjalistycznym zakfadzie.
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Wydobyty grunt z wykopdéw bedzie wywozony na odklad czasowy w celu powtdrnego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robét ziemnych, ktérych
nie bedzie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopdw zostang odwiezione w miejsce wskazane
przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.

Odpady beda zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie.

Podczas wykonywania robot budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyze;j
wymienione odpadow.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy do minimum ograniczyé zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia
terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigza¢ drutem stalowym.

14. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie jm llos¢
1. | Rury kielichowe z Zeliwa sferoidalnego DN100mm z potgczeniami elastycznymi m 28,0
2. | Zasuwa kotnierzowa, klinowa z zeliwa z miekkim uszczelnieniem DN100mm typ F5 | szt. 1
3. | Przedtuzacz trzpienia zasuwy szt. 1
4. | Skrzynka zeliwna do zasuw "woda" szt. 1
5. | Hydrant ppoz. typu podziemnego DN80mm z Zeliwa szt. 1
6. | Skrzynka zeliwna hydrantowa szt. 1
7. | Trojnik kotnierzowy T z Zzeliwa DN100/100mm szt. 1
9. |tacznik rurowo-kotnierzowy RK DN100mm z uszczelnieniem dla PVC szt. 2
10. |Ksztattka kielichowo-kotnierzowa E DN100mm z uszczelnieniem dla zeliwa szt. 1
11. | Ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU DN100mm z uszczelnieniem dla Zeliwa szt. 1
12. | Zwezka kotnierzowa FFR DN100/80mm szt. 1
13. |tuk dwukielichowy MMK DN100mm 11° szt. 2
14. | Kolano 90° ze stopkg DN80Omm szt. 1

15. UWAGI KONCOWE

» Przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ zamiar wykonania robét niewymagajgcych pozwolenia
na budowe wiasciwemu organowi.

= Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowej.

= Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-81/10725 - ,Wodociggi przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej i z
uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach Projekty Budowlanego.

*  Wodocigg uktada¢ zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.
= Zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

= Do wykonania wodociggu nalezy zastosowa¢ materialy posiadajgce atesty i odpowiednie
aprobaty techniczne.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03




mgr inz. Bernard Olszak
ul. Mieczystawa 17
05-806 Komoréw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), oswiadczam, ze ,,Projekt budowlany
budowy sieci wodociggowej w ul. Szczesnej w Pruszkowie” sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto oswiadczam, ze projektowana sie¢ wodociggowa zalicza si¢ do obiektéw

budowlanych o prostej konstrukcji w mysl art. 20 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03



‘Warszawa, dn 22~grudnia 2003t

sygn. akt. MAZ/7131-7132/216/03

DECYZJAVV

Na podstawie art.. 11 ust. 1 1art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 1:0 samor7a¢dach7

' zawodowych architektéw, inzynierow budowmctwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.nr 5 poz. 42,z poz ,

zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢.
Prawo budowlane (tekst Jednolﬁ Dz. U,z 2000 r. nr 106 poz 1126 z poz zm oraz § 4 ust. 21411 § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawx‘ amodzielnych funkcji techmcunych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6Z, zm.),
Okr@gbwa Komlsja Kwahﬁkacyjna Mazowmc qugowejr Izby Inzymerow Budowmctwa stwierdza,

urodzony dnia 01 s*1erpma 1970»roku w Warszawne, syn J na

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ!0117/PW OS/03

do projektowania i Kierowania robotaml budowlanyml bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen (leplnvch
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projekrow
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budowlanych w wyzej wymienionej spec;alnoscn oraz sporzadzania pr OJeMow L

zagospodarowanla dzialki i terenu

o , UZASADNIENIE ' s
Oqugowa Komlsja Kwahﬁkacyjna Mazow1eck1ej Oqugowej Izby Inzymerow Budowm ani

podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzcnego egzaminm; ucawetzar g

z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyks7tc11cen1e i plaqvke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienione; specjainosci. | uzyskat
pozytywny wynik egzammu na uprawnienia budowlane. : .
POUCZENIE: Od niniejszej tlecyzji stuzy oawolanie do Krajowej Komisji K walifik: n3‘jncj Polskiej .
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posredmctwem Okregowej Komisjl Iswahﬁkacyjrﬂj,
Mazowieckiej CergoweI Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni cti dnia j _]c_] dor@czema ‘

Przewogdi ey ‘ : . Prz:ewodmczqcy
OKreg 7 ‘ : '

Otizymuja.

1. Pan Bernard Maurycy Olszak
05-806 Komorow ul, Mieczystawa 17
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
5.afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AH3-S3X-M3M *

Pan BERNARD MAURYCY OLSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0206/04

adres zamieszkania MIECZYStAWA 17, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD Warszawa, dnia 1987-04./? L A9 e
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAt PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny

St-287/87

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

DANUTA HONORATA TUS INSKA c.Leonarda

ze Ob.

w specjalnosei ... 2SS S Y il A AL LB e U L il i WSS
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyj=-
nych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia te-
renu - o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych.-

RSN

mgr inZz. Jan Pigtkowski

Druk ABC-UZP,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7C1-T5T-XLP *

Pani DANUTA TUSINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/7478/01

adres zamieszkania ul. ZOtKIEWSKIEGO 8, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Wspdtrzedne geodezyjne projektowanej sieci wodociggowe;j - ubk’f

PUWG 2000 strefa 7

-~ proj. uk MMK 11 pik. 1.5) A
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/
[~ ///1

Nr punktu X Y
odc. W1
TW1 5781175,34 7486208,89
ZL1 5781175,17 7486209,25
Proj. tuk 11° - pik. 1,5 5781174,70 7486210,25
Proj. tuk 11° - pik. 9,2 5781173,06 7486217,78
HP1 5781165,20 7486234,84

zatamanie ’rruﬁil 13°

zatomanie frasy 12°

pIoj. sleé Wodoéiqgowﬁ, L=28,0m

22 proj. fJuk MMK 11° [pik, 9,2)
s N

rury DN100mm zeliwo sferoidalne P

LEGENDA:
proj. sie¢ wodociggowa
——ae—— proj. hydranty podziemne i naziemne
——+—— proj. zasuwy liniowe i odcinajgce
7 b— proj. bloki oporowe i tréjniki
—————— proj. przytgcze wodociggowe (wg
odrebnege opracowania

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw
INWESTYCJA:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczgsnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie"
wraz z infrastruktura towarzyszaca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

||l|=!;EI|I&Partnerzy

05-800 Pruszkdow, ul. Staszica 1, p. IV, Iok. 7
tel. 516-488-568

TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Plan sytuacyjny PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Sied Wododagowej 1:500 W-1
PROJEKTANT: Data: Podpis:

mgr inz. Bernard Olszak 12.10.2020

upr. MAZ/0117/PW0S/03 o
WSPOLPRACA: Data: Podpis:

mgr inZ. Radostaw Tusiriski 12.10.2620

mgr inZ. Rafat Rabczyniski 12.10.2620

SPRAWDZAJIACY: Data: Podpis:

inz. Danuta Tusiriska
upr. bud. nr: 5t-287/87 12102020




WEZEL POLACZENIOWY

istn. wodociag Dz110mm PVC
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w ul. Daszynskiego

Proj. hydrant poedziemny DN8Omm , pik. 28,0m

Istn. granica dziatki
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w ul. Szczesnej

proj. wodociag DN10fira zeliwa sfer.

I|=E istn. wodociag Dz110mm PVC
| w ul. Daszynskiego

proj. zasuwa liniowa kotnierzowa dtuga F5 DN100mm

proj. ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU
DN100mm Zeliwo z uszczelnieniem dla zeliwa

UWAGI:

1. Przew6d wodociggowy DN100mm  zaprojektowano z rur z
zeliwa  sferoidalnego o  potaczeniach  kielichowych
elastycznych z powtoka zewnetrzng ze stopu cynku z
aluminium o masie min. 400 g/m2 nakladang w tuku
elektrycznym z jednego drutu stopowego z warstwg
wykanczajacq oraz z powloka wewnetrzng z cementu
wielkopiecowego zgodnie z PN-EN 545:2010.

INWESTOR:

‘Iilil’

N
Gmina Miasto Pruszkow

ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

INWESTYCJA:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczgsnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie"
wraz z infrastruktura towarzyszaca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DER [ & Partnerzy

05-800 Pruszkdow, ul. Staszica 1, p. IV, Iok. 7
tel. 516-488-568

TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Profil podtuzny PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Sied Wododiggowej -

1:100/1:2000 W-2

PROJEKTANT: Data: Podpis:

mgr inz. Bernard Olszak 1007.2020

upr. MAZ/0117/PW0S/03 o
WSPOLPRACA: Data: Podpis:

mgr inZ. Radostaw Tusiriski 10.07.2620

mgr inZ. Rafat Rabczyniski 10.07.2620

SPRAWDZAJIACY: Data: Podpis:

inz. Danuta Tusiriska

upr. bud. nr: 5t-287/87 10.07.2020
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