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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Zlecenie

mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

normatywy techniczne dotyczace projektowania,

wizja w terenie,

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym* z dn. 20.06.1997 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.
U. Nr 43 poz. 430, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatagcznikami i pdzniejszymi zmianami

Inwentaryzacja zagospodarowania terenu, urzadzen drogowych, istniejacego

oznakowania.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z
inwestycjg pn.:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej w Pruszkowie” wraz z infrastruktura
towarzyszaca

W zakresie ulicy Szczesnej opracowanie obejmuje:

Przebudowe i urzadzenie istniejacego pasa drogowego ulicy na odc. o diugosci L=102,45 m

pomiedzy skrzyzowaniami z ul. F. Chopina do granicy odc. ulicy objetego odrgbnym

opracowaniem w trybie ZRID (Grafitowa — Plac Cedrowy — Szczesna) wraz z ustaleniem klasy

technicznej ,L” w tym jezdni 2-kierunkowej, chodnika, poboczy utwardzonych i zjazdow

indywidualnych.

3. Charakterystyka stanu istniejagcego

Ulica Szczesna (120a KDD):

Na odc. Chopina — Obroncéw Pokoju wzdiuz linii rozgraniczajgcych pasa drogowego ul.

Szczesnej wystepuje zabudowa czesciowo pierzejowa. Bezpo$rednio na granicy pasa

drogowego znajdujg sie $ciany zaréwno budynkoéw jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. W
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ostrej granicy z linig rozgraniczajaca ulicy znajduje sie jeden budynek wielorodzinny i kilka
jednorodzinnych oraz gospodarczych. Na pozostatych odcinkach granicy pasa drogowego

znajdujg sie ogrodzenia murowane lub stalowe z siatki.

Szerokos¢ pasa drogowego waha sie od 8,6 m do 9,2 m. Jezdnia o naw. bitum. w chwili
obecnej ma szer. ~4,5+4,8 m i ograniczona jest kraweznikami betonowymi. Po obu stronach
jezdni znajdujg sie chodniki o szer. 1,5-2,0 m z piyt betonowych, z wyjatkiem odcinka
koncowego przy skrzyzowaniu z ul. Obroncow Pokoju, gdzie wystepuje nawierzchnia z kostki
bruk.-bet. koloru czerwonego. Po obu stronach jezdni znajduja sie zjazdy na posesje

prywatne. Zjazdy majg nawierzchnie asf. o ksztalcie trapezowym.

Jezdnia odwadniana jest poprzez ukiad spadkéw poprzecznych i podtuznych do wpustow

ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych sgsiednich ulic.

Teren ulicy posiada oswietlenie zasilane linig napowietrzng NN. W ulicy wystepujg stupy z

napowietrzna linig teletechniczna.

Niektore z istniejacych stupow znajdujg sie zbyt blisko krawedzi jezdni, nie zachowujac

minimalnej szerokosci skrajni ruchu.

Ulica F. Chopina:

Ulica Chopina jest publiczng droga gminng z jezdnig o naw. asf. o szer. 6,0 / 5,0 m. Posiada
urzadzony pas drogowy z chodnikami, zatokami parkingowymi i zielencami. W ulicy wystepuje

oswietlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa odwadniajgca pas drogowy.

Ulica Chopina jest jednokierunkowa na catej diugosci poza odcinkiem pomigdzy wylotem Al
Niepodlegtosci ze skrzyzowania z ul. Chopina i wlotem na skrzyzowanie z ul. Chopina i
Szczesng. Odcinek Al Niepodlegtosci, ktéry do skrzyzowania z ul. Szczesng jest
jednokierunkowy w kier. ul. Szczesnej, na skrzyzowaniu z ul. Chopina i Szczgsnej posiada

dwie jezdnie jednopasowe na wlocie na skrzyzowanie.

Ulica |. Daszyniskiego:

Ulica Daszyniskiego jest publiczng drogg gminng o szer. 5,0 m i naw. z kostki bruk.-bet.
Posiada urzagdzony pas drogowy. W jej liniach rozgraniczajacych znajduja sie obustronne

chodniki, zielerice, o$wietlenie uliczne, sie¢ teletechniczna, kanalizacja deszczowa.

Ulica Daszynskiego przecinajgca ul. Szczesng posiada ruch jednokierunkowy w strone

potudniowa.

Ulica Obroncow Pokoju:

Ulica Obroncéw Pokoju jest publiczng drogg gminng. Posiada nawierzchnie z kostki bruk.-bet.

o szer. 4,5 m. W obszarze opracowania, po stronie ul. Szczesnej, w ul. Obroncéw Pokoju



wystepuje chodnik z kostki bruk.-bet. Po drugiej stronie ulicy znajduje sie zieleniec poroéniety

krzewami.
Ulica Obroncéw Pokoju na rozpatrywanym odcinku jest jednokierunkowa.

W ul. Obronicow Pokoju znajduje sie o$wietlenie uliczne wraz z napowietrzna linig zasilajgcg

NN oraz kanalizacja deszczowa.

4. Projektowana geometria

Droga gminna ul. Szczesna:

W dopasowaniu do uwarunkowan lokalnych zatozono przebudowe jezdni, chodnikéw i zjazdow

uwzgledniajgc poszerzenie jezdni oraz lokalnie korekte promieni tukéw na skrzyzowaniach.

Jezdnia dwukierunkowa poszerzona zostanie do szer. réwnej 5,3 m. Krawedzie jezdni zostang

wyokraglone z sgsiednimi ulicami promieniami 3,0 m /6,0 m.

W projekcie przewidziano przebudowe istniejacych zjazdéw. Zjazdy o szer. 3,0/4,0 m beda

zakonczone skosami 1,5:1,5m.

Bezposrednio przy jezdni przewidziano urzadzenie ciggu chodnikowego po potudniowej
stronie ulicy. Chodnik bedzie posiadat nawierzchnie o szer. 2,15 m z lokalnymi zawezeniami
do 1,6-1,3 m. Na zejsciach z chodnikbw na przejscia dla pieszych krawezniki zostang

obnizone do poziomu jezdni wraz z zastosowaniem zéttych piyt betonowych typu brajla.

Po stronie potnocnej przewidziano urzgdzenie pobocza utwardzonego umozliwiajacego dojécie

do poszczegolnych posesji. Pobocze bedzie posiadat nawierzchnie o szer. zm. od 1,0-1,6m

Zarbwno cz. jezdna jak i piesza bedzie posiada¢ nawierzchni¢ brukowsg, betonowa

zréznicowana kolorystycznie.

Dla zapewnienia ciggio$ci bezpiecznej komunikacji pieszej w ulicy przewidziano budowe
oznakowanych przejs$¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowan z innymi drogami. Zaprojektowano 3
przejécia dla pieszych - jedno na skrzyzowaniu z ul. Chopina i dwa na skrzyzowaniu z ul.
Daszynskiego.

Projektowane nawierzchnie drogowe beda odwadniane powierzchniowo do projektowanych

wpustéw ulicznych potgczonych z planowanymi elementami systemu kanalizacji deszczowej.

W ulicy Szczesnej przewiduje sie wprowadzenie ograniczenia ruchu dla pojazdéw o masie
catk. > 3,5t z wytgczeniem stuzb komunalnych i udokumentowanego dojazdu do posesiji.

Tarcza skrzyzowania ul. Szczesnej i Daszynskiego bedzie wyniesiona do poziomu chodnika.

Projekt przewiduje likwidacje catego istniejaceqo oznakowania pionowego i poziomego w
obszarze projektowanych nawierzchni.




5. Projektowana organizacja ruchu
Droga gminna ul. Szczesna:

Projekt organizacji ruchu zaktada wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego,
z uwzglednieniem istniejacego oznakowania na krzyzujgcych si¢ ulicach oraz
nowoprojektowanej geometrii.

Ulica Szczesna bedzie jak dotychczas podporzadkowana. Na skrzyzowaniach z ul. F.
Chopina i Obroricow Pokoju zastosowane beda znaki A-7 i P-13. Na skrzyzowaniu z ul.
Daszyniskiego, z uwagi na ograniczong widoczno$¢, znaki B-20 i P-12 zostang zachowane.
Przejscia dla pieszych oznakowane zostang pionowo i poziomo znakami P-10, P-14 i D-6.

W ulicy Szczesnej przewiduje sie wprowadzenie ograniczenia ruchu dla pojazdéw o
masie catk. > 3,5t z wylaczeniem stuzb komunalnych i udokumentowanego dojazdu do posesji.

Wyniesione skrzyzowanie ul. Szczesnej i |. Daszyfiskiego zostanie odpowiednio
oznaczone przy pomocy zestawu znakéw pionowych: A-11a, B-33 i tabliczki T-1 oraz znakow
poziomych P-25 i Punktowych Elementéw Odblaskowych ,PEQ”.

Po stronie poinocnej ul. Szczesnej wprowadza sie zakaz zatrzymywania si¢ za pomocg

tablic B-36.
Wzdiuz obnizonego kraweznika przy przej$ciach na wszystkich projektowanych ulicach

przewidziar:lo zastosowanie 2-ch rzedow ph{beet. typ BRAJL w kolorze Zottym
5(’2&,02' blotdjge. U=AX c Koo fobor ZBL 1024 mm‘aag .

6. Uwagi

Szczegotowe rozwigzania projektowe dotyczace oznakowania poziomego i pionowego
zostaty pokazane w czesci rysunkowej.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe z chemoutwardzalnych
mas o parametrach zapewniajgcych odpowiednig trwato$¢ i widoczno$¢ oznakowania.

Parametry charakterystyczne dla projektowanych znakéw pionowych i tabliczek, takie
jak wielko$é, wymiar, widoczno$é, barwa, odblaskowos¢, liternictwo, stosowane napisy,
zasady doboru typu folii na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji, itp. oraz inne warunki
techniczne umieszczania znakéw drogowych pionowych nalezy przyja¢é zgodnie z
Zatacznikiem nr 1 Dziennika Ustaw Nr 220 pn. "Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach" stanowigcym integralng czesc¢
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).

Parametry techniczne umieszczania znakow drogowych poziomych, takie jak
wymagania techniczne, okres trwatoéci uzytkowanych materiaiow, rodzaje i zakres
stosowania, wzory i konstrukcie znakow, liternictwo drogowe, nalezy przyja¢ zgodnie z
Zafacznikiem nr 2 Dziennika Ustaw 220 pn. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw

drogowych poiiomych i warunki ich umieszczania na drogach stanowigcym integralng czgsc
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Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).
Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez

ostrzegawczg barwy pomaranczowej lub zottej oraz wyposazone w elementy odblaskowe.

Projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona dn. 17 maja 2021 r.

Opracowanie:

inz. Pawet Dziedzicki
MAZ/0195/PWOD/16
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