EGZEMPLARZ: Nr ............. DATA: 12.10.2020 .
INWESTOR:

GMINA MIASTO PRUSZKOW

ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

INWESTYCJA:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszacag w tym budowa sieci wodociagowej"

Dziatki ewidencyjne objete inwestycjq:

143/6, 143/7, 142/51, 142/50, 142/49, 142/48, 144/4, 144/3, 358/7, 358/13 z obr. 0019 Pruszkéw

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: Cz. 1 Projekt Zagospodarowania Terenu
(kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

ZESPOt PROJEKTOWY:
Nr uprawnien: Podpis:

PROJEKTANT: inz. Pawet MAZ/0195/PWOD/16
(PROJ. DROGOWY) Dziedzicki (specjalnoéé inzynieryjna - drogowa)
SPRAWDZAJACY: inz. Krystyna WAM/0112/PWOD/06
{PROJ_ DR()G()WY) Cakala (specjalnos¢ inzynieryjna - drogowa)
PROJEKTANT: - Bernard MAZ/0117/PWO0S/03
(PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ) mgr inz. bernar (specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

. Olszak i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
{PROJ' SIECI WODOC’AGOWEJ) wodociggowych i kanalizacyjnych)
SPRAWDZAJACY: inz. Danuta St-287/87
(PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ) Tusinska (specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
{PROJ. SIECI WODOC/AGOWEJ) sanitarnych: wodociggowych i kanalizacyjnych)
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Czesc¢ 1. Projekt Zagospodarowania Terenu

Spis zawartosci:

1. Strona tytutowa str. 1

2. Spis zawartosci str. 2

3. Plan orientacyjny Skala: 1:20 000 str. 3

4. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych str. 4-22
5. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych str. 14

6. Opis techniczny (PZT) str. 15-27
7. Projekt zagospodarowania terenu (plan) Rys. PZ-1 Skala 1:500 str. 28

8. Opinia UM Pruszkéw do koncepcji projektowej nr WRI.7011.28.1.2020.PP z dn. 30.06.2020 r. str. 29

9. Opinia SP Pruszkow do geometrii uktadu drogowego nr WID.7111.1.147.2020.JD z dn. 14.08.2020 r. str. 30-31
10. Warunki UM Pruszkéw na odprowadzenie wod nr W1.702.3.92.2020.HM z dn. 15.05.2020 r. str. 32-33
11. Warunki techniczne MPWIK S.A z dn. 07.10.2020 r. dot. sieci wodociagowej str. 34-38
12. Protokot z narady koordynacyjnej nr WGN/6630.1068.2020 z dn. 13.11.2020 . str. 39-41
13. Uzgodnienie Projektu Budowlanego UM Pruszkéw z dn. 23.12.2020r. str. 42
14. Uzgodnienie sieci wodociggowej z MPWIK S.A. z dn. 23.12.2020r. str. 43-44
15. Decyzja nr 232/L/2020 na lokalizacje sieci wodociggowej z dn. 29.12.2020r. str. 45-46
16. Uzgodnienie sieci deszczowej z PGNIG Termika S.A. z dn. 04.01.2021r. str. 47
17. Informacja ORANGE S.A. z dn. 09.07.2020r. w spr. Kanatu technologicznego str. 48

Czesc¢ 2. Projekt Drogowy

Czesé 3. Projekt Budowy Kanalizacji Deszczowej

Czesc¢ 4. Projekt Budowy Sieci Wodociggowej

Projekt Geotechniczny, Opinia Geotechniczna, Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego

& Partnerzy
05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@02.pl




MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 358 /16 /D

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 zc zm.) i art. 12 ust. 1 pke 1§ 2,
ust. 2. 3 i dc pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan inz Pawel Dziedzicki
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

megr inZz, Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. dnia 21 lipea 1983 roka w Pruszkowie

numer ewidencyjny MAZ/A195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniajg do:

I. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych;

I1. w specjalnodct inzynieryjnej drogowej, do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki
lub teremu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Ruarka

Otrzymuja:

. Pan Pawel Driedzickt

ul. Sienkiewicza 14 m. 16

05-080 Izabelin

Okrggowa Rada Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Growny Inspektor Nadzoru Budowlanege

ala

hale N

& Partnerzy
05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

MAZ-DTHVEI-BEL *

Pan PAWEL DZIEDZICKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 [ 16, 05-080 IZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elekironiczre] opstrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfibowsnym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu sy
rismowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnorgcznymi.]

* Weryfikacje poprawnasici danych w niniejszym zaswiadozeniu modne sorawdzic 8 pomocy numeny werfikaoyjregn zaswiadozenia na
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piEb.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiastwej Okregowej lzoy Indynisrdw
Budownickwa,

117 %] A i &Partnerzy

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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g WARMINSKO-MAZURSKA
E\;ﬁ ' OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

7

& OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
' 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt I,
§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Krystynie Zofii Cakala

inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 04 marca 1951 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0112/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci. ‘ .

2. Od dec)fzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski ( %
2, inz. Janusz Palmowski

3.mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C({), )
el

v
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05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568 N
e-mail: idea.sdt@o2.pl



Pani Krystyna Zofia Cakala upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na‘podstawie § 3 ust. 11§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninigjsze
uprawnigja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjainosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

PRZEWODNICZACY

Otrzymuje:

1. Pani Krystyna Zofia Cakata
12-100 Szczymo, Lesny Dwoér 147
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a

& Partnerzy
05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WAM-ALA-ASM-XZT *

Pani Krystyna Cakata o numerze ewidencyjnym WAM/BO,0285,/01

adres zamieszkania , 12-100 Lesny Dwor 147

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnoici cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczzoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okragowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicenym wenyfibowsngm przy pomocy wainego beaifikowanego certyfikatu sy
rownos=ine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasrarg czrgmi.|

* Weryfikacjs poorewnasci danych w ninisjszym zaswiadczeniu moine sorewdzic 78 pomocy numeny wergfikacyjrego zaswiadcz=nia na

stronie Folskiej lzby Indynierndw Budownictwa www.piib.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winfcwe] Okregowe]j lzoy InZyrierow
Budownictwa.

117 %] A i &Partnerzy

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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1 MAZOWIECK

‘Warszawa, dn. 22 grudnia 2003

» dwotanit “KraJoWe] Komls" K a,l i
farszawie za- poér cimctwem Okregowej,

Otrzymujg. :
1. Pan Bernard Maurycy Qlsza

05-806 Komoréw ul, Mleczy tawa 17
2 Gléwny Inspektor Nadzoru Bud hu\ego

117 %] A i &Partnerzy

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacymym:

MAZ-AH3-53X-M3M *

Pan BERMARD MAURYCY OLSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0206/04

adres zamieszkania MIECZYSEAWA 17, 05-806 KOMORGW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzoene bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrazesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego walifikowanego certyfikatu sy
rivamowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym zaswiadooeniu moine sorewdzic 8 pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswiadczenia na
stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem wiastwe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownictwa.

117 %] A i &Partnerzy

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o2.pl
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URZAD Warszawa, dnia 198 7-04-//1/ 19 r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny ‘3t -287/87

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §..2 ust,l pkt 2 i ust.2

pkt 2, § 5 ust.1 pkt 2 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

DANUTA HONORATA FrUsS INSKA c.Leonarda

inzynier melioracji wodnej

vrodzony(a) dnia. 02 stycznia 1946 r. SXotwiny

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii.

projektanta oraz kierownika budowy i robdét
w specialnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyj=-
nych uzbrojenia terenu = o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia te-
renu - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.=

3

mgr inz. Jon Pigikowskt

wi Druk ABC-UZP.

& Partnerzy
05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Zaswiadczenie
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MAZ-TC1-TST-XLP *

Pani DAMUTA TUSINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/7478/01

adres zamieszkania ul. ZOLKIEWSKIEGD 8, 05-800 PRUSZKOW

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Indynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

foman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowe] |zby Intynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 3 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisic elektronicanym (D2 U, 2001 Nr 130 paz. 1450} dane w postacl
elekironicanej opatrzone berpieczrym podpisem plektronicznym weryflowanym proy pomocy wainega kwalifikowanege ceryficatu 5a
réwnawaine pod wigledem shutkte prawnych dekumentom gpatrzonym podpisami wiasnarecznymi.|

* Wweryfikacle poprawnodc danych w niniejszym zafwisdczeniu moina sprawdrit 1 pOMOGE numaru werplikacyinepoe 23swiadczenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budowmictwa wenw_piib.org.al lub kontaktujge sk 2 biurem whadciwe] Ooregowe] laby Infynierdw
Budawnictwa.

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Pruszkoéw, 12.10.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dla
tematu:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w tym budowa sieci wodociggowej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant (PROJ. DROGOWY):
inz. Pawet Dziedzicki (upr. MAZ/0195/PWOD/16)
(specjalnosc¢ inzynieryjna — drogowa)

Sprawdzajacy (PROJ. DROGOWY):
inz. Krystyna Zofia Cakata (upr. WAM/0112/PWOD/06)
(specjalnosc inzynieryjna — drogowa)

Projektant (PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ)

(PROJ. SIECI WODOCIAGOWEJ):

mgr inz. Bernard Olszak (upr. MAZ/0117/PWOS/03)

(specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

Sprawdzajacy (PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ)
(PROJ. SIECI WODOCIAGOWELJ):

inz. Danuta Tusinska (upr. St. 287/87)

(specjalnosc¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych)

& Partnerzy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny

1. Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji

1.1. Podstawa opracowania:

- umowa - zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

- normatywy techniczne dotyczgce projektowania,

- wizja w terenie,

- dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych cz.1,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED (wyd. Transprojekt, Warszawa...),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) tekst jednolity

wraz z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935) tekst jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1643) tekst jednolity,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470) tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami,
- Uchwata Nr XXVI1/237/2012 z dnia 2012-11-08 w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Sienkiewicza” w Pruszkowie —obszar 1.

1.2 Przedmiot inwestycji:

Opracowanie stanowi wielobranzowy projekt zagospodarowania terenu dotyczacy

inwestycji drogowej p.n.:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w tym budowa sieci wodociggowej

Nr ewidencyjne dziatek na ktoérych usytuowany jest obiekt:

143/6, 143/7, 142/51, 142/50, 142/49, 142/48, 144/4, 144/3, 358/7, 358/13 z obr. 0019 Pruszkéw
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Dokumentacja projektowa skfada sie z nastepujgcych czesci:
Czes¢ 1. Projekt Zagospodarowania Terenu

Czesc 2. Projekt Drogowy

Czes¢ 3. Projekt Budowy Kanalizacji Deszczowej

Czes¢ 4. Projekt Budowy Sieci Wodociggowej

Projekt Zagospodarowania Terenu obejmuje swym zakresem:

— W zakresie ulicy Szczesnej: przebudowe i urzadzenie istniejgcego pasa drogowego
ulicy na odc. o dtugosci L=102,45 m pomiedzy skrzyzowaniami z ul. F. Chopina do
granicy odc. ulicy objetego odrebnym opracowaniem w trybie ZRID (Grafitowa — Plac
Cedrowy — Szczesna) wraz z ustaleniem klasy technicznej ,L” w tym jezdni 2-

kierunkowej, chodnika, poboczy utwardzonych i zjazdéw indywidualnych.

— budowa systemu kanalizacji deszczowej;
— budowa sieci wodociggowej;

— zachowanie terendw biologicznie czynnych;

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar inwestyciji zlokalizowany jest na terenie nastepujgcych nieruchomosci:

W zakresie istn. pasa drogowego ul. Szczesnej:

- dz. nr ew. 143/6, 143/7, 144/4, 358/13 i 358/32 obreb nr 19, istniejgcy teren urzadzony,
obszar ukfadu drogowego ulicy Szczesnej, dziatki drogowe (z uchwalong kat. dr gm.)
stanowigce wlasnos¢é Skarbu Panstwa bedgce w uzytkowaniu Gminy Miasto Pruszkéw. W
obrebie opracowania na w/w dziatkach zlokalizowane sg media podziemne i linie
napowietrzne, urzgdzona jezdnia, chodniki.

- dz. nr ew. 142/48, 142/49, 142/50, 142/51, 144/3 i 358/7 obreb nr 19, istniejgcy teren
urzgdzony, obszar uktadu drogowego ulicy Szczesnej, dziatki drogowe (z uchwalong kat. dr
gm.) stanowigce wtasno$¢ Gminy Miasto Pruszkow. W obrebie opracowania na w/w dziatkach

zlokalizowane sg media podziemne i linie napowietrzne, urzgdzona jezdnia, chodniki.

Projekt nie przewiduje wprowadzenie zmian w przebiegu linii granicznych pasa drogowego

ulicy Szczesnej na w/w odcinku.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Budowa uktadu nawierzchni drogowych:

Droga gminna ul. Szczesna:

W dopasowaniu do uwarunkowan lokalnych zatozono przebudowe jezdni, chodnikdw i
zjazdow uwzgledniajgac poszerzenie jezdni oraz lokalnie korekte promieni tukow na
skrzyzowaniach.

Jezdnia dwukierunkowa poszerzona zostanie do szer. rownej 5,3 m. Krawedzie jezdni
zostang wyokraglone z sgsiednimi ulicami promieniami 3,0 m / 6,0 m.

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdoéw. Zjazdy o szer. 3,0/4,0 m
bedg zakonczone skosami 1,5:1,5m.

Bezposrednio przy jezdni przewidziano urzgdzenie ciggu chodnikowego po potudniowej
stronie ulicy. Chodnik bedzie posiadat nawierzchnie o szer. 2,15 m z lokalnymi zawezeniami
do 1,6-1,3 m. Na zejsciach z chodnikdw na przejscia dla pieszych krawezniki zostang
obnizone do poziomu jezdni wraz z zastosowaniem zéttych ptyt betonowych typu brajla.

Po stronie pétnocnej przewidziano urzgdzenie pobocza utwardzonego umozliwiajgcego
dojscie do poszczegolnych posesji. Pobocze bedzie posiadat nawierzchnie o szer. zm. od 1,0-
1,6m

Zarébwno cz. jezdna jak i piesza bedzie posiada¢ nawierzchnie brukowg, betonowg
zroznicowang kolorystycznie.

Dla zapewnienia ciggtosci bezpiecznej komunikacji pieszej w ulicy przewidziano
budowe oznakowanych przejs¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowan z innymi drogami.
Zaprojektowano 3 przejscia dla pieszych - jedno na skrzyzowaniu z ul. Chopina i dwa na
skrzyzowaniu z ul. Daszynskiego.

Projektowane nawierzchnie drogowe bedg odwadniane powierzchniowo do
projektowanych wpustow ulicznych potgczonych z planowanymi elementami systemu
kanalizacji deszczowe,;.

W ulicy Szczesnej przewiduje sie wprowadzenie ograniczenia ruchu dla pojazdéw o
masie catk. > 3,5t z wytgczeniem stuzb komunalnych i udokumentowanego dojazdu do posesji.
Tarcza skrzyzowania ul. Szczesnej i Daszynskiego bedzie wyniesiona do poziomu chodnika

Szczegotowe rozwigzanie techniczne przedstawiono w Cz. 2 zawierajgcej projekt

drogowy dla inwestycji pn.:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w tym budowa sieci wodociggowej”

& Partnerzy
05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl




v

3.2. Budowa systemu kanalizacji deszczowej:

Projektowane nawierzchnie bedg odwadniane do systemu szczelne] kanalizacji
deszczowej. Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy Szczesnej. W chwili obecnej wody opadowe z w/w
ulicy sg jedynie czesciowo zagospodarowane (w rejonie skrzyzowan), z reszty zalegajgc po
wystgpieniu opadow na powierzchni ulic. Zaprojektowano trzy odcinki sieci kanalizacji
deszczowej z rur Dz250mm i Dz200mm PVC SN8, o tagcznej dtugosci L=22,1, wtgczone do
istniejacego kanatu Dz315mm PVC w ul. Daszynskiego. Uzbrojenie sieci stanowig: studnia
rewizyjno-potgczeniowa z prefabrykowanych elementéw betonowych o srednicy @1200mm,
studzienka rewizyjno-potgczeniowa @425mm z PE/PP, wpusty deszczowe uliczne @500mm z
prefabrykatéw betonowych.

Szczegotowe rozwigzanie techniczne przedstawiono w Cz. 3 zawierajgcej projekt

budowy kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn.:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w tym budowa sieci wodociggowej”

3.3. Budowa sieci wodociagowej:

W zakresie przebudowy ul. Szczesnej opracowanie obejmuje budowe sieci
wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego PN10 o srednicy DN100mm, o dlugosci 28,0m.
Projektowana sie¢ wodociggowa wtgczona bedzie do istniejgcego wodociggu Dz110mm PVC
w ul. Daszynskiego. Lokalizacja przewodéw wodociggowych zostata dostosowana do
istniejgcego ukfadu drogowego oraz istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego i

naziemnego terenu.

Szczegotowe rozwigzanie techniczne przedstawiono w Cz. 4 zawierajgcej projekt
budowy sieci o$wietlenia ulicznego wraz z przytgczem kablowym eN dla inwestycji pn.:
"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w tym budowg sieci wodociggowej”
3.4. Budowa kanatu technologicznego
Zgodnie z pismem Orange S.A z dn. 09.07.2020 r. nr 26286/TTISILU/P/2020/MZ w

obszarze projektowanej przebudowy istnieje linia Swiattowodowa posiadajgca wolne zasoby,

wystarczajgce do zaspokojenie potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych. W ramach uzupetnienia istniejgcej infrastruktury projekt zaktada

odcinkowo budowe kanatu technologicznego w ul. Szczesnej. Projekt budowy kanatu
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technologicznego objety jest odrebnym opracowaniem polegajgcym na : "Rozbudowie drég
gminnych ciggu ulic Grafitowej na odc. od ul. Przemystowej do ul. Obrorncéw Pokoju oraz ul.
Szczesnej na odc. di. L=29,90 m w rejonie skrzyzowania z ul. ObroAcow Pokoju w

Pruszkowie" wraz z infrastrukturg towarzyszacg /ZRID/.

3.5. Budowa oswietlenia ulicznego

W ul. Szczesnej projektuje sie nowg sie¢ oswietlenia ulicznego. Projekt tej sieci objety
jest odrebnym opracowaniem polegajgcym na "Rozbudowie drég gminnych ciggu ulic
Grafitowej na odc. od ul. Przemystowej do ul. Obrohcéw Pokoju oraz ul. Szczesnej na odc. dt.
L=29,90 m w rejonie skrzyzowania z ul. Obroncéw Pokoju w Pruszkowie" wraz z infrastrukturg

towarzyszaca /ZRID/.

3.6. Projekt przytaczy teletechnicznych

W ul. Szczesnej istnieje koniecznosé przebudowy przytgczy teletechnicznych. Projekt

przebudowy stanowi odrebne opracowanie projektowe.

3.7. Na terenie objetym opracowaniem zainwentaryzowano:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sieC elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna,
- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ cieptownicza,

- ogrodzenia terenu przylegtych posesiji,

3.8. Lokalizacja projektowanych urzadzen w zakresie :

- geometrii uktadu drogowego,

- budowy sieci kanalizacji deszczowej,

- budowy sieci wodociggowej

zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej nr WGN/6630.1068.2020 z dn. 13.11.2020 r.

3.9. Kolizje z istniejacym drzewostanem

W istniejgcym pasie drogowym ul. Szczesnej nie wystepuje wartosciowy drzewostan
stwarzajgcy kolizje z projektowanym uktadem drogowym i infrastrukturg techniczna.
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3.10. Oddziatywanie planowanej inwestyciji:

3.10.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw oraz ochronie dobr kultury wspotczesnej i
terenach uzdrowiskowych:
Lokalizacja planowanej inwestycji nie jest potozona na terenach uzdrowiskowych.
Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega

ochronie dobr kultury wspotczesne;j.

3.10.2. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej:

Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

3.10.3. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
planowana inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggce zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Nie jest zatem wymagane przeprowadzanie oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia bedzie charakteryzowac sie wzmozonymi emisjami pytu
i hatasu pochodzgcymi gtéwnie ze srodkéw transportu oraz pracy maszyn budowlanych.
Oddziatywania te bedg jednak krotkotrwate i ustgpig po zakohczeniu prac budowlanych. Na
etapie eksploatacji nie wystgpig oddziatywania przekraczajgce dopuszczalne warto$ci.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje koniecznosci utworzenia obszaru

ograniczonego uzytkowania.

3.10.4. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla higieny
i zdrowia uzytkownika

Nie przewiduje sie szczegolnych zagrozen dla uzytkownikédw drogi podczas jej
eksploatacji. Informacje dotyczace zagrozen podczas budowy wymieniono w informacji BIOZ

zatgczonej do niniejszej dokumentacji

3.10.5. Obszar oddziatywania obiektu

Charakterystyka projektowanego drogoweqgo obiektu budowlaneqo ustalajaca czynniki

generujace emisje: akustyczng, zanieczyszczen powietrza, zanieczyszczen wody i drgan

mechanicznych
- ulice miejskie, gminne kl. tech. L
- predkos¢ dopuszczalna 50/60 km/h,
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- konstrukcja nawierzchni podatna, ze wzmocnionym podtozem: gruntem stabilizowanym
mechanicznie

- warunki geologiczne podtoza gruntowego: grunty piaszczyste (piaski drobne, piaski srednie)
oraz pyty piaszczyste, gliny piaszczyste i piaski pylaste.

- prognozowane natezenie ruchu drogowego w proj. uktadzie drogowym nie przekroczy 65 P/h
w porze dziennej (godz. 5.00 - 22.00).

- prognozowane natezenie ruchu drogowego w proj. uktadzie drogowym nie przekroczy 25 P/h
w porze nocnej (godz. 22.00 - 5.00),

- prognozowany nat. ruchu dobowego do 1200 P/dobe,

- prognozowany max. udziat poj. ciezarowych w ruchu dobowym ~ 0,0%

- odwodnienie drogi poprzez uktad spadkow poprzecznych i podtuznych do projektowanej
kanalizacji deszczowej,

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019
poz.1186), zgodnie z §13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), przeprowadzono analize obszaru oddziatlywania
obiektu:

1) Analiza oddziatywania obiektu liniowego w zakresie lokalizacji w pasie drogowym.
Lokalizacja infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym requluje:

a) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 2068 t.;.),
gdzie zgodnie z:

» Art. 39 ust. 1 pkt. 1, w/w ustawy w pasie drogowym zabroniona jest lokalizacja
obiektow budowlanych, umieszczanie urzgdzen, przedmiotéw i materiatow
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami Ilub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 w/w ustawy zgodnie z ktérym w
szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektéw budowlanych lub urzgdzeh niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam moze nastgpi¢ wytgcznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w formie decyzji
administracyjnej. Budowa infrastruktury technicznej stanowig integralna
czes¢ dokumentaciji projektowej na ktorg zostanie uzyskane zaswiadczenie
0 niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia. - _spetniono

» Art. 39 ust. 4, w/w ustawy utrzymywanie obiektow i urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
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ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy — Sie€¢ wodociggowa bedzie
zarzadzana przez MPWiK S.A- spetniono

» Art. 39 ust.5, w/w ustawy jezeli przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzgdzenia lub obiektu infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel. Przebudowa w/w ulic nie wymaga
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna. — spetniono

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz. 124 t.j), gdzie zgodnie z:

> §140 ust. 4 Podziemna budowla liniowa przebiegajgca poprzecznie przez droge
nie moze zmniejszac¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi,
naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen drogi.
Projektowana infrastruktura techniczna nie zmniejszy statecznosci ani
nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi, dzieki odpowiedniemu
zageszczeniu warstw nasypowych.— spetniono

> §140 ust. 6 Budowla liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana
wzdtuz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby nie ograniczata
mozliwosci przebudowy albo remontu drogi. Projektowane sieci miejscowo
beda przebiegaé w jezdni, jednak nie spowoduje to ograniczenia w
mozliwosci przebudowy lub remontu. — spetniono

» §140 ust. 8 Infrastruktura podziemna nie moze by¢ sytuowana pod istniejgcg i
docelowg jezdnig drogi. Projektowane sieci miejscowo beda przebiega¢ w
jezdni — nie spetniono

2) Analiza oddziatywania obiektu liniowego w zakresie ochrony Srodowiska. Oddziatywanie

obiektu w zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturoweqo i zabytkow oraz dobr kultury wspofczesnej requluje:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799
tekst jednolity z pézn. zm.), gdzie Inwestor realizujgcy inwestycje jest zobowigzany
uwzgledni¢ m.in. ochrone sSrodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu, stosunkow
wodnych:

» Na etapie realizacji przedsiewziecia zrédtem emisji substancji do powietrza oraz
hatasu bedg prace budowlane oraz ruch pojazdow. Bedg to niewielkie
ucigzliwosci zwigzane z hatasem oraz emisjg gazéw z pracujgcych maszyn.
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Poniewaz inwestycja ta jest budowlg liniowa ucigzliwosci z nig zwigzane nie
kumulowane sg w jednym miejscu, przez co nie sg dokuczliwe. Ponadto
ucigzliwosci te bedg miaty charakter krotkotrwaty i ustgpig po zakonczeniu prac
realizacyjnych. Do prac realizacyjnych wykorzystywany bedzie sprzet sprawny
technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposéb prawidtowy. Ponadto
ograniczona zostanie jednoczesnos¢ prac maszyn, a na czas postoju silniki
pojazdéw bedg wytaczane. Jednak w trakcie uzywania sprzetu mechanicznego
moze nastgpi¢ jego uszkodzenie, co spowoduje wyciek do gruntu substancji
ropopochodnych.. W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia takiej sytuacji
nalezy uzywac sprzetu sprawnego technicznie i przestrzegac instrukcji obstugi
poszczegoblnych urzgdzen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do
usuwania zanieczyszczen substancji ropopochodnych. Wykopy budowlane
nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody opadowe;j.

» W trakcie prowadzenia robot nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania
wykopow powodujgcych obnizanie poziomu wdd gruntowych. Nie spowoduje to
naruszenia lub zmiany stosunkow wodnych.

» Bezposrednie, chwilowe i krotkotrwate oddziatywanie przedsiewziecia na
srodowisko bedzie wystepowato jedynie na etapie samej jego realizaciji.

Wykonanie oraz eksploatacja planowanego przedsiewzigecia nie spowoduje
ucigzliwosci, ktore mogfoby znaczgco negatywnie wpfywaé na jakoS¢ sSrodowiska
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 poz.
799 tekst jednolity z p6zn zm.)

b) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839):

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczaco
oddzialywaé na srodowisko.

3) Analiza rozporzgadzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1935):

» §14.1 Do dziatek budowlanych oraz do budynkéw i urzgdzen z nimi zwigzanych
nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep do drogi publicznej. W
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»

ramach inwestycji przewiduje sie¢ budowe zjazdow indywidualnych do
sgsiednich poses;ji.

» 8§26.1 Dziatka budowlana, przewidziana pod zabudowe budynkami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, powinna mie¢ zapewniong mozliwosc przytgczenia uzbrojenia dziatki
lub  bezposrednio budynku do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej i cieptowniczej oraz srodkéw tgcznosci Planowana
inwestycja nie ograniczy mozliwosci korzystania z w/w infrastruktury
technicznej.

» 8§31 W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia odziatywania
obiektu nie wystepujg studnie. Brak ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich.

> 8§40 W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreSlenia odziatywania
obiektu nie wystepujg urzadzenia rekreacyjne.. Brak ograniczenia zabudowy
dziatek sgsiednich.

» 8§57.1 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione
oSwietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia. Inwestycja nie
spowoduje pozbawienia dostepu do swiatlta dziennego.

Po powyzszej analizie uwzgledniajgc przepisy, pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), ktére mogtyby
wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie nieruchomoS$ci
znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziatywania, ktéry miesci sie w obszarze projektowanego pasa drogowego tj. dziatek:
143/6, 143/7, 142/51, 142/50, 142/49, 142/48, 144/4, 144/3, 358/7, 358/13 z obr. 0019 Pruszkéw

3.10.6. Informacja o potrzebach obronnosci panstwa
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na potrzeby zwigzane z obronnoscig

panstwa.

3.10.7. Analiza szerokosci projektowanego pasa drogowego ulicy w liniach rozgraniczajgcych

Ze wzgledu na uwarunkowania istniejgcej zabudowy i zagospodarowania terenéw przylegtych
szerokosc¢ projektowanego pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych zostanie zwezona na

ul. Szczesnej do szer. <12,0 m

W zwigzku z powyzszym analiza dotyczy projektowanego pasa drogowego drogi gminnej ul
szczesnej na odcinku o szer. < 12,0 m t.j. od Hm 0+29,9 do Hm 1+32,35
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oraz obejmuje:

1) Wzajemne rozmieszczenie elementow ulicy oraz urzadzen infrastruktury
technicznej
Szczegdétowe rozmieszczenie elementéw ulicy w tym przebieg i lokalizacje jezdni,
chodnikéw, poboczy, zjazdéw dla odc. projektowanego pasa drogowego o szer. <12,0
m przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym rys. D-1 i oraz na poprzecznych
przekrojach normalnych —w Cz. 2 zawierajgcej projekt drogowy.

Lokalizacje oraz przebieg urzadzen infrastruktury technicznej przedstawiono w
Projekcie Zagospodarowania Terenu na rys. PZ-1.

2) Sposoéb etapowego i docelowego odwodnienia ulicy
Docelowo wody deszczowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni jezdnych,
chodnikéw, poboczy, oraz zjazdow bedg odprowadzone powierzchniowo poprzez uktad
spadkow poprzecznych do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe.

3) Sposbdb wysokosciowego rozwigzania ulicy
Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejgcego, otaczajgcego terenu,
uwzgledniajgc dopasowanie wysokosciowe do istn. nawierzchni sgsiednich drog i
nawierzchni przy zachowaniu normatywnych spadkoéw na projektowanych ciggach
pieszych i jezdnych.

Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne zapewnig swobodny sptyw wdd
opadowych i roztopowych powierzchniowo poprzez uktad spadkéw poprzecznych do
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej.

4) Wplyw istniejagcego zadrzewienia
Projektowane elementy zagospodarowania terenu objetego przedmiotowg inwestycjg
nie stwarzajg kolizji z istniejgcym wartosciowym drzewostanem, tj. z konarami i
systemem korzeniowym drzew.

5) Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne w szczegdlnosci
okreslajace wystepowanie gruntéw stabonosnych oraz terenéw zalewowych
Uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne nie stwarzajg zagrozenia dla
posadowienia projektowanych nawierzchni drogowych wraz 2z infrastrukturg
towarzyszaca.

W obszarze projektowanego pasa drogowego na odc. objetym przedmiotowg analiza,
lokalnie wystepujg grunty piaszczyste (piaski drobne, piaski srednie) oraz piaski pylaste,
gliny piaszczyste, pyty piaszczyste.

W obszarze przedmiotowej inwestycji drogowej nie wystepujg tereny zalewowe.
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6) Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska w szczegélnosci okreslajgce
sposoby ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami
powietrza
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajgca czynniki
generujgce emisje: akustyczng, zanieczyszczen powietrza, zanieczyszczeh wody i
drgan mechanicznych zostata ujeta w p-kcie 3.10.5 Obszar oddziatywania obiektu w

czesci opisowej PZT.

Zgodnie z powyzsza analizg projektowana szerokosé¢ drogi gminnej w liniach

rozgraniczajacych < 12,0m zapewnia mozliwosé umieszczenia wszystkich elementow

drogowych ulicy oraz infrastruktury technicznej niezbednych do ich uzytkowania

zgodnie z docelowa funkcja i przeznaczeniem nie powodujac tym samym ograniczen.

3.11. Warunki i zasady w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej:

3.11.1. Lokalizacje i geometrie projektowanego uktadu drogowego okreslono na podstawie:

- opinii UM Pruszkéw do koncepciji projektowej nr WRI.7011.28.1.2020.PP z dn. 30.06.2020 r.

- opinii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do geometrii uktadu drogowego
nrwWibD.7111.1.147.2020.JD z dn. 14.08.2020 r.;

- projektu Statej Organizacji Ruchu (zatwierdzenie SP Pruszkdw);

- protokotu z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.1068.2020 z dn. 13.11.2020 r.

- uzgodnienia projektu budowlanego z UM Pruszkéw nr WRI.7011.28.1.2020.PP

3.11.2. Lokalizacje projektowanych elementow kanalizacji deszczowej okreslono na
podstawie:

- warunkéw UM Pruszkéw nr W1.702.3.92.2020 r. z dn. 15.05.2020 r.

- protokotu z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.1068.2020 z dn. 13.11.2020 r.

- uzgodnienia projektu budowlanego z UM Pruszkéw nr WRI1.7011.28.1.2020.PP

- uzgodnienia projektu budowlanego z PGNIG Termika S.A. z dn. 04.01.2021r.

3.11.3. Lokalizacje projektowanych elementow sieci wodociggowe;j

- warunki techniczne MPWIiK S.A z dn. 07.10.2020 r. dot. sieci wodociggowej
- protokotu z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.1068.2020 z dn. 13.11.2020 r.

- uzgodnienia projektu budowlanego z UM Pruszkéw nr WRI.7011.28.1.2020.PP
- decyzji UM Pruszkéw nr 232/L/2020 z dn. 29-12-2020r. na lokalizacje sieci wodociggowej
- uzgodnienia projektu budowlanego z MPWIK S.A. nr 244/W/2020 z dn. 23.12.2020r.
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3.12. Bilans powierzchni ujetych w PZT

Zestawienie powierzchni [m?]:
Jezdnia brukowa 435,9
Wyniesione skrzyzowanie 1941
Wymiana nawierzchni 29,8
Chodnik 252,2
Pobocze utwardzone /z kostki/ 57,9
Zjazdy indywidualne 49,9
Teren biologicznie czynny: 72,6
Istn. nawierzchnie 1033,1
RAZEM: 21255

3.13. Teren inwestycji

Lokalizacje projektowanych urzgdzen oraz zakres opracowania oznaczono na rys. PZ-1
Projektu Zagospodarowania Terenu stanowigcego Cz. 1 projektu. Zakres opracowania

oznaczono przerywang linig koloru oliwkowego.
4. Opinia geotechniczna

Na podstawie geotechnicznej dokumentacji badan podtoza gruntowego sporzgdzonej w
celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich obszaru opracowania, po wykonaniu 3
otworéw badawczych stwierdzono iz nawierzchnie ulic stanowi beton asfaltowy oraz kostka
brukowa, utozone na warstwie kruszywa oraz réznego rodzaju materiatach nasypowych.
Ponizej warstw konstrukcyjnych stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczystych (piaskow
drobnych, piaskéw srednich) oraz piaskow pylastych, glin piaszczystych, pytow piaszczystych.

W otworach odnotowano wystepowanie swobodnego i ustabilizowanego poziomu
zwierciadfa wody gruntowej na gtebokosciach 2,6 m p.p.t.

Na badanym terenie wystepujgce grunty zaliczono do grupy nosnosci G2-G3 przy
dobrych warunkach wodnych.

Projektowany obiekt budowlany — drogowy zalicza sie do Il kat. geotechnicznej w

obszarze wystepowania prostych warunkéw gruntowych.

Opracowat: inz. Pawet Dziedzicki
upr. MAZ/0195/PWOD/16

(specjalnosc inzynieryjna — drogowa)
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—~PROJ. JEZDNI BRUK, BET, (KOSTKA BRUK. BET,)
—~PROJ. WYNIESIONE SKRZYZOWANW (KOSTKA BRUK. BET.)
—~PROJ. POW. NAJAZDOWA (KOSTKA BRUK. KAM.)

—~PROJ. WYMANA NAWIERZCHNI (KOSTKA BRUK.)

—~PROJ. ZMZDY (KOSTKA BRUK. BET,)

—~PROJ. CHODNIKI (PLYTY BET.)

—~PROJ. POBOCZA UTWARDZONE (KOSTKA BRUK. BET,)

~POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
— - ---— —GRANICE ISTN. DZ. EWD.
~PROJ. PODZIAt NIERUCHOMOSCI /ZRID/

ﬁ"- ~PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY/WTOPIONY
~PROJEKTOWANE OBRZEZE: BET,

El ~PASY BRAJLA W CHODNIKU

ﬁ‘- = ~ISTNIEJACY KRAWEZNIK WYSTAJACY/WTOPIONY
——————— ~ISTNIEJACE OBRZEZE CHODNIKOWE

~ISTNIEJACE CHODNIKI

~ISTNIEJACE JEZDNIE | ZJAZDY

~ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
(ISTN. PAS DROGOWY) /ZGLOSZENIE ROBOT/

~ZAKRES ROZBUDOWY DROG GMINNYCH /ZRID/
/G ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

_(\ ~PROJ. SEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

~PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

INWESTOR:

Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw
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INWESTYCIA:
"Przebudowa drozgi gminnej ul. Szczesnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowa sieci wodociggowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | PROJEKT BUDOWLANY
TERENU

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Zagospodarowania -
Terenu 1:500 PZ-1

Projekt Drogowy:

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki

12.10.2020

upr. MAZ/0195/PWOD/16
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata
upr. WAM/0112/PWOD/06 | 1210-2020

Projekt Kanalizacji Deszczowej:
Projekt Sieci Wodociggowej:

PROJEKTANT: Data: Podpis:
mgr inz. Bernard Olszak

upr. MAZ/0117/PW0s/03 | 12102020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Danuta Tusiriska

upr. St-287/87 12.10.2020




Urzad Miasta Pruszkowa tel. 22 735 88 88
ul. Kraszewskiego 14/16 www.pruszkow.pl
05-800 Pruszkow inwestycje@miasto.pruszkow.pl

Pruszkow, 30.06.2020 1.
WRI1.7011.28.1.2020.PP

IDEA SDT Pawel Dziedzicki
ul. Staszica 1, IV pietro, lok. 7
05-800 Pruszkow

dot.. uzgodnienia koncepcji przebudowy ul. Szczgsnej w Pruszkowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.05.2020 r., dotyczace uzgodnienia koncepcji geometrii
drogi dla dokumentacji opracowywanej w ramach umowy nr WRI.7031.14.2020 z dnia
2.03.2020 r., na , Przebudowe pasa drogowego ul. Szczgsnej wraz z wykonaniem badan natg-
zenia ruchu” informuje, ze po naniesieniu korekt zgloszonych na naradzie w dniu 9.06.2020 r.,

uzgadniam skorygowana koncepcje geometrii projektowanej przebudowy ul. Szczgsne;.

g



Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

tel. +48 22738 14 00

fax +48 22728 92 47 powiat
pruszkowski
nieskoriczone mozliwosci
14k 2070
WID.7111.1.147.2020.JD Pruszkow, dnia ............... T.
Idea SDT&Partnerzy

ul. Staszica 1 IV p. lok.7
05-800 Pruszkéw

OPINIA TECHNICZNA
KOMUNIKACYJINA

Obiekt : droga gminna ul. Szczgsna w Pruszkowie.
Faza : przebudowa ww. drogi gminne;.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawionym wnioskiem opiniuje pozytywnie
przebudowe drogi gminnej ul. Szczesnej w Pruszkowie w zakresie geometrii: jezdni,
chodnika oraz zjazdéw, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Uwagi:
1. Opinia jest wazna z zalacznikiem graficznym.
2. Dokumentacje przebudowy drogi uzgodni¢ z zarzadca drogi.
3. Opinia techniczno-komunikacyjna nie stanowi uzgodnienia w zakresie zgodnosci
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenig.
4, Nalezy zweryfikowaé zalozenia projektowe co do zgodnosci z obowigzujacymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenia.
5. Ulice Ignacego Daszynskiego w stalej organizacji ruchu zaprojektowa¢ dla ruchu
jednokierunkowego.
6. Traci wazno$¢ opinia Starosty Pruszkowskiego nr WID.7111.1.126.2020.JD
Z dnia 23.07.2020 r.

Otrzymuje:

1. Adresat.

2. Ala.

Sprawe prowadzi:

Jozef Damaziak

Tel.: 22 738 15 59

e-mail: jozef.damaziak@powiat.pruszkow.pl




Urzad Miasta Pruszkowa www.pruszkow.pl
ul. Kraszewskiego 14/ 16 prezydent@miasto.pruszkow.pl
05-800 Pruszkow tel. (22) 735 88 88 , (22) 758 66 50
inwestycje@miasto.pruszkow.pl
WRI1.702.3.92 .2020. HM Pruszkow, 15.05.2020r.
Idea SDT & Partnerzy

ul. Staszica 1 pigiro 1V lok. 7
05— 800 PRUSZKOW

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej
przebudowy ul. Szczgsnej w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 30.04.2020r. (07.05.2020r. data wptywu) dotyczqce
wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wdd deszczowych z projektowanej przebudowy ul.
Szczesnej w Pruszkowie informuje, e w ul. Daszyniskiego i ul. Obr. Pokoju istnieje kanalizacja
deszczowa dn0,30.

Kanalizacje deszczowq nalezy zaprojektowaé:

1. wilgczenie do koricowki sieci kanalizacji deszczowej w ul. Obr. Pokoju - wykona¢ z rur PVC klasy
.S Jlite-jednorodne/ dn300, studnie rewizyjne betonowe dnl200 wpusty deszczowe betonowe dn500.
Rzedna wlgczenia do studni rewizyjnej istniejgcej Rz P1=96.04.

2. ul. Daszyriskiego wykonaé na istniejgcym kanale deszczowym studnig rewizyjng dn 1.20, kanat z
rur PVC kiasy ,,S” /lite-jednorodne/ dn300, wpusty deszczowe betonowe dn500 Rzedna wlgczenia do
studni rewizyjnej projektowanej Rz P2=95,93. Za zastosowane rozwiqzania odpowiada Projektant.

Na wykonanie odwodnienia nalezy opracowaé projekt budowlany zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami wraz z niezbgdnymi pozwoleniami oraz uzgodni¢ z Urzedem Miasta w Pruszkowie.

Zalgcznik:
1, Plan sytuacyjny Nr [
Warunki techniczne wazne sq trzy lata od daty wydania

Vo
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACI
W M.ST. WARSZAWIE

SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 07 pazdziernika 2020 r.
PRO.DWP.660.651.2020.268642.20.BT

Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
sieci wodociagowej

Dotyczy projektowania sieci wodociagowej w ul. Szczesnej w Pruszkowie.

Odpowiadajagc na pismo z dnia 30.09.2020 r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosnie:

1. Sieci wodociaggowej

a. Przed utozeniem nowej nawierzchni projektowanego uktadu drogowego ul. Szczesnej
oraz w celu zaopatrzenia w wode zabudowy punktowej jednorodzinnej Zlokalizowanej
przy ul. Szczesnej 3 na dz. nr ew. 303 z obrebu 19 wilosci 0,5 dm?®/s na cele socjalno
- bytowe nalezy zaprojektowa¢, wybudowaé i wigczy¢ do eksploatacji przewdd
wodociggowy DN 100 w ul. Szczgsnej na odcinku od istniejgcego przewodu
wodociagowego DN 100 w ul. Daszynskiego do hydrantu za projektowanym
przytgczem wodociggowym do ww. posesji zlokalizowanej na dz. nr ew 303.

b. Budowe ww. przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ przed utozeniem nowej
nawierzchni, aby w przysztoéci unikngé naruszania nowowybudowane; jezdni.

2. Warunki dodatkowe

a. Dokumentacje techniczng przewodu wodociggowego nalezy opracowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentaciji
technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostgpnymi na stronie internetowej
www.mpwik.com.pl) w oparciu o zatgczone dane.

b. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

c. Do dokumentacji nalezy dotaczyé dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowany bedzie projektowany przewéd.

d. Przewdd wodociggowy powinien byé usytuowany wzdtuz ciagow pieszo-jezdnych,
w terenie ogélnodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym i utwardzonej
nawierzchni, z zachowaniem normatywnych odleglosci od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

WODOCIAGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m.st. Warszawie 5.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, fel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05,
www.mpwik.com.pl warszawshka

e
-

Spétka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, k(‘o nOVP\O i .
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest K )

dokumentacja Spélki: kapital zaktadowy Spofki: 2 734 575 100,00 zt (wplacony w calosci) e TAK

NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303 Nat“ra,ria S



e. Zwracamy uwage, ze projektowanie i budowa przewodu powinny by¢ skoordynowane
z realizacjg przytgczy wodociagowych do posesji. Zgodnie z ,Ustawg o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw” z dn. 7.06.2001r.
przytgcza realizowane sg na koszt wlasciciela posesiji.

f. W przypadku ulic nieurzadzonych sie¢ wodociggowa powinna zostac zaprojektowana
w nawigzaniu do projektu drogowego.

g. Trase projektowanej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

h. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i kanale nalezy sprawdzi¢
w terenie.

.
L da Y

Do wiadomosci:
1. Archiwum Il

Zataczniki:
1. Dokumentacja powykonawcza przewodu wodociagowego DN 100 w ul. Daszynskiego
2. Mapa sieci kanalizacyjnej — wydruk z GIS
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p

powiat ]
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Pruszkéw, 13 listopada 2020 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.1068.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna

telekomunikacyjna

elektroenergetyczna

wodociagowe

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) kanalizacyjne

telekomunikacyjne

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu Grafitowa, Szczesna

Pruszkow, obr. 19, ul. Moniuszki, Przemyslowa, Olszowa,

Pawel Dziedzicki reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca IDEA SDT Pawel Dziedzicki, NIP: 5342235364

ul. Staszica 1 IVp. lok. 7, 05-800 Pruszkéw

Inwestor Gmina Miasto Pruszkow

Bernard Olszak

Projektant numer uprawnien: MAZ/0117/PW0S/03

Czlonkowie zespotu projektowego Pawel Dziedzicki MAZ/0195/PWOD/16

Data wplywu wniosku 30 pazdziernika 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 5 listopada 2020 r.

Data zakonczenia narady 13 listopada 2020 r.
Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia wodociagowa i kanalizacyjna projektowana sie¢ wykonywac
pod nadzorem:

Zaktadu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,

Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagiellonska 65/67.

2. W zakresie przebudowywanego uktadu drogowego nalezy skoordynowaé przebudowe /budowe
przewodéw wodociagowych wskazanych w warunkach technicznych.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkoéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Strona 1z2



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable natozy¢
przepusty dwudzielne

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
4 |PGNiG Termika S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Kazubek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Liczne skrzyzowania projektowanych branz z siecia cieplna. Prawdopodobne rzedne rurociagow w
miejscach skrzyzowan podano na zalaczonej mapie.

Zachowa¢ minimalna odleglo$¢ w swietle miedzy rura ostonowa, a rura cieplownicza wynoszaca 15 cm.
Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie przejscia pod lub nad cieplociagiem uzgodni¢ z PGNiG
TERMIKA SA, ul. Warynskiego 1, 05-800 Pruszkdw.

Prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem PGNiG TERMIKA SA, tel. 798-013-522.

Do uwagi dodany zostat zatacznik

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkoéw komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Réwnolegta 4a, Warszawa

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Urzad Miasta Pruszkowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Danuta Szpak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

8 Oznaczenie podmiotu:
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: |
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Leszczynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. W obrebie drzew prace nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.
2. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Pawel Dziedzicki.

A = Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowac

wniosek na mapie

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 13 listopada 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Urzad Miasta Pruszkowa tel. 22 735 88 88
ul. Kraszewskiego 14/16 www.pruszkow.pl
05-800 Pruszkow inwestycje@miasto.pruszkow.pl

Pruszkow, 23.12.2020 r.
WRI.7011.28.1.2020.PP

IDEA SDT Pawel Dziedzicki
ul. Staszica 1, IV pietro, lok. 7
05-800 Pruszkow

dot.: uzgodnienia dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Szczgsnej w Pruszkowie

W zwiazku z pismem z dnia 15.12.2020 r., przekazujacym dokumentacj¢ projektowa,
opracowywang w ramach umowy nr WRIL7031.142020 z dnia 2.03.2020 r.,
na ,,Przebudowe pasa drogowego ul. Szczesnej wraz z infrastruktura towarzyszacg” informujg,

7e uzgadniam bez uwag zlozong dokumentacje projektowa przebudowy ul. Szczesnej.
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do projektowania | kierowania robotami
hudowlanymi bez ograniczen w specjainosc
; giresie siect instalacjii
i jrnych,

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw
INWESTYCIA:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczgsnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ILIZXT 1l & Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
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mgr inZ. Rafat Rabczyriski 12.10.2020 %7
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1:100

WEZEL POLACZENIOWY

proj. facznik rurowo-kotnierzowy RK
DN100mm z uszczelnieniem dla PVC
proj. trojnik kotnierzowy T

proj. facznik rurowo-kotnierzowy RK
DN100mm z uszczelnieniem dla PVC

DN100/100mm zeliwo

@

20

—

| 5
at Rozwoj

I

Proj. zasuwa liniowa ZL1 DN150mm, pik. 0,4m

1:200

OINACIZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

A
Istn. wodocigg Dz110mm PVC w ul. Daszyriskiego, Rz.0.=97.10

Proj. tréjnik kotn, T DN100/100mm

=

Istn. granica dziatki
Istn. linia energetyczna

Proj. kraweinik
Proj. kraweinik

Proj. hydrant podziemny DN80mm , pik. 28,0m

Istn. granica dziatki

PROJ. RZEDNA TERENU

99.17 | Skrzyzowanie z proj. kan. deszcz. Dz200, Rz.d.=97.02

RZEDNA TERENU ISTN.

99.24 | 99.33 | Wigcz. proj. przytqcza wodociggowego Dz50mm PE, Rz.0.=97.51

99.25 | 99.34 | Proj. kolano ze stopkg DN100mm

RZEDNA OSI RUROCIAGU

97.20| 99.06| 99.21 | Istn. kabel teletechniczny

LAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.98| 97.10| 99.06| 99.08 | Zatamanie trasy 13° - proj. tuk 11°
1.75| 97.49 | 99.09 | 99.24 | Zatamanie trasy 12° - proj. tuk 11°

199 | 97.10| 99.05| 99.09
199 9710 99.05] 99.09

1.68| 9749 | 99.11

201

1.82| 97.51
1.83| 97.51

SPADKI, DUGOSCI

Q| 194] 9715] 99.06| 99.09 | Istn. wodocigg @50
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SREDNICA, MATERIAL

proj. rura z zeliwa sferoidalnego PN10 DN100mm L=28.0m

ODLEGLOSCI

0.0

17.8

270

HEKTOMETRY

PSI/EPHGIT, y y Proft 0

—
80

300
1

=X

w ul. Szczesnej

proj. wodociag DN100mm z zeliwa sfer.

istn. wodocigg Dz110mm PVC:H| IF{ istn. wodociag Dz110mm PVC

w ul. Daszynhskiego w ul. Daszynskiego

proj. zasuwa liniowa kolnierzowa diuga F5 DN100mm

proj. ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU
DN100mm Zeliwo z uszczelnieniem dla zeliwa

UWAGI:

1. Przewdd wodociggowy DN100mm  zaprojektowano z rur z
zeliwa  sferoidalnego o  polaczeniach  kielichowych
elastycznych z powloka zewnetrzng ze stopu cynku z
aluminium o masie min. 400 g/m2 naktadang w tuku
elektrycznym z jednego drutu stopowego z warstwg
wykanczajaca oraz z powlokg wewnetrzng z cementu
wielkopiecowego zgodnie z PN-EN 545:2010.

INWESTOR:

Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

INWESTYCIA:

"Przebudowa drogi gminnej ul. SZczg‘snej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ILIZXET 5 & Partnerzy
05-800 Pruszkow, ul, Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

Profil podtuzny PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
e e SR Lt

’ il 1:100/1:2000 W-2

PROJEKTANT: Doto: Podpis:

mgr inz. Bernard Olszak -

upr. MAZ/0117/PWOS/03 ol
WSPOLPRACA: Data: Podpis:
mgr int. Radostaw Tusifiski | 007200 | 'J{VV
mgr inZ. Rafat Rabczyriski 10.07.2020
SPRAWDZAJACY: Data:

inz. Danuta Tusiriska

i Podp(s.' /
]
upr. bud. nr: 5t-287/87 1"-07-2"28’ ‘\‘/M
L1




05-800 Pruszkow ul. Kraszewskiego 14/16 tel. 735 88 88
Pruszkow 2020-12-29

WRI.721.6.232.2020.DS
DECYZJA NR 232/L/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2020 r poz. 470, 471 /
oraz art. 104 , 107 i art. 130 § 4, kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018r poz. 2096 z pézn. zm. / po
rozpatrzeniu wniosku z dnia: 16.12.2020r. . ztozonego przez inwestora:

Gmina Miasto Pruszkéw 05-800 Pruszkow, ul. Kraszewskiego 14/16

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Szczesnej w
Pruszkowie

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje: sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Szczgsnej dz. nrew. 142/48 i 144/4 obr
19 w Pruszkowie zgodnie z zatgczong kopig mapy sytuacyjnej

Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

2. W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzjg urzgdzenia , z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy, na wiasny koszt i w
terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust.5 ) Ustawy o drogach publicznych
/ Dz. U. 2020r. poz. 470, 471 /.

Zgodnie z art. 39 ust. 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust.3. cytowanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapié wytacznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstepstwa od zakazu umieszczania
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie
zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 w/iw ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi gminnej w/w urzgdzenia .

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego jezeli spetnione zostang przez
strone wnioskujacg przedstawione wyzej warunki.

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do :
- dokonania zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych - zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym
Od nir?ie}I:Zej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej , ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strone , decyzja staje sig ostateczna i prawomocna

Decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 KPA podlega wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwotania

Niniejsza decyzja jest jednoczeénie zgoda na dysponowanie w/iw nieruchomoscia gruntowa na cele budowlane na czas
budowy urzadzenia

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.7 punkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej Dz.U.2012.1282
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1 mynioria LaSews / Archltoktura irajebraze /
ul. Staszica 1, 4p. lok.nr 7

05-800 Pruszkow

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o2.pl

| Wydruk jest zgodny z trescia mapy do celéw projektowych pozytywnie
zweryfikowang pod nr-em WGN.6640.6017.2020.5 z dn. 28.10.2020r.

mgrinz, Bernard Olszalk
Upr Bud nr 0117/ FW0OS/03
kierowania robotarm
budowianymi bez giraniczen w specjainose
nstalacyine) w ghkresie siec instalacji ..
urzadze cieplnych wentyiacyjnych
gazowych wodoctagowych | Kanglzacyinych

Projektant: mgr in2. Bernard Olszak, upr. nr MAZ/0117/PWOS/03

Projektant: inz. Pawet Dziedzicki, upr. nr MAZ/0195/PWOD/16

LEGENDA PLANSZY KOORDYNACYJNEJ PROJEKTU
1-88 proj. sie¢ kanalizacji deszczowej (odc. grawitac.)
89-97 proj. sie¢ kanalizacji deszczowej (odc. ttoczny)

98-217 proj. sie¢ energetyczna: osw. i 0,4 kV (kablowa)

| 218- 235 proj. kanalizacja teletech. (kanat technologiczny)

236-239 proj. sie¢ wodociggowa

240- 248 proj. przylacza wodociggowe (2 szt.)

249-252 proj. przytacze kanalizacji sanitamej (1 szt.)

253260 proj. przylacza teletechniczne (kablowe) (3 szt.)

261-264 proj. przytacze energetyczne (1 szt.)

=== proj. uklad drogowy - pokazano informacyjnie
—— obiekty do likwidacji

W zakresie korekty uzg. NK nr WGN.6630.687.2020

z dn. 28.07.2020r. uwzgledniono:

-3¢ 0dc. proj. sieci energetycznej kablowej 0,4 kV
wraz z lokalizacjg stacji TRAFO do korekty

175189 ode. proj. sieci energetycznej kablowej 0,4 kV

wraz z lokalizacjg stacji TRAFO po korekcie
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Orange Polska

Hurt Urzad Miasta Pruszkowa
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
ul. Sw. Barbary 2 00-686 Warszawa 05-800 Pruszkéw

tel.: 503 011 470

Warszawa, 9 lipiec 2020

Numer pisma: 26286/TTISILU/P/2020/MZ
Temat: budowa kanatu technologicznego - przebudowa nawierzchni ul. Szczesnej od ul. Chopina do

ul. Obroncéw Pokoju w Pruszkowie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 22-06-2020, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta informuje, ze Orange Polska S.A. posiada linie swiattowodowa posiadajgca wolne zasoby (stan
na 09-07-2020, wystarczajgcej do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych w rejonie projektowanej przebudowy.

Powyzsza informacja udzielana jest wytgcznie dla celéw projektowych zwigzanych z realizowang inwestycijg i
nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A do udostepnienia zasobdw w przysziosci.

Udostepnienie zasobdw moze by¢ zrealizowane wytacznie na podstawie wczesniej zawartej umowy z Orange
Polska S.A.

Z powazaniem

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



