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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowe;.

Protokét z narady koordynacyjne.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz projekt
geotechniczny.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Pomiary wtasne w terenie.

1.
1.
1.
1.

W=

1.4.
1.5.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Szczesnej w Pruszkowie.

Zaprojektowano trzy odcinki sieci kanalizacji deszczowej z rur Dz250mm i Dz200mm PVC
SN8, o fgcznej dtugosci L=22,1, wigczone do istniejgcego kanatu Dz315mm PVC w ul.
Daszynskiego.

Uzbrojenie sieci stanowig: studnia rewizyjno-potgczeniowa z prefabrykowanych elementéw
betonowych o $rednicy ©@1200mm, studzienka rewizyjno-potgczeniowa @425mm z PE/PP,
wpusty deszczowe uliczne @500mm z prefabrykatéw betonowych.

Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg wody opadowe i
roztopowe z nawierzchni ulicy Szczesnej. W chwili obecnej wody opadowe z w/w ulicy sg jedynie
czesciowo zagospodarowane (w rejonie skrzyzowan). Na pozostatym odcinku wody opadowe
zalegajg po wystgpieniu opaddéw na powierzchni ulicy tworzgc katuze.

Przyjeto lokalizacje wpustdéw deszczowych zgodnie z projektem drogowym.

3. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem budowy sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina Miasto Pruszkéow, ul.
Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow.

Uzytkownikiem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po wybudowaniu i przekazaniu do
eksploatacji bedzie rowniez Gmina Miasto Pruszkow, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw.

Wykonawca w/w prac zostanie wytoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych.

4. WLACZENIE DO SIECI

Projektowane odwodnienie zostanie wigczone do:

= projektowanych studni rewizyjnych zlokalizowanych na istniejgcym kanale, poprzez
montaz studni rewizyjno-potgczeniowej SD31 @1200mm 2z prefabrykowanych
elementéw betonowych oraz studni VD3 @425mm z PE/PP, w miejscach wigczenia
projektowanej sieci; w tym celu istniejgcy przewdd nalezy wycigé na odcinku o
diugosci ok. 3,0m (studnia @1200mm) lub 2,0 (studnia @425mm) i wbudowaé studnie
rewizyjng; podtoze pod studnie nalezy wyréwnac i wykonac¢ stabilizacje cementem a
nastepnie doktadnie zagesci¢, na tak przygotowanym podtozu wykonaé warstwe
wyréwnawczg z pospoftki (grubos¢ warstwy 10cm) i nastepnie podbudowe z chudego
betonu (grubos¢ warstwy 20cm); potgczenie istniejgcego kanatu ze studnig wykonac
przy pomocy zigczek dwukielichowych i kréécow bosych; podioze pod studnie i
warstwy podbudowy muszg by¢ bardzo dobrze zageszczone; przy montazu studni
nalezy zwroci¢ szczegdélng uwage na rzedng posadowienia, spadek rurociggu nie
moze by¢ zatamany w miejscu wigczenia i musi by¢ zapewniony swobodny przeptyw
wod opadowych, kinete nalezy wyrobi¢ zgodnie ze spadkiem istniejgcego kanatu
deszczowego.

= stniejgcej studni SD-IV, poprzez wykonanie otworu i zamontowanie tulei ochronnej do
przejs¢ szczelnych dla rur z PVC/PP; przestrzen pomiedzy tulejg i sciang studni, oraz
wszystkie ubytki i nierébwnosci powstate podczas wykonywania otworu nalezy
doktadnie wypemi¢ zaprawg cementowg, wodoszczelng W8; od zewngtrz miejsce
wigczenia nalezy dodatkowo zaizolowac¢ powtokg z emulsji asfaltowej; w studni nalezy
zamontowac przepad wewnetrzny oraz wykonac wiasciwg kinete przeptywows.



Na czas montazu studni i wykonania wigczenia nalezy zapewni¢ ewentualny ciagty przeptyw
wody deszczowej w sieci. W studni rewizyjnej powyzej miejsca wigczenia nalezy zakorkowaé
odptyw, a w studni ponizej doptyw. Wody opadowe nalezy przepompowywac¢ ze studni powyzej
wigczenia do studni ponizej wigczenia przy uzycia zestawu pompowego o stosownej wydajnosci
(o wartosci co najmniej rownej przepustowosci nominalnej istniejgcego rurociggu).

5. KONSTRUKCJA | UZBROJENIE KANALU

Rury

Rurociggi zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC SN8 (sztywno$c¢
obwodowa 8kN/m?) z litg $cianka, o srednicach Dz200 i Dz250mm. Nie dopuszcza sie stosowania
rur i ksztaltek ze spienionym rdzeniem.

Studnia rewizyjno-polgczeniowa z prefabrykowanych elementéw betonowych

Zaprojektowano studnie rewizyjno-potgczeniowg o S$rednicy wewnetrznej @1200mm,
wykonang z elementéw prefabrykowanych betonowych lub Zelbetowych z felcem tgczonych na
uszczelki gumowe lub bentonitowe wedtug normy PN-EN 1917:2004, z betonu min. C35/45,
wodoszczelnego W8. Dennice studni muszg by¢é wykonane jako elementy monolityczne. Nie
dopuszcza sie wykonania studni z kregéw betonowych i z elementdéw bez felca.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez betonowe $ciany studni nalezy wykonaé jako szczelne
przy uzyciu tulei systemowych do przej$¢ szczelnych lub przy zastosowaniu uszczelek klinowych
z SBR lub EPDM o twardosci 40 IRHD zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002. Otwory w studniach
muszg by¢ wykonane wiertnicg w zaktadzie produkujgcym prefabrykaty. Nie dopuszcza sie
wykonania otworéw na miejscu budowy poprzez wykucie lub rozwiercanie.

Na studniach nalezy zatozy¢ ptyty pokrywowe z pierécieniem odcigzajgcym z zastosowaniem
wiazéw zeliwnych typu ciezkiego klasy D400kN - wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-
07.

Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie o gruboéci warstwy 10cm i podbudowie z
ttucznia o grubo$ci warstwy 15cm.

Poziom posadowienia wiazow nalezy dostosowaé do projektowanego poziomu terenu. Wiazy
studzienek kanalizacyjnych nalezy, w miare mozliwos$ci zlokalizowaé¢ w taki sposob, aby znalazty
sie mozliwie blisko osi pasa ruchu.

Studnia inspekcyjna @425mm

Zaprojektowano 1 studnie inspekcyjng z PVC/PE/PP o s$rednicy Dz425mm. Zwiehczenie
studni wykonaé¢ przy zastosowaniu rury teleskopowej o srednicy Dz400mm z uszczelkg i wtazu
zeliwnego typu ciezkiego kl. D 400KN wg PN-EN 124:2000. Poziom posadowienia wtazu nalezy
dostosowac¢ do projektowanych rzednych terenu.

Wpusty deszczowe uliczne 3500mm

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne w celu odwodnienia pasa drogowego
przedmiotowych ulic dwdch typow:

= jezdniowe,
= kraweznikowo-jezdniowe,

o Srednicy wewnetrznej @500mm, wykonane z betonowych elementéw prefabrykowanych z
betonu C35/45 wodoszczelnego W8. Wpusty zaopatrzono w osadniki o gtebokosci min. h=1,00m.
Whpusty zostaty wyposazone w prefabrykowane pierécienie odcigzajgce i ruszty zeliwne typu
ciezkiego klasy D 400KN.

Przestrzeh pomiedzy betonowym pierscieniem odcigzajgcym a zewnetrzng powierzchnig
wpustu nalezy wypetni¢ sznurem, kitem asfaltowym Ilub innym elastycznym materiatem
uszczelniajgcym. Pierscienie odcigzajgce nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce
piaskowo-cementowej. Wszystkie przejscia rurociggéw przez betonowe Sciany wpustéow nalezy
wykonaé jako szczelne przy uzyciu tulei systemowych do przej$¢ szczelnych montowanych
podczas produkcji prefabrykatu betonowego. Do wykonania przej$¢ szczelnych mozna
zastosowac uszczelki klinowe z SBR lub EPDM o twardosci 40 IRHD zgodnie z normg PN-EN
681:2002. Otwory we wpustach muszg by¢é wykonane wiertnicg w zaktadzie produkujgcym
prefabrykaty. Nie dopuszcza sie wykonania otworéw na miejscu budowy poprzez wykucie lub
rozwiercanie.

Pierécienie odcigzajgce nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej.



6. ZBLIZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLNEJ

W miejscach zblizeh oraz na odcinku biegngcym réwnolegle do istniejgcej sieci c.o. nalezy
zastosowaé petne szalowanie wykopu od strony istniejgcej sieci preizolowanej. Sciany wykopu
muszg by¢é szalowane i wyparte w sposéb uniemozliwiajgcy wyboczenie istniejgcej sieci
cieptowniczej. Robot prowadzi¢ pod nadzorem PGNiIG Termika SA odcinkami o dtugosci nie
przekraczajgcej 20,00m.

7. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oparto na
mapie geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robot
ziemnych mogg wystgpi¢ nie ujawnione, nie wykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie robot powinny byé réwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.

8. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
rzeczywistego zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to
konieczne miejscowo nalezy wykona¢ odkrywki. Nalezy zwrécié¢ uwage, czy nie pojawito sie
w terenie nowe uzbrojenie, ktére w niniejszej dokumentacji pokazano jako projektowane
lub uzbrojenie, ktérego w ogoéle nie pokazano. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem nieuwzglednionych w projekcie nalezy powiadomi¢ Inwestora,
Inspektora Nadzoru i projektanta celem ustalenia sposobu jej usuniecia.

Roboty ziemne muszg bezwzglednie by¢é wykonywane w petni umocnionych wykopach w
sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo pracownikéw i oséb trzecich.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane
mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie w 20 % recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznosécig i starannoscig. W szczegdlnosci
w miejscach zblizeh do istniejgcych sieci.

Krzyzujgce sie z projektowang siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia robét w wykopie otwartym. Kable
nalezy obudowac rurami ochronnymi przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura
ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron).

Rury montowaé na podsypce o grubosci warstwy > 0,20m, ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi
aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop zasypywac warstwami,
najpierw po bokach, nastepnie co 0,30m nad rurg z doktadnym zageszczeniem poszczegolnych
warstw. Warstwy gruntu zageszcza¢ recznie ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm.
Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy srednicy rury. Obsypke wykonaé do
poziomu 0,30m nad wierzchem rury.

Do wykonania podsypki i warstwy ochronnej nalezy uzy¢ mieszaniny piaskéw sypkich drobno,
srednio i gruboziarnistych lub pospétki bez grud i kamieni. Materiat uzyty do wykonania strefy
ochronnej rurociggu musi wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Nalezy zapewni¢ szczegding
dbatos¢ przy zasypywaniu wykopéw. Wykop powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony
badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania”.

Przed przystgpieniem do roboét fakt ten zgtosié do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej i uzgodnieniach projektu budowlanego.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
1, cze$c 1.



Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢é mniejszy niz:

0,98 — dla gornych warstw nasypu zalegajgcych od spodu konstrukcji nawierzchni do
gtebokosci 1,20m,

0,95 — dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurocigg nie powinien by¢ mniejszy niz 0,85, a w strefie
ochronnej wokot rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystepowania w podtozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykonac
wymiane gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykona¢ stabilizacje podioza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem. Wystepujace w dnie wykopu grunty
spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed powierzchniowym doptywem wdd opadowych.

Gruntéw nasypowych i gruntéw spoistych, ktérych nie bedzie mozna zagesci¢ do
wymaganych parametréw nie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopéw.

Na czas prowadzenia robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w swiatta
koloru zottego, zapalone od zmroku do sSwitu. Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy
wykonaé pomosty nad wykopem.

Nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopdw na czas prowadzenia robot.
Konieczno$¢ wykonania odwodnienia moze wystgpi¢ w miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci i w
miejscach lokalizacji studni osadnikowych. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w
wykopach odwodnienie nalezy realizowac przy zastosowaniu igtofiltrow i powierzchniowo w dnie
wykopu.

9. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiérki elementéw ulic, ktérych nie bedzie mozna ponownie
wykorzystac nalezy zutylizowaé w specjalistycznym zakfadzie.

Wydobyty grunt z wykopdéw bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtdrnego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robét ziemnych, ktérych
nie bedzie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopow zostang odwiezione w miejsce wskazane
przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.

Odpady bedg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie. Podczas
wykonywania robo6t budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyzej wymienione
odpadoéw.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy do minimum ograniczyé zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia
terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigzaé drutem stalowym.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie jm llos¢
1. | Rury DN250mm PVC SN8 m 11,7
2. | Rury Dz200mm PVC SN8 m 10,5
3. | Studnie z pref. elementéw beton. @1200mm szt. 1
4. | Studzienki rewizyjne z PE/PP @425mm szt. 1
5. | Wpusty deszczowe z pref. elementéw beton. @500mm, jezdniowe szt. 2
6. | Wpusty deszczowe z pref. elementéw beton. @500mm, kraweznikowo-jezdniowe szt. 2

11. UWAGI KONCOWE
= Zamiar rozpoczecia robot nalezy zgtosi¢ odpowiedniemu organowi.

= Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacji
deszczowe;.

»  Rury montowaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

= Calo$¢ robdt prowadzi¢é zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej oraz uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach Projektu Budowlanego.
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Kanat uktada¢ zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

Do wykonania kanatu nalezy zastosowaé¢ materialy posiadajgce atesty i odpowiednie
aprobaty techniczne.

Zwrocic¢ szczegblng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym,
Inwestorem i eksploatatorem sieci.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03



mgr inz. Bernard Olszak
ul. Mieczystawa 17
05-806 Komoréw

inz. Danuta Tusinska

ul. Zotkiewskiego 8
05-800 Pruszkéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze ,,Projekt
budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Szczesnej w Pruszkowie”
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto oswiadczam, ze projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza sie do

obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji w mysl art. 20 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03

inz. Danuta Tusinska
upr. budowlane nr St.-287/87



‘Warszawa, dn 22~grudnia 2003t

sygn. akt. MAZ/7131-7132/216/03

DECYZJAVV

Na podstawie art.. 11 ust. 1 1art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 1:0 samor7a¢dach7

' zawodowych architektéw, inzynierow budowmctwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.nr 5 poz. 42,z poz ,

zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢.
Prawo budowlane (tekst Jednolﬁ Dz. U,z 2000 r. nr 106 poz 1126 z poz zm oraz § 4 ust. 21411 § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawx‘ amodzielnych funkcji techmcunych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6Z, zm.),
Okr@gbwa Komlsja Kwahﬁkacyjna Mazowmc qugowejr Izby Inzymerow Budowmctwa stwierdza,

urodzony dnia 01 s*1erpma 1970»roku w Warszawne, syn J na

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ!0117/PW OS/03

do projektowania i Kierowania robotaml budowlanyml bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen (leplnvch
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projekrow

4

budowlanych w wyzej wymienionej spec;alnoscn oraz sporzadzania pr OJeMow L

zagospodarowanla dzialki i terenu

o , UZASADNIENIE ' s
Oqugowa Komlsja Kwahﬁkacyjna Mazow1eck1ej Oqugowej Izby Inzymerow Budowm ani

podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzcnego egzaminm; ucawetzar g

z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyks7tc11cen1e i plaqvke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienione; specjainosci. | uzyskat
pozytywny wynik egzammu na uprawnienia budowlane. : .
POUCZENIE: Od niniejszej tlecyzji stuzy oawolanie do Krajowej Komisji K walifik: n3‘jncj Polskiej .
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posredmctwem Okregowej Komisjl Iswahﬁkacyjrﬂj,
Mazowieckiej CergoweI Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni cti dnia j _]c_] dor@czema ‘

Przewogdi ey ‘ : . Prz:ewodmczqcy
OKreg 7 ‘ : '

Otizymuja.

1. Pan Bernard Maurycy Olszak
05-806 Komorow ul, Mieczystawa 17
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
5.afa




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AH3-S3X-M3M *

Pan BERNARD MAURYCY OLSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0206/04

adres zamieszkania MIECZYStAWA 17, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD Warszawa, dnia 1987-04./? L A9 e
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAt PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny

St-287/87

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

DANUTA HONORATA TUS INSKA c.Leonarda

ze Ob.

w specjalnosei ... 2SS S Y il A AL LB e U L il i WSS
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyj=-
nych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia te-
renu - o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych.-

RSN

mgr inZz. Jan Pigtkowski

Druk ABC-UZP,



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7C1-T5T-XLP *

Pani DANUTA TUSINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/7478/01

adres zamieszkania ul. ZOtKIEWSKIEGO 8, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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na odc. L=102,45m w Pruszkowie

9901
wo34 22
= INWESTOR:
19213 WD32 —
e 3
sfa ochronna Gmina Miasto Pruszkow
‘ 1350, [=3.2m ' ul. Kraszewskiego 14/16
\ \ o 05-800 Pruszkéw
S INWESTYCJIA:
"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczgsnej
1]

wraz z infrastruktura towarzyszaca
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ll'l".E'l'& Partnerzy
05-800 Pruszkdow, ul. Staszica 1, p. IV, Iok. 7
tel. 516-488-568
TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Plan sytuacyjny PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Sieci Kanalizacji -
Deszczowej 1:500 OD-1
PROJEKTANT: Data: Podpis:
mgr inz. Bernard Olszak 12.10.2020
upr. MAZ/0117/PW0S/03 o
WSPOLPRACA: Data: Podpis:
mgr inZ. Radostaw Tusiriski 12.10.2620
mgr inZ. Rafat Rabczyniski 12.10.2620
SPRAWDZAJIACY: Data: Podpis:
inz. Danuta Tusiriska
upr. bud. nr: 5t-287/87 12.10.2020
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RZEDNA DNA KANALU 55 B T s = E N IS SIS PPN
8% < SERTRE= g2 2= =2 o 2R% % DT AISUNKL: FAZA OPRACOWANIA:
ZAGLEB|EN|E DNA KANALU A= — - @ @ e @ =N NN NN D= - Profil podtuzny PROJEKT BUDOWLANY
< 474% ]b/ 0.5%/ 229%
SPADKI, DLUGOSCI —28m 17m 54m — 24m RODZAI OPRACOWANIA: SKALA: NE:
, roij. roj. roj. roj. Projekt Sieci Kanalizacji -
SREDNICA, MATERIAL ord ord Ford Fore Deszczowej 1:100/1200 OD-2
PVC SN8 SDR34 DZ200mm PVC SN8 SDR34 Dz250mm PVC SN8 SDR34 Dz200mm PVC SN8 SDR34 DZ200mm PROJEKTANT- Data. oo
ODLEGLOSCI 8 2 3 g 2 - @ = te 3= g 2 & --B' 4 Olszak : P
— — - N« x ~ - mgr inz, Bernar: 5Za
25 117 54 26 upr. MAZ/0117/PWos/03 | 1210200
HEKTOMETRY D31 WD31 VD3 WD32 WD33 SV WD34 WSPOLPRACA: Data: Podpis:
P.SJ./EPFGraf, Generator rysunkowy Profi Kaordynator 8.0 ¢ 0 $ 0 $ 0 mgr inZ. Radostaw Tusiriski 12.10.2020
mgr inZ. Rafat Rabczyniski 12.10.2020
SPRAWDZAJIACY: Data: Podpis:
inz. Danuta Tusiriska
upr. bud. nr: 5t-287/87 12.10.2020
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UWAGI:
1. Studnie potaczeniowe o $rednicy wewnetrznej Ds=1200mm.

2. Studnie z elementdw prefabrykowanych z betonu wodoszczelnego W-8 C35/45, z monolityczng dennicq i felcem, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004.

3. Pofaczenia elementéw studni na uszczelki gumowe.

4. Potaczenia kanatéw w studniach wedtug planu sytuacyjnego oraz profily podtuznych; o ile w/w rysunki nie stanowig inaczej sa to potaczenigstrop w strop".
5. Niniejszy rysunek nalezy traktowaé jako schematyczny; pominieto cze$¢ elementéw (m.in.: tuleje przejSciowe), uproszczono sposéb pokazania (m.in.: na przekroju B-B pokazano dno z kinetg

8. Dobor poszczegdinych elementdw studni (kregi, ptyta denna, ptyta pokrywowa, pierScien wyréwnujacy) uzalezniony jest od wyboru producenta studni; zaleznie od oferowanego przez danego

10. Przejscia rur przez $ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych producenta rur lub przy uzyciu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM (wg normy PN-EN 681:2002) w sposdb zapewniajacy
catkowitg szczelno$¢ potaczen.
. Przepad wykona¢ z odpowiednich elementéw zgodnych z uzytym materiatem i wymiarami rur doptywowych. Przepad moze by¢ zamontowany na kazdym z dolotéw: D1, D2 lub D3 (zgodnie z

1

-

(typu DK) a pominieto dno z osadnikiem (typ OS), uproszczono widoki).
6. Objasnienia dotyczace typdw zwieficzenia: typ WP - z wtazem petnym (1a), typ RZ - z rusztem zeliwnym (1b)
7. Objasnienia dotyczace typdw den studni: typ DK - dno studni z wyrobiong kinetg przeptywowa, typ OS - dno studni pogtebione, petnigce role osadnika.

DNO TYPU 0S
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producenta asortymentu dobra¢ poszczegdlne elementy studni kierujac sie niniejszym rysunkiem oraz uwagami zawartymi w opisie technicznym.
9. Na zewnetrznej powierzchni studni wykonac¢ izolacje przeciwwodng z emulsji asfalowe;.

45

DNO TYPU DK-PR

LEGENDA:

1a. Wiaz zeliwny kanatowy okragly, klasy D, wg wg PN-EN
124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07,

1b - Ruszt Zeliwny do wtazéw kanatowych, klasy D, wg wg PN-EN
124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07,

2. Pierscien wyréwnujacy

3. Plyta pokrywowa typu cigzkiego na pierscien odcigzajacy do studni
Ds=1200mm

4. Pierscien odcigzajacy do studni Ds=1200mm

5. Kregi betonowe Ds=1200mm

6. Podstawa studni Ds=1200mm

7. Stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005

8. Kineta przeptywowa z betonu klasy min. C40/50, wodoszczelnego

9. Beton klasy min. C12/15

10. Podtoze z ttucznia

11. Rura kielichowa PVC

12. Trojnik 90° z uszczelkg wargowg PVC

13. Rura bosa PVC

14. Kolano 90° z uszczelka wargowa PVC

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczqsnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie"
wraz z infrastruktura towarzyszaca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DER [ & Partnerzy

05-800 Pruszkdow, ul. Staszica 1, p. IV, Iok. 7
tel. 516-488-568

rysunkami szczegdtowymi), na szczegdle pokazano za$ przyktadowe wykonanie dla wlotu D2. Dno studni przepadowej wykona¢ analogicznie do dna z kineta przeptywowa. Przepad stosowaé w TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
miejscach oznaczonych na rysunkach szczegdtowych. Szczegotstudni z pref, elementsw betonowych | PROJEKT BUDOWLANY
12. W przypadku wystapienia w podiozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykona¢ stabilizacje podtoza cementem. rysunek schematyczny
12. Rzgdne den rur odnosza sig do $rednicwewnetrznych. :
13. W przypadku wystapienia gruntéw nieno$nych w gruncie, na poziomie posadowienia studni, nalezy wymieni¢ grunt az do warstwy nosnej lub zastosowa¢ podtoze wzmocnione zgodnie z RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
nienigjszym szczegétem. Projekt Odwodnienia 1:20 OD-3
14. Wymiarowanie w mm, o ile nie zaznaczono inaczej. PROJEKTANT: Data: Podpis:
15. Zwréci¢ uwage na specjalne wykonanie studni SD1, SD2, SD17 ze wzgledu na montaz w nich dodatkowych urzadzen. mgr inz. Bernard Olszak
upr. MAZ/0117/PWos/03 | 12102020
. WSPOLPRACA: Data: Podpis:
pike Ds. ngzcz — DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | k1 k2 k3 N1 N2 N3 N4 N5 Tk Amin |Hos min seliwne mer inz. Radostaw Tusiriski 12.10.2020
[mm] [mm] | (mm] | [mm]{mm]] [T | 1 | [1 [[mnpm]|[mnpm]|mnpm]|[mnpm]|mnpm]| [m] | [mm] | [mm] | [szf mgr ini. Rafat Rabczyfski 12.10.2020
SD31 | KD11a 0,0 1200 WP 0s 315 - 200 | 315 | 180 - 270 95,90 - 97,60 95,90 99,16 3,26 90 500 15 SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Danuta Tusiriska
upr. bud. nr: 5t-287/87 12.10.2020




1. Wiaz zeliwny klasy D

2. Rura teleskopowa - $r. wewn. 400mm
3. Uszczelka do rury teleskopowe;j

4. Rura karbowana @425

5. Kineta z PP typ I, Il, Il lub IV

6. Wkiadka in situ @160mm

7. Rura @160mm PVC

UWAGI:

1. Wiaz Zeliwny klasy D wg PN-EN 124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07
2. Potaczenia kanatow strop w strop

3. Elementy studzienki wg katalogu producenta

4. Posadowienie studzienek na podsypce z zaggszczonego piasku gr. 15cm
5. Wymiarowanie w mm

1 8 Typ | przeptywowa Typ Il potaczeniowa
N (doptyw lewy i prawy)
’//.///\///\///\
T
I
Typ Il potaczeniowa Typ IV potaczeniowa
(doptyw lewy) (doptyw prawy)
T
N,
y Dy N1 N2 Tk kineta studzienki
nr odc. | pik.
[mm] |[mnp.m]{[mnp.m]| [mm] typl [ typ Il | typ Il | typ IV
VD3 |KD11b| 0,0 | 315 99,17 95,92 3250 o o ° o
INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:
"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczgsnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie"
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LEGENDA; ILITZXT ] & Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Szczegdf studni rewizyjnej @#425mm PVC PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Odwodnienia 1:20 OD-4
PROJEKTANT: Data: FPodpis:

mgr inZ. Bernard Olszak 12.10.2020

upr. MAZ/0117/PW0S/03 i
WSPGLPRACA: Data: Podpis:

mgr inZ. Radostaw Tusiriski 12.10.2020

mgr inz, Rafat Rabczyriski 12.10.2020

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Danuta Tusiriska

upr. bud. nr: 5t-287/87 12.10.2020




WPUST KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY
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LEGENDA:

1. Skrzynka zeliwna wpustu deszczowego klasy D wg. PN-88/H-74080/04:

1a - typu kraweznikowo-jezdniowego
1b - typu jezdniowego
2. Zelbetowy piercien odcigzajacy PO-114
3. Rura betonowa typu O 500/1000, O 500/500 wg. BN-83/8971-06/02
4. Ksztaltka (rura betonowa) z wylotem wg. BN-83/8971-06/00
5. Zelbetowa ptyta fundamentowa P-75
6. Uszczelnienie kitem asfaltowym lub sznurem
7. Podsypka z piasku lub pospdtki

UWAGI:
1. Wymiarowanie w mm.
2. Rzedna den rur odnosza sie do $rednic wewnetrznych

3. Na zewnetrznej powierzchni wpustu wykonac izolacje przeciwwodng z emulsji

asfalowej.

4. W przypadku wystapienia gruntéw nieno$nych w gruncie, na poziomie posadowienia

wpustu, nalezy wymieni¢ grunt az do warstwy no$ne;

WPUST JEZDNIOWY
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rura wiotowa kregi O 500/ .
- N1 N2 Tk a S H1 H2 uwagi
nr materiat Dz 500 1000

- [mm] [ [mnp.m]|[mnpm]]| [m] [szf] [szt] | [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] -
WD31 | PVC 200 97,72 99,12 1,40 1 2 100 100 | 1475 | 1350
wpz2 | PVC | 250 | 9610 | 9913 | 303 | 0 4 | 1o | 100 | 185 | gy |Meeree ey D2X0mm

’ ’ ’ PVC narzednej 97,00

WD33 | PVC 200 97,02 99,13 2,11 0 3 100 100 | 1265 | 1140
WD34 | PVC 200 97,61 99,01 1,40 1 2 100 100 | 1475 | 1350
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LEGENDA:

1. Istn. studnia z kregdw betonowych

2. Przejscie szczelne (np. faficuch uszczelniajacy)

3. Rura kielichowa PVC

4. Trojnik 90° z uszczelka wargowa PVC

5. Rura bosa PVC

6. Kolano 90° z uszczelkg wargowag PVC

7. Obejmy ze stali kwasoodpornej mocowane do $cian studni

N5-N4

Tk
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zasypka-
grunt rodzimy

warstwa wyréwnawcza z pospotki
lub mieszaniny piasku ze zwirem
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zageszczone podioze naturalne
lub stabilizowane cementem albo tluczniem

>300 d >300
B=d+2x300

Wymiarowanie w [mm]

Warstwe ochronng, rury wykona¢ z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych lub
pospdtki bez grud i kamieni, o wymiarach ziaren do 22mm. Zageszczenie tej
warstwy powinno byC przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Strefe ochronng zageszczaé warstwami o grubosci 10-20cm. Zaleca sie
stosowanie sprzetu ktéry moze jednocze$nie zageszcza¢ po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci
co najmniej 10cm od rury. Zageszczanie mechaniczne na catej szerokoSci
wykopu moze by¢ przeprowadzone przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch
rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezpo$rednio
narury.
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1. Rysunek schematyczny - w przypadku zastosowania réznych typéw rur szczegdty wykonania przejScia moga sie istotnie rozni¢ - zastoswac sie

do wytycznych i wskazowek producentéw rur oraz studni betonowych.

2. Kazdorazowo zwrdci¢ szczegdlna uwage na koniecznos¢ zachowania szczelnosci potaczen.

3. W przypadku niezapewnienia przez producenta rur odpowiedniego rozwigzania zapewniajacego szczelno$¢ przejscia rurg przez $ciane studni
zastosowac przejscie szczelne dla innego typu rur (nawet innego producenta) a nastepnie zatozy¢ odpowiednie ksztattki adaptacyjne.

4. Wymiarowanie w mm

LEGENDA:

1. Betonowa $ciana studni

2. Rura z PVC/PE/PP

3. Tuleja ostonowa - wg zalecen producenta rur
4. Uszczelka gumowa

5. Dno kinety

6. Dno studni

7. Podsypka z piasku
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