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Oświadczenie projektanta

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z umową oraz treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), o ś w i a d c z a m, że Projekt Budowlany pn.:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Szczęsna na odcinku L=102,45m w Pruszkowie wraz z

infrastrukturą towarzyszącą”

PROJEKT PRZYŁĄCZY TELETECHNICZNYCH

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z

punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Funkcja Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Data Podpis
Projektant: inż. Marek Wasiota

Sprawdzający:

61/88 Sk-ce 10.2020r. 

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz

Szproch

DTT-

TU/02297/02/U
10.2020r. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Szczęsnej L=102,45m w Pruszkowie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki

Ulica Szczęsna jest drogą publiczną, kategorii gminnej, klasy lokalnej (L). Opracowanie obejmuje odcinek o
długości 102,45m. Odcinek ulicy Szczęsnaj w zakresie niniejszego opracowania zlokalizowany jest na działkach nr
ewid. 143/6, 143/7, 142/51, 142/49, 142/48, 144/4, 144/3, 358,7, 358/13 obręb 0019 Pruszków.
Ulica w zakresie niniejszego opracowania, przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej.
Istniejące uzbrojenie terenu: sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna,
energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza ww. sieci do budynków mieszkalnych.

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej, kolidującej z projektem przebudowy

ul. Szczęsnej. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 102,45m.

2.2 Podstawa opracowania

Opracowanie w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Zarządcą drogi Gmina Miasto Pruszków

a IDEA SDT&Partnerzy ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków.

Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864),

• warunki techniczne przebudowy Orange Polska nr 26285/TTISILU/P/2020/MZ z dn.09.07.2020r.

• warunki techniczne przebudowy Orange Polska nr 59066/TTISILU/P/2020/MZ z dn.20.12.2019r.

• protokół z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.1068.2020

• mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę;

• normy zakładowe Orange Polska S.A.
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2.3 Rodzaj i skala przedsięwzięcia

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul. Szczęsnej będzie polegała na:

• rozbiórce jednej studni kablowej typu SKR-2;

• rozbiórce jednego słupa telekomunikacyjnego SZT-7;

• przebudowie dwóch słupów telekomunikacyjnych kablowych typu SZT-7 na słupki kablowe SR-30P;

• budowie rurociągu kablowego HDPE 40/3,7mm do poszczególnych domów jednorodzinnych;

• przebudowie sieci miedzianej Orange Polska S.A do projektowanych słupków i rurociągów
telekomunikacyjnych ;

2.4 Zakres rzeczowy przebudowy sieci telekomunikacyjnej

L.p. Czynność zakres jednostka

1 Rozbiórka studni SKR-2 1,0 szt.

2 Rozbiórka słupa telekomunikacyjnego SZT-7 1,0 szt.

3 Rozbiórka słupa telekomunikacyjnego bliźniaczego SZT-7 2,0 szt.

4 Budowa słupków telekomunikacyjnych SR 2,0 szt.

5 Budowa rurociągu HDPE Ø 40/3,2 mm 183,0 m.

3. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

3.1 Stan istniejący

Przedsięwzięcie jest usytuowane na terenie projektowanego pasa drogowego ulicy Szczęsnej w Pruszkowie. W

obrębie przedmiotowej inwestycji w zakresie sieci telekomunikacyjnych przebiega kolidująca sieć napowietrzna

Orange Polska S.A

3.2 Stan projektowany

Trasę projektowanej sieci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, rysunku nr oraz na załączniku

graficznym z narady koordynacyjnej.

Słupy kablowe PR1B-54 oraz PR1B-28 należy przebudować na słupki telekomunikacyjne typu SR-30P.

Od projektowanych słupków kablowych wybudować rurociągi kablowe HDPE Ø 40/3,7mm do poszczególnych

budynków w miejsce likwidowanych przyłączy abonenckich.

Studnię SR-PR7B-21, która koliduje z projektowaną przebudową ul. Szczęsnej należy zlikwidować. Zapas kabla

OA Netia, znajdujący się w likwidowanej studni należy przebudować do studni SR-PR7B-20. Prace prowadzić 

pod nadzorem służb technicznych Orange i Netia. Przebudowę sieci pokazano na rysunkach TT1 - TT5.
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.

Projektowaną sieć doziemną należy budować jako rurociąg HDPE Ø 40/3,7mm w wykopie otwartym

na głębokości min. 0,80 m pod chodnikami i zieleńcami oraz na głębokości min. 1,1m pod drogami

wewnętrznymi i zjazdami (przykrycie, liczone od poziomu terenu do górnej powierzchni rury).

Dno wykopu w miejscach po kamieniach powinno być wyrównane i ubite. Budowaną sieć zasypać 20 cm

warstwą piasku lub przesianej ziemi (bez kamieni), lekko ubijając. W połowie głębokości układania rurociągu ,

na całej trasie, należy umieścić taśmę ostrzegawczą. Następnie wykop zasypywać kolejnymi warstwami ziemi po

20cm, ubijanymi mechanicznie.

Po wybudowaniu projektowanych elementów dokonać rozbiórki infrastruktury telekomunikacyjnej przeznaczonej

do likwidacji. Po zdemontowaniu elementów sieci telekomunikacyjnej należy przekazać je do magazynu Orange

Polska S.A , który zostanie wskazany przy zgłoszeniu rozpoczęcia prac. Dopuszcza się utylizację za zgodą

przedstawiciela Orange Polska S.A.

Przy robotach w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy zachować szczególną ostrożność.

W takich przypadkach roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników tego uzbrojenia. W

przypadku braku pewności co do przebiegu istniejącego uzbrojenia należy je zlokalizować wykopami kontrolnymi.

Najgłębsze wykopy pod studnie, rurociąg i słupki telekomunikacyjne będą wykonywane powyżej poziomu

wód gruntowych 2,30 – 3,50 m ppt i dlatego nie zachodzi konieczność odwodnienia wykopów budowlanych oraz

odprowadzania wód z wykopów budowlanych oraz nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

Teren po zakończeniu prac należy uprzątnąć.
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4. Uwagi końcowe.

• Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się z treścią

wszystkich uzgodnień.

• Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

• W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP.

• Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia.

• Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy telekomunikacyjnych należy zlecić uprawnionemu geodecie.

• Przed zasypaniem przyłącze należy zainwentaryzować geodezyjnie.

• Teren po zakończeniu prac należy uprzątnąć.

Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami:

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

• Rozporządzenie z dn. 26 października 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny

odpowiadać obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie

• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie warunków, jakim

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub

gazów w razie ich zbliżenia lub skrzyżowania;

• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie zasad i warunków

budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w

miejscowościach, miejscowościach także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać;

• Zarządzenie Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do

stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących kablowych linii światłowodowych i

symetrycznych (z żyłami miedzianymi), sieci miejscowych w zakresie projektowania, budowy i odbiorów.

– ZN 96/TP S.A.

• Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń

telekomunikacyjnych;

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami

budowlanymi. Wymagania i badania.

• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe.

Wymagania i badania.

• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania.

• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

• ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i

badania.

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
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• ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i 

badania. 

• ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej 

przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów 

budowlanych. Wymagania i badania. 

• PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

• PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowiązujące normy i 

przepisy branżowe. Nazwy i określenia. 

• PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe 
 

 

 

5. Wykaz działek. 

 
 

L.p. Nr działki Nr obrębu Adres 

1 
99/15, 142/50, 144/4, 144/3, 358/7, 
304 

0019 Pruszków Ul. Szczęsna 

2 140/3, 140/4, 172 0021 Pruszków  

 

 

6. Przedmiar robót. 

 

L.p. Czynność ilość jednostka 

1 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIACYJNYCH     

1.1 Rozbiórka studni SKR-2 1,0 szt. 

1.2 Rozbiórka słupa telekomunikacyjnego SZT-7 1,0 szt. 

1.3 Rozbiórka słupa telekomunikacyjnego bliźniaczego SZT-7 3,0 szt. 

1.4 Budowa słupka telekomunikacyjnego SR 2,0 szt. 

1.5 Budowa rurociągu HDPE Ø 40/3,2mm 183,0 m. 
 

7. Zestawienie materiałów podstawowych. 

L.p. Materiał ilość jednostka Uwagi 

1 Telekomunikacyjny słupek kablowy SR 2,0 szt.  

2 Rura RHDPE Ø 40/3,7mm 183,0 m.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA












