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e MAZOWIECKA
% OKREGOWA
I Z B A
LT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 358 /16 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 zc zm.) i art. 12 ust. 1 pke 1 2,
ust. 2. 3 i dc pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 3 [it. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan inz. Pawel Dziedzicki
ur. dnia 21 lipea 1983 roku w Pruszkowie
otrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz, Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. daia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie

numer ewidencyjny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryinej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniajg do:

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumienia przepiséw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow,

- droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych;

I1. w specialnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifitkacyjnej -

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja
i, Pan Pawel Dziedzicki
. Sienkiewicza 14 m. 16
05-080 Lzabelin
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3. (Giowny Inspektor Madzoru Budowlanego
4. 0fa

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7

tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl

Zaswiadczenie

o numere weryfikacygjmym:

MAZ-DTI-VE3-BB1 *
Pan PAWEL DZIEDZICK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16
adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 / 16, 05-080 IZABELIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.
Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-0% roku przez:
roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej 1zby Intyniercw Budownictwa.
(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiccznym podpizem elektroniccnym wenyfibowanym przy pomocy wainego beelfikewanege cerbyfikatu sg
risam owaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami winsrorsczrymi. |
* Weryfikacjs poprawnosic danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sprawdzic za pomocy numeny werfikacyjrego zaswiacdczenia na
sironie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budorwnictwa.
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i WARMINSKO-MAZURSKA
\ };ﬁ OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
o o OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
e N T " i
e ’f/ E 10-532 Olsztyn, Plac KAons‘ulntu Polskiego 1 N
WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2Za ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt I,
§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Krystynie Zofii Cakala
inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 04 marca 1951 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0112/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
techmicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw w%asclwcj izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadezeniem wydanym przez tg izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci. o

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski ( \
2. inz. Janusz Palmowski

3.mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ( »(t, ;
/

IDEASDT FY.7 1.1 Al
05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7 Il

tel. 516-488-568 R NGl
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Pani Krystyna Zofia Cakala upowazniona jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. I3 wust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11, Na'podstawie §3 ust. 11§ 18 wst. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWES X o

Otrzymuje:

1. Pani Krystyna Zofia Cakata mgr ing. J
12-100 Szczymo, Lesny Dwor 147

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7

tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmm:
WAM-A1A-ASM-XZT *
Pani Krystyna Cakafa o numerze ewidencyjnym WAM/BO,/0285/01
adres zamieszkania , 12-100 Lesny Dwor 147
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby InZzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:
Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Ckregowej Izby InZynierdw Budownictwa.
(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczre] opstrzone berpisczrym podpizem elektronicznym werytibowsnym przy pomocy wainego bwalifikowanegs cerbyfikstu oy
rsnowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrorgczrgmi.]
* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdooeniu moine sorawdzic za pomaocy numeny werfikacyjrego Taswincdczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pith.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winscwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budoanictwa.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa-zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

- wizja w terenie,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego Pracowni Badan Geotechnicznych GEObud,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012
r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

2. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie opinii geotechniczne] do projektu
budowlanego dla tematu:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie

wraz z infrastrukturg towarzyszaca w tym budowa sieci wodociggowej”

W zakresie inwestycji znajduje sie:

— W zakresie ulicy Szczesnej: przebudowe i urzadzenie istniejgcego pasa drogowego
ulicy na odc. o dlugosci L=102,45 m pomiedzy skrzyzowaniami z ul. F. Chopina do
granicy odc. ulicy objetego odrebnym opracowaniem w trybie ZRID (Grafitowa — Plac
Cedrowy — Szczesna) wraz z ustaleniem klasy technicznej ,L” w tym jezdni 2-

kierunkowej, chodnika, poboczy utwardzonych i zjazdéw indywidualnych.

— budowa systemu kanalizacji deszczowej;
— budowa sieci wodociggowej;

— zachowanie terenow biologicznie czynnych;

3. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie woj. mazowieckiego w powiecie
pruszkowskim, w miejscowosci Pruszkow i obejmuje ul. Szczesna.

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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4. Warunki geotechniczne

4.1 Geotechniczne warunki posadowienia przedstawiono w formie:

- opinii geotechnicznej

- dokumentaciji badan podtoza gruntowego bedacej w zatgczeniu do niniejszego opracowania
4.2 Kategoria geotechniczna

Ustalenie kategorii geotechnicznej oparto o analize uwarunkowan zaleznych od :
- stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych,

- charakterystyki konstrukcji obiektu budowlanego,

- mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan i ztozonosci tych oddziatywan,

- stopnia zagrozenia zycia i mienia powodowanych awarig obiektu,

- wartosci zbytkowanej i funkcjonalno-uzytkowej,

- mozliwosci znaczgcego oddziatywania obiektu i jego konstrukcji na srodowisko.

W obszarze objetym opracowaniem, dla warstwy ponizej warstw gruntéw nasypowych,

wystepujg proste warunki gruntowe.

Projektowane obiekty budowlane w tym:

— uktad drogowy;
— system kanalizacji deszczowej
— sie¢ wodociggowa

zaliczono do Il kat. geotechnicznej:

Rozréznia sie nastepujgce kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

1) pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych,
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakoSciowych
badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

¢) wykopy do gfebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysoko$ci 3,0 m wykonywane w szczegolnoSci
przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow;

2) druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i
zfozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosSciowej oceny danych
geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezpos$rednie lub gtebokie,

b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b, utrzymujgce grunt lub
wode,

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,
d) przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza,
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce;

3) trzecia kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje:

a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych, ktérych
wykonanie lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla uzytkownikow, takie jak: obiekty
energetyki, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokoSci
pietrzenia powyzej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne
skomplikowane budowle morskie, lub ktorych projekty

budowlane zawierajg nieznajdujgce podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce
rozwigzania techniczne,

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko,
okre$lone w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokoSciowe projektowane w istniejgcej zabudowie migejskiej,

e) obiekty wysokie, ktorych gtebokos$¢ posadawiania bezposredniego przekracza 5,0 m Ilub ktére
zawierajg wiecej niz jedng kondygnacje zagtebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i niespgkanych skatach, w warunkach niewymagajgcych specjalnej szczelnosci,

g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

& Partnerzy
05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

- umowa-zlecenie,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
- wizja w terenie,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego (Sprawozdanie nr 207/19/01) Laboratorium

geotechniczno-drogowego MATEST

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r.
(Dz.U. z 2012 . poz. 463)

2. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu geotechnicznego do projektu

budowlanego dla tematu:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie

wraz z infrastrukturg towarzyszaca w tym budowa sieci wodociggowej"

W zakresie inwestycji znajduje sie:

— W zakresie ulicy Szczesnej: przebudowe i urzadzenie istniejgcego pasa drogowego
ulicy na odc. o dlugosci L=102,45 m pomiedzy skrzyzowaniami z ul. F. Chopina do
granicy odc. ulicy objetego odrebnym opracowaniem w trybie ZRID (Grafitowa — Plac
Cedrowy — Szczesna) wraz z ustaleniem klasy technicznej ,L” w tym jezdni 2-

kierunkowej, chodnika, poboczy utwardzonych i zjazdéw indywidualnych.

— budowa systemu kanalizacji deszczowej;
— budowa odcinka sieci wodociggowej;

— zachowanie terenow biologicznie czynnych;
3. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie woj. mazowieckiego, w powiecie
pruszkowskim, w miejscowosci Pruszkéw na dziatkach o nr ewid:
143/6, 143/7, 142/51, 142/50, 142/49, 142/48, 144/4, 144/3, 358/7, 358/13 z obr. 0019 Pruszkéw

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
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4. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Na podstawie geotechnicznej dokumentacji badan podtoza gruntowego sporzgdzonej w
celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich obszaru opracowania, po wykonaniu 3
otworow badawczych stwierdzono iz nawierzchnie ulic stanowi beton asfaltowy oraz kostka
brukowa, utozone na warstwie kruszywa oraz réznego rodzaju materiatach nasypowych.
Ponizej warstw konstrukcyjnych stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczystych (piaskéw
drobnych, piaskow srednich) oraz piaskéw pylastych, glin piaszczystych, pytow piaszczystych.

W otworach odnotowano wystepowanie swobodnego i ustabilizowanego poziomu
zwierciadta wody gruntowej na gtebokosciach 2,6 m p.p.t.

Na badanym terenie wystepujgce grunty zaliczono do grupy nosnosci G2-G3 przy

dobrych warunkach wodnych.

Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani

w trakcie eksploatacji systemu, pod nastepujgcymi warunkami:

- rury, studnie rewizyjne, zostang posadowione na odpowiednio zageszczonym i

nosnym podtozu gruntowym,

- podsypka pod rury zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami,

-zasypka nad rurami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, odpowiednio
Zageszczonego.
5. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ wg kart otworow.

6. Okreslenie czesciowych wspétczyn. bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjg¢ nastepujgce  wspotczynniki

bezpieczenstwa:

- Dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1
przy czym w poszczegolnych obliczeniach nalezy przyjmowac bardziej niekorzystng wartosc

wspotczynnika.

7. Okreslenie oddziatywan gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi przy budowie nawierzchni drogowej

oraz infrastruktury technicznej beda:
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- Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,
- Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami.

Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu na elementy infrastruktury technicznej zostaty
uwzglednione przez producenta i mogg by¢ pominiete w obliczeniach. Obcigzenia od parcia
wody gruntowej (wypor) sg zrownowazone przez nakfad zasypki gruntowej oraz ciezar witasny
poszczegolnych elementow. Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami dotyczg zasypKi
gruntowej nad rurami i przewodami sg minimalizowane przez zgodne ze sztukg budowlang,

warstwowe Sn < 30 cm zageszczenie zasypki.
8. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje sie wg zatgczonych profili.

9. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy drogi i infrastruktury technicznej
nie bedg wieksze od dotychczasowych obcigzeh od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania
dodatkowych obliczen nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz sprawdzenia ogolnej

statecznosci.

10. Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektéw

Dane niezbedne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym:

- Rodzaj podtoza gruntowego: piaski drobne, piaski srednie oraz piaski pylaste, gliny
piaszczyste, pyty piaszczyste.

- Woda gruntowa: W otworach odnotowano wystepowanie swobodnego i

ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej na gtebokosciach 2,6 m p.p.t.

11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia odpowiedniej
jakosci robot ziemnych:
- Odbior geotechniczny podtoza w dnie wykopow,
- Kontrola zageszczenia zasypki nad przewodami i rurami przy uzyciu ptyty dynamicznej lub

sondy dynamicznej.

12. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekty budowlane

i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom

15
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Wszystkie obiekty projektowanych sieci sg odpowiednio zaizolowane i przystosowane
do kontaktu z wodg gruntowa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwos¢ wyptukiwania gruntu -

sufozja (w wypadku nieszczelnosci), jego przenoszenia i sktadowania - kolmatacja.

Aby przeciwdziataC temu zagrozeniu nalezy dokona¢ dokfadnej kontroli przed odbiorem
wszystkich potgczeh sieci przed ich zasypaniem gruntem. Nie przewiduje sie wykonania

dodatkowych badan agresywnosci wod gruntowych w stosunku do betonu.

13. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego i obiektéw sasiadujacych

W terenie zabudowanym, jesli odlegtos¢ obiektu sgsiadujgcego od krawedzi wykopu
jest mniejsza od 3hw (hw - gtebokosé wykopu) nalezy przeanalizowaé potencjalne zagrozenia.

Ocena zagrozen obejmuje wptyw na stateczno$¢ sgsiednich obiektéw budowlanych.

W odniesieniu do projektowanych sieci zagrozenia wynikajg gtownie z faktu, ze ich trasa
przebiega wzdtuz sgsiadujgcych sieci uzbrojenia terenu. Projekty sieci powinny okreslac

warunki realizacji robot ziemnych i rodzaje przewidywanych zabezpieczen wykopow.

W przypadku stwierdzenia zagrozen dla budynkow, projekt wykopow powinien okreslac,
na ktérych budynkach sgsiadujgcych powinny zostaé zatozone repery, umozliwiajgce
geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku pojawienia sie
nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi podjg¢ natychmiastowe $rodki

zaradcze.

Opracowat: inz. Pawet Dziedzicki
Upr. MAZ/0195/PWOD/16

(specjalnos¢ inzynieryjna — drogowa)
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Opima geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podioza gruntowego dla polrzeb projektu budowlanego kanalizacji deszczowej
oraz nawierzchni drogowe ul. Szezeshej w Pruszkowie

1. Cel i zakres opracowania

Celem prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszej dokumentagii
byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia wystepujgcych w podiozu projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej ul. Szczgsnej w Pruszkowie a takze ustalenie
przydatno$ci gruntéw dla potrzeb budowlanych oraz okreélenie kategorii geotechnicznej planowane;j
inwestyciji.

Dia potrzeb projektu kanalizacji deszczowej oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowe;j
niezbgdne byto okreslenie rodzaju i stanu gruntow podioza budowlanego, giebokosci wystepowania
zwierciadta wod gruntowych pierwszego poziomu wodonos$nego oraz wodoprzepuszczalnosci gruntéw
budujgcych warstwe wodono$na.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z doktadnoscig wymagang
dla drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne j wykorzystane materiaty

W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
> Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,

Y

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Warszawa Zachéd z objasnieniami,

» Profile archiwalnych wiercen badawczych zlokalizowanych na analizowanym obszarze zgromadzone
w Archiwum Wiercen Geologiczno-Inzynierskich Paristwowego Instytutu Geologicznego.

» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badarn, stratygrafia” Wydawnictwo PAE. Warszawa, 1 992r.,

» W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r,

» Z.Sarnacka. ,Stratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic” Warszawa 1992 r.,

A4

Wyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w sierpniu 2016 r.,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe,

3. Charakterystyka badanego terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest zlokalizowana w centralnej czesci miasta
Pruszkowa i przebiega wzdtuz ul. Szczesnej.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest potozony na obszarze
Rowniny towicko-Bloriskiej, tworzacej zdenudowana powierzchnig  akumulacji lodowcowej,
uksztattowang zasadniczo w wyniku proceséw peryglacjalnych zachodzacych w okresie zlodowacenia
péinocnopolskiego. Pod wzgledem geologicznym jest to plaska WYSOCZyzna morenowa.

Projektowana kanalizacja znajduje sig w obrebie powierzchni przeptywu wod wodnolodowcowych
w czasie deglacjacji Iadolodu zlodowacenia Warty, zaliczanego do zlodowaceri Srodkowopolskich.

3

Pracowania Badar Geotechnicznych ,, GEOBUD: s.c.
03-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4; 02-886 Warszawa, ul. Jagielska 374
Tel. kom. +48 603 894 776, e-mail: geobud@o2.pl
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Obecnie powierzchnia terenu jest wyréwnana, przy czym wykazuje niewielkie nachylenie
w kierunku poéinocno-zachodnim. Aktualne uksztaftowanie powierzchni jest efektem dziatalnosci
antropogenicznej zwiazanej z realizacja zabudowy i infrastruktury miejskiej.

4. Opis wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktow dokumentacyjnych wykonano metodg geodezyjnych, linearmnych domiaréw
prostokatnych dowigzujac sie do krawedzi jedni i chodnikéw oraz granic nieruchomosci gruntowych
a takze istniejgcych budynkéw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedziwie.

Rzgdne powierzchni terenu w rejonie wiercen okreélono metodg interpolacji na podstawie planu
Sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500 dostarczonego przez Przedstawiciela Biura Projektow.
Uproszczenie takie byto mozliwe z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii analizowanego terenu.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w celu okreslenia budowy geologicznej podioza
projektowanej kanalizacji wykonano 3 wiercenia badawcze do glebokosci 2,0 — 4,0 m p.pt. £acznie
przewiercono 9,0 mb. profilu gruntowego.

Odwierty gigbiono metodg okretng przy wykorzystaniu zestawu matoSrednicowych prébnikow
przelotowych. W trakcie wykonywania wiercefi probki gruntéw poddawano analizie makroskopowej
dla oznaczania rodzaju i wilgotnosci gruntéw podtoza. Stan osadow spoistych okreslano na podstawie
wskazan penetrometru wciskowego.

Po osiagnigciu docelowej glebokosci odwierty zlikwidowano poprzez wypeinienie urobkiem
z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw gruntowych.

Rozmieszczenie punkiéw dokumentacyjnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
prezentowanej w zataczniku 1. Profile wiercen badawczych zamieszczono w zataczniku 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objely analize dostepnych materiatow archiwalnych, wynikéw prac i obserwacji
terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego
5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar jest potozony w obrebie strefy przeplywu wad wodnolodowcowych,
znajdujgcej sig¢ na obszarze zdenudowanej wysoczyzny lodowcowe;.

Najmtodszymi osadami rozpoznanymi w podiozu gruntowym projektowanej inwestygji
sq holocenskie grunty nasypowe. Nasypy skiadajg sig gtéwnie z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych i
glin oraz humusowej substancji organicznej, z domieszka okruchéw gruzu i zuzla. Grunty nasypowe
budujg ciagla warstwe o migzszosci zmieniajgcej sie od 0,7 do 1,0 m.
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Pod przypowierzchniowg warstwg osadéw nasypowych zalegajg rodzime grunty mineralne o
genezie wodnolodowcowej, zastoiskowej oraz morenowej, ktore sedymentowaty w okresie zlodowacenia
Warty.

W centralnej i zachodniej czesci omawianego terenu nasypy sq podscielone przez serie
plejstoceniskich, sypkich gruntéw wodnolodowcowych gomych, reprezentowanych przez piaski
réznoziarmiste, lokalnie przetawiconych przez spoiste grunty zastoiskowe, wyksztatconych w postaci
pytéw piaszczystych. Naprzemianlegte sypkie, gome grunty fluwioglacjalne oraz spoiste utwory
zastoiskowe zostaly osadzone w okresie deglacjacji ladolodu zlodowacenia Warty. Ich migzszosé osigga
ok. 2,2 m.

We wschodniej czesci przedmiotowego terenu bezposrednie podfoze utworéw nasypowych
stanowi kompleks pliocenskich, spoistych gruntow morenowych (glin zwatowych) zlodowacenia Warty.
Osady lodowcowe sg reprezentowane przez gliny piaszczyste z domieszka zwiréw. Strop glin Zwatowych
zalega na gigbokosci 1,0 m p.p.t. a ich miazszosé osigga 0,8 — 0,9 m. Spoiste utwory morenowe
sg podscielone przez serie sypkich gruntow wodnolodowcowych dolnych, wyksztatconych w postaci
piaskéw $rednioziarnistych, miejscami z przewarstwieniami piaskéw drobnych.

5.2. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

W podiozu projektowanej kanalizacji deszczowej przebiegajgce] wzdiuz ul. Szczesnej
w Pruszkowie, w strefie gtgbokosci do 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci warstwy wodonosnej.
Jedynymi przejawami wéd podziemnych byly saczenia obserwowane w rejonie  stropu
potprzepuszczalnych pyléw zastoiskowych. W czasie wzmozonych i diugotrwalych opadéw
atmosferycznych takze szybkiego topnienia pokrywy $niegowej wody infiltrujagce od powierzchni terenu
mogg okresowo gromadzi¢ si¢ w obnizeniach powierzchni stropowej pétprzepuszczalnych, spoistych
osadow zastoiskowych oraz glin lodowcowych, tworzac poziom wod zawieszonych.

5.3. Charakterystyka podfoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stanu i litologii gruntow,
w podiozu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej a takze nawierzchni drogowej ul. Szczesnej
w Pruszkowie wyodrgbniono sze$¢ zasadniczych serii geotechnicznych, charakteryzujacych sie
odmiennymi wartoSciami parametréw wytrzymalosciowych i odksztatceniowych oraz Zroéznicowang
wodoprzepuszczalnoscia. Przy okreélaniu warto$ci parametrow geotechnicznych, dla gruntéw sypkich
jako parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Ip okreslony na podstawie oporu rejestrowanego
podczas wiercenia oraz regionalnych danych archiwalnych, natomiast dla gruntéw spoistych — stopien
plastycznosci I oznaczony na podstawie wskazari penetrometru wciskowego. Wartosci parametrow
geotechnicznych rodzimych gruntéw mineralnych podioza ustalono metodg B zgodnie z norma
PN-81/B-03020.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwe geotechnicznag budujg holoceriskie nasypy budowlane, zalegajace bezposrednio pod
nawierzchnig drogowg ul. Szczesnej. Pod wzgledem litologicznym jest to kruszywo
kwarcytyczne, kt6rego grubo$¢ wynosi jedynie 0,05 m (otw. 2). Nasypy budowlane cechujg
sie wysokimi wartosciami parametrow wytrzymatosciowych oraz niewielkg odksztafcalnoscisg.

Il warstwe geotechniczna tworzg holocenskie, stabonosne nasypy niekontrolowane, zbudowane
przewaznie z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych i glin oraz humusowej substangiji
organicznej z domieszka okruchdw gruzu i zuzla. Nasypy niekontrolowane charakteryzujg
si¢ spadkiem stopnia zageszczenia wraz ze wzrostem giebokosci. Migzszosé utworow
nasypowych wynosi 0,65 — 0,95 m. Z uwagi na przewaznie duzg zawarto$¢ substancji
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organicznej pochodzenia roslinnego a takze lokalnie stabe zageszczenie nasypy
niekontrolowane sg kwalifikowane do grupy gruntéw stabonosnych, o matej przydatnosci
do wykonywania zasypki wykopow.

lll seri¢ geotechniczng tworzg sypkie grunty wodnolodowcowe gorne, znajdujace sie w stanie
$rednio zageszczonym. Pod wzgledem litologicznym s to piaski réznoziarniste, miejscami
z domieszkg zwiréw. Uogéiniona warto$¢ stopnia Zageszezenia Ip wynosi 0,60. Pijaski
wodnolodowcowe charakteryzujg sie dobrg zaggszczalnoscig a takze sg kwalifikowane
do grupy gruntéw niewysadzinowych. Z uwagi na zmiennosé uziarnienia, w obrebie serii
gornych gruntéw fluwioglacjalnych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

v'llla warstwa geotechniczna obejmuje S$rednio zageszczone, fluwioglacjalne piaski
drobnoziarniste i pylaste.

vlllb warstwa geotechniczna obejmuje piaski S$rednio- i gruboziarniste o genezie
wodnolodowcowej, wystepujace w stanie $rednio zageszczonym.

IV warstwe geotechniczng budujg spoiste, nieskonsolidowane grunty zastoiskowe, reprezentowane
przez pyly piaszczyste, wystepujace w stanie twardoplastycznym. Uogélniona wartosé
stopnia plastycznosci osigga 0,20. Spoiste utwory zastoiskowe 53 zaliczane do gruntéow
bardzo wysadzinowych, ktére w warunkach przemarzania moga powodowaé powstawanie
deformacji mrozowych (wysadzin). Jednoczeénie sg to grunty o matej przydatnosci
do formowania nasypow.

V serig geotechniczng stanowig spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe zlodowacenia Warty,
’ wyksztatcone w postaci glin piaszczystych z domieszkg zwiréw. Ich obecnosé stwierdzono
w podfozu centralnej i wschodniej czesci analizowanego terenu, na glebokosci
przekraczajgcej 1,0 — 2,9 m p.p.t. Grubosé glin zwatowych osiaga 0,8 — 0,9 m. Spoiste osady
lodowcowe s3 zaliczane do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych a takze gruntow o stabej
zageszczainosci. Ze wzgledu na naturalne zréznicowanie konsystencji w obrebie serii

spoistych gruntéw morenowych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

> Va warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe, znajdujgce
si¢ w stanie plastycznym. Uogéiniona warto$é stopnia plastycznosci I, wynosi 0,40.
Obecnos¢ plastycznych glin zwatowych stwierdzono jedynie w otw. 3, w strefie
gtebokosci 1,0 — 1,8 m p.p.t.

> Vb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe,
wystepujgce w stanie twardoplastycznym. Usredniona wartogé stopnia plastycznosci
I jest rowna 0,20.

VI warstwe geotechniczng tworza sypkie grunty wodnolodowcowe, znajdujace sie w stanie
zaggszczonym, dla ktorych usredniona warto$é stopnia zageszcezenia Ip osigga 0,70. Utwory
fluwioglacjaine  sg  reprezentowane przez  piaski  $rednioziarniste, lokalnie
z przewarstwieniami piaskéw drobnych. Ich strop nawiercono na gtebokosci przekraczajgcej
1,8 — 3,8 m p.pt Zageszczone, sypkie osady wodnolodowcowe cechujg sie wysokimi
wartosciami parametréw wytrzymatosciowych oraz niewielkg odksztatcainoscia a ponadto
sg to grunty o dobrej zageszczalnosci.

Wartosci charakterystyczne parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych wydzielonych
warstw geotechnicznych sg prezentowane w tabeli 1.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podtozu projektowane;j
kanalizacji deszczowej przedstawiono na profilach wiercer badawczych zamieszczonych w zataczniku 2.
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Tab. 1. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj| Stopien | Gestosc Kat Spdjnosé | Edometryczny Uwagi
wW-wy warstwy gruntu| plast./ | objetosc.| tarcia modut $cisliw.
zageszcz. wew. pierwotnej
[L/ID /7(”) gog”) an) Mor")
KN/m’] | [ ° |kPa] [MPa] [m/d]
| Nasypy budowiane NB - 18,5 32,0 0,0 80 grunty nosne,
maloscisliwe,
o dobrej
zageszczalnosci
Il Nasypy niekontrolowane NN - 16,0 - - - grunty stabonosne
o slabej
zageszczalnosci
a Sypkie grunty Pa, P 0,60 17,5 30,9 0,0 73 grunty
wodnolodowcowe gorne niewysadzin_owe,
b w stanie srednio Ps, P; 0,60 18,5 33,6 0,0 110 o dobrej
zageszczonym zageszczalnosci
v Spoiste, nieskonsolidowane | TI1, 0,20 21,0 14,8 16,0 29 grunty
grunty zastoiskowe w stanie wysadzinowe
twardoplastycznym o malej
przydalnosci
do formowania
nasypow
Va Spoiste, nieskonsoclidowane 0,40 21,0 14,6 24,0 23
grunty morenowe w stanie _ grunty nosne,
plastycznym Gp+Z bardzo
wysadzinowe,
Vb | Spoiste, nieskonsolidowane 0,20 21,5 18,2 32,0 37 o stabej
grunty morenowe w stanie zageszczalnosci
twardoplastycznym
VI Sypkie grunty Ps 0,70 19,0 34,2 0,0 130 grunty
wodnolodowcowe dolne niewysadzinowe,
w stanie zageszczonym o dobrej
zageszezalnosci

UWAGA: Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych x™zostaly ustalone metodq B wg PN-81/B-03020

1.

Wartosc obliczeniowq parametru geotechnicznego nalezy wyznaczy¢ wg wzoru X = 3, -x™ przyjmujac bardziej
niekorzystng z obliczonych wartosci

6. Whnioski

W podiozu projektowanej kanalizacji deszczowej a takze nawierzchni drogowej ul. Szczesnej
w Pruszkowie, ponizej przypowierzchniowej warstwy holocenskich gruntéw nasypowych o0 migzszosci
dochodzacej do 1,0 m, wydzielonych jako | oraz 1l warstwa geotechniczna, stwierdzono
wystepowanie rodzimych osadéw mineralnych, reprezentowanych przez: sypkie grunty
wodnolodowcowe, wystgpujace w stanie Srednio zageszczonym (Il seria geotech.), przewarstwione
przez spoiste, nieskonsolidowane grunty zastoiskowe znajdujace sig¢ w stanie twardoplastycznym
(IV seria geotech.), podscielone przez kompleks spoistych gruntéw morenowych zlodowacenia Wanrty
w stanie plastycznym i twardoplastycznym (V seria geotech.)) a takze serig sypkich gruntow
wodnolodowcowych dolnych w stanie zageszczonym (VI warstwa geotech.). Przestrzenny ukiad
warstw geotechnicznych wydzielonych w podiozu projektowane;j inwestycji przedstawiono na kartach
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dokumentacyjnych wiercen badawczych prezentowanych w zatgczniku 2. Wartosci charakterystyczne
parametrow wytrzymato$ciowych i odksztatceniowych gruntow podtoza zawiera tab. 1.

Na analizowanym terenie, w strefie gfebokosci do 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci warstwy
wodonosnej. Jedynymi przejawami wod podziemnych byly sgczenia obserwowane w rejonie stropu
pofprzepuszczainych pytdéw zastoiskowych (IV  warstwa geotech.). W czasie wzmozonych
i diugotrwatych opadéw atmosferycznych takze szybkiego topnienia pokrywy $niegowej wody
infiltrujgce od powierzchni terenu mogy okresowo gromadzi¢ sie w obnizeniach powierzchni
stropowej poiprzepuszczalnych, spoistych osadow zastoiskowych oraz glin lodowcowych, tworzac
poziom wdd zawieszonych.

Sypkie grunty o genezie wodnolodowcowej (Il i VI seria geotech.) charakieryzuja sie dobrg
zageszczalnoscig i powinny byé wykorzystane do wypetnienia wykopéw przebiegajgcych w podiozu
drog i chodnikéw. Zasypywanie wykopow nalezy przeprowadzaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej
do rodzaju sprzetu zageszczajacego. Nie nalezy wbudowywaé do wykopéw pod drogami
niekontrolowanych nasypéw humusowych (Il warstwa geotech.) a takze spoistych osadéw
zastoiskowych (IV warstwa geotech.) i glin zwatowych (V seria geotech.), ktore cechujg si¢ matg
przydatnoscig do formowania nasypow.

Zgodnie z Kklasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzigki czemu projektowana sieé kanalizacji deszczowej, zlokalizowana
w ul. Szczgsnej w Pruszkowie moze byé zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej.

mgr Jaros

u)an./gg{ VII-1722
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P.B.G. "GEOBUD"s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr. 2

Grodzisk Maz., ul. Nadarzynska 4 Otw. nr 1

Miejscowosé: Pruszkéw Obiekt: Kanalizacja deszczowa System wiercenia: okretny
Gmina: Pruszkéw Inwestor:

Powiat: pruszkowski Wiercenie: Sz. Bakowski
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda

Rzedna: 98.80 m n.p.m.
l Data wiercenia: 2016-08-17
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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