EGZEMPLARZ: Nr ............. DATA: 12.10.2020r.
INWESTOR:

GMINA MIAST PRUSZKOW

ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

INWESTYCIJA:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w tym budowa sieci wodociagowej"

Dziatki ewidencyjne objete inwestycjq:

143/6, 143/7, 142/51, 142/50, 142/49, 142/48, 144/4, 144/3, 358/7, 358/13 z obr. 0019 Pruszkow

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: Cz. 2 Projekt Drogowy
(kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

ZESPOt PROJEKTOWY:
Nr uprawnien: Podpis:
PROJEKTANT: inz. Pawel MAZ/0195/PWOD/16
(PROJ. DROGOWY) Dziedzicki (specjalnos¢ inzynieryjna - drogowa)
SPRAWDZAJACY: inz. Krystyna WAM/0112/PWOD/06
(PROJ. DROGOWY) quaia (specjalno$é inzynieryjna - drogowa)
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MAZOWIECKA
==l OKREGOWA
RN

Bl z B A
T INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Tzha Ingynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-T132/ 358 /16 /D

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2.
ust. 2, 3 i de pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dzl z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie {(Dzl. = 2014 r, poz. 1278), po vstaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan inz Pawel Dzxiedzicki
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/D195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednicowem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej [zby Ingynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
."’-'-.

dr hab. ini. Eogeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr ind, Kreysziof Latoszek

mgr in® Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie

numer ewidencyjny MAZ/Q195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniaja do:

1. w specjalnodei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanmymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

4y wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewng¢trzna, w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprocz
przepustow,

— droga mna terenie lotniska, nieprzeznaczona dla rtuchu 1 postoju  statkdw
powietrznych;

iI. w specjalnosci inzynieryinej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:
. Pan Pawcl Dziedzicki
ul. Sienkiewicza 4 m. 6
05-080 Izabelin
. Okrggowa Rada Mazowieckie) Okregowej Izby Tnzynieréw Budownictwa
(lowny Inspekter Nadzoru Budowlanego
ala

)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

MAZ-DTHVEI-BEL *

Pan PAWEL DZIEDZICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 [ 16, 05-080 IZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bazpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZyniercow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elekironiczre] opstrzone berpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu sy
rismowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami winsnorgcznymi.]

* Weryfikacje poprawnasici danych w niniejszym zaswiadozeniu moine sorawdzic 8 pomocy numery wergfikaoyjregn zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winsowe] Okregowe] lzby Infynierow
Eudownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 20035 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2Za ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt |,
§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnege /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Krystynie Zofii Cakala
inzynierowi budownictwa ladowego

ur. dnia 04 marca 1951 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0112/PWOD/06

PO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreflonym w nim terminem waznosci. ‘ .

2. Cd decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad orzekajgcy OKK:
1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski { \

2, inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (]it,

o’
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Pani Krystyna Zofia Cakala upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utczymania obiektow budowlanych.

II. Na'podstawie §3 ust. 11 § 18 wst. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

PRZEWODNICZACY

Otrzymuje:

1. Pani Krystyna Zofia Cakata
12-100 Szczymo, Lesny Dwor 147
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WAM-ALA-ASM-XZT *

Pani Krystyna Cakata o numerze ewidencyjnym WAM/BO,0285,/01

adres zamieszkania , 12-100 Lesny Dwor 147

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnoici cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 wstawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznygm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicenym wenyfibowsngm przy pomocy wainego beaifikowanego certyfikatu sy
rownossine pod wrglsdem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasraorg czrymi.|

* Weryfikacjs poorewnasci danych w ninisjszym zaswiadczeniu moine sorewdzic 78 pomocy numeny wergfikacyjrego zaswiadcz=nia na
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfciwe] Okregowe]j lzoy InZyrierow
Budownictwa.
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Pruszkow, 12.10.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Niniejszym oswiadczam, ze drogowy projekt budowlany dla tematu:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszacq w tym budowa sieci wodociggowej"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant (PROJ. DROGOWY):
inz. Pawet Dziedzicki (upr. MAZ/0195/PWOD/16)
(specjalnosc inzynieryjna — drogowa)

Sprawdzajacy (PROJ. DROGOWY):

inz. Krystyna Zofia Cakata (upr. WAM/0112/PWOD/06)
(specjalnosc inzynieryjna — drogowa)

(111 Y/ AN &Partnerzy
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu 0 Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz.1126) w szczegdlnosci §2.

PROJEKT DROGOWY

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszacq w tym budowa sieci wodociggowej"

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

3.Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacije:

Opracowat:

inz. Pawet Dziedzicki
upr. upr. MAZ/0195/PWQOD/16
(specjalnosc¢ inzynieryjna — drogowa)

PRUSZKOW: 12.10.2020 r.

(111 Y/ AN &Partnerzy
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1. Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizacji poszczeqolnych etapow

PROJEKT DROGOWY

— Roboty przygotowawcze

- Wykonanie wykopow

- Wykonanie wykopow ze skarpowaniem $cian

—  Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie drogowe

—  Wykonanie kolejno elementéw i warstw konstrukcji nawierzchni
— Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszacych

— Woprowadzenie elementdw statej organizacji ruchu

— Uporzadkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatek objetych opracowaniem w Pruszkowie znajduje sie obecnie jezdnie: bitumiczna i brukowa,
chodniki, tereny zieleni, elementy infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej oraz ogrodzenia poses;ji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moqa stwarzaé zagrozenie

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

—_

. Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczehstwo powodowane jest najczesciej:

— niewtasciwg obudowg wykopu lub jej brakiem,

— stosowaniem niewtasciwych rozp6r

— niewlasciwym sktadowaniem urobku (zbyt nisko krawedzi wykopu)

— niestosowaniem drabin wejsciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach)

— brakiem stosowania sprzetu ochronnego tj. kaskéw oraz kamizelek ochronnych (szczegdlnie przy prowadzeniu
prac w ruchu ulicznym)

— niestosowaniem barier wygradzajgcych miejsce robo6t i zabezpieczen wykopu przykryciami

2. Przy wykonywaniu rob6t wykopowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze gtebienie wykopdw kontrolnych nalezy prowadzi¢
recznie

—  przy wykonywaniu wykopdéw w miejscu dostepnym dla os6b postronnych, nalezy wokét wykopu ustawi¢ barierki
ochronne o wys. 1,1m w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci: ,Uwaga
wykop — niezatrudnionym wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone $wiatto ostrzegawcze

— wykopy o scianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie hawodnionych, nie obcigzonych nasypem w pasie
co najmniej réwnym gtebokosci wykopu mozna wykonacé:
do gtebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych
do gtebokosci 1Tm w gruntach pozostatych

— rodzaj obudowy i rozpdr okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujgcy roboty w porozumieniu z inspektorem

nadzoru

(111 Y/ AN &Partnerzy
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— prowadzacy roboty powinien przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu sprawdzi¢ stan obudowy
wykopédw, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na stan obudowy po dtuzszych przerwach w pracy i po opadach
deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie zaistniato ich samoczynne wypadanie. Gérne
krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé¢ ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed wpadnieciem
do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

— w przypadku wystepowania ograniczonej przestrzeni uniemozliwiajgcej wykonanie wykopu ze skarpowaniem
Scian dopuszcza sie wykonanie wykopu o $cianach pionowych z zastosowaniem petnej obudowy z wyporami

— transport urzadzen i materiatdw do wykopdw i z wykopoéw powinien odbywacé sie w zaleznosci od gtebokosci
wykopu i ciezaru przedmiotu:

w wykopie do gt. 1,5m transport przedmiotéw lekkich sposobem recznym przez kontakt bezposredni migdzy
pracownikami

przy wykopach powyzej 1,5m transport sposobem recznym za pomoca linki

transport przedmiotow ciezkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych

— liny, bloczki, wielokrazki przeznaczone do transportu pionowego materialéw muszg by¢ kazdorazowo przed
uzyciem sprawdzane przez prowadzgcego roboty

— w przypadku prowadzenia wykopdw w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznych, gazowych,
cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujacy prace zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng odlegtosé w
jakiej moga by¢ wykonane te roboty i sprawowaé bezposredni nadzér

— w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia ich
pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu mogg by¢ prowadzone

— operatorzy maszyn podczas wykonywania robét ziemnych powinni przestrzega¢ zasad okreslonych w
dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny roboczej

— niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

a) ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg klina odtamu gruntu

b) wytaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem
¢) tworzenia nawiséw przy wykonywaniu wykopow

d) przebywania os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny

e) przebywania os6b miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

— podczas wykopdw wasko-przestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem mogg znajdowac sie wytacznie
w bezpiecznej czesci wykopu

— niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie prac monterskich

— stosujgc elektronarzedzia nalezy, kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na stan techniczny, a
szczegblnie na stan izolacji oraz nie stosowac prowizorycznych przedtuzaczy

— roboty wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych linii energetycznych nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz:

a) 3m dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV
b) 5m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV
c¢) 10m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV
d) 15m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV
e) 30m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV
—  przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych, bezposrednio pod linig

wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem
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Srodki _techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowaé¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Zagrozenia nalezy rozpatrywa¢ wedle w/w Rozporzgdzenia. Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ w
szczeg6lnosci:

1. Roboty ziemne przy ktérych jest ryzyko przysypania ziemia.

2. Obstuga maszyni urzadzen budowlanych.

5. Organizacija robét budowlanych

Projektowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa pracy okreslonymi
w Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeqolnie niebezpiecznych.

1. Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowa wiedze techniczng oraz przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

2. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem danego zakresu robét wskazujac metody i
sposoby wykonania oraz warunki bezpieczenstwa pracy.

3. Instruktaz stanowiskowy winien przeprowadzi¢ kierujgcy robotami budowlanymi.

7. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajagcych niebezpieczenstwom.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt. 6.

2. Wyposazenie pracownikdéw wykonujgcych roboty budowlane w :
- ubranie i obuwie robocze,
- okulary ochronne,
- kamizelki ostrzegawcze,
- rekawice ochronne,
- kaski ochronne,
3. Srodki techniczne i ochrony zbiorowe;j:
- apteczke | pomocy,
- niezbedny sprzet techniczny i narzedzia
- barierki o wysokosci 1,1m,
- znaki ostrzegawcze i drogowe (w zaleznosci od potrzeby)
- drabine o dtugosci wiekszej od gtebokosci wykopu o min. 0,75m

Opracowat:

inz. Pawet Dziedzicki
upr. upr. MAZ/0195/PWOD/16
(specjalnosc¢ inzynieryjna — drogowa)

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 t.j. z pozn. zm.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401 t.j. z pozn. zm.).
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PROJEKT DROGOWY
Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa - zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- normatywy techniczne dotyczace projektowania,

- wizja w terenie,

- dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych cz.1,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED (wyd. Transprojekt, Warszawa...),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) tekst jednolity
wraz z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935) tekst jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 22019 r., poz. 1643) tekst jednolity,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470) tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami,
- Uchwata Nr XXVI/237/2012 z dnia 2012-11-08 w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Sienkiewicza” w Pruszkowie —obszar |I.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie drogowego projektu budowlanego dla tematu:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastrukturg towarzyszacqa w tym budowa sieci wodociggowej”

Nr ewidencyjne dziatek na ktérych usytuowany jest obiekt:

143/6, 143/7, 142/51, 142/50, 142/49, 142/48, 144/4, 144/3, 358/7, 358/13 z obr. 0019
Pruszkow
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W swoim zakresie opracowanie obejmuje:
-W zakresie ulicy Szczesnej: przebudowe i urzgdzenie istniejgcego pasa drogowego ulicy na
odc. o diugosci L=102,45 m pomiedzy skrzyzowaniami z ul. F. Chopina do granicy odc. ulicy
objetego odrebnym opracowaniem w trybie ZRID (Grafitowa — Plac Cedrowy — Szczesna) wraz
z ustaleniem klasy technicznej ,L” w tym jezdni 2-kierunkowej, chodnika, poboczy
utwardzonych i zjazdéw indywidualnych.

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian w przebiegu linii granicznych pasa
drogowego ul. Szczesne.
3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Szczesna (120a KDD):

Na odc. Chopina — Obroncéw Pokoju wzdtuz linii rozgraniczajgcych pasa drogowego ul.

Szczesnej wystepuje zabudowa czesciowo pierzejowa. Bezposrednio na granicy pasa
drogowego znajdujg sie sciany zaréwno budynkéw jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. W
ostrej granicy z linig rozgraniczajgcg ulicy znajduje sie jeden budynek wielorodzinny i kilka
jednorodzinnych oraz gospodarczych. Na pozostatych odcinkach granicy pasa drogowego
znajdujg sie ogrodzenia murowane lub stalowe z siatki.

Szerokos¢ pasa drogowego waha sie od 8,6 m do 9,2 m. Jezdnia o naw. bitum. w chwili
obecnej ma szer. ~4,5+4,8 m i ograniczona jest kraweznikami betonowymi. Po obu stronach
jezdni znajdujg sie chodniki o szer. 1,5-2,0 m z ptyt betonowych, z wyjgtkiem odcinka
koncowego przy skrzyzowaniu z ul. Obroncéw Pokoju, gdzie wystepuje nawierzchnia z kostki
bruk.-bet. koloru czerwonego. Po obu stronach jezdni znajdujg sie zjazdy na posesje
prywatne. Zjazdy majg nawierzchnie asf. o ksztatcie trapezowym.

Jezdnia odwadniana jest poprzez uktad spadkédw poprzecznych i podtuznych do
wpustdéw ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych sasiednich ulic.

Teren ulicy posiada oswietlenie zasilane linig napowietrzng NN. W ulicy wystepuja stupy
z napowietrzng linig teletechniczna.

Niektore z istniejgcych stupdw znajdujg sie zbyt blisko krawedzi jezdni, nie zachowujac

minimalnej szerokosci skrajni ruchu.

Ulica F. Chopina:

Ulica Chopina jest publiczng drogg gminng z jezdnig o naw. asf. o szer. 6,0 / 5,0 m.
Posiada urzgdzony pas drogowy z chodnikami, zatokami parkingowymi i zielencami. W ulicy
wystepuje odwietlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa odwadniajgca pas drogowy.
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Ulica Chopina jest jednokierunkowa na catej dtugosci poza odcinkiem pomiedzy
wylotem Al. Niepodlegtosci ze skrzyzowania z ul. Chopina i wlotem na skrzyzowanie z ul.
Chopina i Szczesng. Odcinek Al. Niepodlegtosci, ktory do skrzyzowania z ul. Szczesng jest
jednokierunkowy w kier. ul. Szczesnej, na skrzyzowaniu z ul. Chopina i Szczesnej posiada

dwie jezdnie jednopasowe na wlocie na skrzyzowanie.

Ulica |. Daszynskiego:

Ulica Daszynskiego jest publiczng drogg gminng o szer. 5,0 m i naw. z kostki bruk.-bet.
Posiada urzgdzony pas drogowy. W jej liniach rozgraniczajgcych znajdujg sie obustronne
chodniki, zielehce, oswietlenie uliczne, sie¢ teletechniczna, kanalizacja deszczowa.

Ulica Daszynskiego przecinajgca ul. Szczesng posiada ruch jednokierunkowy w strone
potudniows.

Warunki geologiczne terenu inwestycji:

Na podstawie geotechnicznej dokumentacji badan podtoza gruntowego sporzgdzonej w
celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich obszaru opracowania, po wykonaniu 3
otworéw badawczych stwierdzono iz nawierzchnie ulic stanowi beton asfaltowy oraz kostka
brukowa, utozone na warstwie kruszywa oraz réznego rodzaju materiatach nasypowych.
Ponizej warstw konstrukcyjnych stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczystych (piaskow
drobnych, piaskdéw srednich) oraz piaskéw pylastych, glin piaszczystych, pytow piaszczystych.

W otworach odnotowano wystepowanie swobodnego i ustabilizowanego poziomu
zwierciadta wody gruntowej na gtebokosciach 2,6 m p.p.t.

Na badanym terenie wystepujgce grunty zaliczono do grupy nosnosci G2-G3 przy
dobrych warunkach wodnych.

4. Stan projektowany

Droga gminna ul. Szczesna:

W dopasowaniu do uwarunkowan lokalnych zatozono przebudowe jezdni, chodnikow i
zjazdéw uwzgledniajgc poszerzenie jezdni oraz lokalnie korekte promieni tukdédw na
skrzyzowaniach.

Jezdnia dwukierunkowa poszerzona zostanie do szer. réwnej 5,3 m. Krawedzie jezdni
zostang wyokraglone z sgsiednimi ulicami promieniami 3,0 m / 6,0 m.

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdéw. Zjazdy o szer. 3,0/4,0 m
beda zakonczone skosami 1,5:1,5m.

Bezposrednio przy jezdni przewidziano urzadzenie ciggu chodnikowego po potudniowej

stronie ulicy. Chodnik bedzie posiadat nawierzchnie o szer. 2,15 m z lokalnymi zawezeniami
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do 1,6-1,3 m. Na zejsciach z chodnikdbw na przejscia dla pieszych krawezniki zostang
obnizone do poziomu jezdni wraz z zastosowaniem z6ttych ptyt betonowych typu brajla.

Po stronie p6tnocnej przewidziano urzadzenie pobocza utwardzonego umozliwiajgcego
dojscie do poszczegb6lnych posesiji. Pobocze bedzie posiadat nawierzchnie o szer. zm. od 1,0-
1,6m

Zardwno cz. jezdna jak i piesza bedzie posiada¢ nawierzchnie brukowg, betonowg
zréznicowana kolorystycznie.

Dla zapewnienia ciggtosci bezpiecznej komunikacji pieszej w ulicy przewidziano
budowe oznakowanych przej$¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowan z innymi drogami.
Zaprojektowano 3 przejscia dla pieszych - jedno na skrzyzowaniu z ul. Chopina i dwa na
skrzyzowaniu z ul. Daszynskiego.

Projektowane nawierzchnie drogowe bedg odwadniane powierzchniowo do
projektowanych wpustéow ulicznych potgczonych z planowanymi elementami systemu
kanalizacji deszczowej.

W ulicy Szczesnej przewiduje sie wprowadzenie ograniczenia ruchu dla pojazdéw o
masie catk. > 3,5t z wytgczeniem stuzb komunalnych i udokumentowanego dojazdu do posesji.
Tarcza skrzyzowania ul. Szczesnej i Daszyhskiego bedzie wyniesiona do poziomu chodnika.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne dotyczgace geometrii oraz  konstrukcji

projektowanych nawierzchni drogowych przedstawiono na rysunkach.
Kolorystyka nawierzchni i uwagi do estetyki bruk. bet. :

Jezdnie/Wymiana
nawierzchni: kostka bruk.bet. BEHATON gr. 8 cm bezfazowa kolor szary

Wyniesione
skrzyzowanie: kostka bruk.bet. BEHATON gr. 8 cm bezfazowa kolor grafitowy

Zjazdy

indywidualne: kostka bruk.bet. HOLLAND gr. 8 cm bezfazowa kolor szary
Chodnik: ptyty betonowe o wym. 50x50x7 cm kolor szary
Pobocze

utwardzone: kostka bruk.bet. HOLLAND gr. 8 cm  fazowana Kkolor grafitowy

Powierzchnia
najazdowa: kostka kamienna 11x11x8 cm kolor szary

Galanteria: elem. pref. bet. drogowe kolor szary

(111 Y/ AN &Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl




v

Ptyty brajla: elem. pref. bet. drogowe 30x30 cm kolor z6tty

5. Rozwigzanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejgcego, otaczajgcego terenu,
uwzgledniajgc dopasowanie wysokosciowe do istn. nawierzchni sgsiednich drdg i nawierzchni
przy zachowaniu normatywnych spadkéw na projektowanych ciggach pieszych i jezdnych.

W jezdni projektowanych drég gminnych zastosowano spadek poprzeczny daszkowy
i=2,0%.

Na chodnikach, zatokach i utwardzonych poboczach zastosowano spadki poprzeczne
jednostronne i=2,0% oraz podtuzne dostosowane do pochylenia podtuznego w ulicy.

Zjazdy dostosowano do rzednych posesji oraz do pochylenia poprzecznego i
podtuznego jezdni.

Spadki te zapewnig swobodny sptyw wdd opadowych i roztopowych powierzchniowo na
przylegte tereny zieleni chtonnej oraz czesciowo do projektowanej sieci odwodnienia

ulicznego.

6. Konstrukcja nawierzchni

Projekt przewiduje wykonanie poszczegdlnych rodzajéow konstrukcji nawierzchni przy
gtebokosci przemarzania h, = 1,0m, zatozeniu kategorii ruchu KR-2 i nosnosci min. 100 kN/o$

obliczeniowg :

Nawierzchnia jezdni, wyniesionego skrzyzowania oraz zjazdéw zostang wykonane z kostki
bruk.-bet BEZFAZOWEJ. Pozostate nawierzchnie zostang wykonane z Kostki/ptyt Z FAZA.

6.1. Jezdnia / wymiana nawierzchni
- kostka bruk. -bet., BEHATON, szara, gr. 8 cm /bezfazowa/

- podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm

- wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

- wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

- pospodtka gr. 15 cm

- georuszt dwukierunkowy, PP 40/40 o weztach sztywnych

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,57 m
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6.2. Wyniesione skrzyzowanie
- kostka bruk. -bet., BEHATON, grafitowa, gr. 8 cm /bezfazowa/

- podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm

- wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

- wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

- wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 9 cm

- pospodtka gr. 15 cm
- georuszt dwukierunkowy, PP 40/40 o weztach sztywnych

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,66 m

6.3. Pobocze utwardzone
- kostka bruk.-bet., HOLLAND, grafitowa, gr. 8 cm

- podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm

- podbudowa: kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

- wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

taczna grubosé¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,42 m

6.4. Zjazdy indywidualne
- kostka bruk.-bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm /bezfazowa/

- podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm

- podbudowa: kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

- wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,42 m

6.5. Chodnik z ptyt betonowych
- ptyty bet. 50x50x7 cm gr. 7 cm

- podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm

- wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.

(111 Y/ AN &Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl




v

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

taczna grubosc¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,26 m

6.6 Powierzchnia najazdowa

- kostka brukowa, kamienna o wym. 11x11x8 cm

- podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm

- podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

- wzmochienie podtoza: grunt stabiliz. cem, Rm=2,5 MPa,
(doziarn. ~100%), gr. 20 cm

taczna grubosé¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,52 m

Jezdnia projektowanych dr6g gminnych bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym o
wym. 15x30 cm ze $wiattem 10cm. W rejonie przejs¢ dla pieszych zostanie ustawiony opornik
betonowy o wym. 12x25 cm, wtopiony, ze swiattem 1 cm. Jezdnia wyniesionego skrzyzowania
zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym wtopionym ze $wiattem 2 cm.

Nawierzchnie chodnikbw oraz poboczy utwardzonych od strony zieleni bedg
ograniczone obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.

Jezdnia na potgczeniu ze zjazdami ograniczona bedzie opornikiem betonowym o
wymiarach 12x25 cm ,ze Swiattem 2 cm.

Zjazdy od strony granicy dziatek prywatnych bgdz zieleni nalezy ograniczyé opornikiem
betonowym o wym. 12x25 cm wtopionym.

Na potgczeniu powierzchni najazdowej i jezdni zostanie sutawiony kraweznik kamienny
o wym 15x30 cm.

Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie z oporem betonu C-12/15 (B-15).

Scieki przykraweznikowe zostang wykonane z 3 rzedéw kostki Holland.

W rejonie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano dwa rzedy zoitych ptyt betonowych
brajla z wypustkami o wym. 30x30x6 cm.

7. Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni jezdnych, nawierzchni
chodnikowych oraz zjazdéw bedg odprowadzone powierzchniowo poprzez uktad spadkdéw
poprzecznych i podtuznych do projektowanej sieci odwodnienia ulicznego.
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8. Roboty ziemne

Bilans robét ziemnych przedstawiono w tabeli:

Bilans robot ziemnych:
Odlegtosé Ny
Pikietaz Przekr. pomiedzy Pow. | Objetos¢ Objetosé
A przekr. - \' Pow. przekr. -
Poprz. (w/g odc. A- przekrojami nasyp (nasyp) wykop [m2] V (wykop)
B-C niwelet poprzecznymi m3
welety) e m2] | [m3] [m3]
ul. Szczesha
PP Nr 1 Hm 0+29,90 3,46 7,69
18,95 70,49 150,94
PP Nr 2 Hm 0+48,85 3,98 8,24
7,30 22,23 60,99
PP Nr 3' Hm 0+56,15 2,11 8,47
PP Nr 3 Hm 0+56,15 3,97 16,35
5,25 20,61 86,89
PP Nr 4 Hm 0+61,40 3,88 16,75
PP Nr 4'Hm 0+61,40 1,76 8,70
9,05 17,33 67,02
PP Nr 5 Hm 0+70,45 2,07 6,11
19,05 49,24 125,63
PP Nr 6 Hm 0+89,50 3,10 7,08
14,95 51,58 112,42
PP Nr 7 Hm 1+04,45 3,80 7,96
20,70 87,56 173,88
PP Nr 8 Hm 1+25,15 4,66 8,84
7,20 41,08 86,90
PP Nr9 Hm 1+32,35 6,75 15,30
tacznie tacznie
(nasyp): 360,12 (wykop): 864,67
wsp.
Korekcyjny 1,15 wsp. Korekcyjny 1,15
RAZEM RAZEM
(nasyp): 414,14 (wykop): 994,37
BILANS ROBOT ZIEMNYCH ZNASYP ZWYKOP

W projekcie przewidziano catkowite usuniecie wierzchnich warstw nawierzchni oraz
gleby organicznej z catej powierzchni pod budowe nawierzchni drogowych. Usunietg glebe
organiczng (humus) nalezy sktadowa¢ z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy

zaktadaniu trawnikdéw oraz przy ewentualnym sadzeniu drzew i krzewdéw. Nadmiar humusu
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nalezy zagospodarowa¢ w odpowiedni sposéb, zachowujgcy wartos¢ gleby organicznej w celu
ponownego jej zagospodarowania w przysztosci.

W projekcie przewidziano usuniecie warstwy nasypow niebudowlanych (kruszywo,
zuzel i gruz ceglanego, betonowy) z powierzchni przeznaczonych pod budowe nawierzchni

drogowych.

Odstoniete warstwy stropowe gruntow budowlanych bedg zageszczone mechanicznie w
zaleznosci od ich stanu i rodzaju. Do budowy nasypu / wymiany gruntu dopuszcza sie
zastosowanie gruntéw niespoistych (piasek Sr/R lub pospdétka). Wymieniany grunt / nasyp pod
projektowane nawierzchnie nalezy uktada¢ warstwami o grubosci max. ~ 30 cm. Wymagane
zageszczenie dla warstw nasypowych wynosi:

=> lsmin=0,98 (dla warstw nasypowych na gt. < 30 cm)

=> lsmin=1,00 (dla warstwy stropowej nasypéw na gt. = 30 cm)

Na catej dtugosci ulicy zaprojektowanie utozenie georusztu dwukierunkowy, PP 40/40
pod jezdnia o weztach sztywnych utozonego bezposrednio pod warstwg odsgczajgcy
wykonang z pospétki stabilizowanej mechanicznie.

W celu wzmocnienia istniejgcego podtoza gruntowego projekt przewiduje utozenie
warstwy ulepszajgcej z gotowej mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym w klasie Rm=2,5
MPa.

Bez wzgledu na nosnos¢, stan i rodzaj gruntu rodzimego zalegajacego w korycie
ziemnym oraz wybrang technologie stabilizacji w tym rodzaj spoiwa hydraulicznego, podtoze
pod nowoprojektowane nawierzchnie drogowe zostanie zageszczone do Ispin=1,00
oraz doprowadzone do nosnosci:

1) E,2 min.= 100 MPa dla strefy KR-2
2) E,2 min.= 80 MPa dla zjazdow, poboczy z kostki brukowej

kazdorazowo okreslonej na podst. préby aparatem VSS.
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem docelowej stabilizacji

powierzchniowej podtoza na terenie obiekiu zaleca sie wykonanie odc. prébnych w celu
sprawdzenia no$nosci rzeczywistej na wykonanych warstwach wzmacniajgcych. Nosnosc¢ j.w.
uzalezniona jest m.in. od biezgcych warunkéw atmosferycznych panujgcych w trakcie
prowadzenia roboét, a zwtaszcza w okresach wystepowania wzmozonych opaddéw skutkujgcych
znacznym zwiekszeniem wilgotnosci i tym samym ostabieniem gruntéw spoistych i

stabonosnych
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W rejonie wystepujgcych uzbrojen podziemnych, uktadu korzeniowego drzew i krzewdw
oraz innych istniejgcych urzgdzen roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w trakcie
prowadzenia robdt, a takze nowoprojektowane nawierzchnie zielone, przewidziano do

humusowania gr. 10 — 15 cm i obsiania trawa.

9. Urzadzenia obce

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie€ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna,

- sie¢ kanalizacyjna,

- siec¢ teletechniczna,

- sie€ cieptownicza,

- ogrodzenia terenu przylegtych posesiji,

Wymaga to zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robdét rozbidrkowych

i ziemnych.

10. Uwagi koncowe

Do warstw podsypkowych nalezy stosowac piasek kopalniany lub tamany.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, zachowujgc
odpowiednie warunki socjalne dla personelu i zatogi budowlanej oraz w spos6b minimalizujgcy
zagrozenie i ucigzliwos¢ dla mieszkancéw okolicznej zabudowy.

Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
zachowaé ogdblne zasady sztuki budowlanej. Szczeg6towe wymagania dotyczgce wykonania
nawierzchni oraz galanterii zawarte sg w SST. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu i ostatecznym odbiorze robot.

W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych istniejace konary drzew i krzewow
przewidzianych do pozostawienia nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Istniejgce zywoptoty, kolidujgce z projektowang infrastrukturg
sieciowg uzbrojenia podziemnego, nalezy tymczasowo przesadzi¢ i zabezpieczy¢, w celu
ponownego nasadzenia po zakonczeniu robo6t z zachowaniem pierwotnej lokalizacji.

Ze wzgledu na lokalne zblizenia projektowanych nawierzchni do koron drzew nalezy

sprawdzi¢ warunek zachowania wymaganych drogowej skrajni odpowiednio dla jezdni i
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chodnikéw. W przypadku ingerencji gatezi w obszar drogowych skrajni j.w. nalezy wykonac ich
przyciecia zgodnie z obowigzujgcymi standardami zieleniarskich rob6t pielegnacyjnych.

Przed przystapieniem do tyczenia i ustalania wysokosci projektowanych elementéw
zagospodarowania, nalezy sprawdzic¢ rzedne wysoko$ciowe w odniesieniu do przyjmowanego
uktadu odniesienia / repera. W przypadku wystgpienia réznic istniejgcych i projektowanych
rzednych wysokosciowych na potgczeniach projektowanych i istniejgcych nawierzchni, rzedne
nalezy skorygowac po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem.

W przypadku wystgpienia probleméw zwigzanych z przewidzianymi w opracowaniu
rozwigzaniami nalezy wezwac projektanta!

Opracowali: mgr inz. Anna Moscinska

inz. Pawet Dziedzicki
upr. MAZ/0195/PWQOD/16

(specjalnosc¢ inzynieryjna — drogowa)
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wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
pospdtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40

0 wezlach sztywnych

RAZEM: gr. 57 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

RAZEM: gr. 26 cm

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

"Przebudowa dro
na odc. L=10

i gminnej ul. Szczesnej
5

m w Pruszkowie

wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowa sieci wodociggowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
& Partnerzy
05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Przekroje normalne Nr 12 PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Drogowy -

1:50 D-3.1

PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
upr. WAM/0112/PwoD/06 | 12102020




GRANICA PASA DROGOWEGO

&

ranica opracowania

ul. Szczesna
Przekrdj normalny Nr 3
o /Hm 0+58,90/ P
2180
350 640 530 1010 450 .
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istn. naw. z kostki — Szczeg6t Nr 7 /,
A}
/
_ kostka bruk.—bet., BEHATON, grafitowa, gr. 8 cm s; 6! Nr 7 ~_
7 bz?i%zgfﬂu:/ et BERATON, szare, gr. & om /bezfazowa/ = . istn. _naw. z_kostki
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm kostka bruk.—bet. BEHATON, 8
" - wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. osixa Drux. ~0et., » S2ara, gr. 5 cm
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. . /bezfazowa/
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm Rm=2,5MPa_(doziam. ~ 100}?‘ gr. 15 em podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. wzmocn. p odf02a:' grunt stabiliz. cem. wzmoacn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa_(doziam. ~ 100%), gr. 15 cm Rm=2,5WPa_(doziom. ~ 100%), gr. 15 cm Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
pospblka gr. 15 cm wzmocn. p odloza:' grunt stabiliz. cem. wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
georuszt dwukierunkowy, PP 40,/40 Rm=2,5MPa_(doziam. ~ 100%), gr. 8 cm Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 15 cm
o _wezfach sztywnych pospdtka gr. 15 cm
: georuszt dwukierunkowy, PP 40/40 pospétka gr. 15 cm
RAZEM: gr. 57 em o wezlach sztywnych georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
[0_wezlach _Szlywny 0 weztach sztywnych
RAZEM: gr. 65 cm RAZEM: gr. 57 cm
INWESTOR:
| ul. Ig. Daszynskiego ul. Ig. Daszynskiego ,
Przekrdj normalny Nr 4 o | Przekrdj normalny Nr 5 | Gmina Miasto Pruszkéw
| g ul. Kraszewskiego 14/16
1140 S 8 | | S 05-800 Pruszkéw
150 150 550 110 180 §§ S 1150 £
istn. chodnik Zielen Jjezdnia ul. lg. Daszynskiego KR-2 zZielen istn. chodnik §§ §§ 190 ) 140 500 170 150 §§ /NWESJ"YCJA: . ) ) .
31 s istn. chodnik Zielen jezdnia ul. Ig. Daszyfiskiego KR-2 Zielen istn. chodnik £ Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesne
S Qo § 8 "
350 200 33 £ £3 na odc. L=102,45m w Pruszkowie
. , s pow. najazdowa £5 53 150 350 85 wraz z infrastrukturg towarzyszac
S L 8S . . . S
=t obrzeze TRt obrzeze krawgznk | | %ﬂk—mren—ny—j‘- ,J,,?,W,-k——l; R rzeze S orzeze 58 pon. najozdowa s , , 55 w tym budowa sieci wodociggowe;
8 8 —] . e . ﬁﬁ_
_ +/004>0 06 10 —0.0 00=99,20 1,0% +0, 0; 0l P— ) istn. ‘obrzeze | | istn. "obrzeZe ) ;We},,sﬂ( T‘Wme%y krawg2nik istn. ‘obrzeze istn. ‘obrzeze JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
istn._naw. z kostki sk }“/ v, ——r—rrrrTTrrT T I Y 80 A 0 7 \\ istn._naw. z kostki 1 1 —. v 002  _1.0%. +9€_ 0,00=98,92 0% _ +0,04 . PR 5
\ ) - \___ll_f L J I istn. naw. z_kostki / A —T—Trrrr—_r-—Tr \\ =¥ istn. naw. z kostki & Partnerzy
7 K} \ . A \ = ' 05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
X I7 ’ ’ )
Stczegel Nr 8 S S\ szozegst e 10 it w10 A 4+ 1+ — ] tel. 516-488-568
| . > czegét Nr 10~ ~= yee— N =N\ _szezegst Mr 8
%stka bruk./—bet., BEHATON, grdfitowa, gr. 8 cm Kostka kamienna o wym. 11x11x8 cm | Szezegdl Nr 9 TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
ezfazowq —L R —
podsypka cem. — piask. 14, gr. 4 om podsypka cem. — piask. 1:4,“gr. 4cm kostka kamienna o wym. 11x11x8 cm kostka bruk.—bet., BEHATON, gmﬁtow% engnaziwi; Przekroje normalne Nr 3, 4i 5 PROJEKT BUDOWLANY
wzmocn. podioza: grunt stabiliz. cem. wzmocn. podloza:' grunt stabiliz. cem. podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm podsypka cem. — piask. 14, gr. 4 om
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm Rm=2,5MPa (doz:-am. ~ 100?, gr. 15 cm wzmocn. podioza: grunt stabiliz. cem. wzmocn. podioza: grunt stabiliz. cem. RODZA) OPRACOWANIA: SKALA: Hr:
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem. wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. Rm=2,5MPa_(doziam. ~ 100%), gr. 15 cm Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 15 cm Projekt Drogowy D 3 2
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%, 15 Rm=2,5MPa_(doziam. ~ 100%), gr. 15 cm wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. " m 1:50 =
m=2,5MPa_(doziarn. ), gr. 15 cm wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
pospolka gr. 15 om pospblka gr. 15 om Rm=2,5MPa_(dozia. ~ 100%), gr. 15 cm Rm=2,5MPa (doziarm, ~ 100%), gr. 15 om PROJEKTANT: Data: Podpis:
eoruszt dwukierunkowy, PP 40/40 georuszt dyukierunkowy, PP 40/40 pospétka gr. 15 cm . .
g e o _wezlach sztywnych pospbtka gr. 15 cm Pawet Dziedzick
o wezlach _sztywnych FTe T georuszt dwukierunkowy, PP 40,/40 georuszl dwakierunkowy, PP 4040 Inz. Fawer Uzieazicki 12.10.2020
RAZEM: gr. 57 cm : gr. aszzézc:‘h 5;m h P wezlac'h sztywnych upr. MAZ/0195/PWOD/16
o enem RAZEM: gr. 57 cm WSPOLPRACA: Data: i
: ata: Podpis:
mgr inz. Anna Moscifiska 12.10.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
upr. WAM/0112/PWOD/06 | 12102020
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Szczegdl Nr 1 A

ul. Szczesna
Przekrdj normalny Nr 6
/Hm 0+70,45/

E 905 |
%‘5 140 530 215 I,
S §1 pobocze z kostki bruk. bet. Jjezdnia ul. Szczesnej KR-2 %5 chodnik z plyt betonowych
g_g pas ruchu pas ruchu
- ¥ 2 3
8 |
5t obrzeze k—-k-l—15 ~— — 15 obﬁﬁ
S& rawezni ki 2nik
~=+6:10.40,08 20% +0,05 £0.00 +a,£ e 2,0% +0.09X;°
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H/ Szczegsl Nr 5 Z

A /
AN /7\ Szczeg6l Nr 3

kostka bruk.—bet., HOLLAND, grafitowa, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane, kamienne

Szczeg6t Nr 6,

kostka bruk.—bet., BEHATON, grafitowa, gr. 8 cm

/bezfazowg

plyly bet. 50x50x7 cm |gr. 7 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

il - RAZEM: gr. 26
stabiliz._mech. (fr. 0,0 63,0rr'|Cn), gr. 15 em wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. g em
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem. Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 15 cm
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm pospolka gr. 15 cm
RAZEM: gr. 42 cm georuszt dwukierunkowy, PP 40/40

0 weztach sztywnych
RAZEM: gr. 57 cm
ul. Szczesna
Przekrdj normalny Nr 7

. /Hm 0+85,75/ | -

S S

& - &

%-gl 140 530 215 28

&g zjazd indywidualny Jjezdnia ul. Szczgsnej KR-2 zjazd indywidualny S5
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g E_ pas ruchu pas ruchu H gn.
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eren yewn _7.0%. 28 0,05 2.0% 20% 005_%(7 24.6%_ M{
/ ) o I 1 1 1 I I I I I I I I I I 1 1 I I I I I I 17/ e | i \

\ S Y HE

\ - — — — — - s

Szczegdl Nr 11 A7 ‘ﬂr/ 7 —~ H Szczeqdl Nr 11
Szczegst Nr 12 Szczegst Nr 12 [

kostka bruk.—bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 15 cm

RAZEM: gr. 42 cm

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara, gr. 8 cm

/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 1003%), gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 15 cm

pospétka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40

o weztach sztywnych

RAZEM: gr. 57 cm

kostka bruk.—bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo famane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 15 cm

RAZEM: gr. 42 cm

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

"Przebudowa dro
na odc. L=10

2

minnej ul. Szczgsnej
m w Pruszkowie

wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowa sieci wodociggowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
& Partnerzy
05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Przekroje normalne Nr6i 7 PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogowy -
1:50 D-3.3
PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
upr. WAM/0112/PwoD/06 | 12102020




ul. Szczesna
Przekrdj normalny Nr 8
/Hm 1+10,90/

Y Q
o QS
o :
8? 140 530 215 gg
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Szczegst Nr 17 W . lll 9%
>~/ —\\ 1
Szczeg6t Nr 12 |

| Szczegét Nr 2/

kostka bruk.—bet., HOLLAND, grafitowa, gr. 8 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm
podbudowa: kruszywo famane, kamienne

stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 15 cm

/bezfazowq,

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara, gr. 8 ¢m

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

pospdtka gr. 15 cm

Szczegdt Nr 11

kostka bruk.—bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo famane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO

Granica opracowania

/

\

ot 03T 1)
Szczegdl Nr 3 I&czegw Nr 1J/¢—

piyty bet. 50x50x7 cm gr. 7 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

RAZEM: gr. 26 cm

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara, gr. 8 cm
/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
wzmocen. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
pospdtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40

0 wezlach sztywnych

RAZEM: gr. 57 cm

RAZEM: gr. 42 cm georuszt dwukierunkowy, PP 40/40 RAZEM: gr. 42 cm
o _wezlach sztywnych
RAZEM: gr. 57 cm
ul. Szczesna
Przekrdj normalny Nr 9
/Hm 1+26,90/ | &
875 g%
130 530 215 %:g
chodnik z betonowych| jezdnia ul. Szczesnej KR-2 chodnik z betonowych S
phyt yc 265 J gsnej 265 piyt Wy« S
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— Szczeg6t Nr 13 U N_Szczegol Nr 3

plyty bet. 50x50x7 cm gr. 7 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

RAZEM: gr. 26 cm

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

"Przebudowa drozgi gminnej ul. Szczesnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowa sieci wodociggowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

Przekroje normalne Nr 8i9 PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogowy -

1:50 D-3.4

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020

upr. MAZ/0195/PWOD/16

WSPOtPRACA: Data: Podpis:

mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata

upr. WAM/0112/PwoD/06 | 12102020




Przekroj Nr 1 — Podtuzny przez zjazd

szer. zmienna

proj. jezdnia proj. zjazd indywidualny

12

] opornik

soppr,  Amemd A

Granica opracowania
GRANICA PASA DROGOWEGO

T.LL

kostka bruk.—bet., BEHATON, grafitowa, gr. 8 cm
/bezfazowa/|

g6t Nr 14

Szczeq6l Nr 11

kostka bruk.—bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm

podsypka cem.

— piask. 1:4, gr. 4 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

stabiliz. mech.

podbudowa: kruszywo tamane, kamienne

(fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocen. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 15 cm

pospbtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40

o _wezlach sztywnych

RAZEM: gr. 57 cm

RAZEM: gr. 42 cm

Przekrdj poprzeczny Nr 2 — przez zjazd indywidualny

/zjazd przez chodnik, pobocze utwardzone/

szer. zmienna

zjazd indywidualny

pobocze utwardzone

chodnik
ax,azz-\\\ +i% podiuzny jezdni +i% podluzny jezdni _max.6% |
1 A “I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :
[ T |
]
i :
Szozegot N 16 A 50| 50

plyty bet. 50x50x7 cm gr. 7 cm

kostka bruk.—bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

kostka bruk.—bet., HOLLAND, grafitowa, gr. 8 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

podbudowa: kruszywo lamane, kamienne

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

stabiliz. mech. (fr. 0,0—63,0mm), gr. 15 cm

RAZEM: gr. 26 cm

. podtoza: grunt stabiliz. cem.

podbudowa: kruszywo famane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
RAZEM: gr. 42 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

RAZEM: gr. 42 cm

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

"Przebudowa drozgi gminnej ul. Szczesnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowa sieci wodociggowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

Przekroje poprzeczne PROJEKT BUDOWLANY
przez zjazd: Nr 1i2

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogowy -

1:50 D-3.5

PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020

upr. MAZ/0195/PWOD/16

WSPOtPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata
upr. WAM/0112/PwoD/06 | 12102020




Szczegot Nro 1
/Szczeqgot polqezenia pobocza utw. z zieleniq/

kostka bruk.—bet., HOLLAND, grafitowa, gr. 8 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 ¢m
podbudowa: kruszywo famane, kamienne

obrzeze betonowe 8x30 cm stabiliz. mech. (fr. 0,0—63,0mm), gr. 15 em
tawa z oporem wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
z betonu C12/15 (B-15) Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
zielen o~
| l pobocze utw.
ﬁ.
T ®
[0} |
0 ; 2 §
g <
SN / y
= L
107 B e
18

podfoze gruntowe |

kostka bruk.—bet.,, BEHATON, szara, gr. 8 c¢m

Szczegot Nr 3
/Szczegot polqezenia chodnika z zieleniq/

obrzeze betonowe 8x30 cm

ptyty bet. 50x50x7 cm gr. 7 cm

podsypka cem. — piask. 1.4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

chodnik

26

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)
zielen
ok
¥
|
4 ()
2
Ts)
N —_——
=
: 10.4.8
| 18

Szczeqot Nr 2
/Szczeqo!l potgezenia pobocza utw. z jezdnig— ze Sciekiem/

krawgznik betonowy, typ uliczny 15x30 c¢m

/bezfazowa/ tawa z oporem z betonu C-12/15 (B—15)

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 c¢cm

kostka bruk. bet. wym. 20x10 c¢m

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
_ gr 6/8 cm
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm podsypka cementowo — piaskowa

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem. 1:4 gr. 4 cm

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

pospotka gr. 15 cm JQ |

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40 $ciek ‘
0 weztach sztywnych

jezdnia KR—2 NJF 5

podtoze gruntowe

kostka bruk.—bet., HOLLAND, grafitowa, gr. 8 ¢cm INWESTOR:

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.

Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

pobocze utw. |

D Se)

42

57

podloze gruntowe

. INWESTYCIA:
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm ~"Przebudowa drozgig
na odc. L=102,4

minnej ul. Szczesnej
m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac

w tym budowga sieci wodociagowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Szczegoty konstrukcyjne Nr 1-3 PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogow! -
) gowy 1:10 | D-4.1

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020

upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:

mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata

upr. WAM/0112/PWoD/0s | 12102020




/Szczeqot polgezenia chodnika

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara, gr. 8 cm
/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

pospbtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
o wezlach sztywnych

Szczeqdt Nr 4

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30 cm

z ptyt z jezdniq

plyty bet. 50x50x7 cm gr. 7 cm

tawa z oporem z betonu C—12/15 (B—15)

— ze sciekiem/

kostka bruk. bet. wym. 20x10 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 ¢cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.

gr 6/8 cm Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
podsypka cementowo — piaskowa
1:4 gr. 4 cm
30

jezdnia KR—=2

sciek

4] 7

15

I4I

15

57
15

15

|
kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30 cm !
tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

kostka bruk.—bet., HOLLAND, grafitowa, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.

QT jezdnia KR-2

podfoze gruntowe |

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara, gr. 8 cm
/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

pospbtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
o wezfach sztywnych

Szczegot Nr 5

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm -
| pobocze J'
o) t
ﬁ-
of 2
ﬁ-
2

15

podfoze” gruntowe

/Szczeqot polqczenig jezd
z poboczem utwardzonym

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowga sieci wodociagowe;j"

"Przebudowa drosz gminnej ul. Szczgsnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Szczegoty konstrukcyjne Nr4i 5 PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogow! -
) gowy 1:10 | D-4.2
PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
upr. WAM/0112/PWoD/0s | 12102020




Szczeqot Nr 6

/Szczegol polgczenia jezdni z chodnikiem

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30 c¢m ﬁ%if)%zgﬁf-/_beh BEHATON, szara, gr. 8 cm

tawa z oporem z betonu C-12/15 (B—15)
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

” pk,y fy bet. 50X'50;:7 1”: gr. zcm wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
PORypKa cem. — piask. L% gr % om Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem. ; pov
Rm=2 5WPa (dozi 100% 5 wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
m=2,5MPa_(doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
. — pospbtka gr. 15 cm
| chodnik l georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
— . . o weztach sztywnych
ST jezdnia KR—2 |
© ~-
N e
2

podtoze gruntowe

g
o
[0)
% /X |
| // podfoze gruntowe |
kostka bruk.—bet., BEHATON, szara/grafitowa, gr. 8 cm
/bezfazowa/
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm _
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem. SZ c/ egO , /\/ r 7

Rm=2.5MPa_(doziam. ~ 100%). g 15 em| /S7c70q6f polgczenia proj. jezdni z jezdnig istn. brukowg/

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
pospotka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
o weztach sztywnych

| jezdnia KR—2 istn. jezdnia brukowa
K IR
~ W Hm 0+29,90 ul. Szczesna
2 istn. konstr. zostanie potqczona z jezdniq
N T nawierzchni projektowang wg odrebnego
2 opracowania obejmujqcego
it rozbudowe ul. Szczesnej /ZRID/
0|
e
|

podfoze gruntowe |

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

"Przebudowa drozgi gminnej ul. Szczgsnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowga sieci wodociagowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Szczegoty konstrukcyjne Nr6i 7 PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogowy -
1:10 D-4.3

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020

upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:

mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata

upr. WAM/0112/PWoD/0s | 12102020




kostka kamienna o wym. 11x11x8 c¢m

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

Szczeqdt Nr 8
/Szczegéf potqczenia jezdni z Z/'e/en[q/

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30 cm

tawa z oporem z betonu C—12/15 (B—15)

QT jezdnia KR—2

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara/graﬁtowa, gr. 8 cm
/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 c¢cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 c¢cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 c¢cm

pospotka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
o weztach sztywnych

| zielen
ﬁ_

N
R
X

N

Pl L

/,/ »/ (.

15

|
Szczegot Nr 9

podfoze gruntowe

/Szczeqot potgezenia jezdni z pow. najazdowq/

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

kraweznik kamienny 15x30 cm

lawa z oporem z betonu C-12/15 (B—15)

pospétka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
0 wezlach sztywnych

jezdnia KR—2

zasypka piask. 0—2mm

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara/grafitowa, gr. 8 cm | NwesTOR:
/bezfazowa/
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm Gmina Miast6 Pruszkéw
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem. ul. Kraszewskiego 14/16
. 05-800 Pruszkow
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
INWESTYCIA:

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

pospétka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
0 wezltach sztywnych

TL jezdnia KR=2

57

podfoze gruntowe

"Przebudowa drozgi gminnej ul. Szczgsnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowga sieci wodociagowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Szczegoty konstrukcyjne Nr 89 PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogow! -
! gowy 1:10 D-4.4

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020

upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:

mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata

upr. WAM/0112/PWoD/0s | 12102020




kostka kamienna o wym. 11x11x8 cm

SZCZ@gé/ /\//’ 70 podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

/Szczego!l potgczenia powierzchni najazdowej z zieleniq/ o (oo 008, e 15 o

m’xgwgzggort;i:ozovgg to?wlﬁ gliciz ;}7 ;5)((59 1<gr)n wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 c¢cm
7zielen pospdlka gr. 15 cm
| georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
&Aé < . 0 weztach sztywnych
ol pow. najazdowa

S

15

podfoze gruntowe

Szczegot Nro 11 STOR,
/Szczeqol polqczenia zjazdu indywidualnego Gmina Miasto Pruszkow
. ul. Kraszewskiego 14/16
Z naw. na terenie wewnetrznym/ 05-800 Prusckow
INWESTYCIA:
_ kostka bruk.—bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm ~ "Przebudowa drogqi minnej ul. Szczesnej
opornik_betonowy 12x25 cm podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm na odc. L=1029,4gmeruszkowie
fawa z oporem z betonu C-12/15 (B~15) podbudowa: kruszywo tamane, kamienne :vv;;fnzb'Sa'g‘zgléli(mq“’tg&a&zaggﬁgj.
zasypka zwir. fr.10-40mm stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm SEONGSTIA PROJERTOVA
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm ) & Partnerzy
05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7

tel. 516-488-568

naw. na terenie wewn.

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Szczegoty konstrukcyjne PROJEKT BUDOWLANY
Nr10i11
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogow! -
! gowy 1:10 D-4.5
@ PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:
A mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020
pod'oZe gruntowe SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
| podtoze gruntowe | inz. Krystyna Cakata
| upr. WAM/0112/PWoD/0s | 12102020




/Szczeqof

w rej. przejscia dla pieszych/
tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara, gr. 8 cm
/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

kostka brukowa, betonowa gr. 8 i 6 cm

opornik betonowy 12x25 cm

tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

tawa zespolona z betonu C12/15

pospbtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
0 weztach sztywnych

J0

jezdnia KR—2

Sciek

kostka bruk.—bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1.4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

zjazd indywid. |

[0} Vo)

42

57

Szczegot Nr 13|

podtoze gruntowe

potqczenia jezdni z chodnikiem

opornik betonowy 12x25 ¢m

plyty bet. 50x50x7 cm gr. 7 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

chodnik z ptyt bet.

26

60
30x30%62m, “kolor 261ty

1 jezdnia KR—2

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara, gr. 8 cm

/bezfazowa/

/Szczeqot potgezenia zjazdu
indywid. z jezdniq/

Szczegot Nr 12

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

pospbtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
0 weztach sztywnych

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

"Przebudowa drozgi gminnej ul. Szczgsnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowga sieci wodociagowe;j"

podfoze gruntowe

VY
15

15

podfoze gruntowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Szczegoty konstrukcyjne PROJEKT BUDOWLANY
Nri12i13

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Drogowy -
1:10 D-4.6

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020

upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:

mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata

upr. WAM/0112/PwoD/06 | 12102020




kostka bruk.—bet.,, BEHATON, szara, gr. 8 c¢cm
/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

pospdtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
o weztach sztywnych

jezdnia KR—2

Szczegol Nro 14
/Szczeqol polgezenia jezdni ze zjazdem/

opornik betonowy 12x25 cm

tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

kostka bruk.—bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

57

15

podfoze gruntowe

Szczegot Nr 15
/Szczeqot polgczenia chodnika z ptyt bet

podfoze gruntowe

ze zjazdem indyw.

plyty bet. 50x50x7 cm gr. 7 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 ¢cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

kostka bruk.—bet., HOLLAND, szara, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo lamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

"Przebudowa drozgi gminnej ul. Szczgsnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowga sieci wodociagowe;j"

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

| chodnik z plyt bet zjazd indyw.
podfoze gruntowe £ L </ o - ©
GELLL

42

podtoze gruntowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Szczegoty konstrukcyjne PROJEKT BUDOWLANY
Nr14i15
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogow: -
! BoWy 1:10 D-4.7
PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
upr. WAM/0112/PwoD/06 | 12102020




ptyty bet. 50x50x7 cm gr. 7 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm
wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.

wpust deszczowy
(wg. odrgbnego opracowania)

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara, gr. 8 cm
/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm /

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

chodnik ~

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 c¢cm

pospbtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40

jezdnia KR=2 P weztach sztywnych

26

podloze gruntowe

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara, gr. 8 cm
/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm
pospbtka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40

o weztach sztywnych j.eZ dnia KR-2

15

podloze gruntowe

Szczegol Nr 17

Szczegot Nr 16
/Szczeqot potgezenia
chodnika z jezdniq/

/Szczeqot potgezenia jezdni z zielenig— z wpustem/
kostka bruk. bet. wym. 20x10 c¢cm, gr 6/8 c¢m

podsypka cementowo — piaskowa
1:4 gr. 4 cm

wpust deszczowy
(wg. odrebnego opracowania)
<10, szer. 40 ¢cm |

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30 cm
tawa z oporem z betonu C—12/15 (B-15)

zielen

12/14

4 3k
N

50

57

NN
ROANNNNNNE

podfoze gruntowe
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warstwa Scieralna: AC 11 S gr. 4 cm

Szczegot Nr 18

/Szczeqol polgezenia proj. jezdni z jednig

opornik betonowy 12x25 cm
tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

istn. naw. bitumiczna
zalewka bitumiczna BIGUMA TL82

istn. /

kostka bruk.—bet., BEHATON, szara gr. 8 cm

/bezfazowa/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

pospotka gr. 15 cm

georuszt dwukierunkowy, PP 40/40
0 weztach sztywnych

jezdnia KR—2
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/ szczegol utozenia kostki bruk. — bet. wokél wpustu

ulicznego /

opornik betonowy 12x25 cm,

kostka bruk.—bet. HOLLAND gr. 8

+0,10
/ +0,101~
-0,02
7
2010 0,02 =0]04
I/\_zeu \__/ u. \__/
—— | — — — — —
wpust uliczny kl. D 400 |2 ST ﬂk
—0,02 LU L 004 L) L 3
1
7) -0,02| -0,02| H
; | :
o™
2 rzedy kostki HOLLAND gr. 6 cm / i ‘
sciek przykraweznikowy, L 000 G—J—/
&

2,0
2,0

\

Ix rzqd kostki bruk.—bet. HOLLAND gr. 8

kostka bruk.—bet. BEHATON gr. 8

/ szczeqol utozenia kostki bruk. — bet. wokot wpustu ulicznego /

(sciek przykraweznikowy z kostki bruk. — bet.)
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kraweznik betonowy 15x30 cm,

Ix rzqd kostki bruk.—bet. HOLLAND gr. 8

==

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCIA:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszaca
w tym budowga sieci wodociagowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUL RYSUNKU:

Szczegot utozenia kostki brukowej
wokét wpustu ulicznego

FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

kostka bruk.—bet. BEHATON gr. 8

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Drogowy ™
1:10 | D-4.10

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020

upr. MAZ/0195/PWOD/16

WSPOtPRACA: Data: Podpis:

mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata

upr. WAM/0112/PWOD/0s | 12102020




Przekrdj Poprzeczny nr 1 2 Przekrdj Poprzeczny nr 5 2
> 3,46 [m => 2,07 [m
5 skala 1:100 O [m’] skala 1:100 O [m’]
2 2
§-° Hm 0+29,90 (W)—> 7,69 [m?] ; g Hm 0+70,45 (W)—> 8,11 [m?] g
5 IS o -2
35 a0s s 4 a5 2s
=5 150 265 265 215 35 38 140 265 265 215 8%
+ | 2 <5 | =
EEW”‘@W 99.085,5898,90 g8 Sz ’[ng,za 992599, 15 %, 0225
Aol & By -
L_ L ipt oe0s 2 \ s
N %i.p.t.k 9895  \ipt 9887
'S \iswn 98,10
3
Przekrdj Poprzeczny nr 2 2 .
=> 3,98 [m 6
skala 1:100 ® ) Praekre] Poprzeczny nr 6 75510 fme)
Hm 0+48,85 -> 8,24 [m*] | & : S
® ] o8 Hm 0+89,50 (W)—> 7,08 [m’] g
8 905 g8 8 =8
g 5o £ §%
8§_Lfl_1i0__|__255 265 | 215 £3 8 885 8%
s 5 £§ 2
§§ b9, 18 99,1599 05 9910 99,059915 99,19r 88 Sg 130 | 265 265 215 J :;,
lgVﬁﬁg 7 I /A 7vl——Jﬁj ——\ 88 S§ 9,3199.33 EE
%3 \‘_\- 1 \ipt. 99,15 %g 2 %ﬂ & : N
8 i.p.t. 99, SIN
§1) = st C ”‘
& I RN fJ| OkK s \ G 21 \ipt 9945
\ B \ I'\ipt 9946 R o I
ip.t 99,19 ip.t 99,08 2 ip.t 99,09 ip.t. 99,01 iot 99.34 : ipt 99.29
isw.n 98,28 o -
. o PP3 PP3’
Przekrdj Poprzeczny nr 3 i 3 ®_> 397 [m] ®_> 211 [m?]
skala 1:100 \ \
Hm 0+56,15 (W)—> 16,35 [m*]]  |(W)—> 8,47 [m’]
2180
810 1170 100
560 570 |
9917 ‘
99,05
] R - 4
7 /
S ip.t 99,09 -\ @ T
ipt. 99,12 -% iswn 98,34 ;i.g.t. 99,05 ipt 98,95
. . PP4 PP4’
Przekroj Poprzeczny nr 4 i 4 ®_> 3,88 [m’] ®_> 1,76 [m]
skala 1:100 , \
Hm 0+61,40 (W)—> 16,75 [m*]|  |(W)—> 8,70 [m’]
2175
100 800 700 " 475 100
| 570 560 | |
9oq14 9922 9912
%i jjjjjj 7 9305 9897  gglag
n A ——— 7
s Y 7 )
:\i.g.t. 99,13 ipt. 99,10 E ’..S.v;n pr \it. 9895 C T iptosse/ |
8
Przekrdj Poprzeczny nr 9 P
=> 6,75 [m
skala 1:100 @ (]
Hm 1+32,35 (W)—> 15,30 [m’]
1500
625 875
b,68 99)64 99,63

3 ipt. 99,64 ipt 99,63/
o i.s.w.n 98,62

i

Przekrdj Poprzeczny nr 7 )
-> 3,80 [m
skala 1:100 » )
S Hm 1+04,45 (W)—> 7,96 [m?] §
g e
gg 875 £2
;E 130 | 265 265 i 215 EE
§ 3
EEQ. 8
©499,57 995 99449 99,4299,54 99,58 2
g-gii‘w—Lig‘4zvgi4.:‘ — _ g%z,-;-::::r:: I §§
BSIN ; 2
L,A Gioisrdis
"ot 957" \iptonss |
E
Przekrdj Poprzeczny nr 8 )
—> 4,66 [m
skala 1:100 ® [m] |
Hm 1425,15 (W)—> 884 [m?]| &
§ 875 §§
8o 35
S8 130 265 265 | 215 £2
=3 Q
§ 00,67 99J6.3 99,67 88
8 |99 99,59 99,58 99,58 99,59 167 .S
§% S vA v AvAVANSESEESSAY 4 g§
5 \ea
28

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
INWESTYCJA:

"Przebudowa drozgi gminnej ul. Szczesnej
na odc. L=102,45m w Pruszkowie
wraz z infrastruktura towarzyszac
w tym budowa sieci wodociggowe;j"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
PRZEKROJE POPRZECZNE PROJEKT BUDOWLANY
NR 1-9

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Drogowy -
1:100 D-5

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki 12.10.2020

upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPOtPRACA: Data: Podpis:

mgr inz. Anna Moscinska 12.10.2020

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata

upr. WAM/0112/PwoD/06 | 12102020




