Zatfagcznik nr 2/9

1) TABLICZKA PCV o wymiarach 40 x 25 cm
-szt. 10

ODPADY
NIEBEZPIECZNE @ [

400 mm

&
¥

- tabliczka wykonana z PCV o grubosci 5 mm,

-wymiary — 25 x 40 cm,

- kolor tabliczki — biaty,

- kolor liter — czarny,

- powinna posiada¢ otwory montazowe , 4 szt. ( na rogach) o 5 mm,
- narozniki zaokraglone,

- umieszczony napis : ODPADY NIEBEZPIECZNE

- wysokosé liter minimum 35 mm,

- grubosé liter minimum 4 mm,

- napis dostosowany do wielkosci tabliczki, przy zachowaniu rozmiaréow
minimalnych,

- odporna na dziatanie promieni UV

- odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych ( mrozu, deszczu itp.),

- napisy czytelne i widoczne.
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2) STOJAK NA PLAKATY DWUSTRONNY A1l
0 wymiarach 1500 x 700 mm -szt. 4

- wykonany z aluminium anodyzowanego,

- podstawa — stalowa, (ciezka) pomalowana farbg proszkowas,

- rama OWZ aluminiowa, z przednim panelem PVC pozwalajgca na
fatwg i szybkg wymiane plakatu,

- zabezpieczenie folig antyrefleksyjng,

- wymiary:
wysokoSc¢ stojaka - 1500 mm
SzerokoSc¢ podstawy - 700 mm
gtebokosc podstawy - 350 mm
waga - okofo 13,56 kg
typ naroznikow - ostre
panel przedni - folia antyrefleksyjna 0,5 mm

- format plakatu - 594 x 841 mm
- stojak — aluminium, metal malowany proszkowo,

Stojak powinien posiadac¢ parametry nie gorsze niz stojaki
klasy TOP 18 Al.

3) TABLICZKA o wymiarach 45 x 15cm -szt. 1
,, BRAMA WJAZDOWA”

- tabliczka o wymiarach 45 x 15 cm,

- wykonana z ptyty PCV o gr. min. 5 mm,

- nadruk o jakoSci nie mniejszej niz 1440 DPI,
- tfo tablicy — biate

- litery — czarne, wyrazne i widoczne z daleka,

- wielkoS¢ liter dostosowana do wielkosci tablicy ( okoto 5 cm),
- grubosc okotfo 1 cm

- nadruk na folii monomerycznej,

- W naroznikach umieszczone otwory do zamocowania,
- w komplecie zestaw montazowy,
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4) TABLICZKA o wymiarach 45 x 15 cm -szt. 1
» BRAMA WYJAZDOWA”

- tabliczka o wymiarach 45 x 15 cm,

- wykonana z ptyty PCV o gr. min. 5 mm,

- nadruk o jakoSci nie mniejszej niz 1440 DPI,

- tfo tablicy — biate

- litery — czarne, wyrazne i widoczne z daleka,

- wielko$¢ liter dostosowana do wielkosci tablicy ( okoto 5 cm),
- grubosc okoto 1 cm

- nadruk na folii monomerycznej,

- W naroznikach umieszczone otwory do zamocowania,
- w komplecie zestaw montazowy,

5) ZNAK PPOZ. —,, GASNICA” - szt. 100

- zgodnie z PN — EN ISO 7010:2012

- wymiary — 15 x 15 cm

- ptyta PCV o gr. min. 1. mm

- kolor czerwony z biatg obwodkg, w srodku biaty
piktogram gasnicy,

- wersja fotoluminescencyjna

- znak wykonany zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBORP,

- Z tytu znaku tasma klejgca do mocowania do podtoza.

6) ZNAK INFORMACYJNY —,, DRZWI EWAKUACYJNE
W LEWO” - szt. 200

- zgodnie z PN-EN ISO 7010 :2012 oraz PN — ISO 3864-1:2006
- ptyta PCV o gr. min. 1T mm

- wersja fotoluminescencyjna

- znak wykonany zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- Z tytu znaku tasma klejgca do mocowania do podfoza.
- wymiary - 200 mm x 200 mm
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7) ZNAK INFORMAYJNY —,, KIERUNEK WYJSCIA W LEWO”
szt. 200
- zgodnie z PN-EN 1SO 7010 :2012 oraz PN — ISO 3864-1:2006

- ptyta PCV o gr. min. 1 mm

- wersja fotoluminescencyjna

- znak wykonany zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBORP,

- Z tytu znaku tasma klejgca do mocowania do podtoza.

- wymiary - 300 mm x 150 mm
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8) ZNAK INFORMAYJNY —,, KIERUNEK WYJSCIA W PRAWO”
szt. 100

- zgodnie z PN-EN ISO 7010 :2012 oraz PN — ISO 3864-1:2006
- ptyta PCV o gr. min. 1 mm

- wersja fotoluminescencyjna
- znak wykonany zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBORP,
- Z tytu znaku tasma klejgca do mocowania do podfoza.

- wymiary - 200 mm x 200 mm
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9) ZNAK IFORMACYJNY —,, KIERUNEK WYJSCIA W LEWO
W GORE” - szt. 200

- zgodnie z PN-EN ISO 7010 :2012

- ptyta PCV o gr. min. 1 mm

- wersja fotoluminescencyjna

- znak wykonany zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- Z tytu znaku tasma klejgca do mocowania do podfoza.
- wymiary - 300 mm x 150 mm

10) TABLICZKA EMALIOWANA O WYMIARACH 40 X 30 cm —
,» GODZINY PRZYJEC INTERESANTOW
KAZDY PIATEK 15.30 DO 17.30” -szt. 1

GODZINY PRZYJEC
0o INTERESANTOW

W KAZDY PIATEK 15.30 DO 17.30

40 cm

v

- Materiat — blacha wypukta emaliowana
- Tto tablicy w kolorze czerwonym.

- Litery w kolorze biatym.

- WysokosSc¢ i wielkoSc liter — 5 cm

- na tablicy — trzy wiersze,

- Grubos¢ tablicy min 3 mm.

- Obwodka w kolorze biatym.
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- wymiary — 30 x 40 cm,
- Cztery otwory okute ze srubami do mocowania.

- W zestawie komplet do mocowania

11) TABLICZKA O WYMIARACH 30 x 20 cm ze stupkiem
-szt. 30
,, MIEJSCE ZBIORKI DO EWAKUACJI”

- PN -EN ISO 7010

- wykonanie — bibond

- wymiary 30 x 20 cm

- nadruk o jakosci 1440 DPI,

- hadruk na folii monomerycznej,

- stupek kwadratowy wykonany z aluminium,
- w stupku i tablicy otwory do zamocowania,
- wymiary stupka — 2 x 2 x 100 cm

- zestaw montazowy.
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12) TABLICZKA PCV o wymiarach 20 x 30 cm ze stupkiem - szt. 23

- Wykonanie z materiatu kompozytowego ( bibond).
- Grubo$c tablicy min 4 - 5 mm.
- Podktad tablicy w kolorze biatym.
- Napisy na tablicy w kolorze czarnym
- Nadruk o jakosci 1440 DPI z warstwg laminatu.
- SposoOb rozmieszczenia napisow:
e u gory ( na 2/3 powierzchni calej tabliczki) — litera ,, P”- w kolorze
czarnym,
enadole (na 1/3 powierzchni tabliczki) — napisy i numeracja w kolorze
Czarnym,
- kolor tabliczki:
e u gory, na 2/3 powierzchni tabliczki — kolor niebieski z literg ,,P”

enadole, na 1/3 powierzchni — kolr bialy z napisami w kolorze czarnym,
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- llo$é — 23 kpl. —,, P” DOWODCA — KAPELMISTRZ - szt.1
, P’ ASYATENT — KONCERTMISTRZ —szt. 1
,P” GOSC -szt.1
» P”—Z NUMERACJA ODP 1do P 20

- dwa ( na Srodku tabliczki) otwory do zamocowania tabliczki do stupka.

- stupek ( nézka) wykonany z aluminium o wymiarach 2 x 2 x 100 cm.

- w komplecie zestaw montazowy.

20 cm
DOWODCA - KAPELMISTRZ
) 30cm .
Szt. 1
20cm

ASYSTENT - KONCERTMISTRZ

30cm

A
v
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20cm

30cm

v

A

20cm :I

30cm

v

A

13) GODtO EMALIOWANE, OWALNE o wymiarach 50 x 40 cm
-szt. 2

Obwodka - biato czerwona

Tto szare, na ktdrym umieszczone jest godfo.
Materiat — blacha wypukfa emaliowana.

Dwa otwory okute ze srubami do mocowania.

Grubos$¢ tablicy — min 3 mm
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30cm

14) TABLICA URZEDOWA EMALIOWANA o wymiarach

30cm x 90 ecm w ilosci — szt. 2

ORKIESTRA WOJSKOWA

w SZCZECINIE

90 cm

\ 4

2 Szt.
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- Materiat — blacha wypukta, emaliowana
- Tfo tablic w kolorze czerwonym.
- Litery w kolorze biatym.
- Wysokosc i wielkoSc liter — 5 cm
- grubosc¢ tablicy min 3 mm.
- Obwodka w kolorze biatym.
- Cztery otwory okute ze srubami do mocowania.
- w kpl. zestaw do mocowania.

15) TABLICA URZEDOWA EMALIOWANA Z GODtEM

| NAPISEM o wymiarach 30 x 90 cm -szt. 2

- Materiat — blacha wypukta, emaliowana
- Tio tablic w kolorze czerwonym.
- Litery w kolorze biatym.
- Wysokosc i wielkoSc liter — 5 cm
- Grubosc tablicy min 3 mm.
- Obwodka w kolorze biatym.
- Cztery otwory okute ze Srubami do mocowania.

- w kpl. zestaw do mocowania.

30cm

90 cm

A
Y
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16) ZNAK PPOZ ,, HYDRANT ZEWNETRZNY”
TROJWYMIAROWY ze stupkiem o wymiarach
350 x 350 mm - kpl. 30

- wykonany z folii odblaskowej 3 M,

- Stelaz segmentowy stalowy ocynkowany,

- konstrukcja trojscienna stalowa ocynkowana,

- Stelaz — dwie rurki segmentowe stalowe ocynkowane
o Srednicy 38 mm, dt. Tm

- wymiary - 350 x 350 mm
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17) TABLICZKA o wymiarach 30 x 10 cm z napisem
,» Tu wolno pali¢” -szt. 2

TU WOLNGO

??===‘ PALIC

- tabliczka wykonana z ptyty PCV o grubosci 1 mm,

- wymiary — 10 x 30 cm,

- Sposob mocowania — z tytu znaku na rogach tasma przylepna
pozwalajgca na zamocowanie do podtoza.

18) GODLO PANSTWOWE W RAMCE -szt 7

- ramka wykonana z drewna bukowego frezowana
i lakierowana UV, z éwiekami,
- kolor ramki — brgzowy,
- ramka dodatkowo na krawedzi stycznej dodatkowo zfocona,
- wymiary — 300 mm x 400 mm,
- godfo wydrukowane na papierze 350 g, laminowane
- oprawa za szybg,
- tyt godta wykonany z ptyty pilsniowej z uchwytem do montazu,
- tyt ramy zaklejony tasma introligatorska.

19) RAMKA DREWNIANA o wymiarach 23,6 x 32,6 cm - szt 40

- ramka wykonana z drewna sosnowego,

- wymiary zewnetrzne — 23,6 x 32,6 cm,

- wymiary wewnetrzne — 21 x 30 cm,

- kolor — ciemny brgz,

- oprawa z pleksi, gr. pleksi 1 mm,

- SposoOb wieszania — pionowy i poziomy,
Ramka powinna spetniac warunki nie gosze niz ramka na
zdjecia A1( 21 x 30 cm)

str. 14



20) RAMKA NA ZDJECIA o wymiarach 18 x 24 cm -szt 75

- ramka wykoana z aluminium,

- kolor ramki — czrny mat (RAL 9017),

- ramka do zawieszenia w pozycji pionowej i poziomej,

- wymiary catej ramki: 18 x 24 cm, format BS,

- wymiary profilu ramki: szer. 9 — 10 mm, wys. 20 — 22 mm,
- 0Szklenie wewnatrz ramki — akryl ( polistyren).

OPRACOWAL

Andrzej MALINOWSKI
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