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Z] %, Oswietlenie awaryjne(ewakuacyjne):
— Oprawa oswietlenia awaryjnego, typu LED, IP66, IK0S.
=21 Piktogram.
Data opracowania:
Pazdziernik 2021
pracownia projektow budowlanych | branza: Elektryczna
Inwestor: Adres inwestycji:
UWAGI - OGOLNE: - Gmina Cztuchéw Miasto Kietpin
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. UWAGI - OSWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE: ul. Szczecinska 33 Gmina Cztuchéw
2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzowa. 1) Hydranty oraz punkty nieuwzglednione w projekcie nalezy do$wietli¢ oprawg typu LED. 77' 300 Cztuchd Obr. Miasto Kietpin,
3. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujgcg normg i 2) Nalezy zweryfikowac¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego syfitu. B ziuchow Dziatka ewid. nr Kietpin-73/9
przepisami. 3) Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujgce wiasciwosci fotometryczne materiatu fosforyzujgcego '
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich powinny by¢ rozmieszczone w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich stref pozarowych
usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki wraz z zainstalowanymi oprawami o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Oprawy kierunkowe rozmieszczono Nazwa inwestycji:
Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg p.poz.
Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne 4) Montaz opraw powinien odbywac sie przy uzyciu wylacznie akcesoriow systemowych przewidzianych przez Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego
instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét. producenta. wraz z infrastrukturg techniczng
5. Wszystkie miejscowe szyny wyréwnawcze (MSW) nalezy potgczy¢ mozliwie najkrétszym potgczeniem z giéwna szyng wyréwnawczg (GSW). 5) Zastosowanie urzadzen o$wietlenia podstawowego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga
Dopuszcza sig potgczenie poszczegdlnych MSW migdzy soba pod warunkiem, potgczenia przynajmniej jednej MSW z GSW ponownego przygotowania nowego projektu technicznego wraz z obliczeniami natezenie o$wietlenia.
6. Do szyn wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ czesci przewodzgce dostepne i obce w pomieszczeniach objetych instalacjg wyréwnawcza. 6) Zastosowanie urzgdzen oswietlenia awaryjnego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga
7. Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowe;j, ponownego przygotowania nowego projektu technicznego wraz z obliczeniami natezenie oswietlenia. Nowy projekt Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego. nalezy ponownie uzgodni¢ z rzeczonzawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i akceptacji gitéwnego projektanta. . . :
mgr inz. Grzegorz Dudziak | POM/165/PWBE/17
mgr inz. mgr inz. Michat Kozietf SWK/0125/PBE/19
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
Plan instalacji gniazd - parter 1:100 [E-1
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Oswietlenie awaryjne(ewakuacyjne):

LWL — Oprawa oswietlenia awaryjnego, typu LED, IP66, IKO8.
bl p:
Piktogram.
Data opracowania:
Pazdziernik 2021
pracownia projekiéw budowlanych | branza: Elektryczna
Inwestor: Adres inwestycji:
UWAGI - OGOLNE: Gmina Czluchow Miasto Kietpin
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. UWAGI - OSWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE: ul. Szczeciniska 33 Gmina Cziuchéw
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgcg koordynacjg migdzybranzowa. 1) Hydranty oraz punkty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawg typu LED. 77' 300 Czluchd Obr. Miasto Kietpin,
3. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujgcg normg i 2) Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego syfitu. ) ziuchow Dziatka ewid. nr Kielpin-73/9
przepisami. 3) Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujgce wtasciwosci fotometryczne materiatu fosforyzujgcego ’
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiagzujg: Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich powinny by¢ rozmieszczone w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich stref pozarowych

usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne
instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

5. Wszystkie miejscowe szyny wyréwnawcze (MSW) nalezy potgczy¢ mozliwie najkrétszym potgczeniem z gtéwng szyng wyréwnawczg (GSW).
Dopuszcza sig potgczenie poszczegdlnych MSW migdzy sobg pod warunkiem, potgczenia przynajmniej jednej MSW z GSW

6. Do szyn wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ czesci przewodzgce dostepne i obce w pomieszczeniach objetych instalacjg wyréwnawcza.

7. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczyé masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej,

wraz z zainstalowanymi oprawami o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Oprawy kierunkowe rozmieszczono
orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg p.poz.

4) Montaz opraw powinien odbywac sig¢ przy uzyciu wylgcznie akcesoriow systemowych przewidzianych przez
producenta.

5) Zastosowanie urzadzen os$wietlenia podstawowego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga
ponownego przygotowania nowego projektu technicznego wraz z obliczeniami natezenie o$wietlenia.

6) Zastosowanie urzadzen os$wietlenia awaryjnego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego
wraz z infrastrukturg techniczng

ponownego przygotowania nowego projektu technicznego wraz z obliczeniami natezenie o$wietlenia. Nowy projekt

takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego. nalezy ponownie uzgodni¢ z rzeczonzawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i akceptaciji gtéwnego projektanta.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Grzegorz Dudziak | POM/165/PWBE/17

mgr inz. mgr inz. Michat Kozielff SWK/0125/PBE/19

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Plan instalacji oswietlenia - parter | 1:100 |[E-2
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Przewéd odprowadzajacy - drut stalowa
ocynkowana FeZn ®8mm prowadzona na zewngtrz
stupa / sciany konstrukcyjnej

POxx — numer przewodu odprowadzajqcego

Zwéd poziomy z drutu FeZn ®8mm montowany
pod posadzkq

Zaciski do fqczenia siatki zwodéw instalacji
odgromowej pomiedzy sobg oraz z metalowymi
elementami, kiére znajdujq sie na dachu (zaciski
krzyzowe, rynnowe, uniwersalne)

Maszt odgromowy o wysokosci h=1m

Uwaga:

— do siatki zwodéw poziomych na dachu nalezy przylaczyc¢
wszystkie konstrukcje metalowe (rynny, maszly antenowe,
pokrycia metalowe kanatéw wentylacyjnych, barierki itd.)

nie bedgce pofgczone z instalacjami elektrycznymi budynku

- zasilanie nasad kominowych hybrydowych wentylacji mieszkan
wykona dostawca systemu wentylacyjnego
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Data opracowania:
Pazdziernik 2021
v

pracownia projektow budowlanych | branza: Elektryczna

8 " Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Czluchéw Miasto Kietpin ]
ul. Szczecinska 33 Gmina Cztuchow
77-300 Cztuchéw Obr. Miasto Kietpin,

Dziatka ewid. nr Kietpin-73/9

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego
wraz z infrastrukturg techniczng

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Grzegorz Dudziak | POM/165/PWBE/17

mgr inz. mgr inz. Michat Kozietf SWK/0125/PBE/19

Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
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Przewód odprowadzający - drut stalowa ocynkowana FeZn Φ8mm prowadzona na zewnątrz 8mm prowadzona na zewnątrz słupa / ściany konstrukcyjnej POxx - numer przewodu odprowadzającego

AutoCAD SHX Text
Zwód poziomy z drutu FeZn Φ8mm montowany  8mm montowany  pod posadzką

AutoCAD SHX Text
Uwaga: - do siatki zwodów poziomych na dachu należy przyłaczyć wszystkie konstrukcje metalowe (rynny, maszty antenowe, pokrycia metalowe kanałów wentylacyjnych, barierki itd.)  nie będące połączone z instalacjami elektrycznymi budynku - zasilanie nasad kominowych hybrydowych wentylacji mieszkań wykona dostawca systemu wentylacyjnego 

AutoCAD SHX Text
Zaciski do łączenia siatki zwodów instalacji odgromowej pomiędzy sobą oraz z metalowymi elementami, które znajdują się na dachu (zaciski krzyżowe, rynnowe, uniwersalne)

AutoCAD SHX Text
Maszt odgromowy o wysokości h=1m
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