PK1
@110PVC

o

WA

:
T A v TR

- / |
, ilnln
| I |
i
N &W
E_WTW
| 7 |
= Of
=
= : 7 W_.
= s
= |
p 2| Hol __
- asfam ;
|
o—F7 |
I % @110
1 1| Pragdsionek
= 3| gres 10| Wen e
= csﬁsm C
@50PVC g

-

=Nl

25

3 Pom. gospodarcze

|

Ni gres

g Pom. sogjalne

6 7 x%ms_m -
8 m?| gres techniczny——

]

-

i |

L

i)

% gres
e T

RZUT PRZYZIEMIA

instalacja wodno-kanalizacyjna
SKALA 1:100

LEGENDA

—-— projektowana instalacja cyrkulacyjna

—— projektowana instalacja zimnej wody

----projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej
= projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
RW  projektowana rura wywiewna

- instalacje wodociagowa projektuje si¢ z rur polietylenowych

- instalcja zimnej wody zasilana z sieci wodociggowej, natomiast ciepta
woda z zasobnika c.w.u. o pojemnoéci 100l

- przewody wodociggowe prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
oraz w bruzdach $ciennych w rurze ostonowej typu peszel

- przewody wodociggowe izolowa¢ przeciwskropleniowo

i termicznie

- instalacje kanalizacyjnq projektuje sie z rur PVC oraz PP

- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowaé
ptyta kartonowo - gipsowg

- na zakoniczeniu pionéw kanalizacyjnych zastosowaé rewizje, natomiast
ponad dachem zakonczy¢ wywiewkami

1 - jednostka zewnetrzna pompy ciepta
2- pompa ciepta 14,7kW

3 - bufor ciepta 3001 jednowezownicowy
4 - zasobnik cieptej wody uzytkowej 100 |

1. wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci i pod statlym nadzorem os6b uprawnionych.
3. wszystkie roboty budowlano - montazowe z
zastosowaniem rozwigzan systemowych

powinny byc wykonywane wedtug technologii okreslonej
przez producenta.

4. wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania
techniczne muszg odpowiadaé normom
bezpieczenstwa, p.poz., bhp, posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne.

Data opracowania:
oz 1 m m pazdziernik 2021 r.
n n Al —

pracownia projektéw budowlanych branza: Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Kietpin dz. 73/9 i 59
Obreb geod. Kietpin

gmina Cztuchéw

Gmina Czluchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

spec. sanitarny

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

spec. sanitarny - sprawdzajacy

mgr inz. Zbigniew tojewski POM/0045/PWOS/12

spec. sanitarny - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: skala:

RZUT PRZYZIEMIA
instalacji wodno-kanalizacyjna 1:100 | S-1

Nr rys:




ROZWINIECIE instalacji
centralnego ogrzewania

16 " Zlewozmywak
j’ 03
/

zasobnik
cw.u.

LEGENDA

—-— projektowana instalacja cyrkulacyjna
—— projektowana instalacja zimnej wody
----projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej

- instalacje wodociagowa projektuje sie z rur polietylenowych

- instalcja zimnej wody zasilana z sieci wodociggowej, natomiast ciepta
woda z zasobnika c.w.u. o pojemnosci 1001

- przewody wodociggowe prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
oraz w bruzdach $ciennych w rurze ostonowej typu peszel

WI? %1% - przewody wodociggowe izolowaé przeciwskropleniowo

z. T i termicznie
k74

Data opracowania:
kwiecien 2021 r.
CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych branza: Sanitarna

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Czluchéw Kietpin dz. 73/9 i 59
ul. Szczecinska 33 Obreb geod. Kietpin
77-300 Cztuchow gmina Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

spec. sanitarny
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

spec. sanitarny - sprawdzajacy
mgr inz. Zbigniew tojewski POM/0045/PWOS/12

spec. sanitarny - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: skala:

AKSONOMETRIA
instalacji wodociggowej - | S-2

Nr rys:




ROZWINIECIE INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:100
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Data opracowania:
. OZA :m _ m pazdziernik 2021 r.

pracownia projektéw budowlanych branza: Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Kietpin dz. 73/9 i 59

Obreb geod. Kietpin
gmina Cztuchéw

Gmina Czluchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

spec. sanitarny
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

spec. sanitarny - sprawdzajacy

mgr inz. Zbigniew t.ojewski POM/0045/PWOS/12

spec. sanitarny - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: skala: [Nrrys:
ROZWINIECIE
instalacji kanalizacji sanitarnej 1100 | S-3




RZUT PRZYZIEMIA

instalacje centralnego ogrzewania
SKALA 1:100

LEGENDA

—— projekiowana instalacja grzewcza - zasilanie rozdzielaczy
—— projektowana instalacja grzewcza - powrét z rozdzielaczy
—— projektowana instalacja grzewcza - zasilanie grzejnikow
- - - - projektowana instalacja grzewcza - powrét z grzejnikow

_HV nawigwnik okienny

¢ . Wentylator $cienny tazienkowy o maksymalnej
MW, m > wydajnosci 100 m¥/h, IP44, pobér mocy 12 W

kratka lub otwory kontaktowe w drzwiach
0 powierzchni min. 220 cm?
wentylator kanatowy o wydajnosci 60m*h
- poziom hatasu: 40 dB
- napiecie 230V, moc el. 16W 1 - jednostka zewnetrzna pompy ciepta
2 - pompa ciepta 14,7kW

AF ! 3 - bufor ciepta 3001 jednowezownicowy

f @mket\ ) | 4 - zasobnik cieptej wody uzytkowej 100 |

00O \@D

VALY

UWAGA:
= - instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur
| - stalowych i wielowarstowych, np. PEX/AI/PEX,
— [ =20° czny - zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego
L Q2 Ti=0°C Ti=16°C — budynku wynosi ok. 8,5 kW,
2= q=700W Q=400W - zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem
““““““““ dolnym,
“““““ - przewody prowadzi¢ w warstwie wylewki betonowej,
Vw=1050m?h i - przez przegrody budowlane przewody prowadzié w
r=20Cc - = | e | AV == rurze ostonowej typ peszel

=
=
=

T

T

T

T

Q=4 4kW : e At

T

1. wymiary sprawdzi¢ na budowie

[1=20°C 2. wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie
1=300W z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczegdinej
”Q.m\zm ostroznosci i pod statlym nadzorem os6b uprawnionych.
” 3. wszystkie roboty budowlano - montazowe z
zastosowaniem rozwigzan systemowych

powinny byc wykonywane wedtug technologii okreslonej
przez producenta.

4. wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania

A.W A.W A.W techniczne muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa, p.poz., bhp, posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne.
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Q_ § Data opracowania:

no zn—”mqm pazdziernik 2021 r.

pracownia projektéw budowlanych branza: Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:

: < Kietpin dz. 73/9 i 59
Gmina Czluchow e
ul. Szczecinska 33 Obreb geod. Kietpin
77-300 Czluchow gmina Czluchow

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

spec. sanitarny
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

spec. sanitarny - sprawdzajacy

mgr inz. Zbigniew tojewski POM/0045/PWOS/12

spec. sanitarny - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: skala: [Nrrys:

ROZWINIECIE
instalacji centralnego ogrzewania 1:100 | S-4




ROZWINIECIE instalaciji

centralnego ogrzewania
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

instalacji centralnego ogrzewania

L35

[

GRZEJNIKI
80/60°C
@25stal
®20stal
$20stal
LEGENDA
5 3 1- zawdr trojdrogowy z napedem dn 25 Qn= 2,5m%h
.5.“.. .5.“.. ) & nw nw 4 2 - pompa c.0. elektroniczna Q= 2,5m3/h ,H=3,5m
S S zasobnik c.w.u. ©922Cu 3 - pompa fadujaca c.w. elektroniczna Q= 0,8m3/h , H=1,0m
4 - zasobnik c.w.u V=100l 1-wezownicowy
5 - jednostka zewnetrzna pompy ciepla
6 - naczynie przeponowe PN-10, V=32 litry
7 - sprezynowy zawor bezpieczenstwa dn25/32 0,6MPa
FS - filtr siatkowy
TM - termomanometr
M - manometr
ﬂ - zawor kulowy
zasobnik c.w.u. @22Cu © - Zawor zwrotny
™
& 6
NP 7 jednostka
™ M zewnetrzna
3 %
FS @ wejscie do
H_T.m M ™ FS budynku
®. °
L L ™ @
3 3 3 3
2 2 8§ 8
o~ o~ N N
Q | S S .
Data opracowania:
oz 1 m m pazdziernik 2021 r.
n n h — , .
" v branza: Sanitarna
pompa powrét @22Cu pracownia projektéw budowlanych
bufor ciepta Inwestor: Adres inwestyciji:
. : . Kietpin dz. 73/9 i 59
- Gmina Cztuchéw
ciepta s\omum sasilanie @22Cu " Obreb geod. Kietpin
3001 -powietrze ul. Szczecinska 33 . .
P 77-300 Czhuchow gmina Cztuchdéw
Q=14,7kW
Nazwa inwestycji:
do kanalizacji Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego
sanitarnej
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
spec. sanitarny
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
spec. sanitarny - sprawdzajacy
mgr inz. Zbigniew tojewski POM/0045/PWOS/12
spec. sanitarny - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: skala: [Nrrys:
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
instalacji centralnego ogrzewania - |S-6




p.por. 155,00 m n.p.m.

PROFIL PODLUZNY
PRZYLACZA | INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

SKALA 1:100/500

RZEDNA TERENU

161,50 | 163,00 wejscie do budynku

RZEDNA DNA RURY

161,50 | 163,00| proj. studnia wodomierzowa @425 mm

161,00 | 162,50 | wigczenie do istniejgcej sieci wodociagowej

o o o
ZAGLEBIENIE © @ it
SREDNICA, MATERIAL PE-RC 100 @32x1,9 PE-RC 100 @40x2,4
“ 5 = =0 00° 0,1%
DLUGOSC, SPADEK L=20,50m, i=0,00% L=46.00
o [e=] o
ODLEGLOSCI =1 3 <
N ©
Data opracowania:
‘ ON‘ RE I E pazdziernik 2021 r.
pracownia projektéw budowlanych branza: Sanitama
Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Cziuchow Kietpin dz. 73/9 i 59
ul. Szczecinska 33 Obreb geod. K'ielpin
77-300 Cztuchéw gmina Czluchow
Nazwa inwestycji:
Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
spec. sanitarny
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
spec. sanitarny - sprawdzajacy
mgr inz. Zbigniew tojewski POM/0045/PWOS/12
spec. sanitarny - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: . skala: [Nrrys:
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
I INSTALACJI WODOCIAGOWEJ 1:1001500| S-7




SCHEMAT STUDNI
WODOMIERZOWEJ

rura PE-RC 32x1 ,9\

rura PE-RC 40x2,4

rura PE-RC 32x1,9

4

rura PE-RC 40x2,4

/

Data opracowania:
pazdziernik 2021 r.
CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych branza: Sanitama

L.p. NAZWA ELEMENTU ILOSC
1. Wodomierz dn15 1 szt.
2. Zawor odcinajacy grzybkowy PE DN20 2 szt.
3. Zawor antyskazeniowy typ EA 1 szt.

Inwestor:
Gmina Cziuchow

ul. Szczecinska 33
77-300 Cziuchéw

Adres inwestyciji:
Kietpin dz. 73/9 i 59
Obreb geod. Kietpin
gmina Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

spec. sanitarny

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

spec. sanitarny - sprawdzajacy

mgr inz. Zbigniew tojewski POM/0045/PWOS/12

spec. sanitarny - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku:

SCHEMAT STUDNI
WODOMIERZOWEJ -

skala: [Nrrys:




p.por. 155,00 m n.p.m.

PROFIL PODLUZNY

PRZYLACZA | INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:100/500

I

izolacja keramzytem owinietym folig PE - gr. 20 cm
ponad wierzch i pod spdd rury

161,50 | 163,00 | wyjscie z budynku

161,80 | 163,00 | proj. studnia kanalizacji sanitarnej @425

161,63 | 163,00| proj. przepompownia sciekdw sanitarnych @425

161,94 | 162,63 | wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej

o
RZEDNA TERENU 3
RZEDNA DNA RURY §
2 ] 5|3 2
ZAGLEBIENIE -~ - <o IS)
SREDNICA, MATERIAL PVC @160x4,7 SDR34 PE 100 RC @40x2,4 SDR17
. 1,5% w
DLUGOSC, SPADEK 1=18,00 L=46,50
) o =) S 3
ODLEGLOSCI S & ) <
Data opracowania:
‘ O N‘ RE I E pazdziernik 2021 r.
pracownia projektéw budowlanych branza: Sanitama
Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Cziuchow Kietpin dz. 73/9 i 59
ul. Szczecinska 33 Obreb geod. K'ielpin
77-300 Cztuchéw gmina Czluchow
Nazwa inwestycji:
Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
spec. sanitarny
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
spec. sanitarny - sprawdzajacy
mgr inz. Zbigniew tojewski POM/0045/PWOS/12
spec. sanitarny - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: . skala: [Nrrys:
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
| INSTALACJI KANALIZACJI SANIT. | *10050| S-9




